MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALIZACII
W M.ST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 30 czerwca 2017 r.
PRO.DGR.669.5236.2017.198472.17.EG.AL

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Dotyczy przebudowy ul. Peszteriskiej na odcinku od ul. Holenderskiej do ul. Angorskiej
w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 12.06.2017 r. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnos$nie:

1. Sieci wodociggowej

a. Na terenie objetym przedmiotowym uktadem drogowym znajdujg sie nastepujace
przewody wodociggowe:

e DN 100 w ul. Pesztenskiej,
e DN 100 w ul. Angorskiej,

o DN 100 w ul. Walecznych,
e DN 150 w ul. Holenderskiej.

b. Przed utozeniem nowej nawierzchni nalezy przebudowaé istniejgcy przewod
wodociggowy DN 100 w ul. Pesztenskiej, bez zmiany $rednicy, na odcinku od przewodu
wodociggowego DN 100 w ul. Angorskiej do przewodu wodociagowego DN 150
w ul. Holenderskie;j.

c. Przewody wodociggowe DN 100 w ul. Angorskiej, DN 100 w ul. Walecznych oraz
DN 150 w ul. Holenderskiej w rejonie skrzyzowan z ul. Peszteriskg nalezy przebudowaé
bez zmiany $rednicy na odcinkach zlokalizowanych w granicach opracowania projektu
drogowego.

d. Do przebudowywanych przewodoéw wodociggowych nalezy przetaczyé wszystkie
czynne przytgcza wodociggowe.

2. Sieci kanalizacyjnej
a. Odprowadzenie wéd opadowych z przebudowywanej ulicy bedzie mozliwe
do istniejacego kanatu ogodlnosptawnego @ 0,40+0,30m w ul. Pesztenskiej po
zaprojektowaniu i wybudowaniu odwodnienia ulicy.

3. Warunki dodatkowe
a. Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu przebudowywanej drogi nalezy stosowac

nastepujgce zasady:

o projektowane krawezniki powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci minimum 0,7 m od
przewodu wodociggowego,

e krawezniki oraz oswietlenie nalezy projektowac w taki sposdb aby nie kolidowaty
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

e na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ wiltazy do istniejacych studni
kanalizacyjnych oraz sprawdzi¢ i dostosowa¢ zwienczenia istniejgcych studni
zgodnie z obowigzujacg norma,
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