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1. Uprawnienia projektanta
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art .19 ust, 1 pkt 1 i arl. 20 ust. 1 ustowy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
§ 20 ust. 2§ § 9.1 pkt 2 rozporzadzenia Przewodniczacego Komi-
tetu Budownictwa, Urbanistyki 1 Architektury z dnia 10 wrzednin 1962 . i
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1 I B &
INZYNIFROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CBL-511-28Q *

Pan KRYSTIAN WIERUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7506/01

adres zamieszkania ul. TRZCIANY 22 H, 05-101 NOWY DWOR MAZOWIECKI

Jjest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa.
[Zzednie art, 3 ust 2 ustewy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie zizitronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 pex. 1430] dore w poztec

elektronicznej op peroiecanym padpisem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy wainego wweaitikowanego cartyfikntu =5
rownowaine pod wisigdem skutkéw prawnych dokumantom opatrzonym podpisami winsporsczmymi.)

* Werytikejg posrawnosci danych w riniejstym zsfwiacoeniu moins sorawdzic zs pomoca numan wertikacyjrego Taswingz2enia ns
=wonie Folskie] f2by ndynieréw Budownictws www piio.org.p! lub kontsktujgc sie z biuram winfcwej Okrggowe] izoy InZynierdw
Budoanictwa,
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2. Oswiadczenie projektanta
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Warszawa, 31.10.2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam , ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletng z punktu widzenia umowy
oraz celu , jakiemu ma stuzy¢.

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi formy projektu  budowlano-wykonawczego sieci
elektroenergetycznych.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U.

Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

Projektowat: Podpis projektanta: /

mgr inz. Krystian Wieruszewski /4/
581/73/Lm Jtrezern
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3. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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Opis:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. Dz.U. nr 120

(wraz pozniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen,

ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa linii kablowej
nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,.zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektow”

budowa linii kablowej nn-0,4kV

wykopanie row6éw pod kabel i dotéw pod fundamenty shupsw oswietleniowych
zasypanie rowOw z ubiciem

montaz stupéw

pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

podfgczenie kabli nn pod napigcie na stupie

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”

linia kablowa nn-0,4kV
linia kablowa SN-15kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,

ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

linie kablowe nn-0,4kV
istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

linie kablowe i napowietrzne SN 15kV

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych

podeczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas

ich wystgpienia”

porazenie pradem nn, SN, WN- érednie,

wpadnigcie do wykopu- mate,
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- potracenie przez pojazd kotowy- male.

- upadek z wysokosci- §rednie

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

- budowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napigciowym a miejsce pracy
winno zostaé odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na pracg. Pracownicy
wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz

z oméwieniem sposobu wykonywania robét

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawngq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozary, awarii i innych

7 33

zagrozen

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopéw do uktadania kabla),

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzgt, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu bioz".

Opracowany plan bezpieczenistwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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4. Opis techniczny przebudowy oswietlenia drogowego
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1. Podstawa projektu

1.1. Informacja o decyzji lokalizacji celu publicznego
Nie dotyczy. Przebudowa drogi Gminnej.

1.2. Warunki techniczne

Zasilanie — bez zmian. Istniejace stupy oswietleniowe sa zasilone kablem typu YKXS 5x25 mm?2.

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg warunki techniczne, wytyczne Inwestora oraz zgodno$¢ dokumentacji z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje
elektryczne”, norma SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

2.2. ZaKkres opracowania
W zakresie opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w zakresie sieci oéwietlenia drogowego
wzdtuz ulicy Pesztenskiej w Warszawie, dzielnica Praga-Potudnie.

2.3. Warunki techniczne

Zasilanie — bez zmian. Spos6b zasilania oraz wszystkie parametry nie ulegng zmianie.

2.4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektanci zaliczaja projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe,

Wszystkie prace fundamentowe muszg byé prowadzone wg. zasad zgodnie z norma PN-B-06050:1999
»Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdlne.

3. Projektowane oswietlenie

3.1. Wymagania o$wietleniowe
Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.

3.2. Zestawienie shupéw wysi¢gnikow i opraw

Nr Wysokos$¢ montazu C Oprawa Zmiana
Wysiegnik (T
stupa |oprawy drogowa lokalizacji stupa
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
1 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
2 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
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1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
3 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
4 6bm uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
5 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
6 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 35W - z.gocflnie Z
7 6m uzgodnieniem uzgodnieniem TAK
1m/5°- zgodnie z S5W - z.gO(Einie z
8 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z >5W - zgodnie z
9 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°._ zgodnie z SSW - Zgodnie z
10 |[6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
11 |6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE DOTYCZY
1m/5°- zgodnie z S5W - z.gO(.inie 2
12 |6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z S5W - z_gor.:inie z
13  |6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z SSW - z.goc.inie z
14 | 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z S5W - zgodnie z
15 |[6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - z_godnie z
16 |6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 39W - zgodnie
17  |6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE DOTYCZY
1m/5°- zgodnie z 39W - z-gO(-inie z
18 [6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE DOTYCZY
38W - zgodnie z
19 |6m Brak uzgodnieniem NIE DOTYCZY
38W - zgodnie z
20 |6m Brak uzgodnieniem NIE DOTYCZY
38W - zgodnie z
21 |6m Brak uzgodnieniem NIE DOTYCZY

3.3. Typ konstrukcji

W wyniku prowadzonej przebudowy ul. Peszteriskiej projektuje sie wymiang shupéw zelbetowych na
stupy stozkowe wkopywane w grunt ( Typu SSW ). Stupy wykonane z laminatu poliestrowego z widkna
szklanego o wysokosci 6m. Kolorystyka stupa wg uzgodnienia z Biurem Architektury i Planowania
Przestrzennego oraz Inwestorem. Projektuje si¢ montaz wysiegnikéw o diugosci wysiegu 1m oraz kacie
nachylenia 5°. Projektowane lampy LED wg uzgodnienia.

str. 13



Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Usytuowanie
shupow i odlegloéci pokazano na planie sytuacyjnym. Konstrukcja stupa zostata dobrana do II strefy
wiatrowej. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢
znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE.

Dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych materialéw, ale nowe materialy oraz konstrukcje musza
spetnia¢ przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé

akceptacje projektanta i inwestora.

3.4. Zastosowane oprawy o$wietleniowe

Projektowane oprawy oswietleniowe wg zalaczonego uzgodnienia z Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st Warszawa o mocy 55W, 39W oraz 38W.

3.5. Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5 mm?; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami
szybkimi DO1 - 4A.

3.6. Sieé oSwietleniowa

Projektuje si¢ kablowg lini¢ o$wietlenia typu YKXS 5x25mm? ukladana na calej dlugosci w rurze
ostonowej typu AROT, DVK lub SRS (lub réwnowaznej HDPE). Projektowane stupy nalezy
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe TBI1.

Wskazane w projekcie shipy uziemié. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10
Uziemienia robocze nalezy podlgczyé do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Ochrong
przeciwporazeniowg (,,samoczynne wylaczanie zasilania®) wykonaé¢ przewodem LgY16mm2 ;
450/750V w kolorze zotto-zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla. Na kablach
odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier. nr shupa. We wszelkie potgczenia
gwintowe na tabliczce bezpiecznikowej oraz we wngce stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed
korozja wazelina techniczna.

Projektowane kable uktada¢ linig falista w rowie kablowym na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku
i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie ulozyé¢ folie o trwalym
kolorze niebieskim i resztg zasypa¢ pozostala z wykopu ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne ,
tres¢ ktorych nalezy uzgodni¢ z inwestorem, np. ZDM/UM, Oswietlenie YKXS 5x35, 2017. W miejscach
przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami, a takze na skrzyZzowaniach z instalacjami podziemnymi oraz na
odcinku zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu kabel uklada¢ w przepustach kablowych
gladkosciennych HDPE (np. SRS), wejscie i wyjscie z przepustu piankowaé. Na etapie wykonawstwa,
przy zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Numeracja stupéw zostata przyjeta tylko na potrzeby niniejszego projektu.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg z podaniem domiaréw do stalych

punktéw w terenie , dokona¢ odbioru etapowego uktadania sieci kablowej przy udziale przedstawicieli
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UM, oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci
izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejace instalacje podziemne nalezy $cisle
trzyma¢ si¢ uzgodnien branzowych.

Catos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonaé pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
zakoriczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét,
urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne i zachowaé szczegdlng ostroznogé przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé¢ min. 0,5m odstepu od istniejacych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi
gestorami zachowaé szczegblng ostrozno$é - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE
ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniale w trakcie realizacji
projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakorniczeniu robét do odbioru przygotowa¢ dokumentacje

powykonawcza i niezbedne protokoty pomiardw.

3.7. Zasilanie projektowanej sieci

Zasilanie — bez zmian. Istniejace stupy o$wietleniowe sa zasilone kablem typu YKXS 5x25 mm?2

3.8. Sterowanie o§wietleniem

Bez zmian

3.8. Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilaniajako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych nalezy zastosowaé ZGODNY Z UKEADEM SIECI TN-C-S (samoczynne wylgczanie
zasilania). Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian. Skuteczno$¢ ochrony projektowanej linii kablowej
sprawdzono w obliczeniach. Warunki skutecznosci ochrony sa spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokonaé¢ pomiaru uziemienia.
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3.9. Zestawienie montazowe
Szczegolowy zakres nowo dobudowywanych urzadzen wykazano w przedmiarze robét.

Elementy podstawowe — Inwestor:

- Linia kablowa YKXS 5x25 ukladana poprzez

Wykonanie wykopu - 514m
- Ustawienie stupéw, wysiggnikéw oraz lamp wg opisu

oraz PZT - 21szt.

3.10. Zestawienie demontazowe

- Linia kablowa YKXS 5x25 426m
- Demontaz stupow, wysiegnikdw oraz lamp 15szt.

3.11. Bilans mocy

Projektowane oswietlenie bedzie generowato zapotrzebowanie na moc réwne 1072W.
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

63 | Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
4 ) ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.204.2017.S7L Warszawa, 8 sierpnia 2017 r.
(7R .SZL.AM-KP)

Burmistrz Dzielnicy Praga Potudnie

Appius Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Wolska 123b
05-119 Wola Aleksandra

Odpowiadajgc na pismo z 16.06.2017 r. w sprawie uzgodnienia typéw latamni jakie

zostang zastosowane przy projekcie przebudowy ul. Peszteriskiej (na odcinku od
ul. Angorskiej do ul. Holenderskiej), Wydziat Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej BAIPP,
po dokonaniu szczegdtowej analizy w oparciu © dotgczong dokumentacje projektowa,
stwierdza co nastepuje:

1.

2
3.

Nie zglasza zastrzezen do zaproponowanego typu oprawy i stupa (wzory
poszczegoinych elementéw w zalgczeniu).

Akceptuje zaproponowany sposéb rozmieszczenia latarni.

Standardowg kolorystyka urzadzen oswietleniowych na obszarze m.st. Warszawy
stanowi anodowanie elementéw aluminiowych na barwe grafitowg CI-65 oraz
malowanie czgsci metalowych na kolor antracytowy RAL 7016. Przy realizacji projektu
wnosimy o przestrzeganie ww. wskazan kolorystycznych i dostosowanie projektu do
powyzszych wytycznych.

Wszystkie elementy nawierzchni nowoprojektowanych drég czy tez istniejgcych, ktore
majg zosta¢ poddane remontom, powinny byé zrealizowane zgodnie z ustaleniami
obowigzujgcych ,Standardéw projektowania i wykonywania drog dla pieszych w m.st.
Warszawie”, stanowigcych zalgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 1539/2016 Prezydent
m.st. Warszawy z 12.10.2016 r. Istotne jest takze zapoznanie sie¢ z ,Wytycznymi
projektowania i wykonywania drég dla pieszych w m.st. Warszawie”, stanowigcych
zatgcznik nr 2 do ww. Zarzadzenia, ktérych stosowanie jest zalecane.

Zasigg wnioskowanej inwestycji zawiera sie w granicach strefy Il. Skrécony wyrys ze
~Standardéw” znajduje sie w zatgcznikach. Zasadniczym materialem, z jakiego
powinny by¢ wykonane jezdnie drég lokalnych i dojazdowych w tej strefie, jest
asfaltobeton, zaé najwtaéciwszym materiatem dia ciggow pieszych sg plyty betonowe
30 x 50 cm, na bazie grysu bazaltowego, lub granit jasnoszary, drobnoziarnisty —
wybrany typ ptyt powinien byé uktadany w watku ,na mijanke” z zachowaniem ciggtosci
fugi w kierunku prostopadiym do kraweznika. Wiasciwa szerokoscig kraweznikdw jest
20 cm a materiatem wykonania beton na bazie kruszywa bazaltowego.

Oprac. WKPP. Krzyszlof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona1z2



Wszystkie zjazdy winny byc zaprojektowane z kostki rzedowej 16 (16/16-32) cm, cietej,
wykonanej z granitu jasnoszarego, drobnoziarnistego oraz wyniesione do poziomu
chodnika.

Strefa wyniesionego przejscia dla pieszych musi zosta¢ zaprojektowana zgodnie
z wytycznymi ,Standardéw”, tj. stanowi¢ lokalne podwyzszenie poziomu jezdni do
wysokosci pasa ruchu pieszego i zostaé wiadciwie oznakowana zaréwno pionowo, jak i
poziomo. Rownoprawnie dopuszcza sie jako materiat nawierzchni asfaltobeton lub
czerwony klinkier drogowy utozony w jodetke.

Za wysoce konieczne Wydziat uznaje uporzgdkowanie kwestii parkowania. Na obecng
chwile parkowanie odbywa sie w réwnym stopniu w obrebie chodnikéw,
jak i jezdni — pomiedzy ul. Walecznych a ul. Holenderska wystepuje parkowanie
w systemie tgczonym, tj. jednoczesnie czesciowo na jezdni i chodniku.

Postdj powinien odbywac sie wylgcznie w wyznaczonych do tego miejscach. Nalezy
zastosowa¢ na cate] diugosci ulicy obietej opracowaniem system Srodkéw
zabezpieczajgcych przed wjezdzaniem aut w gtéwnej mierze na chodnik.
W zatgczeniu przekazujemy wiasciwe do zastosowania wzory stupkdéw wygradzajacych
U12b i blokujacych U12¢ w formie wspotczesnej.

Rownoczesnie kreowanie tadu przestrzennego powinno realizowane w sposéb

kompleksowy. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie¢ do Zarzadu Dzielnicy o podjecie
dziatarh zmierzajgcych do zmiany sposob aranzacji wnetrza ulicy obejmujgcego:

1.

Uzupetnienie istniejgcego szpaleru drzew o brakujagce egzemplarze na odcinku
pomiedzy ul. Holenderska a ul. Walecznych.

Zadaniem Wydziatu podejmowane dziatania planistyczne koniecznie powinny zmierzaé
do tego, aby wszystkie szpalery drzew w granicach przestrzeni drég publicznych
wyznaczaly rytm i porzadek w ksztattowaniu wnetrza ulicy. Tym samym projekty
nasadzen dla calych przebiegéw ulic, lub przynajmniej ich fragmentéw pomiedzy
poszczegdlnymi skrzyzowaniami, powinny by¢é w miare mozliwosci harmonijnie
komponowane i regularne, tzn. z zachowaniem mozliwe réwnych odlegto$ci miedzy
drzewami.

Wszelkie szczegdlowe kwestie dotyczace ww. tematu nalezy skonsultowac
z Zarzgdem Zieleni m.st. Warszawy (tel.: 22 277 42 00, e-mail: kontaki@zzw.waw.pl).
Odswiezenie wyglgdu zewnetrznego zespotow garazy (znajdujgcych sie w granicach
terendw nalezgcych do miasta). Koniecznie jest przeprowadzenie zabiegow
oczyszczajgcych powierzchnie szarej cegly, z jednoczesnym odmalowaniem bram
wjazdowych na jeden, ujednolicony kolor.

Reasumujgc: Dopuszczamy wnioskowang inwestycje do realizacji w zatgczonym

ksztalcie z uwzglednieniem powyzszych wskazan Wydziatu i ww. wniosek opiniujemy

pozytywnie.
Zalgezniki:
Nr 1 — projekt zagospodarowania terenu At M AR IR0 S
i NACZELNIK WYT:
Nr 2 — wzory stupdw wraz z oprawami K< ZTALTOWANIA PRZESTRZE -, 1"
Nr 3 — wzory stupka wygradzajgcego U12b i blokujgcego U12¢c W BIURZE ARCHITERT M
| PLANOWANA PRZESTR Zis!
Do wiadomosci: M L’
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Poludnie Anna Paz

2. ZDM m.st. Warszawy
3. a/la WKPP
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CUDDLE LED

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi csiedlowe
(wewnegtrzne), ciagi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem p60x100mm

Stopier ochrony: IP 66 dla czgsci optycznej i uktadu zasilajacego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Ukiad optyczny: soczewka z PMMA, vwymienne moduty LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 48 dla 96W, 120W, 144W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W. 120 w),
0d -40°C do +40°C (dla 144 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L30F10 — 50 000 h, L8OF20 ~ 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspétczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspdtczynnik mocy: =0.85

Prad rozruchowy: J6A / 250us dla 4BW, G0W, 72W: 53A / 300ps dia 96W, 120W, 144W

Oprawa CUDDLE LED pesiada mozliwosé podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

C€ 0|5 ool Al | [pAL
Kod Nazwa Mot LED ntl?li:owita ;:gwodzenia ;z:u’:zi::]wa 3\1.::2;;? Strumiefu} U ltife-ktywnoéc': G e ::)?:?My
oprawy LED Swiatla LED @ R Sl Iednasthans netto
222333/3/..")  CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 3500K 7 000Im B550Im 1M%nywW  022mé 8kg
222333/47.." CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 4000K 7 300Im 6B00Im 124m/w  0,022m® 8kg
222333/6/.."  CUDDLE LED 48 48W 55W ?notr;\ 5000K 8 150Im 7100im 120m/W  0,022mF 8kg
_ 222334/3/..) CUDDLE LED 60 60W 67TW 830mA 3500K 8050Im 7700im 1SImW g022m?3 8kg
222334/4/7..Y CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 4000K 8 950im 8000Im 119Im/wW 0,022m3 8kg
222334/6/..7 CUDDLE LED 60 60W 67W 830mMA 5000K 9 350lm 8400Im 125Im/wW 0,022m3 Bkg
222335/3/..7  CUDDLE LED 72 72W 80w 1000mA 3500K 8 400Im 8950im 1M2m/W  0,022m® 8kg
2335/4/..)  CUDDLE LED 72 72w 80W 1000mA 4000K 10450lm  9300im 1elm/wW - 0,022m? 8kg
222335/6/..1 CUDDLE LED 72 72W 80W 1000mA 5000K 10950im  9750im 122lm/W  0,022m? 8kg
222337/3/..") CUDDLE LED 96 96w 105W 700mA 3500K 14050im  13100Im 125ImyW 0,045m3 9kg
222337/4)..Y  CUDDLELED 96 96W 105w 700mA 4000K 14650im  13550lm 129lmyW  0,045m? 9kg
222337/6/.. CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 5000K 16350lm  14250Im 136lm/MW  0,045m® 9kg
222339/3/..Y CUDDLE LED 120 120W 120W 830mA 3500K 16100lm  15450im 120lm/W  0,045m@ 9kg
222339/4/..Y)  CUDDLE LED 120 120W 129w 830mA 4000K 17 850lm  15950Im 124lm/W  0,045m?° 9kg
222339/6/..." CUDDLE LED 120 120W 129w 830mA 5000K 18750lm  16750im 130Im/W  0,045m3 9kg
222341/3/..)  CUDDLE LED 144 144w 154w 1000mA 3500K 18 850lm  17950In N7Im/MW 0,045m? 9kg
222341/4/..") CUDDLE LED 144 144w 154w 1000mA 4000K 20850lm  18600im 12Um/W 0,045m3 9kg
222341/6/..")  CUDDLELED 144 144w 154W 1000mA 5000K 21900Im  19500im 127Im/W 0,045m?3 kg

1) symbol wybranego ukladu optycznego np. 222333/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 48 5000K z ukiadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase dokiadnoéei dicd tolerance warlasel wyaosi +/- 3%

Dyrektywy: 2014/25/UE (Dz. UrzUE | 96, 2903 2014, sir357), 2014/30/UF (D7 Uiz UF | 96, 29032014 sir 78),2011/65A0k (2 Uz UF | 174,010/ 2010 str8R), 2009/175 4F (D7 Urz Uk | 285,

31.10.2009, str.10)

Normy: PN-FN €0548-7 2015, FN-TN 60T%8-2-3 2G06, PN-FN 60570 2002, PN-EN 50107 7601 PN-IN 624/1 %076, PN-FN 55015 7013 FN-FN 81517 200G EN-FIN 61000-3-2 7G4 PMN-TNG6 10U6G-3-2 013
Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedlug IFSNA | b4 79-08

Data altualize o 2308 2017



CUDDLE LED

CUDDLE LED 48w, 60W, 72w CUDDLE LED 96W, 120W, 144w

o o
.{ =] o
nl © w| =
[Yp) > o] >x
N| 3 N o g
e <3
2] f - @] = el
Ne—x . [N -
r-x} @ ~! st e s el %
600 0,048m* 820 0,06m~
Dw ME T2 T3

cd/klm
~0-C180 ---C90-C270 ==CD-C180 «=<CY90-C270 ==C0-CI1B0 «==CS%0-C270 ==C0-C180 +==C%0-C270

Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nasigpujgce funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Oprawa CURDLE LED standardowo posiada nastepujgce funkcje inteligentnego ukiadu zasilajacego: Podlgtzenie do zewngtrznego systemu sterowania poprzez interfejs
DAL (opcjonaina obsluga analogovego sygnatu 1-10V),

- Motzliwost zaprogramowania v ielostepniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatow czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy hominalne,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciagu dnia,

- Reguiacja mocy/strumienia Swietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosei niz kalalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczaina ilos€ opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Whlgczniki nadprgdowe MCB typu B iub € Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ [2a [4A |eA 10A | 16A |20 | 25A Oprawa 28 4n 6A 104 |16A | 208 | 2sA
Cuddle LED & 14 2 % |® TR L B 5 1 2 1 |9 [ (3 |4
48, 60, 72W 48, 60, 72W
? Cc 1 4 6 1 18 28 28
Cuddle LED
1 1 6 19 15 19 24
. B 1 1 3 5 8 12 12 96, 120, 144W
H6, 120, 14w c 1 3 5 8 13 {20 |20

Data aktualizac) 2308 2M7



ELBA LED

Zastosowanie: parki, ciggi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na siupie lub na wysiegniku

Z zakoriczeniem @ 60 x 50 mm

Stopieri ochrony: IP 65

Materiat. korpus oprawy - wysokocisnieniowy odiew aluminiowy,

daszek — uksztaitowana blacha aluminiowa,

klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)

Przewidywany czas eksploatacji: LOOF10 - 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

CRI: >80

Wspétczynnik korekeyjny S/P: 1,45

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy: =095

Prad rozruchowy: 57A / 210ps

Oprawa ELBA LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez analogowy sygnat 1-10V. ’

@ C€O|[xe) ][ £) »
AC |} T0kV
Moc Prad Temperatura Strumien L i e s Waga
. 4 Pe iy Strumieni Swietlny Efektywnos¢ Objetodc g
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietiny Fawg ) Swietina — oprawy
- e
oprawy .LED Swiatla LED Y a4 } netto
213050/3/C35 ELBA LED czama 33w 38W 940mA 3500K 4 600im 3800im 100lm/W 0,06m3 5kg
2131050/3/C45 ELBALED inox 33w 38W 940mA 3500K 4 600im 3800Im 100Im/wW 0,06m3 5kg
r I — 1) ze wzgledu na klasg dokiadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
/ Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz
UrzUE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011,
str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
= & Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529; 2003, PN-EN
L5 o~ 50102: 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN
b 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laberatoryjnych wedtug
\W’ IESNA LM 79-08
—
]
260 =
2
cd/kim @600 0,115m

== C0-C180 ===C90-C270

Dopuszczalna iloé¢ opraw ELBA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A | 20A | 25A
B 1 2 4 7 12 15 18 ELBA LED 4 8 12 19 31 39 49
ELBA LED
c 1 4 7 12 20 24 31

Data aktualizacji: 23.03.2017



ISKRALED P

Zastosowanie: przejscia dla pieszych
Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @60x80
Stopien ochrony: IP 66

Materiat: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny

Ukiad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
CRi: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspétezynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwo$¢ naplecia zasilania: 50 / 60Hz

Wspélezynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 50A / 210us

Oprawa ISKRA LED P opcjonalnie posiada mozliwos¢ podigczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

OIIEIEITFES

Kod Nazwa Mot Giod LED O G Prad zasilania Z::':ir:wra :\rr::;:;rﬁdiod Strumiec:) E:vaéc F)bjetosc -
oprawy — LED D oprawy S jednostkowa netto
2132032/3/...V ISKRALED P 36 36W 3w S60mA 3500K 4 550im 4300im 110Im/W 0,005m? 22kg
2132032/4/..." ISKRALED P 36 36W 30w 960mA 4000K 5 050im 4600im 118m/W 0,005m® 22kg
2132032/6/...V ISKRALEDP 36 36W 38w 960mA 5000K 5250Im 4800im 123Im/wW 0,005m° 2.2kg
ISKRA LED P 1) symbol wybranego ukladu eptyeznego np. 2132032/6/L to oprawa ISKRA LED P 36 S000K 2 ukiedem optycznym L - dia drég

na przejécia dls pieszych dla drég z ruchem prawostronnym Z rechem lewostronnym
T et 2} ze wzgletu na kiase dokladnogci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.082014, s.357), 2014/30/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, 51r.79), 2011/65/UE
(Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

Normry: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547 2009,
PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

Parametry swietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wediug IESNA LM 79-08

ISKRALED P
na przejécia dla pieszych dla drég z ruchem lewostionnym

od/kim cd/kim
==C0-C180 ===C90-C270 ==C0-CI180 ===C90-C270

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED P na jednym cbwodzie zabezpieczona przez:

Wytgczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—~typ gG i gL
Oprawa Typ | 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 2 4 7 12 15 18 ISKRA LED P 2 6 9 17 27 34 43
ISKRA LED P
Cc 1 4 7 12 20 24 N

Data aktualizacji: 11.09.2017



Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwescia wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wtdknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na slupach produkgji firmy ROSA

C€| Al l :51_.2'3 RAL

o . lHosé Powierzchnia boczna Orientacyjna cbjetosé Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie : L i
ramion  wysiggnika jednostkowa oprawy netlo
472041108/C... WR-4/1/1,0/5 ZP 1 0,08m? 0,03m? 60mm 2,5kg
, 1000 .
@60
0"
|
- T
= [ 2xM12x12 A2 ™~
-l a1 DIN916 - 90°
@61 2xM12x12 A2
(|
DINS16-90°
@76
|

Data aktualizacy L. 032017



Qdvietleniovy

Stup aluminiowy SAL-6

@120mm przy podstawie

060 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwo$cig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze slupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na Zyczenie
kiienta)
Montaz oprawy: bezpo$rednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
P Typ stosowanych wysiggnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowe]
(=]
o Pakowanie: widknina polipropylenowa
il } S
IE i
1201 8 T
Euit g ‘531
CE 100 || .08
Al 10=| | RAL
EN 40 NE2Z | |7jg¥
T od
o .. Grubosd Crientacyjna P ) ’ Komplet
Viysokos¢ | \Waga R fundementiu/  fundamentu / .
Kod Nazwa dcianks objelosc elernentov
slupa netlo ) kosza kosza
: slupa jednostkowa . . zlgeznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311150
42207 SAlL-6 &m 4mm 21,%g  0,134m? B-50 / Z-50 - . 4006
[ SAL-6 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy fm3 dia Cx=1
j‘ kod 42207 Vref. = 22m/s Vief. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
V 1iilistrefa, 11 Il strefa, H kateg.
] e dopuszczalna waga 1strefa, Il kateg. i strela 1l strefa, H kateg. et <8
4 typ wysiegnika sedynczej opra teri kateg. terenu do i terenu do 755m
1 il I RpraY 450m np.m, np.m.
1 - 20 0,25 0,20 0,13 0,10
! WA-1 10 037 012 0,06 X
) wa-4 10 0,07 x X X
WA-5/1 10 0,06 X X X
i WA-14/1 10 0,08 b X X
WR-4/1/0,6/15 - ISKRA LED
WR-4/2/0,6/15 - ISKRA LED X
WR-4/1/0,5/5 o ISKRA LED
WR-4/2/0,5/5 ISKRA LED X
WN-1 15 0,21 0,16 0,09 0,05
WN-2 8 0,10 0,07 0,04 X
£1

Data aktualizac 07 04 2717



RYSUNKI (WIDOK | PRZEKROJE)
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Projekt podlega ochronie praw autorskich. Ewentualne modyfikacje w zakresie materiatu, formy lub
malowania mogg by¢ wprowadzane tylko za zgody autora.
Wzér stupka przeznaczony jest do stosowania wuytgcznie na obszarze Miasta Stotecznego Warszawy.
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UL. Pesztyniska odc.1

Zastosowany slup taki jak na ul. Niekfanskiej SAI-9 Wt.1/1,5/5 anodowany INOX zabezpieczony elastomerem
do dolnej krawedzi wneki

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 31.10.2017
Edytor:



Ul. Pesztynska odc.1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.10.2017

Spis tresci

Ul. Pesztyriska odc.1

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME
Karta danych oprawy 4
Pesztyniska odc.1
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Wyniki szczegSlowe 7
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 9
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 10
Obserwator 2
Izolinie (L) 11
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw 12
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow 13
A

Strona 2



Ul Pesztyrniska odc.1

DIALUX

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

31.10.2017

Ul. Pesztyriska odc.1/ Lista opraw

7 llosé

ZPS0O ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K
ME

Numer artykufu: 222334/3/ME

Strumien $wietiny (Oprawa): 7499 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietleri
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

-
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Ul. Pesztynska odc.1 E D | A I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105¢
oswietlen.
90 — 90!
75° 75°
60° 200 60°
300 —
45° : 45°
400
500
30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n=100%
——C0-C180 — (90 -C270
Klasyfikacja oswietlen: CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dia tego oprawa.

r .
Strona 4




Ul. Pesztyriska odc.1 . D I A I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pesztyriska odc.1 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.700 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4)

L (3)

; Y

6.70m O
—)
o
—
— — g
0.00 26.00m (2

Oprawa: ZPS0O ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME
Strumien $wietiny (Oprawa): 7499 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 7500 Im przy 70°: 633 cd/kim
Moc opraw: 68.0W przy 80°: 47 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 2.27 cd/kim
Odstep stupa: 26.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysoko$é montazu (1): 9.078 m zainstalowanym | gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.193 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.

A
Strona 5




Ul. Pesztyriska odc.1 D IA I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pesztyriska odc.1/ Lista opraw

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K llustracje oswietlen
ME Znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222334/3/ME katalogu oswietlen.
Strumien $wietiny (Oprawa): 7499 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja o$wietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

V.
Strona 6




Ul. Pesztynska odc.1

DIALux

31.10.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pesztyriska odc.1 / Wyniki szczego6towe
l ® Lol
1550
—
LN
A
—_—
@ To.00
: . ] . T -250
0.00 26.00m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:229

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 26.000 m, Szerokoscé: 5.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.81 0.70 0.83 6 0.94
Warto$ci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 20.50 =15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: F v v " v
b
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Ul. Pesztynska odc.1

DIALux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pesztyriska odc.1 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 26.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 26.000 m, Szerokos¢: 2.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] uo
13.39 0.82
>7.50 20.40

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 14.93 0.55
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 20.40
Spetnione/nie spetnione: F "
.
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Ul. Pesztyriska odc.1

DIALUX

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pesztyriska odc.1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

L/ / }5

20 15

\ \ L T550m
o |

[ 0.00

Siatka: 10 x 6 Punkty

26.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 229

Em [ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
15 9.28 24 0.623 0.386
i
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Ul. Pesztyriska odc.1 3 D IA I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pesztyriska odc.1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / Izolinie (L)

1.04 C—117 1.17 — : T550m

| -1.04 0.91———u |

0N 091

———— 0. 7B
—
_—065—
To.00

0.00 26.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 ; 229

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Ti [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.87 0.70 0.90 5
Wartosci zadane wedlug klasy ME4b: =0.75 2 0.40 2 0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: o o v v

Strona 10



Ul. Pesztyriska odc.1 . D |ALUX
31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pesztynska odc.1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

I 108 ¥ Jss0m
____—-—'—___——-—--_ - L
: B (.96 ——————

: e 073 0'84-_—'_‘_0.34‘—-—’

—_— iy

0.00

0.00 26.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 ; 229

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.81 0.72 0.83 6

Warto$ci zadane wedtug klasy ME4b: 20.756 20.40 20.50 <156

Speinione/nie spetione: v v v v
b

Strona 11



Ul. Pesztyriska odc.1 D | A I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pesztyniska odc.1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

—
—>
To.00m
. . : T -250
0.00 26.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:229
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
Ep [X] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.39 0.82
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 20.40
Spetnione/nie speinione: o v

b

Strona 12




Ul. Pesztynska odc.1 D I A I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pesztyriska odc.1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

T820m
15.50
—>
—
I l0.00 l26.00 m .
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:229
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En [IX] uo
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.93 0.55
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 =20.40
Spetnione/nie spetnione: o o

.
Strona 13




Ul. Pesztenska odc.2 chodnik z jednej strony

Stup SAL-9 WL1/1,5/5 anodowany INOX zabezpieczony elastomerem do dolnej krawedzi wneki

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 31.10.2017
Edytor:



Ul. Pesztenska odc.2 chodnik z jednej strony

DIALux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Ul. Peszteniska odc.2 chodnik z jednej strony

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME
Karta danych oprawy 4
Ulica1
Dane planowania 5
Lista opraw 5]
Wyniki szczegdtowe 7
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 9
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 10
Obserwator 2
Izolinie (L) 11
A

Strona 2



Ul. Pesztenska odc.2 chodnik z jednej strony

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.10.2017

Ul. Peszteriska odc.2 chodnik z jednej strony / Lista opraw

6 llosc

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K
ME

Numer artykutu: 222334/3/ME

Strumien wietiny (Oprawa): 7499 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

S

Strona 3



DIALUX

31.10.2017

Ul. Pesztenska odc.2 chodnik z jednej strony

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddie 60W 3500K ME / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:
llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° s 90°
75° \ 75°
60° 200 60°
300 e}
45° 45°
400
500
30° 158 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
—C0-C180 —(80-C270
Klasyfikacja oswietler CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

b
Strona 4




Ul. Pesztenska odc.2 chodnik z jednej strony

DIALuUX

31.10.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspélczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
o ?4(3)
(1
T 6.00 m
= =,
—t — —r
0.00 27.00m (2)
Oprawa: ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddie 60W 3500K ME
Strumien $wietiny (Opraway): 7499 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 7500 Im przy 70°: 633 cd/kim
Moc opraw: 68.0W przy 80°: 47 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 2.27 cd/kim
Odstep stupa: 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 9.078 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.493 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.

i

Strona 5



DIALuUX

31.10.2017

UL Pesztenska odc.2 chodnik z jednej strony

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K llustracje o$wietlen
ME znajdziesz w haszym
Numer artykutu: 222334/3/ME katalogu oswietlen.
Strumien swietiny (Oprawa): 7499 Im

Strumien swietiny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K

(Czynnik korekeyjny 1.000).

b
Strona 6




Ul. Pesztenska odc.2 chodnik z jednej strony

DIALux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczeg6towe

l ® l '[7.50 m
T5.50
—
e
NS
—>
7 0.00

L}

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$é: 27.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spekione:

27.00 m

Skala 1:236

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.83 0.70 0.85 6 0.90
20.75 2040 20.50 <15 20.50

v v v v v

A
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Ul. Peszteniska odc.2 chodnik z jednej strony

DIALuX

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 27.000 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Enn [IX] uo

WartoSci rzeczywiste wediug obliczenia: 13.89 0.54
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2 0.40
Spetnione/nie spetnione:; v o
VN

Strona 8



Ul Peszteriska odc.2 chodnik z jednej strony

DIALux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

N VP / \ [ L N N [ssom
! / 15 10 10 \ 20 ,
. 20 / 15 NG .
/ 15 K \ 20 |
/ 10 15
L L L ] B 0'00
0.00 27.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 236
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [lX] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 8.35 25 0.572 0.341
A
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DIALux

31.10.2017

Ul. Peszteriska odc.2 chodnik z jednej strony,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

. | XT

\__’/ k ~550m
P ey 1 |
__\_'— i

096 0.84
0.844

IS,
> o7 072—u__ 472

" 0.00

27.00m

0.00
Wartosci Candela/m? Skala 1: 236

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ui T [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.89 0.70 0.89 5
Wartos$ci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 =0.40 =0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v " 4 f "

Strona 10



DIALux

31.10.2017

Ul. Pesztenska odc.2 chodnik z jednej strony

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

I B — - T550m
,—’-‘—__—_\ |
—> _0.96 0.84 0.96— e
07207208 0.84-
— 0.72———
—_— 0'60—’\ — L
A , , , 0.00
0.00 27.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 236
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%)]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83 0.70 0.85 6
Wartosci zadane wediug klasy ME4b: 20.75 20.40 2 0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v i v e
b
Strona 11




ul. Pesztenska odc.3

Zasstosowany stup SAL-9 Wt.1/1,6/5 taki jak na Niekianskiej anodowany INOX zabezpieczony elastomerem do
dolnej krawedzi wneki

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 31.10.2017
Edytor:



DIALux

31.10.2017

ul. Pesztenska odc.3

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
ul. Pesztenska odc.3
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME
Karta danych oprawy 4
pesztenska odc.3 Chodnik z dwéch stron
Dane planowania 6]
Lista opraw 6
Wyniki szczegdlowe 7
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 9
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 10
Obserwator 2
Izolinie (L) 11
b

Strona 2



ul. Pesztenska odc.3

DIALUX

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

31.10.2017

ul. Peszteriska odc.3 / Lista opraw

7 llosé

ZPS0 ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K
ME

Numer artykutu: 222334/3/ME

Strumien swietiny (Oprawa): 7499 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje os$wietlerh
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

vy
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ul. Pesztenska odc.3 D IA L ux

31.10,2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:
llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75¢ 75°
60° 60°
450 45°
400
500
30° 15¢ ge 15 30°
cd/kim 1= 100%
—C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dia tego oprawa.

N
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ul. Peszteriska odc.3 E D | A I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

peszteriska odc.3 Chodnik z dwéch stron / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.600 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 3.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@ )
P &

6.60 m ()
—
—
—3
— — v
0.00 26.00m (2
Oprawa: ZPS0O ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME
Strumien Swietiny (Oprawa): 7499 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 7500 Im przy 70° 633 cd/kim
Moc opraw: 68.0W przy 80°: 47 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 2.27 cd/kim
Odstep stupa: 26.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 9.078 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.093 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.

e
Strona 5




ul. Peszteriska odc.3 D | A I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

peszteriska odc.3 Chodnik z dwéch stron / Lista opraw

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K llustracje oswietlen
ME znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222334/3/ME katalogu oswietlern.
Strumien $wietlny (Oprawa): 7499 Im

Strumien swietiny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

A
Strena 6




ul. Peszteniska odc.3 D I A I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

peszteniska ode.3 Chodnik z dwéch stron / Wyniki szczegotowe

@ Ts.10m
15.50
—
£
s
p—
To.00
z ; - .~ -3.00
0.00 26.00m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:229
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 26.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.82 0.69 0.83 6 0.94
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =0.40 2 0.60 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: " =4 = 4 o o

A
Strona 7




ul. Pesztenska odc.3

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.10.2017

peszteriska odc.3 Chodnik z dwdch stron / Wyniki szczegoétowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 26.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E., [Ix] uo
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.12 0.81
Warto$ci zadane wedtug klasy: 27.50 20.40
Spetnione/nie spetnione: e v
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 26.000 m, Szerokosé: 2.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Eq, [IX] uo
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.88 0.55
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
A
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ul. Pesztenska odc.3 D I A I_ ux

31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

peszteriska odc.3 Chodnik z dwéch stron / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

20' / \ \ ~ : T550m
4 15 \ / 15 20 ;
20 - \ .. -

[0.00

0.00 26.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 ; 229

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
15 9.25 24 0.620 0.383
o
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ul: Peszteriska odc.3 7 ' D I/ \Lux
31.10.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

peszteriska odc.3 Chodnik z dwéch stron / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator
1/ lzolinie (L)

—_— . 1550m
I 1.04——0u 147 —— e
____,1.04// 0.91 -__\1'0\4:-*‘ 1.04
- 07— 08 ——u g
- 0.78
— | __—065 i
0.00
0.00 26.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

: L, [cd/m?] uo Ul T [%]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.88 0.69 0.90 5
Warto$ci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 20.40 2 0.60 <15
Speinione/nie spelnione: v ol >3 = i
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DIALux

31.10.2017

ul. Pesztenska odc.3

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pesztefiska odc.3 Chodnik z dwéch stron / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator
2/ lzolinie (L)

e ——1.08 1550m
— ————1.08 1.08—
—> o g 108108

e By 7

— 4
0.00
| 1 ‘ J
0.00 26.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.82 0.72 0.83 6
Wartosci zadane wediug klasy ME4a; 20.75 =040 =0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: " 4 " 8 v i

s
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Peszternska odc.4

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 31.10.2017
Edytor: Emil Gotaszewski



Pesztenska odc.4 D | A L ux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Golaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Peszteriska odc.4

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME
Karta danych oprawy 4
Peszteniska odc.4
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Wyniki szczegétowe 7
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
lzolinie (E) 9
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 10
Obserwator 2
Izolinie (L) 11
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow 12
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 13
.
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Pesztenska odc.4

DIALuUx

31.10.2017
APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail
Peszteniska odc.4 / Lista opraw
7 llosé ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K llustracje o$wietlen

ME Znajdziesz w naszym

Numer artykutu: 222334/3/ME

Strumien $wietiny (Oprawa): 7499 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja o$wietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

katalogu oswietlen.

%

A
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Pesztenska odc.4 P D I A Lux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME / Karta danych oprawy

Wylot $wiatla 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.

500 s g0°

300
450 450

400

500

30° 15° 0° 15° 30°

cdfkim n=100%
—{C0-C180 — 80 -C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
A,
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Pesztenska odc.4

DIALux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Golaszewski
Telefon
faks
e-Mail
Peszteriska odc.4 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosc: 2.100 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
—

0.00

Oprawa:

Strumien wietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko§¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

23.00 m

6.10m

4 ©)

)

Y

@

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME

7499 Im
7500 Im
68.0W

jednostronnie u goéry

23.000 m
9.078 m
9.000 m
-0.593 m
50°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 633 cd/kim
przy 80°: 47 cd/klm
przy 90°: 2.27 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

i,
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Pesztenska odc.4

APPIUS

DIALux

Edytor Emil Gotaszewski
Telefon

faks

e-Mail

31,10.2017

Peszteriska odc.4 / Lista opraw

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K
ME

Numer artykutu: 222334/3/ME

Strumien swietiny (Oprawa): 7499 Im

Strumier\ $wietiny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

.
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Pesztenska odc.4

APPIUS

DIALuUX

31.10.2017

Edytor Emil Golaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Peszteriska odc.4 / Wyniki szczegolowe

‘ @ T760m
T5.50
Am
e 4
@ To.00
) ) ) . -2.00
0.00 23.00m
Skala 1:208

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$€: 23.000 m, Szeroko$§¢: 5.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/im?] uo U TI%] SR

0.97 0.67 0.84 6 0.91
20.75 2040 20.50 £15 2 0.50

v v v v v

A,
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Pesztenska odc.4

APPIUS

DIALux

31.10.2017

Edytor Emil Golaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Peszteriska odc.4 / Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugo$¢: 23.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug kiasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 23.000 m, Szerokosé; 2.100 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Em [IX] uo
15.98 0.89
>7.50 2 0.40

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En, [Ix] uo

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 16.44 0.64
Warto$ci zadane wedtug klasy: 27.50 2 0.40
Spetnione/nie spetnione: v s < 4
b
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Pesztenska odc.4

APPIUS

DIALux

31.10.2017

Edytor Emil Golaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Peszteriska odc.4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

o i
. 25 ] 15 \ 25 15.50m
ral 20/ 15 \ \ |
/ / 15 20
20 /15 \ N -
15 1]
/ 15 \ R
To.00
| i
' 0.00 23.00m

Siatka: 10 x 6 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 208

Em [lx] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Ernax
17 12 26 0.708 0.470
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Pesztenska odc.4

DIALux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Pesztenska odc.4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / Izolinie (L)

J _/ e =J | [seom
i 1.26 i
| e |
i 0.98 0.98 ———nu_ ==
| - 098—0u 0.081
___/ =
i - — P
[ .1 0.00
|
' 0.00 2300m
Warto$ci Candela/m?, Skala 1: 208
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.04 0.67 0.86 5
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 2 0.40 =0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: = v v v

9
Strona 10




Peszterniska odc.4 . D I A L ux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Pesztenska odc.4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2/ Izolinie (L)

| | T

> —12 105 T 120 | |
. \— |
——————0.90 1.05

— T TT—o080— .65

i 0.75——_-—'-'-—-._,_____ f
0.75—
/ \\\— |
0.00

0.00 23.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 208

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.97 0.69 0.84 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 20.40 20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v o Ve v

o
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Pesztenska odc.4

DIALux

31.10.2017
APPIUS Edytor Emil Golaszewski
Telefon
faks
e-Mail
Peszteriska odc.4 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw
e
—_— e ———— —_—_———————— [ ——
—>
To.00m
e i ) - T-2.00
0.00 23.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:208

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] uo

WartoSci rzeczywiste wedlug obliczenia: 15.98 0.89
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2 0.40
Speinione/nie spetnione: "3 ¥ 4
Ly,
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Pesztenska odc.4

DIALux

31.10.2017
APPIUS Edytor Emil Golaszewski
Telefon
faks
e-Mail
Pesztenska odc.4 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw
T760m
1550
—
—_— _— s
—
I I0.00 l23.00 m .
Wspdtczynnik konserwagcji: 0.80 Skala 1:208

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CES

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.44 0.64
Warto$ci zadane wedtug klasy: =7.50 20.40
Speinione/nie spetnione: o &
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Pesztenska odc.5

Zastosowany taki sam stup jak na Niektariskiej SAL-9 Wt.1/1,5/5 anodowany INOX zabezpieczony elastomerem
do dolnej krawedzi wneki

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 31.10.2017
Edytor: Emil Gotaszewski



Pesztenska odc.5

DIALux

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

31.10.2017

Spis tresci

Pesztenska odc.5

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
ZPS0 ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME
Karta danych oprawy 4
Peszteriska odc.5
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Wyniki szczegbiowe 7
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
[zolinie (E) 9
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 10
Obserwator 2
Izolinie (L) 11
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw 12
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow 13
.
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Pesztenska odc.5

DIALuUX

31.10.2017
APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail
Peszteriska odc.5 / Lista opraw
7 llos¢ ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K llustracje oswietlen

ME

Numer artykutu: 222334/3/ME

Strumien $wietiny (Oprawa): 7499 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja oéwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

A
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Pesztenska odc.5 D I A L ux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Golaszewski
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietlert znajdziesz w naszym katalogu 1080 1050
oswietlen.
s0° g0

75° 75°

60° 60°

45°

45°

400

500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim = 100%
C0-C180 — 90 -C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
i

Strona 4



Pesztenska odc.5 D |A I_ ux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Peszteriska odc.5 / Dane planowania

Zastosowany taki sam stup jak na Niektarskiej SAL-9 Wt.1/1,5/5 anodowany INOX zabezpieczony elastomerem
do dolnej krawedzi wneki

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 3.800 m)

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.200 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

i(4)

Nk 3)

i [ 3

(M
— 555m
—
.
—+t —{ -
0.00 2500 m (2

Oprawa: ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K ME
Strumien swietiny (Oprawa): 7499 Im Wartoéci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 7500 Im przy 70°: 633 cd/kim
Moc opraw: 68.0 W przy 80°: 47 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90° 2.27 cd/klm
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dalng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 9.078 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos¢ punktu éwietinego:  9.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.457 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.

oy
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Peszteriska odc.5 D | A I_ ux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Peszteriska odc.5 / Lista opraw

ZPSO ROSA 222334/3/ME Cuddle 60W 3500K llustracje o$wietleni
ME Znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222334/3/ME katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 7499 im

Strumien Swietlny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja oSwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 3500K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

'y
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Pesztenska odc.5

DIALux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail
Peszteriska odc.5 / Wyniki szczegotowe
T9.80m
[] T 6.00
—_—
A —
NS
—
@ To.00
i : : 220
0.00 25.00m
Skala 1:222

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc: 25.000 m, Szeroko$é: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.94 0.65 0.83 5 0.78
2075 2040 2050 <15 20.50

v Y v e v

.
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Pesztenska odc.5

APPIUS

DIALux

31.10.2017

Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Pesztenska odc.5 / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 2.200 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugosé: 25.000 m, Szerokosé: 3.800 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, (X uo
14.72 0.81
27.50 =0.40

g ve

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ep [1X] uo

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.03 0.43
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 20.40
Spetnione/nie spetnione: v o
.
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Pesztenska odc.5

APPIUS

DIALux

Edytor Emil Golaszewski

Telefon
faks
e-Mail

31.10.2017

Peszteriska odc.5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

| I ‘ 10 7/ g Te.00m
25 \ 1? v/ 15 8 'd
20 25
% Y 15 { 20 \
o / 15 B
15 X 20
L P 15_ N |
. " To.00
| ; |
' 0.00 2500m
Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [x] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
16 9.67 25 0.607 0.386
rY
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Pesztenska odc.5 D I A I_ ux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Peszteriska odc.5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

L T~ 10— — 117 LA i
' -’_) 104 e ||
s
S —————
—_ o 0.78—-—_________078_____‘
To.00

| i |
| ! i

0.00 25.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.99 0.67 0.86 5
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 =0.40 2 0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v " v F
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Pesztenska odc.5 D I A L ux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Peszteriska odc.5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

' i
) 1; R — . T6.00m
— 1.04 St | SR

1.04/ T4

s 1o
078 0.78 0.91 0.91

s 0 G|

26 —0.65—— b
| 0.00
3
0.00 25.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo vl TI[%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.94 0.65 0.83 5
Wartoéci zadane wediug klasy ME4b: 20.75 20.40 2 0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: = i o v 54

Strona 11



K

DIALUX

31.10.2017

Pesztenska odc.5

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Peszteriska odc.5 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

—>
—
To.00om
i : ) 220
0.00 25.00m

Wspdélczynnik konserwagcji: 0.80 Skala 1:222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Em [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14,72 0.81
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 20.40
Spetnione/nie spetnione: v a3

r %
Strona 12




Pesztenska odc.5 D IA I_ ux

31.10.2017

APPIUS Edytor Emil Gotaszewski
Telefon
faks
e-Mail

Peszteriska odc.5 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

To.80m
1s.00
—
—
' IO.OO l25.00 m l
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ep [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia; 9.03 0.43
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =20.40
Spetnione/nie speinione: v " 4

A
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