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UL. GROCHOWSKA 274
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APPIUS Inzynieria Sp. z 0.0.

ul. Wolska 123B; 05-119 Wola Aleksandra
TEL. 791 637 642
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SANITARNA
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WYPISY Z REJESTRU GRUNTU
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PREZYDENT

Dokument nr: 3152/2017

. i . Strona 1/ 1
Miasla Siodecznegn Warszawy
BG-D-VI-6621. 225 2017, AKO/iI
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 09-11-2017 r.
Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 146507_8
Nazwa jednostki ewidencyjnej : m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Identyfikator obrebu : 146507_8.0105
Identyfikator jednostki rejestrowej : 146507 8.0105.G176
Identyfikator dzialki 146507_8.0105.156
Powierzchnia
Nunaxr Nazwa. nierucho- dzialki
dziatki nieruchomosci nodoi ewidencyjnej
ha ha
156 KW WA6M/00434969/0-cz. 0.2728 0.2728
Razem 0.2728 0.2728
STAN WEASNOSCI
Wiasgeciciel Udzial we Charakter
Adres wiasnosci wiasnosci
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1/1 wiasciciel
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Polozenie/adres dziatki uzytku gruntu uzytku dziatki
ha ha
156 WARSZAWA UL. PESZTENSKA dr 0.2728 0.2728
Powierzchnia dzialtki Razem 0.2728 0.2728
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdlem 0.2728 0.2728
Stownie dwa tysiace siedemset dwadziescia osiem metréw kwadratowych

Dokument sporzadzi}: Anna Korycka

Teren objety dzialaniem dekretu z dn.26.X.1945 r.

o wilasnosci i uzytkowaniu gruntdw na obszarze

o i

m.st.Warszawy e
(Dz.U.Nr 50,poz.279) ®

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru
Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie

Maggal

ac

elnika’Deleg
eodezji | Katastr

w|pziginicy Praga-Potudffie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

I
(Imig i n!aztvisko osoby reprezentujgcej organ)
Warszawa, dnia 09-11-2017 r.




Strona 1/ 1

BG-D-VI-}:6621.1025 2017 AKO (3]

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 09-11-2017 r.

Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednostki ew:Ldencyjnej 146507_8

Nazwa jednostki ewidencyjnej : m.st.Warszawa Dz.Praga Pid,

Identyfikator obrebu : 146507_8.0105
Identyfikator jednostki rejestrowej : 146507 8.0105.G170
Identyfikator dziaiki : 146507_8.0105.163
Powierzchnia
Rumer . Nazwa | nierucho- dziatki
dziatki nieruchomosci modei ewidencyjnej
ha ha
163 KW WA6M/00437854/2-cz. 0.5510 0.5510
Razem 0.5510 0.5510
STAN WEASNOSCI
Wradciciel Udzial we Charakter
Adres wlasnosdci wlasnosci
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1/1 wtasciciel
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dzialki Polozenie/adres dziaiki uzytku gruntu uzytku dziatki
ha ha
163 WARSZAWA UL. WALECZNYCH dr 0.5510 0.5510
Powierzchnia dziatki Razem 0.5510 0.5510
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdlem 0.5510 0.5510

Sitownie : pie¢ tysiecy pieéset dziesiedé metréw kwadratowych
Dokument nr: 3154/2017

Dokument sporzadzil: Anna Korycka

Teren objety dziataniem dekretu z dn.26.X.1945 r. 7
o wiasno$ci i uizytkowaniu gruntdéw na obszarze
m.st.Warszawy

(Dz.U.Nxr 50,p0z.279)

Urzad Miasta Stolecznego Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru
Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

2 Up. PREZYDENTAMSTWAR

~ .

p.offNdczelnika Delegal
a Geodezji i Katabtru
ielnicy Praga-Potudnie

Irm(-; i ywisko osoby reprezentujacej organ)
rszawa, dnia 09-11-2017r.




PREZYDENT

b

BG-D-VI{.6621.20 15 2017, AKO(2)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 09-11-2017 r.

Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednostki ew1dencyjne] 146507_8

Nazwa jednostki ewidencyjnej : m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.

) - Strona 1/
tAiasla Siotecznege YWarszaary

Identyfikator obrebu : 146507_8.0105
Identyfikator jednostki rejestrowej : 146507 _8.0105.8116
Identyfikator dzialki : 146507_8.0105.84
Powierzchnia
Huomez: , Damwa nierucho- dziaZki
dzialki nieruchomosci mosei ewidencyjnej
ha ha
84 KW WAEM/00445499/4 0.6932 0.6932
Razem 0.6932 0.6932
STAN WEASNOSCI
Wiasciciel Udzial we Charakter
Adres wiasnogci wlasnodci
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1/1 wtasciciel
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Polozenie/adres dzialki uzytku gruntu uzytku dziatki
ha ha
84 WARSZAWA UL. ANGORSKA dr 0.6932 0.6932
Powierzchnia dziatki Razem 0.6932 0.6932
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogéiem 0.6932 0.6932

Stownie : szeS¢ tysiecy dziewieéset trzydziedci dwa metry kwadratowe
Dokument nr: 3153/2017

Dokument sporzadzil: Anna Korycka

Teren objety dzialaniem dekretu z dn.26.X.1945 r. ]

© wiasnosci i uzytkowaniu gruntéw na obszarze
m.st.Warszawy

(Dz.U.Nr 50,poz.279)

{ )‘ k.1
. Mgg 2 a
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy p.f. Waczelrika Deldgdtury
Biuro Geodez;ji i Katastru ji

Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

2 up. FREZYDENTAA STYWARSZAWY

I
(Imie i Laéwisko osoby reprezentujgcej organ)
Warszawa, dnia 09-11-2017 r.
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o Strona 1/ 1
Masla Siolecznege \l\hrwﬁm)
BG-D-VI-}.6621.9977 2017 AKO 4]
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 09-11-2017 r.
Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednostki ew1dencyjne3 146507_8
Nazwa jednostki ewidencyijnej : m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Identyfikator obrebu : 146507_8.0110
Identyfikator jednostki rejestrowej : 146507_8.0110.G71
Identyfikator dziatki : 146507 _8.0110.107/1
Powierzchnia == |
Numex Nazws nierucho- dzialki
dziatki nieruchomosci modci ewidencyjnej
ha ha
107/1 KW WA6M/00440810/6 0.3144 0.3144
Razem 0.3144 0.3144
STAN WEASNOSCI
Witasciciel Udzial we Charakter
Adres wiasnosci wiasnosci
MIASTO STOLECEZNE WARSZAWA 1/1 wiadciciel
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dzialtki Polozenie/adres dziatki uzytku gruntu uzytku dziatki
ha ha
107/1 WARSZAWA UL. HOLENDERSKA dr 0.3144 0.3144
Powierzchnia dzialki Razem 0.3144 0.3144
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdélem 0.3144 0.3144
Stownie : trzy tysiace sto czterdziesci cztery metry kwadratowe

Dokument nr: 3155/2017

Dokument sporzadzil: Anna Korycka

Teren objety dziataniem dekretu z dn.26.X.1945 r.

o wiasnosci i uzytkowaniu gruntéw na obs
m.st.Warszawy
(Dz.U.Nr 50,poz.279)

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru
Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

]
(Imig i n'azg(isko osoby reprezentujgcej organ)
Warszawa, dnia 09-11-2017 r.
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BG-D-VI-}6621. 701 .2017. AKO (¥)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 09-11-2017 r.

Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednostki ew1dencyjneg 146507_8
Nazwa jednostki ewidencyjnej : m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Identyfikator obrebu : 146507_8.0110
Identyfikator jednostki rejestrowej : 146507_8.0110.G106
Identyfikator dziatki : 146507_8.0110.35
Powierzchnia
Numex Bazwa. nierucho- dziatki
dziatki nieruchomosgci modei ewidencyjnej
ha ha
35 KW WA6M/004349635/0-cz. 0.2157 02157
Razem 0.2157 0.2157
STAN WEASNOSCI
Wiasgciciel Udzial we Charakter
Adres wiasnosci wiasnosci
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1/1 wtasdciciel
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Polozenie/adres dziatki uzytku gruntu uzytku dziatki
ha ha
35 WARSZAWA UL. PESZTENSKA dr 0.2157 0.2157
Powierzchnia dziatki Razem 0.2157 0.2157
Powierzchnia jednostki rejestrowej Cgbtem 0.2157 0w 2157

Stownie : dwa tysigce sto pieédziesiat siedem metréw kwadratowych
Dokument nr: 3156/2017

Dokument sporzadzii: 47'ma Korycka
Teren objety dziataniem dekretu z dn.26.X.1945 r.

o wlasnos$ci i uzytkowaniu gruntéw na obszarze zZ up. REZYDENTm. WABSZAWY
m.st.Warszawy y e 4
(Dz.U.Nr 50,pcz.279) / Bl “ g Z%s W

al
‘Bilira Geodezji | Katastru

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy ey
/ / zielnicy Praga-Potudnie

Biuro Geodezji i Katastru N
Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie I,
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

2ia }'x '\-‘"\ / : afz
Sy (pLeczq o S (Imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
\ ‘u\rz'e; owa) /% Warszawa, dnia 09-11-2017 r.

i TRy




PREZYDENT

2 S Strona 1/ 1
Masla Binkecznego Warszawy
BG-D-VI-f-6621. 2925  2017. AKO ()
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 09-11-2017 r.
Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednostki erdenCanE] 146507_8
Nazwa jednostki ewidencyjnej : m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Identyfikator obrebu : 146507_8.0110
Identyfikator jednostki rejestrowej 146507_8.0110.G105
Identyfikator dzialki 146507_8.0110.1
Powierzchnia
Humer Nazwa nierucho- dziatki
dziatki nieruchomosdci nodoi ewidencyjneq
ha ha
i KW WA6M/00437290/0 0.4908 0.4908
Razem 0.4908 0.4908
STAN WEASNOSCI
Wiasdciciel Udzial we Charakter
Adres wlasnosci wtasnosci
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1/% wtasciciel
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Potozenie/adres dziatki uzytku gruntu uzytku dziatki
ha ha
1 WARSZAWA UL. WALECZNYCH dr 0.4908 0.4908
Powlerzchnia dziatki Razem 0.4908 0.4908
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdiem 0.4308 0.4908
Siownie cztery tysiace dziewieéset osiem metréw kwadratowych

Dokument nr: 3157/2017

Dokument sporzadzil: Anna

Teren objety dziataniem dekretu z dn.26.X.1945 r.

Korycka

o wiasnosci i uzytkowaniu gruntéw na op’;arzp
m.st.Warszawy E-

(Dz.U.Nr 50,poz.279)

Urzad Miasta Stolecznego Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru
Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

(Imigfi erwisko osoby reprezentujacej organ)
arszawa, dnia 09-11-2017r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ul. Pesztenskiej w Warszawie na dz. ew. 107/1; 35; 84; 1 z obr. 3-01-
10 oraz 163; 156; 158 z obr. 3-01-05

projektowane odwodnienie ul. Peszteniskiej znajduje sie na dz. ew. 156; 163 z obr. 3-01-05 oraz
84; 107/1; 35; 1 obr. 3-01-10

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa- Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03 - 841 Warszawa

Podstawa opracowania

Za podstawg opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

e zlecenie Inwestora

¢ mapy geodezyjne w skali 1:500

¢ warunki techniczne wydane przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
e pomiary dodatkowe w terenie

e Obowigzujace normy i przepisy

e Uzgodnienia miedzybranzowe

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest kanalizacja ogélnosptawna stanowigca odwodnienie
przebudowywanej drogi ul. Pesztefiskiej w Warszawie.

Stan istniejgcy

Zakres projektu obejmuje przebudowe odcinka ulicy Pesztenskiej w Warszawie na odcinku od
ul. Holenderskiej do ulicy Angorskiej w Warszawie.

Ulica Pesztefiska odcinku objetym zakresem projektu jest droga o nawierzchni utwardzone;j
trylinka, gesto uzbrojona w sieci podziemne (sie¢ wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna
1 teletechniczna) oraz naziemne glownie sie¢ energetyczna. Istniejaca ul. Peszteriska posiada
odwodnienie nawierzchni drogi do istniejacych wpustéw deszczowych.

Stan projektowany

Opracowanie obejmuje swoim zakresem podiaczenie projektowanych wpustéw ulicznych do
miejskiej sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej na obszarze objetym projektem drogowym oraz
regulacje wysoko$ciowa istniejacych wpustow.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowej i inzynieryjnej
oraz warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Warszawie oraz inwentaryzacje w terenie.

Odwodnienie nawierzchni drogi

W celu odprowadzenia wod deszezowych z projektowanej ulicy Pesztenskiej zaprojektowano
budowe wpustow deszczowych oraz przykanalikéw deszczowych od wpustéw do istniejgcej
sieci kanalizacji og6lnosptawnej DN400-300 zlokalizowanej w ulicy Pesztenskiej (lokalizacja
zgodnie z planem sytuacyjnym).

Sptyw wod deszezowych z powierzchni pasa drogowego zapewniaé beda jego spadki podtuzne
i poprzeczne dzigki ktorym wody kierowane bgdg poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji
deszczowej.



Okreslenie ilosci wod deszczowych
Obliczeniowa ilos$¢ $ciekdw zostata ustalona jak dla drogi klasy L zgodnie z Rozporzadzeniem
przy nastepujacych zalozeniach:

srednia roczna suma opadéw 560mm

czas trwania deszczu miarodajnego t=15min
prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=100%
nat¢zenie deszczu miarodajnego q15,100%=77,2 I/s/ha
oraz nastepujacych wspdtczynnikdw sprywu:

z nawierzchni asfaltowych 0,9

z przylegtych chodnikéw 0,85

Zestawienie ilosci wod odprowadzanych z poszczegdlnych wpustow:

zlewnia zlewnia zredukowana odptyw suma
'p- droga chodnik |droga chodnik |suma Jednosthowy | adglywow

[m2] [m2] [ha] [hal [ha] [dm3/s ha] |[dm3/s]
wi 127,21 |123,08 |0,01 0,01 0,02 97,1 2,13
W2 126,15 [118,31 (0,01 0,01 0,02 97,1 2,08
W3 286,11 |117,23 |0,03 0,01 0,04 97,1 3,47
w4 161,02 |127,05 |0,02 0,01 0,03 97,1 2,46
W5 163,52 |147,87 0,02 0,01 0,03 971 2,65
W6 157,16 |101,28 |0,02 0,01 0,03 97,1 2,21
w7 162,29 |92,03 0,02 0,01 0,03 97,1 2,18
ws 124,17 (112,01 (0,01 0,01 0,02 97,1 2,01
W9 124,17 |116,06 (0,01 0,01 0,02 97,1 2,04
W10 149,23 |187,56 |0,01 0,02 0,03 97,1 2,85
w11 149,23 |109,64 |0,01 0,01 0,02 97,1 2,21

SUMA: 31,20

Opis projektowanego rozwigzania

Trasy i uzbrojenie projektowanego odwodnienia jezdni dostosowano do istniejacych kanatéw
sieci miejskich tzn. zaprojektowano podiaczenia przykanalikéw do istniejgcych na sieci studni
betonowych ¢1400, w pozostatych przypadkach zaprojektowano studzienki potaczniowo-
przepadowe do wybudowania na istniejacym kanale.

Rury przewodowe

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kamionkowych wg wytycznych lgczonych na kielichy z
uszczelkami o srednicy DN150mm. Do polaczen z istniejaca siecig kanalizacji ogélnosplawnej
nalezy uzywa¢é systemowych potaczen.

Syfony zlokalizowane bezposrednio przy wpustach deszczowych (réwnolegle do kraweznika)
nalezy wykona¢ jako monolityczne, w przypadku braku dostepnosci syfonow monolitycznych
nalezy zastosowa¢ syfony zlozone z obetonowanych czterech lukéw kamionkowych
glazurowanych 45°.



Studzienki kanalizacyjne zelbetonowe

Projektuje si¢ studzienki potaczeniowo-przepadowe z kregéw zelbetowych o srednicy 1,20m
taczonych na uszezelki gumowe wg PN-B-10729:1999 z wlazami klasy 400kN wg. PN - EN
124-2:2015-07. Wigczenia przepadéw w odleglosci min. 15 cm od ztacza kregdéw. Przepady
DN 0,15m wykonane z rur kamionkowych obetonowaé na gr. min. 15cm. W $cianach
studzienek nalezy zainstalowa¢ wsporniki pod pomost roboczy — wykonane z pretow ¢18 w
ksztalcie litery U, kotwione w otworach nawierconych kregach, na zaprawie cementowej Rz
8MPa.

W trakcie budowy studni na istniejagcych kanalach nalezy zapewni¢ odbiér $ciekéw
ogblnosplawnych plynacych w kanatach (lokalnie wylaczyé odcinek przebudowywany i na
czas robot przepompowac $cieki plynace w kanatach) .

Whpust deszczowy

Wpusty sciekowe drogowe nalezy wykonaé z typowych kregéw betonowych z zastosowaniem
jako materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45— wg PN-
EN 206+A1:2016-12, wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (nw do 5%) i
mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy lgczyé z zastosowaniem uszczelek
elastromerowych. Czgsci denne wpustéw nalezy wykonaé jako monolityczne. Powierzchnig
scian wpustéw stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowaé materialem bitumicznym
posiadajacym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P.

Srednica wpustu £i500 zintegrowana z osadnikiem h=1,0m z nasadg zeliwng klasy D400 z
zawiasem i ryglem. Przej$cia rur przez $ciany wpustow deszczowych wykona¢ jako szczelne i
elastyczne.

Ze wzgledu na odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji ogélnosptawnej na odplywie ze
wpustu (bezposrednio za nim) nalezy wykonaé¢ zasyfonowanie z rur kamionkowych w
przypadku zastosowania 4 tukéw 45° zastosowa¢ Beton C8/10 h=10-15cm . Syfon nalezy
wykonaé réwnolegle do krawgznika ze spadkiem 5%. Syfony nalezy lokalizowa¢ ok. 1,3 m
wzdiuz kraweznika oraz ponizej warstwy przemarzania.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dokladne obsypanie wpustow $ciekowych piaskiem z
dokladnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych. Wpusty lokalizowaé
wedlug planu sytuacyjnego.

Przewody

Wpusty uliczne bgda podigczone z przewodami z rur kanalizacji kamionkowych wg. PN-EN
295-5:2013-07 o $rednicy 0,15m, taczonych na uszczelki. Przewody z rur kamionkowych
nalezy ukiada¢ na tawie betonowej zgodnie z rysunkiem nr SZCZ. Eawy betonowe z bet C16/20
powinny by¢ wyprofilowane, dostosowane do $rednicy przewodu kanalizacyjnego i
umozliwiaé jego oparcie na szerokosci odpowiadajacej 1/3 obwodu rury (kat 120°)

Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektéw
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymezasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér oraz
zglosi¢ zamiar prowadzenia rob6t wiascicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego na



omawianym terenie. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalié przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw. Roboty ziemne Kanaty
ukiadane begdg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych poprzez
zastosowanie obud6éw pograzanych. W miejscach zblizenia do istniejagcego uzbrojenia wykopy
wykonywane bedg rgcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Roboty ziemne

Wykopy pod przykanaliki nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne. W stosunku do rzednej dna
kanatu glebokos¢ wykopdw powickszy¢ o grubosé $cianki i podsypki piaskowej. Zasypke
wykopow wykona¢ warstwami 20 cm z dokiadnym ubiciem gruntu. Roboty ziemne prowadzié
zgodnie z Normg. W przypadku wystapienia gruntu zwartego (gliniastego, gruzu, kamieni)
przykanalik obsypa¢ piaskiem grubosci 30 cm nad wierzch rury. Wykop zasypaé gruntem
dajacym si¢ zagesci¢ (piaskiem). W przypadku stwierdzenia wystgpowania wod gruntowych
sposob odwodnienia wykopow okresli wykonawca.

Konstrukcja podioza

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnaé i oczy$cié, a nastepnie wykonaé odsypke
piaskowa o gruboéci 20 cm z zachowaniem kata posadowienia 90°. Po catkowitym
zmontowaniu kanaldw nalezy wykonaé zasypke tzw. Pachwin piaskiem. Zasypke w
pachwinach nalezy wykona¢ recznie dokladnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur.
Nastgpnie nalezy wykona¢ zasypke z piasku do poziomu 30cm ponad wierzch rury. Zasypka ta
powinna by¢ zaggszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co
najwyzej 15cm. Pozostaly czg$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym, réwniez go
zaggszezajac.  Zasypywania  wykopéw nalezy dokonywaé gruntem nieskalistym
drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanatéw posadowionych w
jezdniach zaklada si¢ pelng wymiane gruntu na piasek.

Wskaznik zaggszczenia zasypu w obrebie drogi wynosi Is>1,0 wg normalnej proby Proctora.
Zasypke do uzyskania wskaznika Is>1,0 uzyskaé zageszczajgc warstwy gr. 20 cm. Wszystkie
roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
oraz zgodnie z instrukcja producenta.

Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji znajduje si¢ w Warszawie w Dzielnicy Praga Poludnie, ul. Pesztenska
pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Holenderska i Angorska.

Na przedmiotowym odcinku stwierdzono piaski pylaste oraz gliny piaszczyste.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do glebokosci 2,0 m
nad poziom terenu.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odpltyw wéd z
wykopu.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie¢ odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.
Wykonac odwodnienie poprzez system iglofiltrow.



Uwagi i zalecenia

- doktadng lokalizacj¢ i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopoéw kontrolnych wykonanych pod nadzorem wiascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdlowego projektu organizacji robot
wraz z harmonogramem robét i przedtozenia go do uzgodnienia wladcicielowi sieci;

- ewentualng technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca; ‘

- istniejacg armature i rurociagi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowaé i zutylizowaé
(likwidowane odcinki przedstawiono na planie sytuacyjnym);

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie zabezpieczen;

- na czas robdt ziemnych sieci krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem;

- materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

Spis norm i wytycznych

PN-EN 545:2010 Rury ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlagcza do
rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne.

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewng¢trzna - Przekroje zamknietych kanatéw $ciekowych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia
PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).



Instrukcja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Budowa winna by¢ realizowana w sposdb minimalizujgcy wystapienie zagrozen dla
bezpieczefistwa i zdrowia zaréwno pracownikoéw budowy, jak i mieszkancéw posesji
sgsiadujgcych z frontem robét oraz wszelkich 0sob mogacych znajdowacé sie w tym rejonie.
Zagrozenia mogg by¢ nastgpstwem:
e nieprzestrzegania przepisow obowiazujacych Wykonawce rob6ét budowlano —
montazowych
e niestosowania niezbgdnych zabezpieczen i rezimu technologicznego
e lekcewazenia przepisow BHP przez ekipe Wykonawcy
e braku badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikow
e niezachowania elementarnego porzagdku w czasie skladowania materialow
budowlanych, ich transportu i montazu itp.
e bledow w okredleniu przez shizby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe, energetyczne, itp.)
e niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace
znalez¢ si¢ w rejonie frontu robdt
e niezapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancow posesji sgsiadujacych z
robotami.

Zagrozenia mogg wystgpi¢ w czasie nastepujacych robét:
e wykonywania robdt ziemnych
e szalowanie glebokich wykopow i praca na ich dnie
e fransport materialéw do miejsca ich wbudowania
e montaz rur w wykopach
e montaz prefabrykowanych elementow studzienek
e wykonywanie podsypki pod rurociggi
e wykonywanie zasypki i zageszczania
e wykonywanie i eksploatacja tymczasowych podiaczen do rozdzielni elektrycznych (np.
dopompy odwadniajgcej wykopy)
e pracy wewngtrz kanatéw i studzienek kanalizacyjnych
e odwadniania wykopow

Oprocz zagrozen zycia 1 zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywolane
prowadzeniem roboét, do ktérych naleza:
e wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, skladowaniem i
transportem urobku
e halas pochodzacy od $rodkéw transportu, maszyn budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi
e utrudnienia w poruszaniu si¢ pieszych i pojazdéw, w zwigzku z prowadzeniem rob6t
ziemnych

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji
winna by¢ okreslona w ,Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez
Kierownika Budowy.

Uwagi koricowe

o (Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK w m. st. Warszawie S.A.



Montaz projektowanych studzienek na istniejacym kanale ogélnosptawnym ¢0,30m i
90.40m poddanym renowacji metoda AARSLEFF, nalezy wykonaé we instrukcii tej
firmy.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 COBTI INSTAL oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Zasypke wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami z ubiciem kazdej warstwy.

Do pierwszej warstwy zasypki nalezy stosowaé suchy piasek pozbawiony kamieni.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé zalecen ZUD i przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych mogg zosta¢ ujawnione, nie wykazane na
mapie geodezyjnej, elementy uzbrojenia podziemnego. Nalezy je takze odpowiednio
zabezpieczy¢ i zglosi¢ do wlasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

Po wykonaniu przylgczy uprawniony geodeta winien wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg.

Rury i armaturg¢ nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Zestawienie podstawowych materiatow

it

Whpust uliczny z osadnikiem i syfonem 11szt.
Studzienka kanalizacyjna ¢ 1,20m z kregow
bet. Polaczeniowo przepadowa 4szt.

Rury kamionkowe ¢ 0,15m 60,5m



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Pesztenskiej na odcinku od ul.
Holenderskiej do ul. Angorskiej w Warszawie w zakresie budowy odwodnienia
objetych niniejszym opracowaniem jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
e
Vi
E;

Projektant: mgr inz. Piotr Groda Lol
data 01.11.2017 podpis...
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/4 /17 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 2,31 4cpkt I, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu

na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Piotr Groda
ur. dmia I8 sierpnia 1977 roku w QOstrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0047 /PBS/17
de projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr ipZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Groda
ur. duia 18 sierpnia 1977 roku w Ostrolece

numer ewidencyjny MAZ/0047 /PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplmych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Groda
ul. Grzymalitéw 1D m. 3
03-141 Warszawa
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QF7-N2V-9NV *

Pan PIOTR GRODA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0631/08

adres zamieszkania ul. DZIEC| POLSKICH 9 m.26, 07-400 Ostroteka

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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ORIENTACJA 1:10 000

ul. Pesztenska Dzielnica Praga Potudnie
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