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1. Uprawnienia projektanta
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:
MAZ-C8L-S1L-28Q *

Pan KRYSTIAN WIERUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7506/01

adres zamieszkania ul. TRZCIANY 22 H, 05-101 NOWY DWOR MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
e!e-u icznej opatrzone depi nym P dpi elektronicznym weryfik ¥m przy p y wainego kwalfik ego certyfikatu 53
L ine pod “'% L2 yeh d nt e Ll o r. d i)

el

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 18 pomocy numery weryfikacyjnego zaiwiacczenia na
stronie Polskiej lzby Inynierow Budownictwa www.piad.org.pl lub jqc sig 2 bi wiaiciwej Okrggowej 2oy indynierow
Budownictwa.
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2. Oswiadczenie projektanta
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Warszawa, 30.11.2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o$§wiadczam , ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletng z punktu widzenia umowy
oraz celu , jakiemu ma stuzy¢.

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi formy projektu budowlano-wykonawczego  sieci
elektroenergetycznych.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U.

Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektowat: Podpis projektanta:

mgr inz. Krystian Wieruszewski
GP.11-460-118/76
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3. Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
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Opis:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120

(wraz pdzniejszymi zmianami) ,,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen,

ktore mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowg linii kablowe;j
nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

budowa linii kablowej nn-0,4kV

wykopanie rowow pod kabel i dotow pod fundamenty stupow oswietleniowych
zasypanie rowow z ubiciem

montaz stupow

pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

podtaczenie kabli nn pod napigcie na stupie

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”

linia kablowa nn-0,4kV
linia kablowa SN-15kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

linie kablowe nn-0,4kV
istniejace uzbrojenie podziemne terenu

linie kablowe i napowietrzne SN 15kV

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas

ich wystgpienia”

porazenie prgdem nn, SN, WN- §rednie,

wpadnigcie do wykopu- mate,
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- potracenie przez pojazd kolowy- mate.

- upadek z wysoko$ci- srednie

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow

przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

- budowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napigciowym a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz

z oméwieniem sposobu wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen”

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do ukladania kabla),

- dla prawidlowego i1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do

potrzeb: sprzet, narzgdzia oraz §rodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu bioz".

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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4. Opis techniczny przebudowy oswietlenia drogowego
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1. Podstawa projektu

1.1. Informacja o decyzji lokalizacji celu publicznego
Nie dotyczy. Przebudowa drogi Gminnej.

1.2. Warunki techniczne

Zasilanie — bez zmian. Istniejace stupy o$wietleniowe sg zasilone kablem typu YKXS 5x25 mm?.

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg warunki techniczne, wytyczne Inwestora oraz zgodnos¢ dokumentacji z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,; Instalacje
elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

2.2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w zakresie sieci o$wietlenia
drogowego wzdtuz ulicy Pesztenskiej w Warszawie, dzielnica Praga-Potudnie.

2.3. Warunki techniczne

Zasilanie — bez zmian. Sposéb zasilania oraz wszystkie parametry nie ulegng zmianie.

2.4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektanci zaliczaja projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogélne.

3. Projektowane oswietlenie

3.1. Wymagania o$wietleniowe

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.

3.2. Zestawienie slupow wysiegnikow i opraw

Nr Wysokos$¢ montazu A Oprawa Zmiana
Wysiegnik o
stupa |oprawy drogowa lokalizacji stupa
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
1 6m uzgodnieniem uzgodnieniem TAK
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
2 6m uzgodnieniem uzgodnieniem TAK
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1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
3 6m uzgodnieniem uzgodnieniem TAK
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
4 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
5 6m uzgodnieniem uzgodnieniem TAK
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
6 6m uzgodnieniem uzgodnieniem TAK
1m/5°- zgodnie z 67W - zgodnie z
7 6m uzgodnieniem uzgodnieniem TAK
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
8 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
9 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
10 6m uzgodnieniem uzgodnieniem TAK
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
11 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE DOTYCZY
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
12 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
13 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
14 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
15 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 55W - zgodnie z
16 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE
1m/5°- zgodnie z 39W - zgodnie z
17 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE DOTYCZY
1m/5°- zgodnie z 39W - zgodnie z
18 6m uzgodnieniem uzgodnieniem NIE DOTYCZY
38W - zgodnie z
19 6m Brak uzgodnieniem NIE DOTYCZY
38W - zgodnie z
20 6m Brak uzgodnieniem NIE DOTYCZY
38W - zgodnie z
21 6m Brak uzgodnieniem NIE DOTYCZY

3.3. Typ konstrukcji

W wyniku prowadzonej przebudowy ul. Pesztenskiej projektuje si¢ wymiane stupéw zelbetowych
na stupy wykonane z aluminium z mozliwoscig zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa 0
wysokosci 6 m. Kolorystyka stupa wg uzgodnienia z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego
oraz Inwestorem. Projektuje si¢ montaz wysiggnikow o dlugosci wysiggu 1m oraz kacie nachylenia 5°.
Projektowane oprawy LED wg uzgodnienia.
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Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Usytuowanie
stupow 1 odleglosci pokazano na planie sytuacyjnym. Konstrukcja stupa zostata dobrana do II strefy
wiatrowej. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy oswietleniowe musza by¢
znakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE.

Dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych materiatow, ale nowe materiaty oraz konstrukcje musza

spetnia¢ przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskac

akceptacje projektanta i inwestora.

3.4. Zastosowane oprawy o$wietleniowe

Projektowane oprawy o$wietleniowe wg zalaczonego uzgodnienia z Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego m.st Warszawa o mocy 55W, 67W, 39W, 38W.

Uwaga! Przy wyniesionym przej$ciu dla pieszych (umownie przyjety nr stupa 7) nalezy
zastosowac oprawe o zwiekszonej mocy, tj. 67W.

3.5. Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mmz; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami szybkimi DO1 - 4A.

3.6. Sieé¢ oSwietleniowa

Projektuje si¢ kablowa lini¢ o§wietlenia typu YKXS 5x25mm? uktadang na catej dtugosci w rurze
ostonowej typu AROT, DVK lub SRS (lub réwnowaznej HDPE). Projektowane stupy nalezy
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe TB1.

Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Warto§¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q.
Uziemienia robocze nalezy podiaczy¢ do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Ochrong
przeciwporazeniowg (,,samoczynne wylgczanie zasilania”) wykona¢ przewodem LgY16mm? ;
450/750V w kolorze zbtto-zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla. Na kablach
odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa. We wszelkie potaczenia
gwintowe na tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed
korozja wazelina techniczng.

Projektowane kable uktadac¢ linig falista w rowie kablowym na giebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z
piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ foli¢ o trwatym
kolorze niebieskim i reszt¢ zasypaé pozostala z wykopu ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne ,
tre$¢ ktorych nalezy uzgodni¢ z inwestorem, np. ZDM/UM, Os$wietlenie YKXS 5x25, 2017. W miejscach
przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami, a takze na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi oraz na
odcinku zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu kabel uktada¢ w przepustach kablowych
gladkosciennych HDPE (np. SRS), wejscie 1 wyjScie z przepustu piankowac. Na etapie wykonawstwa,
przy zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

Numeracja stupéw zostata przyjeta tylko na potrzeby niniejszego projektu.
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Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiarow do stalych
punktéw w terenie , dokona¢ odbioru etapowego uktadania sieci kablowej przy udziale przedstawicieli
UM, oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiardw opornosci
izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejace instalacje podziemne nalezy
Scisle trzymac sie uzgodnien branzowych.

Catos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robot,
urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowaé szczego6lng ostrozno$¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejacych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi
gestorami zachowaé szczegdlna ostrozno$é - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE
ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniale w trakcie realizacji
projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakonczeniu robot do odbioru przygotowaé¢ dokumentacje

powykonawcza i niezbedne protokoty pomiarow.

3.7. Zasilanie projektowane;j sieci

Zasilanie — bez zmian. Istniejace stupy o$wietleniowe sg zasilone kablem typu YKXS 5x25 mm?.

3.8. Sterowanie o$wietleniem

Bez zmian

3.8.  Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilaniajako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKEADEM SIECI TN-C-S (samoczynne wylgczanie
zasilania). Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian. Skuteczno$¢ ochrony projektowane;j linii kablowe;j
sprawdzono w obliczeniach. Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uziomoéw dokona¢ pomiaru uziemienia.
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3.9. Zestawienie montazowe
Szczegdlowy zakres nowo dobudowywanych urzadzen wykazano w przedmiarze robot.

Elementy podstawowe — Inwestor:

- Linia kablowa YKXS 5x25 uktadana poprzez

wykonanie wykopu - 514m
- Ustawienie opraw wg opisu oraz PZT - 21szt.
- Ustawienie stupow wg opisu oraz PZT - 21szt.
- Ustawienie wysiegnikow wg opisu oraz PZT - 18szt.

3.10. Zestawienie demontazowe

- Linia kablowa YKXS 5x25 - 426m

- Demontaz stupdéw, wysiggnikoéw oraz lamp - 15szt.

3.11. Bilans mocy

Projektowane o$wietlenie bedzie generowato zapotrzebowanie na moc réwne 1072W.
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