OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Pesztenskiej na odcinku od ul.
Holenderskiej do ul. Angorskiej w Warszawie w zakresie budowy odwodnienia
objetych niniejszym opracowaniem jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: mgr inz. Piotr Groda
data 01.11.2017 podpis.......cccovvviiiiiiiniinnnnn.



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ul. Pesztenskiej w Warszawie na dz. ew. 107/1; 35; 84; 1 z obr. 3-01-
10 oraz 163; 156; 158 z obr. 3-01-05

projektowane odwodnienie ul. Pesztenskiej znajduje si¢ na dz. ew. 156; 163 z obr. 3-01-05 oraz
84; 107/1; 35; 1 obr. 3-01-10

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa- Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03 — 841 Warszawa

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania projektu przyjeto nast¢pujace materiaty:

e zlecenie Inwestora

e mapy geodezyjne w skali 1:500

e warunki techniczne wydane przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
e pomiary dodatkowe w terenie

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa stanowigca odwodnienie
przebudowywanej drogi ul. Pesztenskiej w Warszawie.

Stan istniejgcy

Zakres projektu obejmuje przebudowg odcinka ulicy Pesztenskiej w Warszawie na odcinku od
ul. Holenderskiej do ulicy Angorskiej w Warszawie.

Ulica Pesztenska odcinku objetym zakresem projektu jest droga o nawierzchni utwardzonej
trylinka , gesto uzbrojona w sieci podziemne (sie¢ wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna
i teletechniczna) oraz naziemne gtéwnie sie¢ energetyczna.

Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe odwodnienia projektowanej drogi.
Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacj¢ branzy drogowej 1 inZynieryjnej
oraz warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagoéw 1 Kanalizacji
w Warszawie oraz inwentaryzacj¢ w terenie.

Odwodnienie nawierzchni drogi

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej ulicy Pesztenskiej zaprojektowano
budowe wpustéw deszczowych oraz przykanalikow deszczowych od wpustow do istniejacej
sieci kanalizacji ogolnosptawnej DN400-300 zlokalizowanej w ulicy Pesztenskiej (lokalizacja
zgodnie z planem sytuacyjnym).

Sptyw wod deszczowych z powierzchni pasa drogowego zapewnia¢ beda jego spadki podtuzne
i poprzeczne dzigki ktérym wody kierowane beda poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji
deszczowej.

Okreslenie ilosci wod deszczowych
Obliczeniowa ilo$¢ $ciekow zostala ustalona jak dla drogi klasy L zgodnie z Rozporzadzeniem
przy nastgpujacych zatozeniach:

srednia roczna suma opadéw 560mm



czas trwania deszczu miarodajnego t=15min
prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=100%
natezenie deszczu miarodajnego q15,100%=77,2 I/s/ha
oraz nastepujacych wspotczynnikow sptywu:

z nawierzchni asfaltowych 0,9

z przylegtych chodnikéw 0,85

Zestawienie 1losci wod odprowadzanych z poszczegdlnych wpustow:

zlewnia zlewnia zredukowana odptyw suma
Lp. - - jednostkowy | odptywéw

droga chodnik |droga chodnik |suma

[m2] [m2] [ha] [ha] [ha] [dm3/s ha] |[dm3/s]
w1 127,21 123,08 |0,01 0,01 0,02 97,1 2,13
W2 126,15 |118,31 |0,01 0,01 0,02 97,1 2,08
w3 286,11 |117,23 0,03 0,01 0,04 97,1 3,47
W4 161,02 127,05 0,02 0,01 0,03 97,1 2,46
W5 163,52 |147,87 0,02 0,01 0,03 97,1 2,65
W6 157,16 101,28 0,02 0,01 0,03 97,1 2,21
W7 162,29 [92,03 0,02 0,01 0,03 97,1 2,18
ws 124,17 |112,01 |0,01 0,01 0,02 97,1 2,01
W9 124,17 116,06 0,01 0,01 0,02 97,1 2,04
W10 149,23 |187,56 |0,01 0,02 0,03 97,1 2,85
wil 149,23 109,64 |0,01 0,01 0,02 97,1 2,21
w12 142,61 |183,23 0,01 0,02 0,03 97,1 2,76
w13 142,61 |108,93 0,01 0,01 0,02 97,1 2,15

SUMA: 31,20

Projektowane przewody i urzadzenia

Rury przewodowe

Ze wzgledu na duze spadki podtuzne projektowanych przykanalikow od wpustow deszczowych
do istniejacej sieci kanalizacji ogolnosptawnej, przykanaliki nalezy wykona¢ z rur
kamionkowych do 10% taczonych na kielichy z uszczelkami o $rednicy DN150mm. Do
potaczen z istniejgcy siecig kanalizacji ogolnosptawnej nalezy uzywac systemowych potaczen.
Syfony zlokalizowane bezposrednio przy wpustach deszczowych (rownolegle do kraweznika)
nalezy wykona¢ jako monolityczne, w przypadku braku dostepnosci syfonéw monolitycznych
nalezy zastosowa¢ syfony zlozone z obetonowanych czterech tukow kamionkowych
glazurowanych 45°.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano witaczenie przykanalikéw od wpustow
deszczowych do projektowanych studzienek kanalizacji ogolnosptawnej na istniejacym
przewodzie DN400-DN300.

Wiaczenia do projektowanych studni nalezy wykonaé poprzez kroéce przytaczeniowe lub
poprzez wykonanie otworu w $cianach studni betonowej 1 obsadzeniu przejscia szczelnego
elastycznego o $rednicy dostosowanej do $rednicy przykanalika. Istniejace studnie kanalizacji
sanitarnej zlokalizowane na odcinku objetym inwestycja nalezy przebudowac¢. W ramach
przebudowy nalezy wykona¢ nastgpujacy zakres robot:

- rzedne wilazdéw istniejacych studzienek kanalizacyjnych dostosowa¢ do rzgdnych
projektowanej nawierzchni drogi;



- przebudowe¢ gornej czgsci studni poprzez ulozenie plyty pokrywowej na pier§cieniu
odcigzajagcym wraz z wyming istniejgcych wlazéw na wiazy typu D400 z zabezpieczeniami
antywylamaniowymi.

Wpust deszczowy

Whpusty $ciekowe drogowe nalezy wykonac z typowych kregdw betonowych z zastosowaniem
jako materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B45 (C35/45—wg
PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) 1 mrozoodpornego (F-
150). Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Czesci
denne wpustow nalezy wykonac jako monolityczne. Powierzchni¢ §cian wpustow stykajace sie
Z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym posiadajagcym aprobate techniczng np.
Bitizol 2R+P.

Srednica wpustu f500 zintegrowana z osadnikiem h=1,0m z nasada Zeliwna klasy D400 z
zawiasem 1 ryglem. Przejscia rur przez $ciany wpustow deszczowych wykona¢ jako szczelne i
elastyczne.

Ze wzgledu na odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji ogdlnosptawnej na odptywie ze
wpustu (bezposrednio za nim) nalezy wykona¢ zasyfonowanie z rur kamionkowych. Syfon
nalezy wykona¢ rownolegle do kraweznika ze spadkiem 5%. Syfony nalezy lokalizowac
ponizej warstwy przemarzania.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na doktadne obsypanie wpustow Sciekowych piaskiem z
doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych. Wpusty lokalizowaé
wedlug projektu.

Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektow
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkow 1 kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne
przekaze Inzynierowi. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor oraz
zglosi¢ zamiar prowadzenia robdt wlascicielom uzbrojenia podziemnego i1 naziemnego na
omawianym terenie. Doktadng lokalizacje¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw. Roboty ziemne Kanaty
uktadane beda w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych poprzez
zastosowanie obudow pograzanych. W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy
wykonywane beda recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Konstrukcja podtoza

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyrowna¢ 1 oczysci¢, a nastgpnie wykona¢ odsypke
piaskowa o grubosci 20 cm z zachowaniem kata posadowienia 90°. Po catkowitym
zmontowaniu kanatéw nalezy wykona¢ zasypke tzw. Pachwin piaskiem. Zasypke w
pachwinach nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajac, celem jej zaggszczenia po bokach rur.
Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke z piasku do poziomu 30cm ponad wierzch rury. Zasypka ta
powinna by¢ zaggszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co
najwyzej 15cm. Pozostalg czgs¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, réwniez go
zaggszczajac.  Zasypywania  wykopow  nalezy dokonywa¢ gruntem  nieskalistym
drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanatéw posadowionych w
jezdniach zaktada si¢ petng wymiang gruntu na piasek.



Wskaznik zaggszczenia zasypu w obrebie drogi wynosi Is>1,0 wg normalnej proby Proctora.
Zasypke do uzyskania wskaznika Is>1,0 uzyskac zageszczajac warstwy gr. 20 cm. Wszystkie
roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
oraz zgodnie z instrukcja producenta.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podhuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu.

Wykonawca powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢ odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

Uwagi i zalecenia

- doktadng lokalizacj¢ i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem witascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdlowego projektu organizacji robot
wraz z harmonogramem robét i przedtozenia go do uzgodnienia wiascicielowi sieci;

- ewentualng technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca;

- istniejgcg armature i rurociagi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i zutylizowaé
(likwidowane odcinki przedstawiono na planie sytuacyjnym);

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac si¢ do ich zalecen odnos$nie zabezpieczen;

- na czas robot ziemnych sieci krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem;

- materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

Spis norm i wytycznych

PN-EN 545:2006 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania.
PN-H-74101:1984 Rury zeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych 1 ich
cze¢sci sktadowych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

PN-B-01700:1985 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia
graficzne.

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanalow $ciekowych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig



PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatow $ciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

Instrukcja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Budowa winna by¢ realizowana w sposob minimalizujacy wystapienie zagrozen dla

bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikow budowy, jak i mieszkancéw posesji

sgsiadujacych z frontem robot oraz wszelkich osob mogacych znajdowacé si¢ w tym rejonie.

Zagrozenia moga by¢ nastgpstwem:
e nieprzestrzegania przepisow obowigzujacych Wykonawce robot budowlano —

montazowych

niestosowania niezb¢dnych zabezpieczen i rezimu technologicznego

lekcewazenia przepisow BHP przez ekipe Wykonawcy

braku badan lekarskich i1 szkolen okresowych pracownikow

niezachowania elementarnego porzadku w czasie skladowania materiatow

budowlanych, ich transportu i montazu itp.

e bledow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe, energetyczne, itp.)

e niezachowania elementarnej ostroznos$ci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace
znaleZ¢ si¢ w rejonie frontu robot

e niezapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancéw posesji sasiadujacych z
robotami.

Zagrozenia mogg wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:

e wykonywania robot ziemnych
szalowanie glebokich wykopow i praca na ich dnie
transport materialdw do miejsca ich wbudowania
montaz rur w wykopach
montaz prefabrykowanych elementéw studzienek
wykonywanie podsypki pod rurociggi
wykonywanie zasypki 1 zageszczania
wykonywanie i eksploatacja tymczasowych podlaczen do rozdzielni elektrycznych (np.
dopompy odwadniajacej wykopy)
pracy wewnatrz kanatoéw 1 studzienek kanalizacyjnych
e odwadniania wykopow



Oprocz zagrozen zycia 1 zdrowia mogg wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robot, do ktorych naleza:

wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowaniem i
transportem urobku

hatas pochodzacy od s$rodkow transportu, maszyn budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi

utrudnienia w poruszaniu si¢ pieszych i pojazdow, w zwigzku z prowadzeniem robot

ziemnych

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji
winna by¢ okreslona w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez
Kierownika Budowy.

Uwagi koncowe

Catos$¢ robdt nalezy prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
Zasypke wykopdw nalezy wykonywaé warstwami z ubiciem kazdej warstwy.

Do pierwszej warstwy zasypki nalezy stosowac suchy piasek pozbawiony kamieni.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac zalecen ZUD i przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga zosta¢ ujawnione, nie wykazane na
mapie geodezyjnej, elementy uzbrojenia podziemnego. Nalezy je takze odpowiednio
zabezpieczy¢ i zglosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskie;.

Po wykonaniu przylaczy uprawniony geodeta winien wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza.

Rury i armatur¢ nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazowa producenta.



WYPISY Z REJESTRU GRUNTU
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