Posadowienie przewodow

kanalizacyjnych rury
kamionkowe DN150

15¢m

tawy betonowe z bet C16/20 powinny by¢ wyprofilowane,
dostosowane do srednicy przewodu kanalizacyjnego i
umozliwiaé jego oparcie na szerokosci odpowiadajacej 1/3
obwodu rury (kat 120°)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:!

APPIUS Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Wolska 123b

05-119 Wola Aleksandra

tel. 881-277-487

INWESTOR: Dzielnica Praga -Poludnie w m st. Warszawy
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa drogi dojazdowej ul. Pesztenskiej
w Dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie

TYTUE RYSUNKU: SKALA:
Posadowienie przewodow 1:25
. DATA:
STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS | >
PROJEKTANT | mgrinz. Bogdan Dybek | MAZ/0408/PWOD/13 NR__
Branza: Drogowa 5 /,R?’éﬁ Ku:
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Emil Gotaszewski | MAZ/0187/PBD/16 J ok 2CZ
Branza: Drogowa || e
PROJEKTANT STRONA:

mgr inz. Piotr Groda MAZ/0047/PBS/M7
Branza: Sanitarna /
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