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Przekroj poprzeczny A-A zatok postojowych

8cm| KOSTKA BETONOWA PfZEkrOJ poprzeczny B-B chodnika dla
3cm| PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 1:4 | esz Ch
PLYTA BETONOWA 50X50X7cm | - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO p y
PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 14 |5om  15cm| 0/31,5 (STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE)
GRUNT NOSNY | - 10cm| PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO ——
NACZELNIK
= | BRUNTNOSHY Wydziatu Infrastruktury
dla Dziclnicy Hragy Potudnie
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§ //\\\7 \}%/%, 4 ul.Wolska 123b
R 05-119 Wola Aleksandra
NIP: 536-191-85-03
OBRZEZE BETONOWE 8x25 tel.(+48) 881 277 487
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CMENTEM
GRUNT NOSNY i el Inwestor: A .
3cm | PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 1:4 Dzielnica Praga-Poludnie
tAWA BETONOWA C12/15 m. st. Warszawy
ul. Grochowska 274
ox . . 03-841 Warszawa
Przekroj poprzeczny C-C jezdni
Nazwa Zadania:

NAWIERZCHNIA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWE
Scm|- WARSTWA GORNA Przebudowa drogi dojazdowej ul. Pesztenskiej w

7om| - WARSTWA DOLNA Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
25 om | PODBUDOWA Z KAMIENIA t AMANEGO

15cm |WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
-_|GRUNT NOSNY Tyul Rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
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