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Zestawienie zalaczonych rysunkow
L.p. | Nazwa zalagczonego rysunku: Strona
1. Plan Sytuacyjny
2. Konstrukcja
3.
4.
5.

Zestawienie zalaczonych opinii/ uzgodnien
.p. | Nazwa zalaczonej opinii Strona
Opinia do geometrii BPMiT

Uzgodnienie konstrukeji Dzielnicy Praga poludnie
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, dn.

Oswiadczam o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane.

Dla projektu budowlanego o nazwie:

Przebudowa drogi gminnej ul. Pesztenskiej ( klasy D) biegnacej na dziatkach o nr ew. 156; 158;
obrgb 30105 oraz dziatkach o nr ew. 35 obreb 30110 wraz z przebudowaniem tarczy skrzyzowania z
ul. Londynska dz. nr 160 obrgb 30105, zul. Angorska dz. nr 84 obreb 30105; zul. Walecznych dz.

nr 163 obreb 30105 oraz dz. nr 1 obreb 30110 oraz z ul. Holenderska dz. nr 107/1 obreb 30110 w

Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

Oswiadczam, ze projekt wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno—budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg z

inwestorem.
Branza: Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa mgr inz. Bogdan Dybek MAZ/0408/PWOD/13
(Projektant)
Drogowa mgr inz. Emil Golaszewski MAZ/0187PBD/16
(Sprawdzajacy)
Sanitarna mgr inz. Piotr Groda MAZ/0047/PBS/17
(Projektant)
Energetyka , . . .
(Projektant) mgr inz. Krystian Wieruszewski 581/73/Em
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MAZOWIECKA
Q\ OKREGOWA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
b il i B Y]
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ7131/ 133 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 11 5, ust. 2,
3idcpkt 1, art. 13 ust. 1 14, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia |1 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Emil Piotr Golaszewski
ur. dnia 16 grudnia 1988 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0187/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catoscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej
Okreggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inZ Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Emilowi Piotrowi Golaszewskiemu
ur. dnia 16 grudnia 1988 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0187/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
~ droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
-~ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust:

11. w specjalnodci inzynieryinej drogowej. do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prol. nadzw.
mgr inZ Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak ~ Rurka

Orzymuyg
1. Pan Emil Piowr Golaszewsk:
ul. Olszowa 3
07-130 Lochaw
2. Okregowa Rada Mazowieckic) Okregowej Izby nzynierdw Budownictws
3. Glowny Inspektor Nadzoro Budowlanego
4 an
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SAPPIUS
Przebudowa ul. Pesztenskiej w Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

M POLSEKEA

I
B 1 I B A
/|
; INZTHIEROW
;—:—“Jf'ri: BUDOWHICTWA
Zaswiadczenie
O PLETSr B e Eecg reTrs

MAZ-WHU-VEE-LUBE =

Pan EMIL MOTR GOLASZEWSEK] o numerze ewidencyjrmym MAZBD0396/13
adres zamieszkania wl. OLS20WA 3, 07-130 tOCHOW

jest cionkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Iniynierow Budownictws | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosci oywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2015-07-31.

Zaswisdenie 205tai0 WyEERerowEne slsktronicznie i opatrions berpisczigm podpisem slsktronicznym
weryfikowarym przy pomocy wainego kwalifibowanszo certyfikety w dnig 204 7-07-04 roku praez:

Wi mcoystan Grodel, Proswodniczgcy Redy hazowiscoe] Ckresowes] 2oy InSymierow Busowmichse.

(Zg=dnis sri. 5wt I urkwewy = dels 18 wresinks 3000 r. o podphis slsidraclorym (Do LU 3000 Rie LD poz. L4S0) ders w poariaacd

T Ti Ty pomory wabnsga e Hhoearago osryihsiu ey
roenowEine Pl WipgoeT Bnrbow crewmych dohomenton apatrzoryT podola | winmarsenrmil |

" Werplksdy poprwaTeaicl Zangch w msEn Hi Wl eemjnegs mewlsizenls
wrerie Polthle] 2y Indyrlendw Budowniden wew siborg 2l lus Eentabiujae by 1 Slursn wintdss] Obmpgows| ldzy nbmiets
Budcrwrmlzwn

=E
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

5| z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 504 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bogdan Dybek
magister inzynier
ur. dnia 1 maja 1978 roku w Legionowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0408/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zaKkresie objetym wyzej
wymieniong specjainoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. I rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow:
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejsz¢j decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek - T foswauses
2/ mgr inZ Irena Churska e dons
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /w '

Ve ¢

Otrzymuja:
1. Pan Bogdan Dybek
ul. Wolska 123B
05-119 Wola Aleksandra
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. a/a
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-1X5-RHH-MKN *

Pan BOGDAMN DYBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0739/07

adres zamieszkania ul. WOLSKA 123 B, 05-119 WOLA ALEKSANDRA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckisj Okregoweaj Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz=snia 2004 r. o podpisie elektropicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dere w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegn bwalfikosanago cerbyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawrgch dokumentom opatrzonym podpisami wiasno reczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym zaswiadczeniu moine sorawdzic za pomacy numen wenyfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynieréw Budownictwa www_pih.orgpl lub kontaktujge sig 2 biurem whicwe] Okragowej lzoy Indynierdw
Eudownictwa,

e

str. 11



SAPPIUS
Przebudowa ul. Pesztenskiej w Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/4 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Groda
ur. dnia 18 sierpnia 1977 roku w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0047 /PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Groda
ur. dnia 18 sierpnia 1977 roku w Ostrolgce

numer ewidencyjny MAZ/0047 /PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefn -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Groda
ul. Grzymalitéw 1D m. 3
03-141 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

str. 13



SAPPIUS
Przebudowa ul. Pesztenskiej w Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7/

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QF7-N2V-9NV *

Pan PIOTR GRODA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0631/08

adres zamieszkania ul. DZIECI POLSKICH 9 m.26, 07-400 Ostroteka

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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& Przestizannc S T ’ \

<104 {cl. 601.89 i

ZYDIUM Lodz, dnia 28 Ligtopada 1973 o
RADY NARODOWEZ m. £ODZI

: i\'Y'ﬂ VL

| URBANISTYKEY ARCHITEKTURY

; “w Lodzi

;‘ Nr ewid. uprawn.. 58 1/7 3/%n

f UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art .19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
§ 21 ust. 2 i § 91Dkt 2 rozporzadzenia Przewodniczacego Komi-
tetu Budownictwa, Urbanistyki 1 Architektury z dnia 10 wrzednia 1962 r.
wosprawie ! ifikacji fachowych osoéb wykonujacych furkeje techniez-
vie powszechnym (Dz .U. Nr 33, poz. 266)

W IESRUSZBENWSEK X
C maja 1944 r w Perdol /Niemcy/

[

o'rzymmuje

w specjalnosei . instalacji i urzadzed elektrycznych
uprawnienia budowlane do kierowania.robotemi. budowlanymi

~ZrcarKisrownika Wydsdalu
s
N
wiRdvarch. Bohdan N ewiaromwski
Z-ca Glownego Architekte m, Lodzi

-/‘/7,\}:’0/97 \

ZMP. PL. Z, 193/73. N. 1500
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3, Ur‘ze"d'Mia;afa Zodzi B A
Wydziat Goaspodarkd Przestrgennsd - B
.1 Ochrony Srodowisks : . . = A W REL, By
o FETRTL & T g . 26d¢; dnia 10 maja 1976 T
Ny GP.II-460 - 118/76 .
SYAIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
_ do petnienia samodzieluych funknil teohnicznyoh w tudomnictwie

Na podstawle § 2 ust.1 pkt 1 4§ 13 ust 1 pit 4.4 -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenows) i Ochrony Srodowiska
g dnia 20 lutego 1975 * w sprawis samodzielnysh funkcji technigog—-
nych w budownictiwie /Dz.U. Nr 8 poz.46/ stwierdze sig, te .
T ' Obywatel Krystian WIERUSZEWS KI
,  magistsr inZynier -elektryk
u.rodzom'_/a/_ dnis 26.05.'1944 r  w Perdol - Niemcy

posieda praygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania Samo—

" dzielvej funkeji projektanta L o :
w specjalnoded * inst.-inz. w zakr. instalacil _ale]‘_:t‘:ycznych:
bbywafél Krystian - WIERUSZ?WSKi . _ Jest upowazniony dos
sporzadzania projaktéw insﬁalaq‘;j;._alektryczmch. g = :

Otrzgmujet
ObyKrystian Wisruszewski
w/m vl.Skalne 9 me8

‘wz/se/s00/3s84/75
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POLSKA
| Z B A
INZIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CBL-51L-28Q =

Pan KRYSTIAN WIERUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7506/01

adres zamieszkania ul. TRZCIANY 22 H, 05-101 NOWY DWOR MAZOWIECK]

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dame w postaci

elektroniczrej cpatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego baeifikowanego certyfikatu sy
rivamowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasroreczrymi.|

* Weryfilkacjs poprewnasici danych w ninisjszym aswiadczeniu modne sprewdzic za pomocy numen wenyfikacyjrego Taswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pila.org-pl lub kentaktujgc sie 2 biurem winfohwej Okregowe] lzby Indyniendw
Budownictwa.

Y
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3. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
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Informacja o obszarze odzialywania obiektu

art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane.
1. Przepisy prawa w oparciu dokonano okreslenia obszaru odziatywania obiektu.
l. Ustawa Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 2
Zasigg obszaru odzialywania obiektu:

Informuje¢, zZe obszar oddzialywania obiektu mieSci w caloSci na
dzialkach na ktorych zostal zaprojektowany tj. :

Tabela 1 Numery dzialek

Lp. Nr dziatki Obreb Miasto
156; Warszawa,
) 158; 163; obreb nr 30105 dzielnica Praga-
160; 84 Potudnie
L Warszawa,
’ obregb nr 30110 dzielnica Praga-
2 35; 107/1
Poludnie
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4. INFORMACJA BIOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— strona tytutowa

Nazwa obiektu budowlanego Droga gminna — ul. Peszteriska

Wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca

Adres obiektu budowlanego Dz. nr 156° 158 163 160 84

obreb: 30105 — Praga Potudnie;
Dz. nr 1; 35; 107/1
obreb: 30110 — Praga-Potudnie

Inwestor i jego adres Burmistrz Dzielnicy Praga-Poludnie

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Jednostka projektowa APPIUS INZYNIERIA SP. Z O. O.

ul. Wolska 123B
05-119 Wola Aleksandra

Projektant mgr inz. Bogdan Dybek

MAZ/0408/PWOD/14

mgr inz. Bogdan Dybek
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INFORMACJA BIOZ

4.1. Dane ogdlne
= Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem
= Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
= Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora

= Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz
z pozniejszymi zmianami.

= Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

=  Wizjaw terenie

4.2. Informacja B1OZ

2.1 Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania
w nastepujacej kolejnosci:

Dla wszystkich branz:
= Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
= Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
= Roboty rozbiorkowe,
= Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsigwziecia,
= Dostawa materiatow,
= Prace budowlane,

=  Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robodt
budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

» Inwentaryzacja powykonawcza.
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Branza budowlana:

Zdjecie humusu na odktad,
Wykonanie wykopoéw pod tawy,
Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placow,

Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia
budowlane.

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejaca nawierzchnia drogowa, chodniki, zjazdy, sieci wodociggowe, Sieci
gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci elektryczne, linic NN, os$wietlenie
uliczne.

2.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

2.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

mozliwo$¢ przysypania ziemia,
mozliwo$¢ potracenia przez samochody budowy,
mozliwos$¢ przygniecenia cigzkimi elementami,

zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robodt niezgodnie z
projektem lub obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami 1 urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

zagrozenie wynikajagce z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,

Zagrozenie wywolane niezdolno$cig do pracy,
zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym,

wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu i wystgpuja przez caly czas trwania budowy.
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Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly
okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilo$ci pracownikow, ilosci
sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych
materialdw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakoSci
nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

2.5 Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegbélowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

= okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.

= szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 2.4. przedstawieniu metod
postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

= uzyskania zgody w przypadku konieczno$ci wejscia na tereny PKP oraz
przeszkolenia przez uprawnionych pracownikow stuzby kolei pracownikéw
wykonujacych czynnosci.

2.6 Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nast¢pujace
srodki:

= oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych,
= stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

= zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy 1 miejsca sktadowania materialow budowlanych, zejscia
do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0sob
zagrozonych lub poszkodowanych).

2.6.1. Roboty fundamentowe

= Roboty ziemne prowadzone be¢da na podstawie projektu zagospodarowania
terenu, okreslajacego polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych mogacych
znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

= Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie
wykopow odbywac si¢ bedzie recznie.
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Porgcze balustrad znajdowac si¢ beda na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robot bedzie
oznaczony za pomocg balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych
umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace
fatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,

e likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony
grunt zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w

pracy.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane
zostang zej$cia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione na skarpie:

e w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w

doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza
granica klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu. Koparka
W czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6
m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i1 na glebokosci ponizej Im wymaga tymczasowego
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zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi. Stanowiska pracy na otwartym
powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone
przed wejsciem osob postronnych.

2.6.2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

= Wykonawca zapoznaje pracownikdéw z dokumentacja techniczno-ruchowa przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

= Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne
funkcjonowanie.

= Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:
e utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢,
e stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
e obstugiwane przez przeszkolone osoby.

= Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

= W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw
energii.

= Na stanowiskach pracy przy maszynach 1 urzadzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji, z ktérymi zapoznaje
si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

=  Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione. Narz¢dzia do pracy
udarowej nie mogg miec:

e uszkodzonych zakonczen roboczych,
e peknigc, zadr 1 ostrych krawedzi w miejscu rgcznego uchwytu,
e rekojesci krotszych niz 0,15 m.

= Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta.
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4.3. Nadzor i organizacja budowy

3.1. Nadzor

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw robdt i numery ich
uprawnien, kierownikow obiektow oraz generalnego wykonawce i1
podwykonawcow oraz koordynatora robot)

Do poszczegolnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego
wykonawce na budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie:

e kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego,
dzwigdéw, maszyn do robdt ziemnych, urzadzen zmechanizowanych,
tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy, ciesle,
zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialnosé

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz
za organizacj¢ dostaw na budowe materiatéw i sprzgtu we wspolpracy z baza
generalnego wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposob, aby byla ona
bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegoétowy zakres obowiazkéw znajduje sie¢ w
biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktéw na szczeblu 0sob
odpowiedzialnych za bioz w poszczegodlnych firmach podwykonawczych.

Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcoéw w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 planu bioz.
Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz
koordynator przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac
date 1 stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy
zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

Kierownik bazy sprz¢towej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za$ za biezaca
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od
podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez
nich sprze¢cie, a zwlaszcza decyzje dopuszczajacg urzadzenie do ruchu.

3.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe
w sprawie kar, nagréd i urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych
generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow
wlasciwym biurem beda komoérki spraw osobowych firm macierzystych.
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Podwykonawcy sa zobowigzani do rozpatrywania w powyzszych sprawach
wnioskow generalnego wykonawcy.

= Ustalanie norm dla poszczego6lnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega
wylacznie wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcow

= Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze
kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji
poszczegbdlnych wykonawcow odbywac si¢ beda w wyznaczonym czasie w
siedzibie generalnego wykonawcy.

= Przedstawiciele podwykonawcoéw przed podjeciem robot podpisuja dokument, w
ktérym potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i
deklaruja prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

= Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca
sktadowania na okreslony czas materiatow i parkowania maszyn budowlanych.

= Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje,
okreslajaca powyzsze miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z
lokalizacji prac, warunkoéw gruntowo-wodnych, sasiedztwa budynkéw i
pracujacych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

e na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru
e przeciwpozarowg dla zaplecza budowy
e organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

e wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych, tzn. z wlasciwosciami
pozarowymi i wybuchowymi materialdéw, surowcoéw 1 substancji,
uzywanych przy budowie, transporcie 1 magazynowaniu 1 ich
wlasciwosciami zrgcymi 1 toksycznymi

e praca w wykopach
e praca mechanicznych $rodkow transportu

e praca na wysokosci
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e sposobu postgpowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego
odciecia mediow: elektrycznosci 1 wody.

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy,
ktoérzy oprocz wymogoéw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje
kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat
pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz przypomni wymagania bhp przy
poszczeg6lnych czynnos$ciach.

Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

3.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny 0 NI .........ccevveennenne
Ponadto kierownik budowy posiada telefon komorkowy o nr ..........cceeveeiiiinnnnne :
a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr.....coooveiiiiii

Kazdy z podwykonawcéw ma obowiazek zglosi¢ posiadanie telefonu i podaé jego
numer. Nadzor nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i szef
ochrony budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

3.7. Kontrola BHP

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z
kontroli bedzie sporzadzany krotki protokot, sktadajacy si¢ z samych zalecen. Nie
wykonanie tych zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania
robot, realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie
wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o
zmian¢ podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktora generalny wykonawca
wprowadza do kazdej umowy z podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy
budowy przy zamowieniach materialowych powinni wziag¢é pod uwage fakt
dopuszczalnos$ci zamoéwien najwyzej na 3 dni pracy.

Wszyscy podwykonawcy majag prawo uzywania mediow za odplatnoscia.
Podwykonawcy zaktadaja na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.

Podwykonawcy biorg udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilo$ci
zatrudnionych na budowie pracownikow.
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Dla zapewnienia przejezdno$ci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen ustala si¢ nast¢pujace zachowania:

e Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach
wiecej niz 2-ch samochoddéw jednoczes$nie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren
budowy po wyjezdzie poprzednich.

e Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych
zatoczek.

e Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbiorke przeset ogrodzenia po obu
stronach bramy.

W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
e Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢
do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu
wypadku. Dalsze postgpowanie zgodnie z instrukcja postepowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.
Straz Pozarna tel. 998.

Komisariat Policji tel. 997

Powyzsze telefony i1 adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja
we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla
podwykonawcow.

3.8. Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczes$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow
z ryzykiem. W stosunku do kierownikéw robdt podwykonawcy, nie stosujacych 1 nie
egzekwujacych stosowania przez pracownikéw odziezy i1 sprzgtu ochronnego i
przepisOw bioz, wymaganych na stanowisku pracy, beda wyciagane nastepujace
konsekwencje:

e wstrzymanie robot z winy podwykonawcy,
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e powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu
kierownika robot,

e usunigciu kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy
podwykonawczej o zmiang¢ kierownika robot.

Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisow bioz na budowie bedg usuwani z budowy.

Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg prawo zada¢ od
podwykonawcow okazania dokumentow aktualnych badan pracownikow, szkolen i
odpowiednich uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy, a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezb¢dne do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazuja sobie
stanowiska pracy 1 teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokolow sa
przechowywane w biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring

Raz na miesigc, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda sie
przeglady warunkéow BIOZ na budowie przez komisjg, sktadajaca si¢ z kierownika
budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcow. Powyzsza komisja przedstawi
kierownikowi budowy protokét z przegladu 1 zaproponuje ustalenia co do metod
osiggnigcia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich
podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak
w rozporzadzeniu.

Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa 1 przepisami
generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace.

Wyniki badan wypadkow przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na tablicy
informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

Sporzadzit:
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

str. 32



Przebudowa ul. Pesztenskiej w Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

5.1 Informacje wstepne

W dniu 13.10.2017 wykonano badania warunkow gruntowo- wodnych w rejonie
przebudowywanej drogi gminnej ul. Pesztenskie;.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonano dwa odwierty do
glebokosci 3,0 m. Usytuowanie punktow badawczych przedstawiono na rysunku
,Badania geotechniczne” w skali 1:500 Na podstawie odwiertow okreslono parametry
geotechniczne podioza, ktore beda wykorzystane w obliczeniach projektowych
nawierzchni drogowe;j.

5.2 Techniczne podstawy opracowania

a)
b)
c)
d)
e)

Orzeczenie niniejsze opracowano w oparciu o nastepujace dane:

wytyczenie otworow badawczych,

wiercenia, sodowania i badania techniczne podtoza gruntowego,

odnos$ne polskie normy i literatura zwigzana z tematem,

Prawo budowlane art. 34 ust 3 i 6 geotechniczne warunki posadowienia obiektu,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Dz. U. R.P. pozA63 z dn. 27.04.2012 ..

5.3 Wyniki technicznych badan podloza gruntowego

Badania geotechniczne podtoza dziatki przeprowadzono na podstawie wiercen
otworow badawczych do glebokosci 3,00 m. Usytuowanie punktéw pomiarowych
przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym. Otwory glebiono za
pomoca lekkiego swidra rgcznego z koncoéwka lyzkowa o Srednicy 80 mm. Stan
zageszczenia piaskow okreslono sondowaniem sonda typu SD-10. W trakcie wiercen
prowadzono badania, okreslajac ich parametry zgodnie z normami:

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow"

2) PN-88/B-04481 - "Grunty budowlane. Badania probek gruntu"

3) PN-74/B-04452 - "Grunty budowlane. Badania polowe™

Po zakonczeniu pomiaréw wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem
pierwotnego uktadu warstw.
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5.4 Charakterystyka warunkéw gruntowych

Odwiertnr: 1

I-sza warstwa do 30 cm humusu piaszczystego - gleby (gruntu prochnicznego)
I1-gg warstwe do poziomu 1,80 m stanowig nasypy piasku drobnego

I11-cig warstwe od 1,80-3,00 m stanowi piasek $redni

Odwiert nr: 2

I-sza warstwa do 25 cm humusu piaszczystego - gleby (gruntu prochnicznego)
I1-gg warstwe do poziomu 2,00 m stanowig nasypy piasku drobnego

[11-cig warstwe od 2,00-3,00 m stanowi piasek sredni

5.5 Whnioski

Jak wynika z przeprowadzonych badan stan zaggszczenia piaskow nasypowych
wystepujacych bezposrednio pod zewngtrzng warstwa humusu mozna okresli¢ jako
$rednio zaggszczony o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,60.

Odwotujac sie do rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych stwierdzono, ze projektowany obiekt budowlany
nalezy do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. Stopien trudnos$ci
warunkow gruntowych okreslono jako proste warunki gruntowe.
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APPIUS Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Wolska 123B
05-119 Wola Aleksandra

Data
sprawozdania: 13.10.2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANIA ODWIERTOW

Nr sprawozdania:

Zleceniodawca:
Lokalizacja:
Data badania:

Nr laboratoryjny:

RECZNYCH W GRUNCIE

A/BAD/01/2017
Dzielnica Praga-Potudnie
m.st. Warszawy

ul. Pesztenska
13.10.2017
A/01/2017

Poziom terenu (odwiert nr 1)

1,8 m Pd - Piasek drobny

1,2m Ps - Piasek sredni
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APPIUS Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Wolska 123B

05-119 Wola Aleksandra Data

sprawozdania: 13.10.2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANIA ODWIERTOW
RECZNYCH W GRUNCIE

Nr sprawozdania: A/BAD/02/2017
Dzielnica Praga-Potudnie

Zleceniodawca: m.st. Warszawy
Lokalizacja: ul. Peszteniska
Data badania: 13.10.2017

Nr laboratoryjny:  A/02/2017

Poziom terenu (odwiert nr 2)

2,0m Pd - Piasek drobny

1,0m Ps - Piasek $redni
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6.1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej sa nastgpujace dokumenty,
publikacje i akty prawne:

=  Umowa z Inwestorem,
» Mapa zasadnicza w skali 1:500,

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDIM
1997r,

*  Materialy uzyskane od Inwestora,

» Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy.

6.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa w branzy
drogowej w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Pesztenskiej ( klasy D)
biegnacej na dzialkach o nr ew. 156; 158; obreb 30105 oraz dzialkach o nr ew. 35
obreb 30110 wraz z przebudowaniem tarczy skrzyzowania z ul. Londynska dz. nr
160 obreb 30105, z ul. Angorska dz. nr 84 obreb 30105; z ul. Walecznych dz. nr
163 obre¢b 30105 oraz dz. nr 1 obr¢b 30110 oraz z ul. Holenderska dz. nr 107/1
obreb 30110 w Dzielnicy Praga-Poludnie m.st. Warszawy

Inwestycja polega na budowie chodnika dla pieszych, budowie nowej jezdni asfaltowej
wraz z wyniesieniem przej$cia dla pieszych i zjazdami oraz przebudowa oswietlenia
ulicznego i systemu odwodnienia drogi. Przebudowie podlegaja rowniez skrzyzowania
z ul. Londynska; ul. Walecznych; ul. Holenderska; ul. Angorska.

Zakres projektu obejmuje nastepujace roboty:

*  roboty przygotowawcze,

* roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni

= roboty ziemne,

= zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej,

*  budowe jezdni, zjazdow oraz chodnikow, wykonanie wyniesienia skrzyzowania,
wraz z przebudowg oswietlenia oraz systemu odwodnienia drogi,

»= wprowadzenie organizacji ruchu dostosowanej do przyjetych rozwigzan
projektowych.
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6.3 Lokalizacja opracowania

Projekt obejmuje dziatki nr 156; 158; 163; 160; 84 obreb 30105 oraz dziatki nr 1; 35;
107/1 obreb 30110 Dzielnica Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

Rys. nr 1 — Lokalizacja inwestycji

Zestawienie dzialek

=

. B 3

Ei

Nr Nr obrebu Oznaczenie  Powierzchnia
Dziatki uzytkow [ha]
156 30105 — Praga- dr - drogi 0.2728
Poludnie
158 30105 — Praga- dr - drogi 0.0674
Potudnie
163 30105 — Praga- dr - drogi 0.5510
Poludnie
1 30105 — Praga- dr - drogi 0.4908
Potudnie
35 30110 — Praga- dr - drogi 0.2157
Poludnie
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84 30105 — Praga- dr - drogi 0.6932
Poludnie

107/1 | 30110 — Praga- dr - drogi 0.3144
Poludnie

160 30105 — Praga- dr - drogi 0.2815
Poludnie

6.4 Istniejgce zagospodarowanie

W obre¢bie opracowania, w obrgbie ul. Pesztenskiej znajdujg sie chodniki dla pieszych
z ptyt betonowych oraz kostki betonowej oraz nawierzchnia jezdni wykonana z
trylinki.

Na przedmiotowym odcinku przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace sieci:

*  Sie¢ gazowa

* Sie¢ elektryczna

» Sie¢ wodociggowa

* Sie¢ telekomunikacyjna
* Sie¢ kanalizacyjna

Ulice Pesztenska; Londynska; Walecznych; Angorska, Holenderska ma status drogi
gminnej, pozostajaca w zarzadzie Dzielnicy Praga Potudnie

Odwodnienie drogi w stanie istniejacym odbywa si¢ powierzchniowo za pomoca
spadkow podtuznych i poprzecznych w teren pasa drogowego oraz systemu istniejacych
wpustow ulicznych w jezdni asfaltowe;.

6.5 Projektowane sytuacyjne

Przebudowa ul. Pesztenskiej polega na budowie chodnika dla pieszych, nowej jezdni
asfaltowej wraz z wyniesieniem przejscia dla pieszych i1 zjazdami oraz przebudowa
oswietlenia ulicznego 1 systemu odwodnienia drogi.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Szerokos¢ jezdni: 6 m

Spadek jednostronny i daszkowy rowny: 2 %
Dlugos¢ przebudowywanej drogi: 395 m
Szerokos¢ chodnikéw — zmienna min, 2 m
Szeroko$¢ jezdni zjazdu — min, 3,0 m

gk wn e

Lokalizacja i przyjete rozwigzania zostaly przedstawione w czgsci rysunkowej — plan
sytuacyjny
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6.6 Przekroj poprzeczny

Projektowana jezdnia asfaltowa posiada zmienng szeroko$¢ w planie. Na
odcinku jednokierunkowym posiada 3m szerokosci. Wymiary chodnikow, zjazdow
oraz jezdni podano na planie sytuacyjnym. W przekroju poprzecznym zatozono
pochylenie jezdni dwuspadkowe lub jednospadkowe 2,0%.

6.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

= Plyty chodnikowe 50 x 50 na bazie grysu bazaltowego
uktadane naprzemiennie zgodnie z Zarzadzeniem
Prezydenta m.st. Warszawy 7cm

=  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

=  Grunt doprowadzony do G1

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw oraz zatok postojowych :

= Kostka betonowa, prostokatna 20x10 cm, ciemnoszara,
pow. ptukana. Wyniesione do poziomu chodnika.

zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 8cm
= Podsypka cementowo.-piaskowa 1:4 3cm
= Podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie 15¢cm
=  Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa 10 cm

=  Grunt doprowadzony do G1

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

»  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 5cm
»  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 7cm
= Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

(stabilizowanego mechanicznie) 25cm
= Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa 15cm

=  Grunt doprowadzony do G1

6.8 Odwodnienie

Nalezyte odwodnienie zapewnione begdzie poprzez system powierzchniowego
odprowadzenia wody za pomoc spadkow podluznych i poprzecznych do
projektowanego systemu studni chtonnych znajdujacych si¢ w pasie drogowym ul.
Pesztenskiej.
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6.9 Zielen

Projekt nie przewiduje wycinki drzew/ krzewow oraz wykonywania dodatkowych
nasadzen.

6.10 Roboty ziemne i rozbiorkowe

Projekt przewiduje roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania oraz
wykonanie rozbidrek nawierzchni pod projektowane obiekty.

6.11 Organizacja ruchu

W ramach opracowania zostanie opracowany projekt statej organizacji ruchu, ktory
zostanie zatgczony do dokumentacji.

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje dostosowanie istniejacej organizacji ruchu
do wprowadzonych zmian w zagospodarowaniu terenu.

6.12 Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Projektowane nawierzchnie bgda w granicach pasa drogowego. Inwestor
posiada prawo do dysponowania dziatkami na cele budowlane. Przedmiar dla
planowanej inwestycji wynosi:

L.p. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci Powierzchnia
zagospodarowania terenu w granicach obszaru
opracowania

1. | Powierzchnia projektowanego chodnika 2100 m?
2. | Powierzchnia projektowanej jezdni 3000 m?
3. | Powierzchnia projektowanej zatoki postojowej 170 m?
4. | Powierzchnia projektowanych zjazdoéw 60 m?
5. | Dlugos¢ projektowanego obrzeza betonowego 920 m
6. | Dhugosc¢ projektowanego kraweznika betonowego 1120 m

6.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wprowadzone zmiany w infrastrukturze drogowej oraz towarzyszace przy wykonaniu
wyniesienia jezdni nie zmieniaja warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
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6.14 Inne dane i warunki dotyczace terenu
14.1 Warunki Srodowiskowe terenu

Przedmiotowa inwestycja zwigzana z wykonaniem robdt nie posiada zagrozen dla
srodowiska 1 sgsiadujagcego z nig otoczenia, nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowej i nie jest zaliczona do przedsigwzi¢¢ potencjalnie oddzialywujacych na
srodowisko zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na S$rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z
pOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.
U. z2010r. Nr. 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).

14.2 Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaru ujetego w wykazie zabytkow
nieruchomych. Planowane wykonanie drogi oraz chodnika nie wptynie na tereny objete
ochrong konserwatorska.

14.3. Warunki wynikajace z eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gorniczej i nie wystepuja tu
szkody gornicze.

6.15 Ochrona interesu osob trzecich

Projekt budowy chodnika oraz $ciezki rowerowej uwzglednia interesy osob trzecich. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscie do
posesji oraz zapewnic¢ ciggto$¢ ruchu na ulicy. Zasady organizacji ruchu na czas budowy
stanowig odrgbne opracowanie.

Dla ochrony intereséw osob trzecich projekt uwzglednia:
» zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych,

= zapewnienie dojazdow do posesji 1 gruntdw w czasie trwania prac,
Wykonawca w czasie robot zminimalizuje ucigzliwosci spowodowane przez hatas,
wibracje i zaktocenia elektryczne.

6.16 Gospodarka odpadami

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Dz.U. 2016 poz. 1987).
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Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa,
opakowania materiatow itp.) lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu
budowy. Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na witasny koszt.

Wszystkie materialy z robot rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie robot
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami
ochrony $rodowiska w sposob nastgpujacy:

*  humus zebrany w trakcie robot ziemnych bgdzie zabezpieczony i ponownie uzyty
w robotach rekultywacyjnych,

=  grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad,

*  gruz betonowy powstaty w trakcie rozbidrek nawierzchni drog
1 placow zostanie przekazany do recyklingu,

* odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

» odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajace
si¢ wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione.

6.17 Wytyczne realizacji robét

16.1 Wymagania ogoélne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w Normach Budowlanych,
wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem.

Harmonogram robot wykona Wykonawca. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢
z uwzglednieniem uwag, opinii 1 uzgodnien zawartych w projekcie. Wszystkie roboty
ziemne wykonywane w poblizu zlokalizowanych pod ziemig urzadzen towarzyszacych
nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia (wykonac¢ przekopy kontrolne).

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

*  przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
=  przepisoOw ochrony przeciw pozarowej, bhp,

= wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

16.2 Wymagania szczegolowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawieraja Polskie 1 Europejskie Normy
I normy branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru
zawierajg Polskie 1 Europejskie Normy 1 normy branzowe lub aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty dopuszczajace stosowane wyrobow budowlanych.
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Opracowal:

mgr inz. Bogdan Dybek
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7. PLAN SYTUACYJNY - CZESC RYSUNKOWA
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