¢ wpusty deszczowe powinny byé znajdowac sie przy kraweznikach, min. 2m
od zakonczenia tuku, poza przejsciem dla pieszych,

e nie nalezy lokalizowa¢ miejsc parkingowych i kraweznikéw nad istniejacym
uzbrojeniem wodociggowym tj. hydrantami i zasuwami oraz uzbrojeniem
kanalizacyjnym tj. studzienkami,

e regulacje i ewentualng wymiane zwienczen studni kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem Zakiadu Sieci
Kanalizacyjnej MPWIK S.A., ul. Jagielloriska 65/67, Warszawa,

e przy projektowaniu odwodnienia ulicy nalezy dazy¢ do wykorzystania istniejgcego
uzbrojenia na kanale ogdélnosptawnym.

. Dokumentacje techniczng na przebudowe przewodéw wodociggowych oraz

odwodnienie ww. ulicy nalezy opracowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
~Vytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw
i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”
(dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o zatagczone dane.

. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.
. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wilasnosci terenu,

na ktérym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie.

. Trasy projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ na naradzie

koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy.

. Przewdd wodociaggowy powinien byé zlokalizowany w terenie ogdélnodostepnym

o uregulowanym stanie prawnym, w liniach rozgraniczajgcych ulicy o utwardzonej
nawierzchni, z zachowaniem normatywnych odleglosci od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

. Przypominamy, ze zgoda MPWiK w m. st. Warszawie S.A. na przebudowe istniejgcej

sieci wodociggowej uzalezniona jest od przyjecia przez Inwestora zobowigzan
zawartych w ,Umowie w sprawie przebudowy urzgdzen wodociggowych i/lub
kanalizacyjnych witgczonych do sieci”.

. W trakcie przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ dostawy wody do

istniejgcych odbiorcow.
Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i sieci kanalizacyjnej nalezy
sprawdzi¢ w terenie.

j. Ze wzgledu na brak szczegotowej dokumentacji powykonawczej przewodu

wodociagowego w ul. Angorskiej i w ul. Holenderskiej przy projektowaniu nalezy
wykorzystac inwentaryzacje geodezyjnej oraz pomiary wiasne w terenie.

. Dodatkowo informujemy, ze kanat ogéinosptawny @ 0,40 + 0,30 m w ul. Pesztenskiej

zostat poddany renowacji metodg bezwykopowag AARSLEFF. W zwigzku z powyzszym
wigczenie odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wigczen dostepng
w Dziale GIS i Rozwoju Sieci MPWIK S.A.

Zalaczniki:

1.

Dane techniczne wodociggowe.

2. Dane techniczne kanalizacyjne.

Do wiadomosci:

1.

Archiwum |



