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MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
W M.ST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 30 czerwca 2017 r.
PRO.DGR.669.5236.2017.198472.17.EG.AL

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Dotyczy przebudowy ul. Pesztenskiej na odcinku od ul. Holenderskiej do ul. Angorskiej
w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.06.2017 r. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odno$nie:

1. Sieci wodociggowej

a. Na terenie objetym przedmiotowym uktadem drogowym znajdujg sie nastepujgce
przewody wodociggowe:

e DN 100 w ul. Pesztenskiej,
¢ DN 100 w ul. Angorskiej,

e DN 100 w ul. Walecznych,
e DN 150 w ul. Holenderskiej.

b. Przed ufozeniem nowej nawierzchni nalezy przebudowaé istniejacy przewéd
wodociggowy DN 100 w ul. Pesztenskiej, bez zmiany $rednicy, na odcinku od przewodu
wodociggowego DN 100 w ul. Angorskiej do przewodu wodociagowego DN 150
w ul. Holenderskiej.

c. Przewody wodociggowe DN 100 w ul. Angorskiej, DN 100 w ul. Walecznych oraz
DN 150 w ul. Holenderskiej w rejonie skrzyzowan z ul. Pesztenskg nalezy przebudowaé
bez zmiany $rednicy na odcinkach zlokalizowanych w granicach opracowania projektu
drogowego.

d. Do przebudowywanych przewodéw wodociggowych nalezy przetaczyé wszystkie
czynne przytgcza wodociggowe.

2. Sieci kanalizacyjnej
a. Odprowadzenie woéd opadowych z przebudowywanej ulicy bedzie mozliwe
do istniejgcego kanatu ogéinosptawnego @ 0,40+0,30m wul. Peszteriskiej po
zaprojektowaniu i wybudowaniu odwodnienia ulicy.

3. Warunki dodatkowe
a. Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu przebudowywanej drogi nalezy stosowac
nastepujgce zasady:
o projektowane krawezniki powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci minimum 0,7 m od
przewodu wodociggowego,
e krawezniki oraz o$wietlenie nalezy projektowaé w taki sposéb aby nie kolidowaty
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej,
° na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé wiazy do istniejgcych studni
kanalizacyjnych oraz sprawdzi¢ i dostosowaé zwiericzenia istniejgcych studni
zgodnie z obowigzujgcag norma,
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* wpusty deszczowe powinny by¢ znajdowaé sie przy kraweznikach, min. 2m
od zakonczenia tuku, poza przejsciem dla pieszych,

e nie nalezy lokalizowa¢ miejsc parkingowych i krawgznikow nad istniejacym
uzbrojeniem wodociagowym tj. hydrantami i zasuwami oraz uzbrojeniem
kanalizacyjnym {j. studzienkami,

e regulacie i ewentualng wymiane zwiericzert studni kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem Zaktadu Sieci
Kanalizacyjnej MPWIK S.A., ul. Jagielloriska 65/67, Warszawa,

° przy projektowaniu odwodnienia ulicy nalezy dazyé do wykorzystania istniejacego
uzbrojenia na kanale ogélnosptawnym.

- Dokumentacje techniczng na przebudowe przewodéw wodociggowych oraz

odwodnienie ww. ulicy nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
~Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodoéw
i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”
(dostgpnymi na stronie internetowe; www.mpwik.com.pl) w oparciu o zataczone dane.

. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié¢ w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- Do dokumentacji nalezy dolgczyé dokumenty stwierdzajace stan wtasnosci terenu,

na ktérym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie.

. Trasy projektowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej nalezy uzgodnié na naradzie

koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy.

. Przewdd wodociggowy powinien byé zlokalizowany w terenie ogéinodostepnym

o uregulowanym stanie prawnym, w liniach rozgraniczajgcych ulicy o utwardzonej
nawierzchni, z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcego
| projektowanego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

. Przypominamy, ze zgoda MPWIiK w m. st. Warszawie S.A. na przebudowe istniejacej

sieci wodociggowej uzalezniona jest od przyjecia przez Inwestora zobowiagzan
zawartych w ,Umowie w sprawie przebudowy urzadzen wodociggowych i/lub
kanalizacyjnych wigczonych do sieci”.

. W trakcie przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewnic ciggtos¢ dostawy wody do

istniejgcych odbiorcow.

. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i sieci kanalizacyjnej nalezy

sprawdzi¢ w terenie.

. Ze wzgledu na brak szczegbtowej dokumentacii powykonawcze] przewodu

wodociggowego w ul. Angorskiej i w ul. Holenderskiej przy projektowaniu nalezy
wykorzystac inwentaryzacje geodezyjnej oraz pomiary wlasne w terenie.

. Dodatkowo informujemy, ze kanat ogélnosptawny @ 0,40 + 0,30 m w ul. Peszteriskiej

zostat poddany renowacji metoda bezwykopowa AARSLEFF. W Zwigzku z powyzszym
wigczenie odwodnienia nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja wigczer dostepng
w Dziale GIS i Rozwoju Sieci MPWIK S.A.

Zataczniki:

1.

Dane techniczne wodociggowe.

2. Dane techniczne kanalizacyjne.

Do wiadomosci:

1.

Archiwum |
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