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Noerma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny. 37074 Uzylkownilc STAN_2

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Rarom
wa SpPRG.
techn.
Boisko z przykryciem, Al St Zjednoczonych dz.119 10.17r
1 BUDOWA BOISKA Z PRZYKRYCIEM | ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECH-
NICZNA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Inatalacja elektryczna hali bolska
1.1 Instalacia o$wietieniowa, silowa, gniazd wiycrkowych
T|KNR 5-08 |ST.03.01. [Przygotowanie podioza do mocowania opraw kpl.
d.1.|0503-04 100
1
16.00 kpt, 16.00 )
1 RAZEM 16.00
2[KNNR 5 |ST.03.01. [Montaz oprawy np. typu LEDVANCE GmbH 4058075001063 Hig- |kpi
d.1.11004-03 |00 hBay LED 200W, 4000K, P65, IKO8
1
8.00 kpl 8.00
RAZEM 8,00
3|KNNR 5 |5T.03.01. IMontaz oprawy awaryjnej z autotestem.2h, jednozadaniowa LED  [kpl.
d.1.]0503-03 |00 Bx1W, 1P42.z kratka ochronna, montaz 3,0-12,0m szeroki zasigg
1 np. HELIOS 3x1W/B/2/SE/HHP {Aw)
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNNR 5 |ST.03.0t. [Montaz oprawy awaryjnej z autotestem.2h jednozadaniowa LED 3, |kpl.
d.1.10503-03 |00 2W, IP85.z termostatem i grzatkq np. HELIOS HWM/3 2W/B/2/
1 SE/AT/TR (Az)
2,00 kpl. 2.00
RAZEM 2,06
5IKNNR 5 IST.03.01. |Montaz oprawy awaryjne| z autotestem.2h dwuzadaniowa LED1,  Ikpl.
d.1.|0503-03 |00 2W, P42 2 kratka ochronng, z piktogramem ,,WYJSCIE AWA-
1 RYJNE" np. HELIOS 1,2/B/2/SA/ATIOP (EW)
2.00 kpl, 2.00 ]
RAZEM 2.00
B6|KNR 5-08 |ST.03.01. |Montaz konstrukcji wsporczych pod korytka [ ksztattownik. szt.
d.1.|0701-06 |00
1
150.00 szt, 150.00
RAZEM 150.00
7|KNR 508 |ST.03.01. |Przykrecanie do gotowych otworow korytek m
d.1.|0705-07 (00
1
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
8[KNR 5-08 (ST.03.01. [Ceownik U 44 m
d.1.10712-01 00
1
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
9|KNR 5-08 |ST.03.01. |Przewody kabelkowe YDY 2x2,5 mm2 m
d.1.10214-03 |00
1
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
10|KNR 5-08 iST.03.01. {Przewody kabelkowe YDY2o 3x1,5 mm2 m
d.1.i0214-03 {00
1
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
11]KNR 5-08 |ST.03.01. [Przewody kabetkowe YDYzo 3x2,5 mm2 m
d.1.i0214-03 |00
1
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
12]KNR 5-08 [ST.03.01. |Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 m
d.1.|10214-03 100
1
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
13|KNR 5-08 |ST.03.01. |Przewody kabelkowe YDYzo 4x2,5 mm2 m
d.1.10214-03 |00
1
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
14|KNR 5-08 {ST.03.01. {Przewody kabelkowe YKSYzo 7x1,5 mm2 m
d.1.j0214-03 {00
1
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Lp. | Podsta- Nr Opis | wyllczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa spec.
1000 o S 10007 &
— . et oo e e A TRAZEM 2000
t5IKNR 5-14 |5T.03.01. [Montaz rezdzielnicy ., TG z wyposazenie wg schematu” kpl
¢.1.j0101-04 |00
1
- 1 '00 ......... . "
1.00
16|KNR §-14 |ST.03.01. |MontazZ tablicy sterownicze| ,, TS" z wyposazeniem wg schematu. |[szi.
d.1.|0101-01 {00
1
B 1.00 szt 000
RAZEM _|......1.00
17|KNR-W §- 1ST.03.01. {Montaz gniazd wtyczkowych podwojnych 2-bieg. 10A/Z 2.5 szt
d.1.108 0309- (00 mm2.1P44
1103
2.06 szt 2.00
) RAZEM 200
18{KNR 5-08 ST.03.01. {Wyigcznik 1-bieg. 16A w ocbudowie 1P65 szt
d.1.]0402-02 |00
1
2,00 szt, 2.00
RAZEM | 2.00
19|KNR-W 4- |ST.03.01. |Sprawdzenie i pomiar komplelnego 1-fazowego obwodu elektrycz- [po-
d.1.]03 1202~ |00 nego niskiego napigcia miar,
1101
21.00 po- 21.00
miar,
RAZEM 21.00
20:KNR-W 4- |ST.03.01. |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1.103 1205- |00 friar.
1:05
1.00 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
21|KNR-W 4- |§T.03.01. |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1.103 1205- |00 miar.
1:06
’ 3.00 po- 3.00
miar.
RAZEM 300
22:KNR 13-21{ST.03.01. |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na [kpl.po
d.1.i030%-03 |00 stanowisku m.
t
1.00 kpi.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
231KNR 13-21{87.03.01. {Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiarow kpl.po
d.1.10301-04 100 dok.na tym samym stanowisku m.
1
77.00 kpl.po 77.00
m.
RAZEM 77.00
24/KNR 13-21S7.03.01. |Pomiary natezenia oswietlenia ewakuacyjnego kpl.po
d.1.10301-63 {00 m.
1
6.00 kpl.po 6.00
m.
RAZEM 6.00
25|KNP 18 S§T.03.01. |Pomiary rozdzieinic pradu zmiennego lub stalego niskiego napie- |szt
d.1.[1301- 00 cia do 20 pol
1i01.03
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
26{KNP 18 ST.03.01. [Pomiar wytgcznika NN szt
d.1.]1310- 00
1101.01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|KNP 18 S§T.03.01. |Pomiar stycznika NN na prad do 25A szt
d.1.]1307- 06
1101.01
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
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28{KNR 13-21]87.03.01. |Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego rdéznicowo-pradowego |szt.
d.1.|0402-03 |0C
1
. 7.00 szf, 7.00
RAZEM | .
1.2 Linia kablowa zasilajgca TG
281KNR 2-01 |ST.03.01. {Reczne kopanie rowow dia kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do  {m
d.1.j0701-03 {00 0.4 w gruncie kat. IV
2
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 2-01 |5T.03.01. |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glgbok.do 0.6 m i szer.dna [m
d.1.|0704-03 |00 do 0.4 m w gruncie kat. IV
2
10.00 m 10.00
RAZEM 10,00
31|KNR 6-10 |ST.03.0%. [Uktadanie rur ochronnych DVK 50 w wykopie m
4.1.10303-02 (00
2
16.00 m 10.00
RAZEM 10.00
32|KNR 5-10 |ST.03.01. |Uktadanie kabli YKYzo0 5x25 mm2 w rurach m
d.1.j0114-03 |00
2
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
33|KNR-W 5. |ST.03.01. |Zarobienie na sucho kosica kabla Ct 5-zyt. szt,
d.1.|10 0801- |00
214
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 4- |ST.03.01. |Badanie linii kablowej nn o ilosci Zyt 5 odc.
d.1.103 1203- (00
2103
1.00 odc. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Instalacja odgromowa i uziemienia
35/KNR 5-08 {ST.03.01. Montaz uziomu powierzchniowego - FeZn 25x4 mm m
d.1.10611-06 |00
3
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
36|KNR-W 5- |ST.03.01, [Montaz zwoddw instalacji odgromowej z preta FeZn o red. 8 mm m
¢.1.|08 0604- |00
3|03
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
37|KNR 5-08 |ST.03.01. itaczenie preta o §r. 8 mm za pomoca ztgczy skrgcanych uniwer- szt
d.1.10618-01 |00 salnych krzyzowych
3
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 5-08 iST.03.01. [Montaz ztgczy kontralnych szt.
d.1.j0619-06 |00
3
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
39]KNR 5-10 |ST.03.01. [Mechaniczne pograzanie uziomdw - pret stalowy pomiedziowany fiym
d.1.;0809-11 (00 17,2 mme+zlgczki+grot+glowica, dt.3m, szt. 9
3
27.00 m 27.06
RAZEM 27.0C
401KNR 4-03 [ST.02.01. |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.1.11205-01 |00 miar.
3
1.00 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
41|KNR 4-03 |ST.03.01. |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego fub roboczego po-
d.1.11205-02 100 miar.
3
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