PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wapdlnego Stownika Zamowien
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukeje z betonu zbrojonego
45223200-8  Roboty konstrukeyjne
45222000-9  Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyiatkiem mostow, tunel, szybow | kolei podziemne
45231000-5 Roboly budowlane w zakresie budowy rusoclagow, clagow komunikacyjnych i finii energetycznych
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Zadaszenie Warszawa St Zjednoczonych Budowlany KST OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis | wyliczenia

i, | Poszer. | Rarem

Budowa bolska z przekryciem | zapleczem wraz z infrastrukturg techniozng | zagospodarowantem terenu,

Norma PRO Wergja 4.62 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_2

1/45111000-8 \Rozbiérkt CPV 45111000-8
1/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchai z piyt drogowych betonowych o grubosct 12 om im?
d.1]0811-04 z wypetnieniem spoin piaskiem
6350 m2 635,00
2|KNR 2-31  |Rozebranle kraweznikéw betonowych 16x30 cm na podsypce cemenio-
d.1{0813-03 wo-plaskowej
136.0 m 136.00 _
RAZEM 136,00
3|KNR 2-31  |Rozebranie {aw pod krawezniki z betonu m3
d.1|0812-03
poz.2*0.31*0.28 m3 11.80
RAZEM 11.80
4 KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odleglodt do 1 |m3
d.1/0108-17 km
analogia
poz.1*0.12+poz.2*0.15*0.30+poz.3 m 94.12
RAZEM 94,12
5 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za kazdy nast. 1 jm?
d.1,0108-20 km-do 20 km. Przyjeto odlegio$é wywozu 20km. Przy innych warunkach
nalezy policzy¢ faktyczng odleglost wywozu gruzu.
Krotnosé = 19
poz.4 m3 94.12 i
RAZEM 94.12
6lkalkulacja {Oplaly sktadowiskowe za skiadowanie gruzu {
d.tlindywidual-
na
poz.5"1.8 t 169.42
RAZEM 169,42
7IKNR 2-01  |Scinanie drzew pila mechaniczng {$r. 10-15 cm} szt
d.1{0103-01
15 szt 15
RAZEM
8|KNR 2-01 | Scinanie drzew pilg mechaniczng (§1. 16-25 cm) szt.
d.110103-02
12 szt 12
RAZEM 12
9iKNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt
d.1i0105-02
12 szt. 12
RAZEM 12
10ikalkulagja |Oczyszczenie terenu z drzew, pni, gatezi - przyjeto kontenery 6m3 kont.
d.1}indywidual-
na
2 kont. 2
RAZEM 2
2{45112000-5 |Roboty ziemne CPV 45112000-5
11]KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1,20 im3
d.210207-02 m3 w gruncie kat. llf z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi na odlegtosé 20 km. Przy innych warunkach nalezy policzy¢ fak-
tyczng odlegioss wywozu ziemi.
173.0+104.0+340.0*0.10 m3 311.00
RAZEM 311.00
12/1KNR 2-01 [Rohoty ziemne z przewozem gruniu taczkami na edleglo$¢ do 10 m (kat. |m?
d.2{0307-02 gruntu 1H)
poz.16 m3 265
RAZEM 2.85
13IKNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2:0230-01 do 10 m wraz 2z kosztem pospdtki.
104.0 m3 104.00
RAZEM 104.00
14[KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczaymi; grunty sypkie kat. -l [m3
d.2|0236-01
poz.i3 m2 104.00
RAZEM 104.00
i5 Wymiana nie nosnegeo gruntu na padbudowe z tucznia m2
d.2|kalkulacja
indywidual-
na
173.0 m3 173.00
RAZEM 173.00
16|KNR 2-02 iPodkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.2[1101-07




Zadaszenie Warszawa St. Zjednoczonych Budowlany KET OBMIAR

Lp. | Podstawa i OPIS L Wyllozenia | dm. | Poszcz. | Razem
<QC-01> 1,20%1,20%0.10*2 m3 0.29
<ST7-0f> 1.10*1.10*0.10*12 m3 1.45
<8T-02> 0.80°0.80"G.10"3 m3 (.83
<ST-03> 1.05%0.807C.10 gm0
17ikalkulacja [Wzmocnienie podioza pod fundamenly przez wykenanie pali wierconych jm
d.2indywidual- |w ilosci 4szt na jeden oczep wg. technologii wykonawcy robot.
na
2.50"8 S qmo . 20000
RAZEM 2000
18 Sprawdzenie stopnia zageszczenia podioza z dna wykopu szt
d.2
6 sz 6
RAZEM .
3]45223600-1 | Roboty fundamentowe CPV 452235001 )
19IKNNR 2 Deskowanie systemowe stdp i piyt fundamentowych . m<
d.3i0102-02
<OC-01> (1.0+1.0)"2*0.80"2 ma 6.40
<8T-01> (0.90+0.80)2"0.80*12 m? 34.56
<ST-02> (0.60+0.60)*2*0.60*13 m? 18.72
<ST-03> (0.86+080)20.60 ... m2 LTA
RAZEM LBAe
20{KNNR 2 Betonowanie {aw,stdp, piyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu  im3
d.310109-03 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton
C25/30 (B-30) XC2
<QC-01> 1.0*1.0"0.80"2 m 1.60
<ST7-0f> 0.90"0.90"0.80*12 m3 7.78
<ST-02> 0.6070.60"0.60*13 m3 2.81
<S5T-03= 0.85*0.60*0.60 mé 0.31
T IRAZEM 12.50
21|KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowli - prety it
d.3]0290-02 zebrowane © &r. 8-14 mm
313,95"0.001 t 0.31
RAZEM 0.31
4145223200-8 |Roboty konstrukcyjne CPV 45223200-8
221KNR 2-05 |Konstrukcie podpare, zawieszed i oston o masie elementu do 250 kg t
d.410208-05
<wg. zestawienia PK> 5800.0*0.001 t 5.80
RAZEM 5.80
23|kalkulacja Dostawa konstrukefi spawanych z ksztattownikéw walcowanych zabez- |t
d.4lindywidual- pieczonych antykorozyinie.Srednia grubosé pokrycia powinna wynosié
na 20+40 pm. Pokrycie powinno skladaé sie z jednej warstwy gruniujgce)
(np. farba ftalowa z 60% zawartoscig minii ofowianej) i dwdch warstw na-
wierzchniowych w kolorze okreslonym w projekcie architektonicznym.
poz.22 t 5.80
RAZEM 5.80
24ikalkulacja |drzwi zewnetrzne PCV, peilne, ocieplone 90x200 cm; pozostale szczegé- |szt
d.4iindywidual- |ty wg zestawienia drzwi i opisu technicznego PA
na
1 szt 1
RAZEM 1
25(kalkulacja [montaz obudowy z dwbch warstw membrany PES/PVC 650 g/m2 wraz z {m?2
d.4|indywidual- [systemem nadmuchu, podwijanymi polami oraz daszkami zewnetrznymi
na
736.0 m? 736.00
RAZEM 736,00
61452220009 [Nawierzchnie CPV 452220060-9
26iKalkulacja |nawierzchnia sportowa, poliuretanowa typu Eltan W m2
d.5|dostawey
340.0 m2 340.00
RAZEM 340.00
27|KNR 2-02 |lzolacje podposadzkowe z 1x foli PE 0,3mm m?2
d.5|0607-01
poz.26 m? 340.00
RAZEM 340.00
28|KNR 2-02 |Piyta betonowa na poediozu gruntowym z betonu C25/30 {B-30} zbrojone- m3
d.5{1101-01 go zbrojeniem rozproszonym w itoSci 35kg/m3 betonu. Plyta dylatowana
od §cian oraz co 36 m2 i 6 mb.
poz.26"0.10 m3 34.00
RAZEM 34.00
29]KNR 0-11  |Chedniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na  {m?
d.5{0321-02 podsypce cementowo-piaskowej gribosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zsz. 54 piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
40.50 m2 40.50
RAZEM 40.50

Norma PRO Wersja 4.82 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razom
3DIKNR 0-11  iNawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" gruboscl 80 mm typu 20 [m?
d.5{0317-02 na podsypce cementowo-piaskowe] grubosel 53 mm 2z wypelnieniem spo-
z.52, 5.4 in zaprawg cementowa - zastosowanle zageszczarki wibracyjnej
25.0 m? 2500
o [RAZEM _..25.00
Iikalkwlacja |Nawierzchnia z kratki polietylenowej 500x500x40 mm, wypeinienie zwi-  |m?
d.5|indywidual- |rem.
na
104.0 m? 104.00
RAZEM 104,00
32|KNR 2-31  [Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - grubose po za- m?
d.5|0202-05 geszezeniu 10 cm
0202-08
44.0 m? 4004
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM 44,00
33/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-  [m
d.5{0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
137.0 m 137.00
RAZEM 137.00
34 KNR 2-31  |kraweznik drogowy najazdowy 15x100x22 cm
d.5{0403-05
68.0 68,00
RAZEM _B68.00
35/KNR 2-31  [tawa pod krawe2niki betonowa zwykia m3
d.5(0402-03
poz.33*0.31*0.28 m3 11.89
______ RAZEM 11.89
36|KNR 2-31  {Wypelnienie masg zalewowq szezelin glebokosci 14 cm i szerokosci 2 [m
d.5/0315-05 cm migdzy szyng a nawierzchnig drogows ~ dla szczeliny 14x1cm
Krotnosé = 0.5
poz.34 m 68.00
RAZEM __68.00
37|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za-  im?
d.5{0114-01 geszczeniu 20 cm
poz.29+poz.30 m?2 65.50
RAZEM 65.50
38|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-|m?2
¢.5{0114-05 czeniu 15 om
poz.29+poz.30 m2 65.50
RAZEM 65,50
39/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
¢.510114-07 + geszczeniu 5 cm
0114-08
poz.29+poz.30 m2 65,50
RAZEM 65.50
40{KNR 2-21  {Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim m3
d.510218-01
251.070.20 m3 50,20
RAZEM 50.20
41]KNR 2-21  IWykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l z nawoze-jm?
d.5{0401-04 niem
poz.40/0.20 m? 251.00
RAZEM 251.00
421KNR 2-21  {Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie plas- |szt.
¢.5{0301-05 kim w gruncie kat. I-[ z calkowitg zaprawg dotow; Srednica/gighokosé
0.5m
12 st 12
RAZEM 12
43|kalkutacja  [Wykonanie furtki w istniejacym ogrodzeniu od strony dz. nr 118 (na teren |szt
d.5lindywidual- [szkoty)
na
1 szt 1
RAZEM 1
6 Elementy wyposaienia technotogicznego
44 Dostarczenie i montaz elementiéw wyposazenia boiska do koszykdwki - |kpl.
d.6 Tablica do koszykéwki 105 x 180 cm, szkio akrylowe, konstrukcja do ko-
szykowki stata, nascienna, kosze, siatki, szczegdly wg. PA.
<ilogé i rodzaj wg. opisu architektury> 2 kpl. 2
RAZEM 2
45 Dostarczenie | montaz elementdw wyposazenia boiska do siatk6wki - kpl.
a.6 Stupki do siatkdwki aluminiowe, mocowane w tulejach, siatka do siatkow-
ki, szczegoly wg. PA,
<ilo$¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 1 kpi. 1
RAZEM 1

Norma FRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_2
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tp. [Podstawa] T op et Lgme [F Razom
46 Dostarczenie | montaz elementéw wyposazenia boiska do badmingtona - [kpl.
d.6 Slupki do badmingiona aluminiowe, mocowane w tulejach, statka do siat-
kowki, szozegoly wg. PA.
_..iSllosc i rodzaj wg. opisy architektury> 2 kpl ] .
2
47 Dostarczenie  montaz slermentow wyposazenia. Malerac oslonowy na kpl.
d6 stupy zewnetrznae szczegbly wg. PA,
<iosC | rodzal wo. opisu architektury> 18 kpl. . 16 S
48 Dostarczenie | montaz elementéw wyposazenia. Kurtyna siatkowo - tka- im?
d.6 ninowa szczegdly wg. PA.
<ilo§¢ i rodzaj wg. opisy architektury> 60,0 m? 60.00 o
49 Dostarczenie | montai elementow wyposazenia. Pitkochwyly szczegoly  kpl.
d.6 wg. PA.
2 kpl. [ 2
,,,,, - i e RAZEM 2
50 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - boisko  [kpl.
d.B do koszykowki szczegily wg. PA.
<ilos¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 1 kpl. 1 o
i RAZEM 1
51 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - boisko  |kpl,
d.6 do siatkoéwki szczegoly wg. PA.
<tos€ i rodzaj wg. opisu architektury> 1 kpl, 1 )
52 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych | krawgdziowych - boisko  kpl.
d.6 do badmingtona szczegdly wg. PA.
<ito$¢ i rodzaj wg. opisu architekiury> 2 _tkpl. 2
RAZEM 2
53 Montaz fabrycznie wykonczonych modutow zaplecza kontenerowego. ipl.
d.6 szozagdly wy. PA,
4 kpl, 4
RAZEM 4
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