Zatgcznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod
nazw g ,Remont instalacji wentylacji mechanicznej w zespo le zywieniowym w budynku
Szkoly Podstawowej Nr 163 przy ul. Tarnowieckiej 4 w dzielnicy Praga-Potudnie
m.st. Warszawy”. Remont polega na wymianie instalacji wentylacji mechanicznej w zespole
zywieniowym Szkoty.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) wizje lokalng istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej oraz istniejgcej instalacji
elektrycznej zasilajgcej urzadzenia wentylacji mechanicznej, dla potrzeb
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projektant przeprowadzi,
przed rozpoczeciem prac projektowych, wizje lokalng instalacji bedacych
przedmiotem niniejszego zamoOwienia w celu zapoznania sie z zakresem robot
budowlanych, ktory nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2) kompletny projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami,
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz
wymaganymi szczegoOlnymi przepisami. Projekt Budowlany powinien by¢ sprawdzony
przez osobe uprawniong oraz uzgodniony przez rzeczoznawce ds. higieniczno-
sanitarnych, rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

3) informacje BIOZ — informacje dotyczgcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego,

4) przedmiary robdt w Kkolejnosci technologicznej dla wszystkich specjalnosci
wystepujacych w projekcie budowlanym,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ogoéine i szczego6towe),

6) kosztorys inwestorski (oddzielnie metodg uproszczong i metodg szczegdétowg) dla
wszystkich specjalnosci wystepujgcych w dokumentacji projektowe;j.

7) wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktére sa
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem zgtoszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek
branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

Dokumentacja projektowa bedzie posiadac¢ klauzule kompletnosci dla celu, jakiemu ma

stuzy¢, bedzie opracowana zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).



Projektant zatgczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna projektowo-kosztorysowej
zawiera wszystkie elementy wersji drukowanej (papierowej) oraz ze jest identyczna

z wersjg drukowang (papierowg).

Obowi azujace przepisy

Podczas wykonywania zadania nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych

w szczegolnosci w nastepujgcych aktach prawnych:

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
Zmianami),

2) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzes$nia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami),

3) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz gdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725),

4) rozporzadzenie Ministra Finans6w z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowi gzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno $ci cywilnej architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),

5) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

6) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno —u zytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bu dowlanego
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

8) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl edem ochrony
przeciwpo zarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

9) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre $lenia
metod i podstaw sporz gdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowan ych kosztow robot
budowlanych okre slonych w programie funkcjonalno-u  zytkowym (tj. Dz. U.
z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

10) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

11) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.



w sprawie o0golnych przepisébw bezpiecze nAstwa i higieny pracy (tj. Dz.U.
z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.),

12) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570 ze zm.),

13) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie  sposobu deklarowania wla $ciwo $ci  uzytkowych  wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bud owlanym (Dz.U. 2016 r.
poz. 1966 ze zm.),

14) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1968),

15) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwie n publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 ze zmianami),

16) ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej  (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1261 ze zmianami),

17) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992
ze zmianami),

18) Polskich Normach.

Zatozenia do projektowania

1) przewidzie¢ demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej z okapem
kuchennym w zespole zywieniowym,

2) przewidzie¢ demontaz istniejgce] instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia
wentylacji mechanicznej,

3) zaprojektowaé instalacje wentylacji mechanicznej dla zespotu kuchennego
Z zapleczem,

4) zaprojektowa¢ instalacje wentylacji mechanicznej dla jadalni,

5) zaprojektowaé instalacje wody lodowej z klimatyzatorami dla zespotu kuchennego
Z zapleczem,

6) przewidzie¢ wymiane okapu kuchennego,

7) zaprojektowa¢ instalacje elektryczng zasilajgcg urzgdzenia wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji dla zespotu zywieniowego,

8) zaprojektowacC zatgczanie i wylgczanie instalacji wentylacji mechanicznej dla
zespotu kuchennego z zapleczem w pomieszczeniu kuchni,

9) zaprojektowac zatgczanie i wytgczanie instalacji wentylacji mechanicznej dla jadalni
w pomieszczeniu kuchni,

10) zaprojektowac otwory rewizyjne na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej,

11) zaprojektowac regulacje przeptywu za pomoca przepustnic regulacyjnych,



12) przewidzie¢  zabudowe przewodéw instalacji  wentylacji mechanicznej
z zapewnieniem dostepu do przepustnic regulacyjnych oraz do otworéw rewizyjnych
na kanatach,

13) przewidzie¢, jezeli zajdzie taka potrzeba, skucie w zakresie niezbednym w celu
wymiany, oraz odtworzenie glazury o takim samym wymiarze piytki i zblizonym
kolorze,

14) przewidzie¢ odtworzenie gtadzi tynkowej oraz powloki malarskiej w miejscach,
w ktorych wymiana wymagac bedzie przebicia otworéw w $cianach,

15) przewidzie¢, jezeli zajdzie taka potrzeba, skucie w zakresie niezbednym w celu
wymiany oraz odtworzenie warstwy podtogowej w miejscach prowadzenia instalacji
wodociggowej w warstwie podiogi,

16) dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowac¢ caly zespot

zywieniowy.

4. Do obowi gzkow Projektanta nale zy:

1) wypozyczenie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej archiwalnej Szkoty,
wyszczegOlnionej w pkt. 10. opisu przedmiotu zamoOwienia oraz jej zwrot do
Zamawiajgcego w dniu przekazania przedmiotu Umowy,

2) wizja lokalna istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projektant  przeprowadzi, przed
rozpoczeciem prac projektowych, wizje lokalng istniejgcej instalacji wentylacji
mechanicznej w celu zapoznania sie z zakresem robdét budowlanych, ktéry nalezy
przewidzie¢ w  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej.  Przeprowadzenie
inwentaryzacji powinno by¢ pisemnie potwierdzone przez upowaznionego pracownika
Uzytkownika (Dyrekcji Szkoty). Potwierdzenie nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem (Dyrekcjg Szkoty) zastosowanych
w projekcie materiatow i rozwigzan,

4) udziat w spotkaniach zwotanych przez Zamawiajgcego majgcych na celu kontrole
przebiegu opracowania dokumentaciji,

5) uzyskanie wszystkich warunkéw, uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen dotyczacych
przedmiotu zamoOwienia wymaganych szczegdlnymi przepisami, niezbednych do
zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe,

6) niezwtoczne udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na pytania uczestnikOw postepowania
w czesci dotyczgce] dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury

przetargowej na wykonie robét budowlanych.

5. Przedmiot zamdwienia zostat zakwalifikowany do CPV:

71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowa — gtowny prze  dmiot



71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztow

6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu:
1) Projekt Budowlany - 5 egz.,
2) Informacja BIOZ - 5 egz.,
3) Przedmiary robét - 2 egz. Przedmiary robot nalezy opracowaé w pieciu tomach:
a) tom | dla remontu instalacji wentylacji mechanicznej dla zespotu kuchennego z
zapleczem,
b) tom Il dla remontu instalacji wentylacji mechanicznej dla jadalni,
c¢) tom Il dla budowy instalacji wody lodowej dla zespotu kuchennego z zapleczem,
d) tom IV dla remontu instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji dla zespotu kuchennego,
e) tom V dla remontu instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia wentylaciji
mechanicznej jadalni,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (ogdlne i szczegotowe) - 2 egz.
5) Kosztorys inwestorski - 2 egz. Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w pieciu
tomach:
a) tom | dla remontu instalacji wentylacji mechanicznej dla zespotu kuchennego z
zapleczem,
b) tom Il dla remontu instalacji wentylacji mechanicznej dla jadalni,
c¢) tom Il dla budowy instalacji wody lodowej dla zespotu kuchennego z zapleczem,
d) tom IV dla remontu instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji dla zespotu kuchennego,
e) tom V dla remontu instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia wentylaciji

mechanicznej jadalni,

Kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy wykona¢ i przekazac
Zamawiajgcemu roéwniez na nosniku elektronicznym CD-RW lub DVD w formacie .pdf i
.dwg w 2 egz., w tym przedmiary robét i kosztorys inwestorski w formacie .pdf i .ath.
Wersja elektroniczna powinna by¢ w petni zgodna z wersjg drukowang (papierowg), co

nalezy potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem.

7. Specyfikacje techniczne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich specjalnosci
muszg dotyczy¢ konkretnych rob6t przewidzianych w projekcie oraz zawiera¢ zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt,
w zakresie wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrob6éw budowlanych oraz

oceny prawidtowosci wykonania poszczego6lnych robot.



8. Przedmiary robot
Przedmiary rob6t powinny obejmowa¢ caly zakres robdét budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym.

9. Kosztorys Inwestorski
Kosztorys Inwestorski powinien okresla¢ wartos¢ calego zakresu robo6t budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarach robét. Ceny RMS powinny byé
okreslone na podstawie $rednich cen zawartych w informacji SEKOCENBUD
opublikowanych za ostatni kwartal poprzedzajagcy okres wykonania dokumentaciji
projektowej. Ceny materiatbw powinny by¢ podane wraz z kosztami zakupu. Wartosci

narzutéw nalezy okreslaé réwniez na podstawie informacji SEKOCENBUD.

10. Dokumentacja projektowa archiwalna Szkoty
Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcg dokumentacjg projektowg archiwalng Szkoty:
1) Projekt Techniczny instalacji wentylacji mechanicznej w budynku szkoty
Srodowiskowej na os. Ostrobramska nr 3 w Warszawie - oprac. 06.1978 (w latach

pdzniejszych Szkole nadano Nr 163 przy ul. Tarnowieckiej 4).



