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Przedmiar robét

Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215
w Warszawie przy ul. Kwatery Gtownej 13 w Warszawie.

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Kwatery Gléwnej 13 w Warszawie
dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa

Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych :
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45261910-6 Naprawa dachéw
45261320-3 Kiadzenie rynien
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45312310-3 Ochrona odgromowa
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Stan istniejacy

Istniejgce zagospodarowanie nie podlega zmiang.

Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie budynku nie ulegnie zmianie.

Istniejace pokrycie dachu zostato wykonane z membrany dachowej trojwarstwowej

o grubosci 1,2 mm. Wierzch z elastycznego PCV,

w kolorze srebrno-metalicznym ze standardowym wykoriczeniem przeciwposlizgowym, rdzen z dzianiny poliestrowej, spéd z PCV.
Nierozprzestrzeniajaca ognia, zgrzewana goracym powietrzem oraz mocowana mechanicznie. Membrana zostata utozona i mocowana lacznikami.
Izolacja termiczna zostata wykonana z weiny mineralnej. Dach nad mala hala basenowa gr. 18 cm ( dwie warstwy 14 cm + 4 cm), a pozostate dachy
gr. 20 cm (dwie warstwy 16 cm + 4 cm)

Na dachu nad malg i duza plywalnia zastosowano paroizolacje z papy termozgrzewalnej z wktadkg aluminiowg. Dach z blachy trapezowej miedzy
mata i duza halag— folia paroprzepuszczalna. Obrébki blacharskie zostaly wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

W czesci budynku konstrukcja stropodachu sa belki z drewna klejonego wsparte na drewnianych i zelbetowych stupach. Na ryglach i stupach nie
wida¢ zarysowan ani zawilgocen. Zawilgocenia sa widoczne miejscowo na plycie zelbetowej stropu

i wéréd nieszczelnosci na pokryciu z blachy trapezowej

Opis ogélnych zatozen

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ wykonanie niezbednych prac w celu likwidacji probleméw wskazanych w przekladanej
dokumentacji oraz zalecen

| wymagan Inwestora. W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidiowosciami, wadami zastanymi na dachu obiektu podczas ogledzin oraz
inwentaryzacji, a takze opinii technicznej opracowano projekt koncepcyjny modernizacji dachu plywalni ,, Szuwarek”.

Projekt obejmuje wymiang poszycia stropodachu od warstwy paroizolacyjnej po warstwe hydroizolacyjna, wymiane cze$ciowa rynien i rur
spustowych a takze wpustéw dachowych. Poprawne uformowanie spadkéw dachu tak aby nie dopusci¢ do zastoin wody opadowej. Projektuje sie
réwniez poprawe spadkéw przy wylazach dachowych i swietlikach a takie kiapie dymowej oraz usunigcie konstrukcji tzw. ciggu pieszego.
Projektowany minimalny spadek to 3%. W czesci nizszej przedmiotowego budynku wykonano modernizacje warstw stropodachu. taczenie
warstwy hydroizolacji z $ciang wyzszej czesci wykonano przy pomocy listwy instalacyjnej. Ze wzgledu na ksztalt i geometrig listwy wody
opadowe wnikajg w strukture warstw termoizolacji oraz sa powodem zawilgocen wewnatrz budynku. Projektuje si¢ wymiang ww. listw na profil
okapowy.

Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - 1j.
remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr
215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gt...
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Przedmiar robét
Nr STWiIOR/Kod A Podstawa | Opis robot Jm llosé
| indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na
terenach sportowych
45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektoéw sportowych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261910-6 Naprawa dachoéw
45261320-3 Ktadzenie rynien
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45312310-3 Ochrona odgromowa
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach
Modernizacja dachu pltywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy
szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Giéwnej 13 w
Warszawie.
1 Grupa Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiorki, demontaze i prace przygotowawcze
1.1 Element Prace przygotowawcze
1.1.1 [SST1.0 KNRW Zabezpieczenie basenu folig czarng budowlang na czas prac rozbiérkowych i wstepnych
401/11216/1  |prac izolacyjnych. Analogia
Wyliczenie ilosci robét: S 7
77777 2500125012 - 7 375.000000]
| B RAZEM: _ 375.000000|m2 375.00
12 [Element IRozbiérki
121 |SST1.0 |KNR 401/519/6
Wyllczenllle.!!oém robot:
Dach betonowy _ ... 379050000
Dach z pokryciem z blachy trapezowe] 122 19”533 8 s R L S . 7054700 00
Kanaly wentylacyjne o 10 0{]*3 00 - 30.000000
S - ~ RAZEM: 1 114.520000|m2 1 114,52
12.2 |SST1.0 IKNR 202/613/3 \Rozebrame Izolacji termicznej z weiny mineralnej. Pierwsza warstwa. Analogia.
Wyliczenie ilosci robdt: I L
111452 © 1114520000
RAZEM:: 1 114.520000,m2 1114.52
1.2.3 [SST1.0 rKNR 202/613/4 |Rozebranie izolacji termicznej z wetny mineralnej. Druga warstwa. Analogia.
Wyliczenie iloSci robot: e B
e 111452 T 1114.520000
"""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 114.520000|m2 111452
124 |SST1.0 IKNR 401/519/6 \ Rozbidrka pokrycia z papy polimerowo bitumicznej, dach betonowy, 1 warstwa
Wyliczenie ilosci robot: e
Dachbetonowy 2484435421 o - ; 379.050000
o RAZEM:  379.050000|m2 379.05
12,5 SST1.0 [KNR 401/519/4 Rozbidrka pokrycia z papy polimerowo bitumicznej, dach z blachy trapezowej, 1 warstwa.
JORBIOTNG ... oot s s S oo
Wyllczeme ilosci robét - e—
Dach z pokryciem z blachy trapezowej 122.19+583.28 ) © 705.470000
o RAZEM:  705.470000|m2 705.47
126 'SST1.0 [KNR 401/535/8 'Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kolnierzy, gzymsow itp. z
| [blachy nie nadajace] sie do uzytku o
Wyhczemenosmroboi e ‘ -
‘Wg. rysunkow |m_«_t_e__n_tqy2acj| _ _' ] 519.37+317.72§57 ) . o - ' ‘ """ 50,630000
[ B RAZEM: 50.630000/m2 50.63

Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj.
remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr
215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gt...
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Nr  STWIOR/Kod , Podstawa [ Opis robot ?Jm| llosé
| indywidualny |
1.2.7 'SST1 0 {KNR 401/519/6 _1Rozblérka pokrycia z membrany dachowej na $cianach attyki, 1 warstwa. Analogia
IWy!!gzenle ilosci robot - e
[Pionowo (31 7041, 16)+( (19 70+18. 55}*0 83)+(12 88*0. 55]+(36 96*0. 35)+(1
S 1890045 . 93.895500
Poziomo o (31.70+19.70+18.55+12.89+36.96+11.89)0.20 26338000
RAZEM:: 120.233500/m2 120.23
12.8 |SST1.0 'KNR 202/613/6 |Rozebranie ocielenia Scianki attykowe] z weiny mineralnej. Analogia,
Wyiczenie flosei robet: R
Picnowo (31.7071.38)+((19.70+18.55)*1.05)+(12.89°0.77)+(36.96*0.57)+(1
_____ 1eg067) . 122867300
RAZEM:' 122.867300/m2 122.87
1.2.9 |[8ST1.0 {KNR 401/519/6 fRozbiorka pokrycia z papy dachowej na Scianach attyki, 1 warstwa. Analogia N
Wyhczenle ilosci robot: T
Pionowo ' (31.70%1.36)+((19.70+18.55)*1.03)+(12.89*0.75)+(36.96*0. 55)+(1 """"
_____ . N 1.89*0.65) ) 120.233500
}Pozrcmo 7 (31.70+19.70+18.55+12.89+36.96+11.89)*0.20 ' _ 26.338000
RAZEM:. 146.571500|m2 146.57
1.2.10 ISSTHJ [KNRW [Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku ' |
\401’545/4 ........ b S : o
Wyliczenie ilosci robst: o L o
, 312 - _ 35.120000
'RAZEM;’ 35.120000{m 35.12
1.2.11 |SST1.0 (KNR 221/101/4 lOcz:,rs.zczenre terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie odpaddwa gruzu 7
samochodami do 1,0-km. ( za wywoz i utylizacje odpadéw oraz koszty z tym zwiazane,
odpowiada wykonawca robét).
. IR=0.55 M=1.000 §=1000
Wyliczenie ilosci robét;
Odpady z membrany dachowej poziomej 1114.52*0.005 ) - . o 5.572600
Odpady z membrany dachowej na attyce 120.23*0.005 o 0601150
Odpady z termoizolacji dachu ( obydwie ~ 1114.52*0.20 o I
warstwy) poziomej o o 7 222.904000
Odpady z termoizolacji na attyce 122.87*0.05 B © 6.143500
|Odpady z papy podkladowej poziomej  1114.52'0.005 ) N 5.572600
\Odpady z papy podkladowej na attyce 14657°0005 S o © 0.732850
Odpady z obrébek blacharskich ~ 50.63*0.002 S ‘ 0101260
Odpadyzrynien ~  35120.20°0.002 0014048
RAZEM: 241.642008/m3 241.64
1.2.12 |SST1.0 [KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie wywiezienie
odpaddw i gruzu samochodami dalsze 0,5-km ( za wywdz i utylizacje odpadéw oraz koszty z
tym zwigzane, odpowiada wykonawca robét).
=0.955 M=1.000 S=1.000
Wyliczenie ilosci robdt: s e A e ;
24164 241640000
RAZEM:__ 241.640000|m3 241.64
13 [Element |Demontaze
1.3.1 [SST1.0 [KNR 403/1140/5 |Demontaz przewodéw uziemiajgcych | odgromowych na dachu plaskim, plaskownik 1ub pret
Wyliczenie ilogci robet: o o e
""" 14.10 o 14100000
RAZEM:_ _ 14.100000/m 14.10
1.3.2 |[SST1.0 |KNR 402/9901/3 ‘Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
| ) okraglym, obwod do 4400-mm
Wyhczehié ilosci robét: |
fe0 . '_M
| RAZEM: 10.000000'm 10.00
133 SST1.0 'KNR 402/233/8 [Demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych z PCW. Analogia - l
|WyI|czen|e|Ioscr robat: S e
""" &6 6.000000) !
""" RAZEM:’ 6.000000}szt | 6.00

Modernizacja dachu plywalni "Szuwarek" - t].
remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr
215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gi...
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Nr | STWiOR/Kod | Podstawa | Opis robot [Jm | llos¢
indywidualny | ‘ ‘
134 |SST1.0 (KNR 221/101/4 ‘Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie wywiezienie
odpaddw samochodami do 1,0-km. ( za wywoz i utylizacje odpadéw oraz koszty z tym
‘ izwigzane, odpowiada wykonawca robot).
| [R=0ess M=1000 S=1000
WY“?Z?".“E ilosci robtﬁt o
Odpady z kanatow wentylacyjnych oraz ~10.00*4.00%0.05
lwyrzutni (wraz z warstwa termoizolacyjng) =~~~ - o ) 2.000000
RAZEM: 2.000000|m3 | 2.00
1135 |SST1.0 'KNR 221/101/5 fOczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywiezienie odpaddw
samochodami dalsze 0,5-km ( za wywoz i utylizacje odpaddw oraz koszty z tym zwigzane,
‘odpowiada wykonawca robot).
|R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie "°$C_'. obét: ) e e . ! e —_
200 S ) 2,000000]
- o RAZEM: 2.000000/m3 2.00
2 ‘Grupa Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
! Roboty murarskie i murowe
2.1 Element Roboty murarskie
211 SSTZ 0 NNRNKB Podmurowanie szachtéw z cegly petnej. Podmurowanie $wietlika oraz pf_zejécia
202/158/2 (1)  |wentylacyjnego.
Wyllczenle ilosci robbt _____ [ o o
_____________________ 0.3"4, 32+0 4*6 e 3.696000
RAZEM:: 3.696000/m2 3.70
3 Grupa Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45261910-6 Naprawa dachow
Roboty dachowe i izolacyjne
3.1 Element Dach |
3.1.1 |SST3.0 DC 191/412/1  |Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego pod membrane samoprzylepna, )
f _|powierzchnia pozioma
Wyllczé'r'\'l'e |Ioéc1 robot - o ) o o o
|Dach betonowy 2484435421 ~ 379.050000
| ) RAZEM::  379.050000/m2 ' ~379.05
312 [SST3.0 KNR 401/523/9 iNaprawy pokrycia dachowego z blachy, uszczelnienie uszkodzonych miejsc '
elastomerobitumicznym uszczelniaczem z domieszka polimeru {przyjeto 15% powierzchnij
o dachu krytego blacha trapezowa).
Wyliczenie ilosci robét:
Dach z pokryciem z blachy trapezowej (122.19+583.28)*0.15 B : 105.820500
RAZEM: 105.820500|m2 | 105.82
3.1.3 |SST3.0 KNRW {Pokrycie dachu papg paroizolacyjng elastomerobitumiczng samoprzylepna |
202/504/1 }z whkiadkg aluminiowa gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m
Wyliczenie ilosci robet: e
Dachbetonowy | 24.84+35421 - - © 379.050000
Dachz pokryciem z blachy trapezowej ~ 122.19+58328 " 705470000
RAZEM:: 1 084.520000/m2 1084.52
314 |SST3.0 'KNR 202/609/7 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt z pianki pir, izolacje poziome - utozenie klindw z
i [(1) pianki. Analogia
lWyIiczenIe ilosci ropet: B o
' S (1__3_1___1__7+35 1+4, 53{5”1”2+4 32+6+5 12+3 6) 2 __________________ 389.920000
""""" RAZEM::  389.920000|m 389.92
3.1.5 !SST3.0 |KNR 202/613/2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
’ powlokami aluminioyvymi , pozioma z piyt klejonych do podtoza z blach falistych lub
i {trapezowych. lzolacja dwuwarstwowa (2x7 cm)
Wyllczemeﬂoém robot: o o - S o o
Dach z pokryciem z blachy trapezowej '122.19+583.28 705.470000
. RAZEM: 705.470000|m2 705.47
316 [SST30 ‘KNR 202/6131 \Izo lacje ciepine i przeciwdzwiekowe z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi ' ]
{ pow{okaml aluminiowymi , pozioma z piyt klejonych do podtoza betonowego. Izolacja
,,,,,, dwuwarstwowa (2x7 cm)
Wyhczenle uoS{:l robét ]
'Dach betonowy 24.84+354.21 " 379.050000
| RAZEM:: 379.050000im2 ‘ 379.05

Modernizacja dachu ptywalni
remont dachu basenu przy szkole
215 w Warszawie przy
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Nr | STWiOR/Kod " Podstawa ‘ Opis robot Jm ' llosé
indywidualny ; |
3.1.7 |SST3.0 |KNRW !Pokrycie dachéw papa, 2-warstwowe, Papa podkiadowa elastomerobitumiczna
!202!504!2 ‘samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z
777777777777777 ~ |zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm. ‘
Wyllczeme |Ios<:| robot;
Dach betonowy 24.84+354.21 379.050000
\Dach z pokryciem z blachy trapezowej ~ 122.19+583.28 - 705.470000
""""""""" - RAZEM:  1084.520000'm2 1084.52
32 Element Attyka i szachty
3.2.1 |SST3.0 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie poditoza pod izolacje, oczyszczenie mechaniczne i zrnycie. Docieplenie
[ ‘scianek attykowych nad dachem.
\.Nyhczeme |I0$c| robat: e
Pionowo 5(31 70*1. 36)+((19 70+18. 55) T 03)+(12 89*0. 75)+(36 96*0. 55)+(
.1.89*0.65) 120.233500
Poziomo (31.70+19.70+18.56+12.89+36.96+11.89)'020 26.338000
Szachty na klapy dymowe 1.21*4*0.51*2 4.936800
) B L R  RAZEM:  151.508300m2 151.51
3.22 |SST3.0 KNNR 2/601/7 Izoléc;'e przeciwwilgociowe, pionowe papg paroizolacyjng elastomerobitumiczna
(1) |samoprzylepng
'z widadkg aluminiowg gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m
Wylnczeme |Io£sc:| robot:
Pionowo (31.70*1.36)+((19.70+18.55)*1.03)+(12.89%0.75)+(36.96*0.55)+(1
A89°068) 120.233500
Poziomo (31.70+19.70+18.55+12.89+36.96+11.89)"0.20 : 26.338000
Szachty na Klapy dymowe 121°4705172 , , 4.936800
RAZEM: 151.508300|m2 151.51
3.2.3 |8ST3.0 'KNR 23/2612/2 |Ocieplenie cian budynkow plytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
|powtokami aluminiowymi, przyklejenie ptyt do wierica na attyce, poziomo gr 3 cm. Analogia
Wyliczenie ilosci robdt: ) o -
Pionowo (31.70+19.70+18.55+12.89+36.96+11.89)*0.15 19.753500
RAZEM: 19.753500|m2 19.75
324 [S5T3.0 [KNR 23/2612/1 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi T
N powtokami aluminiowymi gr. 10 cm do Scian. Izolacja Scianki attykowej i szachtow. Analogia
Whliczenie ilosci robot:
Pionowo (31.70%1.38)+((19.70+18.55)*1.05)+(12.89*0.77)+(36.96*0.57)+(1 |
11.89*0.67) 122.867300
Szachty na klapy dymowe ) :1.721*4“0.3?*2‘ e 3.581600;
' - o - RAZEM:”  126.448900|m2 126.45
325 |[SST3.0 |KNNR 2/601/8 {1zolacje przeciwwilgociowe, pionowe. Papa podkiadowa elastomerobitumiczna
(2) samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z
zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm. Izolacja pionowa §cian attyki i szachtéw.
JR=1.100 M=1000 S=1.000 .
Wyllczenle I|OSCI robot:
Pionowo (31.70*1.16)+(19.70+18.55)"0.83)+(12.89*0.55)+(36.96"0.35)+(1
__________ 189%045) | 93.895500
Szachty na klapy dymowe 1.2174*0.66*2 6.388800
RAZEM:: 100.284300|m2 100.28
3.26 ISST3.0 [KNNR 2/601/4 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome. Papa podkifadowa elastomerobitumiczna |
(2) jsamoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z |
|zakJader_n_zgrzewanym gr. 4 mm. Izolacja pozioma na attyce.
Wyliczenie ilosci robot: o . S : o —
Poziomo (31.70+19.70+18.55+12.89+36.96+11.89)*0.25 B B 32.922500
RAZEM: 32.922500,m2 32.92
4 Grupa Kody CPV: 45261910-6 Naprawa dachow
45261320-3 Kiadzenie rynien
|Roboty dekarskie i
4.1 Element Roboty dekarskie i dodatkowe i
411 1SST40 KNRW :Rynny dachowe z blachy z cynku, pétokragte, Fi-12-cm, blacha grubosci 0,70-mm
|202/520/3 (2) |
Wyllczenle ilocl robot: ) ) ‘
| 3%12 35.120000
P RAZEM: 35.120000|m 35.12
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Nr STWIOR/Kod | Podstawa Opis robét Jm | llosé
\ indywidualny |
412 |SST4.0 {ZKNR C 2/107/2 Montaz aluminiowego okapnika przy listwie dociskowej. Analogia. !
Wyilczenle J|OSCI robot: S ’
_____________ 9.04 - 9.040000
o RAZEM: 9.040000 m2 | 9.04
413 |8ST4.0 ‘} [KNR 19/928/4 J emontaz i ponowny montaz $wietlika dachowego. Analogia
(1)
Wyllczenle ilosci robot: o """
1.08*1.08 _ 1.166400
o RAZEM: 1.166400{m2 147
414 1SST4.0 [KNR 202/410/1 |Przygotowanie podtoza nosnego pod obrébki blacharskie attyki z piyt MFP. Piyty mocowane
l ‘|mechanicznie. Analega. |
V\I_y_ggzen|etIOSCI robot: o ‘ o
Poziomo . ‘ ~ (31.70+19.70+18.55+12.89+36.96+11.89)0.45 , 59.260500
o RAZEM: 59.260500|m2 59.26
415 |[SST4.0 |KNR 202/506/2 |Rdézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25-cm
(2)
Wyliczenié i[osci[robét: ‘ N o
Poziomoattyka (31.70+19.70+18.55+12.89+36.96+11.89)"0.51 -~ B7.161900
Szachty na Kiapy dymowe " 121°4%0.51°2 SN
_ RAZEM:: 72.098700/m2 72.10
416 |SST40 |KNNR 4/1308/1 [Wywiewka z rur kanalizacyjnych PVC faczone na weisk, Fi-110-mm. Analogia
Wyliczenie ilosci robat: e
1.10°3 ] 3.300000
RAZEM: 3.300000|m 3.30
417 |SST4.0 ]KNNR 4/1308/1 IWywaewka z rur kanalizacyjnych PVC fgczone na weisk, Fi-120-mm. Analogla
Wyhczenle |foSC| robot: S
1.10. - 1.100000
RAZEM: 1.100000;m 1.10
418 |S8T40 [_KNNR_ 4/1308/2 (Wywnawka z rur kanalizacyjnych PVC tgczone na weisk, Fi-140-mm. Analogla ]
Wyliczenie llogci robst:
777777 1.10%2 2.200000
» o RAZEM: 2.200000|/m 2.20
5 Grupa {Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
) \ Instalacja wentylacji
5.1 Element Instalacja wentylacji
511 |8ST5.0 Kalkulacja Konstrukcja wsporcza pod kanaty wentylacyjne.
IWlasna
Wyliczenie iloSci robot: e
£10.00 10.000000
RAZEM 10.000000{m2 10.00
512 [SST5.0 Kalkulacja Montaz podstawy dachowej prostokatnej i
Coowlesna )
Wyliczenie ilosci robdt: B B
777777 4 R 1.000000
RAZEM: 1.000000 kp! 1.00
51.3 |[SST5.0 DC 15/309/1 Montaz prostokatnej wyrzutni $ciennej
BNBIOHIE oo o et et e 850880 St
Wyhg;.eme llosm robot: e
2 ____ 2000000
. RAZEM: 2.000000 kpl | 2.00
514 SST5.0 DC 15/101/6 F’rzewody wentylacyjne prostokatne, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa
Jszczelnosm A, obwod do 4400 mm
Wyliczenie ilosci robét: R
10 ) : 10.000000
L o RAZEM: 10.000000|m2 10.00
515 [SST5.0 KNR 204/505/5 |Izolacje kanatow wentylacyjnych matg kauczukowg czarng, poziome o grubosci do '
| [40) 130/40/50-mm
_______ [R=0.955 M=1.000 S=1.000
IWyliczenie ilogci robet: )
P o o 10 o 10.000000 |
’ RAZEM: 10.000000|m2 | 10.00
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Nr | STWiOR/Kod = Podstawa Opis robot HJm i lloé
" indywidualny
5.1.6 iSST 5.0 |Kalkulacja |Proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw
I  |wlasna ‘oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
Wyliczenie iloci robot: o
- 1 - 1.000000
o RAZEM:" ~1.000000 kpl | 1.00
6 Grupa Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
‘ 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
‘ elektrycznego w budynkach
‘ Instalacja odgromowa i spusty ogrzewane
6.1 iEIement Instalacja odgromowa
6.1.1 |SST6.0 |[KNKRB 5/501/2 |Montaz przewodow odgromowych przewody nie naprezone, zwody poziome przewod
i mocowany na wspornikach klejonych do podioza.
Wyliczenie ilosci robot: e B e B O L S T S i G0 b
Odgrom wzdtuz scian attyki 167.06 167.06000
35.03+1.88+0.40+1.01*0.40+1.02+0.40+2.60+0.40+4.05+0.40+2.
57+0.40+31.60+1.72+31.60+31.60+28.72+28.72+1.61+1.71+4 4
________ 2+0.40+8.22+1.02+1.98+0.40 223.274000
' - RAZEM:  390.334000/m 390.33
6812 |SST6.0 [KNR 508/618/1 |taczenie preta o $rednicy do 8-mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych, uniwersalnych
e JkTZY,ZDW,YCh, ;
Wyliczenie ilosci robdt: ) N
35 ) - 35.000000
) o RAZEM:.  35.000000/szt 35.00
6.1.3 |SST6.0 fKNR 508/622/6 [Mohféz__m_asth odgromowego na trojnogu h=4 m '
Wyliczenie ilosci robét: T S
o ' 2 o 2.000000
L _ RAZEM: 2.000000|szt 2.00
6.2 Element |Spusty dachowe, ogrzewane
6.2.1 [SST6.0 KNR 215/405/1 jMontaz wpusiu dachowego ogrzewanego. Analogia
(1) |
Wyliczenie ilosci robdt:
- 8 , i 8.000000| |
RAZEM:: §.000000{szt | 8.00
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. ... A, Ogoélna charakterystyka ohiektdw.lub.robot
... . B. Przedmiar.rohat
...... 1. Rozbiorki, demontaze. i.prace. przygotowawcze
1 Prace.przygOoloWaWEZe:, . v vosuisnmnis vy v o6 aveia b oF i SOaiemsiad 08 U8 SUeRaaRh i @ SUE TSI AR 1 e sd e e s s e e
1.1.1. Zabezpieczenie basenu folig czarng budowlang na. czas prac rozbidrkawych i wstepnych prac izolacyjoych..Analogia . .. ... oooovvene....

........ i
........ 1.2. Rozbiorki
1.2.1. Rozbidrka.pokrycia. membrany.dachowej, 1. warstwa. ANIOGIA. . . - .. .\ v v ittt
1.2.2. Rozebranie.izolacji termicznej z.wetny.mineralnej. Pienwsza. warstwa, ANalogia. . . . ... ..ottt e
1.2.3. Rozebranie.izolacji termicznej z.wetny.mineralnej. Druga warstwa. Analogia. . ... ...t
1.2.4. Rozbidrka.pakrycia.z papy palimerowo bitumicznej, dach.betonowy, 1.Warstwa. . . . ... ... ... e
1.2.5. Rozbidrka.pokrycia.z papy palimerowo bitumicznej, dach.z blachy.frapezowej, 1. warstwa. Analogia . .. ... ... i,
1.2.6. Rozebranie.obrébek.blacharskich:. murdw.ogniowych, okapow. kolnierzy, gzymsdw.itp..z blachy.nie.nadajacej sie.do uzytku. . .. ............
12.7. Rozbidrka.pokrycia.z membrany dachowej na.Scianach attyki,. 1 warstwa..Analogia . . ... ...
1.2.8. Rozebranie.ocielenia $cianki attykowej z.welny.mineralngj. Analagia. . .. ... ..o i
1.2.9. Rozbiorka pakrycia. z papy.dachowej.na $cianach attyki, 1 warstwa. Analogia. . ... ...
1.2.10. Rozebranie.rynien z blachy, nie nadajacych sie.do UzytkU . . ... ..o o
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1.2.11. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie odpadéw i gruzu samochodami do 1,0-km. ( za wywéz i utylizacje

g

................ odpaddw.oraz.koszty z.tym zwigzane, .odpowiada. wykonaweca.robot). . . . .. .. e 4
1.2.12. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie wywiezienie odpadéw i gruzu samochodami dalsze 0,5-km ( za
................ wywoz i.utylizacje adpadow oraz koszty z tym.zwigzane, odpowiada wykonawca robot). .. ............ .. .. b
........ T3 DEMIOMAZE e v simmimmimmen iy @ o e assnsrsas s ¥ s B oS S S 0 R TR B R S e T 30 SRR B ey
.......... 1.3.1. Demontaz.przewodow uziemiajacych i odgramowych.na dachu ptaskim,.ptaskownik lub.pret. ... ... ... ... ... . .. . ... 4
.......... 1.3.2. Demontaz.przewodow wentylacyjnych.z blachy. stalowej o przekroju prostokatnym.lub okraglym,.obwéd da 4400-mm . .................... 4
.......... 1.3.3. Demontaz.istniejgacych wywiewek kanalizacyjnych z.PCW..ANAIOGIA . . .. .. .ot e e e 4
1.3.4. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie wywiezienie odpadow samochodami do 1,0-km. { za wywoz i
............... utylizacje.odpadow.oraz koszly z.tym zwigzane, odpowiada.wykonawca robot). .. ... ... i B
1.3.5. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie odpaddw samochodami dalsze 0,5-km ( za wywdz i utylizacje
............... odpadow.oraz.koszty z.tym zwigzane, .odpowiada.wykonawcarobdt). . ... .. ... i .. B
...... 2 RODODY MUrAMSKIE MO .. 1 mmmnmnsius shin vin i Smessisiis S W S BT s S B R R £ G DA I B B A o B
c 2 ROBOY . MURAISKIE . . . e 5
.......... 2.1.1. Podmurowanie szachtow z cegly peinej. Podmurowanie. $wietlika oraz przejécia.wentylacyjnego. . . ... ..............cviiiieee ... B
...... 3. Roboty dachowe. i iZ0lacyjne . . . .. ..o e B
........ R T o U -
.......... 3.1.1. Jednokrotne gruntawanie.podfoza betonowego.pod membrane samoprzylepna, powierzchniapozioma. . ..............cvoveeeeen..... 5
3.1.2. Naprawy pokrycia dachowego z blachy, uszczelnienie uszkodzonych miejsc elastomerobitumicznym uszczelniaczem z domieszka polimeru
............... (przyjeto 15% powierzchnij.dachu krytego.blacha trapezawa). . . . ... ...ttt ... 8
3.1.3. Pokrycie dachu papg paroizolacyjng elastomerobitumiczng samoprzylepng
............... z wkiadkg aluminiowg gr. 1,5mm,. min. 821800 M. . . . ... . e B
......... 3.1.4. lzolacje ciepine.i.przeciwdzwigkowe z plyt.z pianki pir, izalacje.poziome - utazenie klindw.z pianki.Analogia. . ........................... 5
3.1.5. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
............... powlokami aluminiowymi , pozioma z plyt klejonych do.podioza z.blach falistych.lub trapezawych..|zolacja dwuwarstwowa (2x7.cm). . ........ 5
3.1.6. Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
............... powtokami aluminiowymi , pozioma z piyt klejonych do.podioza betonowego. Izolacja dwuwarstwowa (2x7cm) . ......................... B
3.1.7. Pokrycie dachdw papg, 2-warstwowe. Papa podkiadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia
............... elastomerobitumiczna samoprzylepna.z zaktadem zgrzewanym.gr. 4.MM.. . . ... ...ttt ... B
........ 32 AR L SZACNY . - - o e e i B
.......... 3.2.1. Przygotowanie podioza pod izolacje, aczyszczenie.mechaniczne. i.zmycie. Docieplenie Scianek attykowych nad.dachem. .................. 6
3.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe papa paroizolacyjna elastomerobitumiczng samoprzylepna
............... z wktadka aluminiowag gr. 1,5mm,. min..SAd>1500M. . . .. o . B
3.2.3. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
............... powtakami aluminiowymi,.przyklejenie.plyt do wierica.na attyce,.poziomo gr3.cm. Analogia. . .. ... ... .. B
3.2.4. Ocieplenie $cian budynkow ptytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
............... powtokami aluminiowymi gr.. 10 cm do $cian.. Izolacja Scianki attykowej i szachtéw.Analogia . .. . ..................................... B
3.2.5. Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe. Papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia
............... elastomerobitumiczna samoprzylepna.z zaktadem zgrzewanym. gr. 4. mm..|zclacja pionowa.$cian attykiiszachtow........................ B
3.2.6. Izolacje przeciwwilgociowe, poziome. Papa podkiadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia
.............. elastomerobitumiczna samoprzylepna.z zaktadem zgrzewanym.gr. 4. mm. |zolacja pozioma.naattyce. .. ............................... B
...... 4. Roboty dekarskie:. i oveieun s oi 55 60 BEOEEEE 50 55 U8 Gia i S te S8 yieis e s 88 e et s £ T Sy i R B e e e es e D
..4.1. Roboty.dekarskie i.dodatkOWe . . . ... ... 6
__________ 4.1.1.Rynny dachowe z.blachy z.cynku, palokragte,.Fi:12-cm,.blacha.grubosci 0,70 MM, . .. ...t it B
.......... 4.1.2. Mantaz aluminiowego.okapnika przy listwie. dociskowe]. ANI0GIA. - - . . . .ottt T
.......... 4.1.3. Demontaz.i.ponowny montaz.swietlika dachowego. Analagia. . . . . .. ..ttt e T
.......... 4.1.4. Przygotowanie podioza nos$nego pod obréhki blacharskie attyki.z ptyt MFP. Plyty mocowane mechanicznie. Analogia. . ... ................. 7
.......... 4.1.5. Rozne.obrobki z blachy ocynkowanej przy. szerokosci w.rozwinieciu ponad.25-Cm . ... ... ..ttt T
.......... 4.1.6. Wywiewka z rur kanalizacyjnych PMC fgczone na.weisk, Fi-110:mm.Analogia . . . . ... ..ottt T
.......... 4.1.7. Wywiewka z rur kanalizacyjnych PVC {gczone na.wcisk, Fi- 120:mm.Analogia . . . .. ..o T
.......... 4.1.8. Wywiewka z rur kanalizacyjnych PVC {gczone na.weisk, Fi-1d0:mm.Analogia . . . ... ... e T
7

...... 5. Instalacja wentylacji
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SRS <o WA c1= 21 1= o] = B (-] = o | e 7
.......... 9.1, Konstrukcist wsporcza pod Kanaby WentyIaBYINE. . ..cocmwws e s s i 2 64 i 5emiris o0 64 D5 S8 im 9 o v © s B 5 e srenet v T
.......... 9:1.2. MordaZ:podstawy dachowe] proSIORSINEL ... oo v s v s o o o s W s S0 e e TS B e e e e e B S s 5% T
.......... 9:3:3- Montaz prostokalne wyrzZidni SOIBONEL . ..ovow s b wn pogmemmm 8 i v e G e e v e S 1 e S5 orasees b T
.......... 5.1.4. Przewody wentylacyjne prostokatne, stalowe, .ocynkowane, .udziat. ksztaltek do.35%, kiasa szczelnosci A, obwod.do 4400mm. .. ........... 7
.......... 5.1.5. lzolacje kanatow.wentylacyjnych mata kauczukowa czarng, paziome o grubosci.do 30/40/50:Mm . . ... ... T
5.1.6. Proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
............... zgodnie.z 0bowigZUgCa proCEAULG. . . . . . . .. oot e 8
...... 6. Insfalacja odgromowa i SPUSTY.OOMZEWANE. . . . . . .. ..ottt B
sy 0Ll SIS OAOTOMOWRAL ..o o pomimmonin e covimn b s w6 (4 SER PSSR [P ST T 5 SRR U IR A W e ST . S 8
.......... 6.1.1. Montaz przewodow odgramowych.przewody. nie.naprezone, zwody.poziome przewdd mocowany na wspornikach klejonych do.podioza. . ..... 8
.......... 6.1.2_taczenie.preta o.rednicy. do 8-mm.na dachu za pomoca ztgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowyeh .. .. ..o ... 8
.......... 6.1.3. Montaz masztu.odgromowego na trojnagu hed.m. .. ... ... 8
........ 6.2. Spusty dachowe,.OQIZEWANE . . . .. ... . ...ttt . B
.......... 6.2.1. Montaz wpustu.dachawego 0grzewanego. ANAIOGIA. . . . . . ..o ettt e et e ... B
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