EGZEMPLARZ 5
TOM I

PROJEKT BUDOWLANY

Tekiak: | Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu
' przy szkole podstawowej nr 215 w WarszaWIe przy ul. Kwatery

Gtéwnej 13 w Warszawie.
Miasto Stoteczne Warszawa

Inwestor: Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Adiea Dziatka nr 22 w obrebie 3-04-14 w Warszawie
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

Kategoria: Kategoria XV — budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i

' widowiskowe, kryte baseny

Data: 20.11.2018r.

Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH

Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka MAREK ;:;():{JSNK o
PROJEKTOWAL. | Upr. bud. w specjalnosci architektonicznejawi. |
do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74 P¥a Wiy

mgr inz. arch. Marek Mitek
SPRAWDZIt. upr. bud. w specjalnosci architektonicznej / /)
do proj. bez ograniczen, nr 1296/94 /

mgr inz. Robert Firlinski L -
KONSULTACJA upr. bud. w specj. konstrukeyjno - budowlanej - L
MERYTORYCZNA | do proj. i kierowania robotami budowlanymi :

bez ograniczen, nr 585/94

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

mgr inz. Robert Firlinski >
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlane;j; .. '
PROJEKTOWAL | do proj. i kierowania robotami budowlanymi K
bez ograniczen, nr 585/94 s C /f/
mgr inz. Agnieszka Woéjtowicz mgr in.Agnieszka Wojtowicz
SPRAWDZIA upr. bud. w spegj. konstrukeyjno - budowlanejP™ ;:’;”;';{;”“D‘:fiv R ARy
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17 one zﬁ,p@ Sahe)

nr ewid. MAP/0212/PBKb/17

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 !
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URZAD MIASTA KRAKOWA

W gdzial Gospodarki Przesirzenncj,
Geologii i Ochrong Srodonaska

Nr ewid. upraw. 12E=im/T74 Krakow. dnia 25 Imietnia 19 T4 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art, 20 ust. § ustawy z dnia 31 siveznia 1961 roku pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 : § 5 ugt.l pit.1 rozporzadzenma Prze-
wadniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwallikacj [achowych osob wykoauigeyeh funkeje techniczne w budownictwie po-

wrzechnym (Dz. U, Nr 33, poz. 260)
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URZAD WOJEWODZH: 15 grudnis 4
199w T

; w Eotowicarh. Ka_’ccwiCE,dﬂia .......
var 3¢ . .y .
Wyczicl Architekiury i Krajobrozu
40-CC2 Katowice, ul Jagisllonska 25
051425y

Nr ewid. 12556/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

......................

Na podstaﬁie B T M & el

1 s g - '
i § 13 ust.l pkt.: ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z pé#n.zm.(Dz.U.Nv 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Gvwatel . weivsarnd PDREE L 88 BB . w i n momom wimon v ot & o5 8 R 8 W0 2
................... magister inzynier architekt . . . ..
urodzony dnia ..... 03 maja 1957 . w Wielkanocy . ...........
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkeji Brojskranta o o iiisssssessssaseesas
w specjalro$ci...... Broht ek tOMIBRIBT . | . . v wr s s - meis misin 8 B §
MAREK M £ £ K 3 .
Obywatel ........ AU ?_--?.... jest upowazniony do :

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych

wszelkich obiektdw,
sporzadzania projektow rozwiazan konstrukcyjno - budowlanych
w zakresie obiektdéw budowlanych o powszechnie znanych vozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wylzczenienm
konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,
kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt craz oce-
niania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budynkéw o kubatu-
rze do 1000m3 - z wylatzeni;mmkgnstrukcji fundamentodw giebokich
i trudniejszych konstrukeﬂ “slatyetgnie niewyzpaczalnych.
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AB.II1.7131/98/2000 Krakéw, dnia 15 grudnia 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 414/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz.
414 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Roberta Firlinskiego - na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowg craz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg
Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Robertowi FIRLINSKIEMU - mgr inz. budownictwa
urodzonemu dnia 9 grudnia 1963 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wojewody Ma j[ego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Otrzymuijg:

b S
1. Pan mgr inz. Robert Firlinski, ul. Bursztynowa 12b, 31-213 Krakéw
2. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a.a.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08

o
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2017 .
0KREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0293/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725,) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z poin. zm.),
§101i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spehione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Maria Wéjtowicz
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 05.12.1989 r. w Libigzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0212/PBKb/17

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2, Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch, Elzbieta Gabry$




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnodci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2, Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymuja:
|.  Pani Agnieszka Wojtowicz
ul. Pitsudskiego 23

32-590 Libiaz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, aa



Maiopoicke Okregowa |

7 DCZENIE = ORYGINAL
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{wipis # listy architektéuw)

Malopalske Okregowa Radu Izby Architektdw RP zadwiadczd, ze:

mar ing. areh. MAREK GOLONKLA

posmuajac ¢ watifi ixaC:i'L zawodowe o petnienia samodzielnych funkei tec nicznych w hudownictwie
w soegjelnoicl architehraniczne] | w zekresie posiadanych upirawnien pr 12&- NG

jzsl wpisany na histe czionkdw Mziopalskie] bkregow;) lzby Architektdve RP

pod numeremn: MP-0198§.

Cztonek czynny od: 20-G2-2002 r,

Date | migjsct wygenerowania zeswisdozenia: 06-07-2018 r. iraigw

Zedwindczenie jest warne do dniz: 31-01-2016¢ 1.

Podpisano eiektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RF przez:
Grzeguiz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

ME<QL98-7DDE-ABRI-FORG-22A3



Ma’ropolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK MILEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 1296/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MP-0751.

Cztonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2018 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-4917-14AA-7E2B-9A48

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiaséciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-L4N-YIK-BVC *

Pan Robert Firlinski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/3555/01

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12b, 31-213 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NSG-BDE-6Z] *

Pani Agnieszka Maria Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0459/17

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 23, 32-590 Libigz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego oswiadczamy. ze projekt budowlany:

Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr
215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTOWAL do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

N

mgr inZ architekt
MAREYX GOLO NEK
Wn. 20N, (L I28KT/7 4
MKiSzt. nr 951

mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZIL do proj. bez ograniczen, nr 1296/94

Data: 20.11.2018 r.

ul. Nowochucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www,marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl

MARZEC
| subownIcTWO

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 Nm
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, Zze projekt budowlany:

Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr
215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gféwnej 13 w Warszawie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA S

mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej

PROJEKTOWAL do proj. i k_ierO\ffania robotami budowlanymi

bez ograniczen, nr 585/94

[y

[ e

mgr inz. Agnieszka Wojtowicz
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej
SPRAWDZILA do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17

Data: 20.11.2018r.

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

MARZEC

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
’mm BUDOWNICTWO




EGZEMPLARZ 1
TOM la

INWENTARYZACJA

Temat:

Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu przy
szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13
w Warszawie.

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Adres:

Dziatki nr 22
w obrebie 3-04-14 w Warszawie
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

Jednostka
projektowa:

INSTAL-TECH Marcin Marzec
NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw

Data:

20.11.2018r.

ARCHITEKTURA

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74

upr. bud. w specjalnosci
architektonicznej

do proj. bez ograniczen




l Przedmiot inwestycji
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacii
kosztorysowej niezbednej do udzielenia przez miasto stoteczne Warszawa zamoéwienia
na realizacie robét budowlanych dla zadania pt. Modernizacja dachu ptywalni
~ozuwarek” — tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie

przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

Il Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dzialce nr 22, w obrebie 3-04-14 w Warszawie w
Dzielnicy Praga Potudnie i stanowi wtasno$¢ Miasta Stotecznego Warszawy.
Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ulicy Kwatery Gtéwnej 13, pomiedzy

ulicami Szaserow, Bitgorajska i Osowska.

M. Podstawa opracowania
- Umowa pomigdzy Miastem Stotecznym Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa a firmg INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-
182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow
- inwentaryzacja
- dokumentacja powykonawcza
- dokumentacja fotograficzna
- zalecenia i zatozenia do projektowania podane przez Zamawiajgcego zawarte w
SIwz
- uzgodnienia i ustalenia Zamawiajgcego z Projektantem dokonane podczas spotkan
koordynacyjnych na terenie obiektu tj. dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w
Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie i w siedzibie Zamawiajgcego .
przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie w trakcie trwania prac projektowych.

V. Opis techniczny

1. Istniejacy dach plywalni

Budynek ptywalni sktada sig¢ z gléwnej cze$ci wyzszej i nizszej. Dodatkowa zabudowsg
sg nizsze dobudowki. W czesci wyzszej wystepuje stropodach petny na zelbetowej
warstwie konstrukcyjnej. Dodatkowo, w péinocnej strefie budynku warstwa
konstrukcyjng jest blacha trapezowa na belkach wsporczych. Istniejace pokrycie
dachu zostato wykonane z membrany dachowej tréjwarstwowej o grubosci 1,2 mm.
Wierzch z elastycznego PCV w kolorze srebrno-metalicznym ze standardowym

wykonczeniem przeciwpos$lizgowym, rdzeri z dzianiny poliestrowej, spéd z PCV.



Materiat ten nierozprzestrzeniajgca ognia, zgrzewany gorgcym powietrzem oraz
mocowany mechanicznie. Membrana zostata utozona i mocowana tgcznikami. 1zolacja
termiczna wykonana z wetny mineralnej. Dach nad matg halg basenowg gr. 18 cm (dwie
warstwy 14 cm + 4 cm), a pozostate dachy gr. 20 cm (dwie warstwy 16 cm + 4 cm).

Na dachu nad matg i duzg ptywalnig zastosowano paroizolacje z papy termozgrzewal-
nej z wktadkg aluminiowg. Dach z blachy trapezowej migdzy matg i duzg halg— folia
paroprzepuszczalna. Obrobki blacharskie zostaty wykonane z blachy stalowej ocynko-

wane;.

2. Warstwy dachowe:

Strop z blachy trapezowej
- membrana dachowa, profile systemowe
- wetna mineralna mocowana mechanicznie gr. 10 cm
- wetna mineralna mocowana mechanicznie gr. 10 cm
- papa polimerowo-bitumiczna z wkiadka z folii aluminiowej - termozgrzewalna
- blacha trapezowa, powlekana obustronnie plastisolem, p-erforowana

Strop zelbetowy
- membrana dachowa, profile systemowe
- wetha mineralna mocowana mechanicznie gr. 10 cm
- wefna mineralna mocowana mechanicznie gr. 10 cm
- papa polimerowo-bitumiczna z wktadkg z folii aluminiowej - termozgrzewalna

- strop zelbetowy 23cm

Sciana attykowa
- membrana dachowa- wetna mineralna mocowana mechanicznie gr. 5 cm
- papa polimerowo
-bitumiczna z wktadkg z folii aluminiowe;
- termozgrzewalna
- Sciana zelbetowa
- styropian gr. 15 cm
- ptytka silikatowa klejona do elewacji



3. Elementy istniejace

- wpusty dachowe

-rynny i rury dachowe

- dwa wytazy dachowe 85x85 cm

- dwa Swietliki dachowe 100x100cm
- wytaz dachowy 120x120 cm

- klapa dymowa 120x120 cm

- wywiewki kanalizacyjnej

- wentylator dachowy

- wyrzutnie

4. Dane liczbowe:

- Budynke niski, w czesci dwukondygnacyjny
-Wysokos$é budynku: 8,70 m

- Spadki na stropodachu — od 0,5% do 3%

-Catkowita powierzchnia dachu: ok. 1690m2
-Powierzchnia dachu objeta opracowaniem: ok. 1135m2
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LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU

E Istniejace sciany

ﬁ, Kierunek spadku odwodnienia
48,29 Rzedna wysokosciowa
Zakres opracowania
Uwaga:

W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z
projektem nalezy bezwtocznie powiadomic
projektanta.

Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym
na budowie.

Wymiary na rysukach zostaty podane w cm.

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i elementéw réwnowaznych, ktére majg nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentdw, poréwnywalng jakos¢ oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4 - W przypadku zaslosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodnié z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykonat zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacii techniczne.

6 - Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm oraz
§cisle wg technologii i zalecer producentéw materiatow budowlanych przy zachowaniu naleZyte]
starannoéci wykonania.

8 - Hydroizolacjg i uszczelnienie wykonac systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé systemowo kompleksowo.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych fgczace sie z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym nalezy dobraé z uwzglednieniem dopasowania materiatéw aby unikanaé ich korozji
degradacii.

11 - Wszystkie otwory przez Sciany i stropy dla przej$¢ instalacji nalezy wykonywaé metoda
wiercenia.

Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
TEMAT basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.
ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
INWESTYCJI dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa
Miasto Stoteczne Warszawa
INWESTOR Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA INWENTARYZACJA
OPRACOWALI: mgr inz. arch. Marek Golonka ;
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektby’vatﬂabetegraniezeﬁ
nr 128-Km/74 Y s‘
mgr inz. arch. Agnieszka Chrzanowska
TYTULRYSUNKU | RZUT DACHU
SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: 1 DATA: 10.2018r




PRZEKROJ B-B - INWENTARYZACJA
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L2 . 5 - Roboty budowlane wykonag zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

wykonawczym stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, wymogami norm oraz
$cisle wg technologii i zalecer producentéw materialéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci wykonania.

8 - Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonac systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonag systemowo kompleksowo.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych lgczace sie z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby unikang¢ ich korozji
degradacii.

11 - Wszystkie otwory przez Sciany i stropy dla przej§¢ instalacji nalezy wykonywac metodg
wiercenia.

Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
TEMAT basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtownej 13 w Warszawie.
ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
INWESTYCJI dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa
INWESTOR Migstq Stoteczne Wars;awa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Mercin Marzec ok marzec budowTictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 m arzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA ARCHITEKTURA
INWENTARYZACJA
OPRACOWALI: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczet
nr 128-Km/74 \ [~
mgr inZ. arch. Agnieszka Chrzanowska f
TYTULRYSUNWU | pRZEKROJ A-A, B-B

SKALA: 1:50 NRRYSUNKU: 2 DATA: 10.2018r



EGZEMPLARZ 1
TOM Ib

OPINIA TECHNICZNA

Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu
przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej
Temat: 13 w Warszawie.

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Inwestor:

Adres: Dziatki nr 22
w obrebie 3-04-14 w Warszawie
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Jednostka pro-
NIP: 864-182-66-20

Jekionves ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw
Data: 20.11.2018r.

ARCHITEKTURA

Opracowat: mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. nr 128-Km/74

upr. bud. w specjalnosci
architektonicznej

do proj. bez ograniczen

Konsultacja | mgrinz. Robert Firlinski .
merytoryczna | upr. bud. w specj. konstrukeyjno - budowlanej f "ﬁ:" tizni
do proj. i kierowania robotami budowlanymi 5.z ¢
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. Dane ogdine
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego stropodachu istniejgcego
budynku dachu ptywalni znajdujgcej sie na dziatce nr 22
w Warszawie pod wzgledem planowanej modernizacji. Niniejsza opinia jest czescia doku-
mentacji projektowej pt. Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu base-
nu przy szkole podstawowe] nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie - opracowanie czesci pierwszej zaméwienia tj. kon-

cepcji projektowe]j wraz z propozycjg zastosowanych rozwiazan materiatowych.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opinie techniczng istniejacego stropodachu w czesci
wyzszej obiektu.
Opinia techniczna sktadajgca sie¢ z dokumentacji fotograficznej wykonanej w czasie inwen-
taryzacji, jak réwniez prac odkrywkowych ma na celu wykaza¢ stwierdzone wady i niepra-
widtowosci wykonawcze w stanie istniejgcym. Na podstawie ww. danych zostang wskaza-

ne metody naprawcze.

Podstawa opracowania

o Ogledziny istniejgcego budynku, uktadu konstrukcyjnego, odkrywek warstw stropo-
dachu.

e Uzgodnienia i wytyczne architektoniczne.

e Odpowiednie przepisy i hormy.

e Umowa pomigdzy Miastem Stotecznym Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa a firma INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP:
864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw

e Dokumentacja powykonawcza

e Dokumentacja fotograficzna



Il Opis stanu istniejacego
1.0pis ogo6iny

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dzialce nr 22 w obrebie 3-04-14
w Warszawie w Dzielnicy Praga Potudnie i stanowi wtasno$¢ Miasta Stotecznego Warsza-
wy. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Kwatery Gtéwnej 13, pomiedzy ulica-
mi Szaserdw, Bitgorajska i Osowska.
Budynek ptywalni sktada sig z gtéwnej cze$ci wyzszej i nizszej, jak réwniez nizszych dobu-
dowek. Budynek na planie wieloboku, dwukondygnacyjny potozony na dziatce nr 22.
Cze$¢ nizsza budynku, poza zakresem niniejszego opracowania, zostata zmodernizowa-
na.

Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek ptywalni jest zabudowana, ogrodzona

| poro$nieta drzewami. Na terenie dziatki wystepujg nawierzchnie utwardzone. Dziatka po-

siada zjazd.

2.Dane konstrukcyjne i materiatowe

Budynek ptywalni sktada sig z gtéwnej czesci wyzszej i nizszej. Dodatkowa zabudo-
wg sg nizsze dobudowki. W czesci wyzszej wystepuje stropodach petny na zelbetowej
warstwie konstrukcyjnej. Dodatkowo, w pétnocnej strefie budynku warstwg konstrukcyjna
jest blacha trapezowa na belkach wsporczych.

Istniejgce pokrycie dachu zostato wykonane z membrany dachowej tréjwarstwowej o
grubosci 1,2 mm. Wierzch z elastycznego PCV w kolorze srebrno-metalicznym ze stan-
dardowym wykoriczeniem przeciwpo$lizgowym, rdzeri z dzianiny poliestrowej, spéd z
PCV. Materiat ten nierozprzestrzeniajgca ognia, zgrzewany gorgcym powietrzem oraz mo-
cowany mechanicznie. Membrana zostata utozona i mocowana tacznikami. Izolacja ter-
miczna wykonana z wetny mineralnej. Dach nad matg halg basenowg gr. 18 cm (dwie war-

stwy 14 cm + 4 cm), a pozostate dachy gr. 20 cm (dwie warstwy 16 cm + 4 cm).

Na dachu nad matg i duzg plywalnig zastosowano paroizolacje z papy termozgrzewalnej z
wktadkg aluminiowa. Dach z blachy trapezowej migdzy matg i duzg halg— folia paroprze-
puszczalna. Obrobki blacharskie zostaty wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.



3.Warstwy dachowe

e Warstwa 1
1. warstwa wierzchniego krycia membrany dachowej z elastycznego PCV ze standardo-
wym wykoriczeniem przeciwposlizgowym;
rdzert membrany z dzianiny poliestrowej;
warstwa podktadowa z elastycznego PCV;

wetna mineralna gr. 16 cm;

wetna mineralna gr. 4 cm;

o o A 0N

paroizolacja z papy polimerowo-bitumicznej z

wktadka z folii aluminiowej — termozgrzewalna;

7. ptyta zelbetowa gr. 24 cm;

fot.1 Fragment stropodachu o uktadzie warstw nr 1

(czes€ wyzsza zachodnia)
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o Warstwa 2
warstwa wierzchniego krycia membrany dachowej z elastycznego PCV ze standardo-
wym wykoriczeniem przeciwposlizgowym;
rdzeh membrany z dzianiny poliestrowej;

warstwa podktadowa z elastycznego PCV,;
wetna mineralna gr. 16 cm;

wetna mineralna gr. 4 cm;

paroizolacja z papy polimerowo-bitumiczne;j

z wktadka z folii aluminiowej — termozgrzewalna;

blacha trapezowa;

fot.2 Fragment stropodachu o uktadzie warstw nr 2

(cze$¢ wyzsza pétnocno-wschodnia)
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e Warstwa 3
geowtbknina;

ptyta OSB gr. 2cm;
warstwa wierzchniego krycia membrany dachowej z elastycznego PCV ze standardo-
wym wykornczeniem przeciwposlizgowym; rdzeri membrany z dzianiny poliestrowe;j;
warstwa podktadowa z elastycznego PCV;

wetna mineralna gr. 16 cm;

wetna mineralna gr. 4 cm;

paroizolacja z papy polimerowo-bitumicznej

z wkfadkg z folii aluminiowej — termozgrzewalna;
ptyta zelbetowa gr. 24 cm; -_—

fot.3 Fragment stropodachu o uktadzie warstw nr 2

(cze$¢ wyzsza pétnocno-wschodnia)
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e Warstwa 4

warstwa wierzchniego krycia membrany dachowej
ze standardowym wykornczeniem przeciwposlizgowym;
rdzert membrany z dzianiny poliestrowej;

warstwa podktadowa z elastycznego PCV;

wetna mineralna gr. 5 cm;

paroizolacja z papy polimerowo-bitumiczne;j

z wktadka z folii aluminiowej — termozgrzewalna;

6. Sciana zelbetowa;

7. styropian gr. 15 cm;

8. ptytki silikatowe klejone;

fot.4 Fragment stropodachu o uktadzie warstw nr 2

(czes¢ wyzsza zachodnia)

z elastycznego PCV




lll.  Opis miejsc odkrywek na dachu ptywalni (cze$¢ wyzsza)

Odkrywka zostata wykonana w dwéch miejscach gdzie wystepowaty zastoiny wod
opadowych i widoczne byly zapadliska warstw pokrycia dachowego. Miejsca te wykazywa-
ty najwieksze nieprawidtowosci, ktére zostaty przedstawione w opinii technicznej. Istnieja-
ce pokrycie dachu zostato wykonane z membrany dachowej tréjwarstwowej o grubosci 1,2
mm.

Wierzch z elastycznego PCV, w kolorze srebrno-metalicznym ze standardowym wykon-
czeniem przeciwposlizgowym, rdzeri z dzianiny poliestrowej, spéd z PCV -nierozprzestrze-
niajgca ognia, zgrzewana goracym powietrzem oraz mocowana mechanicznie. Membrana
zostata utozona i mocowana fgcznikami. Izolacja termiczna zostata wykonana z wetny mi-
neralnej. Dach nad matg halg basenowg gr. 18 cm (dwie warstwy 14 cm + 4 cm) - pozo-
state dachy gr. 20 cm (dwie warstwy 16 cm + 4 cm).

Na dachu nad matg i duzg ptywalnig zastosowano paroizolacje z papy termozgrzewalnej z
wkiadkg aluminiowa. Dach z blachy trapezowej migdzy matg i duzg halg— folia paroprze-
puszczalna. Obrébki blacharskie zostaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny
i rury spustowe nad matg halg: rynny o przekroju kwadratowym 15x15cm, rury spustowe
6x6cm z blachy stalowej ocynkowanej. Pozostate rynny 150, rury 100 z blachy.

Fot.5 Odkrywka nr 1




Fot.6 Odkrywka nr 2

Pierwsza odkrywka wykonana w miejscu gdzie znajduje sie cze§¢ komunikacyjno-admini-
stracyjna. W miejscu wystepowania najwigkszych zastoin wod opadowych. Druga odkryw-
ka zostata dokonana przy wpustach dachowych w czeéci dachu nad duzg ptywalnia.

Fot.7 Miejsca dokonania odkrywek




IV.  Ocena stanu technicznego pod wzgledem architektonicznym

1.0cena poprawno$ci montazu i stanu technicznego warstw termoizolacji
e Ocena stanu istniejacego
Istniejgcy system odwadniania stropodachu opiera sie na spadku wykonanym w cze-
$ci konstrukcyjnej dachu ptaskiego. Warstwy stropodachu, a w tym warstwa termoizolacji
jest o rowniej grubosci na catej pofaci dachu. W miejscach newralgicznych tj. $wietliki, kla-
py zostaty wykonane dodatkowe spadki w celu odprowadzenia wody od $cian zabudowy.

Na cato$ci czesci wyzszej stropodach zostat ocieplony dwoma warstwami termoizo-
lacji z wetny (16+4 cm). Na stropodachu nie zamontowano wetny mineralnej, dachowej, co
spowodowato zapadanie si¢ warstwy pod wptywem magazynowania wody i nacisku ze-
wnetrznego. Zapadanie sig warstw zmniejszyto docelowy procent spadku dachu, a tym sa-

mym pogfebito problem magazynowania wody wewnatrz i na powierzchni termoizolacji.

fot.8 Magazynowanie wody na powierzchni dachu




Montaz wetny zostat wykonany za pomocg zgrzewania i tgcznikéw mechanicznych.
Konsekwencjg zapadania sie termoizolacji jest rowniez odkrycie ww. tgcznikow. W mo-
mencie wigkszego nacisku na powierzchnie dachu przerywajg membrane dachowa, a
trym samym ciggto$¢ hydroizolacji. Przerwana membrana dachowa umozliwia dostep

wody opadowej do wetny mineralnej i wptywa na obnizenie procentu spadkéw.

fot.9 Odkrywka wykonana w czesci centralnej stropodachu budynku wyzszego.

Odkrywki w miejscu, gdzie pojawiaty sie problemy kumulacji wody opadowej. Naciecia wy-

konane w sposéb umozliwiajacy tgczenie istniejgcych fragmentéw membrany
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fot.10 Naciecia wykonane w spos6b umozliwiajgcy tgczenie istniejacych fragmen-

tow membrany
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fot.12 Naciecia wetny wykonane w celu ukazania catej grubo$ci termoizolacji

Po wykonaniu odkrywek stwierdzono wysokie zawilgocenie termoizolacji na catej
grubosci wetny. Pomiar wilgotnosci wetny w miejscu odkrywek wykazat 90 % zawilgoce-
nie, ktére poskutkowato zmiang sprezystosci wetny, osiadaniem i zmniejszeniem jej grubo-
§ci, a takze pogorszenie jej wtasciwosci.

Powszechng praktykg jest montaz termoizolacji metodg zgrzewania i tacznikow me-
chanicznych. Niepoprawny dobér materiatu izolacyjnego spowodowat zapadanie sie
warstw. Ze wzgledu na wystgpowanie tacznikéw mechanicznych zostata przerwana cia-
gto$¢ hydroizolacji. Co w konsekwencji doprowadzito do degradacji termoizolacii.



2. Ocena poprawnosci montazu i stanu technicznego warstw paroizolaciji
e Ocena stanu istniejgcego

Na dachu objetym opracowaniem paroizolacja zostata wykonana z papy polimero-
bitumicznej z wkitadkg z folii aluminiowej i zostata zgrzana. Materiat wykorzystane jest po-
prawny, jednak przez niepoprawny montaz oraz nie zachowanie odpowiednich zaktadéw
paroizolacji wystgpita nieszczelnos¢. Dodatkowo, poprzez dyfuzje pary wodnej, przenika-
nie wod opadowych i nieszczelnosé pozostatych warstw stropodachu zostata ona naruszo-
na w sposob uniemozliwiajacy jej pozostawienie.
Paroizolacja nie stanowi bariery dla pary wodnej naptywajgcej z wnetrza basenu. Materiat
nie jest odpowiednio przymocowany i wywiniety na mur — attyke. Przegrody szczegélnie
narazone na dziatanie wilgoci muszg by¢ zabezpieczone specjalng paroizolacjg i wykona-
ne w sposob prawidtowy. Potgczenia paroizolacji oraz prawdopodobny niski opér dyfuzji

stat sie powodem zawilgoceniem weiny.

Fot.13 poprawne wykonanie paroizolac;ji

Zaleca sig¢ zastosowanie paroizolacji z papy paroizolacyjnej z wktadkg aluminiowe] wywi-
nietg na attyke, samoprzylepnej badz zgrzewanej w zaleznosci od miejsca montazu. Paro-
izolacje nalezy wykonaé z najwiekszg starannoscig i dbatoscig o detale.

3. Ocena poprawnosci montazu i stanu technicznego wpustéw dachowych

e Ocena stanu istniejgcego



Montaz wpustéw dachowy w cze$ci dachu nad duzg hala po przeprowadzeniu ogle-
dzin i oceny stanu technicznego — wizualnego nie budzi zastrzezen. Nie stwierdza sie wi-
docznych wad i uszkodzen korpusu. Wpusty dachowe nie spetniajg swojej roli ze wzgledu
na znaczne zniszczenie i degradacje warstw ocieplenia, w ktérej stworzyly sie zapadliska
powodujgce zastdéj wody i nieprawidtowy spad. Osadzenie wpustéw dachowych do mo-
mentu deformacji wetny bylo prawidtowe, jednakze podczas degradacji warstw pokrycia
dachowego wpusty rowniez zostaty naruszone. Ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany
warstw stropodachu konieczne jest zastosowanie innego typu kofnierzy uszczelniajgcych
wpusty, przez co stwierdza sig¢ rowniez konieczno$¢ wymiany wpustéw dachowych na
wpusty podciSnieniowe, ogrzewane. Nalezy zastosowac wpusty z koszykiem zwirowym,
pierscieniem uszczelniajacym zabezpieczajgcym przed cofaniem oraz z kotnierzem z papy

bitumicznej.

Fot.14 przedstawiajgca istniejgce wpusty dachowe na dachu z
blachy trapezowe;j




Fot.15 istniejgcy wpust dachowy — zapadliska i deformacja
spadkéw uniemozliwiajgce odprowadzenie woéd opadowych

Fot.16 prawidtowy montaz wpustéw dachowych

Degradacja termoizolacji spowodowata zapadliska i deformacje zbyt matych spadkéw
co uniemozliwia prawidtowy sptyw wéd opadowych. Zaleca sie wymiane wpustéw dacho-



wych przy wykonywaniu ponownych warstw stropodachu. Nalezy zastosowaé wpusty z
koszykiem zwirowym, pierScieniem uszczelniajgcym zabezpieczajgcym przed cofaniem
oraz z kotnierzem z papy bitumicznej kompatybilny z projektowanymi warstwami stropoda-

chu.

4. Ocena poprawnosci montazu i stanu technicznego $wietlikéw i klap

e Ocena stanu istniejgcego

Stan techniczny $Swietlikow, wytazéw dachowych i klap dymowych nie budzi
zastrzezen. Poprawno$¢ montazu wiekszo$ci ocenia sie jako zadowalajacy jednak btedne
wykonanie izolacji stropodachu moze powodowacé nieszczelno$ci. Ze wzgledu na
konieczno$¢ wymiany hydroizolacji, izolacji termicznej i paroizolacji sam stan $wietlikdw,
klap i wytazéw jest akceptowalny zas w czesci dachu znajdujacego sie nad administracja
nalezy zdemontowa¢ jeden Swietlik dachowy i wykona¢ scianki, tak aby podwyzszy¢
Swietlik 0 30 cm.

/ Fot.17 istniejace swietliki, wytazy i klapy dymowe
Wi

ietlik do penownego montazu po podmurowaniu $cianek o 30 cm.

Montaz istniejgcych Swietlikow za wyjatkiem jednego nie budzi zastrzezen. Stan technicz-

ny Swietlikéw, wytazow i klap jest akceptowalny.



Fot.18 istniejacy Swietlik zamontowany zbyt nisko

Swietlik do demontazu. Problemem w tym przypadku jest niskie osadzenie, ktére bedzie

kolidowac z prawidtowym uszczelnieniem go przy wykonywaniu nowych warstw stropoda-
chu.
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Fot.19 zalecany montaz swietlika




5. Ocena poprawnosci wykonania spadkéw odprowadzajacych wody opadowe

e Ocena stanu istniejacego

Dachy o spadkach wewnetrznych wymagajg przeliczenia wydajno$ci instalacji odwad-

niajgcej i przemyslenia optymalnego rozmieszczenia wpustéw odwadniajgcych, biorac pod

uwage ugiecie konstrukcji pod wptywem obcigzen.

Istniejgce spadki potaci w czesci wyzszej nie spetniajg minimalnego pochylenia dachu wy-

noszacego 3%.

Sposéb krycia Dopuszczalne pochylenie potaci Zalecane
dachowych pochylenie
h:a a° % %
Jedna warstwa folii z PCV, o grubosci od 0,03 od 2 od 3 od 3
min. 1_,2 mm, na poditozu z materiatu do 0,20 do 11 do 20 do 20
termoizolacyjnego
Jedna warstwa folii z PCV.P, o grubo- od 0,03 od 2 od 3 od 3
$ci min. 1,2 mm, na podtozu betono- do 0,20 dis14 do 20 do 20
wym
Jedna warstwa kauczuku etylenowo- od 0,03 od 2 od 3 od 3
propylenowego (EPDM), o grubos$ci do 0,20
min. 1 mm, na z materiatu termoizola- i da:20 a2l
cyjnego
Jedna warstwa kauczuku etylenowo- od 0,03 od 2 od 3 od 3
propylenowego (EPDM), o grubosci do 0,20
min. 1 mm, na podtozu betonowym ga 't do 20 do 20

Fragment normy PN-B-02361:2010 dotyczgcej dopuszczalnych i zalecanych spadkéw da-

chu dla najczesciej stosowanych technologii pokryé.

Spadek w stopniach i procentach

spadek w stopniach / spadek w procentach
[°] [Ye] [°] (%] [°] [%6]
1 1,8 9 15,8 17 30,5
2 3,4 10 17,6 18 32.5
3 5,2 11 19,4 19 34,4
4 7,0 12 21,2 20 36,4
5 8,8 18 23 21 38,4
6 10,5 14 249 22 40,4
% 12,8 15 26,8 23 42,4
8 141 16 28,7 24 44,5

Na stropodachu nie zamontowano wetny mineralnej, dachowej, co spowodowato za-

padanie sig¢ warstwy pod wptywem magazynowania wody i nacisku zewnetrznego. Zapa-



danie sig¢ warstw zmniejszyto docelowy procent spadku dachu, a tym samym pogtebito
problem magazynowania wody wewnatrz i na powierzchni termoizolaciji.

W stanie istniejgcym procent spadkéw na cze$ci wyzszej stropodachu jest niewystar-
czajgcy. Dodatkowo, w czeéci stropodachu wykorzystano odwodnienie liniowe z punkto-
wym odprowadzeniem wody. W korycie odwadniajgcym wykorzystano spadki o nachyleniu
wynoszgcym 0,5-1%. Ze wzgledu na miejscowe zapadanie sie termoizolacji nie zachowa-
no ciggtoéci spadku 0,5-1%. Wpusty dachowe odprowadzajg wode opadowg po uprzed-

niej jej kumulacji.

Sposdb ufozenia spadkoéw, jak réwniez wykorzystanie odwodnienia liniowego jest metodg
prawidiowa, jednak w przedmiotowym budynku ze wzgledu na problem z termoizolacja,

odwodnienie liniowe utrudnito odprowadzenie wody (mniejszy spadek).
T S ;,:,,r;q ) -L"‘l o -,.‘;.- = -. Wl | 0} :’ _,—- =

fot.20 Fragment odwodnienia liniowego




fot.21 Wpust dachowy w miejscu odwodnienia dachowego

6. Ocena poprawnos$ci montazu i stanu technicznego warstw hydroizolacji
e Ocena stanu istniejacego

Przerwana membrana dachowa w wielu strefach stropodachu, bedgca konsekwencija
osiadania wetny jest w mocnym stopniu zniszczona. Na stropodachu jest widoczna zale-
gajgca woda oraz przerwana ciggto$¢ hydroizolacji. Widoczne sg takze uszkodzenia me-
chaniczne wynikajgce z przedziurawienia membrany kotkami montazowymi. Nie odpo-
wiedni montaz, a takze i dob6r materiatu, ktéry jest jednowarstwowy spowodowat jego
zniszczenia na tyle duze, ze nie sg mozliwe jego dalsze naprawy. Zaleca sie zastosowa-

nie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy.



fot.22 Brak odpowiednich potaczen hydroizolacji

Fot.23 Uszkodzenia membrany i przecieki wynikajgce z niepra-
widtowego wykonania




V. Analiza obliczeniowa warstw stropodachu - dach istniejacy

RAPORT CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH NA PODSTA-

WIE NORMY PN-EN 13788

e \Wyniki analizy przegréd

1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Zmienne warunki wewngtrzne odpowiadajace przyjetej klasie wilgotnosciowe;j:

KLASA 5 Budynki specjalne (pralnie, browary, baseny itp.)

Nr Miesigc 0i [°C] 9i[7]
1 Styczen 28 80
2 Luty 28 80
3 Marzec 28 80
4 Kwiecien 28 80
5 Maj 28 80
6 Czerwiec 28 80
7 Lipiec 28 80
8 Sierpien 28 80
9 Wizesien 28 80
10 Pazdziernik 28 80
11 Listopad 28 80
12 Grudzien 28 80
2. Budowa przegrody
Nr Nazwa warstwy g A L & 2
[m] [W/m-K] [ [m2K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rse 0,040 -
1 Membrana dachowa 0,01 0,180 240000 0,056 2400,0
2 | Wetha mineraina mocowana 0,20 0,035 2 5,714 0,3
3 | ok ataminiows) - termazasewaing. | 001 0180 | 20000 | 0028 | 1000
g | 3cha Hﬁipee;i‘;‘gﬁég’lgﬂekana 0,01 50,000 100000 0,000 500,0
Strona wewnetrzna Ry 0,100 -




3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Dach istniejacy, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13

4. Warto$¢ minimalnego czynnika fxs;

Nr Miesigc frsimin
1 Styczen 1,036
2 Luty 1,036
3 Marzec 1,042
4 Kwiecien 1,051
5 Maj 1,072
6 Czerwiec 1,092
7 Lipiec 1,100
8 Sierpien 1,104
9 Wrzesien 1,069
10 Pazdziernik 1,049
11 Listopad 1,043
12 Grudzien 1,038
Miesigcem krytycznym jest: Sierpien

Wartos¢ wspoétczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca:frsimax = 1,104

5. Efektywna warto$¢ wspoétczynnika temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej

przegrody

Catkowity op6r cieplny przegrody R. = 5,938m 2K/W

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUy) U, =

0,168W/(m2K)

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,978

6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frs

Wartos¢ wspoétczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,978

Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca frsimex = 1,104

fRsi 2 fRsi,max
0,978 =2 1,104




7. Miesigczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesigc Kondensacja
0 Styczen TAK
1 Luty TAK
2 Marzec TAK
3 Kwiecien TAK
4 Maj TAK
5 Czerwiec TAK
6 Lipiec TAK
7 Sierpien TAK
8 Wrzesien TAK
9 Pazdziernik TAK
10 Listopad TAK
11 Grudzien TAK

W projektowanej przegrodzie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana nieprawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

8. Szczegotowe wyniki rozktadu temperatur i ci$nienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegolnych miesiecy



Miesigc: Styczen

Strona zewnetrzna 8,=-1,0°C, ¢.=88%,
-0,81 562 496,52
0 Membrana dachowa
) -0,54 584,75 2667,9
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,23 3616,05 2668,18
2 wkiadkg z foli aluminiowe;j -
termozgrzewalna
27,37 3645,07 2758,65
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,37 3645,18 3211,02
Strona wewnetrzna 8=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesiaca: Styczen
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Miesigc: Luty

Strona zewnetrzna 6.=-1,0°C, ¢.=83%,

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

-0,81 562 468,94
0 Membrana dachowa
-0,54 584,75 2662,39
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,23 3616,05 2662,66
2 wktadka z foli aluminiowe;j -
termozgrzewalna
27,37 3645,07 2754,06
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,37 3645,18 3211,02




Wykres rozktadu ci§nieft w przegrodzie dla miesigca: Luty
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Miesigc: Marzec

Strona zewnetrzna 6,=3,3°C, 9~79%,
3,47 775,2 613,2
0 Membrana dachowa
) 3.7 796,56 2691,25
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,38 5640,51 2691,51
2 wktadka z foli aluminiowe;j -
termozgrzewalna
27,46 3665,23 27781
3 Biacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,46 3665,32 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nieri w przegrodzie dla miesigca: Marzec
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Miesigc: Kwiecien

Strona zewnetrzna 8.=7,6°C, 0.=75%,

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

7,74 1044,6 785,67
0 Membrana dachowa
7,93 1067,79 272576
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,46 3664,97 2726
2 wkiadkg z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,56 3685,38 2806,84
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,56 3685,46 3211,02




Wykres rozktadu ci$nier w przegrodzie dla miesigca: Kwiecien
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Miesigc: Maj

Strona zewnetrzna 0.=13,5°C, 9p=70%,

13,6 1548,5 1086,05
0 Membrana dachowa
13,73 1571,95 2785,86
y Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,62 3698,53 2786,07
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,68 3713,04 2856,9
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,68 3713,09 3211,02

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu cisnieft w przegrodzie dla miesigca: Maj
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Miesigc: Czerwiec

Powierzchn

Strona zewnetrzna 8,=16,6°C, ¢.=75%,

16,68 1889,4 1408,68
0 Membrana dachowa

16,78 191,12 2850,41
1 Wetna mineralna mocowana

mechanicznie

Papa polimerowo-bitumiczna z 27,7 3716,16 2850,59
2 wktadkg z foli aluminiowej -
termozgrzewalna

27,75 372757 2910,66
3 Blacha trapezowa, powlekana

obustronnie plastisolem

27,75 3727,61 3211,02

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢i=80%,




Wykres rozktadu cisnieri w przegrodzie dla miesigca: Czerwiec
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Miesiac: Lipiec

P

Warstwa

Strona zewnetrzna 0.=17,5°C, 9.=73%,
17,57 2001 1459,93
0 Membrana dachowa
17,67 2022,52 2860,66
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,712 3721,28 2860,84
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,77 3731,79 2919,2
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,77 3731,82 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$niert w przegrodzie dla miesigca: Lipiec
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Miesiac: Sierpien

Strona zewnetrzna 0.=17,9°C, 0e=73%,
17,97 2052,2 1504,36
0 Membrana dachowa
18,06 2073,15 2869,55
1 Wetha mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,13 3723,55 2869,73
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,78 3733,66 2926,61
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,78 37337 3211,02
Strona wewnetrzna 6;=28,0°C, ¢i=80%,




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Sierpien
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Miesigc: Wrzesien

Strona zewnetrzna 6,=12,9°C, ¢.=79%,

0 Membrana dachowa

Wetna mineralna mocowana
mechanicznie

Papa polimerowo-bitumiczna z
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna

3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

13 1488,5 1170,15
13,14 1512,32 2802,69
27,6 3695,11 2802,89
27,67 3710,22 2870,91
27,67 3710,28 3211,02




Wykres rozktadu cisnief w przegrodzie dla miesigca: Wrzesien
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Miesigc: Pazdziernik

Warstwa
Strona zewnetrzna 6.=6,6°C, ©.=84%,
6,74 9752 819,7
0 Membrana dachowa
_ 6,94 998,16 273257
y Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,43 3659,28 2732,81
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,53 3680,7 2812,51
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,53 3680,77 3211,02
Strona wewnetrzna 8=28,0°C, ¢=80%,
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Miesiac: Listopad

Strona zewnetrzna 8.=3,8°C, ¢.=89%,

0 Membrana dachowa

Wetna mineralna mocowana
mechanicznie

Papa polimerowo-bitumiczna z
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna

Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢i=80%,

3,96 802,2 712,56
4,19 824,06 2711,12
27,36 3643,35 2711,37
27,47 3667,57 2794,65
27,47 3667,66 3211,02
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Miesigc: Grudzien

Strona zewnetrzna 6,=0,7°C, ©.~90%,

0,88 643,2 576,27
0 Membrana dachowa
1,14 663,58 2683,86
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna 27,28 3625,72 2684,13
2 z wkiadka z foli aluminiowe;j -
termozgrzewalna
Blacha trapezowa, 27.4 3653,04 2771,94
3 powlekana obustronnie
plastisolem
27,41 3653,14 3211,02

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Grudzien
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VI.  Ocena stanu technicznego budynku i elementéw konstrukcyjnych

Zakres i cel opracowania

Niniejsza cze$¢ opracowania dotyczy oceny stanu technicznego konstrukciji
istniejagcego  budynku ptywalni ,Szuwarek” przy szkole podstawowej nr 215
w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje zaplecze administracyjno — biurowe oraz
duzy basen. Oceng sporzgdzono pod katem planowanego remontu poszycia dachu.
Dokumentacje sporzadzono na podstawie, ogledzin wizualnych, archiwalnej dokumentacji
oraz dokumentacji fotograficznej. Na podstawie tych informacji dokonano oceny stanu

technicznego konstrukcji budynku.

Ogodliny opis konstrukcji budynku w stanie zastanym

Przedmiotowy obiekt zostat wykonany w roku 2007 w technologii mieszanej.
Budynek mozna podzieli¢ na cztery czesci: maty basen, tacznik, zaplecze administracyjno
- biurowe, duzy basen. Konstrukcje dachu nad zapleczem wykonano jako zelbetowe
monolityczne stropy. Nad basenami konstrukcje dachu stanowia dzwigary z drewna

klejonego GI28c wsparte na drewnianych i Zzelbetowych stupach.

Ocena stanu technicznego budynku pod wzgledem planowanego remontu

Na podstawie, analizy konstrukcji budynku, dokumentacji fotograficznej
i ogledzin dokonano oceny stanu technicznego istniejacego obiektu bedgcego
przedmiotem niniejszego opracowania. Podczas wizji lokalnej przeprowadzono ogledziny
budynku ze szczego6lnym zwréceniem uwagi na zasadnicze elementy konstrukc;ji.

Stan techniczny budynku okresla sie jako dobry. Podczas ogledzin nie stwierdzono
ugie¢ gtéwnych elementéw konstrukcyjnych ponad dopuszczalne przez obowigzujgce
normy. Na stropach oraz dzwigarach drewnianych nie zaobserwowano nadmiernych
zarysowan.

Zaobserwowano zawilgocenia na Zelbetowym stropodachu oraz na blasze stalowej nad
czgscig basenows. Zawilgocenia spowodowane sg zlym stanem technicznym oraz
nieszczelnosciami w poszyciu dachu.

Planowane prace remontowe nie ingeruja w istniejacg konstrukcje. Obcigzenia
=




Istniejgce warstwy stropodachu.

Lp Opis obcigzenia Obc. | Kq Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Membrana dachowa 0,01 1,30 -- 0,01

2. Wetna mineralna gr 20 cm. 0,07 1,30 - 0,09

3. Papa pojedynczo [0,10kN/m2] 0,10 1,30 -- 0,13

é: 0,18 1,30 -- 0,23

Projektowane warstwy stropodachu.

Lp Opis obcigzenia Obc. N, ks  Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Papa wierzchniego krycia 0,05 1,30 - 0,07
Papa podktadowa elastomerobitumiczna 0,04 1,30 - 0,056
samoprzylepna

3. plyty ze sztywnej pianki poliuretanowe;j 0,04 1,30 - 0,05
14cm

4. Papa paroizolacyjna 0,01 1,30 -- 0,01

é: 0,14 1,30 -- 0,18

W stanie istniejacym obcigzenia od warstw wykoriczeniowych stropodachu wynosza
0,18 kN/m?. Cigzar projektowanych warstw dachowych wynosi 0,14 kN/m? co stanowi 77%
cigzaru w stanie istniejagcym. Newraligicznym obcigzeniem dla sytuacji obliczeniowych jest
obcigzenie klimatyczne od dziatania $niegu oraz cigzar witasny wigzaréw dachowych.

Warstwy wykonczeniowe stanowig jedynie maty skiadnik obcigzen dziatajacych na

konstrukcje.




Whioski
Na podstawie ogledzin oraz analizy konstrukcji okres$la sie ogdlny stan techniczny

budynku jako dobry.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin wszystkie elementy konstrukcyjne

istniejacego budynku spetniajg wymagania wytrzymatoSciowe. Projektowane zmiany nie
wptyng negatywnie na istniejacg konstrukcje. Dopuszczalne obcigzenia na dach nie
zostang zwiekszone, sposob uzytkowania budynku pozostaje bez zmian.

W toku prac inwestor zobowigzany jest niezwitocznie powiadomi¢ projektanta
w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek niezgodnosci stanu faktycznego

z dokumentacja. Budynek nadaje sie do wykonania planowanych prac remontowych.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw.

VIl. Ocena stanu technicznego elementéw instalacji

Ze wzgledu na wymiane wszystkich warstw stropu zweryfikowano stan techniczny elemen-
téw instalacji na dachu, ktéry ocenia sie jako dopuszczalny. Nie dotyczy to czesci wywie-
wek kanalizacyjnych, ktére sg zniszczone i kwalifikujg sie do wymiany. Zaobserwowano
réwniez konieczno$¢ wymiany wspornikéw instalacji odgromowej. Najwiekszg watpliwosé
wzbudzita obudowa kanatu wentylacyjnego oraz jego nieprawidtowy montaz. Sposéb za-
bezpieczenia kanatu wentylacyjnego przed czynnikami atmosferycznymi nie nalezy do roz-
wigzan typowych. Wida¢ wyrazne Slady nieszczelno$ci membrany badz kanatu wentyla-
cyjnego. Ponadto stwierdzono nieprawidtowos¢ - dotyczy paragrafu §152 pkt. 7 warunkéw

technicznych przytoczonego ponizej.

Wg §152.

7. Dolna krawedZ otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budyn-
ku, powinna znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest za-
montowana, oraz 0,4 m powyzej linii taczgcej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci
budynku, znajdujgcych sie w odlegfodci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.
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swaniaooctami

ngring architekt

KN S OV R
idWn. Eud. nr 128-Km/74
r

mgr ini., Agnieszka Wojtowicz
Uprawnieni hudowlane do projektowania
bez ogranicze lw specjalnosci




Fot. 24 Istniejgcy kanat wentylacyjny z wyrzutnig

Fot.25 Wywiewki kanalizacyjne wymagajgce wymiany




VIIL.

IX.

Wykaz stwierdzonych wad i nieprawidtowos$ci wykonawczych

Po wykonaniu odkrywek jak réwniez wizualnych ogledzin cafosci stropodachu
stwierdzono wysokie zawilgocenie warstw termoizolacji (90%). Poziom korozji su-
geruje, iz na catej powierzchni stropodachu w czesci wyzszej budynku wystepuje
korozja warstw. Gtéwnym powodem pojawienia si¢ ww. wad jest Zle dobrany mate-
riaty termoizolacji. Nie wykorzystanie wetny dachowej spowodowato osiadanie ma-
teriatu pod naporem zewnetrznym

Na dachach pfaskich 3% jest minimalnym spadkiem odwodnienia. Konstrukcja da-
chu ukazuje, iz pierwotnie zatozone spadki sg prawidiowe. Ze wzgledu na osiadanie
termoizolacji pojawity sig zastoje wody opadowej i brakuje ciggtosci spadkéw w sta-
nie istniejgcym.

Obnizenie grubosci termoizolacji pod naporem wody opadowej i poziomu zawilgo-
cenia materiatu spowodowato wysunigcie wzgledem poszycia tacznikéw mecha-

nicznych. taczniki mechaniczne sg powodem przerwania membrany dachowej i

dalszej koroz;ji.

Wykonanie odwodnienia liniowego jest powodem zalegania wody opadowej w za-
chodniej strefie czesci wyzszej budynku. Spadki <3% wraz z Zle dobranym materia-

tem termoizolacyjnym sg powodem zastoin w kanale odwadniajgcym.

Kondensacja pary wodnej w warstwie termoizolacji.

Whnioski dotyczace dalszej eksploatacji dachu ze wskazaniem metod

naprawczych

Skala zawilgocenia istniejgcych warstw termoizolacji, jak réowniez brak odpowiednich

spadkow powodujg, iz cato$¢ wetny powinna by¢ usunieta.

Przerwana membrana dachowa w wielu strefach stropodachu, bedgca konsekwencjg osia-

dania wetny jest w mocnym stopniu zniszczona. Zalegajgca woda na stropodachu oraz

przerwana ciggtos¢ hydroizolacji powoduje konieczno$¢ jej wymiany.

Materiat wykorzystany, jako paroizolacja jest poprawny, jednak przez niepoprawny montaz

oraz nie zachowanie odpowiednich zaktadéw wystapity nieszczelno$ci. Dodatkowo, po-



przez dyfuzje pary wodnej, przenikanie wéd opadowych i nieszczelno§é pozostatych

warstw stropodachu zostata ona naruszona w spos6b uniemozliwiajgcy jej pozostawienie.
W tej sytuacji naprawa dachu powinna polega¢ na:

e Wymianie termoizolacji na wetne dachowa, a najlepiej na plyty ze sztywnej pianki
poliuretanowej z obustronnymi powtokami aluminiowymi o dostosowanym wspot-
czynniku przenikania ciepta.

e Zamianie odwodnienia liniowego na kontr-spadki 3% w strefie wpustéw dachowych.

o Wymianie paroizolacji z szczegblnym naciskiem na poprawnie wykonane zaktady i
wywiniecie na catosS¢ §cian attykowych. Zaleca sie wykorzysta¢ membrane paroizo-
lacyjng aluminiowg bgdz pape paroizolacyjna.

e Wykonaniu nowych warstw hydroizolacji z wykorzystaniem papy modyfikowanej

elestomerobitumicznej w dwboch warstwach.

e Wymianie wpustéw dachowych ogrzewanych na elementy z wbudowanym kotnie-
rzem kompatybilnym z nowo projektowanymi warstwami hydroizolacji z mozliwoscia

montazu poprzez zgrzewanie.
e Podwyzszenie pod konstrukgcji $wietlika w celu unikniecia przedostawania sie wody

i korozji elementéw montazowych.

e Wymiane kanatu wentylacyjnego wraz z wyrzutnig dachowg oraz z podbudows. Ka-
nat nalezy wykona¢ wedfug rozwigzan systemowych z blachy stalowej ocynkowa-

nej.
e \Wymianeg obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

o Wymiane stopek instalacji odgromowej na kompatybilne z nowym pokryciem da-

chowym

~
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1. Analiza obliczeniowa warstw stropodachu — dach projektowany

RAPORT CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE
NORMY PN:EN 13788

1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie wilgotnosciowej:

KLASA 5 Budynki specjalne (pralnie, browary, baseny itp.)

__‘

2

3

4 Kwiecien 28 80
5 Maj 28 80
6 Czerwiec 28 80
7 Lipiec 28 80
8 Sierpien 28 80
9 Wrzesien 28 80
10 Pazdziernik 28 80
11 Listopad 28 80
12 Grudzien 28 80

1.1.2. Budowa przegrody

Strona zewnetrzna Rse 0,040 &

Papa wierzchniego krycia
1 ealstomerobitumiczna B0 0,150 20000 0,022 80,0
g |Fepepodkadowa 0,00 0,180 20000 0,017 60,0

elastomerobitumiczna samoprzylepna

Bachl ptyta termoizolacyjna PUR/PIR
ALU gr. 120mm

0,14 0,022 50000 6,364 7000,0




Papa paroizolacyjna
4 elastomerobitumiczna samoprzylepna 0,00 . 240000 0,005 480:0
Blacha trapezowa powlekana
8 obustronnie plastisolem, perforowana fL.a 50,000 100000 0,000 1000,0
Strona wewnetrzna Rg; 0,100 -
1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu
Dach - projektowany, Ptaskie oszklenie i ramy
Rsi — 0,13
1.1.4. Warto$¢ minimalnego czynnika frs
il Styczen 1,036
2 Luty 1,036
3 Marzec 1,042
4 Kwiecien 1,051
5 Maj 1,072
6 Czerwiec 1,092
7 Lipiec 1,100
8 Sierpien 1,104
9 Wrzesien 1,069
10 Pazdziernik 1,049
11 Listopad 1,043
12 Grudzien 1,038

Miesigcem krytycznym jest: Sierpien

Warto$¢ wspotczynnika températury dla krytycznego miesigca:fremex = 1,104

1.1.5. Efektywna wartos¢ wspoétczynnika temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody R. = 6,548m 2K/W




Wspéiczynnik przenikania przegrody U. = 0,153W/(m2*K) — spetnione wymagania WT 2021
Wartos¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody frs = 0,980

1.1.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frs;

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frs = 0,980
Wartos¢ wspdiczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frsimax = 1,104

frei 2 frei,max

0,980 = 1,104

1.1.7. Miesigczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

0 Styczen Nllé
r Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
” Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec BiE
7 Sierpien NIE
3 Wizesien NIE
9 Pazdziernik HIE
10 Listopad NE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

1.1.0. Szczegotowe wyniki rozktadu temperatur i ciSnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegobinych miesiecy



Miesiac: Styczen

Strona zewnetrzna 6.=-1,0°C, ¢.=88%,
. : -0,82 562 496,52
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podkiadowa -0,73 575,44 522,06
1 elastomercbitumiczna
samoprzylepna
) . -0,65 579,04 541,22
5 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna ZA 3652,84 2778,7
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,43 3657,58 2891,67
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,43 3657,77 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Styczen
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Miesigc: Luty

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

 Przegroda __ Powierzchnie stykowe .
T | Bn | Pas i
Nr Warstwa : e
g s [°C} [Pa] {Pa]
Strona zewnetrzna 6,=-1,0°C, ¢.=83%,
; -0,82 562 468,94
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa pod}dadOWa '0,73 575,44 494,75
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
] -0,65 579,04 514,11
5 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,43 3657,58 2888,43
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,43 3657,77 3211,02




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesiaca: Luty
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Miesigc: Marzec

Strona wewnetrzna 0,=28,0°C, ¢=80%,

| Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr Warstwa e,, i Poes . P_“.
, [*C] [Pl | [Pal
Strona zewnetrzna 6:=3,3°C, ¢.=79%,
. s ; 3,45 775,2 613,2
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podktadowa 3,63 787,82 637,65
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
3,6 791,2 655,99
5 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,49 3671,85 2795,37
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,51 3675,88 2905,4
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27.51 3676,05 3211,02




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Marzec
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Marzec
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Miesiac: Kwiecien

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,

Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr Warstwa B, Lo !
el e _[Pa] [Pa]
Strona zewnetrzna 8.=7,6°C, 0e=75%,
: . . 7,72 1044.6 785,67
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa pOdk‘I'adOWE 7,79 1058,3 808.5
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) _ 7,84 1061,97 825,62
5 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,58 3690,85 2822,97
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,6 3694,18 2925,69
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,6 369432 3211,02




Wykres rozktadu ci$niert w przegrodzie dla miesigca:Kwiecien
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Miesiac: Maj

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

 Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr Warstwa ki : L= =
: Mo b 3 A0S N L | [Pa]
Strona zewnetrzna 6.=13,5°C, ¢e=70%,
) . ) 13,59 1548,5 1086,05
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podk{adowa 13,64 1562,35 1106,05
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) . 13,67 1566,06 1121,05
5 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizo!acyjna 27,7 3716,92 2871 ,03
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,71 3719,29 2961,03
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,71 3719,39 3211,02




Wykres rozktadu ci$nie w przegrodzie dla miesigca: Maj
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Miesigc: Czerwiec

Przegroda

Powierzchnie stykowe

Nr Warstwa Gn st i
: : G [Pa] iRal
Strona zewnetrzna 0.=16,6°C, ¢e=75%,
_ . _ 16,67 1889,4 1408,68
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podk+ad0wa 16,71 1902,23 1425,64
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) _ 16,74 1905,67 1438,37
2 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacy}na 27,77 3730,62 2922,65
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,77 3732,48 2998,98
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
2777 3732,56 3211,02

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

Wykres rozktadu ciSniert w przegrodzie dla miesigca: Czerwiec
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Strona zewnetrzna 8.=17,5°C, ¢.=73%,

17,56 2001 1459,93
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
17,63 201712 1488,77
2 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,79 37386,31 3005,01
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,79 3736,38 3211,02

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$niert w przegrodzie dla miesigca: Lipiec
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Miesigc: Sierpien
Przegroda

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

N Warstwa e
Strona zewnetrzna 0.=17,9°C, ©.=73%,
_ ) 17,96 2052,2 1504,36
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podktadowa 18 2064,43 1520,42
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
_ 18,02 2067,79 1532,47
2 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,79 3736,37 2937,96
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,8 3738,02 301024
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,8 3738,08 3211,02

Wykres rozktadu cisnienn w przegrodzie dla miesigca: Sierpien
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Miesigc: Wrzesien

 Przegroda Powierzchnie stykowe
9 : Priss
Nr Warstwa - s P-_1
: [°C] [Pa] [Pa]
Strona zewnetrzna 6.=12,9°C, ¢.=79%,
‘ ) . 12,99 1488,5 1170,15
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
_ ) 13,08 1506,19 1203,77
2 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizo'acyjna 27,69 3714,27 2884,48
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 21,7 3716,74 2970,92
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,7 3716,84 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca:Wrzesien
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Miesigc: Pazdziernik

Przegroda ____ Powierzchnie stykowe
' 2 pvi) Do, el ¢ F O T P,
Nr Warstwa - il -
i FCl _[Pa] [Pa]
Strona zewnetrzna 6.=6,6°C, ¢.=84%,
X 6,73 975,2 819,7
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podk*adowa 6,8 988,76 842,21
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) 6,86 992 4 859,09
2 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,58 3689,93 2929,69
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,58 3690,07 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

Whykres rozktadu ci$nief w przegrodzie dla miesigca: Pazdziernik
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Miesigc: Listopad

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,

 Przegroda Powierzchnie stykowe
5 i =
Nr Warstwa L B SRl
k [l [Pa] [Pa]
Strona zewnetrzna 6.=3,8°C, 0.=89%,
3,95 802,2 712,5
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podkiadowa 4,03 814,71 736,02
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
4,09 818,32 753,65
2 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,6 3674,06 2811,26
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,52 3678,01 2917,08
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,52 3678,17 3211,02




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Listopad
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Strona zewnetrzna 8,=0,7°C, ¢.=90%,

Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna

Papa podktadowa
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna

Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm

Papa paroizolacyjna
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna

Blacha trapezowa powlekana
4 obustronnie plastisolem,
perforowana

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

0,87 643,2 576,27
0,96 655,08 601,07
1,03 658,32 619,67
27,44 3660,36 2789,46
27,46 3664,82 2901,05
27,46 3665 3211,02




Wykres rozktadu ci$nieri w przegrodzie dla miesigca: Grudzien
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Kody Element i d A R Ue
Materiat WI(meK) | m2KMW | Wim*K)
Dach - projektowany, przegroda jednorodna
60 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
5 Papa wnerzchme:qo krycia 0,004 0,180 0,022 )
ealstomerobitumiczna
6 Papa podkiadowa elastomerobitumiczna 0,003 0,180 0,017 )
samoprzylepna
2 B Bachl plyta termoizolacyjna PUR/PIR ALU gr. 0,140 0,022 6,364 )
120mm
8 Papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna 0,002 0,300 0,005 )
samoprzylepna
9 Blact?a trapezowa powlekana obustronnie 0,010 50,000 0,000 )
plastisolem, perforowana
61 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumier ciepta w 010 )
gore) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,16 - 6,55 0,15

WT 2021 — Wspotczynnik U = 0,15 — warunek spetniony.




Xl. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw, a w

szczegolnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z p6zniejszymi

Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75/2002, poz.690).

Ustawa, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U.2017.2285).

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne

i technologiczne.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.

PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz w czasie projektowania i wykonywania budynku

obowigzywaty inne wymogi i przepisy techniczno - budowlane niz obecnie, a tym sa-

mym parametry warstw stropodachu powinny ulec zmianie.
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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji

poszczegdlnychobiektow

Remont bedzie polegajgcy na usunigciu istniejacego pokrycia dachowego (paroizolacii,
termoizolaciji i hydroizolacji) z wymiang warstw pokrycia stropodachu, cze$ciowg
wymiang rynien, rur spustowych, oraz wpustéw odptywowych, a takze obrébek

blacharskich.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- przygotowanie terenu pod budowe

- rozbidrka elementow pokrycia dachowego i niezbednych obrébek blacharskich, rynien
i wpustéw dachowych

- oczyszczenie istniejgcego stropu

- wykonanie paroizolacji, termoizolacji, hydroizolacji

- wykonanie obrébek blacharskich
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka objeta opracowaniem jest terenem w petni zagospodarowanym.
Na jej terenie znajdujg sig: budynek szkoly potgczony z budynkiem ptywalni “Szuwarek”,
boiska szkolne, zieleh urzgdzona, ciggi piesze. Teren inwestycji jest ogrodzony.

Gtowne  wejscie  znajduje sie od strony dziatki drogowej nr @ 26.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

MARZEC

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel, +48 696 488 584
mlmﬂ BUDOWNICTWO

A



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych.

-upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac na wysoko$ci.

-uderzenia, upadki materiatdw budowlanych z wysoko$ci

-porazenie energig elektryczng podczas wykonywania prac

-wypadek podczas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz
Srodkéw transportu,

-zgniecenie konczyn,

-porazenie prgdem

-uszkodzenie konczyn gornych i dolnych przy transporcie lub uzyciu narzedzi

i elektronarzedzi

-upadki podczas pracy na dachu spowodowane warunkami atmosferycznymi, deszcz,
opady $niegu, silne podmuchy wiatru

-obecnosé pracy maszyn budowlanych,

-spozywanie napojéw alkoholowych

-zatrucie chemig budowlang zwtaszcza podczas prac fundamentowych

-wdychanie pytu pochodzacego z materiatdow budowlanych

-zagrozenie pozarowe: w catym czasie prowadzenia robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

W zakres projektowanych rob6t wchodza prace na wysokosci, zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 uznane
za szczegolnie niebezpieczne. Przed przystapieniem do tych prac nalezy przeprowadzié¢
instruktaz pracownikéw zgodny z przepisami szczego6inymi obejmujgcy

w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6inych czynnosciach
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- Instruktaze szkoleniowe przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych
rodzajow szkolenia.

- Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

- Nie wolno dopus$ci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkoéw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

Nieprzestrzeganie przepisbow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

-przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy
pracy:

1) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy

2) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

3) niewtasciwe polecenia przetozonych

4) brak nadzoru,

5) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

6) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

7) brak lub niewta$ciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
8) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

9) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
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10) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
11) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
12) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

-przyczyny techniczne powstaniawypadkow przy pracy:
1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

2) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

3) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

4) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

5) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

6) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

7) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;
8) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

9) zastosowanie materiatow zastepczych,

10) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

11) wady materiatowe czynnika materialnego:

12) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

13) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

14) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

15) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

16) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywaé¢ i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,
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Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagarn bhp przy wykonywaniu prac szczegéinie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegéinej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych

i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrodzenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujg ca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania
sig tymi Srodkami. plac budowy powinien mie¢ zorganizowang komunikacje
umozliwiajgca w razie awarii, wypadku lub pozaru sprawng ewakuacje oraz dojazd dla
stuzb ratowniczych, teren prowadzenia prac zabezpieczy¢ - ogrodzi¢ i oznakowaé w
sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejéciem na teren
obiektu. Ruch pieszy powinien odbywaé sie poboczami wzdiuz droég kotowych na
terenie budowy, ruch kotowy na budowie powinien by¢ prowadzony zgodnie

z umieszczonymi znakami drogowymi oraz wg ogolnych przepiséw ruchu kotowego,
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nalezy prawidtowo o$wietli¢ miejsca pracy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje
obiektu budowlanego | warunki prowadzenia robét; koordynowanie dziatan
zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad BHP

na tablicy informacyjnej nalezy umiescic telefony alarmowe;
Plan BiOZ sporzadzony przez Kierownika Budowy powinien okre$la¢ m.in.:

1. Bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia robét.
2. Warunki pracy podczas prowadzenia robét.

3. Warunki podczas pracy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego oraz
innych urzadzen oraz transportu

4. Warunki pracy podczas prowadzenia rob6t na rusztowaniach budowlanych.
Warunki pracy podczas prowadzenia robét ziemnych.

6. Warunki pracy podczas prowadzenia rob6t zbrojeniowych.

7. Warunki pracy podczas prowadzenia robot betonowych i zelbetowych.

8. Warunki pracy podczas prowadzenia robét izolacyjnych.

9. Warunki pracy podczas prowadzenia rob6t wykonczeniowych.

10. Warunki osobistej ochrony pracownikow.

11. Warunki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

Szczegodtowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy

wykonywaniu robdt okreslajg przepisy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwagi Dodatkowe:
Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby

posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno$ci
odpowiedniej do powierzonego zakresu robét.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Koricowa kolejnos¢ realizacji robét budowlanych zostanie ustalone przez Kierownika

Budowy.
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7. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rw sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .(Dz.U.03.120, poz.1126.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z poézn.zm.)art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321

z p6z.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegb6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczerstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powofywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290) -Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
péz.zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263) 22
-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47

poz. 401)
N ’
mgr inz. architek:
| MAREX GOLONE /
:! 4 L r 128-Km/7
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EGZEMPLARZ 5

PROJEKT W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

TOM II

Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu

PROJEKTOWAL do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

L przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery
Gtéwnej 13 w Warszawie.
Miasto Stoteczne Warszawa
Inwestor: Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
Adres: Dziatka nr 22 w obrebie 3-04-14 w Warszawie
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
Kfagoria; K?teggrla XV — budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i
widowiskowe, kryte baseny
Data: 20.11.2018 .
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I. Przedmiot inwestycji
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Modernizacja dachu
ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowe;

nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtownej 13 w Warszawie.

ll.Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 22, w obrebie 3-04-14 w Warszawie

w Dzielnicy Praga Potudnie i stanowi wilasno$¢ Miasta Stotecznego Warszawy.
Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ulicy Kwatery Gtéwnej 13, pomiedzy

ulicami Szaserow, Bitgorajska i Osowska.

lll.Podstawa opracowania

* Umowa pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa a firmg INSTAL-TECH Marcin Marzec
NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow

* Inwentaryzacja

» Dokumentacja powykonawcza

* Dokumentacja fotograficzna

* Odpowiednie przepisy | norm

« zalecenia i zatozenia do projektowania podane przez Zamawiajgcego zawarte
w SIWZ uzgodnienia i ustalenia Zamawiajacego z Projektantem dokonane
podczas spotkan koordynacyjnych na terenie obiektu tj. dachu basenu przy
szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w
Warszawie
i w siedzibie Zamawiajgcego tj. przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie w trakcie
trwania prac projektowych.

» Opinia techniczna

+ wg. Czesci C Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 pt. ,Pokrycia dachowe" autor

Barbara Francke
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IV. Stan istniejacy

Istniejace pokrycie dachu zostato wykonane z membrany dachowej tréjwarstwowej
o grubosci 1,2 mm. Wierzch z elastycznego PCV, w kolorze srebrno-metalicznym ze stan-
dardowym wykonczeniem przeciwposlizgowym, rdzen z dzianiny poliestrowej, spéd z PCV.
Nierozprzestrzeniajgca ognia, zgrzewana goracym powietrzem oraz mocowana mechanicz-
nie. Membrana zostata utozona i mocowana tgcznikami. lzolacja termiczna zostata wykona-
na z wetny mineralnej. Dach nad matg halg basenowa gr. 18 cm ( dwie warstwy 14 cm + 4
cm), a pozostate dachy gr. 20 cm (dwie warstwy 16 cm + 4 cm) Na dachu nad matg i duzg
plywalnig zastosowano paroizolacje z papy termozgrzewalnej z wkiadka aluminiowa. Dach
z blachy trapezowej miedzy matg i duza hala— folia paroprzepuszczalna. Obrébki blachar-
skie zostaty wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j.

W czesci budynku konstrukcjg stropodachu s3g belki z drewna klejonego wsparte na drew-
nianych i zelbetowych stupach. Na ryglach i stupach nie widaé¢ zarysowan ani zawilgocen.
Zawilgocenia sg widoczne miejscowo na plycie zelbetowej stropu i wéréd nieszczelnosci na

pokryciu z blachy trapezowej

V. Zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie budynku
nie ulegnie zmianie. Dane dot. przedmiotowego zakresu, tj. danych szczegdétowych budyn-

ku s3 nieistotne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ opracowany projekt.

1.0biekty kubaturowe i urzadzenia
Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie budynku
nie ulegnie zmianie — projekt obejmuje modernizacje dachu.
2.Sieci i uzbrojenie terenu
Na dziatce znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowa
- elektroenergetyczna
- teletechniczna
- gazowa
Nie projektuje sie zadnych zmian dotyczacych infrastruktury technicznej.

3. Obstuga komunikacyjna, zielen itp.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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Teren inwestycji ma zapewniony dojazd do budynku z drogi od strony Parku ptk. J. Szczy-
powskiego ,Lesnika” oraz zapewniona jest komunikacja piesza. Wejscie gtéwne do budyn-
ku objetego modernizacjg znajduje sie od strony ulicy Bitgorajskiej. Na terenie dziatki wy-
stepuje zielen niska jak i $rednio wysoka. Projektowana modernizacja dachu nie obejmuje
zadnych zmian w zakresie komunikacji czy zieleni znajdujacej sie na terenie inwestycji.

4. Doswietlenie okienne

Projekt nie obejmuje zadnych zmian dotyczgcych doswietlenia pomieszczen.

5.8Schody i pochylnie

Projekt nie obejmuje zadnych zmian dot. schoddéw i pochylni.

6.Rejestr zabytkow

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow

7.Wplyw inwestycji na otoczenie

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska i nie wptywa
niekorzystnie na otoczenie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograni-
czenia w zakresie dostepu do drdg publicznych, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz do srodkéw tgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego. Za-
pewniono ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Realizacja inwestycji nie powoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw budynkéw
w bezposrednim sasiedztwie projektowanych obiektéw budowlanych ani obnizenia ich przy-
datnosci do uzytkowania.

Projektowane rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie wymagan w zakresie: bezpie-
czenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, zachowania warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska i ochrony przed hatasem i drganiami.

Teren inwestycji nie wykracza poza granice dziatki na ktérej znajduje sie projektowana mo-
dernizacja dachu.

8.Wplyw eksploatacji gérniczej na planowang inwestycje.

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru goérniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania pra-
wa gorniczego.

9.Wytyczne realizacyjne

Inwestycje wykonac zgodnie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami,
a takze warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych

10.Przeznaczenie i program uzytkowy

kontak rZec- ni
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Obiekt objety opracowaniem petni funkcje basenu. Nie projektuje sie zadnych zmian w za-
kresie przeznaczenia jak i programie uzytkowym obiektu.

11.Forma architektoniczna

Istniejgca forma architektoniczna nie polega jakimkolwiek zmiang — projekt obejmuje tylko
modernizacje dachu ptywalni.

12.0dlegtosé od budynkéw sasiadujacych

Usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne
z §271, 272 i 273 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie / Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z p6zniejszymi zmianami/.
Istniejgcy obiekt spetnia wymagania dot. odlegtosci od sgsiadujgcych budynkéw — projekt
nie obejmuje zadnych zmian w zakresie odlegtosci budynku od sgsiadujgcych budynkow.
13.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozu-
mieniu przepiséw przeciwpozarowych.

14.Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie gestosci obciazenia ogniowego — projekt nie przewiduje zmian.
15.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach

Projektowana modernizacja nie zmienia istniejgcych zatozen, liczby przewidywanych osob
ani kategorii zagrozenia ludzi. Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie zakwalifikowa-
no do kategorii ZL I.

16.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe

Projektowana modernizacja nie uwzglednia zadnych zmian dot. ewakuac;ji, o$wietlenia awa-
ryjnego oraz przeszkodowego.

17. Wyposazenie w gasnice

Nie wprowadza sie zadnych zmian dot. wyposazenia w gasnice — projekt obejmuje moder-
nizacje dachu

18. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne:

Nie projektuje sie zmian w zakresie dot. hydrantéw wewnetrznych obiektu — projekt obejmu-
je modernizacje dachu

19. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagania te zostaty spetnione w istniejacym budynku. Nie projektuje sie zadnych zmian

dot. zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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20. Drogi pozarowe

Spetnione sg wymagania Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-
wych (Dz.U.2009.124.1030). Nie projektuje si¢ zadnych zmian w przedmiotowym zakresie.
21.Dane dot. budynku- dane liczbowe

-Przeznaczenie budynku : Kategoria XV — budynki sportu i rekreacji - kryty basen.
-Maksymalna wysoko$¢ budynku — 8,70 m do obrébki attyki.

- zakwalifikowany do budynku niskiego (N) — budynek w czesci dwukondygnacyjny

- max. dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5000 m?

- powierzchnia dachu objetego opracowaniem: ok. 1135 m?

- powierzchnia catkowita dachu 1690 m?

22.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przyleglym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem. Strefy zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

23.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa budynku nie zmienia sie. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

Klasa odporno$ci ogniowej konstrukcji dachu spetnia wymogi RE30.

V. Opis ogolnych zatozen

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ wykonanie niezbednych prac w celu
likwidacji probleméw wskazanych w przekiadanej dokumentacji oraz zalecer

I wymagari Inwestora. W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowoéciami, wadami
zastanymi na dachu obiektu podczas ogledzin oraz inwentaryzacji, a takze opinii
technicznej opracowano projekt koncepcyjny modernizacji dachu ptywalni , Szuwarek”.
Projekt obejmuje wymiane poszycia stropodachu od warstwy paroizolacyjnej po warstwe
hydroizolacyjna, wymiane czeéciowa rynien i rur spustowych a takze wpustéw dachowych.
Poprawne uformowanie spadkéw dachu tak aby nie dopusci¢ do zastoin wody opadowe;.
Projektuje sig rowniez poprawe kontr-spadkow przy wylazach dachowych i $wietlikach,
a takze klapie dymowej oraz usunigcie konstrukcji tzw. ciagu pieszego. Projektowany
minimalny spadek to 3%. W czeséci nizszej przedmiotowego budynku wykonano
modernizacje warstw stropodachu. tgczenie warstwy hydroizolacji z $ciang wyzszej czesci
wykonano przy pomocy listwy instalacyjnej. Ze wzgledu na ksztatt i geometrie listwy wody
opadowe wnikajg w strukture warstw termoizolacji oraz sg powodem zawilgoceri wewnatrz
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budynku. Projektuje sie wymiane ww. listw na profil okapowy. Nalezy réwniez przewidzie¢
demontaz i montaz nowego kanatu wentylacyinego wraz z wyrzutnia dachowg
przedstawionego w cze$ci rysunkowej. Kanat wentylacyjny nalezy zamontowaé na

podbudowie.

Projektowana papa wierzchniego krycia:
Jako pape wierzchniego krycia projektuje sie pape elastomerobitumiczng samoprzylepng z
zaktadem zgrzewanym o grubo$ci 4mm. Papa wykonana z bitumu elastomerowego.
Powierzchnia gérna to tupek naturalny, a dolna folia $ciggana, masa samoprzylepna z
zaktadem do zgrzewania. Wkiadka nosna z siatki szklanej i welonu szklanego. Reakcja na
ogien w klasie ,E” wg DIN EN 13501-1, odporna na dziatanie ognia zewnetrznego.
Parametr gigtkosci w niskiej temperaturze  =-30°C. Odporno$¢ na splywanie w
podwyzszonej temperaturze =2+100°C.
Projektowana papa podkiadowa:
Projektowana papa podkitadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem
przemiennym z gorng powierzchnig laminowang folia a dolna folia $ciagana i masa
samoprzylepna. Papa wykonana z bitumu elastomerowego, z wkiadkg no$na z welonu
szklanego i siatki szklanej. Papa grubosci 3 mm. Odporno$¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego w klasie ,E” wg DIN EN 13501-1, o gietkosci w niskiej temperaturze
<-25°C w warstwie gérmnej i =-30°C. Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze
2+100°C.
Projektowana izolacja termiczna:

Projektowana izolacja termiczna to plyta poliuretanowa laminowana aluminium - Plyta
termoizolacyjna do izolacji dachéw pfaskich, ze sztywnej pianki poliuretanowej laminowana
obustronnie aluminium, o podwyzszonej wytrzymato$ci na $ciskanie, opér dyfuzyjny 5,
chtonno$¢ wody max. 3%, wspoétczynnik przewodzenia ciepta max. 0,022 W/m?K. Brzegi

piyt ptaskie, bez frezu.

Uwaga:
Zafozony w projekcie materiat zapewnia wfasciwe parametry ciepto-wilgotno$ciowe

w przegrodzie. Wykazano obliczeniowo brak kondensacji pary wodnej, co jest szczegdinie
istotne w specyficznym obiekcie jakim jest basen, gdzie panuje wysoka temperatura
wewnetrzna i wilgotnos¢ wzgledna. Mata absorpcyjno$¢ wodna materiatu uniemozliwi jego

przemakanie i utrate wtasciwosci w przypadku ewentualnych zniszczeri poszycia dachu.
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Zastosowanie twardych ptyt jest konieczne z uwagi na potrzebe odsniezania dachu
w sezonie zimowym.

Z powyzszych wzgledéw nie zdecydowano sie na zastosowanie warstwy termoizolacji
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), bgdZ z ptyt z wetny mineralnej. Styrodur XPS nie jest
przepuszczalny dla pary wodnej | moze powodowac jej  wkraplanie
w przegrodzie. Wefna mineralna natomiast jest wysoce nasigkliwa i w wypadku pojawienia
sie  jakiejkolwiek wilgoci wskutek  nieszczelnosci  ulegnie odksztatcenie

i utracie wtasciwoSci ciepinych.

Projektowana paroizolacja:

Samoprzylepna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z zakiadem przemiennym.
Wierzchnia warstwa ze specjalng folig aluminiowga, a dolna folia $ciggana, masa
samoprzylepna. Wkiadka nosna — kombinacja aluminium i poliestru z tkaning szklana.
Paroizolacja projektowana o klasie odpornosci na ogien ,E” wg DIN EN 13501-1. Grubos$¢
1,5mm i gietkoS¢ w niskiej temperaturze <-30°C. Wspétczynnik przenikania pary wodnej
Sd>1500 m. Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 2+100°C.

Roztwér gruntujacy:
Bitumiczny roztwor gruntujgcy stuzacy do polepszania przyczepnosci pap bitumicznych.
Roztwér gruntujgcy mozna nanosi¢ catopowierzchniowo watkiem, szczotkami lub poprzez
natrysk. Podtoze powinno by¢ wystarczajgco suche i ciepte (temperatura +5°C)
Uwaga:
Ubytki, nieszczelnosci i miejsca pofgczen mechanicznych istniejgcych warstw w blasze
nalezy uszczelnic bezszwowg wodoodporng membrang - gumag w pfynie czyli
elastomerobitumicznym uszczelniaczem z domieszkg polimerow.
Bezwzglednie wszystkie warstwy stropodachu nalezy klei¢ ze sobg — nie nalezy stosowac
Zadnych mocowarn mechanicznych. Warstwy papy nalezy uktada¢ na zakfadke wedfug

zalecen producentka. Zaktady nalezy zgrzewac ze soba.

1. Projektowane warstwy
Sciany attykowa
* papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym
gr. 4 mm
* papa podkfadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm

« ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powfokami aluminiowymi

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl | M A R Z E C
[
e || BUDOWNICTWO

kontak - ni



gr. 10 cm

* papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna gr.1,5mm, min. Sd>1500m
* istniejaca $ciana attykowa 15 cm

* istniejgca termoizolacja - styropian 15 cm

« istniejgca ptytka silikatowa klejona do elewacji

Stropodach z blachy trapezowej
* papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym
gr. 4 mm
* papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
« plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powtokami aluminiowymi
14 cm (2x7cm)
* papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna gr.1,5mm, min. Sd>1500 m

* blacha trapezowa, powlekana obustronnie plastisolem, perforowana- istniejgca

Stropodach zelbetowy
* papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym
gr. 4 mm
* papa podkiadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
« plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powtokami aluminiowymi
14 cm (2x7cm)
* papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna gr.1,5mm, min. Sd>1500 m
* bitumiczny roztwér gruntujacy

« strop zelbetowy — istniejacy

2. Ksztatltowanie spadkoéow

Projektuje sie nowe spadki i kontr-spadki wykonane z warstwy izolacyjnej — nalezy
zastosowac specjalne plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej dedykowane do wykonywania
warstw spadkowych w celu uzyskania odpowiedniego spadku do wpustéw dachowych.
Nalezy rowniez wykona¢é nowe kontr-spadki przy wytazach, $wietlikach i klapach

dymowych wskazanych w czesci rysunkowej. Projektowany spadek min. 3% .
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3. Wpusty dachowe:

Wymiana wpustéw dachowych na wpusty podci$nieniowe, ogrzewane z kotnierzem z papy
o Srednicy 75 mm. Nalezy zastosowa¢ wpusty z koszykiem zwirowym, pierscieniem
uszczelniajacym zabezpieczajgcym przed cofaniem oraz z kotnierzem z papy. Materiat
wpustu musi by¢ trwale zintegrowany z kofnierzem bitumicznym. Wpust ogrzewany
samoregulujacy. Wpusty dachowe ogrzewane montuje sie bezposrednio do instalacji
elektrycznej.

4. Rynny:

Przewiduje sie wymiang czesciowg rynien (wedtug oznaczenia na czesci graficznej) — na
rynny ze stali ocynkowanej o tej samej $rednicy co istniejgce. Rynny zastosowac z kablem

grzewczym.

5. Wsporniki dachowe do instalacji odgromowe;j:

Wsporniki dachowe klejone do pokrycia dachowego oraz mocowany za pomocg paséw
z materiatu zastosowanego pokrycia dachowego. Pasek materiatu przyklejaé nalezy do
dachu dolng cze$¢ wspornika z obu stron. Wsporniki i klejone paski powinny tworzy¢ linie,
a odlegtos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ ok. 1m. Paski materiatu przykleja¢

wedtug zalecen producenta.

6. Wyrzutnia dachowa z kanatem wentylacyjnym

Kanaty wentylacyjne projektuje sie¢ z blach stalowych ocynkowanych. Przewody
wentylacyjne wykonane z materiatdbw niepalnych. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac
termicznie izolacjg cieplng. Kanaty izolowane prowadzone na zewnagtrz dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy. Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw
wentylacyjnych i urzadzen wraz z materiatami montazowymi (tj. opaski, elementy mocujace,
sruby oraz inne elementy niezbgdne do prawidtowego zamocowania urzadzen i kanatow.
Nalezy zwréci€ uwage na wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatu
przeprowadzanego przez otwor w stropie, uszczelnienia pozarowe, przejécie szczelne

przez dach.

7. Ogoélne roboty rozbiérkowe:
Odtgczenie instalacji odgromowej i demontaz wspornikdw. Demontaz istniejacych warstw
pokrycia stropodachu, demontaz czesci istniejacych wpustéw dachowych, obrébek

blacharskich, rynien oraz rur spustowych, demontaz podbudowy ciggu pieszego, demontaz
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Swietlika dachowego wskazanego w dokumentacji rysunkowej. Demontaz istniejgcych listw
mocujacych membrane PCV na dachu nizszym oraz kanatu wentylacyjnego wraz

z wyrzutnia.

8. Ogdlne roboty remontowe:

Montaz wpustéw dachowych z kablem grzewczym. Montaz rynien ze stali ocynkowanej
ogrzewanych kablem grzewczym. Podbudowa $cianek $Swietlika oraz kanatu
wentylacyjnego wraz z montazem $wietlika istniejgcego i nowego kanatu wentylacyjnego z
wrzutnig. Montaz poszczegolnych warstw stropodachu — wszystkie warstwy bezwzglednie
klejone ze soba. Montaz obrobek blacharskich. Montaz profili aluminiowych z okapnikiem
mocujacych membrane oraz montaz instalacji odgromowej na specjalnych wspornikach

dachowych.

9.Projektowane prace w zakresie instalacji elektrycznej
» Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej z utylizacjg materiatéw
» Montaz nowej instalacji odgromowe;j

« Zasilenie projektowanych podgrzewanych wpustéw dachowych

VI. Informacje dodatkowe
Prace budowlane nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska.
Obiekt nie powoduje zaktdcenia charakteru okolicy, z zakresu opracowania nie wynikajg na

pogorszenie stanu $rodowiska.

1.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatlow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celow

projektowych

Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisu §2 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie bedg

wystepowaty.
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W ramach niniejszego projektu remontu (modernizacji) dachu ptywalni przedstawione
opracowanie obrazuje istniejgcy stan ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie

jakichkolwiek zmian w obecny zakresie.

2. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w obecny zakresie.

3.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii ZL |. Budynku jest wyposazony w gasnice wg
zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenow.

Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w obecny zakresie.

4.0Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
z pdzniejszymi zmianami) : obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy, tego terenu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012 poz. 462 z pdézn. zm.) w powiazaniu z art. 20

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane obiekt oddziatuje tylko i wytgcznie na dziatke nr

22 - tj. dziatke Inwestora na ktorej znajduje sie obiekt inwestyc;ji

VIl. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw, a w

szczegdlnosci:

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j t. ze
zm.),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 j.t. ze zm.),

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. ze zm.),

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 j.t.),

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 j.t. ze zm.),

ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 jt.
ze zm.),

inne obowiagzujgce przepisy wynikajace z zakresu zadania w tym

w szczegolnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej i oddziatywania budynku
na dziatki sgsiednie.

oraz zasady aktualnej wiedzy techniczno-budowlanej w tym m.in.:

1j normy techniczne,

2) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowane

przez Instytut Techniki Budowlanej wg. Czesci C Zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 1 pt. ,Pokrycia dachowe” autor Barbara Francke oraz inne niezbeng

3) inne opracowania i specjalistyczne wytyczne branzowe. . . o~

s
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Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
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38, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna ,samoprzylepna 3149 . 38
‘ z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm - papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna Uwaga:
- papa podkiadowg glastpmgrobltuml zna samoprzyleppa gr.3mm z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm ﬁ%e wymiary wzgledem istoiacego
' - plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi - papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm deska impregnowana 2cm budynku potwierdzic ze stanem faktycznym
powiokami aluminiowymi 10 cm, Amin=0,022 W/m _ plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi na budowie.
- papa par0|zolgcyjna elastomeroblty iczna samoprzylepna LA powlokami aluminiowymi 2x7 cm, Amin=0,022 W/mK blyta ze sztywnej pianki poliuretanowej 3 cm
. z wkiadka aluminiowa gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m E - papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna z wktadkg aluminiowg gr. 1,5mm, Amin=0,022 W/mK|,
4835 20, - Sciana zelbetowa - |st.n|ejlapa 7| min. Sd>1500 m 2%
< _ _ _ - styropian gr. 15 cm - istniejgcy ’ - blacha trapezowa._powlekana obustronnie .
- plytka silikatowa klejona do elewacji - istniejgca plastisolem, perforowana- istniejaca
H7.56. I
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lin z ptyt ze sztywnej
Klin z ptyt ze sztywnej ianki poliuretanowej
ianki poliuretanowej
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[ papa podkfadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna dr. 3 mm
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plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi

powdokami aluminiowymi 2x7 cm

UWAGA: W TRAKCIE PRAC DEMONTAZOWYCH NALEZY STWIERDZIC
MOZLIWOSC WYKORZYSTANIA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WYRZUTNI.
KANALY ULOZYC ZE SPADKIEM W KIERUNKU WYRZUTNI. MONTAZ KANALOW
WEDLUG SYSTEMU.
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