EGZEMPLARZ 1

TOM I
PROJEKT WYKONAWCZY
Famat: Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu
' przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery
Gtéwnej 13 w Warszawie.
Miasto Stoteczne Warszawa
Inwestor: Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
Adres: Dziatka nr 22 w obrebie 3-04-14 w Warszawie
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
Kalegoie: Kategoria XV — budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i
' widowiskowe, kryte baseny
Data: 30.11.2018r.
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTOWAL | upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

mgr inz. architelkt
AAREK \,OL ON '{,

~

mgr inz. arch. Marek Mitek
SPRAWDZIL upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do proj. bez ograniczen, nr 1296/94

mgr inz. Robert Firlinski .
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej
do proj. i kierowania robotami budowlanymi Krek

KONSULTACJA bez ograniczen, nr 585/94
MERYTORYCZNA

mgr inz. Weromka Pafaqz Kirsek
8 Bul 172 03 Disleklowania i kiera.ania ibotami
luu-, \J;‘ sl

mgr inz. Weronika Patasz - Kirsek ~
upr. bud. w specjalnosci sanitarnej

do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen, nr MAP/0432/PWOS/09 Rt 2

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA FSE i -

[lompa. o

mgr inz. Robert Firlinski

PROJEKTOWAL upr. bud. w specj. konstrukcyjno - bud‘qw['ane]
do proj. i kierowania robotami budowianym;

bez ograniczen, nr 585/94

mgr inz. Agnieszka Wojtowicz
SPRAWDZItA mgr inz. Agnieszka Wojtowicz ' ;
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej ! ‘ :
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17 s n;m,,(; Bk

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
www.marzec-budownictwo.pl

kontaki@marzec-budownictwo.pl

1% MARZEC
i ||| BUDOWNICTWO



BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Tomasz Kopec¢
upr. bud. w specjalnosci elektrycznej
do projektowania bez ograniczen

nr LUB/0132/PWOEN 0

mgr inZ. Tomasz Kope
Uprawnieni ane
i B/0132/PWOE/10

o projektowania i kierowania
robotami budowlanYmI bez ograniczen
w specjalnoscl Instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji i urz E

¥ ergetycznych

nr

SPRAWDZItA

mgr inz. Krzysztof Kedzierski
upr. bud. w specjainosci elektrycznej

do proj. bez ograniczen

nr LUB/0146/POOE/10




SPIS TRESCI
TOM |

Strona tytutowa

Spis tresci

Uprawnienia projektowe

Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby architektéw
Oswiadczenie projektantow

TOM la

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
-czesc opisowa
-czes¢ rysunkowa

TOM Ib

Opinia techniczna

TOM Il

Projekt branzy architektonicznej
-czes¢ opisowa
-czes¢ rysunkowa

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

- i"f:;
ul. Nowohucka 922/15, 30-728 Krakéw i lml MARZEC

www.marzec-budownictwo.pl I
kontakt@marzec-budownictwo.pl i‘ H BUDOWNICTWO




URZAD MIASTA KRAKOQWA
\Wodzial Goapodarks Przestrzonncy,
Geolapi 1+ Ochroup Seodounska

Fyom we . . : e 7
BEIm /A Nrokow, dnia 25 mdalb 1074 -

™~

PRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pedstawic art. 18, arte 19 uste Trart. 20 ast. 1 ustawy z diia 31 stveznia 1961 roku pra-
wo budowlane (Dz. U Nr 7, poz. oraz § 239 § 5 ust.l pihtel rozporzadzenia Prze-
wedniczgeego Komitetu Budownictva, Urbanistyki + Architektury 2 dina 10 wrzesnia 1962 1.
wosprawie kwalifikacj fachowyeh osob wykorivacych funkeje techniczone w budowniclwie po-

wazechnym (Bzo U Nr 33, poz. 2606)

Ob. .. iarek,Zhipgrier. G c lonka .

urodzonyvia) i 16 listopada 1%45re o Hrakowie

OTRZYMULIJE

Ll

woospecjalnose arcinitektonicznej

1.

uprawnicma budowlane do sporzadzania projektdw Ludewlanyeh architelitonicznyeh
f.'.'szelkic‘-‘l obiekidw “')LLIO:ICI':L.;.-'Ch,. nroje: _‘Lo.. tudomlanych Yonstrukevinych z vWyjat=
Fiem projcktdun obiektdw dudowlanveh » skomplilc Jis n:ﬁ:uncgl,progektéw

1nsta1acjl i1 urzpdzen sanitzrnych z vyintizien covanych instalacji i
ursodzen sani b

r Ha
K GOLONKA
w‘ra\ n. bud. nr 123-Km/74




1/

2/

3/

URZAD WOJEWODZKI PR UL T
" 5. Ecotovwicosh. KaiuwiCE,dnia SRR AR
wiydziot Archilextury i Krojobrozy
40-0C22 Katowice, ul. Jig'sllodska 25

051425

Nr ewld. 12556/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH ¥ BUDOWNICTWIE

...................

Na podsta#ie § o5 oo e o = B
i § 13 ust.l pkt.}... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46

z p6zn.zm.(Dz.U.Nc 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

BEVHEATEL o easnmssin o el Ll B K sy mvswm o e s ywr 5 wmn v v w2
.................. magister inzynier architekt .
urocdzony dnia ..... 0F Mafje 1987 v W HISLENOBY. o . 0 civssees
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji .Prolektanta L. ...
w specjalnpsci...... BrCHECEREDNBRTHET . - | uio s e s bork s § s s 9 @ 3
MAREK M I £ E K . ;
Bhywatel ........... R e C.... jest upowazniony do :

sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych

wszelkich obiektdw,

sporzadzania projektow rozwiazan konstrukcyjne - budowlanych

w zakresie obiektow budowlanych o powszechnie znanych Tozwia-
zaniach konstrukcyfinych i schematach technicznych z wylaczenienm
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznaczalnych,

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét oraz cce-
niania i badania stanu technicznego obiektdéw budawlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz inmych budynkéw o kubatu-

rze do 1000m3 - z wykaczenigg_kpnstrukcji fundamentdéw giebokich
trudniejszych konsfrukej “sletytgnie niewyznaczalnych.
Wi 7
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ABL.INI.7131/88/2000 Krakow, dnia 15 grudnia 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 414/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz.
414 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Roberta Firliiskiego - na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg
Egzaminacyjnag,

nadaje

Panu Robertowi FIRLINSKIEMU - mgr inz. budownictwa
urodzonemu dnia 9 grudnia 1963 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wojewody Ma
niniejszej decyz;ji.

Otrzymuija:

“.‘M“%u
1. Pan mgr inz. Robert Firlinski, ul. Bursztynowa 12b, 31-213 Krakéw
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a.a.
31-156 Krakéw, ul. Basztows 22 * tel. (12) 61 60 200 * fay (12) 422 72 0§ A
(7
/ A"

b i



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2017 1.

A
/4"%%7 | OKREGOWA
| 2B A
IS INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0293/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r,, poz. 1725,) i art. 12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.]
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (reks: jednolity: Dz U, z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.),
§101§ 12 ust. | rozporzgdzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych’
finkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Maria Wdjtowicz
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 05.12.1989 r. w Libigzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0212/PBKb/17

do projektowania
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zvgmun! Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3 Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry§




Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. I3 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej i W\/\/\ J‘\
dr inz. Zygmunt Rawicki “\ww‘ T S

o
v A
Pl O

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego v i
mgr inz Malgorzata Borsukowsks-Stefaniczek ( el M e s,
g = -
3. Czlonck Skiadu Orzekajacego 17 ! =%
; -h. Elzbi ; QJ 2 Y
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$ l&z&(, .................. -

Otrzymuja:
I.  Pani Agnieszks Wajlowicz
ul. Pilsudskiego 23

32-390 Libiaz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego X
3. aa
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1ZBA ARCHITEKTOW
R¥ECZYROSPOLINEY POLSKIEY

Matopoiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

i

ZASWIADCZENIE - ORYGINAE

(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:
migr inZ. arch. MAREK MIEEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296/94,
jest wpisany na listg cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MP-0751.
Cztonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2018 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-0751-4917-14AA-7E2B-9A48

Dane zawarte w niniejszym zaSwiadczeniu moine sprawdzi¢ podaiac nr weryfikacyiny

zetwiaaezenie w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: viww . izbaarchiteidtow ol
Wy Konteklual s:¢ Bezposrecnic z wiescineg OKkregowe izna Arcritektéw RP. / w



I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-L4AN-YIK-BVC *

Pan Robert Firliriski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/3555/01

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12b, 31-213 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NSG-BDE-62J *

Pani Agnieszka Maria Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0459/17

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 23, 32-590 Libigz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-161-VKF-B38 *

Pan Tomasz Robert Kopec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Konifskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zosteto wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wer, fikacje po:ravw neéc datiych w niniejszym zaév. adczeniu moins Sprawdzil za pomocg numeru weryfikacy jnego zadwiadczenia na

stronie Pelskie 1zby 'nzynierdvr Budownictwa vewvepiib.org.p’ Iub kentaktujge sie z Biurem wi

Budownrictwa

asciwe) Okregowe] lzby Inz,nierdw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SBI-KME-I8B *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* vleryfikacje poprasnosct danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprewdzi¢ 7a pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiei lzby Inzynierd. Budownictwa wwve piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wizéci /e Okregowe) Izby InZynieréw
Budownictwa



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 zgodnoéci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, Ze projekt budowlany:

Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” —

tj. remont dachu basenu przy szkole podstaowej nr

215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gféwnej 13 w Warszawie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktdéremu ma stuzyé.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA ,
| mgrinz. arch. Marek Golonka mgrinz. ar .
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej MAR EK ¢ (‘h”ek,
PROJEKTOWAL do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74 ﬁﬁfawn bhm‘ e
mgr inz. arch. Marek Mitek haring: ared
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej Unrevri
SPRAWDZIL do proj. bez ograniczen, nr 1296/94 L’ff“‘;
bez ogra i 1206/94
mgr inz. Weronika Pafasz - Kirsék™" 2 Weronika Palasz-Kirsek
KONSULTACJA upr. bud. w specjalnosci sanitarnej Javta:: o hic U""a”“ obolami
By ,": alacingj
MERYTORYCZNA do proj. bez ograniczen, nr MAPIO432/PWQS[09 i 0V h‘ vienlylacyjnyeh,
gazoiryeh, wag 2 Sea®Te Henali _ccymycn
Rumer gwiderny MAPAO432/PWOS/9
Data: 30.11.2018 r.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.,

1

MARZEC
BUDOWNICTWO




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

Modernizacja dachu plywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr

215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtownej 13 w Warszawie.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechniczne;.

Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

bez ograniczen, nr 585/94

mgr inz. Robert Firlinski Uz
upr. bud. w spegj. konstrukeyjno - budowlanej | e

PROJEKTOWAL do proj. i kierowania robotami budowlanymi t‘;

mgr inz. Agnieszka Woéjtowicz
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej

SPRAWDZILA do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17 i Swéd
u lanej
nr ewid. MA] \D212/P8Kb/l7
Data: 30.11.2018 r.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego oéwiadczamy. Ze projekt budowlany:

Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” - tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr
215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznei.

Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA E
mgr inz. Tomasz Kopeé mgr int. Tomasz Kope
upr. bud. w specjalnosci elektrycznej Uprawnieni: ane
do projektowania bez ograniczen e pmj-e-msggilfﬁ{sggi{go
PROJEKTOWAL nr LUB/0132/PWOE/ 0 robotami buduwlanYmi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacy|nej w zakresie
siect, Instalacji i urz
mgr inz. Krzysztof Kedzierski
upr. bud. w specjalnosci elektrycznej
do proj. bez ograniczen u i
prawnienia bydowla
nr LUB/0146/POOE/10 i kierowani
SPRAWDZItA o
w 2 B
ele rile nergetycznych
Nr ewid. LUD/0208/0OWDE/06, LUB/0146/POOE/10
Data: 30.11.2018 r.




EGZEMPLARZ 1
TOM la

INWENTARYZACJA

Temat:

Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu przy
szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13
w Warszawie.

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Adres:

Dziatki nr 22
w obrebie 3-04-14 w Warszawie
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

Jednostka
projektowa:

INSTAL-TECH Marcin Marzec
NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw

Data:

20.11.2018r.

ARCHITEKTURA

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74

upr. bud. w specjalnosci
architektonicznej

do proj. bez ograniczen




l Przedmiot inwestycji
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacii
kosztorysowej niezbednej do udzielenia przez miasto stoteczne Warszawa zamoéwienia
na realizacie robét budowlanych dla zadania pt. Modernizacja dachu ptywalni
~ozuwarek” — tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie

przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

Il Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dzialce nr 22, w obrebie 3-04-14 w Warszawie w
Dzielnicy Praga Potudnie i stanowi wtasno$¢ Miasta Stotecznego Warszawy.
Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ulicy Kwatery Gtéwnej 13, pomiedzy

ulicami Szaserow, Bitgorajska i Osowska.

M. Podstawa opracowania
- Umowa pomigdzy Miastem Stotecznym Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa a firmg INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-
182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow
- inwentaryzacja
- dokumentacja powykonawcza
- dokumentacja fotograficzna
- zalecenia i zatozenia do projektowania podane przez Zamawiajgcego zawarte w
SIwz
- uzgodnienia i ustalenia Zamawiajgcego z Projektantem dokonane podczas spotkan
koordynacyjnych na terenie obiektu tj. dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w
Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie i w siedzibie Zamawiajgcego .
przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie w trakcie trwania prac projektowych.

V. Opis techniczny

1. Istniejacy dach plywalni

Budynek ptywalni sktada sig¢ z gléwnej cze$ci wyzszej i nizszej. Dodatkowa zabudowsg
sg nizsze dobudowki. W czesci wyzszej wystepuje stropodach petny na zelbetowej
warstwie konstrukcyjnej. Dodatkowo, w péinocnej strefie budynku warstwa
konstrukcyjng jest blacha trapezowa na belkach wsporczych. Istniejace pokrycie
dachu zostato wykonane z membrany dachowej tréjwarstwowej o grubosci 1,2 mm.
Wierzch z elastycznego PCV w kolorze srebrno-metalicznym ze standardowym

wykonczeniem przeciwpos$lizgowym, rdzeri z dzianiny poliestrowej, spéd z PCV.



Materiat ten nierozprzestrzeniajgca ognia, zgrzewany gorgcym powietrzem oraz
mocowany mechanicznie. Membrana zostata utozona i mocowana tgcznikami. 1zolacja
termiczna wykonana z wetny mineralnej. Dach nad matg halg basenowg gr. 18 cm (dwie
warstwy 14 cm + 4 cm), a pozostate dachy gr. 20 cm (dwie warstwy 16 cm + 4 cm).

Na dachu nad matg i duzg ptywalnig zastosowano paroizolacje z papy termozgrzewal-
nej z wktadkg aluminiowg. Dach z blachy trapezowej migdzy matg i duzg halg— folia
paroprzepuszczalna. Obrobki blacharskie zostaty wykonane z blachy stalowej ocynko-

wane;.

2. Warstwy dachowe:

Strop z blachy trapezowej
- membrana dachowa, profile systemowe
- wetna mineralna mocowana mechanicznie gr. 10 cm
- wetna mineralna mocowana mechanicznie gr. 10 cm
- papa polimerowo-bitumiczna z wkiadka z folii aluminiowej - termozgrzewalna
- blacha trapezowa, powlekana obustronnie plastisolem, p-erforowana

Strop zelbetowy
- membrana dachowa, profile systemowe
- wetha mineralna mocowana mechanicznie gr. 10 cm
- wefna mineralna mocowana mechanicznie gr. 10 cm
- papa polimerowo-bitumiczna z wktadkg z folii aluminiowej - termozgrzewalna

- strop zelbetowy 23cm

Sciana attykowa
- membrana dachowa- wetna mineralna mocowana mechanicznie gr. 5 cm
- papa polimerowo
-bitumiczna z wktadkg z folii aluminiowe;
- termozgrzewalna
- Sciana zelbetowa
- styropian gr. 15 cm
- ptytka silikatowa klejona do elewacji



3. Elementy istniejace

- wpusty dachowe

-rynny i rury dachowe

- dwa wytazy dachowe 85x85 cm

- dwa Swietliki dachowe 100x100cm
- wytaz dachowy 120x120 cm

- klapa dymowa 120x120 cm

- wywiewki kanalizacyjnej

- wentylator dachowy

- wyrzutnie

4. Dane liczbowe:

- Budynke niski, w czesci dwukondygnacyjny
-Wysokos$é budynku: 8,70 m

- Spadki na stropodachu — od 0,5% do 3%

-Catkowita powierzchnia dachu: ok. 1690m2
-Powierzchnia dachu objeta opracowaniem: ok. 1135m2
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LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU

E Istniejace sciany

ﬁ, Kierunek spadku odwodnienia
48,29 Rzedna wysokosciowa
Zakres opracowania
Uwaga:

W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z
projektem nalezy bezwtocznie powiadomic
projektanta.

Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym
na budowie.

Wymiary na rysukach zostaty podane w cm.

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i elementéw réwnowaznych, ktére majg nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentdw, poréwnywalng jakos¢ oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4 - W przypadku zaslosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodnié z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykonat zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacii techniczne.

6 - Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm oraz
§cisle wg technologii i zalecer producentéw materiatow budowlanych przy zachowaniu naleZyte]
starannoéci wykonania.

8 - Hydroizolacjg i uszczelnienie wykonac systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé systemowo kompleksowo.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych fgczace sie z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym nalezy dobraé z uwzglednieniem dopasowania materiatéw aby unikanaé ich korozji
degradacii.

11 - Wszystkie otwory przez Sciany i stropy dla przej$¢ instalacji nalezy wykonywaé metoda
wiercenia.

Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
TEMAT basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.
ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
INWESTYCJI dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa
Miasto Stoteczne Warszawa
INWESTOR Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA INWENTARYZACJA
OPRACOWALI: mgr inz. arch. Marek Golonka ;
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektby’vatﬂabetegraniezeﬁ
nr 128-Km/74 Y s‘
mgr inz. arch. Agnieszka Chrzanowska
TYTULRYSUNKU | RZUT DACHU
SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: 1 DATA: 10.2018r
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L2 . 5 - Roboty budowlane wykonag zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

wykonawczym stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, wymogami norm oraz
$cisle wg technologii i zalecer producentéw materialéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci wykonania.

8 - Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonac systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonag systemowo kompleksowo.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych lgczace sie z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby unikang¢ ich korozji
degradacii.

11 - Wszystkie otwory przez Sciany i stropy dla przej§¢ instalacji nalezy wykonywac metodg
wiercenia.

Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
TEMAT basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtownej 13 w Warszawie.
ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
INWESTYCJI dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa
INWESTOR Migstq Stoteczne Wars;awa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Mercin Marzec ok marzec budowTictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 m arzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA ARCHITEKTURA
INWENTARYZACJA
OPRACOWALI: mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczet
nr 128-Km/74 \ [~
mgr inZ. arch. Agnieszka Chrzanowska f
TYTULRYSUNWU | pRZEKROJ A-A, B-B
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EGZEMPLARZ 1
TOM Ib

OPINIA TECHNICZNA

Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu
przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej
Temat: 13 w Warszawie.

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Inwestor:

Adres: Dziatki nr 22
w obrebie 3-04-14 w Warszawie
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Jednostka pro-
NIP: 864-182-66-20

Jekionves ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw
Data: 20.11.2018r.

ARCHITEKTURA

Opracowat: mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. nr 128-Km/74

upr. bud. w specjalnosci
architektonicznej

do proj. bez ograniczen

Konsultacja | mgrinz. Robert Firlinski .
merytoryczna | upr. bud. w specj. konstrukeyjno - budowlanej f "ﬁ:" tizni
do proj. i kierowania robotami budowlanymi 5.z ¢
bez ograniczen, nr 585/94 e

mar inz. Wefomka Pafasz Kfrs
mgr inz. Weronika Patasz - Kirsek Ugtosont udavine o pefucsh ek

upr. bud. w specjalnosci sanitarne; t mi m ogranif e afec a
do proj.i kierowania robotami budowlanymi®-: o ; &1 CEPInCh, wertyhicyjp
bez ograniczer, nr MAP/0432/PWOS/09 g0t sy ar 22y
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KONSTRUKCJA Fisye

Opracowat: mgr inz. Robert Firlinski | sieion
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanejfj -

do proj. i kierowania robotami budowlanymi Krakiy,
bez ograniczen, nr 585/94

Sprawdzajacy: | mgr inz. Agnieszka Wéjtowicz MEr ins. Agniessi
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej Uprawnienia p aomn‘za\f?:fw =
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17 “;;jgméféf% oy
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. Dane ogdine
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego stropodachu istniejgcego
budynku dachu ptywalni znajdujgcej sie na dziatce nr 22
w Warszawie pod wzgledem planowanej modernizacji. Niniejsza opinia jest czescia doku-
mentacji projektowej pt. Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu base-
nu przy szkole podstawowe] nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie - opracowanie czesci pierwszej zaméwienia tj. kon-

cepcji projektowe]j wraz z propozycjg zastosowanych rozwiazan materiatowych.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opinie techniczng istniejacego stropodachu w czesci
wyzszej obiektu.
Opinia techniczna sktadajgca sie¢ z dokumentacji fotograficznej wykonanej w czasie inwen-
taryzacji, jak réwniez prac odkrywkowych ma na celu wykaza¢ stwierdzone wady i niepra-
widtowosci wykonawcze w stanie istniejgcym. Na podstawie ww. danych zostang wskaza-

ne metody naprawcze.

Podstawa opracowania

o Ogledziny istniejgcego budynku, uktadu konstrukcyjnego, odkrywek warstw stropo-
dachu.

e Uzgodnienia i wytyczne architektoniczne.

e Odpowiednie przepisy i hormy.

e Umowa pomigdzy Miastem Stotecznym Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa a firma INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP:
864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw

e Dokumentacja powykonawcza

e Dokumentacja fotograficzna



Il Opis stanu istniejacego
1.0pis ogo6iny

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dzialce nr 22 w obrebie 3-04-14
w Warszawie w Dzielnicy Praga Potudnie i stanowi wtasno$¢ Miasta Stotecznego Warsza-
wy. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Kwatery Gtéwnej 13, pomiedzy ulica-
mi Szaserdw, Bitgorajska i Osowska.
Budynek ptywalni sktada sig z gtéwnej cze$ci wyzszej i nizszej, jak réwniez nizszych dobu-
dowek. Budynek na planie wieloboku, dwukondygnacyjny potozony na dziatce nr 22.
Cze$¢ nizsza budynku, poza zakresem niniejszego opracowania, zostata zmodernizowa-
na.

Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek ptywalni jest zabudowana, ogrodzona

| poro$nieta drzewami. Na terenie dziatki wystepujg nawierzchnie utwardzone. Dziatka po-

siada zjazd.

2.Dane konstrukcyjne i materiatowe

Budynek ptywalni sktada sig z gtéwnej czesci wyzszej i nizszej. Dodatkowa zabudo-
wg sg nizsze dobudowki. W czesci wyzszej wystepuje stropodach petny na zelbetowej
warstwie konstrukcyjnej. Dodatkowo, w pétnocnej strefie budynku warstwg konstrukcyjna
jest blacha trapezowa na belkach wsporczych.

Istniejgce pokrycie dachu zostato wykonane z membrany dachowej tréjwarstwowej o
grubosci 1,2 mm. Wierzch z elastycznego PCV w kolorze srebrno-metalicznym ze stan-
dardowym wykoriczeniem przeciwpo$lizgowym, rdzeri z dzianiny poliestrowej, spéd z
PCV. Materiat ten nierozprzestrzeniajgca ognia, zgrzewany gorgcym powietrzem oraz mo-
cowany mechanicznie. Membrana zostata utozona i mocowana tacznikami. Izolacja ter-
miczna wykonana z wetny mineralnej. Dach nad matg halg basenowg gr. 18 cm (dwie war-

stwy 14 cm + 4 cm), a pozostate dachy gr. 20 cm (dwie warstwy 16 cm + 4 cm).

Na dachu nad matg i duzg plywalnig zastosowano paroizolacje z papy termozgrzewalnej z
wktadkg aluminiowa. Dach z blachy trapezowej migdzy matg i duzg halg— folia paroprze-
puszczalna. Obrobki blacharskie zostaty wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.



3.Warstwy dachowe

e Warstwa 1
1. warstwa wierzchniego krycia membrany dachowej z elastycznego PCV ze standardo-
wym wykoriczeniem przeciwposlizgowym;
rdzert membrany z dzianiny poliestrowej;
warstwa podktadowa z elastycznego PCV;

wetna mineralna gr. 16 cm;

wetna mineralna gr. 4 cm;

o o A 0N

paroizolacja z papy polimerowo-bitumicznej z

wktadka z folii aluminiowej — termozgrzewalna;

7. ptyta zelbetowa gr. 24 cm;

fot.1 Fragment stropodachu o uktadzie warstw nr 1

(czes€ wyzsza zachodnia)
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o Warstwa 2
warstwa wierzchniego krycia membrany dachowej z elastycznego PCV ze standardo-
wym wykoriczeniem przeciwposlizgowym;
rdzeh membrany z dzianiny poliestrowej;

warstwa podktadowa z elastycznego PCV,;
wetna mineralna gr. 16 cm;

wetna mineralna gr. 4 cm;

paroizolacja z papy polimerowo-bitumiczne;j

z wktadka z folii aluminiowej — termozgrzewalna;

blacha trapezowa;

fot.2 Fragment stropodachu o uktadzie warstw nr 2

(cze$¢ wyzsza pétnocno-wschodnia)
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e Warstwa 3
geowtbknina;

ptyta OSB gr. 2cm;
warstwa wierzchniego krycia membrany dachowej z elastycznego PCV ze standardo-
wym wykornczeniem przeciwposlizgowym; rdzeri membrany z dzianiny poliestrowe;j;
warstwa podktadowa z elastycznego PCV;

wetna mineralna gr. 16 cm;

wetna mineralna gr. 4 cm;

paroizolacja z papy polimerowo-bitumicznej

z wkfadkg z folii aluminiowej — termozgrzewalna;
ptyta zelbetowa gr. 24 cm; -_—

fot.3 Fragment stropodachu o uktadzie warstw nr 2

(cze$¢ wyzsza pétnocno-wschodnia)
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e Warstwa 4

warstwa wierzchniego krycia membrany dachowej
ze standardowym wykornczeniem przeciwposlizgowym;
rdzert membrany z dzianiny poliestrowej;

warstwa podktadowa z elastycznego PCV;

wetna mineralna gr. 5 cm;

paroizolacja z papy polimerowo-bitumiczne;j

z wktadka z folii aluminiowej — termozgrzewalna;

6. Sciana zelbetowa;

7. styropian gr. 15 cm;

8. ptytki silikatowe klejone;

fot.4 Fragment stropodachu o uktadzie warstw nr 2

(czes¢ wyzsza zachodnia)

z elastycznego PCV




lll.  Opis miejsc odkrywek na dachu ptywalni (cze$¢ wyzsza)

Odkrywka zostata wykonana w dwéch miejscach gdzie wystepowaty zastoiny wod
opadowych i widoczne byly zapadliska warstw pokrycia dachowego. Miejsca te wykazywa-
ty najwieksze nieprawidtowosci, ktére zostaty przedstawione w opinii technicznej. Istnieja-
ce pokrycie dachu zostato wykonane z membrany dachowej tréjwarstwowej o grubosci 1,2
mm.

Wierzch z elastycznego PCV, w kolorze srebrno-metalicznym ze standardowym wykon-
czeniem przeciwposlizgowym, rdzeri z dzianiny poliestrowej, spéd z PCV -nierozprzestrze-
niajgca ognia, zgrzewana goracym powietrzem oraz mocowana mechanicznie. Membrana
zostata utozona i mocowana fgcznikami. Izolacja termiczna zostata wykonana z wetny mi-
neralnej. Dach nad matg halg basenowg gr. 18 cm (dwie warstwy 14 cm + 4 cm) - pozo-
state dachy gr. 20 cm (dwie warstwy 16 cm + 4 cm).

Na dachu nad matg i duzg ptywalnig zastosowano paroizolacje z papy termozgrzewalnej z
wkiadkg aluminiowa. Dach z blachy trapezowej migdzy matg i duzg halg— folia paroprze-
puszczalna. Obrébki blacharskie zostaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny
i rury spustowe nad matg halg: rynny o przekroju kwadratowym 15x15cm, rury spustowe
6x6cm z blachy stalowej ocynkowanej. Pozostate rynny 150, rury 100 z blachy.

Fot.5 Odkrywka nr 1




Fot.6 Odkrywka nr 2

Pierwsza odkrywka wykonana w miejscu gdzie znajduje sie cze§¢ komunikacyjno-admini-
stracyjna. W miejscu wystepowania najwigkszych zastoin wod opadowych. Druga odkryw-
ka zostata dokonana przy wpustach dachowych w czeéci dachu nad duzg ptywalnia.

Fot.7 Miejsca dokonania odkrywek




IV.  Ocena stanu technicznego pod wzgledem architektonicznym

1.0cena poprawno$ci montazu i stanu technicznego warstw termoizolacji
e Ocena stanu istniejacego
Istniejgcy system odwadniania stropodachu opiera sie na spadku wykonanym w cze-
$ci konstrukcyjnej dachu ptaskiego. Warstwy stropodachu, a w tym warstwa termoizolacji
jest o rowniej grubosci na catej pofaci dachu. W miejscach newralgicznych tj. $wietliki, kla-
py zostaty wykonane dodatkowe spadki w celu odprowadzenia wody od $cian zabudowy.

Na cato$ci czesci wyzszej stropodach zostat ocieplony dwoma warstwami termoizo-
lacji z wetny (16+4 cm). Na stropodachu nie zamontowano wetny mineralnej, dachowej, co
spowodowato zapadanie si¢ warstwy pod wptywem magazynowania wody i nacisku ze-
wnetrznego. Zapadanie sig warstw zmniejszyto docelowy procent spadku dachu, a tym sa-

mym pogfebito problem magazynowania wody wewnatrz i na powierzchni termoizolacji.

fot.8 Magazynowanie wody na powierzchni dachu




Montaz wetny zostat wykonany za pomocg zgrzewania i tgcznikéw mechanicznych.
Konsekwencjg zapadania sie termoizolacji jest rowniez odkrycie ww. tgcznikow. W mo-
mencie wigkszego nacisku na powierzchnie dachu przerywajg membrane dachowa, a
trym samym ciggto$¢ hydroizolacji. Przerwana membrana dachowa umozliwia dostep

wody opadowej do wetny mineralnej i wptywa na obnizenie procentu spadkéw.

fot.9 Odkrywka wykonana w czesci centralnej stropodachu budynku wyzszego.

Odkrywki w miejscu, gdzie pojawiaty sie problemy kumulacji wody opadowej. Naciecia wy-

konane w sposéb umozliwiajacy tgczenie istniejgcych fragmentéw membrany
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fot.10 Naciecia wykonane w spos6b umozliwiajgcy tgczenie istniejacych fragmen-

tow membrany
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fot.12 Naciecia wetny wykonane w celu ukazania catej grubo$ci termoizolacji

Po wykonaniu odkrywek stwierdzono wysokie zawilgocenie termoizolacji na catej
grubosci wetny. Pomiar wilgotnosci wetny w miejscu odkrywek wykazat 90 % zawilgoce-
nie, ktére poskutkowato zmiang sprezystosci wetny, osiadaniem i zmniejszeniem jej grubo-
§ci, a takze pogorszenie jej wtasciwosci.

Powszechng praktykg jest montaz termoizolacji metodg zgrzewania i tacznikow me-
chanicznych. Niepoprawny dobér materiatu izolacyjnego spowodowat zapadanie sie
warstw. Ze wzgledu na wystgpowanie tacznikéw mechanicznych zostata przerwana cia-
gto$¢ hydroizolacji. Co w konsekwencji doprowadzito do degradacji termoizolacii.



2. Ocena poprawnosci montazu i stanu technicznego warstw paroizolaciji
e Ocena stanu istniejgcego

Na dachu objetym opracowaniem paroizolacja zostata wykonana z papy polimero-
bitumicznej z wkitadkg z folii aluminiowej i zostata zgrzana. Materiat wykorzystane jest po-
prawny, jednak przez niepoprawny montaz oraz nie zachowanie odpowiednich zaktadéw
paroizolacji wystgpita nieszczelnos¢. Dodatkowo, poprzez dyfuzje pary wodnej, przenika-
nie wod opadowych i nieszczelnosé pozostatych warstw stropodachu zostata ona naruszo-
na w sposob uniemozliwiajacy jej pozostawienie.
Paroizolacja nie stanowi bariery dla pary wodnej naptywajgcej z wnetrza basenu. Materiat
nie jest odpowiednio przymocowany i wywiniety na mur — attyke. Przegrody szczegélnie
narazone na dziatanie wilgoci muszg by¢ zabezpieczone specjalng paroizolacjg i wykona-
ne w sposob prawidtowy. Potgczenia paroizolacji oraz prawdopodobny niski opér dyfuzji

stat sie powodem zawilgoceniem weiny.

Fot.13 poprawne wykonanie paroizolac;ji

Zaleca sig¢ zastosowanie paroizolacji z papy paroizolacyjnej z wktadkg aluminiowe] wywi-
nietg na attyke, samoprzylepnej badz zgrzewanej w zaleznosci od miejsca montazu. Paro-
izolacje nalezy wykonaé z najwiekszg starannoscig i dbatoscig o detale.

3. Ocena poprawnosci montazu i stanu technicznego wpustéw dachowych

e Ocena stanu istniejgcego



Montaz wpustéw dachowy w cze$ci dachu nad duzg hala po przeprowadzeniu ogle-
dzin i oceny stanu technicznego — wizualnego nie budzi zastrzezen. Nie stwierdza sie wi-
docznych wad i uszkodzen korpusu. Wpusty dachowe nie spetniajg swojej roli ze wzgledu
na znaczne zniszczenie i degradacje warstw ocieplenia, w ktérej stworzyly sie zapadliska
powodujgce zastdéj wody i nieprawidtowy spad. Osadzenie wpustéw dachowych do mo-
mentu deformacji wetny bylo prawidtowe, jednakze podczas degradacji warstw pokrycia
dachowego wpusty rowniez zostaty naruszone. Ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany
warstw stropodachu konieczne jest zastosowanie innego typu kofnierzy uszczelniajgcych
wpusty, przez co stwierdza sig¢ rowniez konieczno$¢ wymiany wpustéw dachowych na
wpusty podciSnieniowe, ogrzewane. Nalezy zastosowac wpusty z koszykiem zwirowym,
pierscieniem uszczelniajacym zabezpieczajgcym przed cofaniem oraz z kotnierzem z papy

bitumicznej.

Fot.14 przedstawiajgca istniejgce wpusty dachowe na dachu z
blachy trapezowe;j




Fot.15 istniejgcy wpust dachowy — zapadliska i deformacja
spadkéw uniemozliwiajgce odprowadzenie woéd opadowych

Fot.16 prawidtowy montaz wpustéw dachowych

Degradacja termoizolacji spowodowata zapadliska i deformacje zbyt matych spadkéw
co uniemozliwia prawidtowy sptyw wéd opadowych. Zaleca sie wymiane wpustéw dacho-



wych przy wykonywaniu ponownych warstw stropodachu. Nalezy zastosowaé wpusty z
koszykiem zwirowym, pierScieniem uszczelniajgcym zabezpieczajgcym przed cofaniem
oraz z kotnierzem z papy bitumicznej kompatybilny z projektowanymi warstwami stropoda-

chu.

4. Ocena poprawnosci montazu i stanu technicznego $wietlikéw i klap

e Ocena stanu istniejgcego

Stan techniczny $Swietlikow, wytazéw dachowych i klap dymowych nie budzi
zastrzezen. Poprawno$¢ montazu wiekszo$ci ocenia sie jako zadowalajacy jednak btedne
wykonanie izolacji stropodachu moze powodowacé nieszczelno$ci. Ze wzgledu na
konieczno$¢ wymiany hydroizolacji, izolacji termicznej i paroizolacji sam stan $wietlikdw,
klap i wytazéw jest akceptowalny zas w czesci dachu znajdujacego sie nad administracja
nalezy zdemontowa¢ jeden Swietlik dachowy i wykona¢ scianki, tak aby podwyzszy¢
Swietlik 0 30 cm.

/ Fot.17 istniejace swietliki, wytazy i klapy dymowe
Wi

ietlik do penownego montazu po podmurowaniu $cianek o 30 cm.

Montaz istniejgcych Swietlikow za wyjatkiem jednego nie budzi zastrzezen. Stan technicz-

ny Swietlikéw, wytazow i klap jest akceptowalny.



Fot.18 istniejacy Swietlik zamontowany zbyt nisko

Swietlik do demontazu. Problemem w tym przypadku jest niskie osadzenie, ktére bedzie

kolidowac z prawidtowym uszczelnieniem go przy wykonywaniu nowych warstw stropoda-
chu.
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Fot.19 zalecany montaz swietlika




5. Ocena poprawnosci wykonania spadkéw odprowadzajacych wody opadowe

e Ocena stanu istniejacego

Dachy o spadkach wewnetrznych wymagajg przeliczenia wydajno$ci instalacji odwad-

niajgcej i przemyslenia optymalnego rozmieszczenia wpustéw odwadniajgcych, biorac pod

uwage ugiecie konstrukcji pod wptywem obcigzen.

Istniejgce spadki potaci w czesci wyzszej nie spetniajg minimalnego pochylenia dachu wy-

noszacego 3%.

Sposéb krycia Dopuszczalne pochylenie potaci Zalecane
dachowych pochylenie
h:a a° % %
Jedna warstwa folii z PCV, o grubosci od 0,03 od 2 od 3 od 3
min. 1_,2 mm, na poditozu z materiatu do 0,20 do 11 do 20 do 20
termoizolacyjnego
Jedna warstwa folii z PCV.P, o grubo- od 0,03 od 2 od 3 od 3
$ci min. 1,2 mm, na podtozu betono- do 0,20 dis14 do 20 do 20
wym
Jedna warstwa kauczuku etylenowo- od 0,03 od 2 od 3 od 3
propylenowego (EPDM), o grubos$ci do 0,20
min. 1 mm, na z materiatu termoizola- i da:20 a2l
cyjnego
Jedna warstwa kauczuku etylenowo- od 0,03 od 2 od 3 od 3
propylenowego (EPDM), o grubosci do 0,20
min. 1 mm, na podtozu betonowym ga 't do 20 do 20

Fragment normy PN-B-02361:2010 dotyczgcej dopuszczalnych i zalecanych spadkéw da-

chu dla najczesciej stosowanych technologii pokryé.

Spadek w stopniach i procentach

spadek w stopniach / spadek w procentach
[°] [Ye] [°] (%] [°] [%6]
1 1,8 9 15,8 17 30,5
2 3,4 10 17,6 18 32.5
3 5,2 11 19,4 19 34,4
4 7,0 12 21,2 20 36,4
5 8,8 18 23 21 38,4
6 10,5 14 249 22 40,4
% 12,8 15 26,8 23 42,4
8 141 16 28,7 24 44,5

Na stropodachu nie zamontowano wetny mineralnej, dachowej, co spowodowato za-

padanie sig¢ warstwy pod wptywem magazynowania wody i nacisku zewnetrznego. Zapa-



danie sig¢ warstw zmniejszyto docelowy procent spadku dachu, a tym samym pogtebito
problem magazynowania wody wewnatrz i na powierzchni termoizolaciji.

W stanie istniejgcym procent spadkéw na cze$ci wyzszej stropodachu jest niewystar-
czajgcy. Dodatkowo, w czeéci stropodachu wykorzystano odwodnienie liniowe z punkto-
wym odprowadzeniem wody. W korycie odwadniajgcym wykorzystano spadki o nachyleniu
wynoszgcym 0,5-1%. Ze wzgledu na miejscowe zapadanie sie termoizolacji nie zachowa-
no ciggtoéci spadku 0,5-1%. Wpusty dachowe odprowadzajg wode opadowg po uprzed-

niej jej kumulacji.

Sposdb ufozenia spadkoéw, jak réwniez wykorzystanie odwodnienia liniowego jest metodg
prawidiowa, jednak w przedmiotowym budynku ze wzgledu na problem z termoizolacja,

odwodnienie liniowe utrudnito odprowadzenie wody (mniejszy spadek).
T S ;,:,,r;q ) -L"‘l o -,.‘;.- = -. Wl | 0} :’ _,—- =

fot.20 Fragment odwodnienia liniowego




fot.21 Wpust dachowy w miejscu odwodnienia dachowego

6. Ocena poprawnos$ci montazu i stanu technicznego warstw hydroizolacji
e Ocena stanu istniejacego

Przerwana membrana dachowa w wielu strefach stropodachu, bedgca konsekwencija
osiadania wetny jest w mocnym stopniu zniszczona. Na stropodachu jest widoczna zale-
gajgca woda oraz przerwana ciggto$¢ hydroizolacji. Widoczne sg takze uszkodzenia me-
chaniczne wynikajgce z przedziurawienia membrany kotkami montazowymi. Nie odpo-
wiedni montaz, a takze i dob6r materiatu, ktéry jest jednowarstwowy spowodowat jego
zniszczenia na tyle duze, ze nie sg mozliwe jego dalsze naprawy. Zaleca sie zastosowa-

nie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy.



fot.22 Brak odpowiednich potaczen hydroizolacji

Fot.23 Uszkodzenia membrany i przecieki wynikajgce z niepra-
widtowego wykonania




V. Analiza obliczeniowa warstw stropodachu - dach istniejacy

RAPORT CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH NA PODSTA-

WIE NORMY PN-EN 13788

e \Wyniki analizy przegréd

1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Zmienne warunki wewngtrzne odpowiadajace przyjetej klasie wilgotnosciowe;j:

KLASA 5 Budynki specjalne (pralnie, browary, baseny itp.)

Nr Miesigc 0i [°C] 9i[7]
1 Styczen 28 80
2 Luty 28 80
3 Marzec 28 80
4 Kwiecien 28 80
5 Maj 28 80
6 Czerwiec 28 80
7 Lipiec 28 80
8 Sierpien 28 80
9 Wizesien 28 80
10 Pazdziernik 28 80
11 Listopad 28 80
12 Grudzien 28 80
2. Budowa przegrody
Nr Nazwa warstwy g A L & 2
[m] [W/m-K] [ [m2K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rse 0,040 -
1 Membrana dachowa 0,01 0,180 240000 0,056 2400,0
2 | Wetha mineraina mocowana 0,20 0,035 2 5,714 0,3
3 | ok ataminiows) - termazasewaing. | 001 0180 | 20000 | 0028 | 1000
g | 3cha Hﬁipee;i‘;‘gﬁég’lgﬂekana 0,01 50,000 100000 0,000 500,0
Strona wewnetrzna Ry 0,100 -




3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Dach istniejacy, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13

4. Warto$¢ minimalnego czynnika fxs;

Nr Miesigc frsimin
1 Styczen 1,036
2 Luty 1,036
3 Marzec 1,042
4 Kwiecien 1,051
5 Maj 1,072
6 Czerwiec 1,092
7 Lipiec 1,100
8 Sierpien 1,104
9 Wrzesien 1,069
10 Pazdziernik 1,049
11 Listopad 1,043
12 Grudzien 1,038
Miesigcem krytycznym jest: Sierpien

Wartos¢ wspoétczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca:frsimax = 1,104

5. Efektywna warto$¢ wspoétczynnika temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej

przegrody

Catkowity op6r cieplny przegrody R. = 5,938m 2K/W

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUy) U, =

0,168W/(m2K)

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,978

6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frs

Wartos¢ wspoétczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,978

Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca frsimex = 1,104

fRsi 2 fRsi,max
0,978 =2 1,104




7. Miesigczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesigc Kondensacja
0 Styczen TAK
1 Luty TAK
2 Marzec TAK
3 Kwiecien TAK
4 Maj TAK
5 Czerwiec TAK
6 Lipiec TAK
7 Sierpien TAK
8 Wrzesien TAK
9 Pazdziernik TAK
10 Listopad TAK
11 Grudzien TAK

W projektowanej przegrodzie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana nieprawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

8. Szczegotowe wyniki rozktadu temperatur i ci$nienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegolnych miesiecy



Miesigc: Styczen

Strona zewnetrzna 8,=-1,0°C, ¢.=88%,
-0,81 562 496,52
0 Membrana dachowa
) -0,54 584,75 2667,9
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,23 3616,05 2668,18
2 wkiadkg z foli aluminiowe;j -
termozgrzewalna
27,37 3645,07 2758,65
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,37 3645,18 3211,02
Strona wewnetrzna 8=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesiaca: Styczen
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Miesigc: Luty

Strona zewnetrzna 6.=-1,0°C, ¢.=83%,

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

-0,81 562 468,94
0 Membrana dachowa
-0,54 584,75 2662,39
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,23 3616,05 2662,66
2 wktadka z foli aluminiowe;j -
termozgrzewalna
27,37 3645,07 2754,06
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,37 3645,18 3211,02




Wykres rozktadu ci§nieft w przegrodzie dla miesigca: Luty
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Miesigc: Marzec

Strona zewnetrzna 6,=3,3°C, 9~79%,
3,47 775,2 613,2
0 Membrana dachowa
) 3.7 796,56 2691,25
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,38 5640,51 2691,51
2 wktadka z foli aluminiowe;j -
termozgrzewalna
27,46 3665,23 27781
3 Biacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,46 3665,32 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nieri w przegrodzie dla miesigca: Marzec

d 500,000 80,600 m 2400,000 m

]
7 T

S

~A

P A

hPa | = =
3584 ‘

3072[

2560

2048]

1536[

4
1024

512]

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Marzec

500,000 60,600 m 2400,000 m

PR
T

A

Sd,

A

e C——— —




Miesigc: Kwiecien

Strona zewnetrzna 8.=7,6°C, 0.=75%,

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

7,74 1044,6 785,67
0 Membrana dachowa
7,93 1067,79 272576
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,46 3664,97 2726
2 wkiadkg z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,56 3685,38 2806,84
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,56 3685,46 3211,02




Wykres rozktadu ci$nier w przegrodzie dla miesigca: Kwiecien
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Miesigc: Maj

Strona zewnetrzna 0.=13,5°C, 9p=70%,

13,6 1548,5 1086,05
0 Membrana dachowa
13,73 1571,95 2785,86
y Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,62 3698,53 2786,07
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,68 3713,04 2856,9
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,68 3713,09 3211,02

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu cisnieft w przegrodzie dla miesigca: Maj
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Miesigc: Czerwiec

Powierzchn

Strona zewnetrzna 8,=16,6°C, ¢.=75%,

16,68 1889,4 1408,68
0 Membrana dachowa

16,78 191,12 2850,41
1 Wetna mineralna mocowana

mechanicznie

Papa polimerowo-bitumiczna z 27,7 3716,16 2850,59
2 wktadkg z foli aluminiowej -
termozgrzewalna

27,75 372757 2910,66
3 Blacha trapezowa, powlekana

obustronnie plastisolem

27,75 3727,61 3211,02

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢i=80%,




Wykres rozktadu cisnieri w przegrodzie dla miesigca: Czerwiec
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Miesiac: Lipiec

P

Warstwa

Strona zewnetrzna 0.=17,5°C, 9.=73%,
17,57 2001 1459,93
0 Membrana dachowa
17,67 2022,52 2860,66
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,712 3721,28 2860,84
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,77 3731,79 2919,2
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,77 3731,82 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$niert w przegrodzie dla miesigca: Lipiec
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Miesiac: Sierpien

Strona zewnetrzna 0.=17,9°C, 0e=73%,
17,97 2052,2 1504,36
0 Membrana dachowa
18,06 2073,15 2869,55
1 Wetha mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,13 3723,55 2869,73
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,78 3733,66 2926,61
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,78 37337 3211,02
Strona wewnetrzna 6;=28,0°C, ¢i=80%,




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Sierpien
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Miesigc: Wrzesien

Strona zewnetrzna 6,=12,9°C, ¢.=79%,

0 Membrana dachowa

Wetna mineralna mocowana
mechanicznie

Papa polimerowo-bitumiczna z
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna

3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

13 1488,5 1170,15
13,14 1512,32 2802,69
27,6 3695,11 2802,89
27,67 3710,22 2870,91
27,67 3710,28 3211,02




Wykres rozktadu cisnief w przegrodzie dla miesigca: Wrzesien
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Miesigc: Pazdziernik

Warstwa
Strona zewnetrzna 6.=6,6°C, ©.=84%,
6,74 9752 819,7
0 Membrana dachowa
_ 6,94 998,16 273257
y Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna z 27,43 3659,28 2732,81
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna
27,53 3680,7 2812,51
3 Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem
27,53 3680,77 3211,02
Strona wewnetrzna 8=28,0°C, ¢=80%,
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Miesiac: Listopad

Strona zewnetrzna 8.=3,8°C, ¢.=89%,

0 Membrana dachowa

Wetna mineralna mocowana
mechanicznie

Papa polimerowo-bitumiczna z
2 wkiadka z foli aluminiowej -
termozgrzewalna

Blacha trapezowa, powlekana
obustronnie plastisolem

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢i=80%,

3,96 802,2 712,56
4,19 824,06 2711,12
27,36 3643,35 2711,37
27,47 3667,57 2794,65
27,47 3667,66 3211,02




P A

hPa |
3584

3072
2580

|
2048

1536]

1024

e~

500,000 60,800 m

Wykres rozktadu ci$nierh w przegrodzie dla miesigca: Listopad

2400,000 m

Sd

T

T

Sd

a A

500,000 50,800 m

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Listopad

2400,000m

!

7T

T

ER R Sk,




Miesigc: Grudzien

Strona zewnetrzna 6,=0,7°C, ©.~90%,

0,88 643,2 576,27
0 Membrana dachowa
1,14 663,58 2683,86
1 Wetna mineralna mocowana
mechanicznie
Papa polimerowo-bitumiczna 27,28 3625,72 2684,13
2 z wkiadka z foli aluminiowe;j -
termozgrzewalna
Blacha trapezowa, 27.4 3653,04 2771,94
3 powlekana obustronnie
plastisolem
27,41 3653,14 3211,02

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Grudzien
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VI.  Ocena stanu technicznego budynku i elementéw konstrukcyjnych

Zakres i cel opracowania

Niniejsza cze$¢ opracowania dotyczy oceny stanu technicznego konstrukciji
istniejagcego  budynku ptywalni ,Szuwarek” przy szkole podstawowej nr 215
w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje zaplecze administracyjno — biurowe oraz
duzy basen. Oceng sporzgdzono pod katem planowanego remontu poszycia dachu.
Dokumentacje sporzadzono na podstawie, ogledzin wizualnych, archiwalnej dokumentacji
oraz dokumentacji fotograficznej. Na podstawie tych informacji dokonano oceny stanu

technicznego konstrukcji budynku.

Ogodliny opis konstrukcji budynku w stanie zastanym

Przedmiotowy obiekt zostat wykonany w roku 2007 w technologii mieszanej.
Budynek mozna podzieli¢ na cztery czesci: maty basen, tacznik, zaplecze administracyjno
- biurowe, duzy basen. Konstrukcje dachu nad zapleczem wykonano jako zelbetowe
monolityczne stropy. Nad basenami konstrukcje dachu stanowia dzwigary z drewna

klejonego GI28c wsparte na drewnianych i Zzelbetowych stupach.

Ocena stanu technicznego budynku pod wzgledem planowanego remontu

Na podstawie, analizy konstrukcji budynku, dokumentacji fotograficznej
i ogledzin dokonano oceny stanu technicznego istniejacego obiektu bedgcego
przedmiotem niniejszego opracowania. Podczas wizji lokalnej przeprowadzono ogledziny
budynku ze szczego6lnym zwréceniem uwagi na zasadnicze elementy konstrukc;ji.

Stan techniczny budynku okresla sie jako dobry. Podczas ogledzin nie stwierdzono
ugie¢ gtéwnych elementéw konstrukcyjnych ponad dopuszczalne przez obowigzujgce
normy. Na stropach oraz dzwigarach drewnianych nie zaobserwowano nadmiernych
zarysowan.

Zaobserwowano zawilgocenia na Zelbetowym stropodachu oraz na blasze stalowej nad
czgscig basenows. Zawilgocenia spowodowane sg zlym stanem technicznym oraz
nieszczelnosciami w poszyciu dachu.

Planowane prace remontowe nie ingeruja w istniejacg konstrukcje. Obcigzenia
=




Istniejgce warstwy stropodachu.

Lp Opis obcigzenia Obc. | Kq Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Membrana dachowa 0,01 1,30 -- 0,01

2. Wetna mineralna gr 20 cm. 0,07 1,30 - 0,09

3. Papa pojedynczo [0,10kN/m2] 0,10 1,30 -- 0,13

é: 0,18 1,30 -- 0,23

Projektowane warstwy stropodachu.

Lp Opis obcigzenia Obc. N, ks  Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Papa wierzchniego krycia 0,05 1,30 - 0,07
Papa podktadowa elastomerobitumiczna 0,04 1,30 - 0,056
samoprzylepna

3. plyty ze sztywnej pianki poliuretanowe;j 0,04 1,30 - 0,05
14cm

4. Papa paroizolacyjna 0,01 1,30 -- 0,01

é: 0,14 1,30 -- 0,18

W stanie istniejacym obcigzenia od warstw wykoriczeniowych stropodachu wynosza
0,18 kN/m?. Cigzar projektowanych warstw dachowych wynosi 0,14 kN/m? co stanowi 77%
cigzaru w stanie istniejagcym. Newraligicznym obcigzeniem dla sytuacji obliczeniowych jest
obcigzenie klimatyczne od dziatania $niegu oraz cigzar witasny wigzaréw dachowych.

Warstwy wykonczeniowe stanowig jedynie maty skiadnik obcigzen dziatajacych na

konstrukcje.




Whioski
Na podstawie ogledzin oraz analizy konstrukcji okres$la sie ogdlny stan techniczny

budynku jako dobry.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin wszystkie elementy konstrukcyjne

istniejacego budynku spetniajg wymagania wytrzymatoSciowe. Projektowane zmiany nie
wptyng negatywnie na istniejacg konstrukcje. Dopuszczalne obcigzenia na dach nie
zostang zwiekszone, sposob uzytkowania budynku pozostaje bez zmian.

W toku prac inwestor zobowigzany jest niezwitocznie powiadomi¢ projektanta
w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek niezgodnosci stanu faktycznego

z dokumentacja. Budynek nadaje sie do wykonania planowanych prac remontowych.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw.

VIl. Ocena stanu technicznego elementéw instalacji

Ze wzgledu na wymiane wszystkich warstw stropu zweryfikowano stan techniczny elemen-
téw instalacji na dachu, ktéry ocenia sie jako dopuszczalny. Nie dotyczy to czesci wywie-
wek kanalizacyjnych, ktére sg zniszczone i kwalifikujg sie do wymiany. Zaobserwowano
réwniez konieczno$¢ wymiany wspornikéw instalacji odgromowej. Najwiekszg watpliwosé
wzbudzita obudowa kanatu wentylacyjnego oraz jego nieprawidtowy montaz. Sposéb za-
bezpieczenia kanatu wentylacyjnego przed czynnikami atmosferycznymi nie nalezy do roz-
wigzan typowych. Wida¢ wyrazne Slady nieszczelno$ci membrany badz kanatu wentyla-
cyjnego. Ponadto stwierdzono nieprawidtowos¢ - dotyczy paragrafu §152 pkt. 7 warunkéw

technicznych przytoczonego ponizej.

Wg §152.

7. Dolna krawedZ otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budyn-
ku, powinna znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest za-
montowana, oraz 0,4 m powyzej linii taczgcej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci
budynku, znajdujgcych sie w odlegfodci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.

mgr inz. Weronika Patasz Kirsek

swaniaooctami

ngring architekt

KN S OV R
idWn. Eud. nr 128-Km/74
r

mgr ini., Agnieszka Wojtowicz
Uprawnieni hudowlane do projektowania
bez ogranicze lw specjalnosci




Fot. 24 Istniejgcy kanat wentylacyjny z wyrzutnig

Fot.25 Wywiewki kanalizacyjne wymagajgce wymiany




VIIL.

IX.

Wykaz stwierdzonych wad i nieprawidtowos$ci wykonawczych

Po wykonaniu odkrywek jak réwniez wizualnych ogledzin cafosci stropodachu
stwierdzono wysokie zawilgocenie warstw termoizolacji (90%). Poziom korozji su-
geruje, iz na catej powierzchni stropodachu w czesci wyzszej budynku wystepuje
korozja warstw. Gtéwnym powodem pojawienia si¢ ww. wad jest Zle dobrany mate-
riaty termoizolacji. Nie wykorzystanie wetny dachowej spowodowato osiadanie ma-
teriatu pod naporem zewnetrznym

Na dachach pfaskich 3% jest minimalnym spadkiem odwodnienia. Konstrukcja da-
chu ukazuje, iz pierwotnie zatozone spadki sg prawidiowe. Ze wzgledu na osiadanie
termoizolacji pojawity sig zastoje wody opadowej i brakuje ciggtosci spadkéw w sta-
nie istniejgcym.

Obnizenie grubosci termoizolacji pod naporem wody opadowej i poziomu zawilgo-
cenia materiatu spowodowato wysunigcie wzgledem poszycia tacznikéw mecha-

nicznych. taczniki mechaniczne sg powodem przerwania membrany dachowej i

dalszej koroz;ji.

Wykonanie odwodnienia liniowego jest powodem zalegania wody opadowej w za-
chodniej strefie czesci wyzszej budynku. Spadki <3% wraz z Zle dobranym materia-

tem termoizolacyjnym sg powodem zastoin w kanale odwadniajgcym.

Kondensacja pary wodnej w warstwie termoizolacji.

Whnioski dotyczace dalszej eksploatacji dachu ze wskazaniem metod

naprawczych

Skala zawilgocenia istniejgcych warstw termoizolacji, jak réowniez brak odpowiednich

spadkow powodujg, iz cato$¢ wetny powinna by¢ usunieta.

Przerwana membrana dachowa w wielu strefach stropodachu, bedgca konsekwencjg osia-

dania wetny jest w mocnym stopniu zniszczona. Zalegajgca woda na stropodachu oraz

przerwana ciggtos¢ hydroizolacji powoduje konieczno$¢ jej wymiany.

Materiat wykorzystany, jako paroizolacja jest poprawny, jednak przez niepoprawny montaz

oraz nie zachowanie odpowiednich zaktadéw wystapity nieszczelno$ci. Dodatkowo, po-



przez dyfuzje pary wodnej, przenikanie wéd opadowych i nieszczelno§é pozostatych

warstw stropodachu zostata ona naruszona w spos6b uniemozliwiajgcy jej pozostawienie.
W tej sytuacji naprawa dachu powinna polega¢ na:

e Wymianie termoizolacji na wetne dachowa, a najlepiej na plyty ze sztywnej pianki
poliuretanowej z obustronnymi powtokami aluminiowymi o dostosowanym wspot-
czynniku przenikania ciepta.

e Zamianie odwodnienia liniowego na kontr-spadki 3% w strefie wpustéw dachowych.

o Wymianie paroizolacji z szczegblnym naciskiem na poprawnie wykonane zaktady i
wywiniecie na catosS¢ §cian attykowych. Zaleca sie wykorzysta¢ membrane paroizo-
lacyjng aluminiowg bgdz pape paroizolacyjna.

e Wykonaniu nowych warstw hydroizolacji z wykorzystaniem papy modyfikowanej

elestomerobitumicznej w dwboch warstwach.

e Wymianie wpustéw dachowych ogrzewanych na elementy z wbudowanym kotnie-
rzem kompatybilnym z nowo projektowanymi warstwami hydroizolacji z mozliwoscia

montazu poprzez zgrzewanie.
e Podwyzszenie pod konstrukgcji $wietlika w celu unikniecia przedostawania sie wody

i korozji elementéw montazowych.

e Wymiane kanatu wentylacyjnego wraz z wyrzutnig dachowg oraz z podbudows. Ka-
nat nalezy wykona¢ wedfug rozwigzan systemowych z blachy stalowej ocynkowa-

nej.
e \Wymianeg obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

o Wymiane stopek instalacji odgromowej na kompatybilne z nowym pokryciem da-

chowym

~
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1. Analiza obliczeniowa warstw stropodachu — dach projektowany

RAPORT CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE
NORMY PN:EN 13788

1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie wilgotnosciowej:

KLASA 5 Budynki specjalne (pralnie, browary, baseny itp.)

__‘

2

3

4 Kwiecien 28 80
5 Maj 28 80
6 Czerwiec 28 80
7 Lipiec 28 80
8 Sierpien 28 80
9 Wrzesien 28 80
10 Pazdziernik 28 80
11 Listopad 28 80
12 Grudzien 28 80

1.1.2. Budowa przegrody

Strona zewnetrzna Rse 0,040 &

Papa wierzchniego krycia
1 ealstomerobitumiczna B0 0,150 20000 0,022 80,0
g |Fepepodkadowa 0,00 0,180 20000 0,017 60,0

elastomerobitumiczna samoprzylepna

Bachl ptyta termoizolacyjna PUR/PIR
ALU gr. 120mm

0,14 0,022 50000 6,364 7000,0




Papa paroizolacyjna
4 elastomerobitumiczna samoprzylepna 0,00 . 240000 0,005 480:0
Blacha trapezowa powlekana
8 obustronnie plastisolem, perforowana fL.a 50,000 100000 0,000 1000,0
Strona wewnetrzna Rg; 0,100 -
1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu
Dach - projektowany, Ptaskie oszklenie i ramy
Rsi — 0,13
1.1.4. Warto$¢ minimalnego czynnika frs
il Styczen 1,036
2 Luty 1,036
3 Marzec 1,042
4 Kwiecien 1,051
5 Maj 1,072
6 Czerwiec 1,092
7 Lipiec 1,100
8 Sierpien 1,104
9 Wrzesien 1,069
10 Pazdziernik 1,049
11 Listopad 1,043
12 Grudzien 1,038

Miesigcem krytycznym jest: Sierpien

Warto$¢ wspotczynnika températury dla krytycznego miesigca:fremex = 1,104

1.1.5. Efektywna wartos¢ wspoétczynnika temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody R. = 6,548m 2K/W




Wspéiczynnik przenikania przegrody U. = 0,153W/(m2*K) — spetnione wymagania WT 2021
Wartos¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody frs = 0,980

1.1.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frs;

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frs = 0,980
Wartos¢ wspdiczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frsimax = 1,104

frei 2 frei,max

0,980 = 1,104

1.1.7. Miesigczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

0 Styczen Nllé
r Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
” Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec BiE
7 Sierpien NIE
3 Wizesien NIE
9 Pazdziernik HIE
10 Listopad NE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

1.1.0. Szczegotowe wyniki rozktadu temperatur i ciSnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegobinych miesiecy



Miesiac: Styczen

Strona zewnetrzna 6.=-1,0°C, ¢.=88%,
. : -0,82 562 496,52
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podkiadowa -0,73 575,44 522,06
1 elastomercbitumiczna
samoprzylepna
) . -0,65 579,04 541,22
5 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna ZA 3652,84 2778,7
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,43 3657,58 2891,67
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,43 3657,77 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Styczen
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Miesigc: Luty

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

 Przegroda __ Powierzchnie stykowe .
T | Bn | Pas i
Nr Warstwa : e
g s [°C} [Pa] {Pa]
Strona zewnetrzna 6,=-1,0°C, ¢.=83%,
; -0,82 562 468,94
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa pod}dadOWa '0,73 575,44 494,75
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
] -0,65 579,04 514,11
5 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,43 3657,58 2888,43
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,43 3657,77 3211,02




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesiaca: Luty
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Miesigc: Marzec

Strona wewnetrzna 0,=28,0°C, ¢=80%,

| Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr Warstwa e,, i Poes . P_“.
, [*C] [Pl | [Pal
Strona zewnetrzna 6:=3,3°C, ¢.=79%,
. s ; 3,45 775,2 613,2
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podktadowa 3,63 787,82 637,65
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
3,6 791,2 655,99
5 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,49 3671,85 2795,37
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,51 3675,88 2905,4
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27.51 3676,05 3211,02




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Marzec
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Marzec
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Miesiac: Kwiecien

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,

Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr Warstwa B, Lo !
el e _[Pa] [Pa]
Strona zewnetrzna 8.=7,6°C, 0e=75%,
: . . 7,72 1044.6 785,67
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa pOdk‘I'adOWE 7,79 1058,3 808.5
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) _ 7,84 1061,97 825,62
5 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,58 3690,85 2822,97
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,6 3694,18 2925,69
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,6 369432 3211,02




Wykres rozktadu ci$niert w przegrodzie dla miesigca:Kwiecien
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Miesiac: Maj

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

 Przegroda Powierzchnie stykowe
Nr Warstwa ki : L= =
: Mo b 3 A0S N L | [Pa]
Strona zewnetrzna 6.=13,5°C, ¢e=70%,
) . ) 13,59 1548,5 1086,05
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podk{adowa 13,64 1562,35 1106,05
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) . 13,67 1566,06 1121,05
5 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizo!acyjna 27,7 3716,92 2871 ,03
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,71 3719,29 2961,03
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,71 3719,39 3211,02




Wykres rozktadu ci$nie w przegrodzie dla miesigca: Maj
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Miesigc: Czerwiec

Przegroda

Powierzchnie stykowe

Nr Warstwa Gn st i
: : G [Pa] iRal
Strona zewnetrzna 0.=16,6°C, ¢e=75%,
_ . _ 16,67 1889,4 1408,68
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podk+ad0wa 16,71 1902,23 1425,64
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) _ 16,74 1905,67 1438,37
2 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacy}na 27,77 3730,62 2922,65
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,77 3732,48 2998,98
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
2777 3732,56 3211,02

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

Wykres rozktadu ciSniert w przegrodzie dla miesigca: Czerwiec
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Strona zewnetrzna 8.=17,5°C, ¢.=73%,

17,56 2001 1459,93
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
17,63 201712 1488,77
2 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,79 37386,31 3005,01
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,79 3736,38 3211,02

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$niert w przegrodzie dla miesigca: Lipiec
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Miesigc: Sierpien
Przegroda

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

N Warstwa e
Strona zewnetrzna 0.=17,9°C, ©.=73%,
_ ) 17,96 2052,2 1504,36
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podktadowa 18 2064,43 1520,42
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
_ 18,02 2067,79 1532,47
2 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,79 3736,37 2937,96
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,8 3738,02 301024
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,8 3738,08 3211,02

Wykres rozktadu cisnienn w przegrodzie dla miesigca: Sierpien
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Miesigc: Wrzesien

 Przegroda Powierzchnie stykowe
9 : Priss
Nr Warstwa - s P-_1
: [°C] [Pa] [Pa]
Strona zewnetrzna 6.=12,9°C, ¢.=79%,
‘ ) . 12,99 1488,5 1170,15
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
_ ) 13,08 1506,19 1203,77
2 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizo'acyjna 27,69 3714,27 2884,48
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 21,7 3716,74 2970,92
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,7 3716,84 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca:Wrzesien
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Miesigc: Pazdziernik

Przegroda ____ Powierzchnie stykowe
' 2 pvi) Do, el ¢ F O T P,
Nr Warstwa - il -
i FCl _[Pa] [Pa]
Strona zewnetrzna 6.=6,6°C, ¢.=84%,
X 6,73 975,2 819,7
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podk*adowa 6,8 988,76 842,21
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) 6,86 992 4 859,09
2 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,58 3689,93 2929,69
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,58 3690,07 3211,02
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

Whykres rozktadu ci$nief w przegrodzie dla miesigca: Pazdziernik
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Miesigc: Listopad

Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,

 Przegroda Powierzchnie stykowe
5 i =
Nr Warstwa L B SRl
k [l [Pa] [Pa]
Strona zewnetrzna 6.=3,8°C, 0.=89%,
3,95 802,2 712,5
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podkiadowa 4,03 814,71 736,02
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
4,09 818,32 753,65
2 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,6 3674,06 2811,26
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,52 3678,01 2917,08
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,52 3678,17 3211,02




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Listopad
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Strona zewnetrzna 8,=0,7°C, ¢.=90%,

Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna

Papa podktadowa
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna

Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm

Papa paroizolacyjna
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna

Blacha trapezowa powlekana
4 obustronnie plastisolem,
perforowana

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

0,87 643,2 576,27
0,96 655,08 601,07
1,03 658,32 619,67
27,44 3660,36 2789,46
27,46 3664,82 2901,05
27,46 3665 3211,02




Wykres rozktadu ci$nieri w przegrodzie dla miesigca: Grudzien
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Kody Element i d A R Ue
Materiat WI(meK) | m2KMW | Wim*K)
Dach - projektowany, przegroda jednorodna
60 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
5 Papa wnerzchme:qo krycia 0,004 0,180 0,022 )
ealstomerobitumiczna
6 Papa podkiadowa elastomerobitumiczna 0,003 0,180 0,017 )
samoprzylepna
2 B Bachl plyta termoizolacyjna PUR/PIR ALU gr. 0,140 0,022 6,364 )
120mm
8 Papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna 0,002 0,300 0,005 )
samoprzylepna
9 Blact?a trapezowa powlekana obustronnie 0,010 50,000 0,000 )
plastisolem, perforowana
61 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumier ciepta w 010 )
gore) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,16 - 6,55 0,15

WT 2021 — Wspotczynnik U = 0,15 — warunek spetniony.




Xl. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw, a w

szczegolnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z p6zniejszymi

Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75/2002, poz.690).

Ustawa, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U.2017.2285).

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne

i technologiczne.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.

PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz w czasie projektowania i wykonywania budynku

obowigzywaty inne wymogi i przepisy techniczno - budowlane niz obecnie, a tym sa-

mym parametry warstw stropodachu powinny ulec zmianie.

icz
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EGZEMPLARZ 1

PROJEKT W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

TOM 1I

Tamat: Modernizacja dachu ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu
’ przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery
Gtéwnej 13 w Warszawie.
Miasto Stoteczne Warszawa
Inwestor: Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
Adres: Dziatka nr 22 w obrebie 3-04-14 w Warszawie
ul. Kwatery Gtownej 13 w Warszawie
. Kategoria XV — budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i
Kategoria: . .
widowiskowe, kryte baseny
Data: 30.11.2018 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw
BRANZA ARCHITEKTONICZNA [\
mgr inz. arch. Marek Golonka mr_n inz. architek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej TIAREK GOL U N R
PROJEKTOWAL do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74 i2
mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZI do proj. bez ograniczen, nr 1296/94
mgr inz. Robert Firlinski B L W e i fia
upr. bud. w specj. konstrukeyjno - budowlanej R " anie biis i
do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez cgianic. /0 ;
KONSULTACJA bez ograniczen, nr 585/94 - budo\.m‘. - .;” “F,',
MERYTORYCZNA marin 16:34-08
- ; ; z. W :
mgr inz. Weronika Patasz - Kirsek Uprau%em M,..,ﬁf?’f:: aalasz-Kirsek
upr. bud. w specjalnosci sanitarnej b ian, i bz pog? RSN 1A | Kizrowania robotami
do proj. i kierowania robotami budowlanymi W zakresic SJ.;m ‘;ur s Specjalnaser instalzr ing
bez ograniczeri, nr MAP/0432/PWOS/09 o WNEIEAGiREInoh, %EHW
—gﬁaq Jbir 7] .,VL,M”yE,] ’\aqjiﬂ ,Ch 3,0
BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA ”numerem@’encyr AP NOSID}Q fiski
mgr inz. Robert Firlinski caruaninH N vl
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlane; _ g o
PROJEKTOWAL do proj. i kierowania robotami budowlanymi fowlans ‘ Rt |
bez ograniczen, nr 585/94 s, UL BRI MO L
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I. Przedmiot inwestycji

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Modernizacja dachu

ptywalni ,Szuwarek” — tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowe;

nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtoéwnej 13 w Warszawie.

ll.Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 22, w obrebie 3-04-14 w Warszawie

w Dzielnicy Praga Potudnie i stanowi wiasno$¢ Miasta Stotecznego Warszawy.

Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ulicy Kwatery Gtéwnej 13, pomiedzy

ulicami Szaserow, Bitgorajska i Osowska.

lll.Podstawa opracowania

Umowa pomigdzy Miastem Stotecznym Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa a firmg INSTAL-TECH Marcin Marzec
NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw

Inwentaryzacja

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja fotograficzna

Odpowiednie przepisy | norm

zalecenia i zatozenia do projektowania podane przez Zamawiajgcego zawarte
w SIWZ uzgodnienia i ustalenia Zamawiajgcego z Projektantem dokonane
podczas spotkan koordynacyjnych na terenie obiektu tj. dachu basenu przy
szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w
Warszawie

I w siedzibie Zamawiajgcego tj. przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie w trakcie
trwania prac projektowych.

Opinia techniczna

wg. Czesci C Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 pt. ,Pokrycia dachowe" autor

Barbara Francke
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IV. Stan istniejacy

Istniejace pokrycie dachu zostato wykonane z membrany dachowe;j trojwarstwowej
o grubosci 1,2 mm. Wierzch z elastycznego PCV, w kolorze srebrno-metalicznym ze stan-
dardowym wykonczeniem przeciwposlizgowym, rdzer z dzianiny poliestrowej, spod z PCV.
Nierozprzestrzeniajgca ognia, zgrzewana gorgcym powietrzem oraz mocowana mechanicz-
nie. Membrana zostata utozona i mocowana fgcznikami. Izolacja termiczna zostata wykona-
na z wetny mineralnej. Dach nad matg halg basenowa gr. 18 cm ( dwie warstwy 14 cm + 4
cm), a pozostate dachy gr. 20 cm (dwie warstwy 16 cm + 4 cm) Na dachu nad matg i duzg
ptywalnig zastosowano paroizolacje z papy termozgrzewalnej z wkiadka aluminiowa. Dach
z blachy trapezowej migdzy matg i duzg halg— folia paroprzepuszczalna. Obrébki blachar-
skie zostaly wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

W czesci budynku konstrukcjg stropodachu sg belki z drewna klejonego wsparte na drew-
nianych i zelbetowych stupach. Na ryglach i stupach nie wida¢ zarysowar ani zawilgocen.
Zawilgocenia sg widoczne miejscowo na plycie zelbetowej stropu i wérdd nieszczelnosci na

pokryciu z blachy trapezowej

V. Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie budynku
nie ulegnie zmianie. Dane dot. przedmiotowego zakresu, tj. danych szczegétowych budyn-
ku sq nieistotne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ opracowany projekt.

1.0Obiekty kubaturowe i urzadzenia
Projektowana inwestycja nie zmieni kubatury i powierzchni budynku. Usytuowanie budynku

nie ulegnie zmianie — projekt obejmuje modernizacje dachu.

2.Sieci i uzbrojenie terenu
Na dziatce znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowa
- elektroenergetyczna
- teletechniczna
- gazowa
Nie projektuje sie zadnych zmian dotyczacych infrastruktury techniczne;j.
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3. Obstuga komunikacyjna, zielen itp.

Teren inwestycji ma zapewniony dojazd do budynku z drogi od strony Parku ptk. J. Szczy-
powskiego ,Lesnika” oraz zapewniona jest komunikacja piesza. Wejécie gtéwne do budyn-
ku objetego modernizacjg znajduje sie od strony ulicy Bitgorajskiej. Na terenie dziatki wy-
stepuje zielei niska jak i srednio wysoka. Projektowana modemizacja dachu nie obejmuje

zadnych zmian w zakresie komunikacji czy zieleni znajdujacej sie na terenie inwestycji.

4. Doswietlenie okienne
Projekt nie obejmuje zadnych zmian dotyczacych doswietlenia pomieszczen.

5.Schody i pochylnie
Projekt nie obejmuje zadnych zmian dot. schodéw i pochylni.

6.Rejestr zabytkow
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow

7.Wplyw inwestycji na otoczenie

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska i nie wptywa
niekorzystnie na otoczenie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograni-
czenia w zakresie dostgpu do drég publicznych, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i ciepinej oraz do $rodkéw fgcznosci, dostepu do $wiatta dziennego. Za-
pewniono ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Realizacja inwestycji nie powoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw budynkow
w bezposrednim sasiedztwie projektowanych obiektéw budowlanych ani obnizenia ich przy-
datnosci do uzytkowania.

Projektowane rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie wymagan w zakresie: bezpie-
czenistwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, zachowania warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i ochrony przed hatasem i drganiami.

Teren inwestycji nie wykracza poza granice dziatki na ktérej znajduje sie projektowana mo-

dernizacja dachu.
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8.Wpltyw eksploatacji goérniczej na planowang inwestycje.
Teren nie jest objety zasigegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania pra-

wa gérniczego.

9.Wytyczne realizacyjne
Inwestycje wykona¢ zgodnie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami,

a takze warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

10.Przeznaczenie i program uzytkowy
Obiekt objety opracowaniem petni funkcje basenu. Nie projektuje sie zadnych zmian w za-

kresie przeznaczenia jak i programie uzytkowym obiektu.

11.Forma architektoniczna
Istniejgca forma architektoniczna nie polega jakimkolwiek zmiang — projekt obejmuje tylko

modernizacje dachu ptywalni.

12.0dlegtos¢ od budynkéw sasiadujacych

Usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe jest zgodne
z §271, 272 i 273 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie / Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z p6Zniejszymi zmianami/.
Istniejacy obiekt spetnia wymagania dot. odlegtoéci od sgsiadujacych budynkéw — projekt
nie obejmuje zadnych zmian w zakresie odlegtosci budynku od sasiadujgcych budynkéw.

13.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozu-

mieniu przepiséw przeciwpozarowych.

14.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego — projekt nie przewiduje zmian.

15.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w

poszczegodlnych pomieszczeniach
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Projektowana modernizacja nie zmienia istniejgcych zatozen, liczby przewidywanych oséb
ani kategorii zagrozenia ludzi. Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie zakwalifikowa-

no do kategorii ZL I.

16.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe
Projektowana modernizacja nie uwzglednia zadnych zmian dot. ewakuacji, oéwietlenia awa-

ryjnego oraz przeszkodowego.

17. Wyposazenie w gasnice
Nie wprowadza sig¢ zadnych zmian dot. wyposazenia w gasnice — projekt obejmuje moder-

nizacje dachu

18. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne:
Nie projektuje sie zmian w zakresie dot. hydrantéw wewnetrznych obiektu — projekt obejmu-

je modernizacje dachu

19. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagania te zostaly spetnione w istniejacym budynku. Nie projektuje sie zadnych zmian

dot. zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

20. Drogi pozarowe

Spetnione sg wymagania Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-
wych (Dz.U.2009.124.1030). Nie projektuje si¢ zadnych zmian w przedmiotowym zakresie.

21.Dane dot. budynku- dane liczbowe

-Przeznaczenie budynku : Kategoria XV — budynki sportu i rekreacji - kryty basen.
-Maksymalna wysoko$¢ budynku — 8,70 m do obrobki attyki.

- zakwalifikowany do budynku niskiego (N) — budynek w czgéci dwukondygnacyjny
- max. dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5000 m?

- powierzchnia dachu objetego opracowaniem: ok. 1135 m?

- powierzchnia catkowita dachu 1690 m?

kon marzec- wii 1
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22.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone

wybuchem. Strefy zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

23.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Klasa budynku nie zmienia sie. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu spetnia wymogi RE30.

V. Opis ogdlnych zatozen

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie niezbednych prac w celu
likwidacji problemdéw wskazanych w przektadanej dokumentacji oraz zalecen

| wymagan Inwestora. W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami, wadami
zastanymi na dachu obiektu podczas ogledzin oraz inwentaryzacji, a takze opinii
technicznej opracowano projekt koncepcyjny modernizacji dachu ptywalni ,, Szuwarek”.
Projekt obejmuje wymiane poszycia stropodachu od warstwy paroizolacyjnej po warstwe
hydroizolacyjng, wymiane czesciowg rynien i rur spustowych a takze wpustow dachowych.
Poprawne uformowanie spadkéw dachu tak aby nie dopusci¢ do zastoin wody opadowe;j.
Projektuje sie réwniez poprawe kontr-spadkéw przy wytazach dachowych i Swietlikach,
a takze klapie dymowej oraz usuniecie konstrukcji tzw. ciggu pieszego. Projektowany
minimalny spadek to 3%. W czesci nizszej przedmiotowego budynku wykonano
modernizacje warstw stropodachu. £gczenie warstwy hydroizolacji z Sciang wyzszej czesci
wykonano przy pomocy listwy instalacyjnej. Ze wzgledu na ksztatt i geometrie listwy wody
opadowe wnikajg w strukture warstw termoizolacji oraz sg powodem zawilgocen wewnatrz
budynku. Projektuje sie wymiane ww. listw na profil okapowy. Nalezy rowniez przewidzie¢
demontaz i montaz nowego kanatu wentylacyjnego  wraz z wyrzutnig dachowg
przedstawionego w czesci rysunkowej. Kanat wentylacyjny nalezy zamontowaé na

podbudowie.

Projektowana papa wierzchniego krycia:
Jako pape wierzchniego krycia projektuje sie pape elastomerobitumiczng samoprzylepng z
zaktadem zgrzewanym o grubosci 4mm. Papa wykonana z bitumu elastomerowego.

Powierzchnia goérna to tupek naturalny, a dolna folia $ciggana, masa samoprzylepna
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z zaktadem do zgrzewania. Wktadka nosna z siatki szklanej i welonu szklanego. Reakcja na
ogien w klasie ,E” wg DIN EN 13501-1, odporna na dziatanie ognia zewnetrznego.
Parametr gietkosci w niskiej temperaturze <-25°C. Odpornos¢ na sptywanie

w podwyzszonej temperaturze 2+100°C.

Projektowana papa podkitadowa:

Projektowana papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem
przemiennym z goérng powierzchnig laminowang folia a dolna folia $ciggana i masa
samoprzylepna. Papa wykonana z bitumu elastomerowego, z wktadkg nosng z welonu
szklanego i siatki szklanej. Papa grubosci 3 mm. Odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego w klasie ,E” wg DIN EN 13501-1, o gietkosci w niskiej temperaturze
<-25°C w warstwie gornej i =-25°C. Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze
>+100°C.

Projektowana izolacja termiczna:
Projektowana izolacja termiczna to ptyta poliuretanowa laminowana aluminium - Ptyta
termoizolacyjna do izolacji dachéw ptaskich, ze sztywnej pianki poliuretanowej laminowana
obustronnie aluminium, o podwyzszonej wytrzymatosci na sciskanie, chtonno$¢ wody max.

3%, wspotczynnik przewodzenia ciepta max. 0,022 W/m?K. Brzegi ptyt ptaskie, bez frezu.

Uwaga:
Zatozony w projekcie materiat zapewnia wtasSciwe parametry ciepto-wilgotnoSciowe

w przegrodzie. Wykazano obliczeniowo brak kondensacji pary wodnej, co jest szczegdlnie
istotne w specyficznym obiekcie jakim jest basen, gdzie panuje wysoka temperatura
wewnetrzna i wilgotnoSc¢ wzgledna. Mata absorpcyjnoS¢ wodna materiatu uniemozliwi jego
przemakanie i utrate wtasciwosci w przypadku ewentualnych zniszczen poszycia dachu.
Zastosowanie twardych ptyt jest konieczne z uwagi na potrzebe odS$niezania dachu
W sezonie zimowym.

Z powyzszych wzgledow nie zdecydowano sie na zastosowanie warstwy termoizolacji
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), bgdz z ptyt z wetny mineralnej. Styrodur XPS nie jest
przepuszczalny dla pary wodnej i moze  powodowaC jej  wkraplanie

w przegrodzie. Wetna mineralna natomiast jest wysoce nasigkliwa i w wypadku pojawienia
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sie  jakiejkolwiek wilgoci wskutek nieszczelnosci ulegnie odksztafcenie

i utracie wtasciwoSsci cieplnych.

Projektowana paroizolacja:
Samoprzylepna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z zaktadem przemiennym.
Wierzchnia warstwa ze specjalng folig aluminiowg, a dolna folia Sciggana, masa
samoprzylepna. Wktadka nosna — kombinacja aluminium i poliestru z tkaning szklana.
Paroizolacja projektowana o klasie odpornosci na ogien ,E” wg DIN EN 13501-1. Grubosc¢
1,5mm i gietkoS¢ w niskiej temperaturze <-25°C. Wspotczynnik przenikania pary wodnej

Sd>1500 m. Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze =2+100°C.

Roztwér gruntujacy:
Bitumiczny roztwér gruntujgcy stuzgcy do polepszania przyczepnosci pap bitumicznych.
Roztwdr gruntujgcy mozna nanosi¢ catopowierzchniowo watkiem, szczotkami lub poprzez

natrysk. Podtoze powinno by¢ wystarczajgco suche i ciepte (temperatura +5°C)

Uwaga:
Ubytki, nieszczelnosci i miejsca potgczen mechanicznych istniejgcych warstw w blasze

nalezy uszczelnic bezszwowg wodoodporng membrang — gumg w pfynie czyli
elastomerobitumicznym uszczelniaczem z domieszkg polimerow.

Bezwzglednie wszystkie warstwy stropodachu nalezy klei¢ ze sobg — nie nalezy stosowac
zadnych mocowarnn mechanicznych. Warstwy papy nalezy uktadac na zaktadke wedftug

zalecen producentka. Zaktady nalezy zgrzewac ze sobg.
1. Projektowane warstwy

Sciany attykowa
* papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym
gr. 4 mm
* papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
* ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powtokami aluminiowymi
gr. 10 cm
* papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna gr.1,5mm, min. Sd>1500m

* istniejgca $ciana attykowa 15 cm
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* istniejgca termoizolacja - styropian 15 cm

* istniejgca ptytka silikatowa klejona do elewaciji

Stropodach z blachy trapezowej
* papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym
gr.4 mm
* papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
* piyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powtokami aluminiowymi
14 cm (2x7cm)
* papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna gr.1,5mm, min. Sd>1500 m

* blacha trapezowa, powlekana obustronnie plastisolem, perforowana- istniejgca

Stropodach zelbetowy
* papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym
gr. 4 mm
* papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
* plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powtokami aluminiowymi
14 cm (2x7cm)
* papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna gr.1,5mm, min. Sd>1500 m
* bitumiczny roztwor gruntujgcy

* strop zelbetowy — istniejgcy

2. Ksztattowanie spadkow

Projektuje sie nowe spadki i kontr-spadki wykonane z warstwy izolacyjnej — nalezy
zastosowac specjalne ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej dedykowane do wykonywania
warstw spadkowych w celu uzyskania odpowiedniego spadku do wpustéw dachowych.
Nalezy réwniez wykonaé nowe kontr-spadki przy wytazach, swietlikach i  klapach

dymowych wskazanych w czesci rysunkowej. Projektowany spadek min. 3% .
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3. Wpusty dachowe:

Wymiana wpustéw dachowych na wpusty podcisnieniowe, ogrzewane z kotnierzem z papy
o Srednicy 75 mm. Nalezy zastosowac wpusty z koszykiem zwirowym, pierscieniem
uszczelniajgcym zabezpieczajgcym przed cofaniem oraz z kotnierzem z papy. Materiat
wpustu musi byé trwale zintegrowany z Kkotnierzem bitumicznym. Wpust ogrzewany
samoregulujgcy. Wpusty dachowe ogrzewane montuje sie bezposrednio do instalaciji

elektryczne.

4. Rynny:
Przewiduje sie wymiane czesciowg rynien (wedtug oznaczenia na czesci graficznej) — na
rynny ze stali ocynkowanej o tej samej srednicy co istniejgce. Rynny zastosowac z kablem

grzewczym.

5. Wsporniki dachowe do instalacji odgromowej:

Wsporniki dachowe klejone do pokrycia dachowego oraz mocowany za pomocg pasow
z materiatu zastosowanego pokrycia dachowego. Pasek materiatu przykleja¢ nalezy do
dachu dolng cze$¢ wspornika z obu stron. Wsporniki i klejone paski powinny tworzy¢ linie,
a odlegtos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ ok. 1m. Paski materiatu przykleja¢

wedtug zalecen producenta.

6. Wyrzutnia dachowa z kanatem wentylacyjnym i wywiewki kanalizacyjne

Kanaly wentylacyjne projektuje sie z blach stalowych ocynkowanych. Przewody
wentylacyjne wykonane z materiatdbw niepalnych. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac
termicznie izolacjg cieplng. Kanaty izolowane prowadzone na zewngtrz dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy. Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatow
wentylacyjnych i urzgdzen wraz z materiatami montazowymi (ij. opaski, elementy mocujace,
Sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzgdzen i kanatdw.
Nalezy zwréci¢ uwage na wykonczenia i obrdébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatu
przeprowadzanego przez otwor w stropie, uszczelnienia pozarowe, przejScie szczelne
przez dach. Dla kanatu wyrzutowego prowadzonego na dachu nie jest wymagane
stosowanie drzwiczek rewizyjnych. Czyszczenie tego odcinka bedzie odbywato sie poprzez

otwor po demontazu wyrzutni.
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Zestawienie materiatow instalacji wentylaciji:

Sys. |Szt. | Typ Nazwa Pow. Uwagi
catk.
[m2]
Wy |2 WG*+R | Prostokatna  wyrzutnia  Scienna Ksztattke dopasowacC w
G 1400x1400 trakcie prac
montazowych.
WY 1 RRD1*+ |Podstawa dachowa prostokagtna Izolacja
0 a=1400 b=1400 1=1000 A=1600 cieplna+ptaszcz z
B=1600 blachy;
Ksztattke dopasowac¢ w
trakcie prac
montazowych.
WYy |1 K Przewdd prostokatny 1400x1400 3,25 Izolacja
=580 cieplna+ptaszcz z
3,25m? blachy
wy |4 K Przewod prostokatny 1400x1400 22,40 Izolacja
[=1000 cieplna+ptaszcz z
5,60m? blachy
Wy 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny 9,52 Izolacja
a=1400 b=1400 g=1400 h=1400 cieplna+ptaszcz z
[=1600 e=800 f=700 13=100 blachy
9,52m?
WYy |1 BS tuk symetryczny alfa=90 a=1400 14,19 Izolacja
b=1400 e=50 f=50 r=150 cieplna+ptaszcz z
14,19m? blachy;
Ksztattke dopasowacé w
trakcie prac
montazowych.
Wy 1 BO Zaslepka a=1400 b=1400 1,96 Izolacja
1,96m? cieplna+ptaszcz z
blachy

e Kanaly wentylacyjne wykonac i
76001:1996, PN-B-76002:1996,

ocynkowanych.

zamontowa¢ w klasie szczelnosci wg PN-
PN-B-03434:1999

blach  stalowych

e Przewody wentylacyjne spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:
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Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych stosowane bedg
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie

ognia.

e Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg cieplng (materiat 0,035 w/
(m*k)) o grubosci 50mm - kanaty prowadzone na dachu. Przy zastosowaniu
materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjnej. Kanaty izolowane prowadzone na zewngtrz dodatkowo

zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy

e Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatow wentylacyjnych i urzgdzen wraz z
materiatami montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy

niezbedne do prawidtowego zamocowania urzgdzen i kanatow.

e Wykonczenia i obrobki instalacji tzn. uszczelnienia kanatu przeprowadzanego przez
otwory w stropie, uszczelnienia pozarowe, przejscie szczelne przez dach. llos¢ wg
rysunkoéw na podstawie rzutéw i opisu.

Inne elementy ujete na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w niniejszym

zestawieniu.

Elementy i urzadzenia dodatkowe nie wyszczegdélnione w specyfikacji, a ktorych

zastosowanie jest niezbedne w celu poprawnego i niezawodnego dziatania instalacji.

Projektuje sie rowniez wymiane wywiewek kanalizacyjnych znajdujgcych sie na dachu.

Wywiewki PVC o srednicy 110mm, 120mm i 140mm .

7. Ogolne roboty rozbiérkowe:
Odfgczenie instalacji odgromowej i demontaz wspornikow. Demontaz istniejgcych warstw
pokrycia stropodachu, demontaz czesci istniejgcych wpustow dachowych, obrébek
blacharskich, rynien oraz rur spustowych, demontaz podbudowy ciggu pieszego, demontaz
Swietlika dachowego wskazanego w dokumentacji rysunkowej. Demontaz istniejgcych listw
mocujgcych membrane PCV na dachu nizszym oraz kanatu wentylacyjnego wraz
z wyrzutnig.
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8. Ogdlne roboty remontowe:

Montaz wpustow dachowych z kablem grzewczym. Montaz rynien ze stali ocynkowanej
ogrzewanych kablem grzewczym. Podbudowa $cianek $wietlika oraz kanatu
wentylacyjnego wraz z montazem $wietlika istniejacego i nowego kanatu wentylacyjnego z
wrzutnig. Montaz poszczegéinych warstw stropodachu — wszystkie warstwy bezwzglednie
klejone ze soba. Montaz obrébek blacharskich. Montaz profili aluminiowych z okapnikiem
mocujgcych membrang oraz montaz instalacji odgromowej na specjalnych wspornikach

dachowych.

9.Projektowane prace w zakresie instalacji elektrycznej
» Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej z utylizacjg materiatow
* Montaz nowej instalacji odgromowej

« Zasilenie projektowanych podgrzewanych wpustéw dachowych

Instalacja odgromowa
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatdw. Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznymii z:

* PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogélne

* PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

* PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

* PN-EN 62305-4.2011E Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach (lub réwnowaznymi normami).

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego dla obiektu to:
» zwody poziome i pionowe;
» przewody odprowadzajgce;
* maszty odgromowe,

* przewody uziemiajgce.

Czesci urzadzenia piorunochronnego moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych

elementow budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celéw ochrony
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odgromowej. Urzadzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem
w pierwszej kolejnosci wystepujgcych w obiekcie czesci naturalnych (pokrycie dachu).
Zwody poziome wykonywaé drutem stalowym min 8 mm.

Zwody pionowe ipoziome powinny by¢ tak rozmieszczone, aby chronione elementy
znajdowaly sie wewnatrz ich stref ochronnych.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystac istniejace, a w przypadku braku wykonaé
drutem stalowym ocynkowanym 8 mm.

Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu.
Przewody odprowadzajgce nalezy {gczy¢ =z uziomem poprzez zigcza kontrolne

umieszczone w obudowach izolacyjnych zabudowanych w izolacji ciepinej budynku.

Instalacja podgrzewania rynien i wpustow dachowych

Kable grzejne mogg by¢ stosowane tylko zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
Wszystkie potaczenia zarmaturg isiecia moga by¢é wykonywane tylko przez
autoryzowanego instalatora, a podczas projektowania i wykonania nie wolno przekraczaé
dopuszczalnej mocy jednostkowej.

Powierzchnia, na ktorej bedg uktadane kable, musi by¢ gtadka, wolna od ostrych krawedzi
i uskokow. Promien gigcia nie moze by¢ mniejszy niz 50mm a ponadto kable nie mogg sie
krzyzowa¢ lub przylega¢ do siebie. Kable nie moga by¢ skracane iprzecinane. Po
wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ opornos¢ kabla. Instalacja grzejna musi byé
wyposazona w wylgcznik umozliwiajgcy catkowite odtgczenie kabli i termostatu od sieci
zasilajgce;.

Kable grzejne przeznaczone sg do wykonywania systeméw grzejnych instalowanych na

dachach i w systemach rur spustowych zapewniajacych odwodnienie potaci dachowych.

VI. Technologia wykonywania robot
1. Wytyczne ogdlne

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ basen folig budowlang
czarng, tak aby podczas demontazu istniejgcych warstw pokrycia dachu nie doszio do
zanieczyszczenia basenu. Zalecane jest spuszczenie wody z basenu dla bezpieczenstwa

przed dostaniem sig zanieczyszczer do wody i filtréw w basenie.

Podczas demontazu nalezy sprawdzi¢ stan istniejacej wyrzutni dachowej i kanatu

wentylacyjnego w celu mozliwosci wykorzystania czesci istniejgcych do przebudowy. Przed

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw

www.marzec-budownictwo.pl ” M A R Z E C
i bl sioownicTwo

kontakt@marzec-budownictwo.pl




demontazem urzadzen podtgczonych do pradu takich jak wpusty dachowe, nalezy je
odigczy¢ od pradu. Istniejgca instalacje odgromowa nalezy odtgczy¢ przed demontazem.
Nastepnie po wykonaniu wszystkich prac nalezy zainstalowaé istniejacg instalacje na

projektowanych stopach.

Prace demontazowe polega¢ beda na usunigciu warstwy membrany hydroizolacyjne;j,
termoizolacji oraz paroizolacji. Nalezy réwniez zdemontowac istniejace obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe, oraz wpusty dachowe. W razie uszkodzenia podczas demontazu

istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych nalezy wymieni¢ je na nowe.
2. Spos6b montazu warstw stropodachu

Po demontazu istniejagcych warstw nalezy oczysci¢ strop, aby zachowaé gtadka
powierzchnig. Ubytki, nieszczelnosci i miejsca potgczen mechanicznych istniejacych warstw
w blasze nalezy uszczelni¢ bezszwowg wodoodporng membrang — gumg w plynie czyli
elastomerobitumicznym uszczelniaczem z domieszka polimeréw, zas strop zelbetowy
nalezy zagruntowac bitumicznym roztworem gruntujgcy stuzacym do polepszania
przyczepnosci pap bitumicznych. Roztwér gruntujagcy mozna nanosi¢ catopowierzchniowo
watkiem, szczotkami lub poprzez natrysk. Podloze powinno by¢ wystarczajgco suche

i ciepte. Zalecana temperatura +5°C.
Montaz paroizolacji :

Samoprzylepna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z zakfadem przemiennym.
Wierzchnia warstwa ze specjalng folig aluminiowg, a dolna folia $ciggana, masa
samoprzylepna. Wkiadka nosna — kombinacja aluminium i poliestru z tkaning szklang. Pape
paroizolacyjng nalezy klei¢ na zimno. Zalecana temperatura w trakcie montazu jak
i materiatu, a takze podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. Zakiady papy nalezy
potaczy¢ na zimno za pomocg watkéw dociskowych. Zaktady, przytacza i kapilary w
obszarze potaczen typu ,T" nalezy bardzo starannie potgczy¢ za pomocg watkow
dociskowych. Montaz papy rozpoczyna sie w najnizej potozonym punkcie dachu. Pierwsza
wstege nalezy utozy¢ w taki sposéb, zeby prawa krawedz przypadata na $rodek potki
blachy trapezowej. Spodnig folig¢ ochronng nalezy odrywa¢ catopowierzchniowo ciggnac ja
w goére lub do przodu i dociska¢ pape do blachy trapezowej poprzez stgpanie po niej.

Zaktad kolejnej wstegi powinien mie¢ szeroko$¢ ok. 10 cm — wedtug zalecen producenta.

Wszystkie warstwy nalezy kleic ze soba. Nie nalezy wykonywaé zadnych potaczen

mechanicznych. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z dbatoscia

kontak | Wi

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ﬁ”m MARZEC
L

www.marzec-budowni .pl
BUDOWNICTWO



0 szczegoly i doktadnoscig tak aby nie uszkodzi¢ materiatu. Dokfadnie kontrolowa¢ stan
materiatu podczas prac, nie montowa¢ materiatéw z widocznymi naruszeniami struktury
badZz uszkodzeniami mechanicznymi. Prace nalezy wykonywaé z duzg starannoscig

i dbatoscig o detale wedtug zalecen producenta .

Vil.Montaz termoizolacji:

Projektowana izolacja termiczna to pityta poliuretanowa laminowana aluminium - Plyta
termoizolacyjna do izolacji dachéw pfaskich, ze sztywnej pianki poliuretanowej laminowana
obustronnie aluminium. Plyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo "mijankowo" z przesunieciem
0 potowe ditugosci, tak aby spoiny pomiedzy kroétszymi bokami nie pokrywaty sie ze soba.
Plyty o krawedzi ptaskiej. Ptyty PIR mozna przycinaé na miejscu budowy przy uzyciu noza
lub pity. Plyty nalezy klei¢ ze sobg jak i do podioza z paroizolacji za pomocg kleju
poliuretanowego. Przy montazu konieczne jest zapewnienie trwatego pofgczenia kazdej
ptyty poprzez rownomierne natozenie struzki kleju tzw. wezykiem lub réwnolegtymi pasami.
Maksymalny odstep migdzy nanoszonymi pasmami kleju to 20cm, za$ od krawedzi
maksymalnie 5cm. W miejscach gdzie istniejacy stropodach wykonany jest z blachy
trapezowej nalezy nanosic¢ klej w miejscach gérnych pétek blachy i uktadac je prostopadle
do fatd blachy. Projektuje sie nowe spadki i kontr-spadki wykonane z warstwy izolacyjnej —
nalezy zastosowac specjalne piyty ze sztywnej pianki poliuretanowej dedykowane do
wykonywania warstw spadkowych w celu uzyskania odpowiedniego spadku do wpustow
dachowych. Nalezy réwniez wykona¢ nowe kontr-spadki przy wylazach, $wietlikach i
klapach dymowych wskazanych w czesci rysunkowej. Kliny zwanej inaczej fasetami nalezy
klei¢ przy attykach jak i w miejscach gdzie znajdujg sie wytazy, swietliki, klapy itp. Nalezy
zastosowaC gotowe formatki w ksztalcie tréjkatnym z pianki poliuretanowej z jedng
samoprzylepng powierzchnig. Kliny te majg niwelowaé ryzyko uszkodzenia mechanicznego

wierzchnich warstw pokrycia dachowego.

Projektowany spadek min. 3% .Spadki nalezy formowaé z gotowych piyt PIR. Klejenie ptyt
spadkowych odbywa sie¢ za pomoca kleju np. poliuretanowego — wedlug zalecen
wybranego producenta. Plyty poliuretanowe nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu i chronié¢
przed zawilgoceniem. Prace nalezy wykonywa¢ z duza starannoscig i dbatoscig o detale

wedtug zalecen producenta.

Montaz papy podkiadowej:

ntak zeC-] ni i
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Projektowana papa podkfadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem
przemiennym z gorng powierzchnig laminowang folia a dolna folia $ciggana i masa
samoprzylepna. Papeg nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia nie przekraczajgcej
+10°C. Spodnig folie ochronna nalezy oderwa¢ pociagajac ja do przodu lub w gore.
Zaktady, przytgcza i kapilary w obszarze potgczen typu ,T" nalezy domknaé¢ dociskajac
mocno watkiem. Prace nalezy wykonywac z duzg starannoscig i dbatoscig o detale wediug

zalecen producenta .
Montaz papy wierzchniego krycia:

Jako pape wierzchniego krycia projektuje sie pape elastomerobitumiczng samoprzylepng z
zaktadem zgrzewanym o grubo$ci 4mm. Papa wykonana z bitumu elastomerowego.
Powierzchnia gérna to tupek naturalny, a dolna folia $ciggana, masa samoprzylepna
z zaktadem do zgrzewania. Wkfadka nosna z siatki szklanej i welonu szklanego. Pape
podktadows i wierzchniego krycia nalezy wykonaé w trakcie jednego cyklu roboczego. Pape
nalezy roztozy¢ i wyréwnac. Foli¢ znajdujaca sie na spodzie jak i na krawedziach nalezy
odrywa¢ réwnoczesnie . Ostanie 10 cm spodniej folii oderwa¢ na koricu podnoszac
koficéwke do gory. Narozniki papy znajdujacej sie pod spodem nalezy $cigé pod katem 45°.
Nastepnie nalezy wtopi¢ tupek w miejsca czotowego lezgcej papy kierujac na ten obszar
strumien gorgcego powietrza. Zaktady, przytgcza i kapilary w obszarze potaczen typu ,T”
uszczelni¢ palnikiem i watkiem dociskajac tak mocno, zeby widoczna byta wyptywka bitumu.
Prace nalezy wykonywa¢ z duzg starannos$cig i dbafoscia o detale wediug zalecen

producenta.

VIIl. Informacje dodatkowe
Prace budowlane nie spowoduja pogorszenia stanu srodowiska.
Obiekt nie powoduje zaktécenia charakteru okolicy, z zakresu opracowania nie wynikaja na

pogorszenie stanu srodowiska.

1.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw

projektowych

Materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisu §2 Rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie beda
wystepowaty.

W ramach niniejszego projektu remontu (modernizacji) dachu ptywalni przedstawione
opracowanie obrazuje istniejgcy stan ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie

jakichkolwiek zmian w obecny zakresie.

2. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigoéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w obecny zakresie.

3.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii ZL |. Budynku jest wyposazony w gaénice wg
zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw.

Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w obecny zakresie.

4.0Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
z pozniejszymi zmianami) : obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy, tego terenu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.) w powigzaniu z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Bu-
dowlane obiekt oddziatuje tylko i wytgcznie na dziatkg nr 22 — tj. dziatke Inwestora na ktérej

znajduje sie obiekt inwestycji
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IX. Analiza cieplno-wilgotnosciowa
1. Analiza obliczeniowa warstw stropodachu — dach projektowany

RAPORT CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH NA
PODSTAWIE NORMY PN:EN 13788

1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjete] klasie wilgotnosciowe;:

KLASA 5 Budynki specjalne (pralnie, browary, baseny itp.)

1 Styczen 28 80
2 Luty 28 80
3 Marzec 28 80
4 Kwiecien 28 80
5 Mayj 28 80
6 Czerwiec 28 80
7 Lipiec 28 80
8 Sierpien 28 80
9 Wrzesien 28 80
10 Pazdziernik 28 80
(i) Listopad 28 80
12 Grudzien 28 80

1.1.2. Budowa przegrody

Strona zewnetrzna Ree 0,040 )
! |sasonariira 000 | o180 | 2000 | 002 | 8og
g zizz?o‘r:?gr}ggggxizna samoprzylepna Bk 0,188 20000 0,017 60,0
3 Bachl ptyta termoizolacyjna PUR/PIR 0,14 0.022 50000 5,364 —

ALU gr. 120mm

Papa paroizolacyjna
. elastomerobitumiczna samoprzylepna 6,00 6900 240000 6,008 360.0

Blacha trapezowa powlekana
5 obustronnie plastisolem, perforowana g.01 50,000 100000 0,000 1000,0

mm@ggg—bgdgwm'cm_ .pl
BUDOWNICTWO
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Strona wewnetrzna Ry 0,100

1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Dach - projektowany, Ptaskie oszklenie i ramy
R« =0,13

1.1.4. Wartos¢ minimalnego czynnika frsi

1 Styczen | 1 ,6 !
2 Luty 1,036
3 Marzec 1,042
4 Kwiecien 1,051
5 Maj 1,072
6 Czerwiec 1,092
7 Lipiec 1,100
8 Sierpien 1,104
9 Wirzesien 1,069
10 Pazdziernik 1,049
11 Listopad 1,043
12 Grudzien 1,038

Miesigcem krytycznym jest. Sierpien

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:freimax = 1,104

1.1.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnika temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody R = 6,548m ?K/W
Wspotczynnik przenikania przegrody U. = 0,153W/(m?K) — spetnione wymagania WT 2021
Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frs = 0,980

1.1.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frsi

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frs = 0,980
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frsimax = 1,104

MARZEC
BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
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fRsi 2 fRsi.max

0,980 = 1,104

1.1.7. Miesigczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodnej.
Przegroda zaprojektowana prawidiowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

1.1.0. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i ci$nienia pary wodnej w przegrodzie
dla poszczegdblnych miesiecy
Miesigc: Styczen

Strona zewnetrzna 6.=-1,0°C, ¢=88%,

0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna

-0,82 562 496,52

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
www.marzec-budownictwo.pl
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Papa podkladowa -0,73 575,44 522,06
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) -0,65 579,04 541,22
2 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,4 3652,84 2776,7
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,43 3657,58 289167
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,43 365777 321,02
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesiaca: Styczen
MARZEC

www.marzec-budownictwo.pl
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Strona zewnetrzna 8.=-1,0°C, ¢.=83%,

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

. . -0,82 562 468,94
0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna
Papa podkiadowa -0,73 575,44 494,75
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
. . -0,65 579,04 514,11
o Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,43 3657,58 2888,43
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,43 3657,77 3211,02




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Luty

2048
1536
1024

512

7000,000 m

L

i

b

=%

=

M

B

P
R

N

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Luty

= i

7000,000 m

B




Miesigc: Marzec

Strona zewnetrzna 6.=3,3°C, 9=79%,

Strona wewnetrzna 8=28,0°C, ©=80%,

. 3,45 7752 613,2
0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna
Papa podk{ado‘”a 3,53 787,82 637,65
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
3,6 791,2 655,99
5 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,51 3675,88 2905,4
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,51 3676,05 3211,02




VWykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Marzec
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Miesigc: Kwiecien

Zeqlc

Strona zewnetrzna 8.=7,6°C, ©.=75%,
7.72 1044,6 785,67
0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna
7,79 1058,3 808,5
1 Papa podkiadowa
elastomerobitumiczna
samoprzylepna
7.84 1061,97 825,62
2 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
27,58 3690,85 282297
3 Papa paroizolacyjna
elastomerobitumiczna
samoprzylepna
276 3694,18 2925,69
4 Blacha trapezowa powlekana
obustronnie plastisolem,
perforowana
276 3694,32 3211,02
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu cisnient w przegrodzie dla miesigca:Kwiecien
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Strona zewnetrzna 6.=13,5°C, ¢.=70%,
) ) ) 13,59 1548.,5 1086,05
0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) ) 13,67 1566,06 1121,05
2 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,71 3719,29 2961,03
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,71 3719,39 3211,02
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢i=80%,




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Maj
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Miesigc: Czerwiec

Hrre

Strona zewnetrzna 8,=16,6°C, ¢.=75%,

) . i 16,67 18894 1408,68
0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna
Papa podk{adowa 16,71 1902,23 1425,64
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
) . 16,74 1905,67 1438,37
2 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizo[acyjna 2?,77 3730,62 2922,65
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,77 3732,48 2998,98
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,77 3732,56 3211,02

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Czerwiec
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Strona zewnetrzna 6.=17,5°C, 0s=73%,

17,56 2001 1459,93
0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna
Papa podkiadowa 17,6 2013,71 1476,41
i elastomerobitumiczna
samoprzylepna
17,63 2017,12 1488,77
5 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,78 3734,6 2930,85
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,79 3736,31 3005,01
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,79 3736,38 3211,02

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Lipiec
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Miesig

Strona zewnetrzna 8.=17,9°C, (pe=73%,
' 17,96 2052,2 1504,36
0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna
Papa podkiadowa 18 2064,43 1520,42
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
18,02 2067,79 1532,47
2 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,79 3736,37 2937,96
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,8 3738,02 3010,24
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,8 3738, ,
Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%, 08 321,02

Wykres rozktadu ci$nier w przegrodzie dla miesigca: Sierpien
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Miesigc: Wrzesien

Strona zewnetrzna 6:=12,9°C, ©.=79%,
12,99 1488,5 1170,15
0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna
Papa podktadowa 13,04 1502,33 1189,36
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
13,08 1506,19 1203,77
5 Bachl ptyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,69 3714,27 2884,48
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,7 3716,74 2970,92
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,7 3716,84 3211,02
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, ¢=80%,




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca:Wrzesien
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Miesigc: Pazdziernik

Strona zewnetrzna 6.=6,6°C, 9.=84%,

Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna

6,73

975,2

819,7

Papa podktadowa
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna

6,8

988,76

842,21

Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm

6,86

9924

859,09

Papa paroizolacyjna
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna

27,56

3686,43

2828,41

Blacha trapezowa powlekana
4 obustronnie plastisolem,
perforowana

27,58

3689,93

2929,69

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

27,58

3690,07

3211,02

Wykres rozktadu ci$nieri w przegrodzie dla miesigca: Pazdziernik
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Miesigc: Listopad

Strona zewnetrzna 8,=3,8°C, ¢.=89%,

Strona wewnetrzna 6=28,0°C, ¢=80%,

3,95 802,2 712,5
0 Papa wierzchniego krycia
ealstomerobitumiczna
Papa podktadowa 4,03 814,71 736,02
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
4,09 818,32 753,65
5 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,5 3674,06 2811,26
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,52 3678,01 2917,08
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,52 3678,17 3211,02




Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Listopad
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Miesigc: Grudzien

=7

Strona zewnetrzna 6.=0,7°C, ¢=90%,
0,87 643,2 576,27
0 Papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna
Papa podkladowa 0,96 655,08 601,07
1 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
1,03 658,32 619,67
2 Bachl plyta termoizolacyjna
PUR/PIR ALU gr. 120mm
Papa paroizolacyjna 27,44 3660,36 2789,46
3 elastomerobitumiczna
samoprzylepna
Blacha trapezowa powlekana 27,48 3664,82 2901,06
4 obustronnie plastisolem,
perforowana
27,46 3665 321,02
Strona wewnetrzna 6,=28,0°C, p;i=80%,




Wykres rozktadu ci$niert w przegrodzie dla miesigca: Grudzien
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- ; d A R U.
ody Elemen Obi
Materiat P i WimeK) | m2eK/W VZWP((r)n
Dach - projektowany, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien
60 : » 0,04 -
ciepta w gore)
Papa wierzchniego krycia
o elastomerobitumiczna 0004 | o180 | 0,022 i
Papa podkiadowa
¢ elastomerobitumiczna samoprzylepna 6,008 0,180 SOI7 i
Bachl plyta termoizolacyjna PUR/PIR
2 T ALU gr. 120mm 0,140 0,022 6,364 -
Papa paroizolacyjna
8 elastomerobitumiczna samoprzylepna 0,002 0,300 0,005 )
Blacha trapezowa powlekana
? obustronnie plastisolem, perforowana 0.910 | 50,000 | 0,000 )
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien 010 i
ciepta w gore) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,16 - 6,55 0,15

WT 2021 — Wspéiczynnik U = 0,15 — warunek spetniony.




X. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

* ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t. ze zm.),

erozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 jd-
ze zm.),

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

*(Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 j.t. ze zm.),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.),

custawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2016 . poz. 1725 j.t.),

custawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 jt. ze
zm.),

custawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 j.t. ze zm.),

*inne obowigzujgce przepisy wynikajace z zakresu zadania w tym
w szczegolnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej i oddziatywania budynku na dziaki
sasiednie.

« oraz zasady aktualnej wiedzy techniczno-budowlanej w tym m.in.:

1) normy techniczne,



2) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane
przez Instytut Techniki Budowlanej wg. Czesci C Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1
pt. ,Pokrycia dachowe” autor Barbara Francke oraz inne niezbedne.

3) inne opracowania i specjalistyczne wytyczne branzowe.

nrgr Inz. Bobart
Urrav.sionic -
Imravaicn

I Kieid

mgr inZ./Agnieszkh Wajtowicz

konstrukcyjno— dowlanej

nr ewid. MAP/02{12/PBKb/17
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- papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna,;samoprzylepna

il

z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm

- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi 10 cm, Amin=0,022 W/m

- papa paroizolacyjna elastomerobitu:Iﬂiozna samovFrzylepna
z wktadka aluminiowa gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

- Sciana zelbetowa - istniejgca ‘ ‘
- styropian gr. 15 cm - istniejacy

- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm

'RE15

- papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna
z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm
- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi 2x7 cm, Amin=0,022 W/mK

min. Sd>1500 m

- blacha trapezowa powlekana obustronnie

- papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna z wktadka aluminiowa gr. 1,5mm,

deska impregnowana 2cm|

ptyta ze sztywnej pianki poliuretanowej 3 cm
Amin=0,022 W/mKW

%

- ptytka silikatowa kiejona do elewac]i - istniejgca

plastisolem, perforowana- istniejaca

Uwaga:
mocowanie projektowanych warstw systemie
klejonym- nie wolno kotkowa¢ warstw!

Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym
na budowie.

klin z ptyt ze sztywnej
pianki poliuretanowe;j
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- papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna

1785

- papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna

1058 |

ldeska impregnowana 2cm

ptyta ze sztywnej pianki
poliuretanowej 3 cm,
Amin=0,022 W/mK

z-zaktademzgrzewanymgr—4-mm

- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi 10 cm, Amin=0,022 W/mK

- papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna

z wktadka aluminiowa gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

RE15

zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm

- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi 2x7 cm, Amin=0,022 W/mK

- papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna

z wktadkg aluminiowg gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

- papa wierzchniego krycia elastomerobitur’niczna samoprzylepna
z zakltadem zgrzewanym gr. 4 mm

- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi 2x7 cm, Amin=0,(f22 W/mK

- papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna

29, - sciana zelbetowa - istniejaca - blacha trapezowa, powlekana obustronnie z wktadka aluminiowg gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m
% el - styropian gr. 15 cm - istniejacy lastisolem, perforowana- istniejgca itumi 5 iacy +835
p , P 13 +8.19 - bitumiczny roztwér gruntujacy N

- - — 7 —ptytka siiikatowa Kiejona ao efewacj—=tstniejgca ' - strop Zelbetowy - istniejacy T -

B + 7f87
MM JAVAVAVAV/ - - -
5% WL\LU_U—XMM
H24 13 T R A il
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projektowany

wpust z kotnierzem z papy - ogrzewany|
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- papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna
z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm

- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
- ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powtokami aluminiowymi 2x7 cm, Amin=0,022 W/mK

- papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna

z wkiadka aluminiowg gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

- bitumiczny roztwér gruntujgcy

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

40

140

sztattke dopasowac w trakcie prac montazowych)

Scianka z cegly petnej 12cm wys. 40cm

istniejacy otwor wentylacyjny|

sztattke dopasowag w trakcie prac montazowych|

ystemowa obrébka blacharskal
seta - Klin z plyt ze sztywne] pianki poliuretanowej

z zakladem zgrzewanym gr. 4 mm

papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna

Y

- strop zelbetowy - istniejgcy

projektowany demontaz istniejgcego kanatu i wyrzutni wraz z podbudowg

801

———

[ papa podkiadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm

papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna

samoprzylepna gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi

powtokami aluminiowymi 2x7 cm

UWAGA: KANALY ULOZYC ZE SPADKIEM W KIERUNKU WYRZUTNI. MONTAZ
KANALOW WEDLUG SYSTEMU. KANALY WENTYLACYJNE NALEZY ZAIZOLOWAC
TERMICZNIE IZOLACJA CIEPLNA, KANALY IZOLOWANE PROWADZONE NA
ZEWNATRZ DODATKOWO ZABEZPIECZYC PLASZCZEM Z BLACHY.

klin z ptyt ze sztywnej
pianki poliuretanowej

projektowana rynna
z kablem grzewczym

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS
PROJEKTANT mgr inZ. Tomasz Kopeé — -

upr. nr LUB/0132/PWOE/0 -
BRANZA INSTALACJE SANITARNE . PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Weronika Palasz - Kirsek yad /

upr. nr MAP/0432/PWOS/09 / ,‘ PN

pr. 7/

Wymiary na rysukach zostaty podane w cm.

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materialéw i elementéw réwnowaznych, ktére majg nie gorsze
paramefry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jakosé oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodnic¢ z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykonaé zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacii technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm oraz
4cisle wg technologii i zalecer producentéw materialéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
starannosci wykonania.

8 - Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonac systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé wedlug systemu.

Wszelkie elementy stalowe rur spustowych faczace sig z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym naleZy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materiaféw aby unikangé ich korozji

degradacii.
11 - Wszystkie otwory przez $ciany i stropy dla przejsé instalac;i nalezy wykonywaé metoda
wiercenia.

TEMAT Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

INWESTYCJI dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa

INWESTOR Mie_lstq Stoteczne Wars;awa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 m arzedc
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT WYKONACZY
mgr inz. arch. Marek Golonka '

. upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

PROJEKTANT: nr 128-Km/74 | P —

V2 [
mgr inz. Robert Firlinski ‘ i
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze
nr 585/94
mgr inz. arch. Marek Mitek -

SPRAWDZAJACY: | upr. bud. w specialnosci architektonicznej do proj. be: iczen
nr 1296/94 / ”lﬂ
mgr inz. Agnieszka Wéjtowicz l/**'-' (}
upr. bud. w spegj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. bez ograniczen
nr MAP/0212/PBKb/17

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Klaudia Kiepal

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A-A, B-B, C-C

SKALA: 1:50

NRRYSUNKU: 2 DATA: 30.11.2018r




DETAL 1 - WPUST DACHOWY | PRZELEW BURZOWY
SKALA 1:10

+8,35

plyta ze sztywnej pianki poliurefanowej 3 cm,
Amin=0,022 W/mK

przelew burzowy z kotnierzem z papy]

lin z ptyty ze sztywnej U__mzx_ poliuretanowej

lacha wzmacniajgcal

|
lement przediuzajacy|

koszyk zwirowy|
_

pust podci$nieniowy|
_
\c_mzxm poliuretanowa|
/p erzchniego krycia elastomerobitumiczna

L\\ _mmaovﬂ\_mgm z zakladem zgrzewanym gr. 4 mm
32

papa podkiadowa elastomerobitumiczna
samoprzylepna gr. 3 mm

- papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna
samoprzylepna z zakladem zgrzewanym gr. 4 mm

- papa podkiadowa elastomerobitumiczna

samoprzylepna gr. 3 mm

- plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powlokami aluminiowymi 10 cm, Amin=0,022 W/mK

- papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna
z wktadkg aluminiowg gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

- $ciana zelbetowa - istniejgca

- styropian gr. 15 cm - istniejgcy

- plytka silikatowa klejona do elewadii - istniejgca

/;_ plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej
z obustronnymi powlokami aluminiowymi
|2x7 cm, Amin=0,022 W/mK

papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna
moprzylepna gr. 1,5mm,

, min. Sd>1500 m

istniejgca rura spustowa|

lacha trapezowa, powlekana obustronnie)
lastisolem, perforowana-

istniejaca

Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym

na budowie.

Mocowanie projektowanych warstw w systemie
klejonym - nie wolno kotkowa¢ warstw!

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych, kidre majg nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jakosé oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy zmiany uzgodnié z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykonag zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaci technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, wymogami norm oraz
$cisle wg technologii i zalecer producentéw materiatéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci wykonania.

8- Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé wedtug systemu.

Wszelkie elementy stalowe rur spustowych faczace sig z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym naleZy dobraé z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby unikangé ich korozji
degradacii.

11 - Wszystkie otwory przez Sciany i stropy dla przej instalacji nalezy wykonywaé metoda
wiercenia.

TEMAT Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
INWESTYCJI dziatka nr 22, obrgb 0414 Warszawa
Miasto Stoteczne Warszawa
INWESTOR Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA INSTAL-TECH ercin Merzec W marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 m ar zec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTANT: upr. bud. w specjalnosci mare_ag_ﬂ_g do E%_aqsss _xn Sa_,_ﬁi

nr128-Km/74

Bmﬂ_:Nmocmn_u_ﬂ__:mx_
=9§s§§$¢_§8§§_m383 5»35:5
budowlanymi bez ograniczen

nr 585/94

mgr inz. arch. Marek Mitek \
SPRAWDZAJACY: | upr. bud. w specjainosci architektonicznej do proj. bez ograniczef \ ?
nr 1296/94 /

mgr inz. Agnieszka Wojtowicz ﬁ\u@é

upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. bez ograniczer

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS nr MAP/0212/PBKb/17
PROJEKTANT mgrinz. Tomasz Kope = .
sw. w Egau_mc_.amma \ S OPRACOWALA: | Mmgrinz. arch. Kiaudia Kiepal
BRANZA INSTALACJE SANITARNE popPis | TYTUWLRYSUNKU | DETAL 1
PROJEKTANT mgr inZ. Weronika Pafasz - Kirsek P
U NAPIOASZPIOSI0 et SKALK: 1:10 NRRYSUNKU: 3 DA 30112018




DETAL 2 - SWIETLIK DACHOWY

SKALA 1:10

5

istniejacy Swietlik do demontazu i ponownego montazy

otwy montazowe)

AN

Dylatacje w formie materiatu
elastycznego — uszczelniacz
poliuretanowy wraz z
sznurem dylatacyjnym
polietylenowym

[Obudowa ptytg g-k

gr. 1,2 cm na ruszcie
stalowym o gr. 5 cm wraz
z szpachlowaniem tgczen

[ — - y——
: &.é...sﬁ.@“..hm

egla pelna gr. 12 cm na wysoko$ci 30 cm|

obrobka blacharska, typ przyscienny,
o gr. 0,7 mm, powloka z poliuretanu 50 um
[

| /papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna samoprzylepna
z zakladem zgrzewanym gr. 4 mm

-
A

| \E: z plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej

=10
oNe2e e plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej

AN

_ * |z obustronnymi powtokami aluminiowymi
2x7 cm, Amin=0,022 W/mK

_ papa podktadowa elastomerobitumiczna

AN samoprzylepna gr. 3 mm

| apa paroizolacyjna elastomerobitumiczna
samoprzylepna gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym

na budowie.

Mocowanie projektowanych warstw w systemie
klejonym - nie wolno kotkowa¢ warstw!

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych, kidre majg nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jakosé oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzari zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykonag zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaci technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

T - Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm oraz
$cisle wg technologii i zalecer producentéw materiatéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci wykonania.

8- Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé wedtug systemu.

Wszelkie elementy stalowe rur spustowych faczace sig z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym naleZy dobraé z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby unikangé ich korozji
degradacii.

11 - Wszystkie otwory przez Sciany i stropy dla przej instalacji nalezy wykonywaé metoda
wiercenia.

TEMAT Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

INWESTYCJI dziatka nr 22, obrgb 0414 Warszawa
Miasto Stoteczne Warszawa

I Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA INSTAL-TECH arch Marzsc wiw.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 m arzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inz. arch. Marek Golonka ;

X upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

PROJEKTANT: | o 128-Km/74 | \

Y [
mgr inz. Robert Firlinski |
upr. bud. w spec). konstrukcyjno - budowianej do proj. i kierowania ]
budowlanymi bez ograniczen
nr 585/94
mgr inz. arch. Marek Mitek \
SPRAWDZAJACY: | upr. bud. w specjainosci architektoniczne] do proj. bez ograniczefi | /‘
nr 1296/94 | >
\
mgr inz. Agnieszka Wojtowicz ru
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. bez ograniczer
nr MAP/0212/PBKb/17

OPRACOWALA: mgr inZ. arch. Klaudia Kiepal

TYTULRYSUNKU | DETAL 2

SKALA: 1:10 NRRYSUNKU: 4 DATA: 30.11.2018¢




DETAL 3 - ATTYKA

SKALA 1:10

- papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna
z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm

- papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm
- plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi
powiokami aluminiowymi 10 cm, Amin=0,022 W/mK

- papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna samoprzylepna
z wktadka aluminiowa gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

- §ciana zelbetowa - istniejgca

- styropian gr. 15 cm - istniejacy

[~

- plytka silikatowa klejona do elewacji - istniejgca

|
obrébka blacharska stalowa ocynkowana|

sruba montazowa obrébki c_mo:_w_,m_ao_. do piyty|

ptyta ze sztywnej pianki uo__:&ﬁ:oim_. 3 cm,
Amin=0,022 W/mK _

otwa montazowa

|
lyta ze sztywnej pianki poliuretanowej 3 cm, Amin=0,022 W/mK|

|
ptyty ze sztywnej pianki poliliretanowej z obustronnymi
owtokami aluminiowymi 10,cm

lin z plyty ze sztywpej pianki poliuretanowej

vmumimmﬂoss_mno_c<o_mm_mm»oSmac_EBnaN:mmmaouﬂsmuzm
z zaktadem Nonmim%B gr. 4 mm

piyty ze mn_vi_:m_ pianki poliuretanowej z obustronnymi
owlokami m_.__a_aos_:_ 2x7 cm, Amin=0,022 W/mK

_\ —esliaa apa podktadowa elastomerobitumiczna
- | samoprzylepna gr. 3 mm

papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna
samoprzylepna z wkitadkg aluminiowg
gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym

na budowie.

Mocowanie projektowanych warstw w systemie
klejonym - nie wolno kotkowa¢ warstw!

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych, kidre majg nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jakosé oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy zmiany uzgodnié z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykonag zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaci technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, wymogami norm oraz
$cisle wg technologii i zalecer producentéw materiatéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci wykonania.

8- Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé wedtug systemu.

Wszelkie elementy stalowe rur spustowych faczace sig z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym naleZy dobraé z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby unikangé ich korozji
degradacii.

11 - Wszystkie otwory przez $ciany i stropy dla przej$¢ instalacji nalezy wykonywaé metoda
wiercenia.

TEMAT Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
INWESTYCJI dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa
INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 mdarzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef
nr 128-Km/74 | -

[ A —

PROJEKTANT:

[
mgr inz. Robert Firlinski |
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. i kierowania &2

§=§_8~8§_8§
nr 585/94 \

mgr inz. arch. Marek Mitek \
SPRAWDZAJACY: | upr. bud. w specjainosci architektoniczne] do proj. bez ograniczefi | /:?

nr 1296/94 |
\
mgr inz. Agnieszka Wojtowicz ﬁ\,ru
upr. bud. w spegj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. bez ograniczef
nr MAP/0212/PBKb/17

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Klaudia Kiepal

TYTUL RYSUNKU DETAL 3

SKALA: 1:10 NRRYSUNKU: 5 DATA: 30.11.2018r




DETAL 4 - WYWIEWKA KANALIZACYJNA

SKALA 1:10

wywiewka kanalizacyjng|

szczelniacz dekarski z siatkg techniczng|

2x papa elastomerobitumiczng samoprzylepng
z zakladem zgrzewanym o grubo$ci 4mm

apa podkfadowa elastomerobitumiczna
samoprzylepna z zaktadem przemiennym 3mm

poliuretanowa laminowana aluminium 2x7cm, Amin=0,022 W/mK|

papa paroizolacyjna samoprzylepna elastomerobitumiczng
z zaktadem przemiennym 1,5mm

istniejgcy stropodach - blacha trapezowal

Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym

na budowie.

Mocowanie projektowanych warstw w systemie
klejonym - nie wolno kotkowa¢ warstw!

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych, kidre majg nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jakosé oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzari zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykonag zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaci technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

T - Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm oraz
$cisle wg technologii i zalecer producentéw materiatéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci wykonania.

8- Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé wedtug systemu.

Wszelkie elementy stalowe rur spustowych faczace sig z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym naleZy dobraé z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby unikangé ich korozji
degradacii.

11 - Wszystkie otwory przez Sciany i stropy dla przej instalacji nalezy wykonywaé metoda
wiercenia.

TEMAT Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
INWESTYCJI dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa
INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 mdarzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. arch. Marek Golonka
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I A ——

mgr inz. Robert Firlinski |
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budowlanymi bez ograniczen

nr 585/94

mgr inz. arch. Marek Mitek \
SPRAWDZAJACY: | upr. bud. w specjainosci architektoniczne] do proj. bez ograniczefi | /‘
nr 1296/94 \r >
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DETAL 5 - OKAPNIK ALUMINIOWY

SKALA 1:10

- istniejgca membrana dachowa

- istniejgca izolacja termiczna gr. 10 cm

- istniejgca papa polimerowo-bitumiczna z wkiadkg
z folii aluminiowej - termozgrzewalna

- istniejgca Sciana zelbetowa

- papa paroizolacyjna elastomerobitumiczma| | —
samoprzylepna z wkiadkg

aluminiowg gr. 1,5mm, min. Sd>1500 m

- plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej

z obustronnymi powtokami aluminiowymi 10 cm

- papa podkladowa elastomerobitumiczna
samoprzylepna gr. 3 mm

- papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna
samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm

szczelnienie plastyczne polimerowym
uszczelniaczem

tacznik mocujacy obrébke - okapnik aluminiowy]

kapnik aluminiowy]|

uszczelnienie plastyczne
polimerowym uszczelniaczem

istniejgca listwa mocujgca membrane
z tgcznikiem mechanicznym

istniejaca membrana dachowa

stniejgca izolacja termicznal

Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym

na budowie.

Mocowanie projektowanych warstw w systemie
klejonym - nie wolno kotkowa¢ warstw!

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych, kidre majg nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jakosé oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy zmiany uzgodnié z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykonag zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaci technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, wymogami norm oraz
$cisle wg technologii i zalecer producentéw materiatéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci wykonania.

8- Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé wedtug systemu.

Wszelkie elementy stalowe rur spustowych faczace sig z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym naleZy dobraé z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby unikangé ich korozji
degradacii.

11 - Wszystkie otwory przez Sciany i stropy dla przej instalacji nalezy wykonywaé metoda
wiercenia.

TEMAT Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie
INWESTYCJI dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa
INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 mdarzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

PROJEKTANT: | 14 28-Km/74

mgr inz. Robert Firlinski ,,

upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. i kierowania i
budowlanymi bez ograniczen

nr 585/94

mgr inz. arch. Marek Mitek \
SPRAWDZAJACY: | upr. bud. w specjainosci architektoniczne] do proj. bez ograniczefi | j?

nr 1296/94 h

mgr inz. Agnieszka Wojtowicz h\L,C
upr. bud. w specj. konstrukcyjno - budowlanej do proj. bez ograniczer

nr MAP/0212/PBKb/17

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Klaudia Kiepal

TYTULRYSUNKU | DETAL 5

SKALA: 1:10 NRRYSUNKU: 7 DATA: 30.11.2018r




RZUT DACHU

SKALA 1:100
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KLASA INSTALACJI ODGROMOWEJ - Il

Zwody poziome - drut DFe/Zn 8mm. Zwody poziome niskie nalezy

ukladaé na wspornikach przyklejanych do poszycia dachu.

Siatki zwodéw nie przylgczaé do konstrukgeji budynku - wykona¢

bezposrednie potgczenie przewodami odprowadzajgcymi do uziemienia
B otokowego.

Nalezy wykorzysta¢ istniejgce przewody odprowadzajgce, pod

warunkiem zachowania minimalnego przekroju 8mm. Jesli przekrdj jest

mniejszy, nalezy wymienié je na przewody o przekroju 8mm.
Metalowe rynny nalezy lgczy¢ ze zwodami i przewodami
odprowadzajgcymi. Zlgcza probiercze wykorzystaé istniejgce po
potwierdzeniu ich dobrego stanu technicznego.

Instalacja uziemiajgca - uziom istniejgcy, bez zmian. Potwierdzié

| 3% i
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wymagang rezystancje uziomu pomiarami (max 10 Ohm).
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TZWOD PIONOWY — DRUT ODGIETY W PIONIE
WYPROWADZONY 40 CM PONAD GORNA
KRAWEQZ WYWIEWKI/SWIETLIKA
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projektowana wmiana wyrzutni ﬁachowej— i AN
sprawdzi¢ stan techniczny izolacji i kanatéw | ' ,
w przypadku ;légo stanu t chnrznego wymieni¢ na nowe ||‘| NN

elementy z 3,achowaniem

KABEL GR/Z‘éJNY SAMOREGULUJACY 20W/m
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‘ MASZT ODGRAMOWY NA TROJNOGU, WYSOKOSC WG RYSUNKU
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ZASILANIE WPUSTOW DACHOWYCH ZREALIZOWAC Z NAJBLIZSZEJ

ROZDZIELNICY. W RAZIE BRAKU REZERW ZABEZPIECZEN W

WYRZUTNIA
1400
///
/

|
|

ROZDZIELNICACH DOBUDOWAC ZABEZPIECZENIA OBWODOW
ELEKTRYCZNYCH O WARTOSCI WG DTR ZABEZPIECZANYCH URZADZEN.

DO ZASILANIA URZADZEN STOSOWAC KABLE TYPU YDY 3(4)x1,5-2,5.

W RYNNACH | RURACH SPUSTOWYCH UtOZYC KABLE SAMOREGULUJACE
20W/m NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH, ZASILIC ANALOGICZNIE DO
WPUSTOW DACHOWYCH.

WYPROWADZENIA KABLI NA DACH USZCZELNIC.

projektuje sie podwyzszenie
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LEGENDA - ZAKRES OPRACOWANIA

W Poza zakresem opracowania

m Zakres opracowania

LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU

E Istniejace Sciany

na budowie.

3% . _—
27 .  Kierunek spadku odwodnienia
1825 Rzedna wysoko$ciowa
Zakres opracowania
Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego
budynku potwierdzié ze stanem faktycznym

Wymiary na rysukach zostaly podane w cm.

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych, ktére majg nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywalng jako$¢ oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4 -W przypadku zastosowania rozwigzai zamiennych naleZy zmiany uzgodni€ z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze§¢ dokumentacii technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiadaé wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wymogami nomm oraz
$ciSle wg technologii i zalecer producentéw materiatow budowlanych przy zachowaniu naleZytej
starannos$ci wykonania.

8 - Hydroizolacje i uszczelnienie wykonac systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykonaé systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé systemowo kompleksowo.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych laczgce sie z uszczelnieniami na dachu z kolnierzem
wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglgdnieniem dopasowania materiakiw aby unikang¢ ich korozji

degradaciji.
11 - Wszystkie otwory przez $ciany i stropy dla przej$¢ instalacji nalezy wykonywaé metodg
wiercenia.

TEMAT Modernizacja dachu plywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gléwnej 13 w Warszawie.

ADRES przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie

INWESTYCJI dziatka nr 22, obrgb 0414 Warszawa
Miasto Stoleczne Warszawa

INWESTOR Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzee www.mamo-budownlctwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 m arzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inz. Tomasz Kope¢

PROJEKTANT: | thmetoni borsumton _—

v LUB/0132/PWOE/0 é
mgr inz. Krzysztof Kedzierski

SPRAWDZAJACY: | 1. bud. w speciainoéci eloktrycznej
do proj. bez ograniczer
nr LUB/0146/POOE/10 %

TYTULRYSUNKU | RZUT DACHU-INSTALACJA ODGROMOWA
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WPUSTY DACHOWE

DO ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY
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CZUNIKI PODGRZEWANIE
RYNNOWE RYNIEN
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TERMOSTAT SPUSTOWYCH
YKSLYew YDYzo
4x1,5mm 5x4mm

WSZYSTKIE POLA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPQOSAZYC
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM
| ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZADZENIAMI)

ROZDZIELNIE WYPOSAZYC W AKTUALNY SCHEMAT

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA

Uwaga:

Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym

na budowie.

Mocowanie projektowanych warstw w systemie
klejonym - nie wolno kotkowaé warstw!

UWAGI OGOLNE :

1 - Dopuszcza sig zastosowanie materialéw i elementéw réwnowaznych, kiére maja nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentdw, poréwnywalng jakos¢ oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

2 - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

3 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4 - W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
5 - Roboty budowlane wykona zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacii technicznej.

6 - Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny posiadaé wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

7 - Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, wymogami norm oraz
Scisle wg technologii i zalecer producentéw materialéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
starannoéci wykonania.

8- Hydroizolacjg i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

9 - Pokrycie dachu wykona¢ systemowo kompleksowo.

10 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonaé wedtug systemu.

Wszelkie elementy stalowe rur spustowych taczace sig z uszczelnieniami na dachu z kotnierzem
wpustowym nalezy dobra¢ z uwzglednieniem dopasowania materiatéw aby unikanaé ich korozji
degradacjl.

11 - Wszystkie otwory przez $ciany i stropy dla przej$¢ instalacji nalezy wykonywaé metodg
wiercenia.

TEMAT Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu
basenu przy szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy
ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

ADRES przy ul. Kwatery Gléwnej 13 w Warszawie
INWESTYCJI dziatka nr 22, obreb 0414 Warszawa
Miasto Stoteczne Warszawa
INWESTOR Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzac: www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 mMm arzec

ul. Nowohucka 924, 30-728 Krakiw budownictwo

BRANZA ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. Tomasz Kopeé

. upr. bud. w specjalnosci elektrycznej
PROJEKTANT: do projeklowania bez ograniczef
nr LUB/0132/PWOE/10

mgr inz. Krzysztof Kedzierski
SPRAWDZAJACY: | upr. bud. w specjalnosci elekirycznej
do proj. bez ograniczer

nr LUB/0146/POOE/10

TYTULRYSUNKU |  SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJI
PODGRZEWANIA RYNIEN | WPUSTOW
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