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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

JM‘ MARZEC
I || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



1 Wstep

Nazwa zamoéwienia

,Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w
Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.”

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdét,
wspolne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamodwienia publicznego pn.:
,Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215 w
Warszawie przy ul. Kwatery Gtoéwnej 13 w Warszawie.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w skfad Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia jako zatacznik zawierajacy
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych (objetych
przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

Zakres Robot objetych S T
1.1 Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegélnosci obejmuja:

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261910-6 Naprawa dachow

45261320-3 Ktadzenie rynien

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45312310-3 Ochrona odgromowa

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wywéz gruzu

- Wywéz odpadow i Smieci

- Zabezpieczenie istniejgcej zieleni

- Budowa rusztowan

Uwaga! - za wywoz i utylizacje odpadow i $mieci powstatych w wyniku prowadzonych prac odpowiada

wykonawca.
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Informacje o terenie budowy

Teren bezposrednio przy budynku

Spadki opasek przy budynku i stan techn. wpustéw uniemozliwiajg sprawne odprowadzenie wody
opadowej i jej zaleganie na opaskach a nieszczelnosci na styku z budynkiem powodujg miejscowe
zamakanie Scian, zty stan nawierzchni z ptytek chodnikowych, nieréwnosci na drodze po wschodniej
stronie budynku i jej uksztattowanie powodujg lokalne zaleganie wody po opadach i zachlapywanie
elewacji i okien przyziemia przez przejezdzajgce samochody.

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.2 Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR, Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢é elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.3  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca musi zwrdcié szczegdlna uwage na fakt iz prace bedg wykonywane w obiekcie uzytkowanym
w trakcie wykonywania prac, a roboty beda wykonywane na duzych wysokosciach.

1.4  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy

wykonywaniu robét.
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1.5  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze zapewni odziez ochronng dla
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6 Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie
badz zniszczenie;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

2 MATERIALY

Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w ustawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiajgcego — pracownikowi WIR
szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub przedstawicielem zamawiajgcego — pracownikiem WIR.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR .

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym, projekcie budowlanym ST i wskazaniach Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiajgcego — pracownikowi WIR
kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego —
pracownika WIR, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajacego — pracownika WIR.

Decyzje Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementédw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR, dotyczgce realizacji
robét bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Jako$¢ materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic onspektorowi nadzoru, bedgcemu przedstawicielem
inwestora dokumenty potwierdzajace jako$¢ stosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST. Takimi dokumetami sg karty techniczne materiatéw, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty potwierdzajace jakos¢ materiatow.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania prac po uprzedniej akceptacji materiatow przez
Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajacego — pracownika WIR . Szczegétowe wymagania
dotyczace kontroli robot oraz materiatéw opisane sg w poszczegolnych rozdziatach niniejszej SST.

6 Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiajgcego — pracownik WIR
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiajgcego —
pracownik WIR ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru lub przedstawiciel zamawiajgcego — pracownik WIR
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiajgcego — pracownik WIR bedzie mieé nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel
zamawiajgcego — pracownik WIR bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
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budownictwa z dn.17.11.2016r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

Dokumenty budowy

6.1 Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru lub przedstawiciel
zamawiajacego — pracownik WIR.

6.2 Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdét,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiajgcego — pracownikowi WIR do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego —
pracownika WIR do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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6.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego —
pracownika WIR.

6.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robét,

e protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

6.5  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7  ODBIOR ROBOT

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg projektowa

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztuka budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

Uwagal!

Zgodnos¢ wykonanych robét z wyzej wymienionymi dokumentami wykonawca wykaze poprzez
przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét. Szczegéty prac geodezyjnych
zostaty ujete w specyfikacjach szczegétowych.

Odbior Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezu zgtaszanie (droga elektroniczng na email Inspektora nadzoru lub
pracownika WIR nadzorujgcego zadanie do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed ich
zakryciem oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru (pracownik WIR nadzorujgcy zadanie).

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika
WIR.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
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wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajacego — pracownika WIR.

Jakosc i ilo$é Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego —
pracownika WIR na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru
lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR.

Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8 PODSTAWA PEATNOSCI

Za wykonane prace wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z tym podstawg do
wyptacenia wynagrodzenia jest koricowy odbiér robét dokonany przez inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawiajacego — pracownika WIR.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111300-1
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1 Wstep

Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyze;.

Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych, rozbidrke istniejgcych warstw termoizolacyjnych oraz
hydroizolacyjnych na dachu wraz z wszystkimi pracami dodatkowymi opisanymi ponizej.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczego6lnosci:

— rozbidrke warstw hydroizolacyjnych na dachu betonowym oraz krytym blacha trapezowa
(membrana dachowa oraz papa podktadowa)

— rozbidrke warstw termoizolacyjnych na dachu (wetna mineralna 2 x 10 cm)

— rozbidrke warstw hydroizolacyjnych na scianach attykowych (membrana dachowa, papa
podktadowa)

— rozbidrke warstw termoizolacyjnych na Scianach attykowych (wetna minaralna gr. 5 cm)

— demontaz obrdbek blacharskich na $cianach attyki

— demontaz istniejgcych rynien

— demontaz i ponowny montaz istniejgcego swietlika dachowego

— demotaz istnejgcego przewodu wentylacyjnego wraz z wyrzutnig oraz warstwami izolacyjnymi

— demontaz listew dociskowych

— demontaz istniejgcych przewoddw odgromowych i pozostawienie ich do ponownego montazu

— zabezpieczenie basenu folig budowlanag

— Demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych

— posprzatanie budowy oraz wywdz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiérek (uwaga!:
koszty zwigzane z wywozem oraz utylizacjg odpaddw lezg po stronie wykonawcy!)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek zakresu prac, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku wykonania oraz stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,\WWymagaia ogdlne”. .

Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika
WIR.

Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w ST ,\Wymagaia ogdlne”.

2 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;
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3 SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagaia ogdlne”..

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagaia ogdlne”..

Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementdéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwosc przewozonych materiatéw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Nalezy pamietaé, ze podczas wykonywania prac obiekt bedzie uzytkowany.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR . Wszystkie elementy mozliwe
do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiezé je na
miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajacego — pracownika WIR. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi
wykonac na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inwestorowi.
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6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Kontrola obejmuje rowniez stan
placu budowy i zachowany na nim porzadek.

7 ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Za wykonane prace wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z tym podstawg do
wyptacenia wynagrodzenia jest koricowy odbiér robét dokonany przez inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY MURARSKIE
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1 WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich

ZakKres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

— Podmurowanie szachtu z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej w miejscu przejscia
instalacji wentylacyjnej przez dach.

— Podmurowanie szachtu z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej przy swietliku
dachowym.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2 MATERIALY

Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630

Do przygotowania masy betonowej stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjatkiem wadd
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkdw siarkowych, kwasowych czy
zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. - normy zwigzane PN-75/C-04630.

Cegla pelna

Wymiary: 120 x 250 x 65 mm
Grubos¢ przegrody: 12 cm

Masa: ~3,5 kg

Zuzyciel): 50 szt./m2
Wytrzymatos¢ znormalizowana: 25 MPa

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5
MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora
Nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robt murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
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chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego trzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3 SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika
WIR sprzet :

urzgdzenia do przygotowania zaprawy

podnosnik przyscienny

rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajgcego — pracownika WIR $rodki transportu:

samochdd ciezarowy, skrzyniowy

samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Kanaty wentylacyjne nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie to murowanych scian

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 02 C.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
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robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
Wykonawca musi przedstawic¢ inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiajgcego —
pracownikowi WIR karty produktu oraz certyfikaty zgodnosci.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dopiero po akceptacji materiatéw przez inspektora
nadzoru lub przedstawiciela zamawiajacego — pracownika WIR.

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposdéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw kazdorazowo nalezy wpisywac¢ do Dziennika Budowy.

7 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czesci ST
,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST ,,Roboty murarskie” podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu”. Odbiér robét nastapi po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajgcego — pracownika WIR zgodnosci wykonanych prac z projektem. W przypadku robét
murowych dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg +/- 1 cm

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-1+A1:2015-10 — elementy murowe ceramiczne

l\‘ MARZEC
I | I || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.0 ROBOTY DACHOWE - IZOLACIJE

CPV-45261210-9
CPV-45261910-6
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/naprawa-dachow-6964

1 WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ociepleniem stropu nad pierwszym pietrem oraz uzupetnieniem pokry¢
dachowych po pracach remontowych.

ZakKres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt dachowych i termoizolacyjnych

— Wykonanie uszczelnien pokrycia z blachy trapezowej elastomerobitumicznym uszczelniaczem z
domieszka polimeru (na czesci betonowej nalezy wykonaé gruntowanie roztworem asfaltowym)

— Pokrycie dachu papg paroizolacyjng elastomerobitumiczng samoprzylepng z wktadkg aluminiowg

— Ulozenie klinéw z pianki PIR w miejscach styku dachu z $cianka attykowa i szachtami

— lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powtokami
aluminiowymi. Ptyty z pianki PIR gr. 7 cm. Dwie warstwy w uktadzie mijankowym.

— Wykonanie izolacji poziomej na dachu z papy podktadowej elastomerobitumicznej
samoprzylepnej

— Wykonanie izolacji poziomej na dachu z papy wierzchniego krycia elastomerobitumicznej
samoprzylepnej z zaktadem zgrzewanym

— Przygotowanie (oczyszczenie) podtoza pod wykonanie izolacji pionowej papg paroizolacyjna
elastomerobitumiczng samoprzylepng z wktadkg aluminiowg na $ciankach attykowych

— Wykonanie izolacji pionowej papga paroizolacyjng elastomerobitumiczng samoprzylepng z
wkfadka aluminiowg na Sciankach attykowych i szachtach

— Docieplenie $cian attykowych i szachtéw ptytami z pianki PIR. Poziomo na wiencu ptyty gr. 3 cmi
pionowo na $ciance ptyty gr. 10 cm

— Wykonanie izolacji poziomej i pionowej na $ciankach attykowych oraz szachtach z papy
podktadowej elastomerobitumicznej samoprzylepnej

— Wykonanie izolacji poziomej i pionowej na sciankach attykowych z papy wierzchniego krycia
elastomerobitumicznej samoprzylepnej z zaktadem zgrzewanym

2 MATERIALY
Srodek gruntujacy (czesé betonowa)

* Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
* Kolor: czarny

* Konsystencja: ciecz

*  Gesto$é:0,93-1,1g/cm3

*  Pozostatos¢ suchej masy okoto 50%

e Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C

*  Pytosuchos$¢ po 6 h

* Czas schniecia 12 h

*  Zuzycie 0,2-0,4 kg / m? na jedng warstwe

J“M MARZEC
mbll scoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

21



* llos¢ warstw - gruntowanie 1 warstwa - powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

Preparat do wykonania uszczelnien blachy trapezowej

% substancji statych 6-63%
Wytrzymatosé na rozcigganie >120 psi
Wydtuzenie > 850%

Absorbcja wody 0.0002 kg/m2g0.5

Paroizolacja samoprzylepna

grubos¢ — ok. 0.4 mm

Gietko$¢ w niskiej temperaturze - <-40 °C

Wytrzymatosé na dziatanie wysokich temperatur - 2+110 °C
sita zrywajaca - 950/750 N/50 mm (wzdtuz/w poprzek)

Papa podkladowa

Grubos¢ —ok. 1.5 mm

Gietkos¢ w niskiej temp. - £-30 °C

Wytrzymatos$é w wysokich temperaturach - >+100 °C
Sita zrywajaca - wzdtuz 2400 N/50 mm

w poprzek =400 N/50 mm

Papa wierzchniego krycia

Grubos¢ — ok. 4.2 mm

Gietkos$¢ w niskiej temp. - £-25 °C

Wytrzymatosé w wysokich temperaturach - 2+100 °C
Sita zrywajaca - 21000 N/50 mm

Plyty z pianki PIR gr. 7cm i 3 cm

Reakcja na ogien - klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1
Przewodnos¢ cieplna —0.023

Klej poliuretanowy

*  Sposob aplikacji: recznie/maszynowo
* (Czas otwarcia w 19-21st c - 1-8 godzin
* (Czas petnego utwardzenia spoiny w 19-21st c - ok 24h

Materialy dodatkowe
Kliny z pianki pir do wykonania fasety

3 SPRZET I NARZEDZIA
Do ktadzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papa potrzebne
Wyposazenie zabezpieczajgce:
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e gasnica,

e kask,

e rekawice BHP,

e obuwie BHP.

e Rdine niezbedne narzedzia reczne:
e pitareczna,

e pita do metalu,

e Srubokrety,

e pistolet do uszczelniania,
e noziostrza,

e nozyce do blachy,

e imadto,

e wiertta do wiertarki,
e Dpace,

e dtuto.

e Inne wyposazenie:

e rozdzielacz elektryczny,

e odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
e mopy i miotty,

e {opata,

e rdzne sznurki/linki do mocowania.

4 TRANSPORT
Wg wytycznych producentéw/dystrybutorow. Materiatéw nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu,
lecz na drewnianych wspornikach.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Gruntowanie dachu betonowego

Roboty izolacyjne (gruntowanie): - Izolacje nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN dla wyrobow
bitumicznych oraz wymaganiami producenta zgodnie z PN-B-02361

Uszczelnienie pokrycia dachowego z blachy trapezowej

Przygotowanie powierzchni :

Powierzchnie papy nalezy oczyscic¢ z niezwigzanych z powierzchnia elementéw — odkurzacz , szczotka lub
myjka cisnieniowa.

Preparat naktadamy punktowo na oczyszczone podtoze w formie fatek. Grubos¢ warstwy uzalezniona jest
od wielkosci tatanego otworu. tata nie pominna by¢é mniejsza niz 10 cm na 10 cm.

Przyklejenie warstwy paroizolacji

Montaz papy rozpoczyna sie w najnizej potozonym punkcie dachu (niezadrukowana krawedz arkusza).
Pierwszg wstege nalezy utozy¢ w taki sposdb, zeby prawa krawedz przypadata na srodek pétki blachy
trapezowej. Spodnig folie ochronng nalezy odrywaé catopowierzchniowo ciggnac jg w gére lub do przodu
i dociska¢ pape do blachy trapezowej poprzez stgpanie po niej. Drugg wstege nalezy natozy¢ zachodzaco
na juz przyklejona. Przykrycie zaktadu powinno miec¢ szerokos¢ ok. 8 - 10 cm.

Uwaga: zaktad musi dochodzi¢ conajmniej do przerywanej linii papy znajdujgcej sie pod spodem.
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10 cm przed koricdwkg arkusza przy ztgczu czotowym nalezy nacigc spodnig folie, lecz bez zdejmowania
jej. Nastepnie pape nalezy nawingé¢ do potowy na ciezki watek i rozwing¢ z powrotem.

Montaz plyt z pianki PIR

Klejenie ptyt nalezy wykonad przy uzyciu kleju poliuretanowego.Podczas montazu konieczne jest
zapewnienie trwatego potaczenia kazdej pojedynczej ptyty do podtoza poprzez réwnomierne natozenie
struzki kleju tzw. ,wezykiem“ lub réwnolegtymi pasmami. Nalezy stosowac wytgcznie klej poliuretanowy.
Odstepy pomiedzy nanoszonymi pasmami kleju mogg wynosié maksymalnie 20 cm, natomiast odlegtos¢
odstepu od krawedzi ptyty maks. 5 cm. Na podtozu z blachy trapezowej, nalezy nanosi¢ klej w miejscach
gornych potek blachy. Drugg warstwe nalezy uktadaé w systemie mijankowym, analogicznie do pierwsze;.
Docieplenie Scianek attykowych nalezy wykona¢ analogicznie do powierzchnij ptaskich. W miejscach
styku powierzchni pionowych i poziomych nalezy wykonac¢ fasete z klindw z pianki PIR mocowanych na
klej analogicznie do montazu ptyt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru
lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR: w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola
miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia
(kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru lub
przedstawicielowi zamawiajgcego — pracownikowi WIR karty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz
certyfikaty potwierdzajace jakos$¢ stosowanych materiatéw oraz ich zgodnosc z niniejszg SST.

W przypadku materiatéw rolowych takich jak papy i paroizolacje nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
nastepujgce parametry:

Gietko$¢ w niskiej temperaturze

Odpornos¢ na wysokie temperatury

Sita zrywajaca

W przypadku materiatéw termoizolacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na nastepujgce parametry:
Stopien przewodnosci cieplnej
Klase reakcji na ogien

W przypadku materiatéw dodatkowych takich jak kleje, masy uszczelniajgce nalezy zwrdéci¢ uwage na ich
jakos¢ oraz przeznaczenie. Np. W przypadku kleju musi on posiada¢ mozliwos¢ klejenia na réznych
podtozach takich jak beton, blacha itp.

7 ODBIOR ROBOT

Wykonawca robét zobowigzany jest wykonac préby szczelnosci pap dachowych.

Ze wzgledu na ograniczona nosno$¢ dachu oraz brak czesci $cianki attykowej wymagana jest proba
szczelnosci metoda dymowa. Metoda ta polega na wttoczeniu pod powierzchnie pokrycia dachowego
gazu skfadajacego sie w 95 % z azotu i 5 % z wodoru. Jest do gaz o matej gestosci, ktéry w miejscach
ewentualnego przecieku (nieszczelnosci) pokrycia dachowego przechodzi w gére (utlenia sie) wskazujac
optycznie te miejsca. Dodatkowo nieszczelnosci mozna okresli¢ szczegdétowo za pomoca detektora gazu.
Gaz ten nie jest szkodliwy dla zdrowia cztowiek oraz dla Srodowiska.

Poniewaz wynik testu jest optyczny i widoczny tylko w momencie jego przeprowadzania wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inspektopra nadzoru lub
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przedstawiciela zamawiajacego — pracownika WIR o planowanym terminie testu. Inspektor nadzoru
lub przedstawiciel zamawiajgcego — pracownik WIR musi byc obeny przy przeprowadzaniu testu.
Miejsca ewentualnych nieszczelno$ci nalezy oznaczy¢ w sposdéb trwaty i widoczny, tak aby po
zakonczeniu badania mozna byto je zlokalizowac i usuna¢ usterki. Z przeprowadzonego testu nalezy
sporzadzi¢ protokot wykonania badania szczelnosci dachu. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
protokdt z badania inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiajgcego — pracownikowi WIR
do akceptacji.

Protokét podpisany przez kierownika robdt oraz inspektora nadzru lub przedstawiciela zamawiajgcego
— pracownika WIR (bez uwag) jest oficjalnym dokumentem poswiadczajacym przeprowadzenie
badania.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng na catej powierzchni
remontowanego dachu celem sprawdzenia poprawnosci wykonania spadkéw.

Ze wzgledu na nieforemnosé bryty dachu niwelacje najlepiej przeprowadzi¢ metodg punktéw
rozproszonych, nalezy jednak pamietaé, ze aby pomiar byt doktadny punkty pomiaru nie powinny by¢ od
siebie oddalone o wiecej niz 3 m. Wybierajgc punkty do niwelacji nalezy sie kierowac uksztattowaniem
dachu i ustawiac tate zaczynajgc od punktéw potozonych najwyzej i kierowac sie zgodnie z spadkami w
strone punktéw spustowych. Wyniki pomiaru nalezy wprowadzi¢ do odpowiedniego dziennika
pomiarowego i obliczy¢ odchytki. Dopuszczalne odchytki spadkéw wynoszg +/- 3 mm/mb spadku. Pomiar
nalezy wykonacé przy uzyciu niwelatora cyfrowego z kodowa tatg o precyzji odczytu powyzej £1 mm.
Wyniki pomiaru wraz z obliczonymi odchytkami nalezy przedstawic inspektorowi nadzoru lub
przedstawicielowi zamawiajgcego — pracownikowi WIR .

Wynikiem pomiaru jest odpowiednio sporzadzony dziennik pomiarowy przedstawiajgcy dane
pomiarowe wraz z obliczonymi odchytkami wynikajgcymi z btedu jakim jest obarczony instrument
pomiarowy oraz czesc¢ graficzna w postaci szkicu sytuacyjnego z naniesionymi rzednymi (bedacymi
wynikiem pomiaru), kierunkami spadkéw oraz procentowym nachyleniem spadkow.

Sprawdzeniu podlega tez:

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy dymowe

itp.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbiér
kocowy dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR
bedgcego przedstawicielem inwestora.

9 OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
10 PN-EN 13162 —izolacje termiczne

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 4.0 ROBOTY DEKARSKIE

CPV-45261910-6
CPV-45261320-3
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1 WSTEP
Przedmiot specyfikacji

Przedmi
odbioru

otem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
robét zwigzanych z ociepleniem stropu nad pierwszym pietrem oraz uzupetnieniem pokry¢

dachowych po pracach remontowych.

Zakres

stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu

Zakres
Roboty,

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

robot objetych ST
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot dachowych i termoizolacyjnych

Wykonanie podtoza nosnego pod obrébki blacharskie

Wykonanie obrébek blacharskich na scianach attyki oraz przy swietliku
Montaz nowych rynien z blachy ocynkowane;j

Montaz aluminiowego okapnika na listwie dociskowej

Montaz $wietlika dachowego

Montaz nowych wywiewek kanalizacji z rur PVC

2 MATERIALY

Rynny z balchy ocynkowanej gr. 0.7 mm

Zaslepki koricowe do rynien z blachy

Blacha onynkowana, powlekana gr. 0.7 mm

Silikon dekarski

Wkrety samowiertne z uszczelkami, w kolorze blachy

Ptyty MFP — podtfoze no$ne pod obrdbki blacharskie

Uchwyty odgromowe klejone do podtoza

Kotki rozporowe

Okapni aluminiowy

Rury PVC z kielichami o dtugosci 1.10 m i srednicach: 110 mm, 120 mm, 140 mm

Dociskowa listwa aluminiowa

Dtugos¢: 2000,0 mm

Wysokos¢: 40,0 mm

Grubosé: 1,0 mm

Ciezar: 228 g (0,114 kg / m.b.)
Rozstaw otworow: 320,0 mm

Wymiary otworédw: 5x8 mm

3 SPRZET I NARZEDZIA
Do ktadzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papa potrzebne sg nastepujgce narzedzia:
Wyposazenie zabezpieczajace:

gasnica,
kask,
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o rekawice BHP,

e obuwie BHP.

e Rdzine niezbedne narzedzia reczne:
e pitareczna,

e pita do metalu,

e Srubokrety,

o kleszcze zaciskowe do blachy
e wkretarka elektryczna

e pistolet do uszczelniania,

e noOziostrza,

e nozyce do blachy,

e imadto,

e wiertta do wiertarki,
e pace,

e dtuto.

e Inne wyposazenie:

e rozdzielacz elektryczny,

e odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
e mopy i miotty,

e f{opata,

e rdzne sznurki/linki do mocowania.

4 TRANSPORT
Wg wytycznych producentéw/dystrybutoréow. Materiatow nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu,
lecz na drewnianych wspornikach.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Obrobki dekarskie i montaz rynien

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej cynkowej o grubosci 0,6-0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej niz -15 C. Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamieta¢ o zachowaniu dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy przeniesienie ruchow
pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur
spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

taczenie w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej
dtugosci,

mocowanie do uchwytdéw rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

rynny powinny mieé¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadac¢ zbiorniczek

Montaz okapnika

Okapnik nalezy montowa¢d na kotkach rozporowych bezposrednio do sciany w miejscu zakoriczenia
istniejgcej . Kotki nalezy rozmiescié¢ w rozstawie zgodnym z rozstawem otwordw na okapniku. Po
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doktadnym docisnieciu listwy nalezy wykonaé dodatkowe uszczelnienie, wzdtuz jego gérnej krawedzi, za
pomoca silikonu dekarskiego.
Montaz Swietlika

Montaz $wietlika nalezy przeprowadzi¢ dopiero po petnym zwigzaniu zaprawy w sciankach z cegty.
Swietlik malezy zamocowa¢ na kotwach rozporowych w rozstawoe zgodnym z rozstawem otworéw w
ramie Swietlka. Nie dopuszcza sie wiercenia otworéw w $wietliku. Nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ ramy swietlika. Po wykonaniu montazu swietlkia nalezy wykona¢é
dodatkowe okucie z blachy powlekanej gr. 0.7 mm zgodnie z rysunkiem architektury.

Montaz wywiewek
Wywiewki kanalizacji nalezy zamontowad na wecisk w istniejgce piony kanalizacyjne. Lokalizacja pionéw
zgodnie z rysunkiem architektury.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokryé¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru
lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR : w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola
miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia
(kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Kontroli podlega doktadnos¢ wykonania prac. Trwato$¢ mocowania obrdbek blacharskich i rynien.
Wykonawca musi przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiajgcego —
pracownikowi WIR karty produktéw uzytych materiatéw potwierdzajgce ich zgodnosc¢ z SST.

W przypadku obrébek blacharskich i rynien zastosowana blacha nie moze byc ciensza niz 0.7 mm i
koniecznie musi byc ocynkowana.

7 ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt nastapi po stwierdzeniu przez inspektora nadzowu lub przedstawiciela zamawiajgcego —
pracownika WIR, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem, a wykorzystane materiaty spetniajg
wymagania techniczne ujete w niniejszej SST.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbior
koncowy dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR.
9 OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 5.0 INSTALACJA WENTYLACII

CPV 45331210-1
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1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej podczas wykonywania prac zwigzanych z
modernizacjg dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy szkole podstawowej nr 215
w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.

Wszelkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejszg Specyfikacjg
Techniczng, polskimi i europejskimi normami (zastosowane bedg normy bardziej restrykcyjne) oraz
instrukcjami producentdw instalacji i wyposazenia. Ponadto muszg by¢ wykonywane zgodnie z
polskim prawem budowlanym i sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1,
stanowig zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i
jakosci robét. Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych i jakosciowych budowli. Uwzgledniajg one wymagania Zamawiajgcego.

Opracowane sg o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne. Wszystkie stosowane materiaty
powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim i europejskim normom (zastosowane bedg normy bardziej
restrykcyjne) oraz posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak rowniez co najmniej
jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

— atest,

— certyfikat,

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

— certyfikat zgodnosci.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg
Wymiana kanatéw wentylacyjnych wraz z wyrzutnig na dachu ptywalni Szuwarek
Ogdblne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:
,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- zeszyt 5.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzagdzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Jakos¢ montazu
elementow instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora. Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w PN-ISO 7607-1
,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.
2. Materialy

Wszystkie materiaty i ich doktadne parametry znajdujg sie w zestawieniu materiatow.
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-
wiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nad-
zoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygo-
towaniu pomieszczen. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilo-
$ciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepi-
sow. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna za-
stosowac na budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora. Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie
Swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protoké-
tami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci skta-
dowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zamontowac¢ w klasie szczelnosci wg PN-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999 z blach stalowych ocynkowanych.

Przewody wentylacyjne spetniac¢ bedg nastepujace wymagania:

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowane bedg tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

IZOLACJA TERMICZNA

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o
grubosci 50mm - kanaty prowadzone na dachu. Przy zastosowaniu materiatu o innym wspdtczynniku
przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Kanaty izolowane
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prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczyé¢ ptaszczem z blachy

ELEMENTY MONTAZOWE

Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw wentylacyjnych i urzadzen wraz z materiatami
montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, Sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego
zamocowania urzadzen i kanatéw.

ELEMENTY DODATKOWE

Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatu przeprowadzanego przez otwor w
stropie, uszczelnienia pozarowe, przejscie szczelne przez dach. llos¢ wg rysunkdéw na podstawie rzutow i
opisu.

Inne elementy ujete na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w niniejszym zestawieniu.

Elementy i urzadzenia dodatkowe nie wyszczegdlnione w specyfikacji, a ktorych zastosowanie
jest niezbedne w celu poprawnego i niezawodnego dziatania instalacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajgcego — pracownika WIR.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajgcego — pracownika WIR w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru lub przedstawicielowi zamawiajgcego —
pracownikowi WIR kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowsy, zostang przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajacego — pracownika WIR zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1. Transport i sktadowanie

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcoéw. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ wentylatorow oraz elementéw wentylacyjnych. Nalezy je ustawiaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w
czasie transportu.
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3.2. Wykonanie robot

3.2.1. Kanaty

Montowa¢ wszystkie kanaty doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych
do elementdw struktury budynku. Kanaty zamocowa¢ w sposéb umozliwiajgcy odpowiednie oparcie
bez jakichkolwiek naprezen lub luzéw. Nie mocowad kanatéw na mato stabilnych ptaszczyznach w
sposdb mogacy przyczynic sie do powstawania hatasu lub wibracji. Zamontowac sie¢ kanatéw
zgodnie z trasami pokazanymi w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej.

Kanaty podwieszac i opiera¢ na konstrukcji w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan i
hatasu na konstrukcje, uzywajgc podktadek z gumy miekkiej (zawiesia i podparcia systemowe). Kanaty
i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505. Kanaty i ksztattki w zakresie
wykonania i szczelnos$ci winny spetnia¢ wymagania PNB-03434 i PN-B-76001 (klasa A).

W przewodach wentylacyjnych nalezy zainstalowac otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe
ich czyszczenie, w szczegdlnosci otwory powinny pozwalaé na czyszczenie przepustnic, kolan i
zwezek.

3.2.2. Potaczenia miedzy elementami

Wszystkie potgczenia miedzy elementami skladowymi omawianych instalacji nalezy wykona¢
zgodnie ze wskazéwkami producenta. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ w tym celu fabryczne
zfacza. Potaczenia wykonaé zgodnie z PN-B-76002.

3.2.3. Odlegtos¢ od powierzchni montazu
Nalezy zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ kanatéw od powierzchni montazu, aby umozliwic¢
pofozenie warstwy izolacji.
3.2.4. Przejscia technologiczne
Kanaty przechodzace przez sciany wg czesci rysunkowej wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 60 minut.
3.2.5. Wyregulowanie instalacji

Po zamontowaniu instalacje wyregulowac, ustawiajac przepustnice na odnogach i przy kratkach

tak, aby uzyskac zagdane ilosci powietrza.

3.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Dz. U. nr 75 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe wyd. 1988 r. oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiadac zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia
kraty materiatowe dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu
stosownych uzgodnien przedtozone dokumenty powinny uzyskaé klauzule: Skierowano do realizacji.
Na zyczenie Inwestora Wykonawca dostarczy prébki wybranych materiatéw. Montaz urzagdzen
wykonywac zgodnie z instrukcjami i DTR producentdw urzadzen.

Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzgdzenia i elementy instalacji zostaty
przedstawione jako referencyjne i mogg zostaé zastgpione innymi pod warunkiem zachowania
wiasciwych im projektowych parametrow. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie
wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajgcego — pracownika WIR do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone
przez autora projektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie powierzone mu prace z nalezytg starannoscia,
zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o najnowoczesniejsze urzgdzenia. Na wykonawcy spoczywa

l\ MARZEC
IRl suoowNicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

34



obowigzek uzupetnienia powierzonych mi prac o te elementy, ktdre nie sg ujete w niniejszym opisie i
specyfikacjach a wynikajg z zakresu objetego czescig rysunkowg dokumentacji projektowej, sg
niezbedne dla wtasciwego funkcjonowania systemu lub wynikajg z wytycznych dostawcy
przewidzianych do zastosowania urzgdzen.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym projektami innych branz i uwzglednienia
wszystkich wytycznych odnosnie parametréw projektowanych instalacji.

Materiaty lub czynnosci w sposdb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub
wynikajgcymi z analizy wszystkich dokumentéw zwigzanych wchodzg w zakres obowigzkdw i
Wykonaweca zweryfikuje dostarczong informacje z wtasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt
przygotowac oferte.

Wykonawca odpowiada za:
— system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialnosci dokumentacja wykonawcza
- kompletacje wszystkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym
projekcie.
- Kompletnos¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej, elektrycznej,
mechanicznej i teletechniczne;j.
— koordynacje prowadzonych przez siebie prac z innymi branzami.

Do Wykonawcy naleze¢ bedga prace zwigzane z wykuciem, wycieciem ewentualnych
dodatkowych otwordéw dla tras przewoddw i odpowiedzialny on bedzie za doktadno$¢ ich
usytuowania i jakos¢ ich wykonania. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan
pomieszczen i unikania zbednego kucia $cian i wycinania otwordéw.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawne;j i spetniajacej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla
wiasnych potrzeb okresli¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatdw oraz uwzglednic¢ wszystkie naktady na
wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach
materiatowych takie jak wsporniki i uchwyty montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia, klapy
rewizyjne, pomosty montazowe, itp.

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane
estetycznie i oprawione w sposob trwaty,

- wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jedno-
znacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomoca estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty
tabliczek.

Wykonawca wykona dla wtasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji
wsporczych, podpér, zawieszen i przedstawi je do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi.
Wykonaweca opracuje dokumentacje powykonawczg. Po za koriczeniu budowy Wykonawca dostarczy
Inwestorowi:

— powykonawcze plany i schematy instalacji;
- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami;

— protokoty préb i pomiaréw;

— instrukcje obstugi instalacji;

— protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

— liste producentéw i dostawcOw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

Poprawnos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodno$¢ z wymaganiami Inwestora, co
do formy i zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora
oraz projektanta.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku, takich jak rurociagi, kable, itp.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie
budowy i powiadomic¢ Kierownika Budowy zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika Budowy i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez niego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

3.4. Kontrola jakosci robdt

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.
Kontrola jakos$ci materiatdw i robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw i
wykonanych robét z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST i dokumentacji
projektowej — w tym celu Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST, mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny by¢
przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzic ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystosc instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnosé¢ dokumentéw
niezbednych do eksploatacji instalacji.

Na tym etapie nalezy rdwniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa:
— zainstalowanych wentylatorow,
— zamontowanych przewoddw i urzgdzen pomocniczych
W ramach sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac nalezy dostarczyé dokumenty dotyczace:
— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, dziennik budowy),
— eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badan mozna przystgpic¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktérej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegblne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac: prawidtowosc
dziatania silnikow elektrycznych,

— prawidtowos¢ pracy klimatyzatordw,

— sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

— sprawdzenie wydajnosci otworéw wentylacyjnych.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje.

4. Odbior robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac przy odbiorze celem sprawdzenia kompletnosci
wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano w wszystkie prace zwigzane z montazem
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instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
— Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci zamien-
nych;
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;
— Sprawdzenie czystosci instalacji;
— Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

5. Badanie ogodlne
Badanie ogolne obejmuje sprawdzenie:
— Dostepnosci dla obstugi;
— Stanu czystosci urzadzen;
— Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
— Kompletnosci oznakowania;
- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenie klap p. poz., powtok
ogniochronnych, itp.);
- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczen antykorozyjnych kon-
strukcji wsporczych i montazowych, zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodoéw, itp. W spo-
sob niepowodujacy przenoszenia drgan;
— Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.
Badanie ogdlne musi zostac wykonane w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawia-
jacego — pracownika WIR. Wykonawca musi pokazac inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi za-
mawiajgcego — pracownikowi WIR wszystkie wyzej wymienione lementy.
6. Odbior ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika budowy. Odbioru ostatecznego robét dokona
Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy, branzowych Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ogdlnymi i dodatkowymi
informacjami technicznymi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu
w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie wycenianej roboty.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylacji s3: Projekt budowlany
wentylacji, Niniejsza specyfikacja, Przedmiar i kosztorys dla budynku j. w., Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. NORMY

- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary
- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary

— PN -B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

— PN -B-03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

— PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania
- PN — B —76002:1976 Wentylacja — Pofgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
- PN — EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
- PN — EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wtasciwosci mechaniczne
— ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje sieci przewodéw
— PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania
wytrzymatos$ciowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 6.0 INSTALACJA ODGROMOWA | SPUSTY OGRZEWANE

CPV 45312310-3

CPV 45315000-8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z inwestycjg ,Modernizacja dachu ptywalni "Szuwarek" - tj. remont dachu basenu przy
szkole podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Gtéwnej 13 w Warszawie.”.

UWAGA:

Inne materialy iurzadzenia o parametrach odpowiadajagcych tym, ktére zostaly wymienione
w specyfikacji technicznej, przedmiarach roboét Ilub dokumentacji projektowej moga zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych
z budowg instalacji ELEKTRYCZNYCH.

Zakres robot obejmuje:

A. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e Demontaz istniejacej instalacji odgromowej z utylizacja materiatéw
e Montaz nowej instalacji odgromowej
e Zasilenie projektowanych podgrzewanych wpustéw dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi
przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami :

e aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdélna nazwa aparatéw elektrycznych, a takze zespét tych
aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi pofgczeniami, osprzetem, obudowami
i konstrukcjami wsporczymi — stuzgca do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji
pracy obwodow elektrycznych;

. instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potaczonych przewododw i kabli wraz ze sprzetem
i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektryczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie za-
Swiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne ma-
teriaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na polecenie inspektora nadzoru lub przedstawicie-
la zamawiajgcego — pracownika WIR.

2.2. Materiaty elektryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
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2.3. Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowad kable i przewody:

e przewody z zytg miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V,

e kable elektroenergetyczne zzytami miedzianymi o izolacji ipowtoce polwinitowej, zzytg
ochronng zielono-z6tty i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400,

e przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku ipod tynkiem
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056,

Przekrdj zyt przewoddw i kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Przepusty i rury ostonowe

Przepusty, rury powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatanie sit sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205 (lub
réwnowaznej).

Rury ilistwy nalezy przechowywac¢ na utwardzonym podtozu, w nienastonecznionych miejscach,
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajgcego — pracownika WIR .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego —
pracownika WIR, w terminie przewidzianym kontraktem.

Montaz wykonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robot:

e zurawia samochodowego 4t,
e samochodu dostawczego do 0,9 t,
e samochodu skrzyniowego do 5t,

e przyczepy do przewozu kabli do 4t,

e samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
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e innego drobnego sprzetu montazowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego 5-10t,
e samochodu dostawczego 0,9 t.

Przewozone materiaty na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna.

5.2. Instalacja odgromowa
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw. Instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym i z:

e PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa -- Cze$s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

(lub réwnowaznymi normami).

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego dla obiektu to:

zwody poziome i pionowe;

przewody odprowadzajgce;

maszty odgromowe,

przewody uziemiajace.

Czesci urzadzenia piorunochronnego moga byé naturalne w postaci przewodzacych elementéw budynku
lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celéw ochrony odgromowej. Urzadzenia
piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejnosci wystepujacych
w obiekcie czesci naturalnych (pokrycie dachu).

Zwody poziome wykonywac drutem stalowym min (J 8 mm.

Zwody pionowe i poziome powinny byé tak rozmieszczone, aby chronione elementy znajdowaty sie
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wewnatrz ich stref ochronnych.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé istniejgce, a w przypadku braku wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym & 8 mm.

Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ rOwnomiernie na obwodzie obiektu.

Przewody odprowadzajace nalezy t3czyé z uziomem poprzez zitgcza kontrolne umieszczone
w obudowach izolacyjnych zabudowanych w izolacji cieplnej budynku.

5.3. Instalacja podgrzewania rynien i wpustéw dachowych

Kable grzejne moga by¢ stosowane tylko zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Wszystkie
potaczenia z armaturg i sieciag mogg byé wykonywane tylko przez autoryzowanego instalatora, a podczas
projektowania i wykonania nie wolno przekracza¢ dopuszczalnej mocy jednostkowe;j.

Powierzchnia, na ktérej bedg uktadane kable, musi by¢ gtadka, wolna od ostrych krawedzi i uskokdéw.
Promien giecia nie moze by¢é mniejszy niz 50mm a ponadto kable nie mogg sie krzyzowac lub przylegaé
do siebie. Kable nie mogg by¢ skracane i przecinane. Po wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ opornos¢
kabla. Instalacja grzejna musi by¢ wyposazona w wytgcznik umozliwiajgcy catkowite odtgczenie kabli
i termostatu od sieci zasilajacej.

Kable grzejne przeznaczone s3 do wykonywania systemdéw grzejnych instalowanych na dachach
i w systemach rur spustowych zapewniajgcych odwodnienie potaci dachowych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng ipoleceniami inspektora nadzoru Ilub przedstawiciela
zamawiajgcego — pracownika WIR.

Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST izaakceptowang przez inspektora nadzoru Ilub
przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badad na budowie w celu wskazania
inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi zamawiajgcego — pracownikowi WIR zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektows, ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi

w specyfikacjach, mogg by¢ przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika
WIR dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien
powiadomic inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR o rodzaju

i terminie badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji inspektora
nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR. Wykonawca powiadamia pisemnie
inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru lub
przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR zatoZonej jakosci.

6.2. Instalacje elektryczne
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

e zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobodw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami;
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poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany;
prawidtowosé wykonania potgczen przewoddw;

ciggtos¢ przewoddw ochronnych;

sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych elementow;
prébe biegunowosci;

probe wytrzymatosci elektrycznej;

prébe dziatania;

poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

pomiar spadku napiecia;

sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen;

prawidtowo$¢ zamontowania urzadzenn w dostosowaniu do warunkdéw srodowiskowych
i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

prawidtowos$¢ rozmieszczania elementdw na obiekcie;

sprawdzenie zachowania odlegtosci miedzy instalacjami;

sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji;

prawidtowos¢ rozmieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

wykonanie dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajgcego — pracownika WIR, wprowadzonych do dokumentacji techniczne;.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to prébe lub préby poprzedzajace,
jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.3. Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokumentacj3 techniczng,
normami i certyfikatami;

sprawdzenie ochrony wewnetrznej;

ogledziny rozmieszczenia elementéw, sprawdzenie ich kompletnosci, wymiaréw i materiatéw,
z ktorych zostaty wykonane;

sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen elementéw oraz zamocowan przewodow
odprowadzajacych, w tym potaczen zaciskéw sSrubowych poszczegéinych odcinkéw zwodéw
i przewodow odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg;

pomiar rezystancji uziemienia;
sprawdzenie stanu uziomow;

spetnienie dodatkowych zalecenn projektanta lub inspektora nadzoru lub przedstawiciela
zamawiajacego — pracownika WIR, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie cigglosci potaczen nalezy wykonaé¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji przytgczonego z jednej strony do zwodoéw, z drugiej do wybranych przewodéw instalacji
piorunochronnej.
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Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonaé¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczna.

Sprawdzenie stanu uzioméw polega na losowym wybraniu co najmniej 10% potaczeri przewodu
uziemiajgcego z uziomem, odkopaniu go i sprawdzeniu stopnia skorodowania.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikdw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek wykonawcy, inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiajgcego — pracownik WIR
moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika WIR, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

Wynikiem badania sg sporzadzone protokoty pomiarowe podpisane przez wykonawce badan.

7.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

e dziennik budowy,

e projektowg dokumentacje powykonawczg,

e protokoty zogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczer, aparatéw
i oprzewodowania,

protokoty z dokonanych pomiardw,

protokoty z odbioru robét zanikajacych,

certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiajacego — pracownik
WIR_ustali zakres robdt poprawkowych, ktére wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie
uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

8. Podstawa ptatnosci

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbiér
koricowy dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika
WIR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg pfatnosci jest
odbidér koricowy dokonany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — pracownika
WIR.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy (lub rBwnowazne do wymienionych)

e PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
e PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
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PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 61293:2000P  Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeristwa

PN-HD 60364-5-52:2011P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-EN 61914:2016-06E Uchwyty przewoddw do instalacji elektrycznych

PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

przewodoéw -- Czes$¢ 21: Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 62561-2:2012E Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$é 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow

PN-HD 60364-7-753:2014-12E Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-753:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i wbudowane
systemy grzewcze

PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11EInstalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

Inne dokumenty (lub rwnowazne do wymienionych)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informac;ji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci (Dz. U. Nr 50, poz. 271).
Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi idokumentacjg niearchiwalng w archiwach
wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego
nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa iPrzemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczedstwa ihigieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
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i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. z pdzn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r z pézn. zmianami.
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