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Zadaszenie St. Zjednoczonych Budowlany KST_06.03.18 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wylczenla | jm. | Poszcz. | Razem

Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturg techniczng | zagospodarowaniem terenu,
1145111000-8 [Rozbidrkl CPV 45111000-8
1IKNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12 em  im?
d.1108%1-01 z wypelnieniem spoin piaskiem

6350 e T2 635,00
RAZEM 635,00
ZIKNR 2-31  [Rozebranie krawgznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- im
d.10813-03 wo-piaskowej
136,0 m 136,00
RAZEM 136,00
3/KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m?
d.1{0812-03
poz.2*0,31*0,28 e 11,80
RAZEM 11,80
41KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegloéé do 1 jm?
d.1|0108-17 km
analogia
poz.1*0,12+p0oz.2"0,15*0,30+poz.3 m? 94,12
RAZEM 94,12
5/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za kazdy nast. 1 im3
d.1)0108-20 km-do 20 km. Przyigto odleglosé wywozu 20km. Przy innych warunkach

nalezy policzyé faktyczng odlegiose wywozu gruzu.
Krotnosé = 19

poz.4 m? 94,12
RAZEM 94,12
6ikalkuiacja |Opiaty skiadowiskowe za skladowanie gruzu t
d.1|indywidual-
na
poz.5*1,8 { 169,42
RAZEM 169,42
7[KNR 2-01  |Scinanie drzew pilg mechaniczng (&r. 10-15 ¢m) szl
d.1|0%03-01
15 szt. 15
RAZEM 15
8/KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 16-25 cm} szt.
d.110103-02
12 (748 12 .
RAZEM 12
9KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 ¢m) szt
d.1]0105-02
12 szt i2
RAZEM 12
10ikalkulacja |Oczyszczenie terenu z drzew, pni, galgzi - przyjeto kontensry 6m3 kont.
d.1]indywidual-
na
2 kont, 2
RAZEM 2

2|45112000-5 |Roboty ziemne CPV 45112000-5

11{KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 |m3
d.2{0207-02 m3 w gruncie kat. ll} z transportem urobku samochodami samowyladow-
0214-04 czymi na odleglo$c 20 km. Przy innych warunkach natezy policzy¢ fak-

tyczng odleglosé wywozu ziemi.
173,0+104,0+340,076,10 m3 311,00
RAZEM 311,00
12[KNR 2-01 |Roboty ziemne 2 przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. |m?
d.210307-02 gruntu HE}
poz.16 m3 265
RAZEM 2,65
13{KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, {m?3
d.2{0230-01 do 10 m wraz z kosztem pospotki.
1040 m3 104,00
RAZEM 104,00
14|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubilakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-lll |m?
d.2{0236-01
poz.13 m3 104,00
RAZEM 104,00
15 Wymiana nie no$nego gruntu na podbudowg z tiucznia m?
d.2{kalkulacja
indywidual-
na
173,06 m3 173,00
RAZEM 173,00
16|KNR 2-02 {Podkiady z ubitych materiatdow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.211101-07
-2
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Zadaszenie St. Jednoeczonych Budowlany KST_06.03.19 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyllczenia j-m. | Poszcz. Razem
<QC-01>  120%1,20°0,10°2 m3 0,29
<8701 1,10*1,10%0,10*12 i3 1,45
<8T-02> 0,80"0,80°0,10"13 m3 0,83
RAZEM 285
17ikalkulacja |Wazmocnienie podioza pod fundamenty przez wykenanie pali wierconych im
d.2]indywidual- |w iloci 4szt na jeden oczep wg, technologii wykonawcy robot.
na
2,50"8 m 20,00
RAZEM 20,00
i8 Sprawdzenie stopnia zageszczenia podioza z dna wykopu szt
dz?
6 szt 6
RAZEM 6
3[45223500-1 |Roboty fundamentowe CPV 452235001
191KNNR 2 Deskowanie systemowe stop i plyt fundamentowych . m2
d.3{0102-02
<QC-01> {1,0+1,0)*20,80%2 ma 6,40
<ST-01> (0,90+0,90y*2*0,80*12 m? 34,56
<8T-02> (0.60+0,60y*2*0,60%13 ma 18,72
<ST-03> (0,85+0,60)*2*0,60 m?2 1,74
RAZEM 61,42
20|KNNR 2 Betonowanie law,stép, pivt fundamentowych zbrojonych w daskowaniu  |m3
d.3{0108-03 systemnowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - beton
C25/30 (B-30} XC2
<QC-0t> 1,0%1,0°0,80"2 m3 1,60
<87-01> 0,80%0,90"0,80"12 m 7,78
<§T-02> 0,60"0,60"0,60*13 m3 2,81
<ST-03> §,850,60"0,60 m3 0,31
RAZEM 12,50
21IKNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety it
d.3{10290-02 Zebrowane o $r. 8-14 mm
313,950,001 t 0,31
RAZEM 0,31
4145223200-8 |Roboty konstrukcyjne CPV 45223200-8
22|KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszeri i osion o masie elementu do 250 kg t
d.4(0208-05
<wg. zestawienia PK> 5800,0*0,001 t 5,80
RAZEM 5,80
23ikalkulacja |Dostawa konstrukcji spawanych z ksztatownikow walcowanych zabez- |t
d.4|indywidual- |pieczonych antykorozyjnie.Srednia gruboéé pokrycia powinna wynosié
na 20+40 pm. Pokrycie powinno skiada¢ sie z jedne] warstwy gruntujacej
{np. farba ftalowa z 60% zawartoscig minii olowianej) i dwoch warstw na-
wierzchniowych w kelorze okreglonym w projekcie architektonicznym.
poz.22 t 5,80
RAZEM 580
24 kalkulacja |drzwi zewnetrzne PCV, peine, ocieplone 90x200 cm; pozostale szczego- szt
d.4tindywidual- |ty wg zestawienia drzwi i opisu technicznego PA
na
1 szt 1
RAZEM 1
25ikalkulacja |montaz obudowy z dwich warstw membrany PES/PVC 650 g/m2 wraz z {m2
d.4jindywidual- |systemem nadmuchu, podwijanymid polami oraz daszkami zewnetrznymi
na
7360 m2 736,00
RAZEM 736,00
5145222000-9 |Nawierzchnie CPV 45222000-9
26iKalkutacja [nawierzchnia sportowa, poiiuretanowa typu Eltan W ma
d.5idostawcy
340,0 m2 340,00
RAZEM 340,00
27IKNR 2-02 |lzolacje podposadzkowe z 1x folii PE 0,3mm m2
d.5/0607-01
poz.26 m2 340,00
RAZEM 340,00
281KNR 2-02 [Piyta betonowa na podiozu gruntowym z betonu C25/30 (B-3Q) zbrojone- [m3
d.5/1101-01 go zbrojeniem rozproszonym w ilosci 35kg/m3 betonu. Plyta dylatowana
od $cian oraz co 36 m2 i 6 mb.
p0z.26*0,10 m3 34,00
RAZEM 34,00
29:KNR 0-11  iChodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na  |m?
d.5i0321-02 z. |podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypeldnieniem spoin
sz. 54 piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
40,50 m? 40,50
RAZEM 40,50
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Zadaszenie St. Zjsdnoczonych Budowlany KST_06.03.19 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jom. | Poszez, Razem
30IKNR 0-11  [Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK” grubosci 80 mm typu 20 im?
d.5|0317-02 z. [na podsypce cemantowo-piaskowe] gruboscl 50 mm z wypatnienlem spo-
sz. 54 in zaprawa cementows - zastosowanie zageszczand wibracyine|
259 m? 2500
RAZEM 25,00
31 kalkulacja  |[Nawierzchnia z kratki polietylenowe] 500x500x40 mm, wypelnienie zwi~  {m?
d.5lindywidual- |rem.
na
104,0 m? 10400 )
RAZEM 104,00
32|KNR 2-31  |Nawierzchnia Zwirowa - chodnik rozécislany recznie - gruboéd po za- m2
d.5|0202-05 geszczeniu 10 cm
0202-06
44,0 m 44,00
RAZEM 44,00
33 KNR 2-31  |Qbrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypcee plaskowe] zwy-  |m
d.5{0407-04 petnieniem spoin zaprawe cementowq
137,0 m 137,00
RAZEM 137,00
34|KNR 2-31  {kraweinik drogowy najazdowy 15x100x22 cm m
d.510403-05
68,0 m 68,60
RAZEM 68,00
35/KNR 2-31  (tawa pod krawgzniki betonowa zwykia m3
d.5{0402-03
poz.33*0,31*0,28 m3 11,89
RAZEM 11,89
36|KNR 2-31  [Wypelnienie masg zalewowsa szczelin giebokosci 14 cm i szerokosci2  [m
d.5|0315-05 cm miedzy szyng a nawierzchnig drogows - dia szczeling 14xicm
Krotnose = 0,5
poz.34 m 68,00
RAZEM 68,00
37/KNR 2-31  {Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.510114-01 geszezeniu 20 cm
poz.29+poz.30 m? 65,50
RAZEM 65,50
38/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- jm?
d.5{0114-05 czeniu 15 cm
poz.29+poz.30 m2 65 50
RAZEM 85,50
39{KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o gruboci po za- m2
d.5i0114-07 + [geszczeniu 5 cm
0114-08
poz.29+poz.30 m2 65,50
RAZEM 65,50
40{KNR 2-21  [Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim m3
d.5/0218-01
251,070,20 m3 50,20
RAZEM 56,20
41KNR 2-21  (Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-li z nawoze- |m?2
d.510401-04 niem
poz.40/0,20 m2 251,00
RAZEM 251,00
421KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturalnych na terenie plas- szt
d.510301-05 kim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg doiéw, Srednica/gigbokos¢ : 0.
5m
12 szt 12
RAZEM 12
43ikatkulacja {Wykonanie furtki w istnigjgcym ogrodzeniu od strony dz. nr 118 (na teren |szt
d.5lindywidual- [szkoty)
na
1 szt 1
RAZEM 1
6 Elementy wyposazenia fechnojogicznego
44 Dostarczenie i montaz elementdw wyposazenia boiska do koszykdwki - 1kpl.
d.6 Tablica do koszykéwki 105 x 180 cm, szkio akrylowe, konstrukcja do ko-
szykowki stala, nascienna, kosze, siatki, szczegoly wg. PA.
<iloé i rodzaj wg. opisu architektury> 2 kpl. 2
RAZEM 2
45 Dostarczenie | montaz elementéw wyposazenia boiska do siatkdwki - kpl.
d.6 Stupki do siatkdwki aluminiowe, mocowane w tulejach, siatka do siatkdw-
ki, szczeglly wg. PA.
<ilo$¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 1 kpl. ]
RAZEM 1
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Zadaszenie St. Zjednoczonych Budowlany KST_06.03.19 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o m, Poszcz, | Razem
46 Dostarczenie  montaz elementdw wyposazenia boiska do badmingtona - [kpl,
d.6 Stupki do badmingtona aluminiowe, mocowane w tulejach, siatka do siat-
kowki, szczegoly wg. PA,
<ito§¢ | rodzaj wg. opisu architektury> 2 kpl. 2
RAZEM P
47 Dogtarczenie i montaz elemantow wyposazenia. Materac oslonowy na  [kpl.
d.6 stupy zewnetrzne szczegodly wg. PA.
<ilpse i rodza) wq, opisu archilekiury> 16 kpl, 16
RAZEM 16
48 Dostarczenie | montaz elementdw wyposazenia. Kurlyna sistkowo - tka-  [m?
d.6 ninowa szczegoly wg. PA.
<ilo$é i rodzaj wg. opisu architektury> 60,0 m? 60,00
RAZEM 60,060
49 Dostarczenie i monta? elementow wyposazenia. Pilkochwyty szczegdly  [kpl.
d.6 wg. PA,
2 kpl 2
SR RAZEM 2
50 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - boisko  |kpl.
d.6 do koszykdwki szczegbly wg. PA.
<ilosé i rodzaj wg, opisu architektury> 1 kpl. 1
RAZEM 1
51 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - hoisko  [kpl.
d.6 do siatkowki szczegdly wg. PA.
<ilos¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 1 kpl, 1
RAZEM 1
52 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - boisko  ikpl.
4.6 do badmingtona szczegdly wg. PA.
<ilos¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 2 kpl. 2
RAZEM 2
53 Montaz fabrycznie wykoticzonych moduidw zaplecza kontenerowego. kpt.
d.6 szczegdly wg. PA.
4 kpt. 4
RAZEM 4
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