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Nr
spec,
techn.

Opis | wyliczenia

jom.

Poszcz.,

Razem

Boisko z przykryciem Al St.Zjednoczonych dz.119 10.17r

1

BUDOWA BOISKA Z PRZYKRYCIEMN | ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA, TECH-
NICZNA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Instalacia elektryczna hali boiska

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_12

1.1 Instalacia oswietleniowa, sitowa, ghiazd wiyczkowych
1{KNR 5-08 |ST.03.0t. |Przygotowanie podfoza do mocowania opraw kpt,
d.1.{0503-04 00
1
16,00 kpt, 16,00
RAZEM 16,00
2|KNNR & 8T7.03.01. |Moniaz opsawy np. typu LEDVANCE GmbH 4058075001053 Hig- |kpl
d.1.|1004-03 {00 hBay LED 200W, 4000K, IPGS, IKO8
1
8,00 kpl 8,00
RAZEM 8,00
3IKNNR 5  [ST.03.01. iMontaz oprawy awaryjngj 2 autotestem.2h jednozadaniowa LED  jkpl.
d.1.]0503-03 {00 Bx1W, IP42.z kratkg ochronng, montaz 3,0-12,0m szeroki zasieg
1 np. HELIOS 3x1W/B/2/SEMMHHP (Aw)
4,00 kpt. 4,00
RAZEM 4.00
4iKNNR & [ST.03.01. |Montaz oprawy awaryjnej z autotestem.2h,jednozadaniowa LED  |kpl.
d.1.10503-03 |00 3,2W, 1P85.z termostatem i grzatkg np. HELIOS HWM/3,2W/B/2/
1 SE/ATITR (Az)
2.00 kpl. 2,00
RAZEM .. 2,00
5|KNNR 5 |ST.03.01. [Montaz oprawy awaryjnej z autotestem.Zh dwuzadaniowa kpl,
d.1.10503-03 |00 LED1,2W, IP42.z kiatkg ochronna, z piktogramem , WYJSCIE
1 AWARYJINE" np. HELIOS 1,2/B/2/SAJAT/OP (EW)
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
B|KNR 5-08 |ST.03.01. |Montaz konstrukcji wsporczych pod Korytka i ksziattownik. szt.
d.1.]0701-06 {00
i
150,00 szt. 150,00
RAZEM 150,00
7iKNR 5-08 |ST.03.01. {Przykrecanie do gotowych otwordw korytek m
d.1.10705-07 |00
1
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
8/KNR 5-08 [ST.03.01. [Ceownik U 44 m
d.1.10712-01 00
1
100,00 100,00
RAZEM 100,00
9(KMNR 5-08 |ST.03.01. {Przewody kabelkowe YDY 2x2,56 mm2
d.1.;0214-03 |00
1
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
10|KNR 5-08 |ST.03.01. |Przewody kabelkowe YDYZo 3x1,5 mm2 m
d.1.10214-03 |00
1
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
11|KNR 508 [ST.03.01. |Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 m
d.1.[0214-03 |00
1
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
12{KNR 5-08 |ST.03.01. {Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 m
d.1.10214-03 |00
1
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
13{KNR 5-08 {ST.03.01. |Przewody kabelkowe YDYZo 4x2,5 mm2 m
d.1.{0214-03 |00
1
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
14{KNR 5-08 |ST.03.01. {Przewody kabelkowe YKSYzo 7x1,5 mm2 m
d.1.10214-03 100
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10,00 I 10,00
. RAZEM 0,00
15IKNR 5-14 [ST.03.01. {Montaz rozdzielnicy TG z wyposazenis wy schematu” kpl
d..10101-04 |00
1
1,00 kpl 400 ..
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ) RAZEM 1,00
16{KNR 5-14 |ST.03.01. iMonta2 tablicy sterowniczej ., TS" z wyposazeniem wg schematu. |szt.
d.1.i0101-01 |00
t
1,00 s2i, 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 5- |8T.03.01. [Montaz gniazd wtyczkowych podwojnych 2-bieg. 10A/Z 2.6 mm2. |szt.
d.1./08 0309- 00 P44
1103
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|KNR 5-08 [ST.03.01. {Wylgcznik 1-bieg. 16A w obudowie 1P65 szt.
d.1.10402-02 {00
1
2,00 sz, 2,00
RAZEM 200
19|KNR-W 4- |ST.03.01. |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycz- [po-
d.1.]03 1202- {00 nego niskiego napiecia miar,
11014
21,00 po- 21,00
miar.
RAZEM 21,00
20/KNR-W 4- |ST.03.01. | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1.}03 1205- |00 miar,
1105
1,00 po- 1,00
miaf.
RAZEM 1,00
21 (KNR-W 4- |ST.03.01. |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1.|03 1205- |00 mar.
1(06
3,00 po- 3,00
niar,
RAZEM 3,00
22|KNR 13-218T.03.01. {Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. § pomiardw dok.na  |kp!.
d.1.]0301-03 {00 stanowisku pom.
1
1,00 kpi. 1,00
pom.
RAZEM 1,00
231KNR 13-21(ST.03.01. {Pomiary natezenia oswietienia - kazdy dalszy kpl.pomiardw dok.  |kpl.
¢.1.10301-04 (00 na tym samym stanowisku pom.
1
77,00 kpl. 77,00
pom.
RAZEM 77.00
24|KNR 13-21|ST.03.01. |Pomiary natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego kpl.
d.1.|0301-03 (00 por,
1
6,00 kpl. 6,00
pom.
RAZEM 6.00
25]KNP 18  |8T.03.01. |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napig- szt
d.1.;1301-01. |00 cia do 20 pol
1({03
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|KNP 18 IST.03.01. [Pomiar wylacznika NN szt
d.1.i11310-01. |00
1101
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
27\KNP 18 {ST.03.01. |[Pomiar stycznika NN na prad do 25A szt
d.1./1307-01. (00
1101
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00

Norma PRO Wersja 4.84 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN 12
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281KNR 13-21!ST.03.01. {Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego rdznicowo-pradowsgo szl
d.1.{0402-03 |00
1
7,00 szl 7.00
RAZEM 7,00
1.2 Linia kablowa zasilajgca TG
20/KNR 2-01 {ST.03.01. iReczne kopanie rowbw dia kabli o glebok.do 0.8 miszerdnado [m
d.1.|0701-03 {00 0.4 w gruncie kat. IV
2
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
30iKNR 2-01 |ST.03.01. |Reczne zasypywanie rowow dia kabli ¢ glebok.do 0.6 m i szer.dna [m
d.1.i0704-03 |00 do 0.4 m w gruncie kat, |V
2
10,00 10,00:
RAZEM 10,00
31KNR 5-10 {ST.03.01. {Ukladanie rur ochronnych DVK 50 w wykopie m
¢.1.10303-02 {00
2
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
32{KNR 5-10 [ST.03.01. [Uktadanie kabli YKYZo 5x25 mm2 w rurach m
d.1.10114-03 {00
2
10,00 i 10,00
RAZEM 10,00
33|KNR-W 5- [ST.03.01. |Zarobienie na sucho koitca kabla CL) -2yl szt
d.1./10 0601~ |00
2(14
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR-W 4- |ST.03.01. |Badanie linii kablowej nn o ilodci 2yt 5 odc,
d¢.1.103 1203- |00
2{03
1,00 odc. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Instalacja odgromowa | uziemienia
35|KNR 5-08 1ST.03.01. {Montaz uziomu powierzchniowego - FeZn 25x4 mm m
d.1.|0611-06 |00
3
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
36|KNR-W 5- |ST.03.01. {Montaz zwoddw instalacji cdgromowej z preta FeZn o Sred. 8 mm (m
d.1.|08 0604- |00
3i03
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
37{KNR 5-08 |ST.03.01. [Laczenie preta o §r. 8 mm 2za pomocy 2igczy skrgcanych uniwer- |szt.
d.1.i0618-01 |00 sainych krzyzowych
3
10,00 szt 16,00
RAZEM 10,00
38 KNR 5-08 |ST.03.01. |Montaz ztgczy kentrolnych szt.
d.1.:0618-06 |00
3
9,00 ;748 9,00
RAZEM 9,00
39/KNR 5-10 |ST.03.01. |Mechaniczne pogrgzanie uziomow - pret stalowy pomiedziowany fi|m
d.1.:0808-11 |00 17,2 mm+zigezkitgrot+gtowica, di.3m, szt. 9
3
27,00 m 27.00
RAZEM 27,00
40:KNR 4-03 [ST.03.01. |Pierwszy pomiar uziemignia ochronnego lub roboczego po-
d.1.11205-01 |00 miar.
3
1,00 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
41|KNR 4-03 |ST.03.01. |[Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.1./1205-02 |00 miar.
3
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8,00 po- 8,00
miar,
e ARAZEM 8,00
-5

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 37074 Uzyitkownik: STAN_12




