HUSTY wersja 6.05
Obliczenia przepustowosci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003

HUSTY 31-989 Krakdéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - WODA

Dane dobranego zaworu bezpieczenhstwa

Typ: SYR 1915 1/2"

Najmniejsza $rednica kanalu przeplywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanalu przepitywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wyptywu dla cieczy alfac: 0.27
Cisénienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Cisénienie odpitywowe p2: 0.00 bar

Czynnik roboczy: woda

Temperatura zrzutowa Tl: 393.2 K
Temperatura zrzutowa tl: 120.0 C
Gestos$¢ wody w warunkach zrzutowych gammal: 941.8 kg/m3
Przepustowo$¢ wymagana mw: 1800.0 kg/h
Obliczenia:

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa)

m=5.03-c,-A-[(p, — p, )7,

Obliczona przepustowosé zaworu bezpieczehstwa (masowa) m: 2707.8 kg/h

Warunek m>mw jest speilniony. Zawdér bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowoscé.

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczehstwa (objetosciowa)
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