Schemat zbrojenia studni schtadzajacej
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Element: Studnia schladzajaca
Dtugosc catkowita
Al M llosé we pretow dia
Mr Dtugosc losc wszystkich wszystkich
preta elementach elementow [m]
# AN
[mm] [m] [5z1] [5z] #16
1. 16 6, 08 18 18 109,44
2 16 1,90 40 40 60,00
3. 16 9,28 18 18 95,04
Dtugosc catkowita wg srednic [m] 264,48
Masa 1 mb preta [kg/m] 1,578
Masa tgcana wg gatunkow stali [kd] 417,35
Ogdlna masa stali [kal] 418

15=0,93ciana zelbet
izolacyjna term

UWAGI:

1. PODANO RZECZYWISTY CIEZAR P.S. (bez odpaddw).
2. RURE WYKONAC 7 BL.300x2 L=597mm.
(blache zespawa¢ spoing cigqtq)
3. P.S. USZCZELNIC tANCUCHEM tU-3 — grub.20mm
(los¢ ogniw w 1—ym tancuchu—szt.11)
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DETAL "B" STUDNIA SCHtADZAJACA
- CZESC B BUDYNKU

UWAGI |

0ZNACZENIA:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji oraz z projektami branzowymi
2. Istniejgcq warstwe humusu nalezy catkowicie usunqé, a nastepnie wykonaé wykopy pod projektowane

fundamenty i pfyty posadzkowe;

5. Pod pfytg dennq studni nalezy wykona¢ warstwe z gfadzi zabezpieczajgcej gr. Scm, 2Zxpapy izolacyjne]
termozgrzewalnej oraz warstwe podkfadowq z betonu C8/10 (B10) min. gr.10cm;

4. W miejscach przerw roboczych w $cianach studni stosowa¢ tasmy uszczelniajgce (z blachy ocynkowane]
pokrytej jednostronnie aktywnym bentonitem oraz samorozpuszczalng folig organiczng op6zniajgcq uaktywnienie
bentonitu);

5. Sciany studni, nalezy wykona¢ z betonu C30/37 do poziomu —4,03m budynku;

6. Rzedne, ktére nie zostaty odniesione do strony elementu, dotyczq dolnej krawedzi elementu
w odniesieniu do ‘0" budynku;

7. Wszelkie przejscia przez fundamenty weryfikowa¢ z projektami branzowymi;

8. Rzedna posadowienia pfyty dennej studni: :"—5,23m” budynku = 0,23 m p.p.W.

9. p.p.W — ponizej poziomu Wisty

UWAGA:
1. Beton: C30/37
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gfdwne: A-IIN (B500SP)
strzemiona: A—IIIN (B500A)
3. Otulina zbrojenia:
— dla elementéw w gruncie: min.50mm
— dla elementdéw ponad gruntem: min.30mm
4. Klasa ekspozycij: XC3
5. Grubos¢ pfyty 30cm
6. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
10,00 = 5,0 m n.p.W.
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