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1.6dz, dnia 19.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewddzki

w todzi
GP.U.7131.1.147/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
_ z1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ziozonych dokumentéw, ze
C speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r.
£gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym '

nadaje

Panu Stawomirowi Kazimierzowi Wochniakowi
mgr inz. elektrykowi
ur. 25 marca 1966r. w Nowym Miescie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 147/01/WL

_ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
€ W SPECJALNOSCI INSTALACYINE]

w zakresie ;
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej- decyzji shizy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej-
doreczenia.

Otrzymuja:
@%awomir Wochniak
ul. Adwentowicza 7 m. 28
92-524 L6dz
2) Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
3) a/a.
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Podpis jest prawidiowy

@ POLSKA

R | 2 B A
S INZYNIEROW
=1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-Y9J-PD7-17W *

Pan Stawomir WOCHNIAK o numerze ewidencyjnym £OD/1E/1284/02

adres zamieszkania ul. Adwentowicza 7 m. 28, 92-534 to6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Lodz, dnia 19.11.2001r.

todzki Urzad Wojewodzki
w t.odzi

GP.U.7131.1.239/01
GP.U.7132.1.239/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. | pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r, poz. 1126). oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8.
poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentdéw, ze speinione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 6 1 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Stanislawowi Cwirko-Godyckiemu
mgr inz. elektrykowi
ur. 12 kwietnia 1970r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 239/01/WL

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ

w zakresie :

siccl, instalacyi 1 urzadzen clektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia. A e s T
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-I6M-CG4-S7V *

Pan Stanistaw CWIRKO-GODYCKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/2232/02

adres zamieszkania ul. Peowiacka 11, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



. Opis dokumentaciji projektowej

Do projektu budowlano wykonawczego instalacji elektrycznych wezta cieplnego w
budynku szkolno-przedszkolnym przy ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie.

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wytyczne miedzybranzowe,

- projekt technologii wezta cieplnego,

- PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- katalogi producentéw aparatury

- normy i przepisy dotyczace tematu

- wytyczne projektowania weztdéw cieplnych Veolia Warszawa.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne w wezle:
- zasilanie, zabezpieczenie i sterowanie pomp c.0., C.w.uU., i C.t.,
- sygnalizacje pracy pomp c.0., C.w.uU., i C.t.,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje zasilania gniazda remontowego,
- instalacje wentylatora wywiewnego,
- instalacje automatyki cieptowniczej c.0., c.w.u.,ic.t.,
- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
- instalacje wyréwnania potencjatéw i uziemiajgca.

3. Opis instalacji elektrycznej wezta

3.1. Opis instalacji zasilania i rozdzielni wezta cieplnego RWC

Zasilanie rozdzielnicy wezta cieplnego nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S przewodem
YDYzo 5x4 z rozdzielni administracyjnej TA budynku- cze$¢ administracyjna do rozdzielni
wezta cieplnego RWC. Trase utozenia przewodu zasilajgcego rozdzielnice RWC nalezy
ustali¢ w trakcie wykonywania prac z zarzadcg budynku. Uktad pracy TNS oznacza
rozdzielenie przewodu PEN na PE i N. Tablice administracyjng nalezy wyposazy¢ w
roztgcznik izolacyjny z odpowiednim zabezpieczeniem selektywnym- bezpieczniki 25A.
Obwdd podigczy¢ za licznikiem energii elektrycznej. Do wezta nie mozna wprowadzaé
innych instalacji nie zwigzanych z pracg wezta ani tez zasila¢ z rozdzielni RWC innych
obwoddw nie zwigzanych z praca wezta

Rozdzielnia RWC projektowana jako szafka metalowa o wymiarach 800x600x250 IP 55
z ptytg montazowg firmy Sarel umieszczona zostanie przy wejsciu do wezta i zawieraé
bedzie aparaty do zasilania i sterowania urzgdzen technologicznych i automatyki wezta.
Szczegoty dotyczace wyposazenia rozdzielni RWC zawarte sg na rys nr E-4 oraz w
kolejnym punkcie niemniejszego opracowania — ,, Specyfikacji materiatowej rozdzielni
RWC”

Szczego6towy opis elementow technologii i automatyki zastosowanych w wezle jest
zawarty w czesci ,Technologia i Automatyka wezta cieplnego”. Niniejszy projekt stanowi
integralng czesc¢ z projektem technologii i automatyki.

3.2. Dane projektowe.

Projektowany wezet cieplny c.o., c.w.u. i c.t. zlokalizowany bedzie we wskazanym
pomieszczeniu w podpiwniczeniu budynku, w miejscu oddzielonym pozarowo. Zasilanie
rozdzielni wezta odbywac sie bedzie napieciem 230V zas dla podanych ponizej
urzgdzen wartos¢ mocy zainstalowanej wynosi¢ bedzie Pi= 4088W

Po stronie odbioréw elekirycznych wezet cieplny wyposazony bedzie w:
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- dwie pompy obiegowe c.o. typu Magna3 32-120F firmy GRUNDFOS
Pmax= 336W, I,max =1,5A, U,= 230V,
- jedng pompe cyrkulacyjng c.w.u. typu Alpha2 25-80 N 130 PN10 firmy GRUNDFOS
Pmax = 5OW, lmax = 0,44A, U, = 230V,
- dwie pompy obiegowe c.t. typu Magna3 32-120F firmy GRUNDFOS
Pmax= 336W, I,max =1,5A, U,= 230V,
- automatyke cieptowniczg c.0., c.w.u. i c.,
- gniazdo remontowe 1,5kW/230V,
- wentylator wywiewny P =120W, |,max =0,27A, U,= 230V, sterowany recznie poprzez
regulator obrotéw typu REB 1N zamontowany obok rozdzielnicy TW
- oSwietlenie 432W.

3.3. Zasilanie, sterowanie, zabezpieczenie i sygnalizacja pracy pomp.

Kazda pompa c.o. i c.t. posiada wtasny tgcznik wyboru pracy w postaci
czteropotozeniowych tgcznikow typu £K 15 2.8421 - oznaczonych jako S1iS2, S4, S5
umieszczonych w obwodzie zasilania cewek przekaznikow R-4, oznaczonych na
schemacie symbolami odpowiednio PP1 i PP2 dla pomp c.o. i PP3 i PP4 dla pomp c.t.
Wejscie cyfrowe start/stop pomp c.o. i c.t. nalezy potgczy¢ przewodem ekranowanym
LIYCY 2x1 bezposrednio ze stykami przekaznika, pomijajgc listwe zaciskowg. W
zaleznosci od potozenia przetgcznika mozliwa jest praca ze sterowaniem recznym , R”,
automatycznym ,, A” z regulatora oraz przy pozycji L nastepuje krotkotrwate zatgczenia
pomp w okresie przerwy grzewczej. Sterowanie pompg cyrkulacyjng odbywa sie za
pomocg dwupotozeniowego tgcznika zat/wyt oznaczonego symbolem S3. Szczegdty
zawarte narys. E-3.

Dla zabezpieczenia pomp c.o. i c.w.u. dobrano wytgczniki silnikowe M250 firmy Legrand
o zakresie pragdowym wyzwalaczy termicznych 1,6-2,5A dla pomp c.o. i c.t. oraz o
zakresie 1,0-1,6A w przypadku pompy c.w.u. Zastosowane wytgczniki zostaty
wyposazone dodatkowo w styk pomocniczy. Zastosowane wytgczniki stanowig zgodnie
z wytycznymi Veolia Warszawa dodatkowg ochrone, gdyz zgodnie z DTR producenta
projektowane pompy sg wyposazone w termiczne zabezpieczenia przed powolnym
przecigzeniem oraz zablokowaniem i nie wymagajg zgdnych zewnetrznych
zabezpieczen silnika. Prace danej pompy sygnalizujg lampki koloru zielonego,
umieszczone na elewacji szafki RWC (zapalenie sie zielonej lampki sygnalizacyjne;j
prace).

Pompa c.w.u typu Alpha 2 posiada zabezpieczenie przed suchobiegiem, ktore
zabezpiecza pompe przed suchobiegiem podczas rozruchu i podczas jej normalnej
pracy. Uzytkownik jest informowany o suchobiegu odpowiednim kodem na wyswietlaczu
— E4. Dla pomp typu MAGNAS nalezy zamontowa¢ dodatkowe zabezpieczenie przed
sucho biegiem np. Sterownik typu SPIN montowany na By-passie.

3.4. Opis elementéw uktadu automatyki wezia .

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o., c.t. i c.w.u. opracowano w oparciu o
regulator elektroniczny pogodowy typu ECL Comfort 310 firmy Danfoss. Dla prawidtowe;j
pracy uktadu technologicznego dobrano klucz aplikacji A266. Uktad automatycznej
regulacji temperatury c.o., c.t. i c.w.u. sktada sie z nastepujgcych urzgdzen:

- regulator elektroniczny typ ECL Comfort 310,

- sitownik elektryczny c.o. z funkcjg awaryjnego zamykania typu AMV23 umieszczony w
zaworze regulacyjnym,

- dwoch sitownikow elektrycznych c.t z funkcjg awaryjnego zamykania typu AMV23
umieszczonych w zaworach regulacyjnych dziatajgcych wjeden w okresie letnim, drugi w
okresie zimowym

- sitownik elektryczny c.w.u. z funkcjg awaryjnego zamykania typu AMV33,umieszczony
w zaworze regulacyjnym

- czujnik temperatury wody powrotnej do sieci Pt1000,

- czujnik temperatury wody instalacji c.o (zasilanie) Pt1000,

- czujnik temperatury wody instalacji c.t (zasilanie) Pt1000,
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- dwa czujniki temperatury wody instalacji c.w.u Pt1000,

- ogranicznik temperatury w instalacji c.o. STW,

- ogranicznik temperatury w instalacji c.t. STW,

- ogranicznik temperatury w instalacji c.wu. STB,

- czujnik temperatury zewnetrznej Pt1000,

Uktad potaczen urzgdzen automatyki, pokazany zostat na rys. E-3 i E-4.

3.5. Instalacja oswietlenia wezta cieplnego.

Oprawy oswietleniowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rys E-1. Zasilanie opraw
oswietleniowych odbywac sie bedzie z przed wytgcznika W1 przewodem YDYZo 3x1,5 z
rozdzielni RWC, prowadzonym na tynku w rurce lub korytku kablowym. Zapalanie
oswietlenia odbywaé sie bedzie wytgcznikiem oswietlenia /natynkowy/ montowanym na
Scianie na wysokosci 1.5 m od posadzki.

4. Dane elektryczne odbioréow
4.1. Wykaz urzadzen z bilansem mocy
Lokalizacja Napiecie Moc zainstalowana
Zespdt przytaczeniowy zasilanie bateryjne
Pompy obiegowe c.o. 230V 2 x 478W
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 230V 124W
Pompy obiegowe c.t. 230V 2 x 478W
Automatyka 230V 50W
Oswietlenie 230V 432W
Gniazdo remontowe 230V 1500W
Wentylator wywiewny 230V 120W
Razem 4088W
5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

5.1. Ochrona od przeciwporazeniowa
Uktad pracy sieci TN-S z odrebnym przewodem neutralnym ,, N” i ochronnym ,, PE”.
Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewniajg:
Zastosowanie obudow rozdzielnic o stopniu ochrony min. IP-54,
Zastosowanie izolacji czesci czynnych,
Obudowy urzadzen, aparatéw i silnikow,
Zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowy 30mA.
Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano:
- samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane wytgczniki nadmiarowo pradowymi,
- urzadzenia Il klasy ochronnosci,
- instalacje ekwipotencjalna.
Uwaga: Zabrania sie tgczenia przewodu N- neutralnego z przewodem ochronnym PE.
Szyne wyréwnawczg - bednarke FeZn 20 x 3 nalezy potaczy¢ z rurg zimnej wody i
instalacjg wyréwnawczg budynku. Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ przez
obejmy rury instalacyjne, konstrukcje modutow wezta, metalowe obudowy rozdzielnic
elektrycznych, naczynia, korytka metalowe, obudowy pomp — wszystkie czesci metalowe
znajdujace sie w wezle.
Instalacje elektryczng wykonac¢ zgodnie z n/w przepisami:
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac do sporzgdzenia pomiardw i
przedstawienia protokotow:
1. badania skutecznos$ci ochrony od porazen a w szczegdlnosci pomierzy¢ impedancje
petli zwarcia,
2. dziatanie wytgcznikow r6znicowo pradowych
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3. oraz rezystancje izolacji

4. uziemienia.

5. Wykonaé¢ badania o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cz1: Miejsca pracy we wnetrzach.

5.2. Ochrona przed uszkodzeniami

a) Uszkodzenia mechaniczne
Dla zabezpieczenia kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, trasy kabli nalezy
prowadzi¢ w rurkach ostonowych do wysokosci co najmniej 1,5m od podtogi lub
korytach metalowych.

b) Uszkodzenia zwigzane z przepigciami
Przed uszkodzeniami zwigzanymi z przed przepieciami nalezy zastosowac
ochrone
przeciwprzepieciowg w w postaci ochronnika przeciwprzepieciowego typu
Dehnquard 275

5.3. Ochrona przed pojawieniem sie zakiéocen w kablach sygnatowych,
pomiarowych i sterowniczych

Aby zabezpieczy¢ kable pomiarowe, sygnatowe i sterownicze przed pojawieniem sie w

zytach napie¢ indukowanych i zaktocen, nalezy je prowadzi¢ w osobnych korytach

metalowych przeznaczonych tylko do tego celu.

Wymaga sie by wykonawca przestrzegat wytycznych montazowych zawartych w DTR-

kach zastosowanej aparatury lub wyposazenia podczas montazu.

6. Wytyczne dla innych branz

6.1. Pomieszczenie wezta
Inwestor przekaze pomieszczenie na wezet cieptowniczy spetniajgce warunki okreslone w
normie w normie PN-B-02423:1999 ,Wezty cieptownicze" oraz wymagania SPEC.

6.2. Branza technologiczno-mechaniczna

Wykonawca instalacji wykona do zabudowy aparatéw pomiarowych w rurociggach
technologicznych krééce pomiarowe w punktach wskazanych w projekcie technologii i
automatyki.

6.3. Instalacja antenowa

Istnieje koniecznos¢ wyposazenia pomieszczenia wezta w urzadzenia do zdalnego
pomiaru energii cieplnej. W zwigzku z powyzszym nalezy:

- W pomieszczeniu wezta w poblizu licznika w poblizu licznika energii cieplnej
zamontowac puszke instalacyjng IP65 (Puszka A)

-na zewnetrznej scianie wezta nad wlotem siec nalezy zamontowac puszke instalacyjna
IP65 (Puszka B)

- utozy¢ przewody RG-58 oraz YStY 4x1mm miedzy puszkami instalacyjnymi ,Puszka A”
i ,Puszka B” w korytku kablowym wewnatrz wezta pozostawiajgc minimum 0,5m zapasu
na kohcach kabla na prace przytgczeniowe

7. Wskazowki montazowe

- Calos¢ instalacji elektrycznej i automatycznej powinna by¢ wykonana zgodnie z
przyjetymi rozwigzaniami w projekcie, wymaganiami zawartymi w DTR-kach
poszczegodlnych urzgdzen , wytycznymi SPEC, wymaganymi odpowiednich norm z
zachowaniem zasad BHP przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

- Wszelkie odstepstwa od przyjetych rozwigzan projektowych powinny byc¢
uzgodnione z kompetentnym przedstawicielem nadzoru autorskiego lub
technicznego.

- Zastosowane koryta kablowe w ktéry prowadzone sa kable sygnatowe i zasilajace
powinny posiadac¢ pokrywe matelows.
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- Odcinki tras kablowych do elementéw poza korytami nalezy prowadzi¢ w rurkach
ostonowych z tukami w postaci wezy elastycznych badz kolanek nastawialnych.

- Wszystkie zakonczenia przewoddw nalezy zarobi¢ koncowkami zaciskowymi i
zaopatrzy¢ w oznaczniki z numerem zacisku przytaczenia. Podtgczenia przewoddw
kablowych do zaciskéw nalezy wykonac z zapasem umozliwiajgcym ich swobodne
podtgczenie i odtaczenie. Przewody wspdlne jako mostek tgczacy kilka zaciskéw nie
moze by¢ dzielony. Podtgczenia tego typu nalezy wykonac jako petle bez rozcinania
przewodu.

- Wszystkie ekrany kabli sygnatowych na obu ich koncach nalezy w szafach
przytaczyc¢ do zaciskéw PE.

- Zastosowane kable i przewody zasilajgce muszg mie¢ przewod ochronny w izolaciji
koloru zotto-zielonego. Przewdd ten nalezy przytaczyé do zaciskow oznaczonych
symbolem PE.

8. Obliczenia.

8.1. Obliczenia natezenia o$wietlenia

Obliczenia wykonano przy pomocy programu obliczeniowego DIALux. Uzyskane wyniki
sg zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2004, wg ktorej natezenie oswietlenia
w wezle cieplnym powinno wynosic¢ co najmniej 200 Ix.

- powierzchnia pomieszczenia wezta cieplnego okoto S = 40,83m2

- wysokos¢ zawieszenia lamp h=2.85m

Doboru ilosci opraw oswietleniowych dokonano na podstawie programu obliczeniowego,
zaktadajgc oprawy $wietlowkowe Philips TCW060 2xTL-36W HF IP65 ze statecznikami
elektronicznymi

Uzyskano wyniki :

- ilo$¢ lamp: 6 sztuki

- natezenie srednie na ptaszczyznie pracy 313Ix

- natezenie $rednie na ptaszczyznie podtogi 198Ix

- rbwnomiernos¢ na ptaszczyznie pracy Emin/Esr=0,632

Powyzsze wyniki mogg ulec zmniejszeniu na skutek znacznej ilosci instalacji
wystepujgcej w pomieszczeniu — tzw. wspétczynnik wypetnienia wnetrza. W zatgczeniu
symulacja.

8.2. Dobér przewodu zasilajacego RWC.

Moc zainstalowana:

Urzadzenia zasilane z RWC Pi = 4088W

Moc obliczeniowa dla k = 0,9 RWC Po = Pi x k = 3,68kW

In=P [W]/ (Un [V] x cos®) = (3,68 x 1000) / (230 x 0,96 x 1,73) = 5,6A.

Max prad odbiornika jednofazowego 6,5A

Dobrano przewdd YDyzo min 5x4. Obcigzalnos¢ przewodu 32A.

Zabezpieczenie w rozdzielnicy administracyjnej selektywne wg projektu instalacji
budynku.

Spadek napiecia < 2%.

Il. Tabele z zestawem podstawowych materiatow

L.p. urzadzenie jedn. | ilos¢ producent uwagi
1. |Przewdd YDYzo 5X4 mb. 40 |NKT
2. Przew6d YDYZzo 5X1,5 mb. 40 |NKT
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3. |Przewdd YDYzo 3X1,5 mb. 70 |NKT
4. |Przewdd YDY 4X1,5 mb. 3 |NKT
5. | Przew6d OWY 5X1 mb. 30 |[BITNER
6. |Przewéd OWY 3x1 mb. 30 |NKT
7. | Przewdd YDYzo 3X2,5 mb. 5 |NKT
8. |Przewdd YDYzo 2X1,5 mb. 1,5 |NKT
9. Przewdd ekranowany LIYCY 2X0,75 mb. 40 |BITNER
10. | Przewdd ekranowany LIYCY 2X1 mb. 40 |BITNER
11. | Rura winidurowa RL18 mb. 65 |AKS
ZIELONKA
12. | Koryto kablowe 100/60/3 gr 0,7 mb. 35 |BAKS
13. | Ptaskownik ocynkowany 25x4 mb. 10 |CYNK-MAL
14. | Ptaskownik ocynkowany 20x3 mb. 30 |CYNK-MAL
15. | Oprawa swietlowkowa PHILIPS szt. 6 PHILIPS
TCWO060 2xTL-D36W P65
16. | Puszka n/t 4-ro wylotowa szt. 4
17. | Wylgcznik instalacyjny hermetyczny n/t | szt. 1
18. | Gniazdo 230V (natynkowe) 2p+z szt. 1
19. | Regulator obrotéw REB 1 N Szt. z SOLER &
PALAU

Uwaga: W tabeli podano przyblizone dtugosci przewodéw. Doktadng dtugosé

przewodow ustali wykonawca podczas wykonywania montazu.

lll. Tabela materiatowa rozdzielnicy RWC

l.p. urzadzenie jedn. | ilos¢ producent ozn.
1. | Szafka metalowa 800x600x250 szt. 1 SAREL
nascienna min IP55 z ptytg montazowa
2. | Wylgcznik nadprgdowy S312 C40A 4P | szt. 1 LEGRAND FP1
(nr ref. 409206)
3. | Ochronnik przeciwprzepigciowy szt. 2 DEHN FP2

jednobiegunowy DEHNquard DGT 275
(nr kat. 900 650)
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4. |kacznik krzywkowy £K 25 1.828 szt. 1 SPAMEL Wi
(4 biegunowy - IP65)

5. | Wyiacznik r6znicowo-pradowy szt. 1 LEGRAND FJ1
dwubiegunowy P304 25A-30mA
charakterystyka A (nr ref. 411554)

6. | Wytgcznik roznicowo-pradowy szt. 1 LEGRAND FJ2
dwubiegunowy P304 25A-30mA
charakterystyka AC (nr ref. 411504)

7. | Wytacznik réznicowo i nadmiarowo szt. 1 LEGRAND FJ3
prgdowy dwubiegunowy P312 B10A-
30mA charakterystyka réznicowa AC,
charakterystyka nadprgdowa B (nr ref.

410919)

9. |tacznik krzywkowy £K 15 2.8421 szyld |szt. 4 SPAMEL S1,82
R-0-A-L wg diagramu rys. E-3

10 |kacznik krzywkowy £K 15 1.8215 szyld | szt. 1 SPAMEL S3
R-0 wg diagramu rys. E-3

11. | Wylgcznik silnikowy z wyzwalaczem szt. 4 LEGRAND | F1,F2,
termicznym (1,6-2,5A) i F3, F4
elektromagnetycznym (35A) typu M250
2,5 ( nrref 606806) wyposazony
dodatkowo w styk pomocniczy PS M250
( nrref. 606794)

12. | Wylgcznik silnikowy z wyzwalaczem szt. 1 LEGRAND F9
termicznym (1,0-1,6A) i
elektromagnetycznym (5,6A) typu M250
0,4 ( nr ref 606803) wyposazony
dodatkowo w styk pomocniczy PS M250
(nrref. 606794)

13. | Wytgcznik nadprgdowy S301 B6 (nr ref. |szt. 3 LEGRAND F5,
407428) Feé, F7

14. | Wytgcznik nadprgdowy S301 C2 (nr ref. |szt. 2 LEGRAND F8,
407663) F11

15 | Wylgcznik nadpradowy S301 B16 (nr szt. 1 LEGRAND F10
ref. 407432)

16. | Elektroniczny przekaznik czasowy RTx- | szt. 3 ALSTROM PC1,
410 10-100h, funkcja C - praca PC2
cykliczna

17. | Przekaznik R4-2014-23-5230-WT 4P szt. 10 RELPOL K1,K2,
230V AC (nr 623475) + K3,K4,
Gniazdo wtykowe GZT4-SZARE do K5,Q3
przekaznika R4 (nr 856050) + PP1,
Obejma wyrzutnikowa GZT4-0040 (nr PP2,
852701) PP3,

PP4

18 | Lampka sygnalizacyjna LED 220V szt. 5 TWELVE H1,H2
zielona ,H3

19. | Gniazdo 230V (natynkowe) 2p+z szt. 1
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IV. Tabela materiatowa instalacji antenowej

l.p. urzadzenie jedn. | ilos¢ producent ozn.
1. Puszka przytgczeniowa IP 65 szt. 2 ELEKTRO-
PLAST
2. | Przewdd koncentryczny typu RG58 m. 8 Telefonika
3. Przewdd YStY 4x1mm m. 8 Telefonika

Specyfikacja szafki automatyki

l.p. urzadzenie jedn. | ilos¢ producent ozn.

1. | Szafka z tworzywa Mi 80210 szt. 1 HENSEL
300x300x200 nascienna min IP55 z
ptyta montazowag drzwiczki z szybg

Uwaga: regulator wyspecyfikowano w czesci: technologia i automatyka

Uwaga: Podanie w specyfikacji typu urzgdzenia nie decyduje ostatecznie o jego
zastosowaniu, ale wskazuje standard wykonania zastosowanego urzadzenia i jego
parametry. Dopuszczalne bedzie zastosowanie innych urzadzen o standardzie réwnym
lub wyzszym od wyspecyfikowanych. Zamienniki muszg spetnia¢ parametry aparatow
wymienionych w specyfikacji. Urzadzenia muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty
techniczne dopuszczajace je do stosowania zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego.

V. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot budowlanych

- montaz aparatéw elektrycznych w rozdzielnicy elektrycznej RWC i w szafce
automatyki RA,

- montaz rozdzielnicy elektrycznej RWC i szafki automatyki RA na Scianie
pomieszczenia,

- montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

- utozenie przewodow w korytach i rurkach instalacyjnych,

- utozenie przewodu od rozdzielni administracyjnej do rozdzielni RWC

- montaz instalacji ekwipotencjalnej,

- podtgczenie przewoddw do zaciskow aparatdw i rozdzielnic elektrycznych,
- 0znakowanie przewoddw,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- uruchomienie instalaciji,

2. Zagrozenia wystepujace podczas budowy

Podczas wykonywania prac w wezle mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- porazenie pradem elekirycznym podczas prac oraz na skutek uzywania wadliwych
maszyn i narzedzi elektrycznych

- uszkodzeni a ciata na skutek nieumiejetnego stosowania narzedzi, przygniecenia
poprzez sktadowane materiaty, upadki z drabiny, poslizgniecia , uderzenia o czesci
metalowe wezta oraz upadajgce przedmioty

- uszkodzenia ciata poprzez wysoka temperature w wezle cieptowniczym
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- zagrozenie zatruciem sie na skutek stosowania farb i rozpuszczalnikow

3. Miejsce prowadzenia prac

Na terenie budowy nie mogg przebywac osoby postronne.

Catos¢ prac montazowych odbywac sie bedzie na terenie wydzielonego pomieszczenia
wezia

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniu do tego
przeznaczonym

Nadmiarowe ilosci materiatow oraz zbedne narzedzie i wyposazenie musi by¢ usuwane
Z budowy

4. Instruktazu pracownikéw i wymogi BHP:

Pracownicy pracujgcy na terenie budowy powinni odby¢:

- szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba bhp wykonawcy,

- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy /wykonawca/
lub w sytuacjach tego wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciel
inwestora,

- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawnione osoby prawne lub
fizyczne.

Na terenie budowy powinna znajdowac:

- sie kartoteka kontrolna BHP wraz z zaswiadczeniami z przeprowadzonego szkolenia
/podstawowego/ okresowego,

- Swiadectwo kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

- karta ryzyka zawodowego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét.

Do prac na budowie powinny by¢ dopuszczone osoby posiadajgce przeszkolenie BHP,

odbyty instruktarz i posiadajgce aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne oraz badania

lekarskie

Do prac nalezy mozna uzywaé¢ tylko sprawnych maszyn, urzadzen i narzedzi

posiadajgcych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne. Zastosowane

wyroby muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i S$wiadectwa dopuszczenia. postronnych.

Pracownicy i inne osoby dopuszczone na plac budowy winni posiadac¢ niezbedne srodki

ochrony osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokoét wykonywanych obiektow nalezy odgrodzic

barierami ochronnymi. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji i celu ograniczenia

wypadkéw na terenie budowy nalezy utrzymywac tad i porzadek oraz zapewni¢ fatwy

dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiadaé

wymogom okreslonych w:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga: Lista $rodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych powinna by¢
ustalona przez wykonawce w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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PHILIPS

Lighting

TCWO060

TCWO060 2xTL-D36W HF

TCWO60 - 2 sztuki - MASTER TL-D - 36 W - Electronic high-

frequency

Zaprojektowana dla srodowisk wymagajacych, oprawa TCWO060 to ekonomiczna i
kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane sg dostepne dla zrédet $wiatta
TL-D i TL5.Stopien ochrony IP65 i praca wytgcznie ze statecznikiem elektronicznym
sprawiajg, iz jest to konkurencyjne energooszczedne rozwigzanie dla miejsc o duzej
wilgotnosci — przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwigzania
elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umozliwia tatwg instalacje i

konserwacje.

Danych wyrobéw

Informacje podstawowe

Eksploatacja i polaczenie elektryczne

Liczba zrédet swiatla

2 [ 2 sztuki] Napiecie wejsciowe 220-240V
Kod rodziny zr6dta $wiatla TL-D [ MASTER TL-D]
Moc Zrédla $wiatia 36 W Mechanika i korpus
Kombipack brak QOdlegtosé od punktu zaczepienia (Nom) 900 mm
Osprzet HF [ Electronic high-frequency] Catkowita diugo$¢ 1270 mm
Klosz/soczewki PCP [ pryzmatyczny klosz z poliweglanu]
Oswietlenie awaryjne brak [ -] Certyfikaty i zastosowania
Zigczka Sl [ ztaczka $rubowa] Kod klasy szczelnoéci IP IP65 [ IP65]
Test rozzarzonego drutu 650/5 [ 650/5] Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia IKO8 [ IK08]
Wersija lokalna NO [ Norway]
Znak CE CE Warunki dotyczace zastosowan
Product Family Code TCWO060 Umozliwia przetaczanie w trybie losowym Brak

Datasheet, 2017, Styczen 30
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TCWO060

Dane techniczne produktu Materiat Nr (12NC) 910503610918
Petny kod produktu 871155981380699 Waga netto (szt.) 2.650 kg
Nazwa produktu na zaméwieniu TCWO060 2xTL-D36W HF

EAN/UPC - Produkt 8711559813806

Kod zaméwienia 81380699

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu 6

zewnetrznym

Rysunki techniczne
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TCWO060

Dane fotometryczne

TCWO060 2xTL-D36W HF
TCW080 2xTL-D3BW HF

23350 Im

Polar Intensity Diagra 2x3350m
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Oswietlenie wezta cieplnego
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 6

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

6.40 m

E,, [IX]
313
262
133
212

PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF (1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

m

DIALux

05.09.2017

Wezet cieplny / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:83

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
198 382 0.632
180 311 0.688

80 349 0.598
116 458 /

@ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
4095 6500 72.0
W sumie: 24570 W sumie: 39000 432.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.58 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.83 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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