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Uwagi do konstrukcji stropu z ptyt HC500, HC265
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Schemat rozstawu podp6r montazowych:
MONTAZ STROPOW GESTOZEBROWYCH:
E ZESTAWIENIE PLYT STROPOWYCH
1. Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawow. Nr Typ _o:,.E. ymiary Liczba Uwagi
Belki nalezy rozklada¢ zgodnie z rysunkiem z zachowaniem min. opar¢: o5l 051 - stropowe L [em] W [cm] [szt]
) . B _ 2.1 HC500 1621 120 6 -
- 2cm - oparcie w podciggach, 59 HCE00 1621 106 ] -
- 5cm - $ciany ceramiczne, -
- 7em - $ciany z betonu komérkowego, 23 HCS00 1621 8 ! S—
- 7cm - stare mury. 24 HCS00 1621 120 2 Wyciecia wg rys.
2. Ustawienie podpdr montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia w wielkosci L/500. — ———— 2.5 HC265 613 101 1 -
3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie. 28 HC265 613 120 1 -
4. Roztozenie pustakdéw 2.7 HC 265 996 120 11 -
RP 7,12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na calej powierzchni stropu. 2.8 HC265 956 9% 1 -
Pustaki mozna docinaé i opiera¢ bezposrednio na scianie. Nie ma koniecznosci wykonywania 041 021 941 29 HC265 956 100 1 -
Zeber rozdzielczych. I Obsza i i i i
el | | ry miedzy otworami wypetnionetytami
5. Dozbrojenie stropu 210 HC265 936 100 1 HC265, plyty oparte na wymianach stalowych
Na calej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke (0 5.0 mm 20x20 cm). Nad korncem kazdej belki UWAGA:

nalezy géra utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podpora posrednia (rodzaj stali; AllIN).
6. Betonowanie stropu

Strop nalezy zabetonowa¢ betonem C25/30 (B30) jako jednorazowg operacje, unikajac

koncentracji betonu.

Zbrojenie przypodporowe
po jednej szt. nad koncami belek

"x" - 15cm

15cm
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- wg. zestawienia zbrojenia

Przed zamdwieniem elementdw stropu dokonaé obmiaru w Swietle Scian.

1. Nalezy zapewni¢ odpowiednig nosnos¢ konstrukcji w miejscu LEGENDA:
oparcia stropu stosowanie do obcigzen, zgodnie z dokumentacjg
Uﬂoacomjﬂm Uqﬂ w:.OUOS\V\OI A S o ZBROJENIE PRZYPODPOROWE
2. Nominalne oparcie ptyt stropowych: HC500=120mm, HC265=100mm
3. Grubosci Scian oraz izolacji zgodnie z rzutami budynku B
4.  Wszystkie elementy zelbetowe monolityczne: stupy, podciagi, Belon 24+7 | GRUBOSC STROPU
wylewki, belki ukryte i nadproza - zgodnie z rysunkami
szczegotowymi tych .m_m3m36<< . ] . ) BELKI RS ukiad pojecynczy!
6. Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe wykonaé zgodnie z ©
projektem wykonawczym
7. W przypadku obcigzenia stropu cigzkimi $ciankami - strop nalezy 2 BELKI RS /uklad podwéjny/
ponownie poddac¢ analizie obliczeniowej i przeprojektowaé =
8. Dodatkowe otwory, nie uwzglednione na rysunkach, nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg producenta i nie mogg one m BELKI RS /uklad potréjny/
zmniejszaé nosnosci stropu
9. Dodatkowe wyciecia mozna wykonac¢ na budowie, zgodnie z
dokumentacja i wytycznymi producenta ptyt stropowych > BELKIRS /uklad poczworny/
10. Nalezy zaslepi¢ kanaty w miejscach wykonywania weztow
bocznych, wymianow, dodatkowych zbrojenh ptyt, a takze innych r— OTWORY
miejscach, w ktérych moze dojs¢ do wypetenienia kanatow plyty
betonem
11.  Stosowane oraz projektowane materialy, a takze systemy mwwﬂmﬂm_mz_NOZmL
budowlane powinny odpowiada¢ wymogom podanym w instrukcjach
producenta i kartach technicznych Siatka montazowa s
12.  Wszelkie niezgodnosci projektu z instrukcjami producentéw, kartami A S meniem min. eem
technicznymi materiatow i systemoéw budowlanych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ projektantowi konstrukciji
13.  Wszelkie stwierdzenie niezgodnosci zatozenh projektowych ze
stanem faktycznym powinno skutkowac przerwaniem prac i
zawiadomieniem projektanta konstrukcji
14.  Wszystkie roboty budowlane i montazowe oraz ich odbior nalezy p
przeprowadzi¢ zodnie z instrukcjg: "Warunki techniczne wykonania i SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPOW NAD | _U_m._._umm_/\_ -
odbioru roboét budowlano-montazowych", pod nadzorem osoby ONmmO C BUDYNKU
uprawnionej, zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami BHP i PPOZ
15.  Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektem architektury oraz
projektami branzowymi
16.  Sciany nie podpierajace dylatowaé od dolnej powierzchni stropu UWAGA:
1. Beton: €25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gfowne: A-IIIN (B500SP
strzemiona: A-IIIN (B500A)
. Zbrojenie m 3. Strop: gestozebrowy na belkach sprezonych gr. 27cm
Montaz AN 4, Wymiary zewnetrzne na rysunku podano w centymetrach,
T B Rep. Typ sr.mm Dt m llose rozstawy belek podano w centymetrach.
yp Grubosé Pow. m2 1/m2 Prety odgiete s 120 132
Beton C25/30 20+7 186,22 104,20 A ' 10,00 = 5,00m n.p.W.
E Prety proste 10 2,50 32
P t
Belki Wypetnienie stropu b [reyprest L . UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji oraz
Typ Dk m llosc Catose m Typ llosc Otwory w stropie z projektem architektonicznym i instalacyjnymi.
RS 138 7,10 32 BETON C25/30 1433 2. Wszelkie przejscia instalacyjne weryfikowa¢ z projektami branzowymi.
27 20 Oznaczenie Dk m llose 3. Nad | pigtrem projektuje sie strop gestozebrowy na belkach
Podsuma 32 _ Wymian 06-5 2 sprezonych gr. 27cm oraz z pfyt kanafowych gr. 26,5 cm i 50cm.
RS 136 6,40 2 Wymian 4. Strop projektuje si¢ o odpornosci ogniowej REI60
y 06-5 3 z koniecznoscig tynkowania tynkiem gipsowym o gr.15mm na siatce
Podsuma 2 12,80 stalowe].
RS 114 4,70 8 . 5. Przy doborze producenta stropu gestozebrowego nalezy sprawdzi¢
Siatka spawana nosno$§¢ stropu zgodnie z zestawieniem obcigzeri zawartym na
RS 114 490 0 Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llogé schematach O_QO_ONQ_»_
Podsuma 18 82,60 Siatka 520020 258,86 6. Nmmﬁoimao\ m_mamzas voroNodo.s tabelce na rysunku. .
a0 ” 7. Rzedne, ktore nie zostaty oaz_mm_ozm:aw strony elementu, dotyczq dolnej
RS 112 ’ krawedzi elementu w odniesieniu do "0” budynku.
Podsuma 19 64,60 8. Projektowana rzedna stropu (géra):+8,40 =13,40 m n.p.W.
RS 111 230 4 9. Pozostafe elementy konstrukcyjne jek wiefice, podciqgi, wylewki zelbetowe
' itp. wykonaé zgodnie z pozostatymi rysunkami konstrukcji.
RS 111 2,10 1 10.W razie kolizji strzemion podciggu z belkq stropowgq, rozsung¢ zbrojenie a
RS 111 1.80 ] w strefie przy belkach dogesci¢ tak by liczba strzemion nie ulegfa zmianie.
RS 111 1,60 3
RS 111 1,30 1
Podsuma 30 65,20
Calosc 100 452,40
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
m—AomC_u Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
Strop oparty na $cianie Przyktadowa konstrukcja wymianu Mww‘w%ﬁu_%hmmﬁﬁwkﬂ ;
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"A" Szczeg6t dozbrojenia belki w przy wymianie
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1. Belka stropowa

2. Pustak stropowy

2a. Pustak deklowany

3. Nadbeton

4. Siatka zbrojeniowa (5 20x20)
5. Zbrojenie przypodporowe

A. Wieszak do podwieszania belki
B. Prety U

C. Prety wygiete

D. Prety proste

E. Prety wygiete

F. Strzemiona

G. Prety wygiete
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PROJEKT:

Budowa zespotu szkolno- przedszkolnego w rejonie
ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczna

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

03-841 Warszawa

ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego

dziatka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35
jednostka ew.: 146507_8 Praga Potudnie
obreb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Potudnie

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPOW NAD | PIETREM - 1:100
CZESC C BUDYNKU

T 05,2017

BRANZA: —Aozm._uxc —AOL> PODPIS: FAZA: PIW

PROJEKTANT: upr. bud 141/00/Wt w spec. NR RYSUNKU:

mgr inz. Ewa Owczarek konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

ASYSTENT PROJ:

mgr inz. Justyna Kmieciak x\hw
ASYSTENT PROJ:

mgr inz. Paulina Antoniak
SPRAWDZAJACY: upr. bud 413/73/LW w spec. NR STRONY:

mgr inz. Romuald Chomiczewski konstrukcyjno-budowlane;j xwﬂ

bez ograniczen




