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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga - Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Miejsce realizacji:
ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego
03 -841 Warszawa
dziatka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35
jednostka ew.: 146507_8 Praga Potudnie,
obreb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Potudnie

Przedmiot opracowania:

Budowa zespotu szkolno — przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka
— Jezioranskiego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

Podstawa opracowania:

umowa nr 169/D — 46/16 zawarta z Inwestorem w dniu 26.07.2016 r.
decyzja Nr 2/Cp/Ppd/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,
mapa do celéw projektowych skala 1:500,

opinia geotechniczna,

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja lokalna;
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przedmiotem opracowania jest budowa zespotu szkolno — przedszkolnego w rejonie ul.

J. Nowaka — Jezioranskiego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz z
zagospodarowaniem przylegtego terenu, instalacjami i przytgczami oraz budowa miejsc
postojowych. Na przedmiotowych dziatkach nr ew. 40/3, 37/2 planuje sie budowe
zespotu szkolno - przedszkolnego. Projektowany budynek zlokalizowany w centralnej
czesci dziatki. Ponadto na terenie dziatki projektuje sie ciggi piesze, jezdne, miejsca
postojowe oraz boiska, bieznie i place Teren kompleksu ogrodzony.

Charakterystyczne parametry techniczne:

. Powierzchnia dziatki nr ew. 40/3i37/2 —26 657,00m?

. Powierzchnia zabudowy —7214,60 m?

. Powierzchnia catkowita —11404,32 m?

. Powierzchnia uzytkowa —10237,00 m?

. Kubatura —47898,14 m?®

. Wymiary budynku —140,76x139,70

. Liczba kondygnaciji — Il kondygnacje nadziemne, |
podziemna

. Wysoko$é -11,95m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zespotu szkolno - przedszkolnego projektuje sie na dziatkach nr ew. 40/3, 37/2

w centralnej czesci. Obiekt zaprojektowany na rzucie wieloboku. Budynek skfada sie z
trzech czesci, w ktorych zaprojektowano: przedszkole, szkote podstawowg oraz sale
sportowg z zapleczem sanitarnym. Czes¢ przedszkolng zaprojektowano jako parterowa,
szkolng jako 2-kondygnacyjng na fragmencie podpiwniczong. Sale sportowg
zaprojektowano jako jednokondygnacyjng z 2-kondygnacyjnym zapleczem szatniowo —
sanitarnym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, przekryty stropodachem. Na czesci
przedszkolnej projektuje sie dach zielony. Sala sportowa przekryta dachem tukowym o
konstrukcji z dzwigaréw z drewna klejonego. Wysoko$¢ projektowanego budynku
wynosi 11,95 m. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane od strony potudniowej
(czes¢ szkolna i sala sportowa) oraz pétnocnej (czes¢ przedszkolna). Poziom parteru
projektowanego budynku zaprojektowano na rzednej £0,00 = 5,00 m n.p.W.

Cze$€ A - przedszkole
Czes¢ przedszkolng zaprojektowano jako parterowg, sktada sie z dwoéch skrzydet.

Skrzydto wschodnie to cztery oddziaty przedszkolne, skrzydto zachodnie to trzy
oddziaty przedszkolne. Na potgczeniu skrzydet zaprojektowano sale sportowg z
szerokim otwarciem na hol umozliwiajgcym potgczenie sali i holu. W czesci srodkowej
zaprojektowano mniejszg sale do ¢wiczenh sensorycznych z zapleczem, szatnig, toalety
ogodlnodostepne, pomieszczenia administracji oraz pokdj nauczycielski z
pomieszczeniem socjalnym. W czesci administracyjnej zaprojektowano pokdj dyrektora,
sekretariat, pokdj logopedy, psychologa, ksiegowos$é, archiwum. Kazdy oddziat
zaprojektowano jako modut sktadajacy sie z sali zajeC oraz przylegta do niej toaletg
oraz pomieszczeniem pomocnhiczym. Szatnie dla dzieci zaprojektowano w holu
gtdbwnym. Wejscie gtdwne zaprojektowano od strony potnocnej na potgczeniu skrzydet z
salami przedszkolnymi. Pomiedzy skrzydtami zaprojektowano plac zabaw z podziatem
na strefy dla réznych grup wiekowych. Na koncu skrzydta wschodniego zaprojektowano
kottownie. W tej czesci znajduje sie réwniez przejscie do czesci kuchennej, w ktorej
przygotowywane bedg positki dla dzieci.

Czes¢ B - szkota podstawowa
Czesc¢ szkolng zaprojektowano jako dwukondygnacyjng, na fragmencie podpiwniczong.
W czesdci szkolnej zaprojektowano trzy skrzydta, w ktorych znajdujg sie sale lekcyjne.
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Wszystkie skrzydta potgczone holem. Wejscie gtowne do budynku znajduje sie od
strony potudniowej pomiedzy dwoma skrzydtami. W holu gtdwnym znajduje sie
reprezentacyjna klatka schodowa oraz winda zapewniajgca niepetnosprawnym dostep
do wszystkich kondygnacji w budynku. W kazdym ze skrzydet znajdujg sie cztery sale
lekcyjne, hol, zaplecze sanitarne oraz klatka schodowa. Zaprojektowano wyjscie z
klatek schodowych bezposrednio na zewnagtrz. Dwie klatki schodowe schodzg do
piwnicy. Na parterze w poétnocnej czesci tgczacej z przedszkolem zaprojektowano
Swietlice, pomieszczenia pomocnicze, toalety oraz pomieszczenia administracyjne. W
czesci administracyjnej zaprojektowano gabinet dyrektora i wice dyrektora, sekretariat i
ksiegowos¢é, pomieszczenie socjalne oraz wc dla personelu. W tej czesci
zaprojektowano rowniez stotowke oraz zaplecze kuchenne z kuchnig, zmywalnig,
magazynami zywnos$ci oraz zapleczem socjalnym dla pracownikow kuchni. Kuchnia
bedzie przygotowywac positki zardwno dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Na
pietrze zaprojektowano sale lekcyjne, po cztery sale w kazdym ze skrzydet oraz
biblioteke z czytelnig, toalety oraz pomieszczenie socjalne. Ponadto w tej czesci
znajduje sie rowniez pokoj nauczycielski oraz gabinet logopedy i psychologa. Piwnice
zaprojektowano pod dwoma skrzydtami oraz pod holem wejsciowym. W piwnicy
zaprojektowano szatnie, toalety, pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenia
techniczne. Cze$¢ szkolna potgczona z czescig sportowg na poziomie parteru i | pietra.

Czesc¢ C - sala sportowa
Sala sportowa posiada samodzielne wejscie oraz jest potgczona z czescig szkolng. W

czesci sportowej zaprojektowano parterowg sale gimnastyczng z trybunami sktadanymi
oraz zaplecze szatniowo sanitarne w czesci dwukondygnacyjnej. Na parterze
zaprojektowano hol wejsciowy z szatnig na okrycia wierzchnie oraz toaletami
ogolnodostepnymi. W tej czesci zaprojektowano rowniez cztery szatnie z zapleczem
sanitarnymi, szatnie trenera 2z tazienkg, magazyn na sprzet sportowy oraz
pomieszczenie porzgdkowe i pomocnicze. Na pietrze zaprojektowano sale fitness,
sitownie oraz dwie szatnie z zapleczem sanitarnym, szatnie trenera z tazienkg oraz
pomieszczenie porzgdkowe i pomocnicze.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Czes¢ A — przedszkole - zaprojektowano na rzucie wieloboku. Jest to parterowa,
niepodpiwniczona czes¢ budynku. Konstrukcje nosng budynku przedszkola stanowig
Sciany nosne z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 24cm o gestosci objetosciowej
1800kg/m?® i wytrzymatosci 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej oraz $ciany
zelbetowe gr. 24, 25 i 30cm z betonu C30/37 (B37). Na Scianach zewnetrznych
wyniesiona jest attyka. Stropy projektuje sie jako gestozebrowe na belkach sprezonych,
ze strunobetonowych ptyt kanatowych oraz strop monolityczny z betonu C30/37 (B37).
Na stropie wystepuje dach zielony. W konstrukcji zaprojektowano dylatacje scian gr.
3cm, natomiast fawy fundamentowe pozostajg ciggte.

Poziom: £0,00 = 5,00m n.p.W.

Czes¢ B — szkota - zaprojektowano na rzucie wieloboku. Jest to dwukondygnacyjna,
czesciowo podpiwniczona czes¢ budynku. Konstrukcje nosng budynku przedszkola
stanowig $ciany nosne z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 24cm o gestosci
objetosciowej 1800kg/m3 i wytrzymatosci 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej. Na
Scianach zewnetrznych wyniesiona jest attyka. Stropy projektuje sie jako gestozebrowe
na belkach sprezonych, ze strunobetonowych ptyt kanatowych, strunobetonowych ptyt
TT oraz strop monolityczny z betonu C30/37 (B37). Strop nad | pietrem stanowi
stropodach. W czesci B budynku zaprojektowano cztery klatki schodowe. W konstrukcji
zaprojektowano dylatacje $cian gr. 3cm, natomiast fawy fundamentowe pozostajg
ciggte.
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Czes¢ C — sala sportowa z zapleczem - zaprojektowano na rzucie wieloboku. Sala
gimnastyczna projektowana jest jako jednonawowa o rozpietosci w osiach stupow
31,79m i rozstawie 6,00m. Konstrukcje nosng sali stanowig stupy monolityczne
utwierdzone w stopach fundamentowych posadowionych na palach. Sciany szczytowe
w sali sportowej projektuje sie jako zelbetowe gr. 24cm z betonu C30/37 (B37).
Pozostate $ciany sali sportowej i czesci zaplecza jako murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych gr. 24cm o gestosci objetosciowej 1800kg/m? i wytrzymatosci 20MPa na
zaprawie cienkowarstwowej. Na $cianach zewnetrznych wyniesiona jest attyka.
Konstrukcje dachu nad salg stanowig belkowe dzwigary z drewna klejonego, oparte
przegubowo na stupach zelbetowych. Usztywnieniem konstrukcji dzwigaréw sg tezniki z
drewna klejonego. Zaplecze jest to parterowa, niepodpiwniczona cze$¢ obiektu. Stropy
projektuje sie jako gestozebrowe na belkach sprezonych oraz ze strunobetonowych ptyt
TT. Strop nad | pietrem stanowi stropodach. W czesci C budynku zaprojektowano jedng
klatke schodowg. W konstrukcji zaprojektowano dylatacje scian gr. 3 i 4cm, natomiast
tawy fundamentowe pozostajg ciggte.

4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Budynek zostat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Na terenie dziatki zostaty przewidziane miejsca postojowe dla
0sOb niepetnosprawnych. Ponadto w terenie zaprojektowano miejscowe obnizenie
kraweznika pomiedzy parkingiem a chodnikiem. W budynku nie wystepujg progi.
Projektowany obiekt posiada toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, pomieszczenia te sg wyposazone w
odpowiednie uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzgdzen sanitarnych. Dostep do
wszystkich kondygnacji zapewniony poprzez projektowany dzwig osobowy.

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano—-instalacyjnego
Instalacja elektryczna

Zapotrzebowanie w energie elektryczng w ilosci 330kW, zasilanie z projektowanej staciji
transformatorowej zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzgdzenia:

instalacja oswietlenia ogdlnego

instalacja oswietlenia awaryjnego

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

instalacja oswietlenia zewnetrznego

instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
instalacja dla potrzeb wentylaciji

instalacji odgromowej

instalacja na potrzeby kuchni

instalacji okablowania strukturalnego

instalacja monitoringu

instalacja videodomofonowa

instalacja sygnalizacji pozaru

instalacja sygnalizacji wtamania i napadu

instalacja kontroli dostepu

instalacja fotowoltaiczna

instalacja telewizji RTV

instalacja nagtosnienia (hala sportowa, sale lekcyjne)
instalacja radiowezta,

instalacja przeciwzmrozeniowa;

Instalacja c.o.
Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie projektowany wezet cieplny.
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Instalacja wody zimnej
Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode do celow bytowo -gospodarczych

oraz przeciwpozarowych z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Fieldorfa,
Instalacja cieptej wody uzytkowej
Zrodtem ciepta dla potrzeb cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany wezet cieplny.
Budynek bedzie zasilany w ciepto z projektowanego wezta.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo — gospodarcze z budynku bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawnej zlokalizowanej w ul. J. Nowaka — Jezioranskiego,
Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie s$ciekdw deszczowych projektuje sie po wczesniejszej retencji do
istniejgcego kolektora kanalizacji ogolnosptawnej zlokalizowanej w ul. J. Nowaka —
Jezioranskiego,
Instalacja wentylacji
Projektuje sie instalacje wentylacji:

®* mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja,

* instalacje wentylacji grawitacyjnej;

6. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna sporzgdzona zgodnie z przepisami dotyczgcymi
obliczania charakterystyki energetycznej budynkow stanowi odrebne opracowanie.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko

Obiekt budowlany projektuje sie podtgczy¢ do miejskiej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie s$ciekéw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
Sciekdéw deszczowych do kanalizacji deszczowe.

Zaprojektowano utwardzone miejsce pod pojemniki na odpady state. Odpady
gromadzone na terenie przedmiotowej dziatki w szczelnych pojemnikach
dostosowanych do rodzaju i ich ilosci. Wywoz nieczystosci wykonywany bedzie przez
odpowiednie stuzby.

Planowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
drganiami, promieniowaniem oraz emisjg zanieczyszczen gazowych.

Istniejgce elementy przyrodnicze zostang przeksztatcone tylko w niezbednym zakresie
bezposrednio zwigzanym z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Inwestycja wymaga
wycinki drzewek owocowych i ozdobnych oraz krzewoéw bedgcych w kolizji z
przedmiotowg inwestycja.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

8. Mozliwosci racjonalnego wykorzystywania odnawialnych zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym
odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Uwarunkowani
Rodzaj zrédta | e wynikajace Uwagi
z potozenia

Stonce -kolektory | Srednio korzystne | Ze wzgledu na specyfike obiektu zbyt niskie zuzycie
stoneczne cieptej wody uzytkowej podczas eksploatacii.
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Stonhce — panele
fotowoltaiczne

Korzystne

Mozliwosc¢ uzyskiwania energii elektrycznej do zasilania
urzadzen elektrycznych w projektowanym obiekcie.

Wiatr

Niekorzystne

Projektowany budynek sgsiaduje z innymi, istniejgcymi
budynkami, hatas generowany przez turbine. Koszt
zakupu urzadzeh.

Woda

Niekorzystne

Brak ptywéw wodnych na dziatce.

Biomasa

Srednio korzystne

Mozliwos¢ wykorzystania biomasy do ogrzewania w
kazdej postaci. Koniecznos¢ wygospodarowania
pomieszczenia na skiad opatu, mate mozliwosci

zautomatyzowania pracy kottowni.

Ciepto ziemi

Srednio korzystne

Mozliwos$¢ czerpania ciepta poprzez odwierty pionowe.
Wysoki koszt zakupu urzgdzen, koniecznos$¢ stosowania
niskotemperaturowego ogrzewania ptaszczyznowego.

Ciepto powietrza

Srednio korzystne

Mozliwo$c¢ korzystania z ciepta zawartego w powietrzu
zewnetrznym. Mniejsza sprawnos¢ w poréwnaniu z
sondami ziemnymi. Sprawnos$¢ silnie uzalezniona od
temperatury zewnetrznej. Niewystarczajgca ilos¢
wytworzonego w ten sposéb ciepfta.

Kogeneracja
gazowa

Srednio korzystne

Wysokie koszty inwestycyjne zakupu urzgdzen.
Koniecznos¢ ciggtej pracy urzadzen gazowych ktére w
skojarzeniu wytwarzajg energie elektryczna.

Z analizy tej wynika ze:

energia wiatrow i ptywéw wodnych jest niemozliwa do zastosowania ze wzgledu
na warunki terenowe oraz spoteczne,

skojarzona produkcja ciepfa i energii elektrycznej ze wzgledu na wysoki koszt i
ograniczenia wynikajgce z koniecznosci ciggtej pracy uktadu gazowego jest
niemozliwa do zastosowania,

ze wzgledu na warunki klimatyczne pompa ciepta oparta na energii powietrza
osigga zbyt matg sprawnosé w okresie grzewczym,

pompa ciepta oparta na wymiennikach gruntowych ze wzgledu na wymdg
niskotemperaturowych parametréw czynnika grzewczego znacznie ograniczajg

mozliwosci wyboru uktadu grzewczego;

Optymalnym rozwigzaniem jest wykorzystanie energii solarnej na cele wytwarzania
energii elektryczne;j.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyczne parametry techniczne

*  Funkcja

* Liczba kondygnaciji

— budynek uzytecznosci publicznej
- Il kondygnacje nadziemne, | podziemna,

*  Wysokos¢ proj. obiektu -11,95m

* Powierzchnia zabudowy —7214,60 m?
* Powierzchnia catkowita —11404,32 m?
* Powierzchnia uzytkowa -10237,00 m?

¢ Kubatura

*  Wymiary budynku
* Liczba kondygnaciji

—447898,14 m?

—140,76x139,70

— Il kondygnacje nadziemne, |
podziemna

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku oraz jego otoczeniu nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz

nie maja miejsca zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.
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Kategoria zagrozenia ludzi
Ze wzgledu na wysokos¢ — 11,95 m budynek kwalifikuje sie do budynkow niskich (N).

Budynek zaprojektowano w trzech kategoriach zagrozenia ludzi: ZLI, ZLIl oraz ZLIII.
Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe.

W strefie pozarowej o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — czes¢ przedszkolna projektuje
sie siedem sal zajecC dla 175 dzieci. W strefie tej bedzie przebywac réwniez 35 osob
personelu oraz pracownikéw administracji. (segment A)

W strefie pozarowej o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il projektuje sie 24 sale lekcyjne dla
600 uczniow. Zaprojektowano 12 sal na parterze oraz 12 na | pietrze. Przewiduje sie
mozliwos¢ przebywania 300 ucznidow na jednej kondygnacji. Dodatkowo w tej strefie
pozarowej bedzie przebywac¢ 50 oséb nauczycieli oraz pracownikow administracji.
(segment B)

W strefie pozarowej o kategorii zagrozenia ludzi ZL | przewiduje sie przebywanie
uczniow ze strefy pozarowej ZL Il ( okoto 100 ucznidw jednoczesnie ) oraz przewiduje
sie mozliwos¢ korzystania z tej czesci budynku przez osoby z zewnagtrz — okoto 150
0s6b. (segment C)

Zagrozenie wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia oraz miejsca
zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowe;

Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,C” i ,D” odpornos$ci pozarowe;j.

Czesc¢ budynku w strefie pozarowej ZLI spetnia wymagania klasy odpornos$ci pozarowej
,C”, strefa ZLIl i ZLIII spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,D”.

Strefa pozarowa ZL | spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C”

* gtéwna konstrukcja nosna - R60

* konstrukcja dachu - R15

* strop - REI60
* Sciana zewnetrzna - EI30

* 3$ciana wewnetrzna - EI15

* przekrycie dachu - RE15

Strefa pozarowa ZL Il | ZL 1l spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,D”

* gtdéwna konstrukcja nosna - R30

* konstrukcja dachu - -

» strop - REI30
* Sciana zewnetrzna - EI30

* Sciana wewnetrzna - -

przekrycie dachu - -
Wszystkie elementy w budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO)

Podziat na strefy pozarowej
Obiekt zostat podzielony na trzy strefy pozarowe.

Podziat obiektu na strefy pozarowe trzy strefy pozarowe

Kategoria zagrozenia ludzi : - ZLI  (pow. strefy 2772,00 m?) (segment A)
- ZL Il (pow. strefy 1957,00 m?) (segment C)
- ZL Il (pow. strefy 6126,00 m?) (segment B)

Kottownia wydzielona pozarowo - PM

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zaprojektowano o dtugosci nie wiekszej niz
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50 m. Korytarze podzielone przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zostat podzielony na trzy strefy pozarowe. Pomiedzy strefami projektuje sie
Sciany oddzielenia pozarowego. Projektuje sie sciane oddzielenia pomiedzy czescig
przedszkolng i szkolng — sciana w osi BA oraz Sciane pomiedzy czescig szkolng a sala
sportowg — $ciany w osi B18 i B20. Sciana oddzielenia pozarowego wykonana z
materiatéw niepalnych. Otwory okienne w $cianie oddzielenia o odpornosci pozarowe.

Warunki ewakuacji

Strefa ZL | - czesS¢ budynku z salg sportowg
W czesci budynku z salg sportowg zaprojektowano cztery wyjscia bezposrednio na

zewnatrz budynku. Ponadto jest mozliwos¢ przejscia do innej strefy pozarowe;j.

Spetniono nastepujgce parametry pozarowe:

* Dtugosc przejs¢ w pomieszczeniach ZL <40 m,

* Szerokos¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen min. 90 cm.

* Szerokos¢ drog ewakuacyjnych w poziomie min. 140 cm.

®* Diugos¢ dojscia w strefie ZL | 10 m przy jednym kierunku dojscia i 40 przy
dwoch.

* W sali sportowej z uwagi na liczbe oso6b zaprojektowano dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie 0 5 m.

Strefa ZL Il — cze$¢ budynku z przedszkolem
W czesci budynku z przedszkolem zaprojektowano sze$é wyjs¢ bezposrednio na

zewngtrz budynku. Wyjscia bezposrednio na zewnatrz projektuje sie z salki
gimnastycznej i salki do zaje¢ korekcyjnych. Ewakuacja z jednej z sal odbywa sie przez
jedno pomieszczenia, a nastepnie drogami komunikacji ogolnej na zewnatrz budynku.

Spetniono nastepujgce parametry pozarowe:
* Ditugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach ZL <40 m,
* Szerokos¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen min. 90 cm.
® Szerokos¢ drog ewakuacyjnych w poziomie min. 140 cm.
* Dtugosc¢ dojscia w strefie ZL 1| 10 m przy jednym kierunku dojscia i 40 przy
dwach.

Strefa ZL Il — cze$¢ budynku z szkotg podstawowg

W czesci budynku z szkotg podstawowg zaprojektowano dziewie¢ wyjs¢é bezposrednio
na zewnatrz budynku. Wyjscia bezposrednio na zewnatrz projektuje sie ze stotéwki oraz
Swietlicy.

Spetniono nastepujgce parametry pozarowe:
* Diugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach ZL <40 m,
* Szerokos¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen min. 90 cm.
® Szerokos¢ drog ewakuacyjnych w poziomie min. 140 cm.
* Diugosc¢ dojscia w strefie ZL Ill 30 m przy jednym kierunku dojscia i 60 przy
dwoch.
Budynek nalezy oznakowa¢ znakami wg PN-EN ISO 7010/2012.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Przewody wentylacyjne projektuje sie z materiatow niepalnych. Palne izolacje cieplne i

akustyczne przewodow wentylacyjnych mozna stosowaé tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

A10



Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniows i
dymoszczelnos¢. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia pozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnoS¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ Ilub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Zamocowania przewodow do elementow
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Elementy wykonczenia wnetrz
W zaprojektowanym wykonczeniu wnetrz nie zastosowano materiatow, ktorych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, tatwo zapalnych
oraz kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia. Zaprojektowane materiaty
budowlane wystepujgce w obiekcie uzgadniane byly z Rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen pozarowych zgodnie z § 5 ust. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego po
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015 poz. 2117) i sg
elementami uzgodnienia. Wszystkie rozwigzania alternatywne nalezy przedstawic
Projektantowi celem stwierdzenia czy zaproponowane materiaty spetniajg zatozenia
projektowe pod wzgledem przeciwpozarowym. W przypadku stwierdzenia, iz parametry
materiatdw wbudowanych réznig sie od parametrow rozwigzania projektowego, zgodnie
z art. 36a. ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, odstepstwo to jest istotne i dopuszczalne
jest jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku
W obiekcie przewidziano:
* oswietlenie ewakuacyjne,
instalacje odgromowa,
podreczny sprzet gasniczy,
sie¢ hydrantow wewnetrznych DN25 z wezem potsztywnym o dt. 30 m,
wytgcznik pozarowy pradu,
klamki antypaniczne;

Gasnice

W budynku zaprojektowano 35 gasnic wielkosci srodka gasniczego 6 kg. W strefie
pozarowej ZL | zaprojektowano dziewie¢ gasnic — siedem gasnic 6 kg na parterze oraz
dwie 6 kg na | pietrze. W strefie pozarowej ZL Il zaprojektowano szes¢ gasnic 6 kg. W
strefie pozarowej ZL Ill zaprojektowano dwadziescia gasnic — w piwnicy trzy gasnice 6
kg, na parterze dziewiec gasnic 6 kg oraz na | pietrze osiem gasnic 6 kg. Dodatkowo w
kuchni zaprojektowano jedng gasnice gastronomiczng. Gasnice rozmieszczone od
najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cziowiek do najblizszej gasnicy w
odlegtosci nie wiekszej niz 30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

Droga pozarowa
Dostep do budynku na cele pozarowe zapewniony z dwoch drog zaprojektowanych na

przedmiotowej dziatce. Projektuje sie cigg jezdny w potudniowej czesci dziatki
zlokalizowany rownolegle do ul. J. Nowaka-Jezioranskiego, zjazd z ul. J. Nowaka —
Jezioranskiego oraz cigg pieszo - jezdny przebiegajgcy wzdiuz wchodnio — potnocnej
czesci dziatki zakonczony placem manewrowym umozliwiajgcym nawrocenie wozu
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strazy pozarnej, zjazd z ul. Perkuna. Ciaggi jezdne stanowig dojazd do projektowanych
miejsc postojowych oraz stanowig droge pozarowg. Drogi pozarowe poprowadzone w
sposob zapewniajgcy dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku (ij. obwdd
budynku 886 m, zapewniono dostep do 449 m obwodu). Droga pozarowa oddalona od
Sciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy drogg pozarowg a sciang budynku nie wystepujg
state elementy zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgce;
3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenie pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione bedzie z
czterech istniejgcych hydrantow zewnetrznych. Hydranty zlokalizowane w pasie
drogowym ul. Fieldorfa — 2 hydranty w odlegtosci 13m i 33m od chronionego obiektu
oraz w pasie drogowym ul. Jana Nowaka Jezioranskiego — 2 hydranty w odlegtosci 19m
i 20m od chronionego obiektu. Hydranty o sumarycznej wydajnosci 20dm3/s
(2x10dm?/s).

Uwaga:
Zaprojektowane materiaty budowlane wystepujgce w obiekcie uzgadniane byly =z

Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen pozarowych i sg elementami uzgodnienia.
Wszelkie rozwigzania alternatywne nalezy przedstawi¢ Projektantowi celem stwierdzenia czy
zaproponowane materiaty spetniajg zatozenia projektowe pod wzgledem przeciwpozarowym.

Szczegoétowy opis techniczny

Uktad konstrukcyjny

Czes¢ A - przedszkole

Czes¢ A — przedszkole - zaprojektowano na rzucie wieloboku. Jest to parterowa,
niepodpiwniczona czes¢ budynku. Konstrukcje nosng budynku przedszkola stanowig
Sciany nosne z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm o gestosci objetosciowej
1800kg/m® i wytrzymatosci 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej oraz $ciany
zelbetowe gr. 24, 25 i 30 cm z betonu C30/37 (B37). Na $cianach zewnetrznych
wyniesiona jest attyka. Stropy projektuje sie jako gestozebrowe na belkach sprezonych
o gr. 31 cm, ze strunobetonowych ptyt kanatowych o gr. 40 cm oraz strop monolityczny
z betonu C30/37 (B37) o gr. 30 i 40 cm. Na stropie wystepuje dach zielony. W
konstrukcji zaprojektowano dylatacje $cian gr. 3 cm, natomiast tawy fundamentowe
pozostajg ciggte.

Poziom: £0,00 = 5,00m n.p.W.

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych na poziomie: -1,80 p.p.p.= 3,2 m n.p.W. Fundamenty zaprojektowano
z betonu C30/37, zbrojone stalg zbrojeniowg B500SP (A-IlIN). Minimalne otulenie
pretéw zbrojeniowych wynosi 50 mm. Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstwe
podktadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10 cm. Szczegdtowe rozwigzania taw i
stép fundamentowych wg projektu konstrukcji. Ze stép i taw fundamentowych nalezy
wypusci¢ pionowe prety (startery) do potgczenia z pretami pionowymi rdzeni i scian
zelbetowych. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci.

Sciany fundamentowe

W obiekcie projektuje sie betonowe $ciany fundamentowe. Sciany fundamentowe
gr. 24 cm, nalezy wykona¢ z betonu C30/37 do rzednej: -0,09, -0,02, -0,15, -0,52 w
zaleznos$ci od sciany wzgledem projektowanego poziomu ,0” budynku. Na scianach
fundamentowych nalezy wykonac¢ izolacje poziomg z dwdch warstw papy. Na Scianach

Al2



fundamentowych zewnetrznych nalezy wykonac izolacje pionowg cieplng z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 14 cm i zabezpieczy¢ go folig kubetkowa. Szczegdtowe
rozwigzania scian fundamentowych przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym.

Posadzki

W przekroju podtogi na gruncie zaprojektowano ptyty podposadzkowe zbrojone i
niezbrojone o gr. 15cm z betonu C30/37. W ptytach podposadzkowych zbrojonych
nalezy utozy¢ dwie warstwy siatki zbrojenia zgodnie z opracowaniem graficznym
konstrukcji. Pod ptytami posadzkowymi projektuje sie warstwe piasku, zageszczonego
do wspotczynnika 1s=0,95.

Rdzenie i stupy zelbetowe

Stupy i rdzenie Zzelbetowe monolityczne utwierdzone w stopach i tawach
fundamentowych. Stupy i rdzenie zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg
B500SP (A-IlIN). Min. otulenie pretéw zbrojeniowych wynosi 30mm. Rdzenie zelbetowe
w Scianach nosnych zastosowano w celu usztywnienia konstrukcji przedszkola i oparcia
dtuzszych podciggow.

Sciany

Sciany w budynku przedszkola projektuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24
cm o gestosci objetosciowej 1800kg/m3 i wytrzymatosci 20MPa na zaprawie
cienkowarstwowej. Do murowania $cian zaleca sie zastosowanie zaprawy
cienkowarstwowej o wytrzymatosci 10MPa. Sciany w osi AN i AM projektuje sie jako
$ciany zelbetowe gr. 25cm z betonu C30/37. Sciany zelbetowe nalezy zbroié
obustronnie siatkg stalowg: pionowo #16 co 15cm, poziomo #10 co 25cm. W $cianie w
osi AM oba kierunki zbrojenia nalezy lokalnie dozbroié. Sciane w osi At projektuje sie
jako $ciane zelbetowg gr. 30 cm z betonu C30/37. Sciane zelbetowg nalezy zbroi¢
obustronnie siatkg stalowg: pionowo #20 co 10cm, poziomo #10 co 15cm. Sciany w osi
A8 i A14 projektuje sie jako $ciany zelbetowe gr. 24cm z betonu C30/37. Sciany
zelbetowe nalezy zbroi¢ obustronnie siatkg stalowg: pionowo #16 co 15 cm, poziomo
#10 co 25cm. Sciany zewnetrzne z warstwg ocieplenia z ptyt ze skalnej weiny
mineralnej gr. 16 cm.

Podciagi i nadproza

Podciggi i nadproza monolityczne

Monolityczne podciggi i nadproza zelbetowe zaprojektowano jako wolnopodparte,
oparte na Scianach i rdzeniach. Elementy przyjeto z betonu C30/37, zbrojone stalg
B500SP (A-IlIN). Min. otulenie pretéw zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegdtowe
rozwigzania podciggow i nadprozy zelbetowych wg projektu konstrukgciji.

Nadproza prefabrykowane

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane L19 typu N w Scianach nosnych ukfadane
podwajnie. Szerokos¢ nadprozy odpowiada grubosci Sciany — wg rysunkéw schematow
konstrukciji.

Wience

Monolityczne wience zelbetowe scian zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg
B500SP(A-IIN). Przyjeto wience o szerokosci scian nosnych. Min. otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 30mm.

Schody na gruncie
Monolityczne schody zelbetowe Poz.7.1 zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone
przeciwskurczowo siatkg dolng o srednicy #10 co 20x20cm ze stali B500SP (A-IIIN).
min. otulenie pretéw zbrojeniowych wynosi 50mm. Schody na gruncie Poz.7.a
zaprojektowano jako betonowe. Grubos¢ ptyty schoddéw wynosi 15 cm.
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Stropy

Projektuje sie stropy gestozebrowe na belkach sprezonych o gr. 31cm z betonu klasy
C25/30. Czes¢ stropdw nad parterem zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe gr.
30 i 40cm z betonu C30/37 oraz ze strunobetonowych ptyt kanatowych gr. 40 cm.
Stropy projektuje sie o klasie odpornosci ogniowej REI 30.

Komora wodomierzowa

Pomiedzy osiami AW-AX / A16-A17 projektuje sie komore wodomierzowg z betonu
C30/37 (B37) zbrojong stalg B500SP (A-1lIN). Min. otulenie pretow zbrojeniowych
wynosi 50mm.

Czes¢ B — szkota podstawowa

Czes¢ B — szkota - zaprojektowano na rzucie wieloboku. Jest to dwukondygnacyjna,
czesciowo podpiwniczona czes¢ budynku. Konstrukcje nosng budynku stanowig Sciany
nos$ne z bloczkdw wapienno-piaskowych gr. 24cm o gestosci objetosciowej 1800kg/m3 i
wytrzymatosci 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej oraz sciany zelbetowe z betonu
C30/37 o gr. 24cm. Na scianach zewnetrznych wyniesiona jest attyka. Stropy projektuje
sie jako gestozebrowe na belkach sprezonych, ze strunobetonowych ptyt kanatowych
oraz strop monolityczny z betonu C30/37 (B37). Strop nad | pietrem oraz czesciowo
strop nad parterem stanowi stropodach. W czesci B budynku zaprojektowano cztery
klatki schodowe. W konstrukcji zaprojektowano dylatacje scian gr. 3 cm, natomiast tawy
fundamentowe pozostajg ciggte. W czesci ,B” budynku zaprojektowano $wietlik.
Konstrukcje swietlika zaprojektowano z aluminium i jest to rozwigzanie systemowe.

Poziom: £0,00 = 5,00 m n.p.W.

Fundamenty

Pod znaczng czescig projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie na tawach
fundamentowych na poziomie: od: -4,03p.p.p.= 0,97m n.p.W. do: -1,80p.p.p.=3,2m
n.p.W.. Fundamenty zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg zbrojeniowg
B500SP (A-IlIN). Minimalne otulenie pretow zbrojeniowych wynosi 50mm. Pod
fundamentami nalezy wyla¢ warstwe podkiadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci
10cm. Szczegdétowe rozwigzania faw i stép fundamentowych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. W czesci podpiwniczonej fundament stanowi ptyta zelbetowa o
gr. 40cm szczelnie potgczona z zelbetowymi $Scianami fundamentowymi. Ptyte
fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ warstwg gtadzi cementowej gr.5cm, dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej oraz warstwg chudego betonu C8/10 (B10) o gr. min.
10cm. W miejscach stykéw zelbetowej ptyty fundamentowej z zewnetrznymi Scianami
zelbetowymi Poz.8.14 nalezy zastosowaé tasmy uszczelniajgce (z blachy ocynkowanej
pokrytej jednostronnie aktywnym bentonitem oraz samorozpuszczalng folig opdzniajgca
uaktywnienie bentonitu). Z taw fundamentowych oraz ptyty fundamentowej nalezy
wypusci¢ pionowe prety (startery) do potgczenia z pretami pionowymi rdzeni, stupéw
zelbetowych, Scian Zelbetowych i Scian Zelbetowych fundamentowych. Fundamenty
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci.

Sciany fundamentowe

W obiekcie projektuje sie zelbetowe $ciany fundamentowe. Sciany fundamentowe gr.
24cm, nalezy wykonac¢ z betonu C30/37 do rzednej -0,09 wzgledem projektowanego
poziomu ,0” budynku. Zewnetrzne zelbetowe sciany fundamentowe piwnicy Poz.8.14
zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej oraz Sciankg dociskowg z
ceglty petnej o gr. 12cm. Na Scianach fundamentowych nalezy wykonac izolacje
poziomg z dwoch warstw papy. Na scianach fundamentowych zewnetrznych nalezy
wykonac¢ izolacje pionowg cieplng z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm i
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zabezpieczy¢ go folig kubetkowg. Szczegdtowe rozwigzania scian fundamentowych
przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym.

Posadzki

W przekroju podtogi na gruncie zaprojektowano ptyty podposadzkowe zbrojone o gr. 15
cm z betonu C30/37. W ptytach podposadzkowych zbrojonych nalezy utozyé dwie
warstwy siatki zbrojenia wg projektu konstrukcji. Pod ptytami posadzkowymi projektuje
sie warstwe piasku, zageszczonego do wspotczynnika 1s=0,95.

Rdzenie i stupy zelbetowe

Stupy i rdzenie zelbetowe monolityczne utwierdzone w ptycie i tawach fundamentowych.
Stupy i rdzenie zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg B500SP (A-IlIN). Min.
otulenie pretdéw zbrojeniowych wynosi 30mm. Rdzenie zelbetowe w Scianach nosnych
zastosowano w celu usztywnienia konstrukcji szkoty i oparcia dtuzszych podciggdw.

Sciany
Sciany w budynku sali projektuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm o
gestosci  objetosciowej 1800kg/m3 i wytrzymatosci 20MPa na zaprawie

cienkowarstwowej. Do murowania Scian zaleca sie zastosowanie zaprawy
cienkowarstwowej o wytrzymatosci 10MPa. Sciany w osiach B5 i B7 i cze$ciowo w
osiach B1, B9, B16 oraz B17 projektuje sie jako Sciany zelbetowe gr.24cm z betonu
C30/37. Sciany zelbetowe nalezy zbroi¢ obustronnie siatkg stalowa: pionowo i poziomo
#12 co 15cm. W $cianach oba kierunki zbrojenia nalezy lokalnie dozbroié przy
otworach. Sciany zewnetrzne z warstwg ocieplenia z ptyt ze skalnej wetny mineralnej gr.
16 cm.

Podciagi i nadproza

Podciagi i nadproza monolityczne

Monolityczne podciggi i nadproza zelbetowe zaprojektowano jako wolnopodparte
i wspornikowe, oparte na $cianach, rdzeniach i stupach. Elementy przyjeto z betonu
C30/37, zbrojone stalg BSOOSP (A-IlIN). Min. otulenie pretéw zbrojeniowych wynosi
30mm.

Nadproza prefabrykowane

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane L19 typu N i S w sScianach nosnych
uktadane podwajnie.

Wience

Monolityczne wience zelbetowe scian zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg
B500SP(A-IIN). Przyjeto wience o szerokosci scian nosnych. Min. otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 30mm.

Schody

Monolityczne schody zelbetowe zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg
B500SP (A-llIN). Min. otulenie pretow zbrojeniowych wynosi 30mm. Schody
zaprojektowano jako dwubiegowe, natomiast schody w centralnej czesci jako
czterobiegowe.

Schody na gruncie
Monolityczne schody betonowe oraz pochylnie zaprojektowano z betonu C30/37.
Grubos¢ ptyty schodéw i pochylni wynosi 15 cm.

Stropy
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Projektuje sie stropy gestozebrowe na belkach sprezonych o gr. 30cm, 31cm oraz 32cm
z betonu klasy C25/30. Czes¢ stropdw nad parterem zaprojektowano jako wspornikowy
monolityczny zelbetowy gr. 30cm z betonu C30/37. Cze$¢ stropéw nad parterem i |
pietrem zaprojektowano ze strunobetonowych ptyt kanatowych gr. 32 cm, 40cm oraz
50cm. Stropy projektuje sie o klasie odpornosci ogniowej REI 30.

Studnia schtadzajgca

W czesci podpiwniczonej projektuje sie studnie schtadzajgcg zelbetowg z betonu
C30/37 (B37) zbrojong stalg B500SP (A-IlIN). Min. otulenie pretéw zbrojeniowych
wynosi 50mm.

Czes¢ C — sala sportowa

Czes¢ C — sala sportowa z zapleczem - zaprojektowano na rzucie wieloboku. Sala
gimnastyczna projektowana jest jako jednonawowa o rozpietosci w osiach stupow
31,79m i rozstawie 6,00m. Konstrukcje nosng sali stanowig stupy monolityczne
utwierdzone w stopach fundamentowych. Sciany szczytowe w sali sportowej oraz
Sciany zaplecza w osiach C3 i C5 projektuje sie jako zelbetowe z betonu C30/37
(B37) . Pozostate sciany sali sportowej i cze$ci zaplecza projektuje sie jako murowane z
bloczkow wapienno-piaskowych gr. 24cm o gestosci objetosciowej 1800kg/m3 i
wytrzymatosci 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej. Na Scianach zewnetrznych
wyniesiona jest attyka. Konstrukcje dachu nad salg stanowig belkowe dzwigary z
drewna klejonego, oparte na stupach zelbetowych. Usztywnieniem konstrukcji
dzwigaréw sg tezniki z drewna klejonego. Zaplecze jest to pietrowa, niepodpiwniczona
czes¢ obiektu. Stropy projektuje sie jako gestozebrowe na belkach sprezonych oraz ze
strunobetonowych ptyt kanaowych. Strop nad | pietrem stanowi stropodach. W czesci C
budynku zaprojektowano jedng klatke schodowg w konstrukcji monolitycznej
zelbetowej. W konstrukcji zaprojektowano dylatacje scian gr. 3 w sgsiedztwie osi Bl'
oraz C1i4cm w sgsiedztwie osi C5, natomiast tawy fundamentowe pozostajg ciggte.
Poziom: 0,00 = 5,00m n.p.W.

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych na poziomie: od: -4,03p.p.p.= 0,97m n.p.W. do: -1,40p.p.p.=3,6m
n.p.W. Fundamenty zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg zbrojeniowg
B500SP (A-1lIN). Minimalne otulenie pretow zbrojeniowych wynosi 50mm. Pod
fundamentami nalezy wyla¢ warstwe podktadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci
10cm. Szczegotowe rozwigzania taw i stép fundamentowych wg projektu konstrukcji. Ze
stép i taw fundamentowych nalezy wypusci¢ pionowe prety (startery) do potgczenia z
pretami pionowymi rdzeni oraz zelbetowych $cian fundamentowych. Fundamenty
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci.

Sciany fundamentowe

W obiekcie projektuje sie zelbetowe $ciany fundamentowe Sciany fundamentowe gr. 24
cm, nalezy wykona¢ z betonu C30/37 do rzednej -0,09 wzgledem projektowanego
poziomu ,0” budynku. Na scianach fundamentowych nalezy wykonac¢ izolacje poziomg
z dwoch warstw papy. Na scianach fundamentowych zewnetrznych nalezy wykonaé
izolacje pionowg cieplng z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm i zabezpieczy¢
go folig kubetkowg. Szczegdtowe rozwigzania scian fundamentowych przedstawiono w
projekcie konstrukcyjnym.

Posadzki

W przekroju podtogi na gruncie zaprojektowano ptyty podposadzkowe betonowe oraz
zbrojone o gr. 15cm z betonu C30/37. W ptytach podposadzkowych zbrojonych nalezy
utozy¢ dwie warstwy siatki zbrojenia zgodnie z opracowaniem graficznym konstrukciji.
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Pod ptytami posadzkowymi projektuje sie warstwe piasku, zageszczonego do
wspotczynnika 1s=0,95.

Rdzenie zelbetowe

Rdzenie zelbetowe monolityczne utwierdzone w ftawach fundamentowych. Rdzenie
zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg BS500SP (A-llIN). Min. otulenie pretéw
zbrojeniowych wynosi 30mm. Rdzenie zelbetowe w Scianach nosnych zastosowano w
celu usztywnienia konstrukcji sali i oparcia dtuzszych podciggéw.

Sciany
Sciany w budynku sali projektuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm o
gestosci  objetosciowej 1800kg/m3 i wytrzymatosci 20MPa na zaprawie

cienkowarstwowej. Do murowania Scian zaleca sie zastosowanie zaprawy
cienkowarstwowej o wytrzymatosci 10MPa. Sciany w osiach CA oraz Ct. projektuje sie
jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) o gr. 24cm. Sciany w osiach C3 oraz cze$¢
$ciany w osi C5 projektuje sie jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) o gr. 30cm. Sciany
zewnetrzne z warstwg ocieplenia z ptyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 16 cm.

Podciagi i nadproza

Podciagi i nadproza monolityczne

Monolityczne podciggi i nadproza zelbetowe zaprojektowano jako wolnopodparte,
oparte na Scianach i rdzeniach. Elementy przyjeto z betonu C30/37, zbrojone stalg
B500SP (A-IlIN). Min. otulenie pretéw zbrojeniowych wynosi 30mm.

Nadproza prefabrykowane

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane L19 typu D i N w $cianach nosnych
uktadane podwajnie. Szerokos¢ nadprozy odpowiada grubosci sciany — wg rysunkéw
schematow konstrukcji.

Wience

Monolityczne wience zelbetowe scian zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg
B500SP(A-IIN). Przyjeto wience o szerokosci scian nosnych. Min. otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegdtowe rozwigzania wiencow wg projektu
konstrukciji.

Schody

Monolityczne schody zelbetowe zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg
B500SP (A-IlIN). Min. otulenie pretdow zbrojeniowych wynosi 30mm. Schody
zaprojektowano jako dwubiegowe o grubosci ptyty biegdéw i spocznikow gr. 17cm.

Schody na gruncie
Schody na gruncie zaprojektowano jako betonowe. Grubo$¢ ptyty schodéw wynosi
15cm.

Stropy

Projektuje sie stropy gestozebrowe na belkach sprezonych gr.33cm i 27cm oraz ze
strunobetonowych ptyt kanatowych gr. 26,5cm oraz 50cm. Stropy prefabrykowane
projektuje sie o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Dach

Konstrukcje dachu nad salg stanowig belkowe dzwigary z drewna klejonego klasy
GL24h, oparte na stupach zelbetowych. Usztywnieniem konstrukcji dzwigarow sg
tezniki z drewna klejonego.

Zelbetowe ptyty zbiornikéw retencyjnych
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Na dziatce znajdujg sie dwa zbiorniki retencyjne. Jeden o pojemnosci 30m3, a drugi o
pojemnosci 60m3. Aby zapobiec wyplynieciu zbiornika na powierzchnie terenu
zaprojektowano dwie zelbetowe ptyty o grubosci 30 cm.

Dylatacja
W obiekcie zaprojektowano dylatacje sScian i posadzek. Wypetnienie dylatacji

materiatem $cisliwym. Szczeliny dylatacyjne wewnagtrz budynku wykonczy¢ listwami
dylatacyjnymi w kolorze surowego aluminium.

Dach konstrukcja i pokrycie
Segment A - przedszkole
Dach nad czescig przedszkolng zaprojektowano jako dach zielony o nastepujgcych
warstwach:
* Zeleh ekstensywna

* warstwa wegetacyjna substrat roslinny gr. 8,0 cm
* mata filtrujgca 125 g/m? gr. 1T mm

* element odsgczajgcy i zasobnik wody gr. 20 mm
®* mata zabezpieczajgca 600 g/m? gr. 3,0 mm
* folia PE - warstwa rozdzielajgca i slizgowa

®* papa nawierzchniowa odporna na przenikanie korzeni gr. 5,2 mm

* papa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3,0 mm
* styropian EPS 100 gr. 25 cm gr. 25 cm

* kliny styropianowe nadajgce spadek gr. 1-20 cm
®* papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna gr. 4,00 mm
® bitumiczna emulsja gruntujgca

* strop gr. 30 cm

Parametry techniczne papy:

Typ zastosowania: Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa
wierzchniego krycia, odporna na przerastanie
korzeni

Powierzchnia goérna: tupek zielony

dolna: laminowana folig

Wktadka nosna rodzaj i gramatura: widknina poliestrowa ok. 250 g/m?

Typ zastosowania zgodnie z DIN V 20000-201: |DO/E1 PYE KTP 300 S5

Typ zastosowania zgodnie z DIN V 20000-202: |BA PYE KTP 300 S5

Wiasciwos¢é wg PN-EN 13707 Metoda badania Wymiar |Wymoég/ wartosé
graniczna

Dilugosé EN 1848-1 m 5,0

Szerokosé EN 1848-1 m 1,0

Grubosc¢ EN 1849-1 mm 52

Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -36

Odpornos¢ na sptywanie w EN 1110 °C -120

podwyzszonej temperaturze

Whasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm | Wzdtuz: = 1000

rozcigganiu: sita rozciggajgca w poprzek: 2 1000

Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 % Wzdtuz: =2 45

rozcigganiu: wydtuzenie w poprzek: = 45

Prostoliniowos¢ EN 1848-1 mm/10m <20
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Wodoszczelnos¢ typ Ai T EN 1928 metoda B - spetnienie wymagan
Reakcja na ogien EN ISO 11925-2 - Klasa E wg EN 13501-1
Odpornos$¢ na dziatanie ognia ENV 1187 - spetnienie wymagan
zewnetrznego
Odpornos¢ na przerastanie korzeni FLL - spetnienie wymagan
Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych
Wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie EN 12316-1 N/50 mm |NPD
Wytrzymatosc¢ ztgczy na Scinanie EN 12317-1 N/50 mm |NPD
Odpornos¢ na uderzenie EN 12691 mm NPD
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 kg NPD
Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1109 °C NPD

EN 1110 °C

NPD — wtasciwosc¢ uzytkowa nie jest okreslana

Segment B i C — szkofa podstawowa i zaplecze sali sportowej
Dachy nad czescig szkolng i czescig zaplecza sportowego zaprojektowano jako

stropodach.

Zaprojektowano stropodach o nastepujgcych warstwach:

* papa wierzchniego krycia wywinieta 40 cm na attyke gr. 5,2 mm
* papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3,0 mm
* styropian EPS 100 gr. 25cm

* kliny styropianowe nadajgce spadek gr. 1-20 cm
® papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna gr. 4,0 mm
® bitumiczna emulsja gruntujgca

* strop

Parametry techniczne papy:
Papa wierzchniego krycia

Typ zastosowania: Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa
wierzchniego krycia
Powierzchnia goérna: tupek grafitowo - czarny
dolna: laminowana folia

Wkitadka nosna rodzaj i gramatura: widknina poliestrowa ok. 250 g/m?

Wiasciwosé wg PN-EN 13707 Metoda badania Wymiar |Wymég/ wartosé
graniczna

Dtugosé EN 1848-1 m 5,0

Szerokosé EN 1848-1 m 1,0

Grubosé EN 1849-1 mm 52

Gietkos$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -36

Odpornos¢ na sptywanie w EN 1110 °C -120

podwyzszonej temperaturze

Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm | Wzdiuz: = 1000

rozcigganiu: sita rozciggajgca w poprzek: = 1000

Wtasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 % Wzdtuz: = 45

rozcigganiu: wydtuzenie w poprzek: = 45

Prostoliniowosc¢ EN 1848-1 mm/10m <20
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WodoszczelnosC typ Ai T

EN 1928

spetnienie wymagan

Reakcja na ogien

EN ISO 11925-2

Klasa E wg EN 13501-1

Odpornos$¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego?

CEN/TS 1187

Broor (11,t3)

Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych
Wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie EN 12316-1 N/50 mm |NPD
Wytrzymatos¢ ztgczy na Scinanie EN 12317-1 N/50 mm |NPD
Odpornos¢ na uderzenie, metoda B EN 12691 mm NPD
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 kg NPD
Stabilnos$¢ wymiaréw EN 1107-1 % NPD
Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1109 °C NPD
EN 1110 °C

NPD — wtasciwosc¢ uzytkowa nie jest okreslana
a) Ustalenie reakcji na ogien zewnetrzny jest badaniem systemowym, na ktére wptyw mogg mieé

komponenty systemu nie produkowane lub nie dystrybuowane przez PRODUCENTA. Tym samym nie

mozna podaé wtasciwosci dla pojedynczego produktu.

Papa podktadowa

Typ zastosowania:

Elastomerobitumiczna samoprzylepna papa
podkiadowa

Powierzchnia gorna:

Laminowana folig

dolna:

Folia sciggana, masa samoprzylepna

Wktadka nosna

rodzaj i gramatura:

Welon szklany i siatka szkolana

Wiasciwosé wg PN-EN 13707 Metoda badania Wymiar |Wymég/ wartosé
graniczna
Dtugos$c¢ EN 1848-1 m 10,0
Szerokosé EN 1848-1 m 1,0
Grubosc¢ EN 1849-1 mm 3
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C Gorna: <-25
Dolna: < -30
Odpornos¢ na sptywanie w EN 1110 °C Gorna: < +100
podwyzszonej temperaturze Dolna: < +100
Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm | Wzdiuz: = 1000
rozcigganiu: sita zrywajgca w poprzek: = 1000
Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 % Wzdtuz: = 2
rozcigganiu: wydtuzenie w poprzek: = 2
Prostoliniowos¢ EN 1848-1 mm/10m <20
Wodoszczelnos¢é metoda B EN 1928 - spetnienie wymagan
Reakcja na ogien EN ISO 11925-2 - Klasa E wg EN 13501-1
Odpornos¢ na dziatanie ognia CEN/TS 1187 - Spetnienie wymagan
zewnetrznego?
Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych
Wytrzymatos$c¢ ztgczy na oddzieranie EN 12316-1 N/50 mm |NPD
Wytrzymatos¢ ztgczy na Scinanie EN 12317-1 N/50 mm |NPD
Odpornos¢ na uderzenie, metoda B EN 12691 mm NPD
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 kg NPD
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Stabilno$¢ wymiarow EN 1107-1 % NPD
Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1109 °C NPD
EN 1110 °C

NPD — wtasciwos¢ uzytkowa nie jest okre$lana
a) Ustalenie reakcji na ogien zewnetrzny jest badaniem systemowym, na ktére wptyw moga mie¢

komponenty systemu nie produkowane lub nie dystrybuowane przez PRODUCENTA. Tym samym nie

mozna poda¢ wiasciwosci dla pojedynczego produktu.

Papa paroizolacyjna

Typ zastosowania:

paroizolacyjna

Szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa

Powierzchnia goérna: Laminowana folig
dolna: laminowana folig
Wktadka nosna rodzaj i gramatura: Kombinacja aluminium i poliestru + tkanina
szklana ok. 60 g/m?

Wiasciwos¢ wg PN-EN 13707

Metoda badania Wymiar

Wymoég/ wartosé

graniczna
Dtugosc¢ EN 1848-1 m 7,5
Szerokosé EN 1848-1 m 1,08
Grubos$c¢ EN 1849-1 mm 4
Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C Gorna: <-10
Dolna: <-15
Odpornos¢ na sptywanie w EN 1110 °C <+70
podwyzszonej temperaturze
Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm | Wzdtuz: = 400
rozcigganiu: sita rozciggajaca w poprzek: = 400
Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 % Wzdtuz: = 2
rozcigganiu: wydtuzenie w poprzek: = 2
Prostoliniowos$¢ EN 1848-1 mm/10m |<20
Wodoszczelno$¢ metoda B EN 1928 - spetnienie wymagan

Reakcja na ogien

EN ISO 11925-2 -

Klasa E wg EN 13501-1

Odpornos¢ na dziatanie ognia

CEN/TS 1187 -

Broor (t1,t3)

zewnetrznego?

Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych
Wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie EN 12316-1 N/50 mm |NPD

Wytrzymatos¢ ztgczy na $cinanie EN 12317-1 N/50 mm |NPD

Odpornos¢ na uderzenie, metoda B EN 12691 mm NPD

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 kg NPD

Stabilno$¢ wymiarow EN 1107-1 % NPD

Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1109 °C NPD

EN 1110 °C

NPD — wtasciwos¢ uzytkowa nie jest okreslana
a) Ustalenie reakcji na ogien zewnetrzny jest badaniem systemowym, na ktére wptyw mogg mie¢

komponenty systemu nie produkowane lub nie dystrybuowane przez PRODUCENTA. Tym samym nie
mozna podaé wtasciwosci dla pojedynczego produktu.

Segment C — sala sportowa
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Dach nad salg sportowg zaprojektowano z dzwigaréw tukowych i ptatwi z drewna
klejonego, o rozpietosci dzwigaréw 31,79 m i rozstawie 6,0 m - przekroj dzwigara
tukowego 26x188-208cm, przekroj teznikow 18x36 w rozstawie od 2,89 do 5,78 m.
Oparcie dzwigaréw na stupach zelbetowych.
Na ptatwiach zaprojektowano pota¢ dachowg sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:
Zaprojektowano pota¢ dachowg sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:
* blacha aluminiowa na wysoki rgbek zatrzaskowy,
®* membrana paroprzepuszczalna o gramaturze 170 g/m?,
* izolacja termiczna z miekkiej wetny mineralnej gr. 27 cm, utozona z efektem
kompresji 10-15% grubosci,
® paroizolacja — papa samoprzylepna z wktadkg aluminiowg o parametrze
Sd>1500,
* blacha trapezowa utozona prostopadle do dzwigaréw wysokosci 15 cm, grubos¢
Tmm,
* ptatwie drewniane,
* wetna mineralna 80 mm,
* ptyty akustyczne z wetny drzewnej;

Parametry techniczne blachy na wysoki rabek (dopuszcza sie uzycie blachy o lepszych
parametrach po wczesniejszej konsultacji z projektantem):

* blacha stopowa aluminiowa, gatunek AW EW 3005

* stopien umocnienia H24,

® grubos¢ 0,90 mm,

* powtoka lakiernicza PUR/PA z efektem szczotkowania, powtoka dekoracyjna gr.
20 um, strona spodnia lakier zabezpieczajgcy 5-9 um,
kolor zielony,
®* wysokos¢ 65 mm,
* szerokos¢ 500 mm,

Dostep na dach czes$ci szkolnej i sportowej zapewniony poprzez klapy oddymiajgce z
funkcjg wytazu. Dostep na dach czesci przedszkolnej przy pomocy drabiny techniczne;.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzane bedg za pomocag
wpustéw dachowych i pionéw kanalizacji wéd opadowych odprowadzone zostang do
uktadu skrzynek rozsgczajgcych zlokalizowanych na terenie dziatki pod powierzchnig
terenu. Powierzchnia dachu wyprofilowana klinami styropianowymi o spadku 2-12% w
kierunku wpustow dachowych. Wpusty dachowe wyposazone w automatyczny element
grzejny. Na dachu w attykach zaprojektowano awaryjne przepusty deszczowe 25 x 25
cm dla umozliwienia odptywu wody z dachu w przypadku braku mozliwosci jej odbioru
przez kanalizacje zewnetrzng. Przepusty zabezpieczone kratkg. Odprowadzenie wody z
dachu nad salg sportowg za pomocg rynny i rur spustowych na dach nad trybung oraz
do koryta rynnowego w potaci a nastepnie rurami spustowymi wewnatrz budynku.

Na dachu czesci przedszkolnej w miejscu gorki saneczkowej projektuje sie balustrade
ochronng. Balustrada ochronna wysokosci 2,0m (ponad dach zielony), prety R16 w
rozstawie maksymalnym 12 cm, zwienczony i na podstawie ptaskownika stalowego
50x6mm. Balustrada malowana proszkowo na kolor biaty.

Na dachu czesci szkolnej w miejscu sytuowania centrali wentylacyjnych projektuje sie
zaluzje maskujgce -systemowe lamele aluminiowe w kolorze biatym wysokosci 2,5 m.
Nad wejsciami zaprojektowano daszki na wspornikach ze stali nierdzewnej w kolorze
szarym Ral 7004. Pokrycie daszkow ze szkta akrylowego bezbarwnego gr. 6 mm.
Materiat z akrylu oraz cze$ci metalowe odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i promieniowanie ultrafioletowe.

Kominy
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Kominy wentylacyjne murowane z ksztattek silikatowych o wymiarach 24x24 cm i
Srednicy otworu 16 cm. Kominy ponad dachem nalezy ociepli¢ styropianem gr. 10 cm.
Kominy otynkowane tynkiem silikonowym. Na kominy nalezy wywing¢ 40 cm papy
termozgrzewalnej. Na kominach zaprojektowano nasady kominowe zabezpieczajgce
kanat wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnetrznego oraz przedostawaniem
sie do kanatu wentylacyjnego wody deszczowej. Nasady kominowe wykonane z
aluminium w kolorze szarym (rozwigzanie systemowe).

Drabina techniczna

Dostep na dach szkoty podstawowej i zaplecza sportowego zapewniony przy pomocy
projektowanych klap oddymiajgcych z funkcjg wytazu dachowego, zejscie na dach
przedszkola przy pomocy projektowanej drabiny technicznej. Drabina techniczna
zaprojektowana na elewacji pétnocnej czesci szkolnej. Drabina techniczna wykonana ze
stali malowanej proszkowo na kolor zblizony do koloru dachu. Drabina szerokosci min.
50 cm. Powyzej 3 m nad poziomem dachu przedszkola drabina zaopatrzona w obrecze
ochronne zabezpieczajgce przed upadkiem. Obrecze ochronne w rozstawie nie
wiekszym niz 80 cm z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm.
Odlegtosci miedzy szczeblami drabiny nie wieksze niz 30 cm.

Opierzenia i parapety

Parapety zewnetrzne oraz opierzenia attyk zaprojektowano z blachy powlekanej w
kolorze szarym (RAL 7004). Parapety wewnetrzne wykonane z marmuru syntetycznego
gr. 3 cm i szerokosci 30 cm. Krawedzie i narozniki zaokrgglone

Dzwig

Urzadzenie jest podnosnikiem pionowym, hydraulicznym przemieszczajgcym sie po
pionowych prowadnicach za pomocag prowadnikéw slizgowych, napedzanym przez ttok
hydrauliczny. Zasilanie jednofazowe 230 V nalezy doprowadzi¢c do miejsca
zainstalowania jednostki napedowej i zabezpieczy¢ wytgcznikiem S301C10, pobodr
mocy 1,1 kW. Dzwig przystosowany do transportu oséb niepetnosprawnych.

Udzwig 630 kg / 8 oséb
Predkos¢ 0,5m/s
Wysokos¢ podnoszenia 3,85 m

Liczba przystankow 2

Liczba dojs¢ 2

Kabina nieprzelotowa

Wymiary kabiny, szer. x gteb. 1100 x 1400 mm

Drzwi szybowe Automatyczne, teleskopowe o wymiarach 900x2000 mm

Drzwi kabinowe, wyposazone w | Automatyczne, teleskopowe o wymiarach 900x2000 mm
kurtyne swietlng

Szyb wymiar zewnetrzny 1950 x 1950 mm
Podszybie 1100 mm

Nadszybie 3400 mm

Typ napedu hydrauliczny
Maszynownia W prefabrykowanej szafie
Sterowanie mikroprocesorowe
Zasilanie dzwigu 230/400 V

Elementy wykonczenia dzwigu:
Kabina — panoramiczna, szkto w ramach ze stali nierdzewnej szczotkowanej
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Szyb — konstrukcja samonosna z zamknietych profili malowanych proszkowo na kolor
szary , wypetnienie konstrukcji: szkto mocowane punktowo
Podtoga — wyktadzina gumowa, trudnoscieralna
Sufit — stal nierdzewna szlifowana
Porecz — ze stali nierdzewnej szlifowanej
Oswietlenie — usytuowane w suficie kabiny
Panel dyspozycyjny — wykonany jest ze stali nierdzewnej, podswietlany, z przyciskami
opisanymi w jezyku Brajla, zlokalizowany na bocznej Scianie, na panelu  wystepujg
elementy tj.:
- cyfrowy pietrowskazywacz ze strzatkami informujgcymi o kierunku ruchu kabiny
- oSwietlenie awaryjne
- przyciski z oznaczeniami poszczegolnych przystankow
- przycisk uruchamiajgcy wezwanie stuzb ratowniczych
- przycisk otwierania i zamykania drzwi
Drzwi w kabinie - automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, szkto w ramach ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j
Drzwi na przystankach — automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, szkto w ramach ze
stali nierdzewnej szczotkowanej
Kasety wezwan - wykonane ze stali nierdzewnej, wyswietlacz ze strzatkami kierunku
jazdy
Sterowanie — mikroprocesorowe, zbiorcze
System tacznosci — zgodny z PN-EN 81-28 — standardowo linia stacjonarna

Podtogi i posadzki

Posadzka na poziomie - 3,50

W obiekcie na wykonanej ptycie betonowej w czesci podpiwniczonej nalezy utozyc¢
izolacje z folii izolacyjnej 2 x 0,4 mm. Nastepnie wykona¢ izolacje cieplng ze styropianu
EPS 100 grubosci 5 cm. Na styropianie nalezy utozy¢ folie PE a nastepnie wykonaé
warstwe wyrownawczg z betonu grubosci 6 cm. Nastepnie nalezy potozy¢ warstwe
wykonczeniowg posadzki rozng w zaleznosci od pomieszczenia (wg tabel
zamieszczonych na rzutach poszczegdélnych kondygnaciji).

Posadzka na poziomie + 0,00
W obiekcie na wykonanej ptycie betonowej (w czesci pomieszczenh ptyta zbrojona)

nalezy utozyc izolacje z folii izolacyjnej 2 x 0,4 mm. Nastepnie wykonac izolacje cieplng
ze styropianu EPS 100 grubosci 6 cm. Na styropianie nalezy utozy¢ folie PE a
nastepnie wykonac¢ warstwe wyrownawczg z betonu grubosci 7 cm. Nastepnie nalezy
potozy¢ warstwe wykonczeniowg posadzki rézng w zaleznosci od pomieszczenia (wg
tabel zamieszczonych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji). W czesci
podpiwniczonej na wykonanym stropie nalezy wykonac izolacje ze styropianu EPS 100
grubosci 4 cm. Na styropianie nalezy wykonac izolacje z folii przeciwwilgociowej i
wykona¢ warstwe wyrownawczg z betonu grubosci 6 cm. Nastepnie nalezy potozy¢
warstwe wykonczeniowg posadzki rézng w zaleznosci od pomieszczenia (wg tabeli
zamieszczonych na rzutach poszczegolnych kondygnacii).

Posadzka na poziomie + 4,20

Na wykonanym stropie nalezy wykonac izolacje ze styropianu EPS 100 grubosci 4 cm.
Na styropianie nalezy wykonac izolacje z folii przeciwwilgociowej i wykonac¢ warstwe
wyréwnawczg z betonu grubosci 6 cm. Nastepnie nalezy potozy¢é warstwe
wykonczeniowg posadzki rézng w zaleznosci od pomieszczenia (wg tabeli
zamieszczonych na rzutach poszczegdélnych kondygnaciji).

W obiekcie zastosowano wykonczenie posadzek o nastepujacych parametrach:
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Wyktadzina pvc
Wyktadzina winylowa, heterogeniczna o wysokich wtasciwosciach akustycznych, z

wierzchnig warstwg uzytkowg grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego w
masie i kalandrowanego z wtopionymi chipsami. Rekomendowana do normalnego i
duzego natezenia ruchu. Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z
dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentow uznanych za rakotwdércze, brak
formaldehydow, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w 100% zgodny z przepisami
REACH.

* grubos¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm — barwiona w masie.
klasa uzytkowa wg 13501-1 Cfl-s1
antystatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2
antyposlizgowosc ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10
grupa scieralnosciwg EN 649 T
wgniecenie resztkowe - 0,06mm
stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %
wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB
odpornos¢ chemiczna EN 423 - OK
zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK
zabezpieczenie powierzchniowe — TAK
surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH 100% przetwarzane —
recyklingowane TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 yg/ m3

Wyktadzina dywanowa
Wyktadzina dywanowa, welurowa z nadrukiem. Wyktadzina o niskim i zbitym runie,

przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej.

Wykfadzina dywanowa o parametrach nie gorszych niz:
* rodzaj widkna: 100% PA,

® grubos¢ okrywy widkiennej: 3,2 mm,

* grubos¢ catkowita: 5,0 mm,

® ciezar runa: 600 gr/m?,

® ciezar catkowity: 1350 gr/m?,

* gestosc¢ taftowana (m?): 340'000

* podtoze: tekstylne — actionbac,

* klasyfikacja zastosowan EN 685: 33,

* reakcja na ogien EN 13501 -1 Cf1-s1,

® odpornos¢ na kotka foteli EN985: bardzo odporna,

®* szerokosc: 400 cm,

® produkt w ptytce 50x50 cm na podtozu tekstylnym;
Gres

W pomieszczeniach mokrych (kuchnia, sanitariaty, natryskownie itp.) nalezy
zastosowac folie w ptynie pod powierzchnie z wykohczeniem ceramicznym( gress,
terakota, glazura). Zaprojektowano posadzki z gresu o parametrach nie gorszych niz:

Pomieszczenia techniczne

* wymiar ptytki 30 x 30 cm,
powierzchnia satyna,
nasigkliwos¢ wodna 0,05 %,
antyposlizgowos¢ klasa R10,
odpornos¢ na $cieranie wgtebne 135 mm?,
odpornos¢ na plamienie klasa 4,
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* sitatamigca powyzej 1300 (N),
®* odpornosc¢ na dziatanie srodkow domowego uzycia UA;

Kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia porzgdkowe
® gres nieszkliwiony,

wymiary ptytki 30x30 cm,

powierzchnia satyna,

nasigkliwos¢ wodna 0,05 %,

antyposlizgowosc¢ klasa R12,

odpornos¢ na $cieranie wgtebne 135 mm?,

odpornos¢ na plamienie klasa 4,

sita tamigca powyzej 5000 (N),

odpornosc¢ na dziatanie Srodkow domowego uzycia UA;

Sala sportowa — podtoga sportowa o nawierzchni winylowej

—9

= NWw N oo N ®

Podloze betonowe

Folia izolacyjna

Podktadki elastyczne 10 mm

Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary goérne o wymiarze 20 x 90
Utozone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm

Slepa podtoga z desek 20 x 90 mm - deski przybite azurowo co ok. 65 mm
Folia izolacyjna

Ptyta OSB-3/V313 o grubosci ok 10 mm

Ptyta OSB-3/V313 o grubosci ok 10 mm

Nawierzchnia sportowa o gr. 7mm

b

©ooNOO

Wymagania techniczne, ktére musi spetniac rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

Goérna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego

Grubosc¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

Grubosc¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm /+- 5%/

Szerokos$¢ rolki—max. 1,5 m

Absorpcja uderzehn — min. P1 (wg DIN 18032:2)

Odpornos$¢ na uderzenie — 3 8 N/m

Odbicie pitki — 390 %

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci

zabezpieczenie przeciwplesniowe i bakteriostatyczne

« Wykfadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed
dziataniem srodkéw chemicznych i zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadaé¢ nastepujace dokumenty:

Atest higieniczny

Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnos$ci wyktadziny
Deklaracje zgodnosci z PN

Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/
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» Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/
« Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/
* Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/ - poziom 2

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac¢:

» Certyfikat Zgodnosci z obowigzujgcg normg EN 14904:2006 /ze wszystkimi 13-
stoma kryteriami normy/ wydany przez Instytut Techniki Budowlanej lub inny
uprawniony organ.

+ Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

Sitownia, fitness, sala gimnastyczna w czesci przedszkolnej — wykladzina
sportowa

Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa punktowo sprezysta min. grubosci 12 mm.
Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajgcym zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania
(zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz ftagodzi skutki
niszczenia). Dzieki swojej konstrukcji, przeciwdziata réwniez poslizgom. Jest odporna
na dziatanie bakterii i chemikalidéw, tatwa w utrzymaniu czystosci. Z warstwg uzytkowg z
kalandrowanego PCV o min. grubosci 2,'mmW srodku wzmocniona/zbrojona podwadjng
siatkg z wtdkna szklanego gwarantujgca wielofunkcyjnosé wyktadziny. Podwéjne wtdkno
szklane zagwarantuje dtugoletnie uzytkowanie.

Wiasciwosci techniczne:
*  Grubo$¢ catkowita: min. 12mm
Warstwa uzytkowa (PCV) grubos¢ min. 2,1 mm
* Warstwa spodnia (sprezysta ) z pianki PCV - 4,9 mm
* Ognioodpornos¢- Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Wiasciwosci sportowe:

* Pionowe odbicie pitki 2 90% ( wg. EN 12 235)
Odpornos¢ na poslizg (wskaznik przesuwania) — min. 105 (wg. EN 13 036-4)
Amortyzacja wstrzgsow — min. 45% (Grupa P3) (wg. EN 14 808)
IPI (Impact Protection Index-index wspotczynnik ochrony uderzeniowej ) -
najwyzszy na rynku= 88%. Redukcja natychmiastowa ryzyka kontuzji. Bardzo
wysoka ochrona (powyzej 80%)

Sciany dziatowe tynki i okladziny

Sciany dziatowe murowane z elementéw wapienno - piaskowych grubosci 12 cm.
Miejsca przechodzenia kanatow wentylacyjnych oraz piondw kanalizacji sanitarnych
nalezy obudowywac ptytami g-k na stelazu z profili stalowych. Kabiny do wc wysokosci
200 cm tgcznie z przeswitem oraz drzwi z laminowanej ptyty wiorowej grubosci 3 cm na
profilach aluminiowych malowanych proszkowo, brzegi pionowe wykonczone profilami
przylgowymi, nézki i zawiasy ze stali nierdzewnej. Przeswit nad podtogg 15 cm.

Wykonczenie scian
Wykonczenie $cian w poszczegodlnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
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rzutach poszczegolnych kondygnacji. Na $cianach w wiekszosci pomieszczen
zaprojektowano tynki gipsowe malowane farbg akrylowo - lateksowg. W
pomieszczeniach ,mokrych” na $cianach zaprojektowano glazure.

W korytarzach przedszkola i szkoty zaprojektowano wyktadziny scienne do wysokosci
200 cm.Transparentna drukowana wierzchnia wartwa uzytkowa, spod wyktadziny
wykonany w kolorze warstwy wierzchniej. Produkt w 100% zgodny ze rozporzgdzeniem
REACH.

Parametry techniczne:

* Grubosc¢ wg EN 428: max. 0,92 mm

* Warstwa uzytkowa wg EN 429: min. 0,170 mm

* Waga catkowita wg EN 430: min. 1610g/m?

* Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196: > 99%

* Dostarczana: w postaci rolek

* Gwarancja: min. 10 lat
Glazura:

Zaprojektowano wykonczenie scian glazurg o parametrach nie gorszych niz:
Kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia porzgdkowe
® gres nieszkliwiony,
wymiary ptytki 25x40 cm,
powierzchnia matowa,
nasigkliwos¢ wodna mniej niz 10 %,
sita tamigca powyzej 800 (N),
odpornos¢ na dziatanie sSrodkdw domowego uzycia GB;

tazienki ogélnodostepne i dla personelu w czesci szkoty i sali sportowej
* wymiary ptytki 30x60 cm, 60x60 cm,

®* powierzchnia matowa,
* nasigkliwos¢ wodna mniej niz 10 %,
® odpornosc¢ na plamienie klasa 5,
* sitatamigca powyzej 800 (N),
* odporne na pekniecia woskowate,
* odpornos¢ na dziatanie Srodkow domowego uzycia GB,;
[ | =
HE =
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tazienki przy salach zaje¢ w czesci przedszkola
* wymiary ptytki 20x20 cm,
®* powierzchnia matowa,
* nasigkliwos¢ wodna mniej niz 10 %,
® odpornosc¢ na plamienie klasa 5,
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* sitatamigca powyzej 800 (N),
®* odporne na pekniecia woskowate,

® odpornos¢ na dziatanie Srodkow domowego uzycia GB,;

[ [ , . .l
Wvkonczenie sufitéw

Wykonhczenie sufitow w poszczegolnych pomieszczeniach wg tabelek zamieszczonych
na rzutach poszczegodlnych kondygnacji. W budynku zaprojektowano kilka typéw
sufitbw podwieszanych.

Sale lekcyjne, biblioteka, jadalnia, pomieszczenia biurowe
Ptyty akustyczne z wetny mineralnej twardej

o Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm
Wymiar 1200,600x600
Grubos¢ 19 mm
Krawedz prosta
Odpornos¢ na dziatanie wilgoci 95 % RH
Izolacyjnos¢ Dnfw=28dB
Ciezar ptyt okoto 3,0 kg/m2
Kolor welonu wykanczajgcego RAL 9010

Sale przedszkola
Ptyty akustyczne dekoracyjne dwuwarstwowe z wetny drzewnej tgczonej magnezytem +
wetna mineralna skalna 90 kg/m3 40 mm. Ptyty malowane fabrycznie z miejscowymi
nadrukami wg projektu aranzacji.
« Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm
Szerokos¢ wtdkna 1 mm
Wymiar paneli 1200x600
Grubos¢ 25 mm
Tolerancja +/-1mm
Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne( klasa 1A).
Krawedz opuszczona o 15 mm w stosunku do konstrukciji
Niska emisyjnosc¢ czgstek statych
Kolor naturalny drewna malowanie fabryczne na kolor zblizony do RAL 1014
Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu ( trwatos¢
funkcji akustycznej).

Pomieszczenia sanitarne, porzgdkowe i przygotowania positkow
Ptyty akustyczne z wetny mineralnej twardej
« Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm
Wymiar 600x600
Grubos¢ 15 mm
Krawedz prosta
Odpornosc¢ na dziatanie wilgoci 95% RH
Klasa czystosci ISO 4
Izolacyjno$¢ Dnfw 28dB
Kolor zblizony do RAL 9010
Waga okoto 2,4 kg/m2
Pochtanianie 0,80

Profile z ksztattownikow stalowych
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Nalezy stosowaC systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukciji
dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:
1) Profil kgtowy przyscienny 25x25

Profil obwodowy do sufitow podwieszanych, oktadzin sufitowych

2) Profil gtéwny T24 o grubosci 0,45 mm kolor identyczny z kolorem piyty akustycznej,
w rozstawie 600 mm dla ptyt z wetny drzewnej i 1200 mm dla sufitow z wetny
mineralne;j.

3) Profile poprzeczne T24 600i 1200 mm w kolorze ptyty akustycznej

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych.

4) wieszaki o odpowiedniej no$nosci i rozstawie do ciezaru ptyt. ( wg wytycznych
producenta).

Sufity w hali sportowej
Ptyty akustyczne

* dekoracyjne dwuwarstwowe piyty akustyczne z wetlny drzewnej tgczonej
magnezytem Kolor zblizony do RAL 1014 malowane fabrycznie , ostateczna
probka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykonaé¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi. Montaz za pomocg niewidocznych malowanych na kolor ptyt
wkretéw systemowych. Montaz pod konstrukcji w rozstawie max. 1000 mm.
Wieszaki co 900 mm
klasa pochtaniania 1,00(L) dla niskich czestotliwosci przy opuszczeniu 0 200 mm
szerokos¢ widkna 1 mm
grubos¢ 50
wymiar paneli 1200,600x600
duza odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1A)
tolerancja +/-1mm
krawedz fazowana AK 01
niska emisyjnosc czgstek statych
kolor wg projektu wnetrz
mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( trwatos¢
funkcji akustycznej).

o zabezpieczenie przed pyleniem wetny (wetna wktadana do workéw
akustycznych).

Profile z ksztattownikow stalowych
Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukc;ji
dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm
Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i Sciennych oraz
w poddaszach.

taczniki

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujgce typy tgcznikow:

tacznik wzdtuzny i krzyzowy - do tgczenia (przedtuzania) profil CD 60.
Wieszaki proste ES 125 lub noniuszowe

Konstrukcja zgodna z zaleceniami producenta

Whkrety

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy
uzywac tylko specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna w
kolorze ptyty.

Stolarka
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Fasady szklano-aluminiowe zewnetrzne

na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060
lub EN AW-6063,
szerokosc profili stupowych i ryglowych 50 mm - od strony wewnetrzne;j i
zewnetrznej,
stupy konstrukcji o szerokosci 50 mm i gtebokosci od wewnetrznego lica szyby
do wewnetrznej krawedzi stupa 80 mm przy wysokosci uszczelki stupowej 11
mm,
wysokos¢ pionowej zewnetrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnetrzng
uszczelkg dociskowg 26 mm,
rygle konstrukcji o szerokosci 50 mm i gtebokosci od wewnetrznego lica szyby do
wewnetrznej krawedzi rygla 79 mm przy wysokosci uszczelki podszybowej 4,2
mm,
wysokos¢ poziomej zewnetrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnetrzng
uszczelkg dociskowg 24 mm,
odpornosé konstrukcji na obcigzenie wiatrem: 1800Pa,
izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = 40dB,
infiltracja powietrza w klasie AE 1200,
szczelnos¢ na przenikanie wody w klasie RE 1200,
ramowy wspotczynnik przenikania cieptfa profili maksymalnie Uf=1,35 W/m2K,
powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= grubosc¢ nie mniej niz 60um,

= twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu tlumienia

wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
= odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopienh 0,
= odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej,

= odpornosc¢ na dziatanie cieczy,
nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/200 rozpietosci, lecz nie wiecej niz
15mm oraz ugiecie zadnej krawedzi szyby zespolonej nie byto wieksze niz 8 mm,
szklenie: szyby zespolone dwukomorowe U=0,5-0,6 W/m?*(wewnetrzna szyba
laminowana), dodatkowo w fasadzie w pasach miedzy-kondygnacyjnych
wystepuje nieprzezierny pakiet szybowy El 30 - kolor jasna koS¢ stoniowa,
zblizony do RAL 1015,
uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE,
okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowac
przektadkg z PCV lub EPDM,
zaprojektowano sciany ostonowe ,stojgce”, o uktadzie statycznym — belka jedno-
i dwuprzestowa. Mocowanie do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
systemowych. Sposéb mocowania zapewnia prawidtowg kompensac;ji
odksztatcen termicznych. W konstrukcji fasady przewidziano drzwi zewnetrzne
izolowane termicznie;
W fasadach nalezy zastosowac¢ mechanizm zabezpieczajgcy, ktory blokuje
skrzydto okna w pozyciji uchytu po przekreceniu klamki o 90 stopni. Klamka z
kluczykiem nie pozwala na przejscie skrzydta z pozycji uchylenia do otwarcia.
Dopiero przekrecenie klucza zwalnia blokade i umozliwia ustawienie klamki w
potozeniu pionowym (do goéry) oraz otwarcie okna. Ponowne przejscie do pozycji
uchylenia automatycznie uaktywnia blokade. Rozwigzanie to gwarantuje
dzieciom bezpieczenstwo, a jednoczes$nie umozliwia wietrzenie pomieszczenia.
Otwieranie okien do celow konserwacyjnych wytgcznie poza godzinami pobytu
dzieci w przedszkolu.
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Okna zewnetrzne

na elementy sSlusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060
lub EN AW-6063
wymiary profili :
o - gtebokosé zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,
o - glebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 86,4 mm,
o - szerokos$¢ widokowa profili futrynowych wynosi 64,6 mm,
profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wkamanie, przyjete ze wzgledu
na sztywnos¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci
wypetnienia
wspotczynnik przenikania ciepta ram okiennych: Uf=1,1-1,5 W/m2*K,
izolacyjnosc¢ akustyczna min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych,
potgczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem,
powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= grubosc¢ nie mniej niz 60um,

= twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia

wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
= odpornosc na odrywanie od podtoza — stopien O,
= odpornosc na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej,

= odpornosc na dziatanie cieczy,
nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
szklenie: szyby zespolone dwukomorowe U=0,5-0,6 W/m?*(wewnetrzna szyba
laminowana),
elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,
uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE,
okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Drzwi zewnetrzne

na elementy sSlusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060
wg PN-EN 573-3:2004,

ksztattowniki oscieznic i ram skrzydet sktadajg sie z dwdch czesci aluminiowych
potgczonych przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego wtoknem
szklanym PA 6,6 GF25,

przestrzen miedzy przektadkami termicznymi wypetnione sg wktadkami
styropianowymi,

gtebokos¢ profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi 74 mm,
szerokos¢ profilu poprzeczki w drzwiach wynosi 77,1 mm,

profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wkamanie, przyjete ze wzgledu
na sztywnos¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci
wypetnienia

dolny profil drzwi tzw. ,kopniak” o szerokosci 127 mm. Wysokosc¢ ztozenia profili
od spodu progu drzwiowego do krawedzi szyby wynosi 160,1 mm
wspotczynniki przenikania ciepta ramy i skrzydta nie wyzsze niz 1,9 W/m2K,
wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=1,3
W/m2K

izolacyjnosc¢ akustyczna konstrukcji 40 dB

infiltracja powietrza w klasie 3,

szczelnos¢ na przenikanie wody w klasie A5,
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» odksztatcenia w klasie C4,

* potgczenia elementdéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem

* powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= grubosc¢ nie mniej niz 60um,

= twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia
wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

= odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,

= odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej,

= odpornosc¢ na dziatanie cieczy,

* nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci oraz ugiecie zadne;j
krawedzi szkta nie byto wieksze niz 8 mm,

» szklenie: szyby zespolone dwukomorowe przenikania ciepta U=0,5-0,6 W/m?K
( wewnetrzna szyba laminowana),

» uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM Ilub
elastomeru termoplastycznego TPE,

* okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

« W drzwiach do pom. 0.07, 0.09, 0.31, 0.55, 0.56 i 0.74 na szybach nalezy naklei¢
folie mleczng matowg (folia nie blokuje przeptywu promieni stonecznych, hamuje
wglad do srodku budynku).

Slusarka aluminiowa wewnetrzna
* na elementy slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060

lub EN AW-6063

* gtebokosc profili futrynowych i skrzydet wynosi 50mm. Profile futryny i skrzydta
drzwiowego licujg sie zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej

* szerokosc¢ ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi 137,5 mm

* szerokosc ztozenia skrzydta czynnego i biernego drzwi wynosi 172 mm

* zewnetrzny wymiar szerokosci drzwi jednoskrzydtowych wynosi 165 mm +
projektowana szerokosc¢ swiatta przejscia drzwi, dla skrzydta otwartego do kata
90 stopni.

* zewnetrzny wymiar szerokosci dla drzwi dwuskrzydtowych wynosi 206 mm +
projektowana szerokosc¢ swiatta przejscia drzwi dla skrzydet otwartych do kgta 90

stopni.

* zewnetrzny wymiar wysokos$ci drzwi wynosi 62 mm + wysokos¢ Swiatta przejscia
drzwi.

* widokowa szerokosc¢ poprzeczki drzwiowej oraz poprzeczki okna statego wynosi
85,8 mm

» widokowa szerokosc futryny okna statego wynosi 47,3 mm
* integralng czescig systemu jest rozwigzanie okna podnoszonego okna
podawczego, w ktorym mozliwe jest zastosowanie przeciwwag utatwiajgcych
podnoszenie i opuszczanie skrzydta okiennego
» gtebokosc profili okna podawczego wynosi 21,8 mm, a jego wysokos¢ to 56,2
mm
* szerokosc ztozenia profili skrzydta czynnego i biernego wynosi 63,7 mm
* izolacyjnos¢ akustyczna:
= Rw =22 dB dla okien i drzwi z szybg pojedynczg grubosci 6mm,
= Rw = 32 dB dla $cianek dziatowych z szybg pojedynczg grubosci 6mm,
* szczelnosc¢ konstrukcji wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2
» trwatos¢ mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidtowos$ci dziatania po
wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania
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potgczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem,
powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= grubosc¢ nie mniej niz 60um,
= twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu tlumienia
wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
= odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,
= odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej,
= odpornosc¢ na dziatanie cieczy,
nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato H/400 (H-wysokos¢ $cianki),
szklenie: szyby pojedyncze bezpieczne 44.1,
uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE,
okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego;

Drzwi o odpornosci ogniowej El 30

na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060
wewnetrzne komory profili wypetniajg wktady gipsowe o grubosci 15mm.
Narozniki aluminiowe ostaniane sg ptytami silikatowo-cementowymi o grubosci 8
mm. Podktadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna.
gtebokosc profili wynosi 74,8 mm,
szerokos¢ widokowa ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi 139,4 mm
szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych wynosi 201 mm + projektowana szerokos¢
Swiatta przejscia drzwi (mm) mierzona pomiedzy futryng i skrzydtem drzwi
otwartym do kata 90 stopni
szerokosc¢ drzwi dwuskrzydtowych wynosi 270 mm + projektowana szerokosé
Swiatta przejscia drzwi mierzona pomiedzy skrzydtami otwartymi do kata 90
stopni.
wysokos¢ drzwi wynosi 66 mm + projektowana wysokosc¢ swiatta przejscia drzwi.
izolacyjnosc¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K,
izolacyjnosc akustyczna dla drzwi min: Rw = 32 dB dla drzwi z szybg
pojedyncza,
szczelnosc¢ konstrukcji: wspétczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3), wodoszczelnos¢ — klasa 3A, cisnienie strumienia Ap=100Pa,
trwato$¢ mechaniczna w klasie 6, co odpowiada prawidtowosci dziatania po
wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,
potgczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem,
powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= grubosc¢ nie mniej niz 60um,

= twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia

wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
= odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0O,
= odpornosc na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej oznaczana,

= odpornosc¢ na dziatanie cieczy,
szklenie: szyba pojedyncza EI 30 PYROBEL,
nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,
okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
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Drzwi o odpornosci ogniowej El 60

na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060
wszystkie wewnetrzne komory profili wypetniajg wktady gipsowe o grubosci
15mm. Narozniki aluminiowe ostaniane sg ptytami silikatowo-cementowymi o
grubosci 8 mm. Podktadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna.
gtebokos¢ profili wynosi 74,8 mm,
szerokos¢ widokowa ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi 139,4 mm
szerokosc¢ ztozenia skrzydta czynnego i biernego wynosi 167,4 mm
szerokosc¢ drzwi jednoskrzydtowych wynosi 201 mm + projektowana szerokosc¢
Swiatta przejscia drzwi (mm) mierzona pomiedzy futryng i skrzydtem drzwi
otwartym do kata 90 stopni
szerokosc¢ drzwi dwuskrzydtowych wynosi 270 mm + projektowana szerokosé
Swiatta przejscia drzwi mierzona pomiedzy skrzydtami otwartymi do kata 90
stopni.
wysokos¢ drzwi wynosi 66 mm + projektowana wysokos¢ swiatta przejscia drzwi.
izolacyjnosc termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Uf<2,60 W/ m2*K,
izolacyjnosc¢ akustyczna dla drzwi Rw = 32 dB dla drzwi z szybg pojedyncza,
szczelnosc konstrukcji: wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/
(m*h*daPa2/3), wodoszczelnos¢ — klasa 3A, cisnienie strumienia Ap=100Pa,
trwato$¢ mechaniczna w klasie 6 co odpowiada prawidtowosci dziatania po
wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,
potgczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem,
powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= grubosc¢ nie mniej niz 60um oznaczana,

= twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedgca ilorazem czasu tlumienia

wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce szklanej,
= odpornosc¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana,
= odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej ,

= odpornosc¢ na dziatanie cieczy,
szklenie: szyba pojedyncza EI 60 PYROBEL,
nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie
profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., fgczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,
uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,
okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego
drzwi wyposazone w zawiasy nawierzchniowe dostosowane do ciezaru skrzydet
drzwiowych, klamke z rdzeniem stalowym, jeden zamek i samozamykacz
dostosowany do ciezaru skrzydta drzwiowego.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

Drzwi ogdolnego przeznaczenia
Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczeh wewnetrznych o

duzym natezeniu ruchu z izolacjg akustyczng o poziomie nie nizszym niz 32dB. Drzwi
wyposazone w zamek podklamkowy, 3-cze$cowe niklowane zawiasy oraz posiadajgce
uszczelke opadajgcg. Wypetnienie stanowig 3 petne poprzecznie prasowane ptyty
wiérowe. Rama skrzydta wykonana jest z drewna egzotycznych drzew lisciastych. Cata
konstrukcja pokryta jest obustronnie ptytg HDF o grubosci minimum 3mm. i gestosci
min. 760 kg/m?3. Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL. Brzegi
malowane na kolor nawierzchni.
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Drzwi przeznaczone do pomieszczen mokrych

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczen wewnetrznych
narazonych na wystepowanie duzej wilgotnosci. Drzwi wyposazone w zamek
podklamkowy oraz 3-czeScowe zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej. Rama skrzydta
wykonana jest z ptyty wodoodpornej. Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana
kanatowa ptyta wiorowa. Cata konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x3mm o gestosci
minimalnej 760kg/m?3. Powierzchnia oraz brzegi drzwi jest laminowana okleing HPL lub
CPL.

Kabiny w-c

Kabiny z laminowanej ptyty widérowej gr. 3 cm wysokosci 200 cm i 120 cm (w tazienkach
przy oddziatach przedszkolnych i ztobkowych) na profilach aluminiowych malowanych
proszkowo oraz nozkach i zawiasach ze stali nierdzewnej. Szerokos¢ drzwi do kabin 80
cm w Swietle przejscia. Drzwi w kabinach przy salach zabaw wykonac jako
dwuskrzydtowe o szerokosSci jw.

Klapa oddymiajgca z funkcjg wytazu

Zaprojektowano klapy oddymiajgce jednoskrzydiowe z funkcjg wytazu. Podstawa prosta
z blachy ocynkowanej grubosci 1, 25 mm, malowana na kolor RAL 7004. Izolacja
termiczna podstawy z ptyty PIR o grubosci 3 cm. Dolna czes¢ podstawy wyposazona w
obwodowy kotnierz o szerokosci 10 cm, za pomocg ktérego podstawa montowana jest
do konstrukcji dachu. Gérna czes$¢ podstawy o ksztatcie zapewniajgcym odprowadzenie
wody. Pasek obwodowy w gornej czesci podstawy, wykonany z blachy stalowe;j
ocynkowanej, stuzgcy do mocowania obrobki dachowej. Zawiasy mocujgce skrzydto do
podstawy montowane na dtuzszym boku klapy. Wypetnienie skrzydta stanowi koputa z
poliweglanu litego. Kat otwarcia skrzydta klapy jednoskrzydtowej = 140°.

Elektryczne sterowanie oddymianiem z zastosowaniem dwoch sitownikow.

Dobrano klape oddymiajgcg o wymiarach 150 x 150 cm. Powierzchnia czynna
oddymiania — 1,44 m? Klapa z funkcjg wytazu. Dostep do klapy za pomocag klamer
mocowanych w scianie z zabezpieczeniem od wysokosci 2 m nad posadzka.

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajacych klatek schodowych:
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Klapa oddymiajgca w czesci B — 3 klapy oddymiajgce
Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi 22,7 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

22,7*5%=1,135 m?

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,135 m?2.

Przyjeto jedng klape oddymiajgcg E120/150 z podstawag o wysokosci h=50 cm, klapa
o wymiarach 120x150 cm o powierzchni czynnej oddymiania 1,21 m?

1x E120/150 = 1,21 m?> 1,135 m?— warunek spetniony

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiajgcej wynosi 1,80 m?

Zapewnienie doptywu powietrza klatki schodowej:
Dopowietrzanie klatki schodowej przyjeto przez otwarcie drzwi zewnetrznych.

Wymagana wielkos¢ otworu napowietrzajgcego:

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiajgcej + 30% powierzchni geometrycznej
klapy oddymiajgcej: 1,80 m? + 30%*1,80 m? = 2,34 m?

Wielkos¢ projektowanych otworéw napowietrzajgcych po otwarciu w klatce KL 2:

DZ: 1,50 x 2,00 m = 3,00 m?> 2,34 m?

Drzwi spetniajg wymagang wielko$¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doptywu
powietrza klatki schodowej. Napowietrzanie klatki schodowej zapewniono za pomocag
drzwi dwuskrzydtowych o wymiarach 90 + 60 cm automatycznie otwieranych i
blokowanych w pozycji otwartej po wykryciu pozaru. Drzwi zintegrowane z systemem
oddymiania klatki schodowe;j.

Klapa oddymiajgca w czesci C — jedna klapa oddymiajgca:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi 37,50 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

37,50*5%=1,875 m?

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,875 mZ.

Przyjeto jedng klape oddymiajgcg E160/190 z podstawa o wysokosci h=50 cm, klapa
o wymiarach 160x190 cm o powierzchni czynnej oddymiania 1,88 m?

1x E160/190 = 1,88 m?> 1,875 m?— warunek spetniony

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiajgcej wynosi 3,04 m?

Zapewnienie doptywu powietrza klatki schodowej:

Dopowietrzanie klatki schodowej przyjeto przez otwarcie drzwi zewnetrznych.
Wymagana wielkos¢ otworu napowietrzajgcego:

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej + 30% powierzchni geometrycznej
klapy oddymiajgcej: 3,04 m? + 30%*3,04 m? = 3,952 m?

Wielkos¢ projektowanych otworow napowietrzajgcych po otwarciu w klatce KL 2:

DZ: 2,00 x 2,00 m = 4,00 m2> 3,952 m?

Scianka mobilna przesuwna
W salce gimnastycznej w czesci przedszkolnej ( pom. 0.54) zaprojektowano modutowa,
przesuwng scianke akustyczna.

Parametry techniczne Scianki:

Wysoka izolacja akustyczna 53 dB

Grubosc¢: 88 mm

Wymiar sciany: 600 x 230 cm

Waga: 32 km/m?

Obstuga: manualna,

Wysokos¢ do podciggu: 2,5 m

Wykonczenie powierzchni: antywibracyjnie zawieszona ptyta MDF gr.10mm
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laminowana melaming z kolekcji producenta, z mozliwoscig wymiany w razie
potrzeby

* Podwieszenie: prowadnica aluminiowa typu R — kolor biaty RAL 9010, 1 wbzek
jezdny dla kazdego elementu przesuwnego

* Konstrukcja: 1 element przyscienny SL, 8 elementéw standardowych VE, 1
element teleskopowy TE, 1 element przyscienny WA

* Certyfikaty i deklaracje: Deklaracja wtasciwosci uzytkow

Ostony na grzejniki
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego

ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z
elementem grzejnym. Zaprojektowano ostony grzejnikowe z lakierowanej ptyty MDF gr.
12 mm z nawierconymi otworami w ksztatcie két. Otwory o srednicy 60 mm. Ostony o
zaokrgglonych krawedziach i rogach. Ostony powinny by¢ o okoto 20 cm szersze i
wyzsze od wymiardw grzejnika i odstawac od niego o okoto 4 cm.

Wycieraczki
Przy wejsciach do budynku projektuje sie obnizenie w posadzce na wycieraczke.

Obnizenie wysokosci 3 cm. Projektuje sie wycieraczke o wymiarach 90x150 cm.
Wycieraczka zwijana z tekstylnymi wktadami osuszajgcymi i pytochtonnymi w
aluminiowych profilach nosnych. Charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscig oraz znaczng
mozliwoscig absorpcji wilgoci. Wktady tekstylne odporne sg na Scieranie, wygniatanie i
gnicie. Konstrukcja otwarta. Profile aluminiowe potgczone ze sobg przy pomocy
stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansow. Dzieki temu wycieraczka
charakteryzuje sie duzg pojemnoscig na brud. Wycieraczka uktadana we wpuscie
wykonczonym ramg aluminiowg lub bezposrednio na posadce z aluminiowym profilem
najazdowym. Wycieraczka kierunkowa, nalezy zwroci¢ uwage na sposéb ufozenia
wzgledem kierunkow ruchu.

Slusarka

Balustrada schodéw zewnetrznych oraz pochylni wykonana ze stali malowanej
proszkowo na kolor szary (RAL 7035). Balustrada ochronna na dachu wysokosci 2,0 m
(ponad dach zielony) prety R15 rozstaw maksymalny 12 cm, zwiehczony i na podstawie
ptaskownika stalowego 50x6mm, catos¢ malowana proszkowo na kolor biaty.
Balustrada schodoéw wewnetrznych wykonane ze stali nierdzewnej. Stupki z rur @40
mm, porecze z rur @50 mm. Wypetnienie miedzystupkowe — pionowe rurki ze stali
nierdzewnej @12 mm maksymalnie co 12 cm. Porecz balustrady przy schodach
zabezpieczona przed $lizganiem. Porecze na zgieciach i zalamaniach spawane oraz
szlifowane. Na ostatnich kondygnacjach klatka schodowa w czesci dydaktycznej i
sportowej zabezpieczona przed upadkiem poprzez wykonanie balustrady do petnej
wysokosci. W holu w miejscu otworu w stropie balustrada zabezpieczajgca do
wysokosci 2,0m. W budynku w miejscach wystepowania fasadach szklanych nalezy
zastosowac porecze ochronne @50x3mm ze stali nierdzewne;j.

Elewacje
Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng (gesto$¢ 120kg/m?3) grubosci 16 cm.

Jako wykonczenie Scian w elewacji wystepuja:

* tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym,

* piyty HPL z powtokg wykonang w technologii EBC gr. 8 mm.

* Blacha aluminiowa na rabek,

* tynk mozaikowy ciemnoszary;
Miejsca wystepowania poszczegolnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunkach
elewaciji.
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Tynk
Bezspoinowy system ocieplenia z ptytg termoizolacyjng z wetny mineralnej i tynkiem
Wymagania formalne wobec systemu:
* Europejska Aprobata Techniczna potwierdzona w aprobacie technicznej
klasyfikacja ogniowa systemu co najmniej A2, s2-d0;
* potwierdzona w aprobacie technicznej mozliwos¢ zastosowania bezcementowej,
dyspersyjnej masy zbrojgce;.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentow systemu:
* Zaprawa klejowa do mocowania ptyt z wetny mineralnej na podtozu:
O sucha zaprawa mineralna do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
© do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
© odporna na wystepowanie rys skurczowych
O przyczepnosc zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa
O przyczepnosc¢ zaprawy do betonu (MPa):
w stanie powietrzno-suchym
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7|=1,5
dniach suszenia

1,5
1,0

\YARY

* Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej. Ptyty termoizolacyjne z wetny
mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz
podane ponizej w tabeli.

Produkowane fabrycznie ptyty z wetny mineralnej (MW) zwykte i lamelowe wedtug
PN-EN 13162

Opis, wtasciwosci MW ptyty lamelowe MW ptyty zwykte
Reakcja na ogien Klasa A1

Opor cieplny (m2xK)/W Slg(rj?jlgoré)’/\lp1r§31/é)zznakowanlu CE
Grubos¢ MW-EN 13162 - T5 :\SXYIBEN 13162 - T4
Stabilnos¢ wymiarow w

okreslonych warunkach MW-EN 13162 — DS(TH)

temperatury i wilgotnosci

Nasigkliwos¢ wodg przy

krotkotrwatym zanurzeniu MW-EN 13162 — WS

(czesciowym)

Nasigkliwos¢ wodg przy

dtugotrwatym zanurzeniu MW-EN 13162 — WL(P)

(cze$ciowym)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego <5

pary wodnej (U) B

Minimalna wytrzymato$¢ na

rozcigganie prostopadle do MW-EN 13162 — MW-EN 13162 —
powierzchni czotowych, w TR80 TR15
warunkach suchych

PN-EN 1607

® t3czniki mechaniczne
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Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie
aprobaty technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez
producenta

Obcigzenie niszczgce talerzyk = 2,08 kN

Sztywnosc¢ talerzyka = 0,60 kN/mm

mocowane z talerzykami VT 2G zwiekszajgcymi docisk oraz umozliwiajgcymi

zabezpieczenie zaslepkami wetny mineralnej, zapobiegajgce powstawaniu

miejscowych mostkow termicznych

ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie fgcznikow - okreslone wg obliczen statycznych

w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

spos6b mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju

podfoza/materiatu $cian elewacyjnych:

B dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty
betonowe warstwowe) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
tgcznika = 25 mm

® dla podiozy =z materiatbw ceramicznych, strukturalnych (pustaki
ceramiczne, cegta kratéwka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub
wkrecane, strefa rozporowa fgcznika = 25 mm

B dla podtozy z betonow lekkich, gazobetondéw fgczniki wbijane lub
wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 60 mm

* Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

@)
@)

o O O

9]

O O O O O O O O

@)

gotowa do uzytku masa dyspersyjna,

posiadajgca ziarno prowadzgce, gwarantujgce zachowanie wymaganej
grubosci warstwy zbrojonej,

do aplikacji recznej i maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych

przyczepnosc¢ zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa

iatka zbrojgca

tkanina z widkna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w petni rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,

szerokos¢ = 110cm,dtugos¢ = 50mb,

impregnowana przeciwalkalicznie,

ciezar powierzchniowy = 160 g/m?,

Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku po starzeniu = 20
Naprezenia zrywajgce po stazeniu [%] = 50

* Posrednia warstwa gruntujgca - zgodnie z aprobatg techniczng systemu
®* Masa tynkarska z dodatkami hydrofobizujacymi, samooczyszczajgca sie pod
wpiywem opadéw atmosferycznych.

@)

o O O O O

o O

O zewnetrzna masa tynkarska wg EN 15824

masa tynkarska z efektem lotusu (nie myli¢ z tzw. efektem perlenia)
umozliwiajgca sptywanie brudu razem z deszczem

zbrojona witéknami ,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C

z mozliwoscig barwienia w masie,

dostepna w fakturach: baranek oraz modelowanej, umozliwiajgcej wykonanie
tynku na gtadko

odporna na powstawanie rys skurczowych

klasa reakcji na ogien A2-s1, dO wg EN 13501-1
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zabezpieczona srodkami biobdjczymi o wydtuzonym uwalnianiu sie
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2
o bardzo wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne
gestos$¢ objetosciowa [g/cm3] 1,7 — 1,9
absorbcja wody (podcigganie kapilarne) < 0,05 kg/(m? * h/2)
wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 25 — 40
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)
* Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych
elewacji
© listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o
grubosci min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem
O Klipsy do tgczenia odcinkow listew startowych zapewniajgce wymagang
dylatacje
profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatkg
z wibkna szklanego
listwy kapinosowe
listwy przyokienne
profile dylatacyjne
tasmy uszczelniajgce
profile do tgczenia obrobek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia
korki piankowe do zaslepiania otwordw po rusztowaniach puszki do montazu
gniazdek wtykowych w termoizolac;ji
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji powinny
by¢ dostarczone przez dostawce systemu i zgodne z jego wytycznymi.
* Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w
aprobacie technicznej
wodochtonno$¢ po 1 h [kg/m?]:

0O O O O O O O

O O O O O O O

O

- warstwa zbrojona <1
wodochtonno$¢ po 24 h [kg/m?]:

- warstwa zbrojona <0,5
- uktad z tynkiem <0,5

przyczepnosc warstwy wierzchniej do
styropianu [MPa]

- w warunkach laboratoryjnych =0,08
- po starzeniu

- po cyklach mrozoodpornosci
odporno$¢ na uderzenie po starzeniu I

[kategoria]

opor dyfuzyjny wzgledny [m] <0,2

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2 —s2, d0
Ptyty HPL

Jako wiodgce wykonczenie scian w elewacji wystepuja: ptyty HPL z powtokg wykonang
w technologii EBC gr. 8 mm.

Opis piyt

Ptyty z laminatu wysokoci$nieniowego (HPL) o rdzeniu zbudowanym 2z widkien
drzewnych nasgczonych zywicami i powierzchni dekoracyjnej zabezpieczonej w
technologii EBC, ktéra zapewnia bardzo wysokg odpornos¢ na czynniki zewnetrzne
(promienie UV, kwasne deszcze itp.) oraz na dziatanie substancji chemicznych (w tym
rozpuszczalnikbw organicznych), majgcej jednoczes$nie wtasciwosci antigraffiti o

A41



grubosci 8 mm, mocowane w systemie wentylowanym do podkonstrukcji aluminiowej w
systemie klejonym.

Dane techniczne:

* Gestosc¢ objetosciowa: 1.350 kg/m3

*  Wytrzymatosc¢ na zginanie: =120 Mpa

* Modut sprezystosci wzdtuznej: = 9.000 Mpa

*  Wytrzymatosc na rozcigganie: =70 Mpa

*  Wytrzymatos¢ na wyrywanie tgcznikow: gr. 28 mm: =2 3.000 N

* Stabilnos¢ wymiarowa przy wzrastajgcej temperaturze: 0,25 %

* QOdpornos¢ na swiatto i starzenie:

® Sztuczne starzenie (cykl 3.000 godzin): 4+5 skala szarosci

® Sztuczne starzenie (,test Floryda 3.000 godzin” = cykl 9.000 godzin): 4+5
* Klasyfikacja ogniowa:

Europejska klasyfikacja ogniowa gr. 2 8 mm:  Euroclass B-s1,d0

Opis podkonstrukcji pod ptyty

Podkonstrukcja aluminiowa skfada sie z konsol mocujgcych KW1 PAS/170 oraz KW1
PAS/210 oraz profili pionowych — teownikéw KWR1 (120x70) z ryflowang powierzchnig
frontowg i katownikow KWR2 (50x70) z ryflowang powierzchnig frontowg. Konsole oraz
profile aluminiowe wytwarzane sg zgodnie z tolerancjami wymiarowymi, sktad zgodny
jest z PN-EN 573-3 oraz wytrzymatos¢ miesci sie w normie 6060 T66, korozyjnos¢
elementow aluminiowych zaklasyfikowana w klasie B dla srodowiska C3.

Konsole posiadajg otwory state oraz fasolkowe — pozwala to na stosowanie ich zaréwno
jako konsole nos$ne, przenoszgce obcigzenie z elewacji na konstrukcje budynku, jak i
przesuwne, dziatajgce na obcigzenie od ssania i parcia wiatru oraz zapewniajgce
swobodne rozszerzanie sie profili aluminiowych w wyzszych temperaturach. Jako
podktadke pod kazdg konsole stosuje sie tasme EPDM o grubosci 1 mm. Podktadki
petnig funkcje termoizolacyjng oraz zapobiegajg powstawania korozji na styku
aluminium z podtozem zelbetowym lub murowanym.

Technologia montazu

Nalezy okresli¢ miejsce wystepowania konsol o wysokosci 150mm (konsole nosne)
oraz wysokosci 60 (konsole przesuwne). Dla kazdego z mocowan wyznaczy¢ nalezy
rzedne mocowania, nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na lokalizacje weztéw, ktérych
mocowanie powinno odpowiadac¢ zawartemu w projekcie opisowi.

Montazysta wyznacza linie pomocnicze pionowe oraz poziome. Wymaga sie
zachowania przewidywanych rozstawow pomiedzy profilami. Po wytrasowaniu
lokalizacji punktéw charakterystycznych, nalezy przystgpic do montazu konsol
aluminiowych. Konsola KW1 PAS/170 zastosowana jest na czesci elewacji o wysiegu
208mm. Konsola KW1 PAS /210 zastosowana jest na czes$ci elewacji o wysiegu 248
mm. Po wytrasowaniu, montazu konsol aluminiowych nalezy przystgpi¢ do wetnowania.
Kolejnym etapem jest montaz pionowych profili aluminiowych. Ich lokalizacja wynika z
potozenia konsol aluminiowych. Profile aluminiowe pionowe mocowane sg do konsol
aluminiowych za pomocg wkretdw samowiercgcych A2 4,8x19 z podktadkg EPDM.
Specjalne otworowanie konsol pozwala na swobodng prace rozszerzalnosci profili
aluminiowych. Stosuje sie nie wiecej niz jedng konsole nosng na kazdy profil, do
pozostatych konsol profil jest mocowany w punktach przesuwnych. Kazdy z profili
mocowany jest zgodnie z okreslonym opisem weztow. Teowniki stosuje sie na tgczeniu
ptyt natomiast katowniki stosuje sie jako profile wspierajgce srodkowa/ boczng czesé
ptyt. Podkonstrukcja w miejscach widocznych powinna by¢ zaczerniona primerem do
konstrukcji przed montazem ptyt. Po montazu podstawowych elementéw podkonstrukciji
aluminiowej mozna przystgpic do montazu okfadzin elewacyjnych. Przy systemie
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klejenia wymagane jest wyczyszczenie,

odttuszczenie oraz przygotowanie powierzchni  profili przed rozpoczeciem
rozprowadzania strugi kleju oraz paska tasmy wspomagajgcej. Wytyczne do klejenia wg
producenta kleju. Wszelkie newralgiczne miejsca na elewacji mogg wymagac
indywidualnego opracowania projektowego oraz zastosowania dodatkowych
niestandardowych elementéw podkonstrukciji.

Wszystkie materialy wykoriczeniowe przed wbudowaniem nalezy uzgodnic z
Projektantem oraz uzyskac akceptacje.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk mgr inz. arch. Wtodzimierz Alwasiak
upr. bud.07/LOOKK/2012 upr. bud. 356/61
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