@n

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. : M5132 ! /.
/ | i ’;_‘ | / \
. Eq -
. . * RS N~ )
/ | | : 1555 / \
. . . 3 - N . .
/ | | < 3 N / \ ZESTAWIENIE ELEMENTOW STROPU GESTOZEBROWEGO:
- . 3 . < p
- -3 - . < ol .
X o ol o ol ' S o ol ol -
/ | g g 8 $ 9 9 3 f 2 B 1 5 9 ¢ ¢ | gd g ¢ / \ Montaz Zbrojenie AdILN
=] ) & ' ’ \ < A J < " ' B ™) ° -
/ . > § &i cv'; el @ E E E pt = @ ; = E E 2 e | el c\’l) Z \ » Rep. Typ $r.mm Dt m llosc
. df = 91 Jd @ o 2 & I 2 A 2 o 9 o's ;| = _ e L = A |Prely odgiete 8 | 120 754
/ s - &) kY hd | : > [id o - o &) @ - Pustaki stropowe (20/24x53x20cm), nadbeton 7cm z betonu B30 24+7 1 647,96 122,80 Belkl
%) 2 8 B Prety odgigte 10 1,80 163
X x = 13x58,8=764 | | 64 69 64 13x58,8=764 | e Typ DL m llos¢
I W nieni c Prety proste 8 1,50 4 e
- . RS 114 : 24
e e e . _/ N —_— . e — . . . L /T _i_ . L | T O e e e e e e T T Belkl ype nlenle Stropu D Prety proste 10 2,00 44 240
- RS 114 : 4
/ — J . g - Typ Dt m llose Calosém Typ llose Prety pros[e 10 2150 42
< t 5 HC400 - Podsuma 65 302,40
. . J ol g | I ‘O‘ 10 8 L = 1367-1430 cm RS 138 8120 ! Pustaki 20x53x20 2261 G Prety proste 12 3,00 57 RS 113 430
o < =] . 110 W = 120 om } . , 4
/ ol ¢ A I | .3 = RS 138 8,10 33 Pustaki  24'53'20 11076 on|prety proste (2) 2 250 .
T o bl N . 2 e} 7.90 RS 113 4,20 3
- 8< - ?_L ; o) g !’ A8 I \f% ca00 ‘ﬁ’ RS 138 ! 1 2J Prety proste (x2) 16 3,50 32 210
o %] ’IF; I 9 | —2 8 i 1305-1367 m 2" RS 138 70 1 RS 113 ' ®
4 >°T ] | 2 - W= 1200m RS 114-460 _© RS 113 400 3
> 8l | 3 RS 138 7,60 1 Otw {ropi ’
/ (/2 1 —~— hd “lBeton 24+7| . : - ory w stropie o0
/52, 7x58,8=412 | \l 21 J_ ‘ RS 115 - 540 RS 138 740 1 RS 113 i 4
— ) — - Z '——'—'—’—F'—m—'—]-'——'—'—-'—'—'—'_ "—'—'—4 — & Tweww T /e === S — RS 138 7.20 p __ Oneceenio Dtm ose RS 113 3.80 6
/ / J‘A*' ?S 112 -320 i . —m'_[_\ . T ‘ N L = 1243-1305cm 58710 RS 136 - 610 Wymian 06-5 2
. x| Strop gest [ W= 120cm RS 138 7,10 30 - RS 113 370 5
. ',/ A*1 RS 113 - 360 | % Ly 9 Wymian 06-5 4 -
/ e . : . 02.6.1.2 - J Hca00 S 138690 RS 138 - 680 RS 136 6.90 p RS 113 X 4
2/ A1 . 3 = 11811243 cm 125,40
. // RS 113 - 390 ‘J% | \T | Beton 24+7 | g bv!gS:“ T R RS 138 6,80 138 Siatka spawana Podsuma 32
/ / 3 -| _Strop[gestlny | - RS 138 - 770 - \ Podsuma 208 | 147160 RS 112 3,50 35
_ '/ a  RS113-430 & I ANVEE o . = I o S - Gzmaczorio Wymiarm  |pow. m2 logs
'/ @ — F A*30 ) RS 138 - 520 25138810 B2 650 RS M2 840 5
1 . 2 . ‘ Ll — 7 o  o|Hcan _EI X X - = 7\ RS 136 ’ ! Siatka 5-20x20 232068
T T - - '/-'“'BSJM&O'T)'_E?"_l_;_ ‘__l_ - _'E |—¥__ T __ﬁ_‘_‘ﬁﬂcmm__ AN 'I___-I_ _____‘_\_____ _\\ T T\ T T T RS 136 6,20 2 RS 112 320 2
’ =0 9eSt [ < | |
| /40 Rs114-4% 02.6.1.2-1 Betonp4+7 | = — - : N\ RS 136 6,10 3 RS 112 310 42
/ { | * o ‘ | | HC400 | 8 I \ . RS 136 6,00 1 Podsuma 84 276,10
Ll A RS 115B8t6n 24+7 E*14 ) ) N IS L = 10561118 cm N A | -
/ T7 > = — - . W= 1200m \ RS 136 5.90 5 RS 111 3,00 2
© |
. A*1 0| 0| |
/ / RS 115 - 540 | _E | | | | | e 12 o1 i . RS 136 5,80 4 RS 111 2,90 6
Sy - ). | - HC400 27 * RS 138 - 810 _ o _ S | o 5*RS 138-810 RS 111 2,80 3
V. | 8L | || L ‘ S L7 see0s5em - | o TR o7 2
v - 4 R ‘ 210 - W= 120em . < Podsuma 47 272,30 RS 111 270 2
. © . \ . 1
LA Rs136-580 \ o) RS 115 5,60 ) RS 111 260 %
& | == | T1 I . |
- | = C400 . NI 250
I// Bl RS136-600 2 : | : | & L = 932:094cm m _ S| 3 e Podsuma 2 1120 R 1M Y !
- u — | —1P6 | 2 696 | ‘ ] e rEoan | | o ; © RS 136 5,50 24 RS 111 240 !
36-610 al - ERE 3 = ‘ v - 3 2 o e g Podsuma I 132,00 RS 111 2,30 1
E; | 2l | /‘,E ¢ < ooz % |/ 2 2l @ i e 220 )
6620 : ol 1| | = z oo 65 || 75 ([ a1 {|] 81 lI| 81 ||} 81 [[] 81 ||| 81 111 81 ||| 81 |{] 81 8 RS 115 i 12
—_ === == - = ___|_ __|__ ‘——\—T———l————————————’[ : i 1 1 w1 1 [ R 1 | Podsuma 12 64,80 RS 111 210 27
C = . . = RS 111 1,80 2
/ N - - Bl Beton 24+7 - © 75 RS 136 540 16
417RS112-310 . Lo _ “H-1 11 1 1 A 1Tt rrFrFrFErEErE R —— . % RS 111 160 1
' | ] ] I EIHE 9 &) Podsuma 16 86,40 :
=1 | | - -~
2 / 40458 B=2382 N o @ Beton 24+7 RS 115 5,20 2 RS 111 150 3
! . =\ . = 52l
- Bl x5 52|l ¢ | RS 115 510 » RS 111 140 2
p= ; o .
& | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i 3 | \ @ PN Podsuma 43 219,50 RSN 190 2
; , g ? é'_{ ;c—c - T Iy g by - ) % \ RS 114 5,00 4 RS 111 1,20 18
: ' : - | |- ° _ \ . X RS 114 4,90 8 RS 111 090 1
-, = e [ < e s = ) Jy—— =1 . J— R e T S e p——— v wa— —— . p———v_\Ch |- S \___ =3 i
/ e : JEN. R N F 4 R$ 111} 120 TH N N . = & RS 114 4,80 4 Podsuma 164 377,10
- = R ! o ,,
. 3 3338,80
/ < l 1096 een l 2 | seonzwr 4 | 0| o mm , A, B ag M3 RS 114 470 18 Calosé 697 :
NL€ I~ T @ - RS 114 4,60 3
- 12°RS115-510 Beton24+7 | e ||| [18zRsmss0 L | 3 ||lerrstsis10 N Wymian 2 *RS[115-510% > > \ : UWAGA:
/ T . . g 1 64 | 59 | 50 | 59 ' Przed zamdwieniem elementdw stropu dokona€ obmiaru w $Swietle
1481 96 Beton 44+7.3 - m W O scian
. 7 | . | eton 4 | | = 5\' - &)
/ BN R © o o >
9 : : : o | ae o plLe—Ve
- B | 3 = O |utao Tl anl |y o o @ -
g o < S|ls <~ | o L 53 | 59 | 59 | 64 |[10 « o eton 24+7 \ S
/ g = . . 9 5 - S "
. Iag | | @ | — ~ S_' © \\N‘?’
/ o x 17x58,8=1000 \ b ‘G‘/ - Schemat rozstawu podpér montazowych:
o o : : ! 2 » ) :
Y s Wymian " 08/\\ \
N oy
2 \- .
/ © \\ \
Iy -
17T \ ]
| L F
)] \ \
S/ \. . 3
f{ 1102 ’TTTX A 051 i 051
,‘I// = 1
— .
x \ _ \_ ! Rozpigtosé stropu do Sm
= \- \ = ¥ —
| o
/ i \ 0,41 * 021 0,41
. Beto \ \ | m
\ \ ﬂ Rozpigtosé stropu 5 — 10m
W !
(5)}
&S \_ \
[ . Zbrojenie przypodporowe
24 \ \ po jednej szt. nad kofncami belek
\ \ c "x" - 15cm
\' =" L
p—
. [3)) = - \ "x" - wg. zestawienia zbrojenia
- .
& | \'®
g |
N / . 2
= ' G : LEGENDA:
- o
/ = 5 N <~—x— ZBROJENIE PRZYPODPOROWE
N \
/ A\ g e
-7 (5! | .
- - . [e] \
"Beton 24+7 [| 5. AL\ o Q. \ \ \ Beton 24+7 | GRUBOSE STROPU
RS 134 B e \ -
© % - =¥ 570 ® g \ \
— PegT— | \ : _ -
& e ! . 536 \ \ | BELKI RS /ukfad pojedynczy/
. 1 . .
5;35 —
. / 5152 \ ’ — § BELKI RS /uklad podwéjny/
@ = | - g g\
. — : - e ———|
| \ o) AN SN—
. V= e BELKI RS /uklad potréiny/
i —— \ \ =
3 g s T ) \ |
ey T = X, B > \
R — I x = — 3
© §f x| % \ . : 3 BELKI RS /uktad poczwémy/
| i = - A\ \
- Ny — _ -
s A : _
! o\ A \ \ r— OTWORY
/ 197 Rs 4 8 - 650 / -\ \ \ :
. N I \ _ STREFA OBNIZONEJ
/ / - - \ KSZTALTKI
/ / : B4 kS Pq@*lf_iﬁﬁ_ Ki/m  PODPORA MONTAZOWA
. . D1
o=}
/ / |\
. - W
- \ - 2 Beto
/ - Lo 55!\0‘\2 . \ B
. 59,
/ 17x59, 51 - A Beton 24+7 \ A\
o _ 851012 / : Ayt MONTAZ STROPU :
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iy bl / eton ; / . \ Xy Of rozstawdw. Belki nalezy rozkiada¢ zgodnie z rysunkiem.
o - / B 0LS: z zachowaniem min. oparé:
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— | 2
Sl by / - —— _ . e 7cm - $ciany z betonu komdrkowego,
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- 2. Ustawienie podpér montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
/ — : | w wielkogci L/500.
/ . — == / \ 3.  Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)
giRS 138 . / — . . 4. Roziozenie pustakéw RP 7,12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na calej powierzchni
= 9680 L _ Beton 24+7 ) / — . _ A \ stropu. Pustaki mozna docinaé i opieraé¢ bezposrednio na $cianie.
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. / . A \ 6. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszanka klasy min. C25/30 (B30) jako jednorazowg
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| ! / - : UWAGI:
/ / - \ * Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.
/ / - / / X \ . o Rozpatrywaé {acznie z rysunkami architektury.
) . / i \ e Pozostale elementy konstrukcyjne jak wience, podciggi, wylewki zelbetowe
9 24 / N / . / itp. wykona¢ zgodnie z rysunkami tych elementéw.
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i . v 1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji oraz
\ -\~ z projektem architektonicznym i instalacyjnymi..
- - 2. Wszelkie przejscia instalacyjne weryfikowa€ z projektami branzowymi.
- \ 3. Nad parterem projektuje sie strop gestozebrowy na belkach
. ) sprezonych gr. 3lcm. oraz z pfyt kanafowych grub. 40cm
\ A= 4. Strop projektuje sie o odpornosci ogniowej REI30.
. \ 1076 Y 5. Przy doborze producenta stropu gegstozebrowego nalezy sprawdzi¢
] .. \ - nosnos¢ stropu zgodnie z zestawieniem obcigzen zawartym na
Uwagi do konstrukcji stropu z ptyt HC400 _ schematach obcigze.

. B o L B o \ : 6. Zestawienia elementéw pokazano w tabelce na rysunku.
Nalez_y zapewnic odpom_edma nosnos¢ konstrt_chu w miejscu 5’8\33 7. Rzedne, ktdre nie zostafy odniesione do strony elementu, dotyczq dolnej
oparcia stropu stosowanie do obcigzen, zgodnie z dokumentacjg \ AAE9P= krawedzi elementu w odniesieniu do "0” budynku.
producenta ptyt stropowych ! \ 8. Projektowana rzedna stropu zgodnie z rysunkiem
Nominalne oparcie plyt stropowych: HC400=100mm : ) 9. Pozostafe elementy konstrukcyjne jek wiefice, podciqgi, wylewki zelbetowe
Grubosci $cian oraz izolagji zgodnie z rzutami budynku : \ e S m\_ itp. wykonac zgodnie z pozostatymi rysunkami konstrukcji
Wszystkie elementy zelbetowe monolityczne: stupy, podciagi, \ e _ g o \ 10.W r<:zuef. kolizj Etniem}:OTj podc!qqij kz E’e”;,q ts)troptowq, .rozsu.nqcl zb{ro;emg: ,
wylewki, belki ukryte i nadproza - zgodnie z rysunkami _ _— > o aaen B . %,o/_ a w strefie przy belkach dogesci¢ tak by liczba strzemion nie ulegfa zmianie

. - . - N eton - \ N
szczegotowymi tych elementow \ e — \ B \ 5 wﬁ\/ \
. — - : »/

Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe wykona¢ zgodnie z
projektem wykonawczym

W przypadku obcigzenia stropu ciezkimi $ciankami - strop nalezy
ponownie poddac¢ analizie obliczeniowej i przeprojektowaé
Dodatkowe otwory, nie uwzglednione na rysunkach, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg producenta i nie moga one
zmniejszaé no$nosci stropu

Dodatkowe wyciecia mozna wykona¢ na budowie, zgodnie z
dokumentacjg i wytycznymi producenta ptyt stropowych

Nalezy zaslepi¢ kanaty w miejscach wykonywania wezléw
bocznych, wymianéw, dodatkowych zbrojen plyt, a takze innych
miejscach, w ktérych moze dojs$é do wypelenienia kanatéw plyty
betonem

Stosowane oraz projektowane materialy, a takze systemy
budowlane powinny odpowiada¢ wymogom podanym w instrukcjach
producenta i kartach technicznych

Wszelkie niezgodnosci projektu z instrukcjami producentéw, kartami
technicznymi materialéw i systeméw budowlanych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ projektantowi konstrukgiji

Wszelkie stwierdzenie niezgodnosci zatozen projektowych ze
stanem faktycznym powinno skutkowac przerwaniem prac i
zawiadomieniem projektanta konstrukcji

Wszystkie roboty budowlane i montazowe oraz ich odbidr nalezy
przeprowadzié¢ zodnie z instrukcjg: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP i PPOZ
Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektem architektury oraz
projektami branzowymi

Sciany nie podpierajace dylatowaé od dolnej powierzchni stropu

ZESTAWIENIE PLYT STROPOWYCH

T iar Liczba .
Nr strygp%t\)l,vtélj L [cr‘r,:;ym \YV [em] [szt.] Uwagi
1.1 HC400 1367-1430 120 1 -
1.2 HC400 1305-1367 120 1 -
1.3 HC400 1243-1305 120 1 -
1.4 HC400 1181-1243 120 1 -
1.5 HC400 1118-1181 120 1 -
1.6 HC400 1056-1118 120 1 -
1.7 HC400 994-1056 120 1 -
1.8 HC400 932-994 120 1 -
1.9 HC400 892-932 76 1 -
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