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. Otulina zbrojenia:— min.30mm dla elementéw ponad gruntem
. Wymiary rysunku podano w centymetrach

10,00 = 5,00m n.p.W.
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NADPROZA i PODCIAGI ZELBETOWE
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1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi rysunkami konstrukciji
oraz rysunkami branzowymi;
2. Wierice zakotwi¢ w podciggach na dfugos¢ min.80cm.
3. W miejscach oparcia belek na scianach wykona¢ podlewke cementowq grubosci
min. Scm.
4. W razie kolizji strzemion podciggu z belkq stropowg, rozsung¢ zbrojenie
a w strefie przy belkach dogesci¢, tak by liczba strzemion nie ulegta zmianie.
5. Zestawienie stali zbrojeniowe] znajduje sie na rysunku K/7.8
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszynska 155

KOBUD

Rdzen e

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT: .
Budowa zespotu szkolno - przedszkolnego w rejonie

ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng

L OKALIZACJA INWESTvYCJI. ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego

03-841 Warszawa

dzialka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35
jednostka ew.: 146507_8 Praga Poludnie
obreb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Poludnie

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

NADPROZA i PODCIAGI ZELBETOWE
- CZESC A BUDYNKU

POZ.4.1.4 - POZ.4.1.8 oATA

BRANZA:

KONSTRUKCJA e~

PROJEKTANT: NR RYSUNKU

upr. bud 141/00/Wt w spec.
inc-budowlane]
bez ograniczen

mgr inz. Ewa O

ASYSTENT PROJ:
mgr inz. Justyna Kmieciak

K/7.2

ASYSTENT PROJ
mgr inz. Paulina Antoniak

SPRAWDZAJACY: NR STRONY:

upr. bud 413/73/LW w spec.
mgr inZz. Cl i i ke jno-budowlanej
bez ograniczen _AN—O




