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- CZESC C BUDYNKU

RZUT FUNDAMENTOW

UWAGI | OZNACZENIA:

ty i piyty posadzl

“

o min. grubosci 10cm;

sposdb ia d do posiad sprzgtu;

9¢ P )

w odniesieniu do "0’ budynku;
opracowaniem architektury;
11. Rzgdna posadowienia:

12. n.p.W = nad poziomem Wisty

1. Rysunek rozpatrywaé {qcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji oraz z projektami branzowymi;
2. Istniejgcq warstwg humusu nalezy catkowicie usungé, a nastgpnie wykonaE wykopy pod projektowane

Pod fawami fundamentowymi Zelbetowymi nalezy wykonaé warstwe podkiadowq z betonu C8/10 (B10)

4. Nalezy zapewni¢ ciqgfos¢ zbrojenia w narozach i skrzyzowaniach faw;

5. Sciany fundamentowe zelbetowe, nalezy wykona¢ z betonu C30/37 do poziomu —0,09m;

6. Ptyty podposadzkowe wykona¢ na warstwie zageszczonego piasku o wspdfczynniku zageszczenia 1s=0,95;
7

8.

. Wykona¢ nacinanie dylatacji na gfebokos¢ od 1/3 do 1/4 grubosci piyt w rozstawie 6x6m;
. Rzgdne, ktdre nie zostaty odniesione do strony elementu, dotyczq dolnej krawedzi elementu

9. Elementy zelbetowe zagfebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowg zgodnie z
10. Wszelkie przejscia przez fundamenty weryfikowa¢ z projektami branzowymi;

od: "~4,03m” budynku = 0,97 m n.p.W. do:"~1,40m" budynku = 3,60 m n.p.W.

UWAGA:
1. Beton:
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gfowne:
strzemiona:

3. Otuling zbrojenia:

— dla element6w w gruncie:

- dla elementéw poza gruntem (piyty podposadzkowe):
4, Klasa ekspozycii:
5. Wymiary rysunku podano w centymetrach.

10,00 = 5,0 m n.p.W.
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infrastrukturg techniczng

Budowa zespolu szkolno- przedszkolnego w rejonie
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RZUT FUNDAMENTOW 1:100

- CZESC C BUDYNKU

O 52017
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