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Sciana zelbetowa
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
|Element : rrﬁ.b. Poz.6.1.1
o Diugos¢ catkowita pretow
A-ll N s L. ) losé w -
ZM Dtugosé | llosé w elemencie konstnukej dia elementdw [m]
et Iz AT N
[mm] [m] [5z1] [sz1] #10 #25
1. 25 11,80 175 175 2065
2 25 6,30 175 175 1102,5
3 25 8,30 175 175 1452 5
4 25 8,47 175 175 1482 25
5 25 11,35 175 175 198625
6. 10 17,28 145 145 2505.60
Diugo&c catkow ita dla_elementdw w g érednic [m] 2505,60 808850
Masa 1 mb preta [kg/im] D.m:,.l 3,850
Masa taczna dla sumyel. wg srednic pretow [kg] 1545 96 31140,73
Masatgczna dla sumyel. wg gatunkow stali [kal 32686.68
Ogolna masa stali dla wszystkich el. [ka] 32 687

PLYTA Nm_u_wm._.0<<> Poz.6.1.1.
- CZESC A BUDYNKU

ZASADA WYMIAROWANIA i GIECIA ZBROJENIA GIETEGO
- WG SZKICU PONIZEJ -

STRZEMIONA _ GABARYT | szCZEGOL SZCZEGOL
WYMIAR "A"; "B"; "C" - DLUGOSC ZAGIECIA HAKA USYTUOWANIA
ZEWNETRZNA RAMIENIA STRZEMIONA STARTEROW

70mm

100>

C o d ° 4 Przekrdj elementu
C Pret
o - g mﬂ Trojenia
25 o o1\ Pret startony
A A
Lt

UWAGI | O/NACZENIA:
1. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z rysunkami schematow konstrukeji K2 i K3;
2. Elementy zelbetowe zagfebione w wodzie gruntowe] zabezpieczy¢ wg opisu techniczneqo;

3. Sciany zebetowe Poz.B.1 - Poz.8.3 wq. oddzielnych rysunkdw

UWAGA:
1. Beton: €30/37
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gfwne: A-IIN (B500SP)
strzemiona: A-IIIN (B500SA)

3. Otulina zbrojenia dla elementéw ponad gruntem: min.30mm
4. Grubost ptyty 40cm
5. Wymiary rysunku podano w centymetrach.

10,00 = 5,0 m n.p.W.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

==F=KOBUD  pRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszyriska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

Budowa zespotu szkolno - przedszkolnego w rejonie
ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego

03-841 Warszawa

dziatka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/, 1/4, 28/4, 35
jednostka ew.: 146507_8 Praga Poludnie
obreb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Poludnie

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PLYTA ZELBETOWA P0z.6.1.1. 1:25
CZESC A BUDYNKU
DATA:
05.2017
BRANZA: _Aozm._.xc _AOL> PODPIS: FAZA: PIW
PROJEKTANT: upr. bud 141/00/WL w spec. NRRYSUNKU
mgr inz. Ewa Owczarek konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen
ASYSTENT PROJ:
mgr inz. Justyna Kmieciak x\m
ASYSTENT PROJ:
mgr inz. Paulina Antoniak
SPRAWDZAJACY: upr. bud 413/73/tW w spec. NR STRONY:
mgr inz. Romuald Chomiczewski konstrukeyjno-budowlane;
bez ograniczen xWN




