SEGMENT B - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ |

zestawienie dlusarki drzwiowejzewnetrznej i wewnetrznej ;
symbol na rzucie BDZ 01 BD 01 BD 02 BD 03 BD 04 BD 05 BD 06 BD 07 BD 07" BD 08 BD 09 BD 10
nazwa drzwi zewnetrzne aluminiowe drzwi wewnetrzne plytowe drzwi wewnetrzne plytowe drzwi wewnetrzne plytowe drzwi wewnetrzne plytowe drzwi wewnetrzne plytowe drzwi wewnetrzne plytowe drzwi wewnetrzne aluminiowe drzwi wewnetrzne aluminiowe drzwi wewnetrzne aluminiowe drzwi wewnetrzne aluminiowe drzwi wewnetrzne aluminiowe
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S szerokos¢ w wietle muru [mm] 1150 1020 1020 1020 1020 1120 1120 1820 1820 2760 6600 6660
H wysokos¢ w $wietle muru [mm] 2110 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2110 2110 3000 3000 3000
So szerokosé w éwietle oécieznicy [mm] 900 900 900 900 900 1000 900 1500 1500 2740 6560 6620
HO  wysokose w swietle oscieznicy [mmi 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2940 2940 2940
rodzaj skrzydia L P L P L P L P L P L P L P
piwnica - - 3 3 6 6 2 2 2 2 - - 1 1 4 2 2 - -
”m m parter 1 1 10 6 3 5 12 13 6 5 1 - 2 1 3 - 6 1 3
= 2| pietro - - 5 4 3 3 10 5 4 2 1 - 2 1 3 - 7 - 2
razem prawe i lewe 31 26 44 21 2 8 10 2 15 1 5
odpornosé ogniowa - - - - - - - EI 30 EI 30 - - -
UWAGA: przed zamoéwieniem stolarki dokonaé obmiaru otworéw w naturze
zestawienie stolarki okiennej
symbol na rzucie BO 1 BO 2 KD sSD
nazwa okno aluminiowe okno aluminiowe klapa oddymiajgca Swietlik dachowy
widok (skala 1:100) N
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rzut (skala 1:100)
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S szeroko$¢ w $wietle muru [mm] 1600 6000 - -
H wysoko$¢ w wietle muru [mm] 1800 2100 - -
S0 szerokosé okna 1570 5970 1200 8060
Ho  wysokos¢ okna 1770 2070 1500 3580
piwnica - - - -
o —| parter 2 12 - -
3 Nl
= 4| pietro - 12 - -
razem - - 3 1
wysokos$¢ podokiennika od posadzki 90 90 - -
odpornosé ogniowa El 30 - - -

UWAGA: przed zamoéwieniem stolarki dokonaé obmiaru otworéw w naturze
W gérnym pasie okna otwierane za pomocg mechanizmu z podiogi.
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