Schemat rozstawu podpér montazowych:

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
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nF " UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "
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N _ i . Budowa zespotu szkolno- przedszkolnego w rejonie
- " ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego wraz z niezbedna
Rozpigtosé stropu do 5m . .
~——c—— ZBROJENIE PRZYPODPOROWE ik infrastrukturag techniczna
LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego
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dziatka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35
Beton 24+6 | GRUBOSE STROPU jednostka ew.: 146507_8 Praga Poludnie
obreb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Potudnie
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r— OTWORY PROJEKTANT: upr. bud 141/00/WE w spec. NR RYSUNKU:
L. mgr inz. Ewa Owczarek konstrukcyjno-budowlanej
Zbrojenie przypodporowe bez ograniczen
po jednej szt. nad koricami belek ASYSTENT PROL-
mﬁ ' - 15em mgr inz. Justyna Kmieciak ENO
© ASYSTENT PROJ:
L mgr inz. Paulina Antoniak
"x" - wg. zestawienia zbrojenia
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mgr inz. Romuald Chomiczewski konstrukcyjno-budowlanej xm\_
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