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UWAGI | OZNACZENIA:

1. Rysunek rozpatrywaé fgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji oraz z projektami branzowymi;
2. Istniejgcq warstwe humusu nalezy catkowicie usung¢, a nastgpnie wykonaé wykopy pod projektowane

fundamenty i pfyty posadzkowe;
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zachowa¢ ciggfos¢ zbrojenia.

7. Rzedne, ktore nie zostaly odniesione do strony elementu, dotyczq dolnej krawedzi elementu

w odniesieniu do ‘0" budynku;
8. Wszelkie przejscia przez fundamenty weryfikowaé¢ z projektami branzowymi;
:"=2,14m” budynku = 2,86 m n.p.W.

9. Rzedna posadowienia ptyty dennej komory:

10. n.p.W — nad poziomem Wisty

. Pod pfytq denng komory nalezy wykona¢ warstwe z gfadzi zabezpieczajqcej gr. 4cm, 2 warstwy papy
izolacyjnej termozgrzewalnej oraz warstwe podkfadowq z betonu C8/10 (B10) min. gr.10cm;

. Sciany komory zabezpieczy¢ emulsjq asafaltowg;

. Sciany komory, nalezy wykona¢ z betonu €30/37 do poziomu —0,30m budynku;

. W narozach $cian i w pofqczeniu pfyty dennej komory wodomierzowej ze Scianami tej komory nalezy
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Komora wodomierzowa
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Rzut komory wodomierzowej

UWAGA:
1. Beton: C30/37
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gféwne: A-IIN (B500SP)
strzemiona: A-IIN (B500A)

3. Otulina zbrojenia:

— dla elementdw w gruncie: min.50mm

— dla elementdéw ponad gruntem: min.30mm
4. Klasa ekspozyciji: XC3
5. Grubos¢ piyty 20cm
6. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
10,00 = 5,0 m n.p.W.
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Zestawienie stali dla siatek zbrojenia w Scianach i ptycie dennej komory wodomierzowej.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD  pRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 £6d2, ul. Tuszyriska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE *

PROJEKT: . .
Budowa zespotu szkolno - przedszkolnego w rejonie

ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego wraz z niezbedna
infrastrukturg technicznag

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego
03-841 Warszawa
dziatka nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35
jednostka ew.: 146507_8 Praga Potudnie
obreb: 3-05-23, 3-06-07 Praga Potudnie

Pozycja Rodzaj | Grubos¢ | Rzgdna| Rzedna | Powierzchnia Srednica _.mam_mmﬁof\ Ciezar
siatki piyty spodu | wierzchu [m?] [mm] [kg/[m?] [kq]

ptyta denna #10c0200 | 20cm —2,14m | -1,94m 5,44m” 10 24x0,617=14,808 80,56
sciany komory | #10c0200 | 20cm -1,94m | -0,30m 15,09m’ 10 24x0,617=14,808 223,45
Dodatek 5% na zakfad [kg] 15,20

Suma [kg] 319,21
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BRANZA: KONSTRUKCJA PODPIS: FAZA: PIW
PROJEKTANT: upr. bud 141/00/WE w spec. NR RYSUNKU:
mgr inz. Ewa Owczarek konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
ASYSTENT PROJ:
mgr inz. Justyna Kmieciak x\\_ c
ASYSTENT PROJ:
mgr inz. Paulina Antoniak
SPRAWDZAJACY: upr. bud 413173/ W w spec. NR STRONY:
mgr inz. Romuald Chomiczewski konstrukcyjno-budowlanej _Am,_
bez ograniczef




