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RZUT WEZLA CIEPLNEGO

UZGODNIENIA MEDZYBRANZOWE:

UZGODNIONO MIEDZYBRANZOWO (WEJSCIE PRZY£ACZA DO WEZtA CIEPLNEGO):

BRANZA: BRANZA:
PRZYtACZE CIEPLOWNICZE

WEZEt. CIEPLOWNICZY

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
KOBUD  prACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 L6dz, ul. Tuszynska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEMAUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

-350

B-1.23

22,7 m?

Kanal zaczerpowy powietrza 350x250mm; 30 e¢m nad posadzka

8
~

(izolowany termicznie — zaczerp w Scianie spdd 2,0 m nad terenem)

preizol. DN80/160
preizol. DN80/160

Z/do m.s.c

PROJEKT:

Budowa zespotu szkolho-przedszkolhego w rejonie

ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego wraz z niezbedng infrastruktury techniczng

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego
03-841 Warszawa
dz. nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35

I

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
DATA:

06.2017 r.
srnza: \WEZEL CIEPLNY - CZESC TECHNOLOGICZNA [ A pw
PROJEKTANT. upr. bud. LOD/1471/PWOS/10 NR RYSUNKU:

mgr inz. Marek Pietras w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
(bez ograniczen) <<O|°N
ASYSTENT PROJ:
mgr inz. Piotr Pietras
SPRAWDZAJACY: upr. bud. 203/83/WME NR STRONY:
mgr inz. Andrzej Pietras w specjalnoséci instalacyjnej sanitarnej

(bez ograniczen)




