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L. O. ul. Grochowska 346,348 | etap - Inwestorski do przeBFRGIEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja instalacji w LO im. Jasinskiego
1/45310000-3 |Segment A
1.1145311100-1 |Instalacje techniczne
1.1.145312200-9 |CCTV
1
1/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach |szt.
d.1./0303-09 dla przewodow o przekroju do 16 mm2
1.1}analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2:KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 895x115 i 140x140 mm o 3 wylotach |szt.
d.1.10303-09 dla przewoddw o przekroju do 16 mm2
1.1}analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
31KNR 4-03 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci prze- jotw.
d.1.11007-11 bicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm .
1.1|analogia
19.00 otw. 19,000
RAZEM 19,000
4/KNR 4-03  |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- |prze-
d.1.{1008-02 wnetrzna rury do 40 mm pust.
1.1
19,00 prze- 19,000
pust.
RAZEM 19,000
5/KNR 4-01 | Zaprawienie i wyréwnanie powierzchni $cian po wykonanych wiw. przebi- |szt.
d.1.10706-01 ciach.
1.1/analogia
19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000
6/KNNR 5 Listwy clektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i £cienne) m
d.1.{0110-05 przykrecane do betonu - Listwa el-inst.scienne odc.prosty LN 16x16
1.1
poz.7+poz.8+poz.9 m 2200,000
RAZEM 2200,000
7{KNR AT-10 |Ukladanie szkieletowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 im kab-
d.1.,0101-01 kabel la
1.1 Kabel MMC F/UTP kat.6A zelowany
1700 m kab- 1700,000
la
RAZEM 1700,000
8/KNR AT-10 |Ukiadanie szkieletowego okablowania strukturainego - odcinek poziomy, 1 |m kab-
d.1./0101-01 kabel la
1.1|analogia kabel rg 6
350 m kab- 350,000
la
RAZEM 350,000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur jm
d.1./0203-01
1.1
150 m 150,000
RAZEM 150,000
10/KNR AT-10 |Montaz moduiu RJ45 ekranowanego MMC na kablu 4-parowym szt.
d.1.10104-02 Krotnosé = 2
1.1
22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
11/KNR 4-03  |Podlgczenie przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powloce polwinitowej |pod-
d.1.10901-08 pod zaciski lub $ruby facz.
1.1 Krotnosé = 2
22,00 pod- 22,000
tacz. )
RAZEM 22,000
12]KNR AT-10 {Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - tgcze miedziane pomiar
d.1.{0117-01
1.1
21,00 pomiar 21,000
RAZEM 21,000
13]KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.{0506-01
1.1
21,00 linia 21,000
RAZEM 21,000
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L. O. ul. Grochowska 346,348 | etap - Inwestorski do przeRRFZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR AL-01 !Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow linio- szt
d.1.]0604-01 wych
1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Instalacje elektryczne
2
1.1.,45310000-3 |Gléwne trasy kablowe
3
1.1./45310000-3 |Piwnica -2
31
15 Wykonanie rob6t z wynoszeniem , wnoszeniem ewentualnie przestawia- | kpl.
d.1.|kalk. wlasna |niem wyposazenia - zgromadzone meble na korytarzach parteru + materia-
1.3. {y zawieszone na $cianach.
1 .
1,00 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
16/KNR-W 4- [Zabezpieczenie podiog folig - uzytek folii jednorazowy ( mechaniczne m?2
d.1.]01 1216-01 |uszkodzenia ze wzgledu na spadajgcy gruz ).
1.3.]analogia
1
300,00 m?2 300,000
RAZEM 300,000
17|KNR-W 4-  |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci prze- |otw.
d.1./03 1007-20 |bicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm
1.3.
1
15,00 otw. 15,000
RAZEM 15,000
181KNR-W 5- | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenle do  |szt.
d.1./08 0301-03 |kotkéw plastikowych w podiozu betonowym
1.3.
1
65,00"2,00 szt. 130,000
RAZEM 130,000
19|KNR-W 5-  |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych sle- |szt.
d.1./08 0801-05 |pych otworach w stropie
1.3.
1
65,00"2,00 szt. 130,000
RAZEM 130,000
20|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1.1101-04
1.3.
1
65,00 szt. 65,000
RAZEM 65,000
21/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokoéci podstawy do 230 mm - podioze be-im -
d.1.]0111-05 tonowe
1.3.
1
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
22/ KNR-W 5-  |Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.1.]08 0705-10
1.3.
1
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
23/KNR 4-01  |Zaprawienie i wyrownanie powierzchni $cian po wykonanych wiw. przebi- |szt.
d.1.10706-01 ciach.
1.3.|analogia
1
15,00 szt. 16,000
RAZEM 15,000
24/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./0108-09 fo$é do 1 km
1.3.
1
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- m3
d.1..0108-10 dy nastepny 1 km
1.3. Krotnos¢ = 29
1
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.1.{45310000-3 |Piwnica -1
3.2
26 Wykonanie rob6t z wynoszeniem , wnoszeniem ewentualnie przestawia-  |kpl.
d.1./kalk. wiasna |niem wyposazenia - zgromadzone meble na korytarzach parteru + materia-
1.3. {y zawieszone na $cianach.
2
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig . m2
d.1.101 1216-01
1.3.
2
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
28|KNR-W 4- |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach betonowych o diugosci prze- |otw.
d.1.103 1007-20 |bicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm
1.3.
2
15,00 otw. 15,000
RAZEM 15,000
291KNR-W 5-  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.1./08 0301-03 kotkéw plastikowych w podiozu betonowym
1.3.
2
68,00*2,00 szt 136,000
RAZEM 136,000
30/KNR-W 5-  |Osadzenie w podiozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $le-|szt.
d.1.108 0801-05 |pych otworach w stropie
1.3.
2
68,00"2,00 szt. 136,000
RAZEM 136,000
31/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt
d.1./1101-04
1.3.
2
68,00 szt. 68,000
RAZEM 68,000
32|KNNR 5 Kanal instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 230 mm - podioze be-/m
d.1.{0111-05 tonowe
1.3
2
68,00 m 68,000
RAZEM 68,000
33 KNR-W 5-  |Wykonanie fuku na korytku 'U575' szt.
d.1.108 0705-10
1.3.
2
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
34/KNR 4-01 |Zaprawienie i wyrdwnanie powierzchni $cian po wykonanych w/w. przebi- |szt.
d.1.]0706-01 ciach.
1.3.janalogia
2
15.00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
35|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- im3
d.1./0108-09 fos¢ do 1 km
1.3.
2
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
36/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1.10108-10 dy nastepny 1 km
1.3. Krotnosé = 29
2
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1.1.|45310000-3 |Parter
33
37 Wykonanie robot z wynoszeniem , wnoszeniem ewentualnie przestawia-  |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |niem wyposazenia - zgromadzone meble na korytarzach parteru + materia-
1.3. ly zawieszone na $cianach.
3
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig . m2
d.1.,01 1216-01
1.3.
3
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
39{KNR-W 4- |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci prze- jotw.
d.1./03 1007-20 |bicia do 40 cm - ér.rury do 100 mm
1.3.
3
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
40 KNR-W 5-  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.1.]08 0301-03 [kotkow plastikowych w podiozu betonowym
1.3.
3
73,00"2,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000
41/KNR-W 5-  |Osadzenie w podiozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w gotowych sle-szt.
d.1.]08 0801-05 |pych otworach w stropie
1.3.
3
73,00*2,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000
42|KNR-W 5- {Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $le- [szt.
d.1./08 0801-05 |pych otworach w stropie
1.3.
3
73,00"2,00 szt 146,000
RAZEM 146,000
43/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1./1101-04
1.3.
3
73,00 szt. 73,000
RAZEM 73,000
44/ KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podioze be-im
d.1.,0111-05 tonowe
1.3.
3
73,00 m 73,000
RAZEM 73,000
45/ KNR-W 5- |\Wykonanie fuku na korytku 'U578' szt.
d.1./08 0705-10
1.3.
3
19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000
46 KNR 4-01 |Zaprawienie i wyréwnanie powierzchni $cian po wykonanych wiw. przebi- |szt.
d.1.,0706-01 ciach.
1.3.]analogia
3
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
47/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1.10108-09 tos¢ do 1 km
1.3.
3
0.40 m3 0,400
RAZEM 0,400
48/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1.;0108-10 dy nastepny 1 km
1.3. Krotnos¢ = 29
3
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.1./45310000-3 |Pigtro +1
34
49 Wykonanie robdt z wynoszeniem , wnoszeniem ewentualnie przestawia-  [kpl.
d.1. kalk. wiasna |niem wyposazenia - zgromadzone meble na korytarzach parteru + materia-
1.3. ty zawieszone na $cianach.
4
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig . m2
d.1./01 1216-01
1.3.
4
300,00 m?2 300,000
RAZEM 300,000

51/KNR-W 4- | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci prze- |otw.
03 1007-20 |bicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm

18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000

52/KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
08 0301-03 |kotkéw plastikowych w podiozu betonowym

73,002,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000

53|KNR-W 5- |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $le-|szt.

d.1./08 0801-05 |pych otworach w stropie
1.3.
4
73,00*2,00 szt, 146,000
RAZEM 146,000
54/ KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1.11101-04
1.3.
4
73,00 szt. 73,000
RAZEM 73,000
55/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podioze be-im
d.1./0111-05 tonowe
1.3.
4
73,00 m 73,000
RAZEM 73,000
56|KNR-W 5-  'Wykonanie {uku na korytku '‘U575' szt.
d.1./08 0705-10
1.3.
4
19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000
57|KNR 4-01 |Zaprawienie i wyréwnanie powierzchni $cian po wykonanych wiw. przebi- |[szt.
d.1.|/0706-01 ciach.
1.3.|analogia
4
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000

58/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- \m3
0108-09 fo$¢ do 1 km

0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400

53/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3

d.1.;0108-10 dy nastepny 1 km
1.3. Krotnos¢ = 29
4
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.1.|145310000-3 |Pigtro +2
3.5
60 Wykonanie robét z wynoszeniem , wnoszeniem ewentualnie przestawia- | kpl.
d.1. kalk. wiasha |niem wyposazenia - zgromadzone meble na korytarzach parteru + materia-
1.3. ty zawieszone na $cianach.
5
1,00 kpl. 1,000
-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
61/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig . m2
d.1./01 1216-01
1.3.
5
300,00 m?2 300,000
RAZEM 300,000
62 KNR-W 4- | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci prze- |otw.
d.1./03 1007-20 |bicia do 40 cm - ér.rury do 100 mm
1.3.
5
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
63/ KNR-W 5-  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.1.{08 0301-03 [kotkoéw plastikowych w podiozu betonowym
1.3.
5
73,00°2,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000
64 KNR-W 5- |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $le- szt
d.1./08 0801-05 |pych otworach w stropie
1.3.
5
73,00"2,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000
65/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1.{1101-04 )
1.3.
5
73,00 szt. 73,000
RAZEM 73,000
66/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podtoze be-/m
d.1.j0111-05 tonowe
1.3.
5
73,00 m 73,000
RAZEM 73,000
67 |KNR-W 5-  |Wykonanie luku na korytku 'U575' szt.
d.1./08 0705-10
1.3.
5
19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000
68/KNR 4-01 |Zaprawienie i wyréwnanie powierzchni §cian po wykonanych w/w. przebi- |szt.
d.1.10706-01 ciach.
1.3.|analogia
5
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
69 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odieg- |m3
d.1./0108-09 fo$¢ do 1 km
1.3.
5
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
70/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1.10108-10 dy nastepny 1 km
1.3. Krotnoé¢ = 29
5
0.40 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.1./45310000-3 |Pietro +3
3.6
71 Wykonanie rob6t z wynoszeniem , wnoszeniem ewentualnie przestawia-  |kpl.
d.1./kalk. wiasna {niem wyposazenia - zgromadzone meble na korytarzach parteru + materia-
1.3. {y zawieszone na $cianach.
6
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiég folig . m2
d.1.;01 1216-01
1.3.
6
300,00 m? 300,000
RAZEM 300,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
73|KNR-W 4- | Przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci prze- |otw.
d.1./03 1007-20 |bicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm
1.3.
6
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
T7T4/KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrgcenie do szt.
d.1./08 0301-03 |kotkow plastikowych w podtozu betonowym
1.3.
6
73,00*2,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000
75|KNR-W 5- |Osadzenie w podiozu kolkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $le-szt.
d.1./08 0801-05 |pych otworach w stropie
1.3.
6
73,00%2,00 szt 146,000
RAZEM 146,000
76/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1./1101-04
1.3.
6
73,00 szt. 73,000
RAZEM 73,000
77/\KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokoéci podstawy do 230 mm - podioze be-/m
d.1.j0111-05 tonowe
1.3.
6
73.00 m 73,000
RAZEM 73,000
78/KNR-W 5-  |Wykonanie fuku na korytku ‘U575 szt.
d.1.]08 0705-10
1.3.
6
19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000
79/KNR 4-01  |Zaprawienie i wyrdwnanie powierzchni $cian po wykonanych wiw. przebi- |szt.
d.1.10706-01 ciach.
1.3.|analogia
6
18,00 szt 18,000
RAZEM 18,000
80/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- im3
d.1.]0108-09 fo$¢ do 1 km
1.3.
6
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
81|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- im3
d.1./0108-10 dy nastepny 1 km
1.3. Krotno$é = 29
6
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.1.145311100-1 |WLZty
4
82|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig . m?2
d.1.|01 1216-01
1.4
350,00 m2 350,000
RAZEM 350,000
83/KNNR 9 Demontaz przewodéw ukfadanych pod tynkiem wtynkowych, plaskich iub |m
d.1.;0301-03 kabelkowych okragtych // WLZ
1.4
4,00%(87+133+80) m 1200,000
RAZEM 1200,000
84 KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kat.lil o szer. do 10 cm namurachz |m
d.1.{01 0705-07 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elek-
14 trycznymi
1200,00 m 1200,000
RAZEM 1200,000
85/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.1.{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.4
1200,00%0,20 m? 240,000
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RAZEM 240,000
86 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych im2
d.1.11204-02 $cian
1.4
poz.85 m?2 240,000
RAZEM 240,000
87/KNR-W 5-  [Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamiono-im
d.1.,10 0116-02 |we ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
1.4 niem
5,00"87,00 m 435,000
RAZEM 435,000
88/KNR 5-14  |Ukladanie przewodow 16 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach - kable|m
d.1.;0517-06 montowanych WLZ - éw ukiadane w nowo montowanych rozdzielnicach +
1.4|analogia zarobienie i podiaczenie .
8,00*5,00*3,00 m 120,000
RAZEM 120,000
89/KNR-W 5-  |Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamiono-|m
d.1.110 0116-03 |we ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
1.4/analogia niem
5,00133,00 m 665,000
RAZEM 665,000
90|KNR 5-14  |Uktadanie przewodow 25 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach - kable|m
d.1.{0517-07 montowanych WLZ - éw ukiadane w nowo montowanych rozdzieinicach +
1.4 analogia zarobienie i podigczenie .
12,00*5,00"3,00 m 180,000
RAZEM 180,000
91 KNR-W 5- |Ukladanie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamiono-\m
d.1.110 0116-03 |we ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
1.4 niem
5,00780,00 m 400,000
RAZEM 400,000
92|KNR 5-14  |Ukladanie przewodow 35 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach - kablem
d.1.]0517-08 montowanych WLZ - éw ukiadane w nowo montowanych rozdzielnicach +
1.4analogia zarobienie i podigczenie .
8,00%5,00*3,00 m 120,000
RAZEM 120,000
93|KNR-W 5- {Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamiono-im
d.1./10 0116-03 {we ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
1.4 niem
5,00%80,00 m 400,000
RAZEM 400,000
94/KNR 5-14  |Ukladanie przewoddw 70 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.1.10517-09
1.4|analogia
2,00*5,003,00 m 30,000
RAZEM 30,000
95/KNR-W 4-  |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1./03 1203-03
1.4
13,00 odec. 13,000
RAZEM 13,000
96/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- im3
d.1./0108-09 fos¢ do 1 km
1.4
1,40 m3 1,400
RAZEM 1,400
97/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1./0108-10 dy nastepny 1 km
1.4 Krotnos¢ = 29
1,40 m3 1,400
RAZEM 1,400
98|KNR-W 4- | Trzykrotne mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastry- |szt.
d.1.]01 1215-09 |kowych i betonowych
1.4|analogia Krotnos¢ = 3
65,00 szt. 65,000
RAZEM 65,000
2{45310000-3 |Segment B
2.1145310000-3 |Instalacje elektryczne
2.2/45310000-3 |Instalacje elektryczne
2.2.145310000-3 |Gidwne trasy kablowe
1
2.2./45310000-3 |Parter
1.1
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99 Wykonanie robot z wynoszeniem , wnoszeniem ewentualnie przestawia-  [kpl.
d.2.]kalk. wlasna |niem wyposazenia - zgromadzone meble na korytarzach parteru + materia-
2.1. {y zawieszone na $cianach.
1
1,00 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
100, KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig . m?
d.2.]01 1216-01
2.1.
1
300,00 m?2 300,000
RAZEM 300,000
101 KNR-W 4-  'Przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci prze- otw.
d.2.|03 1007-20 |bicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm
2.1.
1
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
102/KNR-W 5-  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.2.108 0301-03 |kotkdw plastikowych w podiozu betonowym
2.1.
1
73,00*2,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000
103|KNR-W 5-  |Osadzenie w poditozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $le-|szt.
d.2.|08 0801-05 |pych otworach w stropie
2.1.
1
73,00*2,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000
104 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.2.11101-04
2.1,
1
73,00 szt. 73,000
RAZEM 73,000
105|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 230 mm - podioze be-im
d.2.[0111-05 tonowe
2.1,
1
73,00 m 73,000
RAZEM 73,000
106|KNR-W 5-  |Wykonanie luku na korytku 'U575' szt.
d.2./08 0705-10
2.1.
1
19.00 szt. 19,000
RAZEM 19,000
107|KNR 4-01  |Zaprawienie i wyrdwnanie powierzchni $cian po wykonanych w/w. przebi- |szt.
d.2.|0706-01 ciach.
2.1.|analogia
1
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
108/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- im3
d.2.,0108-09 08¢ do 1 km
2.1.
1
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
109/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2.|0108-10 dy nastepny 1 km
2.1, Krotnosé = 29
1
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
2.2./145310000-3 |Pietro +1
1.2
110 Wykonanie robo6t z wynoszeniem , wnoszeniem ewentualnie przestawia-  |kpl.
d.2. kalk. wlasna |niem wyposazenia - zgromadzone meble na korytarzach parteru + materia-
2.1. {y zawieszone na $cianach.
2
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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111/KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podiog folig . m2
d.2.|01 1216-01
2.1,
2
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
112|/KNR-W 4- |Przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci prze- |otw.
d.2.103 1007-20 ibicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm
2.1.
2
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
113|KNR-W 5-  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.2./08 0301-03 |kotkéw plastikowych w podiozu betonowym
2.1. o
2
73,00*2,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000
114/ KNR-W 5- |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $le-|szt.
d.2./08 0801-05 |pych otworach w stropie
2.12.
73,00*2,00 szt 146,000
RAZEM 146,000
115/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykregcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.2.{1101-04
2.1.
2
73,00 szt. 73,000
RAZEM 73,000
116/KNNR § Kanal instalacyjny z PCW o szerokoéci podstawy do 230 mm - podioze be-\m
d.2.,0111-05 tonowe
2.1,
2
73,00 m 73,000
RAZEM 73,000
117/ KNR-W &~  |Wykonanie fuku na korytku 'U575' szt.
d.2.|08 0705-10
2.1,
2
19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000
118/KNR 4-01  |Zaprawienie i wyréwnanie powierzchni §cian po wykonanych wiw. przebi- |szt.
d.2.]0706-01 ciach.
2.1.|analogia
2
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
119|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.2.]0108-09 tos$¢ do 1 km
2.1.
2
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
120/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2.,0108-10 dy nastepny 1 km
2.1 Krotnos¢ = 29
2
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
2.2.145311100-1 |WLZ2ty
2
121/KNNR 9 Demontaz przewodoéw ukiadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich fub |m
d.2.10301-03 kabelkowych okraglych // WLZ
2.2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
122|KNR-W 4-  {Wykonanie pasow tynkow zwykiych kat.lll o szer. do 10 cm namurachz |m
d.2./01 0705-07 |cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elek-
2.2 trycznymi
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
123/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2.11204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
22
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70,000,50 m2 35,000
RAZEM 35,000
124 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2.11204-02 $cian
22
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
125|KNNR § Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w list- |m
d.2.10212-03 wach i kanatach elektroinstalacyjnych
2.2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
126/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2.;0108-09 fos¢ do 1 km
22
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
127/KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- m3
d.2.;0108-10 dy nastepny 1 km
2.2 Krotnosé = 29
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
2.2.145317300-5 |Rozdzielnice
3
128|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig - uzytek jednorazowy ze wzgledu na uszko-  |m2
d.2.{01 1216-01 |dzenia mechaniczne przy spadajgcym gruzie przy wykuwaniu wnek i
2.3 analogia bruzd przy wymianie tablicygtéwnej budynku i rob6t towarzyszacych.
2,00*16,00 m? 32,000
RAZEM 32,000
129 KNR-W 4- | Odlgczenie przewodoéw o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt.
d.2.103 0904-01
2.3}analogia
2,00%4,00 szt, 8,000
RAZEM 8,000
130|KNR-W 4- Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych szt
d.2.{03 1145-03 |srubami kotwowymi na podiozu betonowym :
2.3
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131/KNR-W 4-  |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 . szt.
d.2.;03 1129-01
2.3
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
132|KNR-W 4- |Demontaz przez wykucie kotew osadzonych na zaprawe cementowg po w/ |szt.
d.2.|03 1011-17 |w. zdemontowanych tablicach w/w.
2.3|analogia
2,00*4,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
133/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2.11204-08 tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.3
2,00%3,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
134/KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych {m?2
d.2.11204-02 Scian
2.3
2,00"3,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
135/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.2.{0301-03 cenie do kolkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
2.3lanalogia Krotnos¢ = 4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
136|KNR 5-04 |Montaz rozdzielni - TE B1. szt.
d.2.|/0101-01
2.3|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137/KNR 5-04 |Montaz rozdzielni - TE B2. szt.
d.2.;0101-01
2.3lanalogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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138|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.2.103 1202-02 |niskiego napiecia .
2.3
2,00 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
139, KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napieciado 5 |szt
d.2.11301-01 pol
2.3
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.2.145311200-2 |Gniazda i oprzewodowanie
4
2.2.145311200-2 |Parter
4.1
140|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt.
d.2.|0301-12 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betono-
2.4, wym
1
poz.142 szt. 14,000
RAZEM 14,000
141KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.10302-01
2.4.
1
poz.140 szt. 14,000
RAZEM 14,000
142/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.2./0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.4. 2.5 mm2
1
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
143|KNR AT-21 |Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajgcych szt.
d.2.10107-01
2.4.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) m
d.2./10110-05 przykrecane do betonu
2.4.
1
170 m 170,000
RAZEM 170,000
145/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- szt
d.2.10301-03 cenie do kolkéw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
24.
1
poz.140 szt. 14,000
RAZEM 14,000
146/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewo- |szt.
d.2.{0303-01 déw o przekroju do 2.5 mm2
2.4.
1
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
147|KNR-W 4-  |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugo$ci prze- jotw.
d.2.103 1007-11 |bicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
2.4.|analogia
1
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
148/ KNR-W 4- Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugosé przepustu do 1 m - ér.ze- |prze-
d.2.]03 1008-01 |wnetrzna rury do 25 mm pust.
2.4.
1
18,00 prze- 18,000
pust.
RAZEM 18,000
149]KNR 4-01  |Zaprawienie | wyréwnanie powierzchni §cian po wykonanych w/w. przebi- |szt.
d.2.10706-01 ciach.
2.4.1analogia
1
18,00 szt. 18,000
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RAZEM 18,000
150|KNR-W 4-  \Wykucie bruzd dla przewodow witynkowych w betonie m
d.2./03 1001-07
2.4.|analogia
1
56,00 m 56,000
RAZEM 56,000
151|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w |m
d.2.10205-04 gotowych bruzdach w betonie
24.
1
56 m 56,000
RAZEM 56,000
162/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane w list- |m
d.2.10212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych
24.
1
168 m 168,000
RAZEM 168,000
163|KNR-W 4-  \Wykonanie paséw tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murachz |m
d.2.]01 0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elek-
2.4, trycznymi
1
56,00+168,00 m 224,000
RAZEM 224,000
164/ KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.2.11204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
24,
1
(168,00+56,00)*0,25 m? 56,000
RAZEM 56,000
155/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2.11204-02 $cian
2.4.
1
(168,00+56,00)"0,25 m?2 56,000
RAZEM 56,000
156|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2.10108-09 {fo$¢ do 1 km
2.4.
1
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
157/ KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- {m3
d.2./0108-10 dy nastepny 1 km
2.4, Krotnosé = 29
1
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
2.2.145311200-2 |Pietro +1
4.2
168 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie |szt.
d.2.|10301-12 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betono-
2.4. wym
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
159 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01
2.4.
2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
160 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- {szt.
d.2.10308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do
2.4. 2.5 mm2
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
161 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i §cienne) m
d.2.{0110-05 przykrecane do betonu
24.
2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
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162/KNNR & Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- iszt.
d.2.10301-03 cenie do kolkéw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
2.4,
2
poz.158 szt. 9,000
RAZEM 9,000
163,KNNR & Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewo- |szt.
d.2.{0303-01 déw o przekroju do 2.5 mm2
24,
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
164/ KNR-W 4-  |Przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci prze- jotw.
d.2.103 1007-11 |bicia do 30 cm - ér.rury do 25 mm
2.4./analogia
2
18,00 otw. 18,000
RAZEM 18,000
165|KNR-W 4-  |Montaz przepustdw rurowych w écianie - dtugo$¢ przepustu do 1 m - ér.ze- |prze-
d.2./03 1008-01 |wnetrzna rury do 25 mm pust.
2.4.
2
18,00 prze- 18,000
pust.
RAZEM 18,000
166/KNR 4-01  |Zaprawienie i wyréwnanie powierzchni $cian po wykonanych w/w. przebi- |szt.
d.2./0706-01 ciach.
2.4.|analogia
2
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
167/KNR-W 4- |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.2.{03 1001-07
2.4.
2
36,00+108,00 m 144,000
RAZEM 144,000
168/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w |m
d.2.,0205-04 gotowych bruzdach w betonie
24.
2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
169 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w list- im
d.2.10212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych
2.4.
2
108 m 108,000
RAZEM 108,000
170/KNR-W 4-  {Wykonanie pasow tynkoéw zwykiych kat.lll o szer. do 10 cmnamurachz |m
d.2./01 0705-07 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elek-
24. trycznymi
2
36,00+108,00 m 144,000
RAZEM 144,000
171/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  \m2
d.2.{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
24.
2
(36,00+108,00)*0,25 m?2 36,000
RAZEM 36,000
1721KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2.11204-02 $cian
2.4.
2
36 m? 36,000
RAZEM 36,000
173|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odieg- im3
d.2./0108-09 fo$¢ do 1 km
2.4.
2
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
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174/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- (m3
d.2./0108-10 dy nastepny 1 km
2.4, Krotnosé = 29
2
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
2.2, Rozdzielnice
4.3
175/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig - uzytek jednorazowy ze wzgledu na uszko- |m?2
d.2.101 1216-01 |dzenia mechaniczne przy spadajacym gruzie przy wykuwaniu wnek i
2.4.\analogia bruzd przy wymianie tablicygléwnej budynku i robot towarzyszacych.
3
13,00%16,00 m2 208,000
RAZEM 208,000
176 KNR-W 4- Odigczenie przewodow o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw lub bolcow szt.
d.2./03 0904-01
2.4.1analogia
3
13,00*4,00 szt. 52,000
RAZEM 52,000
177|KNR-W 4-  |Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych  |szt.
d.2./03 1145-03 |$rubami kotwowymi na podiozu betonowym :
2.4.
3
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
178|KNR-W 4-  |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 . szt.
d.2./03 1129-01
2.4.
3
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
179\ KNR-W 4-  |Demontaz przez wykucie kotew osadzonych na zaprawe cementowg po w/ |szt.
d.2.103 1011-17 |w. zdemontowanej tablicy gtéwnej budynku.
2.4.analogia
3
13,00*4,00 szt. 52,000
RAZEM 52,000
180|KNR-W 4- |Powigkszenie istniejacych wnek dia zamontowania nowych rozdzielnic dem3
d.2.]103 1011-18 |montowanych we wnekach.
2.4./analogia
3
13,00*45,00 dem? 585,000
RAZEM 585,000
181/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.2.10301-03 cenie do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
2.4.1analogia Krotnos¢ = 4 '
3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
182|KNR 5-04  |Montaz rozdzielni gléwnej - R.G. szt.
d.2.|0101-01
2.4.|analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR 5-04  |Montaz rozdzielni giéwnej - TE 02 szt.
d.2.|0101-01
2.4.]analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184|KNR 5-04  |Montaz rozdzielni gtéwnej - TE 01 szt.
d.2.|0101-01
2.4.|analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185/KNR 5-04 |Montaz rozdzielni gléwnej - TE 1 szt.
d.2./0101-01
2.4.|analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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186|KNR 5-04 |Montaz rozdzielni gtéwnej - TE 2 szt.
d.2..0101-01
2.4.janalogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187/KNR 5-04  |Montaz rozdzielni gtownej - TE 3 szt.
d.2./0101-01
2.4.\analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188/KNR 5-04  |Montaz rozdzielni gtéwnej - TE 4 szt.
d.2.,0101-01
2.4.|analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189/KNR 5-04 |Montaz rozdzielni gtéwnej - TK 1 szt.
d.2./0101-01
2.4, analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190/KNR 5-04 |Montaz rozdzielni gtéwnej - TK 2 szt.
d.2.10101-01
2.4.|analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191/KNR 5-04  |Montaz rozdzielni gtéwnej - TE 5 szt.
d.2.,0101-01
2.4.1analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192/KNR 5-04 {Montaz rozdzielni gtéwnej - TE 6 szt.
d.2.10101-01
2.4.1analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNR 5-04  |Montaz rozdzielni giéwnej - TE 7 szt.
d.2./0101-01
2.4.|analogia
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194|/KNR 5-04  |Montaz rozdzielni giéwnej - TE 8 szt.
d.2.10101-01
2.4.|analogia
3
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
195/KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na \m
d.2./01 0708-01 |osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
24.
3
13,00%35,00 m 455,000
RAZEM 455,000
196|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2.11204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
24.
3
133 m2 39,000
RAZEM 39,000
197|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2.|1204-02 Scian
2.4.
3
39,00 m2 39,000
RAZEM 39,000

-16-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_1




L. O. ul. Grochowska 346,348 | etap - Inwestorski do przeffRIEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
198|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napieciado 5 |szt
d.2.11301-01 pol
2.4.
3
13,00 szt 13,000
RAZEM 13,000
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