PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wéaiwosci podtaza gruntowego w czasie

Podize gruntowe projektowanego budynku Centrum Edukaeigulturalnego w
Warszawie, ul. Jana Nowaka-Jezimkiego, dz. nr 8/11, obbb 3-05-21 stanowi warstwy
piaszczyste. W poziomie projektowanego posadowienie stwierdzono gruntéw
stabongnych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.ie®b bedzie wykonany w
technologii zelbetowej monolitycznej. Wkaiwosci podiaza gruntowego nie zmieqisie
podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie ekspdaji obiektu jéli budynek zostanie
wykonany zgodnie z projektem a wykop zostanie zasyppospotk piaskowozwirowa
prawidtowo zagszczon.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartasci obliczeniowych parametrow geotechnicznych grunflery przyja¢ zgodnie z
wielkosciami podanymi w dokumentacji badapodiaza gruntowego. Wynoaz one
odpowiednio dla gruntéw stanagych bezpérednie podiae dla fundamentéw (piaskéw
srednich):

- stopier zag:szczeniag= 0,45 — 0,50;

- gestaié objetosciowa — 2,00 g/cth

- kat tarcia wewntrznego — 33

- edometryczny moduicisliwosci pierwotnej — 90 MPa,

- modut pierwotnego odksztatcenia gruntu — 75 MPa.

W celu okrglenia parametrow obliczeniowych zastosowanogpagice normy i przepisy:

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodabrskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznygrunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012nr O poz. 463)

- norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1.2008 — Projektowaggetechniczne @z¢ 1:
Zasady Ogolne,

- norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-2.2009 — Projektowaggetechniczne @&é 2:
Rozpoznanie i badanie pod&agruntowego,

- norma PN-EN ISO 14688-1: 2006 Badania geotechnioznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw Czs¢ 1 Oznaczenie i opis

- norma PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowiengzpdrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

- norma PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechnioznaczenie i klasyfikowanie
gruntow Czs¢ 2 Zasady klasyfikowania

3. Okreslenie  czsciowych  wspotczynnikbw  bezpieczstwa do  oblicze
geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych béderaz og¢dzin w terenie nalg sprawdzt, czy
proponowana lokalizacja obiektu jest wadmva dla przedmiotowej inwestyciji
Do obliczer geotechnicznych natg przyja¢ nastpujace wspoétczynniki bezpiectstwa: dla
parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wsyolaiki materiatowe 0,9 lub 1,1 przy
czym w obliczeniach przyjmujeesbardziej niekorzystnwartas¢ wspotczynnika.

4. Okreslenie oddziatywa od gruntu
Podstawowymi oddziatywaniami w przypadku projektoego obiektu Centrum Kulturalno-
Edukacyjnego$

- obciazenia od gizaru gruntu,

- parcie gruntu,



- parcie wody gruntowej,

- przemieszczenia podta gruntowego wywotane osiadaniami.

Obcizenia od gizaru, parcia gruntu i wody zostaly uwgdshione przy projektowaniu
elementdw konstrukcji fmej budynku. Wszystkie te oddzialywan@zmdwnowaone przez
dobrany rodzaj konstrukcji budynku i w spos6b beepiny przenoszten rodzaj obaizen.
Przemieszczenia budynku zostalty zminimalizowaneezprdob6r odpowiednich gabarytéw
fundamentéw oraz dodatkowo zrdice w osiadaniu poszczegoélnychedz obiektu byty
mozliwie jak najmniejsze.

5. Przygcie modelu obliczeniowego a w prostych przypadkgmiojektowanego
przekroju geotechnicznego

W analizowanym przypadku projektowym modelem oldiiewym [gdzie przekroj
geotechniczny przedstawiony naagainikach nr 1, 21 3.

6. Obliczenie nénacsci i osiadania podia gruntowego oraz ogolnej statecrio
Dla projektowanego budynku Centrum Edukacyjno-Knalloym wykonane zostaty obliczenia
nosnosci podiaza gruntowego w oparciu o przeprowadzone badanidegeniczne oraz
obowiazujace normy. Nénos¢ podiaza oraz jego osiadaniey sizalenione od gabarytow
fundamentow (stop i taw fundamentowych) i wynpsdpowiednio dla:
stopy o wymiarach 2,00x2,80m posadowionej gamej 79,9-0m n.p.m. — grunt pias@kdni
uogdlniony stopig zagszczenia §4=0,47; @stai¢ objetosciowa — 2,00 g/cry kat tarcia
wewretrznego — 33 : ou (r) = 0,9xeu (n) = 0,9 x 33,3= 29,97 op(r) = 0,9 xp(n) = 0,9 x
2,00 = 1,80 t/M Dmin = 1,00 m N = 12,22 Ny = 26,09 Odpér graniczny podi® : Qg =
5800,70kN< N=1880,0kN, osiadanie s=0,65cm Poniewszystkie fundamenty zostaty tak
wykonstruowane, ze wart@¢ napezen wyskpujacych w poziomie posadowienia nie
przekraczaj wielkosci nasnosci i osiadania podi@a gruntowego a dodatkowozriice dla
poszczegdlnych elementéwzrog sic bardzo niewiele ( maksymalnie ok. 10%) zachowana
zostata ogdlna stateczito

7. Ustalenie danych nieztdnych do zaprojektowania fundamentéw

Realizacja zamierzenia budowlanego opartgdzie gtownie o elementyzelbetowej
konstrukcji szkieletowej. Obiekt edzie posadowiony na piaskadrednich o stopniu
zag:szczenia g=0,50. Stwierdzony poziom wody gruntowej znajduje gonie] rzednej
posadowienia projektowanych fundamentéwegaiod 2,7 do 3,4 parej obecnego poziomu
gruntu.

8. Specyfikacja badaniezlzdnych do zapewnienia wymaganej jéiorob6t ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Nalezy przeprowad#i nastpujace badania niezbine do zapewnienia wymaganej jéio
robot ziemnych:

- odbiér geotechniczny podta po wykonaniu wykopow fundamentowych,

- kontrok zasypki wypetniajcej wykop,

- kontrok uziarnienia zasypki przez zbadanie sktadu granetoroznego.

- ze wzgkdu na opisap w dokumentacji geologicznej mlovosé réznic w poziomie
lustra wod gruntowych, natg w trakcie wykonywania wykopu wai pod uwag
konieczné¢ obnizenia poziomu wéd gruntowych na czas budowy, (@ated pory
roku rozpocgcia prac, oraz aktualnych warunkéw pogodowych w tyasie).

9. Okreslenie szkodliwgci oddzialywa wod gruntowych na obiekt budowlany i
sposobdéw przeciwdziatania tym zageaiom

Wszystkie elementy projektowanego obiekty edpowiednio zabezpieczone izolkacj
przeciwwilgociowg i przystosowane do kontaktu z wpdruntows. Jednym z zagren jest
mozliwos¢ podniesienia gi wody gruntowej powsej poziomu posadowienia w okresach
intensywnych opaddéw atmosferycznych. Zabezpieczemiectrza obiektu stanowi



wyksztatcona wanna wodoszczelna wyksztalcona z yphposadzkowej, GZcCi
podpiwniczonej, orazcian piwnicznych, ktGra musi twor&ynieprzepuszczandla wody
catas¢. Wszystkie przdépia instalacyjne przez elementy wanny wodoszczelnegta
wykonane jako szczelne.

10.0kreslenie zakresu niezbinego monitorowania wybudowanego obiektu budowlaneg

i obiektow gsiadupcych.

Wielkos¢ obiektu, charakter budowy geologicznej pado warunki projektowania i
eksploatacji wynikajce z przepisObw prawa oraz rozwéania przygte w projekcie
budowlanym powoduyj iz dla projektowanego obiektu nie ma koniecamgorowadzenia
szczego6towego monitoringu pod wgdém geotechnicznymsrodowiskowym. Wystarczage
jest prowadzenie nagtujacych pomiaréw i obserwacji: - przemieszézgionowych
realizowanego obiektu przy pomocy reperdw, - oceegpieczastwa obudowy wykopu
fundamentowego i statecziud scian wykopow. Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary
umazliwiag analiz stanu podiga budowlanego z zachowaniem wysokiego poziomu
bezpieczastwa. Zaleca gitakze prowadzi monitoring osiad@ budynkéw w pocatkowym
okresie eksploatacji. Na etapie wykonywanych rokdémnych i fundamentowych
prowadzony bdzie stalty nadzér geotechniczny.

Opracowapr inz. Mirostaw Jakubowicz






