TOM 1
EGZ 3

Temat opracowania:

- Edukacyjnego.

Nazwa obiektu :

Kategoria X\

Adres obiektu :

Budynek biurowo- ustugowy

Projekt budowlany budynku Centrum Kulturaino

Warszawa ul. Jana Nowaka Jeziorarniskiego dz. nr 8/11
obreb 3-05-21

Inwestor : Miasto Stoleczne Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Jednostka projektowa: Biuro 87a s.c.,
Matgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki
45-231 Opole, ul. Oleska 87a, 609 34 10 37

mgr inz. arch. Matgorzata
Adamowicz-Nowacka

2/2000/0p

arch.-bud.

2018

sprawdzajgcy: 102/92/0p % (f
mgr inz. arch. Waldemar Adamski 7 / {
mgr inz. Mirostaw Jakubowicz 27/91/0p konstrukcyjna 06 »/

2018

, 9~
sprawdzajgcy: -
Inz. ZbignieV\{ Wegrzyriski 173/88/0p,
mgr inz. Mateusz Pietrukaniec OPL/0911/ inst.: wod-kan, | 06
POOS/13 c-0, wentylacji, 2018

sprawdzajgcy:
inz. Zbigniew Kryczato 75/80/0p
inz. Krystyna Koczwariska- Trafiatek  287/76/Op, inst. elekiryczne 06

2018
sprawdzajgcy:
inz. Andrzej Zwozniak 267/87/0p

Opole, czerwiec 2018r.
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R o ng/p ----------- zdnia:.gﬁfQ%ZO’f@V\,




Spis zawartos$ci:

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Oswiadczenia projektantéw

Uprawienia budowlane i Zaswiadczenia o przynaleznoséci do Izb Zawodowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 32/Cp/PPd/2018
Decyzja Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego NR. 634/18/PE-ZD-1I
Inwentaryzacja istniejgcych zadrzewien, wraz z gospodarkg drzewostanem

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
Charakterystyka energetyczna

Opis zabezpieczen p-poz (instrukcja)

Mapa do celdéw projektowych

A-01 Projekt zagospodarowania terenu
A-02 Elewacja frontowa
A-03 Elewacja wschodnia
A-04 Elewacja pétnocna
A-05 Elewacja zachodnia
A-06 Rzut piwnic

A-07 Rzut parteru

A-08 Rzut | pietra

A-09 Rzut Il pietra

A-10 Rzut dachu

A-11 Przekroj B-B

A-12 Przekroj D-D

Czg$¢ konstrukeyjna:

Opis techniczny

Projekt geotechniczny

1/K Rzut fundamentow

2/K Rzut stropu nad piwnicg
3/K Rzut stropu nad parterem
4/K Rzut stropu nad | pietrem
5/K Rzut konstrukcji dachu

TOM II

Strona tytutowa tom 1

Instalacje sanitarne

Opis techniczny

S-01 Rzut piwnic - inst.rurowe (wod-kan, ¢.0, c.1)
S-02 Rzut parteru - inst. rurowe (wod-kan,, ¢.o, c.t)
S-03 Rzut | pigtra - inst. rurowe (wod-kan,c.0, c.t)
S-04 Rzut Il pietra - inst. rurowe (wod-kan, c.o,c.t)
S-05 Rzut dachu - inst. rurowe (wod -kan, ¢.0,c.t)
S-06 Rzut piwnic - wentylacja i klimatyzacja

S-07 Rzut parteru - wentylacja i klimatyzacja

S-08 Rzut | pigtra - wentylacja i klimatyzacja

S-09 Rzut Il pietra - wentylacja i klimatyzacja

S- 10 Rzut dachu - wentylacja i klimatyzacja

Instalacje elektryczne:
Opis techniczny
E-01. Schemat ideowy wewnetrznych instalacji elektrycznych

1
2-3

4
5-21
22-28

29-39
40-57

58-79
80-86
87/106
107

108
109
110
111

112
13
114
115
116
17
118
119

120-130
131-136
137
138
139
140
141

142

143-161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

172-181
182

E-02. Piwnica - schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablice TP-PP/1, TP-PP/W 183

E-03. Piwnica - schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablica TP-PP/2
E-04. Parter — schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablica TP-P/1
E-05. Parter — schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablica TP-P/2

184
185
186



E-06.
E-07.
E-08.
E-09.
E-10.
E-11.
E-12.
E-13.
E-14.
E-15.
E-16.
E-17.
E-18.
E-19.
E-20.
E-21.
E-22.
E-23.
E-24.
E-25.

Parter — schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablica TP-P/3

187

Parter-schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablice TP-P/4,TO-P/2,TO-P/3

Parter — schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablice TP-P/5,TO-P/1
1pietro — schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablice TP-1/1,TO-1/1
1pietro — schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablice TP-1/2,TO-1/2
1pietro — schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablica TP-1/TAR.
2pietro — schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablica TP-2/1

2pietro — schemat ideowy instalacji elektrycznych, tablica TP-2/2,TO2
Schemat okablowania strukturalnego,szafy dystrybucyjne

Schemat ideowy kontroli dostepu

Schemat ideowy instalacji dozorowej TVU

Schemat ideowy instalacji oddymiania

Rzut piwnic -instalacje elektryczne

Rzut parteru- o$wietlenie podstawowe,awaryjne, ewakuacyjne

Rzut parteru- instalacje elektryczne i teleinformatyczne

Rzut 1 pietra- o$wietlenie podstawowe,awaryjne,ewakuacyjne

Rzut 1 pietra - instalacje elektryczne i teleinformatyczne

Rzut 2 pietra- oswietlenie podstawowe,awaryjne,ewakuacyjne

Rzut 2 pietra - instalacje elektryczne i teleinformatyczne

Rzut dachu -instalacja odgromowa

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

188



Oswiadczam,ze projekt budowlany p.n. :Projekt budowlany budynku Centrum Kulturaino-
Edukacyjnego w Warszawie ul. Jana Nowaka Jeziorariskiego; zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, stosownie do art. 20.4 ustawy z
dnia 4 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 207, poz.2016 z roku 2003, z p6zniejszymi
zmianami.)

projektant: ' 2/2000/0p  frch.-bud. . &Q/\,
mgr inz. arch. Matgorzata H[“&(fl V&Q@‘

Adamowicz-Nowacka

isprawdzajacy:
mgr inz. arch. Waldemar Adamski  {102/92/0Op

projektant: 27/91/0p konstrukcja
Imgr inz. Mirostaw Jakubowicz

sprawdzajgcy:
nz. Zbigniew Wegrzyniski 173/88/0Op

o ]
projektant: OPL/0911/  jnst.: / / z
mgr inz. Mateusz Pietrukaniec PO0OS/M3  wod-kan, /

c-0,
sprawdzajacy: went.
inz. Zbigniew Kryczato 75/80/0p
¢

projektant: 287/76/0p |inst. [
inz. Krystyna Koczwarska- elektryczne | ¢
Trafiatek .
sprawdzajgcy: 267/87/0p

inz. Andrzej Zwozniak




Opole, dnia 2! marca 2000 r

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy GGP.V.MB.7342-117/99

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 1 art.14 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 ze zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostalty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
21 marca 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Pani Malgorzacie ADAMOWICZ - NOWACKIEJ

magistrowi inzynierowi architektowi

ur, 12 marca 1963 r w Gluchotazach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 2/20600/Op

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pani Malgorzata Adamowicz-Nowacka . ‘
ul. Oleska 87 A WOJEWODA pPoLsKI
45-231  Opole

% am Peziot

ZA ZGODNOSS
Z ORYGINALEM

N B~



1ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Matgorzata Adamowicz-Nowacka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 2/2000/0p,

jest wpisana na liste cztonkdéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0035.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-03-2018 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Bomersbach, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0035-B535-35Y7-A5BF-8D97

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,

5



Urzqd Woiewédzki w Opelu
Wydtht Gspodarti Proectrzennel Opole, 02.04.92
45-082 Opoie, ul. Plasiowska 14
skrytka pooztowo 3

Mr ewid. 102/92/0P

STWIERDZENIE PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

DO PEKMIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICINYCH W BUﬁDNNICTNIE

Na podstawie § 4 ust.l, 5 4 ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt.l
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4é) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: ADAMSKI Waldemar
mgr in.arch.
uradzony/a/ dniar 26 kwietnia 1961r.
posiada przygotowanie zawodowe upowalniaigce do wykonywania samodzielne]

funkcii  projektanta

w specialnonsci  architektonicznej

Obywatel/ka ADAMSKI Waldemar Jjest upowaXniony/a/ dos

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukcyino-budowlanych obiektdw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach technicznych, z wylaczeniem
konstrukcii fundamentbw glgbokich i trudnieiszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania

wytwarzania konstrukcyinych elementd aaqawra wh oraz kontrolowania stanu

technicznego obiektdw budowlanych ﬁﬁénﬁixtwgf>'ednurodzinnym, zagrodowym
-~

oraz innych budynkéw o kubaturze 00 m3, ~ A
R
jewody (Qnolskiego
chiighd W' ofiewadzki

\Yaciej Mazurek

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

Nt



Opolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Waldemar Adamski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 102/92/0p,

jest wpisany na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0010.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-05-2018 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0010-9CYE-DF49-4836-4DBA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektédw RP,
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Urzad Wojawédzki w Coclu Ocsle. 24.01.91

WIBLIAL 637 90ARKI PﬂIESTBZElIEI

45-982 Opole, ul. th':skl
&
Nr oewid. 7/91/0P

STWIERDIENIE PRIYSOTOWANIA ZAWODOWESD

DO PEYNIENIA SAMCDIIELNYCH FUNKCJII TECHMICINYCH W BUDQWNICTWIE

ES

Na pod=stawie § 4 ust.2, § & ust.l, 8 7, § 17 ust.l phkt.2

rezporsaczenia  Ministre Zcsgodarki Terenaowed 1 Ozchrony Srodowiska = dnia

20 lutegc 1973r. w sprawie samoazielnych funkzi tachnicznvoh w Susowniciwie

(DzalaNr B, ;f4é) stwiersza sig, 2e:
Cbywatel /ka: JAKUBOWICZ Miroslaw Bogdan
mgr 1nd.bud.
urasdzony/a/ dnia: 7 pa:d:zernika 1961r,
posiada przygotowanie cawodowe upcwainiajace do wykonywania samocsizine]
funkecii rojekt anta

w specjainosci Lcnst'urc" no~audowl ane j

Obywatel /ka JAKUBOWICZ Miroslaw Bogdan jest ucowainicnysa/ do:

i/ sporzadiania projektéw w Zakresie rozwiazad konsirukcyino-bucowianych bugyn—
kbw oraz innycn budowli, = wylaczeniem linii. wesXdw i, stac3: kciejowych,

drég oraz lotniskowych drig startowych i manisulacyjinych., mostdw. budowl:
hydrotechnicznych 1 meliioracii wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséh fizyos=nych oroiekidw w zakresie roIwiazan
ar 'hitektcnirnv: - _
3./ tugdynkdw inwentarski:ch i gospodarcych, asactacii projektdw tyoowych i
uaw..ar:alnyc.. innycnh sudynkdw oras sparzacsanie plandw zagosscodarowania
drialki zwigzanych = realizacia tych buaynidw,

8/ bugowli nie bedacycn budynkami,

3/ w bugcwnictwie osdb fizveznven - do kier 33, nNagzorowania : konirolowania
JuUCSwy, Kierowania kontrolowansa wvthQEHSQQ‘A nstrukeyinych slementow bu-—

3owlanven oraz ocensan

4 1 Dbacdania ztanu “ec.u(::.ego opiektiw Sudowlanych. -
/~'l e




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TVP-YNT-K1V *

Pan MIROSLAW JAKUBOWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0201/01

adres zamieszkania ul. KAMIENNA nr 35, 47-320 GOGOLIN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNQ

Z DRYGINAL j:
Podpis Jest praidiowy [\“v \—C@/\

_/m
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URZAD WOJEWODZKI
: w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid, 173/88/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTW;E

2

i § 13 ust. 1 pkt

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fumkeji technicznych w budowni-
ctwie (ﬁz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze: .
Dbyl ZBIGNIEW EDWARD WEGRZY NSK I

inzynier budownictya

urodzony dnia 12 maja 1957 ry w Opolu

ma lprzygotofwan'ie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielne] funkcji

projekts nta

konstrukey jno-budowlanej

“«

‘w specjalnosci ...

@ e eR e o wm e

Obywatel Zblggiewl Edward Weg rzytski jest upowazniony do:
1/ sporzadzania Projektéw w zakresie rozwiazah konstrukcy jno-budowlanych budynkdw
oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacji kolejowych, drég

oraz lotniskowych drég startowych i wanipulacyjnych, mostéw, budowli hydroteche

nicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan
architektonicznychs _ )

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarcaych, adaptacji projektéw typowych i powtarze
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dzislki Zwigza-~
nych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedaeych budynkami, _

3/ w budownictwie 0séb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowanis i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdw budowlany

oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanychee = = w o - - - o
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NWH-DQC-95Q *

Pan ZBIGNIEW WEGRZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/B0O/0170/01

adres zamieszkania ul. LESNA nr 3, 46-023 WEGRY

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSGE

Z[‘({O R\&G WM\

: ( 2




OPOLSKA
OKREGOWA
| Z B A

INZYNIEROW Opole, dnia 30 maja 2013 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izha Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0962/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 6 pkt 112, § 11 ust. 1pkt 11§
23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Mateusz Pietrukaniec

urodzony w dniu 26 maja 1982 roku w Opolu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0911/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan
mgr inz. Mateusz Pietrukaniec posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekto-
wania bez ograniczent w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 whv ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centrainego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawle za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jgj

dorgczenia. ZA ZGoDN
0s
‘ ORYGINALEIS
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Mateusz Pietrukaniec jest uprawniony w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeﬁ w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy QKK
e ﬁéﬁz’b m n

1, dr hab. inz. Adam Rak / Vo

Broesvinare
\

2 myr inz. Elbieta Daszkiewicz .. \AAAL .~

3. mgrinz. Leon Musiot ... ...,

Otrzymuja;

1. Pan Mateusz Pietrukaniec
ul.1 Maja nr 99a/2
45-355 Opole

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NKI-CV6-LRE *

Pan MATEUSZ PIETRUKANIEC o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0083/13

adres zamieszkania ul. GROTA ROWECKIEGO 7b/9, 45-267 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiagciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
ZA ZGODNC:
Z ORYGINALE jv;
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-V6V-GQ8-5MV *

Pan ZBIGNIEW KRYCZALO o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0120/01

adres zamieszkania ul. SKAUTOW OPOLSKICH nr 17 m. 401, 45-286 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 287/76/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Minist:
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samg
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Ka KRYSTYNA URSZULA KOCZWANSKA - TRAFIALEK

inzynier elektryk

urodzong dnia 21 pazdziernika 1948 r. w Kluczborku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji prc
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatelka Krystyna Urszula Koczwarnska-Trafialek jest upowaznion§ d

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) w budownictwie o0sob fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budc
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji ore
oceniania i badania stanu techniczn instalacji elektryczynch.

ZA ZGODNOS
0s¢
Z ORYGINALEN
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-5VT-W7U-9PG *

Pani KRYSTYNA KOCZWANSKA-TRAFIALEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0854/02

adres zamieszkania ul. BYTNARA RUDEGO nr 11F m. 4, 45-245 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOS
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URZAD WOJEWOIDZKX
w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanisiyki, Architektury
i Nadzoru Budowdanego

Nt ewid. 207/87/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § * U5ta2s § 5 ustily §7 = m m m = = = m o e m e

i § 13 ust. 1 pkt .415‘*'4.«- rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i  Ochrony
Srcdowiska z dnia 20 utego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
ANDRZEJ KAZIMIERZ Z W O z i3 R R

e —

Obywatel s
s | _“”_f;,_w[" inzynier elektrgk

21 lipes 1951 r. w Olkuszu

urodzony dnia ...
ma rprzygot:dwanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta oras kierownika budowy i robbt =~~~

instalscyjno~insyni e_ry;jga;j

w specjalnosei
w zakresie instalscji elektryczmych

Andrzej Kezimlers Zwoiniask jest upowazniony do:

Obywatel e
1/ sporzadzania projekidéw instalacji elektryocznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolovania budowy i robét, kierowanmia i kontrolo-
wania wytwarzanie konstrukcyjnych-glemsn Sw instalacji orasz ocenisnia i badanis

stanu ’cechniczmga zakresie YRega el 'e,ktrycznych.- R

EN Jf"' '% & '% '0} B e - t
< 993 v A .
L e
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-V7R-4NM-MPR *

Pan ANDRZEJ ZWOZNIAK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1645/02

adres zamieszkania ul. PRZYJAZNI nr 24, 45-573 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
ZA ZGODNOSH
p 4 ORYGINALE M
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ZARZAD DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 443-52-01, faks (22) 443-565-37

zarzad@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Znak: UD-VI-WAB-U.6733.22.2018.FBA Warszawa, dnia 15.06.2018r.

DECYZJA Nr  32/Cp/PPd/2018
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1073), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257), art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017r., poz. 1875),
art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stotecznego Warszawy (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r., poz. 1438) oraz § 17 uchwaly Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stotecznego
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st Warszawy do
wykonywania niektérych zadan i kompetencji m.st. Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016r., poz.
6725) oraz art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21.08. 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2016, poz.
2147 ze 2zm.}),

po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Dzielnicy Praga-Potudnie reprezentowanego przez Burmistrza
Dzielnicy z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, dzialajgcego przez Peinomocnika
Pana Marka Nowackiego,

ustalam

warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycii
polegajacej na budowie Centrum Kulturaino-Edukacyjnego, na nieruchomosci oznaczonej jako dz.
ew. nr 8/11 z obrebu 3-05-21 przy ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego na terenie Dzielnicy Praga-
Poludnie w Warszawie.

Teren planowanej inwestycji oznaczono literami: od A do K na mapie stanowigcej zalgcznik
graficzny, bedgey integraing czesciag niniejszej decyzji /zalgcznik nr 1 /.

1._Rodzaj inwestycji

1.1.5tan istniejgey terenu inwestycji i jego otoczenia

Teren inwestycji obejmuje dz. nr. ew. 8/11 z obrebu 3-05-21, polozong przy
ul. Jana Nowaka-Jezioraniskiego na terenie Dzielnicy Praga-Poludnie w Warszawie.

Na dzialce znajduje sie zielen wysoka i niska, w najblizezym otoczeniu znajdujg sig budynki
mieszkalne, handlowo-ustugowe i produkcyjne. Nad terenem inwestycji przebiega linia
energetyczna 110KV.

1.2.8tan prawny terenu

Zgodnie z Informacjg z ewidencji gruntéw i budynkow teren inwestycji stanowi wiasnos¢: M. st.
Warszawa.

1.3.0gdlna charakterystyka inwestycji wedlug wniosku / wg. art.52 i art.64 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1073/

Planowana inwestycja polega na budowie Centrum Kulturaino-Edukacyjnego, na nieruchomosci
oznaczonej jako dz. ew. nr 8/11 z obrebu 3-05-21 przy ul. Jana Nowaka-Jeziorariskiego na
terenie Dzielnicy Praga-Poludnie w Warszawie.

Planowane przez inwestora parametry inwestycji:

- powierzchnia terenu inwestycji — 10028m?,

~ powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji ca. 2878m?,

- wysoko$é planowanej inwestycji max 16m ( 3 kondygnacie),

- powierzchnia biologicznie czynna ca. 2417m? - 23%,

- liczba miejsc postojowych naziemnych -102.

Planowana obstuga komunikacyjna inwestycji od strony Jana Nowaka-Jezioranskiego - dziatka ew nr
16/5 z obrebu 3-06-05 poprzez dziatke ew. nr 16/4 z obrebu 3-06-05 — wjazd / wyjazd oraz od strony ul.
Fieldorfa poprzez droge odbarczajgca — wjazd.

ZA ZGODNOSC
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Szczegdtowe usytuowanie planowanego obiekiu rozstrzygniete zostanie na etapie pozwolenia na
budowe w oparciv o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 76 poz.690 ze zm./
oraz Ustawy Prawo budowlane / tekst jedn. Dz.U.Nr 207 z 2003r. poz.2016 z podzn.zm/,

W przypadku naruszenia przepisow technicznych nalezy uzyskac odstepstwa od tych warunkow w
{rybie przewidzianym w art.9 cyl. ustawy Prawo budowlane.

2. Warunki i szezegotowe zasady zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych.

2.1, Warunki i wymagania dotyczace ochrony | ksztattowania ladu przestrzennego

W ramach projektu budowlanego nalezy dazyc do uzyskania fadu przestrzennego tzn. do takich
rozwigzan przestrzennych, ktére tworzy¢ bedg harmonijng calo$¢ oraz uwzgledniac w uporzadkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania | wymagania funkcjonaine, spoleczno - gospodarcze, srodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne / art. 2 Ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym/,

2.2. Warunki ochreny $rodowiska i zdrowia judzi,
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Przy planowaniu inwestycji nalezy stosowac rozwigzania uwzgledniajgce ochrone srodowiska
w szczegdlnosci ochrone gleb, wod, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu, ochrong przed hatasem ,
polami elektroenergetycznymi, wibracjami, z zachowaniem m.in. przepiséw ustawy z dnia  27.06.2001 r.

Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. Nr 61 z 2001 r. poz. 627 z poz. zm. / oraz uwzglednieniem przepisow
zawartych w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 290.

W przypadku kolizji istniejgcej zieleni z projektowang inwestycig do wniosku o pozwolenie na budowe
nalezy dolgczy¢ zezwolenie Marszatka Wojewddziwa Mazowieckiego z siedzibg w Warszawie ul.
Jagiellonska 26 na jej usuniecie,

2272

Projekiowana inwestycjia nie jest zaliczona do rodzajow przedsigwzigé moggcych  znaczagco
oddziatywa¢ na $rodowisko, stosownie do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia  09.11.2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajbw przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzenia
raportu oddzialywania na $rodowisko - nie wymaga opracowania raportu o wplywie wiw inwestycji
na srodowisko ( Dz.U. Nr 213 z22010r. , poz. 21397 z pdZz. zm ).

Wy informacji zawartej w pi$mie Biura Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu m.st
Warszawy z dnia 9.X.2015r. znak: UD-IV-WAB-A.670.1249.2015.MRU na terenie Warszawy nie
ma zakiadow o duzym ryzyku wystgpienia powazne awarii przemystowej.

Jak wynika z zawartego w powyzszej informacji wykazu zakladoéw o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemyslowej zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy (stan na
30.VL.2015r.) na obszarze dzielnicy Praga-Poludnie nie wystepujg wiw zakiady.
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Stoen Operator Sp. z 0.0. w opinii z dnia 16.02.2018r., znak NS/21/RWO002410892/SP/2018
dotyczgce] mozliwosci zagospodarowania w/w terenu informuje ze: minimaina odleglosé bez
ograniczeti zabudowy wynosi 15,0 m liczagc w poziomie od skrajnego przewodu linii 110kV.

W przypadku lokalizacji obiektéw w odlegfosci poziomej mniejszej niz 15,0 m od skrajnych
przewodow linfi, na etapie wykonywania projektu architektoniczno-budowlanego, bedacego
zatgeznikiem do wniosku o pozwolenia na budowe, nalezy wykonaé analize mozliwosci lokalizacji
obiektéw budowlanych w poblizu linii napowietrznej 110kV. W celu dokonania analizy,
wnioskodawca powinien wykonaé opracowanie uwzgledniajgce zinwentaryzowang linig
napowietrzng 110kV (profil | trase linii oraz sylwetki siupéw) wraz z planowang zabudowsg.
Opracowanie powinno zawiera¢ rysunki projektowe z podanymi odlegfosciami pomigdzy skrajnymi
elementami planowanej zabudowy a przewodami linii w rzucie pionowym | poziomym.
Dokumentacja powinna réwniez zawiera¢ informacje dotyczaca czasu przebywania ludzi podczas
budowy oraz pbiniejszej eksploatacji obiektow.

W celu uzyskania informacji dotyczacych sylwetek stupéw, trasy oraz profilu linii w czesci
przechodzacej nad terenem objelym wnioskiem, nalezy zglosi¢ sie do Wydziatu Dokumentac)i
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. ul. Rudzka 18, pigtro 4.

P(rg%lﬁ budowlany lub koncepcje zabudowy nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami rozporzgdzen i
& o454
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norm:

- Polska Norma PN-EN 50341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowielrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV. Czesc 1: Wymagania ogdine. Specyfikacje wspoine’,

- Polska Norma PN-EN 50341-3-22  Elektroenergetyczne linie napowielrzne  prgdu
przemiennego powyzej 45 kV. Czes¢ 3 : Zbidr normatywnych warunkdw krajowych”

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422 z pozniejszymi
zmmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania
tych pozioméw (dz. U. Nr 192 z 2003r., poz. 1883 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spofecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeri | natgzeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz. U. z 2014 1. poz. 817).

- Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29.06.2016r. w sprawie
bezpieczenistwa | higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole
elektromagnetyczne (Dz. U. 2016.950).

- Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznef z dnia 27.06.2016r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen | nalgzen czynnikGw
szkodliwych dila zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2016.P0z.952).

W przypadku lokalizacji obiektow budowlanych w odleglodci poziomej mniejszej niz 15,0 m od

skrajnych przewodéw linii  dokumentacja poza rysunkami profektowymi przedstawiajgcymi

usytuowanie planowanych obiektow budowlanych wzgledern linii napowietrznej 110kV powinna
zawieraé interpretacje pomiaréw (analiza oddziafywania) pola elektromagnetycznego mogacego
wystapi¢ na przedmiotowym terenie. Pomiary pola powinny zosta¢ wykonane przez akredytowane

laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci, a

interpretacja wynikéw powinna odnosic sie do wymagari okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elekiromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania
tych poziomoéw (Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1883 z p6Zniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Minisltra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczainych stezer) | natezeni czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 817).

- Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 29.06.2016r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole
elektromagnetyczne (Dz. U. 2016.950).

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27.06.2016r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyiszych dopuszczalnych stezen | natezen czynnikéw
szkodfiwych dia zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2016.P0z.952).

W przypadku obiektéw budowlanych z pomieszczeniami nie przeznaczonymi na staly pobyt ludzi

(zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 1422 nie diuzej niz 4 godziny na dobe) wykonywanie pomiarow pola

elektromagnetycznego nie jest uznawane za konieczne.

Ponadto, dla wytycznych do rozdziatu zawierajacego informacje dotyczace bezpieczenstwa |

ochrony zdrowia powinien zosta¢ dolgczony opis ograniczed podczas budowy, konserwacyj i

poZniejszej eksploatacsi obiektu, w szczegdinosci w zakresie:

- czasowego przebywania 0s6b w ciggu doby w sasiedztwie linii w trakcie prowadzenia prac oraz
docelowego uzytkowania budynku.

- strefy pracy ludzi (uwzgledniajgc trzymane przez nich narzedzia lub przedmioty) w odlegfosci
poziomej mniejszej niz 18m od skrajnego przewodu linii (okreslenie minimalnych odieglosci
pomiedzy granicq strefy a przewodem przy maksymainym zwisie) w odnigsieniu do profilu oraz
trasy flinii.

- strefy pracy sprzetu zmechanizowanego nieolinowanego (uwzgledniajgc przenoszony fadunek)
w odleglosci poziomej mnigjszej niz 15m od skrajnego przewodu linii (okreslenie minimalnych
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odleglosci pomiedzy granicg strefy a przewodem przy maksymalnym zwisie} w odniesieniu do
profilu oraz trasy linii.
Strely prac powinny by¢ wyczerpujgco opisane oraz zobrazowane na osobnych rysunkach w rzucie
pionowym i poziomym.
Do rozdzialu zawierajgcego informacje dolyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia prosimy o
dolgczenie zapisu:
"Przed przystapieniem do robdt budowlanych (na etapie tworzenia planu BIOZ) nalezy zglosic sie
do wydziatu Eksploatacji Linii WN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. ul. Chrzanowskiego 12 05-077
Warszawa w celu okreslenia warunkow pracy w poblizu linii napowietrznef 110kV oraz koniecznosci
nadzoru nad pracami”
Projekt budowlany lub koncepcje zabudowy w formie projektu budowalnego wraz z pomiarami i
wykazem ograniczen nalezy ziozy¢ do innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. Standardy Sieci ul. Piekna
46 00672 Warszawa, w celu zaopiniowania.
Jednoczesnie pragniemy peinformowaé, 2e na efapie projektu nalezy zweryfikowadé czy nie
wystepufe kolizia z innymi sieciami nalezgcymi do innogy Stoen Operator. W tym celu nalezy
wystgpi¢ do Wydziatu Dokumentacji ul. Rudzka 18 (pietro 4) o wykonanie inwentaryzacji sieci w
rejonie Paristwa zamierzefi projektowych. W oparciu o inwentaryzacje nalezy wykonac analize
mozliwych do wystapienia kolizji i uzgodnienia lokalizacji obiektéw wzgledem sieci z innogy Stoen
Operator.

2.3. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury techniczne.

2.3.1. Projektowany obiekt znajduje sie w zasiggu miejskiej sieci infrastruktury technicznej.

wymogiem art.61 ust. 5 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zatgczyt

pisma:

- Innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, NDVWW\A1048\2017 z dnia 23.10.2017r. 0 mozliwosci zasilania
projektowanego budynku w energie elektryczna,

- MPWIK PRO.DRP.669.9184.2017.329751.17.KD.AL z dnia 19.10.2017r. o mozliwosci
przylgczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacyjne]. W przypadku koniecznosci budowy sieci
wod-kan inwestor zobowigzat sie do zrealizowania inwestycji na koszt wiasny. Odprowadzenie
wod opadowych zgodnie z warunkami zawartymi w wiw pismie.

- Veolia Energia Warszawa S.A. VWAW/EWT/17/1724255/1 z dnia 26.10.2017r. 0 mozliwosci
przytgczenia do sieci cieplowniczej. W przypadku koniecznosci budowy sieci inwestor
zobowigzal si¢ do zrealizowania inwestycji na koszt wiasny.

Sposéb odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji winien spetniad
odpowiednio warunki okreslone w ustawie z dnia 27.04.2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska” — m.in.
3 pkt. 38 i art.180 (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z pdzn. zm. ) oraz przepisy okreslone w ustawie
z dnia 18.07.2001r. ,Prawo wodne" — m.in. 9 ust. 1 pkt.14 | art. 29 i art. 39, (Dz.U. z 2005r. Nr 239
poz. 2019 z pdzn. zm ).

co spetnia warunek okreslony w art, 61 ust. 3 cyt. Ustawy.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy dokonad przebudowy
istniejacych sieci w uzgodnieniu z gestorami wiw medidw.

2.4. Warunki obstugi w zakresie komunikacii.

Teren inwestycji ma dostep do drogi publicznej — ulicy Fieldorfa i ul, Jana Nowaka-Jeziorafskiego.
Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji od strony Jana Nowaka-Jezioranskiego - dziatka ew nr
16/5 z obrgbu 3-06-05 poprzez dziatke ew. nr 16/4 z obrebu 3-06-05 — wyjazd oraz od strony ul. Fieldorfa
poprzez droge odbarczajgcg — wjazd. — wg uzgodnien z zarzgdey drog 1 Burmistrzem Dzielnicy Praga-
Poludnie | Zarzgdem Drog Migjskich.

Na terenie inwestycji nalezy zapewnié¢ miejsca postojowe wediug wskaznikéw parkingowych okreslonych
w Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego dla it strefy zréznicowanych
warunkow obslugi komunikacyjnej w itosci:

- 18 miejsc / 1000m? powierzchni uzytkowej biur,

- 25 miejsc / 1000m? powierzchni uzytkowej ustug,

- miejsca postojowe dla rowerdw w ilosci min. 10 miejsc/100 miejsc postojowych dla samochodow.

3. Ponadto przeanalizowano
-Studium uwarunkowan | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, przyjete
Uchwalg Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006r.
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Zgodnie z ustaleniami Studium teren inwestycji polozony jest na obszarze potencjalnego zagrozenia
powodzig przy stanie wod stuletnich,

-Rejestr zabytkow oraz gminng ewidencje zabytkow — teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w
zadnym z rejestrow.

4. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnies.
1. Jak wynika z mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane przez
Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej przedmiotowa nieruchomosci znajduje sig:

~ na obszarze narazonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowedo,

- poza obszarem szczegdinego zagrozenia powodzig okreslonym w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia
23 sierpnia 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566), tym samym nie jest wymagane
uzgodnienie projektu decyzji z ministrem wilasciwym do spraw gospodarki wodnej
albo dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, w trybie art. 53 ust 4 pkt 11 lit b ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Zarzgdcg drogi:

a. Zarzadem Drég Miejskich w Warszawie: Pismem z dnia 11.06.2018r. znak: ZDM-
TOROP.0202.955.2018. TBL Zarzad Drug Miejskich uzgadnia projekt decyzji i zgtasza
nastepujgce uwagi:

- na teren obiektu dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania wylgcznie zjazdu z ul. Fieldorfa poprzez
jezdnie odbarczajgca; wyjazd z obiektu nalezy realizowaé na ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego
- zjazd z drogi do obiektu powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegolnosci powinien byc¢
dostosowany do wymagan bezpicczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdéw,
dla ktérych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych, na warunkach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124),

- miejsca parkingowe dla obslugi inwestycji nie moga by¢ ziokalizowane w pasie drogowym ul.
Fieldorfa,

- obiekty budowlane usytuowane przy drogach nalezy lokalizowa¢ od zewngtrznej krawedzi jezdni
w odleglosci okreslonej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22017 1,
poz. 2222 ze zmianami). W szczegéinie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu
budowlanego przy drodze w odleglosci mniejszej niz okredlona moze nastgpic wylgcznie za zgodg
zarzgdcey drogi.

- nie dopuszcza sig mozliwosci lokalizacji w liniach rozgraniczajgeych ul.  Fieldorfa elementéw
obstugi obiektu typu np.: schody, pochylnie, podjazdy, drogi pozarowe,

- budowa . i przebudowa drogi spowodowana inwestycig nie drogowg nalezy do inwestora tego
przedsiewziecia, szczegblowe warunki budowy lub przebudowy drogi okreslone zostang w
umowie pomiedzy zarzadcg drogi a inwestorem,

- zmiana zagospodarowania terenu przylegtego do pasa drogowego ul. Ficldorfa w zakresie
wigczenia do drogi ruchu drogowego spowodowana tg zmiang, podlega uzgodnieniu w Zarzgdzie
Drog Miejskich,

-budowa lub przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na lokalizacje
Zjazdu.

b. Burmistrzem Dzietnicy Praga-Poludnie m.st. Warszawy: pismem z dnia 24,05.2018r. Burmistrz
Dzielnicy Praga-Poludnie uzgadnia projekt decyzji | zgltasza nastgpujace uwagi:

- ,Obstuga komunikacyjna: od strony ul Jana Nowaka Jezioranskiego dopusci¢ tylko wyjazd,
natomiast od strony ul. Fieldorfa wjazd”

Uzgodnienia projektu  decyzji dokonano w formie opinii, poniewaZ zarzgdca drogi i organ
ustalajgcy decyzje lokalizacji celu publicznego dzialajg w ramach jednego organu jakim jest Urzad

m. st. Warszawy, a art. 106 kpa stanowi: § 1. Jezeli przepis prawa uzaleznia wydanie decyzji od

zajecia stanowiska przez inny organ ( wyrazenia opinii lub zgody albo wyrazenia stanowiska w innej
formie), decyzje wydaje sie po zajeciu stanowiska przez ten organ § 5. Zajecie stanowiska przez

ten organ nastepuje w drodze postanowienia, na kiore stuzy stronie zazalenie.

Prawictowos¢ powyzszego polwierdzona zostata orzeczeniem Samorzgdowego Kolegium A ZGODNOE:
Odwotawczego zawartym w Postanowieniu znak: KOC/4752/Dr/05 z dnia 28.112008T. 2 0ayainace.

-
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5, Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

W ramach projektu budowlanego nalezy stosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich
przed:

al pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci

b/ ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elekiryczne,

promieniowanie |, zalewanie wodami opadowymi z terendw sgsiednich

c/ zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

6. Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

- dla tego terenu uchwatono plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktory jg wydat.

UZASADNIENIE

W dniu 12.04.2018r. Inwestor zlozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznege dla inwestycji polegajgcej na: budowie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, na
nieruchomosci oznaczonej jako dz. ew. nr 8/11 z obrebu 3-05-21 przy ul. Jana Nowaka-
Jezioranskiego na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie.

Inwestycja zostala zakwalifikowana jako inwestycja celu publicznego w oparciu o art. 6 pkt 6 ustawy
zdnia  21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018, poz. 2147 ze zm.).
Na podstawie przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze przedmiotowe zamierzenie jest
zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow odrebnych oraz speinia wymagania inwestora
zawarte we wniosku,

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 analiza warunkow i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisdw odrgbnych oraz stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacie inwestycji / Zatgeznik Nr 1 / wykazala
mozliwos¢ realizacji planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w ninigjszej
decyzji oraz po speinieniu wymogdw wynikajacych z przepisow prawa budowlanego na etapie
postepowania ¢ uzyskanie pozwolenia na budowe.
W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udziat,
Zgodnie z art.53 ust.1 zawiadomiono 0 wszezeciu postepowania w drodze obwieszczenia kidre
zamieszczono na stronie internetowe] Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen
Urzgdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Poludnie, za$§ wiascicieli nieruchomosci terenu
inwestycji na pismie (zawiadomienie z dnia 13.04.2018r.)
W swietle powyzszego nalezato orzec jak wyzej.

Pouczenie

Od decyzji siuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego za
posrednictwem organu wydajgcego decyzje, w terminie 14-dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z art. 53 ust 6 -~ ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowanitl
przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) odwotanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okreslaé istote i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywacd
dowody uzasadniajgce to zgdanie
Zgodnie z trescig art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017.1257.j.t.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja niniejsza staje sie
ostateczna i prawomocna.

Informacje
Odwolania od decyzji nalezy sktada¢ w Wydziale Obsiugi Mieszkancow dla Dzielnicy Praga-
Poludnie  Urzedu m.st. Warszawy, Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa
Jezeli w zwigzku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
korzystanie z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposdb lub zgodny z dotychczasowym
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przeznaczeniem stalo sie niemozliwe badz istotnie ograniczone, wlasciciel lub uzytkownik wieczysty
nieruchomosci moze zgdaé od gminy odszkodowania za poniesiong rzeczywisty szkode,
wykupienia nieruchomosci lub jej czesdci lub zaoferowania dziatki zamiennej. Jesli wartosc
nieruchomosci ulegla obnizeniu - moze zada¢ od gminy odszkodowania rownego obnizeniu
wartosci nieruchomosci, natomiast jesli wartosé nieruchomosci wzrosta , prezydent miasta pobiera
jednorazowg oplate , ktéra nie moze by¢ wyzsza niz 30% wzrostu wartosci niertchomosci

(Art. 58 ust, 2, art. 36 oraz art. 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Projeki decyzji sporzadzit =
mgr inz. arch. Filip Bartosiewicz

Opracowano w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Praga-Potudnie

Urzad Dzielnicy Praga-Poludnie , ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa,

zatgcznik:
1. Zalgcznik nr 1 - mapa w skali 1:500 z oznaczeniem planowane] inwestycji.

Whioskodawca zwolniony z oplaty skarbowej zgodnie z ustawg o Opfacie Skarbowey.

Otrzymuija:
Wedtug rozdzielnika znajdujgcego sie w aktach sprawy.
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WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
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DECYZJA NR 634/ 2018 / PE-ZD-1I.

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
22017 1. poz. 1257 z po6zn. zm.), art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83c ust. 1i 3, art. 83fust. 1 pkt 1 i 3 lit. a i c oraz pkt. 14, art. 84
ust. 1-3, art. 85 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3, art. 86 ust. 1 pkt 10 w zwigzku art. 90 ustawy z dnia 16 kwietrsia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z pdzn. zm.) oraz zatgcznika nr 1 i 2 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dni 3 lipca 2017 r. w sprawie optat za usunigcie drzew i krzewow (Dz. U. z 2017 r. poz.1330),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 27 maja 2018 r., Miasta Stotecznego Warszawy, reprezentowanego przez Pana Marka Nowackiego Petnomocnika
Miasta Stotecznego Warszawy,

orzekam:

1. Zezwoli¢ Miastu Stotecznemu Warszawie na usuniecie z terenu nieruchomoéci przy ul. Jana Nowaka
Jezioranskiego(dz. ew. nr 8/11 z obrebu 3-05-21) w Warszawie nastepujgcych drzew i krzewow:

1) topola sp. (Populus sp.) o obwodzie pnia 233 cm, nr inw. 6,

2) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 90 cm, 94 cm, 53 cm, nr inw. 7,

3) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 70 cm i 64 cm, nr inw. 8,

4) topola sp. (Populus sp.) o obwodach pni 182 cm i 108 cm, nr. inw. 10,

5) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 34 cm i 32 cm, nrinw. 118,

6) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 195 cm, nr inw. 12

7) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 40 cm i 38 cm, nr. inw. 26,

8) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 37 ¢m, 33 cm, 31 cm, nr inw. 28,

9) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 64 cm i 51 cm, nr inw. 29,

10) jabtonn domowa (Malus domestica) o obwodzie pnia 95 cm, nr inw. 29D,

11) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 30 cm, 15 cm, 16 cm, 12 cm, 10 cm, nr inw. 29D
12) $liwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 38 cm, 28 ¢cm, 26 cm, nr inw. 29E,

13) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 27 cm, 27 cm, 22 cm, 21 cm, nr inw. 31,

14) topola sp. (Populus sp.) o obwodzie pnia 142 cm, nrinw. 33,

15) topola sp. (Populus sp.) o obwodach pni 87 cm i 68 cm, nr inw. 35,

16) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 52 cm, 35 cm, 37 cm, 28 cm, 42 cm, 44 cm, nr inw. 34,
17) $liwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodzie pnia 68 cm, nr inw. 35A

18) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 75 cm, 18 cm, 15 ¢cm, nr inw. 35B,

19) topola balsamiczna (Populus balsamifera) o obwodzie pnia 70 cm, obwéd pnia mierzony na 5 cm wynosi 91 cm,
nrinw. 36,

20) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 59 cm, 24 cm, 36 cm, nr inw. 37,
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21) topola balsamiczna (Populus balsamifera) o obwodzie pnia 151 cm, nr inw. 38,

22) topola balsamiczna (Populus balsamifera) o obwodzie pnia 234 cm, nr inw. 39,

23) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 54 cm, 40 cm, 45 cm, nr. inw. 40,

24) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach 56 cm i 34 cm, nrinw. 42,

25) Sliwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodzie pnia 56 cm, nrinw, 46A,

26) topola sp. (Populus sp.) o obwodzie pnia 224 cm, nrinw. 47,

27) wierzba krucha (Salix fragilis) o obwodach pni 110 cm, 107 cm, 97 cm, 47 cm, nr inw. 49,
28) klon jesionolistny (Acer negudo) o obwodzie pnia 99 cm, nrinw. 55,

29) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 40 cm, 35 cm, 33 cm, nr inw. 578,

30) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 35 cm, 30 cm, 30 cm, nr inw. 57D,

31) robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) o obwodach pni 35 cm, 30 ¢, 30 cm, 30 cm, nr inw. 71A,
32) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 57 cm i 45 cm, nr inw. 88,

33) klon jesionolistny (Acer negudo) o obwodach pni 68 cm, 48 cm, 45 cm, 27 cm, 40 cm, 66 cm, nr. inw. 90,
34) klon jesionolistny (Acer negudo) o obwodach pni 57 cm, 41 cm, 30 cm, nrinw. 91,

35) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 55¢m i 52 cm, nr inw. 95,

36) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 54 cm, 41 cm, 34 cm, 27 cm, nrinw. 96,
37) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 122 cm, nrinw. 97,

38) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 120 cm, nr inw. 99,

39) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 36 cm, 18 cm, 30 cm, 33 cm), nr inw. 102,
40) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 87 cm, nr inw. 1086,

41) bez czamy (Sambucus nigra) o obwodach pni 45 cm, 31 cm, 24 cm,

42) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 76 cm, obwéd pnia mierzony na wysokosci 5 cm wynosi 104 cm,
nrinw. 109,

43) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 95 cm, nr inw. 110,

44) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 109 cm, 52 cm, 58 cm, 34 cm, 14 cm, 107 cm, 40 cm, nrinw. 111,
45) ) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodzie pnia 55 cm, nrinw. 115,

46) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 86 cm, nr inw. 119,

47) wigz szyputkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia 51 cm, nrinw. 121,

48) robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) o obwodach pni 55 cm, i 37 cm, nr. inw. 123,

49) bez lilak (Syringa vulgaris) o powierzchni 45 m2, nr inw. 71A.

2. Ustalic termin usunigcia drzew i krzewow, o ktérych mowa w pkt. 1 do dnia 31 marca 2019 .

3. Ustali¢, ze Wnioskodawca nie ponosi oplaty za usunigcie drzew wymienionych w pkt. 1 ppkt 6, 18, 25, 26, 28, 33, 34,
39, 42.

4. Ustali¢ oplate za usunigcie drzew wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1-5, 7-17, 19-24, 27, 29-32, 35-38, 40-41, 43-48,
w wysokosci 81.377,50 zt (stownie: osiemdziesigt jeden tysigey trzysta siedemdziesigt siedem zlotych i 50/100),
oraz skupisk krzewow wymienionych w pkt. 1 ppkt. 49 w wysokosci 1. 800 zt (stownie: tysigc osiemset ziotych i 00/100).

5. Uzalezni¢ zezwolenie od wykonania w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. nasadzenia zastepczego polegajacego
za zasadzeniu na terenie nieruchomosci przy ul. Jana Nowaka Jezioranskiego (dz. ew. nr 8/11 z obrebu 3-05-21)
w Warszawie nastepujacych drzew i krzewow:
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1) za drzewa wymienione w pkt. 1 ppkt. 6, 18, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 42, dziewigciu drzew wybranych z gatunkéw: klon
polny, klon zwyczajny, klon jawor, kasztanowiec bialy, dab szyputkowy, lipa drobnolistna, lipa holenderska, lipa
szerokolistna,

2) za drzewa wymienione w pkt. 1 ppkt. 1-5, 7-17, 19-24, 27, 29-32, 35-38, 40-41, 43-48, czterdziestu drzew wybranych
z gatunkow: gtég posredni, gtog jednoszyjkowy, gtog dwuszyjkowy, jarzab pospolity, grab pospolity, buk pospolity, sliwa
wisniowa, winia pospolita, winia pitkowana, jablon Sieversa, jablon niska, jodta biata, sosna pospolita, swierk bialy,
Swierk pospolity.

3) za krzewy wymienione w pkt. 1 ppkt. 49, krzewow gatunku bez lilak o powierzchni 45 m*
Dopuszcza sie zastosowanie do nasadzen odmian ww. gatunkow drzew i krzewdw.

Materiat do nasadzenia powinien by¢ wyroéniety, o obwodzie pnia na wysokosci 1 m wynoszgcym co najmniej
16 cm, a minimalny wiek krzewow powinien wynosi¢ 3 lata. Wybrane do nasadzenia miejsce powinno byé wolne od
infrastruktury podziemnej, odpowiada¢ wymaganiom gatunku i umozliwiaé drzewom i krzewom prawidtowy rozwoj.
Nasadzenie nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza, a zasadzone drzewa winny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez opalikowanie.

6. Zobowigza¢ Whnioskodawce do pisemnego poinformawania Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego o terminie
posadzenia drzew i krzewow, w terminie 14 dni od dnia uplywu terminu dokonania nasadzen oraz do przediozenia
inwentaryzacji powykonawczej nasadzen zastepczych.

7. Odroczy¢ termin uiszczenia oplaty ustalonej w pkt. 4 sentencji decyzji na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wykonania
nasadzen zastgpczych okreslonych w pkt. 5 ppkt. 2 i 3 sentencji decyzji.

8. Umorzy¢ postgpowanie w cze$ci dotyczacej wydania zezwolenia na usunigcie z terenu nieruchomosci przy
ul. Jana Nowaka Jezioranskiego (dz. ew. nr 8/11 z obrebu 3-05-21) w Warszawie nastepujacych drzew i krzewow:

1) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 63 ¢cm, 57 cm, 40 cm, nr. inw. 29C,

2) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 42 ¢cm, 30 cm, 20 cm, obwéd pnia mierzony na wysokosci 5 cm
wynosi 79 cm, nr inw. 30,

3) wisnia pospolita (Prunus cerasus) o obwodach pni 12 ¢cm, 12 cm, 18 cm, obwod pnia mierzony na wysokosci 5 cm
wynosi 48 cm, nr inw. 31,

4) klon jesionolistny (Acer negudno) o obwodzie pnia 56 cm, obwdd pnia mierzony na 5 cm wynosi 78 cm, nr. inw. 122,
5) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 6 m?, nrinw. 10A,
6) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 6 m?, nrinw. 11A,
7) jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius) o powierzchni 4 m2, nr inw. 118,
8) bez czarny (Sambucus nigra) o powierzchni 7 m2, nrinw. 12,
9) bez czarny (Sambucus nigra) o powierzchni 3 m?, nrinw. 12,
10) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 20 m?, nrinw. 57E,
11) sliwa alycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 9 m2, nr inw. 570,
12) sliwa alycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 11 m?, nr inw. 618,
UZASADNIENIE

Miasto Stoleczne Warszawa, reprezentowane przez Pana Marka Nowackiego Petnomocnika Miasta, wnioskiem
z dnia 24 maja 2018 r., zwrécito sie o wydanie zezwolenia na usunigcie 57 drzew i 59 m2 krzewow z terenu nieruchomosci
przy ul. Jana Nowaka Jezioranskiego (dz. ew. nr 8/11 z obrebu 3-05-21) w Warszawie. W uzasadnieniu wniosku podano,
ze drzewa kolidujg z planowang inwestycjg.
Whniosek spetnia wymogi formalne okreslone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

Stosownie do postanowien art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody czynnoéci, o ktérych mowa w art. 83 - 89
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cyt. ustawy, w zakresie, w jakim sg one wykonywane przez wéjta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu
do nieruchomosci bedacych wlasnoscig gminy - z wyjatkiem nieruchomoséci bedgeych w uzytkowaniu wieczystym innego
podmiotu - wykonuje starosta. Od dnia 1 stycznia 2016 r., jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcje
starosty, czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, wykonuje marszatek wojewodziwa (zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody).

W niniejszej sprawie objete wnioskiem drzewa i krzewy rosng na dziatce bedgcej wiasnoscig miasta na prawach
powiatu - Miasta Stolecznego Warszawy, zatem wlasciwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Marszalek
Wojewodztwa Mazowieckiego.

W dniu 08 czerwca 2018 r. przeprowadzone zostaly komisyjne ogledziny przedmiotowych drzew i krzewow,
z udziatem uprawnionych pracownikow Organu.

W trakcie ogledzin stwierdzono, ze wnioskowane do usuniecia dizewa i krzewy to:

1) topola sp. (Populus sp.) o obwodzie pnia 233 cm, nr inw. 6, stan dobry, drzewo koliduje z inwestycia,

2) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 90 cm, 94 c¢m, 53 cm, nr inw. 7, stan éredni, drzewo koliduje
z inwestycja,

3) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 70 ¢cm i 64 cm, nr inw. 8, stan $redni, drzewo koliduje
z inwestycja,

4) topola sp. (Populus sp.) o obwodach pni 182 ¢cm i 108 cm, nr. inw. 10, stan sredni, drzewo koliduje z inwestycja,

5) sliwa alycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 34 ¢cm i 32 cm, nr inw. 11B, stan $redni, drzewo koliduje
z inwestycjg,

6) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 195 cm, nr inw. 12, widoczny duzy posusz w kornie, drzewo nie
rokuje szans na przezycie i koliduje z inwestycja,

7) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 40 cm i 38 cm, nr. inw. 26, stan dobry, drzewo koliduje z inwestycjg,

8) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 37 cm, 33 cm, 31 cm, nrinw. 28, stan dobry, drzewo koliduje
z inwestycjg,

9) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 64 cmi 51 cm, nr inw. 29, stan dobry, drzewo koliduje z inwestycja,
10) jabtorn domowa (Malus domestica) o obwodzie pnia 85 ¢cm, nrinw. 29D, stan dobry, drzewo koliduje z inwestycjg,

11) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 30 cm, 15 cm, 16 cm, 12 cm, 10 cm, nrinw. 29D stan dobry, drzewo
koliduje z inwestycjg,

12) sliwa alycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 38 cm, 28 cm, 26 cm, nr inw. 29E, stan dobry, drzewo koliduje
z inwestycja,

13) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 27 cm, 27 cm, 22 cm, 21 cm, nrinw. 31, stan $redni, drzewo
koliduje z inwestycjg,

14) topola sp. (Populus sp.) o obwodzie pnia 142 cm, nr inw. 33, stan dobry, drzewo koliduje z inwestycjg,
15) topola sp. (Populus sp.) o obwodach pni 87 cm i 68 cm, nrinw. 35, stan $redni, drzewo koliduje z inwestycja,

16) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 52 cm, 35 cm, 37 cm, 28 cm, 42 cm, 44 cm, nrinw. 34, stan $redni,
drzewo koliduje z inwestycja,

17) sliwa alycza (Prunus cerasifera) o obwodzie pnia 68 cm, nrinw. 35A, stan $redni, drzewo koliduje z inwestycjg,

18) Sliwa alycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 75 cm, 18 cm, 15 cm, nr inw. 35B, drzewo catkowicie obumarte,
koliduje z inwestycja,

19) topola balsamiczna (Populus balsamifera) o obwodzie pnia 70 cm, obwaod pnia mierzony na 5 cm wynosi 91 cm,
nrinw. 36, stan sredni, drzewo koliduje z inwestycja,

20) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 59 cm, 24 cm, 36 cm, nrinw. 37, stan $redni, drzewo koliduje
z inwestycjg,

21) topola balsamiczna (Populus balsamifera) o obwodzie pnia 151 cm, nr inw. 38, stan $redni, drzewo koliduje
z inwestycjg,

22) topola balsamiczna (Populus balsamifera) o obwodzie pnia 234 cm, nr inw. 39, stan $redni, drzewo koliduje
z inwestycjg,
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23) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 54 cm, 40 cm, 45 cm, nr. inw. 40, stan $redni, drzewo koliduje
z inwestycja,

24) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach 56 cm i 34 cm, nrinw. 42, stan $redni, drzewo koliduje z inwestycja,

25) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodzie pnia 56 cm, nr inw. 46A, w zlym stanie zdrowotnym, posusz w koronie
50 %, drzewo nie rokuje szans na przezycie i koliduje z inwestycjg,

26) topola sp. (Populus sp.) o obwodzie pnia 224 cm, nrinw. 47, drzewo catkowicie obumarte, koliduje z inwestycja,

27) wierzba krucha (Salix fragilis) o obwodach pni 110 cm, 107 cm, 97 cm, 47 cm, nrinw. 49, stan $redni, drzewo koliduje
Z inwestycja,

28) klon jesionolistny (Acer negudo) o obwodzie pnia 99 cm, nrinw. 55, drzewo catkowicie obumarte, koliduje z inwestycjg,

29) $liwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 40 cm, 35 cm, 33 cm, nr inw. 578, stan $redni, drzewo koliduje
z inwestycja,

30) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o obwodach pni 35 cm, 30 cm, 30 cm, nr inw. 57D, stan $redni, drzewo koliduje
z inwestycjg,

31) robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) o obwodach pni 35 cm, 30 cm, 30 cm, 30 cm, nr inw. 71A, stan éredni,
drzewo koliduje z inwestycja, stan éredni, drzewo koliduje z inwestycjg,

32) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 57 cm i 45 cm, nr inw. 88, stan éredni, drzewo koliduje
z inwestycjg,

33) klon jesionolistny (Acer negudo) o obwodach pni 68 cm, 48 cm, 45 cm, 27 cm, 40 cm, 66 cm, nr. inw. 90, drzewo
w ztym stanie zdrowotnym, jeden z przewodnikow wytamany, drzewo nie rokuje szans na przezycie i koliduje z inwestycja,

34) klon jesionolistny (Acer negudo) o obwodach pni 57 cm, 41 cm, 30 cm, nr inw. 91, duzy posusz w koronie, drzewo
w stanie zamierania, nie rokuje szans na przezycie oraz koliduje z inwestycja,

35) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 55cm i 52 cm, nrinw. 95, stan éredni, drzewo koliduje z inwestycja,

36) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 54 cm, 41 cm, 34 cm, 27 cm, nr inw, 96, we wniosku wskazane
jako dwa odrebne drzewa, podczas ogledzin stwierdzono, Ze jest to jedno drzewo, stan éredni, koliduje z inwestycja,

37) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 122 cm, nr inw. 97, stan $redni, drzewo koliduje z inwestycja,
38) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 120 cm, nr inw. 99, stan $redni, drzewo koliduje z inwestycja,

39) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 36 cm, 18 cm, 30 cm, 33 cm, nrinw. 102, drzewo w zlym stanie
zdrowotnym, posusz w koronie ok. 80%, drzewo nie rokuje szans na przezycie i koliduje z inwestycja,

40) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 87 cm, nr inw. 106, stan $redni, drzewo koliduje z inwestycjg,
41) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodach pni 45 cm, 31 cm, 24 cm, stan éredni, drzewo koliduje z inwestycja,

42) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 76 cm, obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm wynosi 104 cm,
nrinw. 109, drzewo esowato wygiete, pochylone pod katem 50 stopni, posusz w koronie ok. 25 %, drzewo w zlym stanie
zdrowotnym, koliduje z inwestycjg,

43) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 895 cm, nr inw. 110, stan $redni, drzewo koliduje z inwestycjg,

44) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 109 cm, 52 cm, 58 cm, 34 cm, 14 cm, 107 cm, 40 cm, nrinw. 111,
stan $redni, drzewo koliduje z inwestycja,

45) ) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodzie pnia 55 cm, nr inw. 115, stan $redni, drzewo koliduje z inwestycja,
46) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodzie pnia 86 cm, nrinw. 119, stan éredni, drzewo koliduje z inwestycjg,
47) wiaz szyputkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia 51 cm, nrinw. 121, stan dobry, drzewo koliduje z inwestycja,

48) robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) o obwodach pni 55 cm, i 37 cm, nr. inw. 123, stan éredni, drzewo koliduje
z inwestycja,

49) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 63 cm, 57 cm, 40 cm, nr. inw. 29C, podczas ogledzin stwierdzono
wywrot drzewa,

50) klon jesionolistny (Acer negundo) o obwodach pni 42 cm, 30 cm, 20 cm, obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm
wynosi 79 cm, nr inw. 30, drzewo nie wymaga zezwolenia,



51) wisnia pospolita (Prunus cerasus) o obwodach pni 12 cm, 12 cm, 18 cm, obwdd pnia mierzony na wysokoséci 5 cm
wynosi 48 cm, nr inw. 31, drzewo nie wymaga zezwolenia

52) klon jesionolistny (Acer negudno) o obwodzie pnia 56 cm, obwdd pnia mierzony na 5 cm wynosi 78 ¢, nr, inw. 122,
drzewo nie wymaga zezwolenia,

53) bez lilak (Syringa vulgaris) o powierzchni 45 m?, nrinw. 71A, stan $redni, krzewy kolidujg z planowang inwestycja,

54) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 6 m?, nrinw. 10A, skupisko krzewow nie wymaga zezwsolenia,
55) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 6 m?, nrinw. 11A, skupisko krzewéw nie wymaga zezwolenia,

56) jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius) o powierzchni 4 m2, nr inw. 11B, skupisko krzewéw nie wymaga
zezwolenia,

57) bez czamy (Sambucus nigra) o powierzchni 7 m?, nrinw. 12, skupisko krzewow nie wymaga zezwolenia,
58) bez czamy (Sambucus nigra) o powierzchni 3 m2, nrinw. 12, skupisko krzewéw nie wymaga zezwolenia,
59) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 20 m?, nr inw. 57E, skupisko krzewow nie wymaga zezwolenia,
60) sliwa alycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 9 m2, nrinw. 570, skupisko krzewow nie wymaga zezwolenia,
61) sliwa atycza (Prunus cerasifera) o powierzchni 11 m2, nr inw. 618, skupisko krzewow nie wymaga zezwolenia.

Ponadto zgodnie z art. 83c ust. 1, dokonano ogledzin w zakresie wystepowania gatunkow chronienych. W dniu
ogledzin w obrebie drzew i krzewow nie stwierdzono wystgpowania objetych ochrong gatunkéw roslin, zwierzgt i grzybow
i nie zauwazono gniazd. Z ogledzin sporzgdzony zostat protokét, wykonano réwniez dokumentacije fotograficzng, ktora
przedstawia stan faktyczny drzew i krzewow objetych wnioskiem oraz ich usytuowanie.

Na podstawie analizy przediozonej dokumentacji oraz ustalen przeprowadzonych w terenie organ uznat wniosek Miasta
Stotecznego Warszawy za zasadny.

Drzewa i krizewy wymienione w pkt. 1 ppkt 6, 18, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 42 sentencji niniejszej decyzji
zakwalifikowano do usunigcia jako w zlym stanie, nie rokujace szans na przezycie lub obumarte. Stosownie do art. 86 ust.
1 pkt. 10 ustawy o ochronie przyrody, odstgpiono od naliczania oplaty za ich usuniecie,

Drzewa wymienione w pkt. 1 ppkt 1-5, 7-17, 19-24, 27, 29-32, 35-38, 40-41, 43-48 sentencji niniejszej decyzji
rosng na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym. a ich stan okreslony zostat jako dobry badz $redni, dlatego
naliczono opfate na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci oplat za
usuniecie drzew i krzewow w wysokosci 81.377,50 zt (stownie: osiemdziesigt jeden tysigcy trzysta siedemdziesigt siedem
ziotych 50/100) za drzewa oraz 1.800 zt (slownie tysigc osiemset zlotych 00/100) za krzewy, tacznie 83.177,50 zi
(osiemdziesigt trzy tysigce sto siedemdziesigt siedem ziotych 50/1 00).

Zgodnie z art. 91 pkt 2b ustawy o ochronie przyrody organem w zakresie ochrony przyrody jest marszatek wojewddztwa,
Na podstawie art. 4 ww. ustawy obowigzkiem organow administracji publicznej jest dbatosé o przyrode bedgcy
dziedzictwem i bogactwem narodowym. Owa dbaloé¢ winna by¢ wyrazona w podejmowaniu dziatan zmierzajacych do
zachowania ciggtosci istnienia zadrzewien miejskich. Jednoczesnie, zgodnie z art. 83 ¢ ust. 3 ustawy o ochronie przyrody
wydanie zezwolenia na usuniecie drzew moze by¢ uzaleznione od okreslonych przez organ nasadzen zastepczych.
Biorgc pod uwage powyzsze przepisy, Organ uzaleznit niniejsze zezwolenie od wykonania w terminie do dnia 31 grudnia
2021 r. nasadzenia zastepczego polegajgcego za zasadzeniu na terenie nieruchomosci przy ul. Jana Nowaka
Jezioranskiego (dz. ew. nr 8/11 z obrebu 3-05-21 ) w Warszawie nastepujacych drzew i krzewow:

1) za drzewa wymienione w pkt. 1 ppkt. 6, 18, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 42, dziewigciu drzew wybranych z gatunkéw: klon
polny, klon zwyczajny, klon jawor, kasztanowiec bialy, dgb szyputkowy, lipa drobnolistna, lipa holenderska, lipa
szerokolistna,

2) za drzewa wymienione w pkt. 1 ppkt. 1-5, 7-17, 19-24, 27, 29-32, 356-38, 40-41, 43-48, czterdziestu drzew wybranych
z gatunkow: glog posredni, glog jednoszyjkowy, glog dwuszyjkowy, jarzab pospolity, grab pospolity, buk pospolity, sliwa
wisniowa, wisnia pospolita, wisnia pitkowana, jabtory Sieversa, jablon niska, jodla biata, sosna pospolita, swierk bialy,
Swierk pospolity.

3) za krzewy wymienione w pkt. 1 ppkt. 49, krzewow gatunku bez lilak o powierzchni 45 m?
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Naliczona optata odroczona zostata na okres 3 lat od dnia uptywu terminu dokonania nasadzenia wskazanego
w pkt. 5 ppkt. 2 i 3 sentencji decyzji na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, jezeli posadzone drzewa lub krzewy zachowajg zywotnosc
po uplywie trzech lat od dnia uptywu terminu dokonania nasadzenia zastepczego wskazanego w pkt. 5 ppkt. 213 sentencji
niniejszej decyzji lub nie zachowajg zywotnosci z przyczyn niezaleznych od Wnioskodawcy, nalezno$¢ z tytutu ustalonej
optaty za usuniecie drzew bedzie podlegata umorzeniu.

Stosownie do art. 105 § 1 Kodeks postepowania administracyjnego, gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny
stalo sie bezprzedmiotowe w calosci albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu
postepowania odpowiednio w catosci albo w czesci.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3 lit. a i ¢ zezwolenia na usuniecie nie wymagajg drzewa, ktorych obwod pnia
na wysokosci 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzh, klonu jesionolistnego oraz klonu srebyrzystego oraz
50 cm w przypadku pozostalych gatunkow drzew. W zwigzku z powyzszym zezwolenia nie wymagajg drzewa wymienione
w pkt. 8 ppkt. 2-4 sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 1 zezwolenia na usuniecie nie wymagajg krzewy rosngce w skupisku, o powierzchni
do 25 m2. W zwigzku z powyzszym zezwolenia nie wymagaja krzewy wymienione w pkt. 8 ppkt. 5-12 sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 14 zezwolenia na usuniecie nie wymagaja drzewa lub krzewy stanowigce ztomy i
wywroty. Z uwagi na powyzsze zezwolenia nie wymaga drzewo wymienione w pkt. 8 ppkt. 1 sentencji decyzji.

Majac na uwadze powyzsze nalezy umorzy¢ postepowanie administracyjne w czesci dotyczacej drzew i krzewow
wymienionych w pkt 8, jako bezprzedmiotowe.

Strona postepowania, pouczona stosownie do tresci art. 10 § 1 kp.a o mozliwosci wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodow i materiatdw oraz zgtaszanych zgdan, nie wniosta uwag i wyjasniert do przedmiotowej
sprawy.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, za poérednictwem Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec Marszatka
Wojewaddztwa Mazowieckiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Mazowieckiego o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez Strone postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
co oznacza, ze brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewo6dzkiego Sadu Administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 1. o opiacigls‘gq{powej (Dz. U. 22018 r. poz. 1044) wydanie niniejszego zezwolenia
zwolnione jest z optaty skarbowej (zat. do ugtawy,czeéé:l'n-ugs_vt. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

/

Pouczenie

1. Usuniecie drzew i krzewéw po terminie okreslonym w niniejszej decyzji traktowane bedzie jak usuniecie drzew i krzewdéw bez
wymaganego zezwolenia.

2. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem teminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron.

3. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi hadz gniazd przed przystapieniem do wykonywania
przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymadc wycinke drzewa do czasu uzyskania odstepstwa od zakazéw zawartych w art. 51 i 52 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W stosunku do gatunkéw objetych ochrong czesciowq nalezy uzyskaé zezwolenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie na czynno$ci podlegajgce zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 1a oraz 52
ust. 1 i 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i w stosunku do gatunkéw objgtych ochrong $cistg na czynnosci
podiegajace zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-8, 101 11 i ust. 1a pkt. 1-3 i 5 oraz art. 52 ust. 1 pkt 2, 4-10 i 12-15 j ust. 1a pkt.
2-6 ww. ustawy. W stosunku do gatunkéw objgtych ochrong $cistg nalezy uzyska¢ zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony
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Srodowiska na odstepstwo od zakazéw okre$lonych w art. 51 ust.1 pkt 9 i ust. 1a pkt. 4 oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1,3, 11, 16 i ust. 1a pkt.
1, 7 8 ww. ustawy.

4. W przypadku niewykonania nasadzen zastepczychzgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzew, stosuje sie przepisy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji. Ponadto jezeli posadzone drzewa nie zachowaja zywotnosci po 3 latach od dnia uplywu terminu
wykonania nasadzen zastgpczych, lub przed uplywem tego terminu z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomosci organ wiasciwy
do wydania zezwolenia na usunigcie drzewa nakiada ponownie w drodze decyzji obowigzek wykonania nasadzen zastepczych.

5. Posiadacz nieruchomosci ponosi oplate za usunigcie drzew, jezeli posadzone drzewa, albo czesé z nich, nie zachowaly zywotnosci
po uplywie okresu, o ktérym mowa w art. 84 ust. 3, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomosci, naliczona oplata jest przeliczana
w spos6b proporcjonalny do liczby drzew, ktére nie zachowaly zywotnoéci. Ponadto w przypadku niewykonania nasadzen zastepczych
o ktorych mowa w ww. artykule, lub czeéci z nich, zgodnie z zezwoleniem na usuniecie drzew, naliczona optata jest przeliczana w sposéb
proporcjonalny do liczby nasadzen, ktore nie zostaly wykonane zgodnie z zezwoleniem.

Otrzymuje:
Pan Marek Nowacki, Petnomocnik Miasta Stotecznego Warszawy
ul. Oleska 87A, 45-231 Opole

VE S
GODNO=Y
éAOZR Y GINALEM
8



Zatgcznik nr 1 do decyzji nri-4/2018/PE-ZD-11 7 dnia I1 czerwea 2018 .

Bufta Stawka w
Nr ’ . Obwodéw DOplata
2
Lp. - Gatunek Obwéd pnia [em]) pnia ;l [21]
[em]’ [zHcm]
11 2 3 4 5 6 = 5x6
1 6 topola sp. (Populus sp.) 233 233 15 349500
2oy MG S8 ancitsing (AGar 90, 94, 53, 165,5 15 2.482,50
neguncdo)
3 8 klon jesionolistny (Acer 70, 64 102 15 1530,00
negundo)
4, 10 topola sp. (Populus sp.) 182, 108 236 15 3540,00
5 | 11B Sliwa alycza (Prunus 34, 32 50 55 2750,00
cerasifera)
klon jesionolistny (Acer
6. 26 negundo) 40, 38 59 12 708,00
7 28 klon jesionolistny (Acer 37,33, 31 69 12 828,00
negundo)
8 29 kion jesionolistny (Acer 64, 51 89,5 12 1074,00
negundo)
9. | 20D jablon domaws {Ifafus 95 95 55 5225,00
domestica)
10. | 20D Sliwa alycza (Prunus 30,15,16,12,10 56,5 55 3107,50
cerasifera)
11. | 29E Slitia alyc2e (Prantis 38, 28, 26 65 55 3575,00
cerasifera)
12. | 31 Honis=lnlisthy faosr 27, 27,22, 21 62 12 744,00
negundo)
13. 33 topola sp. (Populus sp.) 142 142 15 2130,00
14. 35 topola sp. (Populus sp.) 87, 68 121 15 1815,00
15. | 34 klon jesionolistny (Acer 52, 35, 37, 28, 42, 145 15 217500
negundo) 44
16. | 35A sl elycas (Pramus 68 68 55 3740,00
cerasifera)
17 36 topola balsamlc.zna (Populus 70 70 12 840,00
balsamifera)
18. | 37 Kl jeBlanolistinyfAger 59, 29, 36 91,5 12 1098,00
negundo)
1. 38 topola balsamlc‘zna (Populus 151 151 15 2265,00
balsamifera)
20. 39 topola balsamlcgna (Populus 234 234 15 3510,00
balsamifera)
21. | 40 HianjssionolistayiAear 54, 40, 45 96,5 12 1158,00
negundo)

' Obwdd pnia obliczony zgodnie z art. 85 ust. 1 oraz 2 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody jako suma obwodu pnia o najwiekszym obwodzie oraz
potowy obwoddw pozostatych pni drzewa

? Wysoko$¢ stawek optat dla poszczegdinych rodzajow i gatunkéw drzew w zaleznoéci od obwodu pnia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek optat za usunigcie drzew i krzewdw (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1330)
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Zalgeznik nr 1 do decyzji nla H/2018/PE-ZD-II 7 dnia )| czerwea 2018 1.

Lp. Gatunek Obwéd pnia [cm] Suma Stawka w Oplata
Nr Obwodéw zt4 [z1]
inw. pnia [ztlem]

[cm]®
1 2 3 4 5 6 7= 5x%

22 | a2 klon jesionolistny (Acer 56, 34 73 12 876,00

negundo)

23. | 49 | wierzba krucha (Salix fragilis) 110, 107, 97, 47 2355 16 3532,50

24. | 578 Al etyisas (Rrangs 40, 35, 33 74 55 4070,00

cerasifera)

25. | 57D Sl alyaan (Frunys 35, 30, 30 65 55 3575,00

cerasifera)

38, | yan | PoPA akadawa (Robinia 35, 30, 30, 30 80 12 960,00

pseudoacacia)

27 88 klon jesionolistny (Acer 57, 45 79.5 12 954.00

negundo)

28. | 93 Kiom JBslonlising (Aenr 45,42, 28 80 12 960,00

negundo)

29, 95 klon jesionolistny (Acer 55, 52 81 12 972,00

negundo)

30. | 96 kiomeslonolistiy (Ager 54,41, 34, 27 105 15 1575,00

negundo)

31 97 klon jesionolistny (Acer 122 122 15 1830,00

negundo)

32 99 klon jesionolistny (Acer 120 120 15 1800,00

negundo)

33 | 108 klon jesionolistny (Acer 87 87 12 1044,00

negundo)

34. | 108 | bez czarny (Sambucus nigra) 45, 31, 24 72.5 25 1812,50

35 | 110 klon jesionolistny (Acer 95 95 12 1140,00

negundo)
klon jesionolistny (Acer 109, 52, 58, 34,

36. | 111 i 14, 107, 40 261,5 15 3922,50

37. | 115 | bez czarny (Sambucus nigra) 565 85 25 1375,00

38 | 119 klon jesionolistny (Acer 86 86 12 1032,00

negundo)

39. | 121 Wiz eRypumONy (Ui 51 51 25 1275,00

laevis)

40. | 123 robinia akacjowa (Rob/n/a 55, 37 735 12 882,00

pseudoacacia) _J

¥ Obwdod pnia obliczony zgodnie z art. 85 ust. 1 oraz 2 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody jako suma obwodu pnia o najwiekszym obwodzie oraz

potowy obwoddéw pozostatych pni drzewa

* Wysokos¢ stawek optat dla poszczegdlnych rodzajéw i gatunkéw drzew w zaleinoéci od obwodu pnia na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Suma: 81.377,50 z

Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za usuniecie drzew i krzewdw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330)
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Zatacznik nr 2 do decyzji nr (A4 /2018/PE-ZD-Il z dnia ' czerwea 2018 1.

Nr. ) y Stawka w z1° Oplatta
Lp. inw. Gatunek Powierzchnia [m2] [zHm2] 1]
1 2 3 4 5 6= 45
1. 71A bez lilak (Syringa vulgaris) 45 40 1800

L Owieo s

Suma: 4800 zt

® Wysokos¢ stawek optat dla poszczeginych rodzajéw i gatunkéw drzew w zaleznoéci od obwodu pnia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za usuniccie drzew i krzewSw (Dz. U. 2 2017 r, poz. 1330)
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Obiekt:  dziatka nr ewid. 8/11, obreb 3-05-21
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Warszawa - Praga Potudnie

Temat:

Wykonawca:

Autor:
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ul. Fieldortfa / ul. Nowaka-Jezioranskiego ; Warszawa, Praga Poludnie
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ul. Fieldorfa / ul. Nowaka-Jezioranskiego ; Warszawa, Praga Poludnie

1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania inwentaryzacji z waloryzacjg roslinnosci sa:

e cyfrowa mapa sytuacyjno — wysokoéciowa do celow projektowych;

ortofotografia terenu;

notatki z wizyty w terenie;

projekt zagospodarowania terenu, kwiecien 2018r

Ustawa zdnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z2009r. nr 151,
poz. 1220 ze zm.);

® &6 ¢ o

2. Informacije o terenie

Podstawowe informacje o terenie:

o dziatka jest wiasno$cig m.st. Warszawy — Dzielnicy Praga Potudnie;

e od pétnocy sgsiaduje z centrum handlowym TESCO;

e od zachodu i potudnia znajduje sie zabudowa ustugowa i mieszkaniowa,

e teren przeznaczony jest pod budowe Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
dla dzielnicy Goctaw.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg drzewa i krzewy znajdujace sie
na dziatce o nr ewid. 8/11 z obrebu 3-05-21 przy skrzyzowaniu ulic Fieldorfa i Nowaka-
Jezioranskiego w Warszawie.

Celem jest przedstawienie aktualnego stanu zdrowotnego, wartosciowego oraz
sformutowanie zalecen do uporzadkowania terenu objetego inwestycja.

Zakresem prac objety zostat obszar o powierzchni ca. 10200 m2.

W opracowaniu ujeto drzewa na terenie przedmiotowej dziatki oraz znajdujgce sie w jej
bezposrednim sgsiedziwie, ktorych korony i system korzeniowy czesciowo znajduja sie
na obszarze terenu inwestycji — sa to dziatki 11, 8/12, 16/4 z obrgbu 3-05-21.

Inwentaryzacja drzewostanu przedstawiona jest na mapie w skali 1:500.

4. Opis opracowania
Inwentaryzacja drzew i krzewdw zostata przeprowadzona w maju 2018r.

Pod jednym numerem zostaty umieszczone:
- drzewa kilku-pniowe (zro$niete ponizej 1,3 m) jezeli dla kazdego pnia sa wazne
odrebne informacije;
- drzewa/krzewy rdznych gatunkéw rosngce blisko siebie tworzgce grupe.
Jesli piert rozgatezia sie ponizej 1,3 m, zostata podana wysokos$é, na jakiej dokonano
pomiaru obwodu.

Na opisywanym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierzat, roslin czy grzybéw
zaliczanych do gatunkéw chronionych ani ich siedlisk. Nie ma réwniez pomnikéw przyrody.

5. Roslinnos¢ istniejgca

Drzewa znajdujg na terenie dawnych ogrédkéw dziatkowych. Kilkunastoletnie drzewa
na terenie objetym inwentaryzacja to samosiewny klonu jesionolistnego, orzecha wloskiego
i Sliwy atyczy. Teren dziatki pomiedzy starszymi drzewami zarasta vg’o&grostem klonu

jesionolistnego, zdziczatych wisni, $liwy atyczy oraz bzu czarnego. ‘ 1o E%%{
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ul. Fieldorfa / ul. Nowaka-Jezioranskiego ; Warszawa, Praga Poludnie

Posréd samosiewdw rosng duze jablonie, $liwy, czeresnie, wisnie i grusze oraz bzy
lilaki z pozostatosci dawnych ogrodkéw dziatkowych. We wschodniej czesci wyrdznia sie
majestatyczna topola wioska.

W potudniowej czesci wzdiuz ul. Nowaka-Jezioranskiego w dwurzedowym nasadzeniu
rosng przesadzone klony jawory oraz miode drzewa klonu pospolitego. Wigkszoéé
przesadzonych drzew jest w stabym stanie zdrowotnym. Maja rany i ubytki kory na pniach
oraz postepujgcy znaczny posusz w koronach.

¥

e

Fot.1. Widok ze skrzyzowania ulic Fieldorfa i Nowaka-Jeziorafiskiego w kierunku NW —
widoczne zadrzewienia i wyr6zniajaca sie topola wioska nr_11.

6. Gospodarka istniejacym drzewostanem.

6.1. Drzewa i krzewy do usuniecia

Do usunigcia zakwalifikowano drzewa i krzewy kolidujgce z gro'ektem budowlanym,
ktore ze wzgledu na znaczne parametry bedzie trudno przesw mz_%/maé ich trwatg
zywotno$c¢ i efekt estetyczny.
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ul. Fieldorfa / ul. Nowaka-Jezioranskiego ; Warszawa, Praga Potudnie

Drzewa i krzewy wymagajace zezwolenia na wycinke i podlegajace optatom
zgodnie z art. 83 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 142, 10, 650):

| 1.| Drzewa (pnie) — kolizja z projektemn budowlanym: 29(103)
(nrinw. 6. 7. 10. 10A. 11A. 12. 33. 34. 35B. 38. 39. 47. 49. 57E. 570. 61B. szt.
| 90. 97. 99. 111.)

Drzewa wymagajace zezwolenia na wycinke i niepodiegajace optatom zgodnie
z art. 83f ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 86 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650):

2. Drzewa (pnie) — kolizja z projektem budowlanym: 36 (79)
(nrinw. 8. 11B. 26. 28. 29. 29C. 29D. 29E. 30. 31. 35. 35A. 36. 37. 40. 42. szt
46A. 57B. 57D. 88. 91. 93. 95. 96. 101. 102. 106. 108. 109. 110. 112. 115.
119. 121. 122. 123.)

3. | Drzewa (pnie) - zamierajace lub martwe:

1(1)

(nr inw. 55.) szt.
. 4. | Krzewy (m2) - kolizja z projektern budowlanym: 45
(nrinw, 71A.) m2

Drzewa i krzewy niewymagajgce zezwolenia na wycinke i niepodiegajgce optatom
zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650):

' 5.| Drzewa (pnie) — kolizja z projektem budowlanym: 57 (69)
' (nrinw. 20. 24. 25. 25A. 27. 32. 41. 46. 46B. 46E. 46H. 48. 50. 51, 52, 53. szt.

54, 56. 57. 57A. 57C. 57P. 64. 65. 66. 71A. 87. 89. 92. 94. 96. 98. 100.
103. 104. 105. 107. 113. 114. 116. 117. 118. 120. 124. 125. 126.
6. | Podrost drzew (m2) - kolizja z projektem budowlanym: 500
(nrinw. 127.) m2
7.| Krzewy (m2) - kolizja z projektem budowlanym: 42
(nrinw. 9. 11B. 12. 25A. 57.1. 57L. 57M.) m2

Drzewa i podrost drzew owocowych ~ pozostato$¢ z dawnych ogrodkow dziatkowych
oraz ich odrosty i zdziczate samosiewy:

9. | Drzewa (pnie) — kolizja z projektem budowlanym: 87 (123)
(nr inw. 11C. 11D. 11E. 11F. 11G. 22A. 22B. 22C. 26A. 29A. 29D. 31. szt.
43A. 43B. 46C. 46F. 46H. 57F. 57G. 57H. 57J. 57K. 61C. 61D. 61E. 61F.
61G. 61.1 70A. 121A. 127.)

10. | Drzewa (pnie) — zamierajace lub martwe: 1(1)
(nrinw. 27F.) szt.
11.| Podrost drzew (m2) — kolizja z projektem budowlanym: 2411
(nrinw. 26B. 27. 28A. 29B. 46D. 46G. 61J. 87A. 127.) me
Ogédtem - drzewa i krzewy do usuniecia:
1. | Drzewa (pnie) — kolizja z projektem budowlanym: 203 (375) szt.
2. | Drzewa (pnie) — zamierajace lub martwe: 2 (2) szt.
3. | Podrost drzew (m2) — kolizja z projektem budowlanym: 2911 m2
4. | Krzewy (m2) —kolizja z projektem budowlanym: 87 m2
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ul. Fieldorfa / ul. Nowaka-Jezioranskiego ; Warszawa, Praga Potudnie

6.2. Drzewa i krzewy do zabezpieczenia

Zgodnie z wymaganiami nalezy zabezpieczy¢ drzewa na placu budowy w czasie
trwania prac.

Do zabezpieczenia na czas budowy przeznaczone sg wszystkie adaptowane
drzewa i krzewy.

6.2.1. Tymczasowe zabezpieczenie pojedynczych drzew na czas budowy
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno sie:
- wykona¢ placow sktadowych i drog dojazdowych,
- poruszac sie ciezkim sprzetem mechanicznym,
- sktadowaé materiatow budowlanych,

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé¢ cementu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy.

Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej
drzew byly wykonywane wyigcznie recznie.

Zabezpieczenie pojedynczego drzewa na okres budowy powinno obejmowac (Ryc.1.i2.):

~ owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podiozu, bedac lekko wkopang
w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych Korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno
drzewo,

- podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robdt, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

~ usuniecie materiatdw zabezpieczajacych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

3>

g A — drut lub opaska stalowa
mocujgca deski wokdt pnia
B ~ oszalowanie z desek
C —~ wypetnienie ochronne migdzy
pniem drzewa a deskami juta,
stara opong
D ~ zabezpieczenie dofu szalunku
E - poziom gruntu

(9

ol \ iy
Ryc.1. Oszalowanie pnia Ryc.2. Oszalowanie pnia pojedynczego drzewa - przekrdj
pojedynczego drzewa — konstrukeyjny:
widok ogdiny
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ul. Fieldorfa / ul. Nowaka-Jezioranskiego ; Warszawa, Praga Poludnie

6.2.2. Tymczasowe zabezpieczenie grup drzew na czas budowy

Zabezpieczenie drzew, zagajnikow i krzewdw na okres wykonywania robét — grupy
drzew i krzewdw powinny zosta¢ zabezpieczane tymczasowym wygrodzeniem np. siatkg
(Ryc.3 i 4.). Sa to zabezpieczenia przewidziane dla rzedéw drzew przy potudniowej
i wschodniej granicy terenu inwestycji z dziatek pasow drogowych nr ewid. 16/4 i 11, a takze
grupa w zachodniej czesci dziatki terenu inwestycji (nr inw. 107A.- 107.D. 108A.- 109D.)
i pojedyncze cenne drzewa wzdtuz potudniowej granicy terenu inwestyciji (nr inw. 17. 18. 22.
23. 24. 78.) i topola we wschodniej czesci dziatki (nr inw. 11.).

Ryc.3. Ogrodzenie siatka pojedynczego Ryc.4. Ogrodzenie siatkg zwartej grupy drzew i krzewow

mtodego drzewa lub krzewu. oraz rosnacych blisko pojedynczych drzew iflub krzewow.

6.2.3. Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Na terenie opracowania kilka drzew wymaga zastosowania zabezpieczenia systemu
korzeniowego w wyniku koniecznoéci odciecia czesci korzeni w czasie prac budowlanych.
Sa to drzewa o nrinw. 11. 22. 23. 44, 55. 70. 71. 73. 80. 81. 81A. 82.

W czasie prac w poblizu korzeni drzew pozostajacych do adaptacji nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ prace recznie pod statym nadzorem Inspektora Terenéw Zieleni.
W czasie trwania prac dla ochrony i regeneracji przycietych korzeni nalezy wykonaé ekran
korzeniowy przykrywajac skarpe wykopu geotkaning lub tkaning jutowg i stale zwilzaé
korzenie, nie dopuszczajgc do ich przesuszenia. Po zakonczeniu prac budowlanych
przestrzen pomigdzy strefa odciecia korzeni a kraweznikami nawierzchni nalezy wypetnié
Zyzna ziemig wymieszang z hydrozelem oraz wykona¢ drenaz ze zwiru badz
gruboziarnistego piasku dla regulacji odptywu nadmiaru wody w poblizu korzeni.

6.3.  Ciecia korygujace koron
Drzewa, ktore zostang zaadaptowane beda podlegaly ochronie i zabiegom
pielegnacyjnym zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Ze wzgledu na usuniecie czesci korzeni
w razie koniecznosci bedg wymagane ciecia korygujace w koronach dla utrzymania statyki
drzew oraz utrzymania wiasciwych funkgiji zyciowych.

4L



ul. Fieldorfa / ul. Nowaka-Jezioranskiego ; Warszawa, Praga Poludnie
7. Uwagi

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoréw Terenow Zieleni.

8. Zataczniki

W tabeli inwentaryzacyjnej podano nastepujace informacje:
* Nr.inw. — numer inwentaryzacyjny oznaczony na rysunku
= nazwe polska
= nazwe tacinska
*  obwdd pnia w cm
'+’ pnie sg ztaczone i tworzg jedno drzewo,

‘s’ érednik oddziela oddzielne pnie rosnace blisko siebie,
'~ ' przedziat obwodu pni od ~ do

*  wysokosé w/m/

s rzut korony w /m/

= powierzchnia krzewow lub grup podrostu drzew w /m2/

= Opis stanu drzewa/grupy drzew lub krzewoéw

= nrewid. dziatki — geodezyjny numer ewidencyjny dziatki

= gospodarka drzewostanem
‘K" karczowanie,
‘A’ adaptacja in situ (dziatania wynikajace z kolizji z zaprojektowanymi

rozwigzaniami budowlanymi w Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu)

'~ jesli zadne dziatanie nie dotyczy tego drzewa w zwiazku z PZT

Tab.1. Inwentaryzacja istniejacych drzew i krzewdw - styczer 2018.

Rys.1. Inwentaryzacja istniejgcych drzew i krzewow. Gospodarka istniejacymi zadrzewieniami.
skala 1:500

/7497 inz. ANNA %TOCH

LAl Mu Sk
“arohitekt kra;obraza 0gr.6342/2003
mspekior nadzory prac w terenach zieleni
HOT/SITO nr 13/06/2010
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Inwentaryzacja istniejagcych zadrzewien.
Gospodarka drzewostanem.

dziatki nr ewid. 8/11 8/12 16/4

rég ul. Fieldorfa i Nowaka-Jezioranskiego
Warszawa, Praga Potudnie

skala 1:500
05-2018

O0ZNACZENIA:
granica opracowania

drzewo liSciaste na mapie
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drzewo liSciaste istniejace-sytuacja
O krzew liSciasty istniejacy-sytuacja

grupa podrostu+pojedyncze drzewa

57\ numer inwenfaryzacyjny

drzewo do usuniecia
krzewy i podrost do usuniecia

ochrona w czasie prac budowlanych
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Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego i projektu
zagospodarowania terenu Centrum Kulturalno- Edukacyjnego ul.
Jana Nowaka Jezioranskiego w Warszawie.

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja Nr 32/Cp/PPd/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Obowigzujace normy i przepisy .

1.Stan istniejacy:

1.1. Lokalizacja i uksztattowanie terenu:
Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Dziatka nr 8/11 przeznaczona pod budowe obiektu Centrum Kulturaino -
Edukacyjnego znajduje sie u zbiegu ruchliwych ulic Jana Nowaka Jezioranskiego i Fieldorfa
w Warszawie. Dziatka jest nieogrodzona i niezabudowana. Teren dziatki pokryty jest
drzewami i krzewami o charakterze samosiewow, bez wystepowania gatunkéw cennych.
Drzewa nie stanowig kompozycji krajobrazowej. Teren jest stosunkowo ptaski, bez duzych
roznic wysokosci, rzedne terenu 82,0- 82,70 m, ale obnizony w stosunku do dziatek
sgsiednich. Od strony ul. Jana Nowaka Jezioranskiego réznica ta wynosi od 40 do 80cm.
Od strony pétnocnej ograniczony murem oporowym. Réznica wysokosci miedzy dziatkg
budowlang a terenem centrum handlowego wynosi od 1,2 m do 1,9 m.

Przy ul. Jana Nowaka Jezioranskiego znajduje sie przystanek autobusowy.
Réznice wysoko$ci wzdtuz ulicy od tej strony sg nieznaczne. Wzdtuz ulicy wykonano nowe
nasadzenia.

Zabudowa sgsiednia:

W bezposrednim sgsiedztwie, od strony péinocnej, znajduje sie centrum handlowe
Goctaw, ktére swojg duzg brytg i forma architektoniczng jest dominantg tego terenu.
Od strony wschodniej projektowany jest kompleks szkolny o niskiej zabudowie.
Od strony zachodniej dziatka niezagospodarowana, zielen nieuporzgdkowana.
Od potudniowej strony po drugiej stronie ul Jezioranskiego znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa o zréznicowanej wysokosci. Dominujacy wptyw na wizualny charakter okolicy
majg napowietrzne sieci wysokiego napiecia. Pasy stref bezpieczenstwa wolne od zabudowy
ograniczajg mozliwosci inwestycyjne i lokowanie nowej zabudowy.

1.2. Zielen:

Na terenie objetym opracowaniem zostata wykonana inwentaryzacja zieleni, przez
firme Treel -Stawomir Czajkowski. Drzewa znajdujg sie na terenie dawnych ogrédkow
dziatkowych. Kilkunastoletnie drzewa to samosiewy klonu jesionolistnego, orzecha wioskiego
i Sliwy atyczy. Teren dziatki pomiedzy starszymi drzewami zarasta podrostem klonu
jesionolistnego, zdziczatych wisni, sliwy atyczy, oraz bzu czarnego.

Posréd samosiewdw rosng duze jablonie, sliwy, czeresnie, wisnie i grusze, oraz bzy lilaki.
We wschodniej czesci wyréznia sie duza topola wioska. W potudniowej czesci wzdtuz ul.
Jana Nowaka Jezioranskiego w dwurzedowym nasadzeniu rosng przesadzone klony jawory,
oraz mtode drzewa kionu pospolitego. Na opisywanym terenie nie stwierdzono
wystepowania zwierzat, roslin, czy grzybéw zaliczanych do gatunkéw chronionych, ani ich
siedlisk. Nie ma réwniez pomnikéw przyrody. W inwentaryzacji wskazano drzewa do
usuniecia z powodu kolizji z projektem budowlanym. Urzad Marszatkowski wydat Decyzje
NR 634/2018/PE-ZD-Il i zezwolit Miastu Stotecznemu Warszawie na usuniecie z terenu
inwestycji drzew kolidujgcych z planowana zabudowa.

1.3. Komunikacja:

Dostep do drogi publicznej: od strony ul. Fieldorfa i Jana Nowaka Jezioranskiego.
Przy ul Jana Nowaka Jezioranskiego znajduje sie przystanek autobusowy komunikaciji
miejskiej.

&



1.4. Sieci i instalacje istniejace:

Na terenie dziatki 8/11 nie wystepujg zadne instalacje i sieci podziemne. Przez
dziatke przebiega natomiast napowietrzna sie¢ energetyczna wysokiego napiecia. Zgodnie z
pkt. 2.2.3 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz opinig Stoen Operator Sp. z
0.0. z dnia 16.02.2018 r. dotyczgca mozliwosci zagospodarowania w/w terenu minimalna
odlegtos¢ bez ograniczen zabudowy wynosi 15 m liczgc w poziomie od skrajnego przewodu
linii 110 kV. Sieci energetyczna, kanalizacji i cieptocigg dostepne sg w pasie drogowym
ul Jana Nowaka Jezioranskiego.

1.5. Badania geologiczne:

W lutym 2018 r. zostata wykonana opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego, przez Geo- Optima - Stawomir Gawatko.
Whioski:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27.04.2012 r." w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych", projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej
(budynek niemieszkalny o kilku kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji
podziemnej), proste warunki gruntowe (woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia
budynku).

Ponizej warstwy | (nasypy niebudowlane) wystepujg dobre warunki gruntowe do
posadowienia bezposredniego projektowanego budynku.

W trakcie badan terenowych w lutym 2018 r. nawiercono wode gruntowg na gtebokosci

ok. 2.6- 3.4 m (rzedna ok. 79.5- 80.0 m n.p.m. jest to stan $redni, ktéry moze sie wahac¢ +/-
0,7 m.

Podczas dtugotrwatych wezbran (stany powodziowe i alarmowe) nie wyklucza sie wiekszego
podniesienia sie poziomu wody gruntowej. Gteboko$¢ przemarzania gruntu na omawianych
obszarze wynosi wg PN-81/B-03020 ok. 1,0 m.

Projekt geotechniczny dotaczono do opisu czesci konstrukcyjne;.

2. Projekt zagospodarowania terenu:

2.1. Projektowany sposob zagospodarowania:

Na wskazanym terenie zaprojektowany zostat obiekt Centrum Kulturalno-
Edukacyjnego. Budynek usytuowany jest w $rodkowo zachodniej czesci dziatki. Takie
ulokowanie wynika z koniecznosci odsuniecia sie od istniejgcej linii wysokiego napiecia na
odlegto$¢ 15 m liczgc w poziomie od skrajnego przewodu linii 110 kV (20,5 m od osi stupa).
We wschodniej czesci dziatki zaplanowano parking naziemny na 107 miejsc postojowych.

Budynek skomponowany jest z dwoch bryt. Wyzszej 11l kondygnacyjnej i nizszej
jednokondygnacyjnej. Cze$¢ jednokondygnacyjna dwu i trzy traktowa posiada patio
doswietlajgce i zielony dach ekstensywno - intensywny. Zielen na dachu realizowana jest w
systemie farmy miejskiej z zastosowaniem, roslin niskich i $rednich.

W zachodniej czesci przewidzianej na naturalny ogréd pozostawiono niektore
istniejgce drzewa, przewidziano dodatkowe nasadzenia i zaprojektowano scene letnig.
Scena letnia zostanie zrealizowana z rozbieralnych podestéw scenicznych. Zostanie ona
powigzana funkcjonalnie z salg wielofunkcyjna. Poziom sceny letniej pokrywa sie z
poziomem podtogi sali. Poza sezonem scena letnia zostanie zdemontowana.

Rzedna projektowanego terenu 83,00 mnpm jest wyzsza o 30-60 cm od istniejgcego terenu.
Aby zachowac istniejgca zielen nalezy uksztattowa¢ swobodnie powierzchnie docelowg
dostosowujgc do warunkéw istniejacych. W granicy od zachodniej strony zaprojektowano
mur oporowy, ktéry pozwoli na uniezaleznienie sie od réznych poziomoéw dziatki sgsiedniej —
pasa drogowego ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego i ronda Kamili Skolimowskiej. Nalezy
potgczyc¢ ciag pieszy biegngcy wokét budynku z chodnikiem wokét ronda.

Wejscie gtdwne znajduje sie do strony ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego w poblizu
istniejgcego przystanku autobusowego. Pozostate wejscia majg charakter ewakuacyjny.



2.2. Bilans terenu. Parametry ogolne projektowanej zabudowy :

Powierzchnia dziatki budowlanej:  nr 8/11 10029 m?
Powierzchnia zabudowy: 2878,28 m?
Powierzchnia utwardzona: 4721,02 m?
w tym powierzchnia komunikacji kotowej
(drogi wewnetrz. parking): 3060,65 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 2571,74 m? terenu 25%
taras "dach zielony" 500,00 m?
llo§¢ miejsc postojowych razem : 107
llo$¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych : 4
llo$¢ miejsc postojowych rowerowych: 10

typ zabudowy: wolnostojgca
ilo$¢ kondygnacii: 2
podpiwniczenie: 65%
wys. elewacji wejsciowej 14,5m
geometria dachu: ptaski
pow. zabudowy budynku: 2878,28 m?
pow. uzytkowa budynku netto: 5262,92 m?
podziat pow. uzytkowej - przeznaczenie :

- pow. uzytkowa ustugowa 1804,48 m?

- pow. uzytkowa biurowa 3458,44 m?

Tou . mAERASTH 3935 285w

pow. wewnetrzna budynku
(wraz z piwnicami): 7417,20 m?
kubatura brutto budynku: 34663 m?

2.3. Projektowana zabudowa

Obiekt projektuje sie jako budynek dwubrytowy: tréjkondygnacyjny dla czesci
Centrum Kultury, oraz jednokondygnacyjny dla Europejskiego Uniwersytetu 2-go i 3-go
wieku. Wynika to z powigzan funkcjonalnych projektowanego budynku, oraz koniecznosci
umieszczenia Uniwersytetu 3-go wieku w poziomie parteru.
Cze$¢ wyzsza na planie kwadratu 35x52m o wysokosci 14,5m.
Czes¢ nizsza 35x35m z wewnetrznym patiem 17x17m o wysokosci o 4,5m.
Budynki w konstrukcji szkieletowej zelbetowej z dachami ptaskimi.

2.4. Ogrodzenia:

Projekt nie zawiera opracowania statych ogrodzen obiektu. Nie przewiduje sie
ogrodzenia statego w granicach witasnosci. Mur oporowy od zachodniej strony nie stanowi
ogrodzenia. Korona muru ma rzedng 84,00 m, przy rzednej chodnika ronda Skolimowskiej
83,4 — 83,6 m. Od realizacji muréw oporowych mozna odstagpi¢, po korekcie pozioméw
terenu sasiedniej dziatki i przektadce poziomu Sciezki rowerowej.

2.5. Miejsca skladowania odpadow:

Segregowane odpady bedg sktadowane w odpowiednich pojemnikach. Zaktada sie
pojemniki 0 pojemnosci 120-240 |. Zamykane pojemniki nie wymagajg osobnych oston
$mietnikowych. Posadzka miejsc na sktadowanie odpadéw, o wymiarach ok. 5 x3 m,
wykonana zostanie z bruku betonowego lub innych szczelnych elementow betonowych.
Lokalizacja miejsca sktadowania na pétnocnym skraju parkingu dziatki na granicy pasa
zieleni.



2.6. Komunikacja, wjazdy, zagospodarowanie, utwardzenie terenu:

Wijazd, wyjazd:

Wijazd na teren inwestycji odbywac sig bedzie od strony ul. Fieldorfa, od drogi
dojazdowej réwnolegtej do Fieldorfa. Wjazd prowadzi na parking naziemny usytuowany we
wschodniej czesci dziatki mieszczacy 107 miejsc postojowych. Wyjazd odbywac sig bedzie
na ulice Jana Nowaka Jezioranskiego. Przewidziano 15 miejsc postojowych na rowery.

Wokot obiektu zapewniono teren utwardzony dla przejazdu samochodow
dostawczych lub innych okazjonalnych. Wjazd samochodéw cigzarowych pow. 3,5T jest
mozliwy tylko awaryjnie ze wzgledu na brak miejsca manewrowego, szerokos¢ i nosnosé
ciggow pieszo-jezdnych.

Nawierzchnie:

Wijazd, wyjazd, oraz miejsca postojowe projektowane sg z materiatu petnego.
Projektuje sie ciagi pieszo-jezdne o zwiekszonej nosnoéci do 3,5T. Podjazdy i rampy do
2% nachylenia z materiatu petnego o zwiekszonej szorstkosci. W celu odprowadzenia wody
opadowej w nawierzchniach jezdnych i miejscach postojowych zaprojektowano wpusty.

W celu zapewnienia mozliwo$ci manewru samochodami dostawczymi na zapleczu budynku
w pasie 5 m trawnika zaprojektowano geokrate, nie stanowi ona statej powierzchni ruchu.

Dojscia:
Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. Jana Nowaka Jeziorariskiego. Dojscie
z istniejgcego chodnika przez dziatke 16/4.

2.7. Skarpy, uksztattowanie terenu:

Teren przeznaczony pod budowe obiektu jest raczej ptaski, bez znacznych réznic
wysokosci. Zachowano rzedne istniejgcego terenu przy wjezdzie 82,83 mnpm i wyjezdzie na
dziatke budowlang (teren inwestycji) 83,02 mnpm.

Ze wzgledu na ochrone podziemnej czesci budynku przed ewentualnym podniesieniem
stanu wéd gruntowych rzedna parteru ustalono na 83,80 mnpm. Réznice wysokosci
zniwelowano przez zaprojektowanie schodkéw terenowych i ramp. Zachodnia czgs¢ dziatki,
przeznaczono na ogréd ze sceng letnig. Pozostawiono w cze$ci drzewa owocowe, ktdre
uznano za cenne krajobrazowo bedgce pozostatoscig dawnych ogrodkéw dziatkowych.
Teren miedzy drzewami nalezy uksztattowaé na zasadzie pagorkéw, nie przysypujac pni
drzew istniejgcych. Pagérki obsadzone trawg bedg stuzyly jako naturalne siedziska i miejsca
do odpoczynku.

2.8. Instalacje zewnetrzne, przytacza:
Przez dziatke przebiega napowietrzna linia wysokiego napigcia.

Zgodnie z pkt. 2.2.3 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz opinig Stoen
Operator Sp. z 0.0 z dnia 16.02.2018 r. dotyczacg mozliwosci zagospodarowania w/w terenu
minimalna odlegto$é bez ograniczen zabudowy wynosi 15 m liczgc w poziomie od skrajnego
przewodu linii 110kV. Odlegtos¢ ta zostata zachowana.
W nawigzaniu do pisma Innogy STOEN OPERATOR nr NS/21/RW0002410892/SP/2018 i
przestanych danych rozpietosci linii napowietrznej dwudrutowej 110 kV- stupa ON120/K90 i
K70 odlegtoéé budynku bez ograniczen winna wynosi¢ 15,0 m.- liczagc w poziomie od
skrajnego przewodu linii 110kV. Maksymalna rozpieto$¢ przesta, wg otrzymanych danych
przez Innogy STOEN OPERATOR wynosi 5,3 m.

Zatem odleglo$¢ minimalna obiektu winna wynosi¢ :20,3 m — rzeczywista odleglos¢
usytuowania obiektu wynosi : 20,5 m .

Whiosek: Obiekt jest w zakresie lokalizacji bez ograniczen.

Projektowane Instalacje zewnetrzne, przytacza poza opracowaniem.
Instalacje zewnetrzne obstugujace projektowang zabudowe zostang wigczone do sieci
miejskich wystepujgcych w ul. Jana Nowaka -Jezioranskiego na podstawie warunkow
wydanych przez gestoréw tych sieci. Projekty w odrebnych opracowaniach.



Obiekt zostanie wyposazony w:

- Zasilanie elektroenergetyczne.

- Przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

- Przytgcze kanalizacji deszczowe;.

- Zasilanie w energie cieplng, z miejskiej sieci cieptowniczej Veolia S.A

2.9. Zielen:

Obszar inwestycji jest mocno zadrzewiony. Wigkszo$¢ drzew koliduje z planowang
zabudowa, sg one przeznaczone do usuniecia. Cze$¢ drzew nie kolidujgcg z zabudow3 |
bedacg w dobrym stanie dendrologicznym pozostawiono.

W projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono lokalizacje drzew, nowych nasadzen,
ktére beda stanowity rekompensate za drzewa wyciete.

W wyniku projektowanego zagospodarowania dziatki teren biologicznie czynny
bedzie miat powierzchnie 2571,74 m? dodatkowo zaprojektowano dach zielony nad czescig
parterowg budynku o pow. ok. 500 m?.

Przewiduje sie zagospodarowanie dziatki zielenig niskg i $rednio wysoka.

Opis techniczny do projektu architektoniczno- budowlanego.

3. Rozwiazania architektoniczne i funkcjonalne.

Obiekt Centrum Kulturalno-Edukacyjnego jest projektowany na dziatce 8/11 przy
ul. J. N. Jezioranskiego. Dziatka 8/11 ma ksztatt wydtuzony i niewielkg powierzchnie.
Ogranicza to mozliwo$é racjonalnej zabudowy dostosowanej do zatozonej funkgji.
Zadaniem architekta byto zmieszczenie na matej powierzchni rozbudowanego programu
Centrum przy jednoczesnym zachowaniu terenéw zielonych i zapewnieniu wtaéciwych
rozwigzan komunikacyjnych.

Obiekt projektuje sie jako budynek dwubrytowy: tréjkondygnacyjny dla czeéci Centrum
Kultury, oraz jednokondygnacyjny dla Europejskiego Uniwersytetu 2-go i 3-go wieku. Wynika
to z powigzan funkcjonalnych projektowanego budynku, oraz koniecznoséci umieszczenia
Uniwersytetu 3-go wieku w poziomie parteru.

Cze$é tréjkondygnacyjna na planie kwadratu 35x52m o wysokosci 14,5m.

Wejscie od strony potudniowej z podcienia. Parter budynku zajmuje zestaw przestrzeni
ustugowej ztozonej z sali wielofunkcyjnej przeznaczonej na 400 osdb, sali wyktadowej i
kawiarni/restauraciji. Dzieki rozsuwanym $cianom przestrzenie te mozna potgczy¢ i
uzytkowaé wspoélnie lub rozdzieli¢. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu funkcji spetnianych
przez sale wielofunkcyjng. Pomieszczenia te maja potaczenie z holem poprzez sktadang
$ciane o klasie odpornosci ogniowej El 30, oraz przez drzwi szklane.

Hol jest przestrzenig komunikacyjng z klatkg schodowg i zestawem wind, ale tez peni
funkcje obstugujace. W przestrzeni holu zlokalizowana jest szatnia, portiernia i galeria.
Galeria i portiernia zamykane sg wydzieleniem szklanym z drzwiami nie stanowigcymi sciany
wewnetrznej. Hol potgczony jest z przestrzenig zewnetrzng patio i z czescig parterowa
stanowigca odrebna strefe pozarowa.

Sala wielofunkcyjna moze stuzy¢ celom:
~ teatralnym - wyposazenie sktadajgce sie z rozbieralnej sceny, kurtyn formatowej i
horyzontu, zestawu sztankietéw.
— koncertowym - sala zostanie wyposazona w nagtosnienie z mozliwo$cig nagrywania
dzwieku.
- prezentacji i wykladéw — wyposazenie projektor multimediainy.
- innych wydarzen, widownia - trybuna moze by¢ sktadana automatycznie i
powierzchnia podtogi sali zwieksza sie dwukrotnie.
Dodatkowo wbudowana w tylng $ciane sceny rozsuwana witryna szklana pozwala na
skomunikowanie sali ze scena letnig na zewnatrz obiektu.
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Na 1 pietrze zlokalizowana jest biblioteka. Zajmuje ona catg powierzchnie pietra.
Sktada sie z czesci biurowej z wypozyczalnig dla dorostych, dzieci i mtodziezy. Biblioteka
potgczona funkcjonalnie jest z tarasem zielonym nad czeécig parterowg. Taras o pow. 800 m?
realizuje funkcje zielonej biblioteki, miejsca spotkan i farmy miejskiej.

Na 2 pietrze zlokalizowane s3 pracownie i sale zajeciowe. Wewnetrzny hol mozna
przedzieli¢ Scianka sktadang, otrzymujgc sale klubowa lub wykorzystywaé do réznych
dziatalnosci kulturalnych. Pieto jest podzielone na pokoje - pracownie o wszechstronnych
mozliwo$ciach dostosowania do réznej funkcji. Wszystkie funkcje majg zapewnione
odpowiednie zaplecze sanitarne.

Czes¢ parterowa o wymiarach 35x35m z wewnetrznym patiem 17x17m o wysokosci 0 4,5m.
Budynek w konstrukcji szkieletowej zelbetowej z dachem ptaskim. Na parterze mieszczg sie
biurowo- wyktadowe pomieszczenia Uniwersytetu 3-go wieku i administracja Centrum.
Dodatkowo zlokalizowane s3g tam salka rehabilitacji i pokoje goscinne.

Podjete decyzje przestrzenne i funkcjonalne miaty na celu racjonaing odpowiedz na
rozbudowany program funkcjonalny Centrum Kulturalno -Edukacyjnego.

4. Elementy konstrukciji:

4.1.Rozwiazania konstrukcyjne

Obiekt sktada sie z dwdch czesci oddzielonych dylatacjami. Pierwsza jest obiektem
dwupietrowym, podpiwniczonym. Druga czesc¢ obiektu parterowa nie podpiwniczona.

Konstrukcja nosna budynku szkieletowa zelbetowo- stalowa.

4.2. Fundamenty:

Posadowienie bezposrednie na stopach i fawach fundamentowych, ktére zostang
wykonane jako zelbetowe (beton C25/30, wodoszczelno$é w-8, dla elementéw szybow
windowych w-10, zbrojone stalg RB 500 W). W cze$ci podpiwniczonej poziom posadowienia
fundamentow zostat tak dobrany, aby gérna gérna powierzchnia stop fundamentowych i taw
znajdowata si¢ na jednakowym poziomie wynoszacym — 3,50 m. Takie rozwigzanie pozwoli
na oparcie na oparcie na fundamentach piyty posadzkowej piwnic i stworzy mozliwos¢ w
potaczeniu ze $cianami, wykonania szczelnej wanny zelbetowej zabezpieczajgcej
pomieszczenia piwniczne przed naptywem wody, ktora okresowo moze znajdowac sie na
wyzZszym poziomie.

Plyta czeéci podpiwniczonej - Ze wzgledu na podang przez geologa mozliwoéé podniesienia
sie poziomu wody, w okresach mokrych, zaprojektowano zelbetowg ptyte monolityczng
wylewang na budowie i polgczong ze $cianami zewnetrznymi z ktdérymi stworzg wanne
wodoszczelng. Szczegdty podano w projekcie konstrukeyjnym.

4.3. Sciany:

Sciany podziemne: zewnetrzne zelbetowe monolityczne gr. 30 cm wylewane na
budowie w czesci podpiwniczonej polaczone z plyta posadzkowg piwnic , wewnetrzne
murowane z cegty piaskowo- wapiennej typu silka.

Sciany nadziemne zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm bez spoin
pionowych, na zaprawie cementowej marki 8 MPa, $ciany wewnetrzne konstrukcyjne
murowane z cegly piaskowo- wapiennej typu silka o grubosci 24 i 18 cm, oraz zelbetowe
wylewane na budowie zbrojone siatkami, stanowigce obudowe klatki schodowe;.

W celu zwigkszenia sztywnosci $cian zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano
zelbetowe trzpienie monolitycznie potgczone z przylegajacymi scianami za pomocg pretéw
umieszczonych w spoinach.

4.4. Stropy, stropodach, dach nad czescig wysoka

Stropy miedzy kondygnacyjne zaprojektowano jako zelbetowe ptyty monolityczne
wylewane na budowie, oparte na $cianach za po$rednictwem wiencéw, oraz podciggach
zelbetowych.



Konstrukcje no$ng dachu stanowig stalowe belki wykonstruowane z profili
walcowanych o przekroju dwuteowym typu IPE, oraz blachownica spawana o zmiennym
przekroju. Na ich gérnych pasach utozone zostang ptatwie wykonane z profili walcowanych o
przekroju ceowym, stanowigce oparcie dla warstwowych plyt dachowych typu x-dek, ktérg
nalezy mocowaé w kazdej fatdzie celem stworzenia tacznie z ptatwiami sztywnej tarczy w
celu zapewnienia stateczno$ci catej potaci dachowej, bez konieczno$ci wprowadzania
stezen potaciowych. W miejscu projektowanych $wietlikow dachowych nalezy zamontowac
dodatkowe belki stanowigce podpore dla obudowy naswietli. Belki te to profile walcowane o
przekroju ceowym. Ich doktadne miejsce montazu nalezy ustali¢ po wybraniu producenta
naswietla.

4.5. Stupy i podciagi:

Wszystkie stupy konstrukcyjne zaprojektowano z betonu C25/30 i zazbrojono stalg
RB 500 W. Przekroje i wysokosci stupdw sg zréznicowane i dopasowane do projektowane;
funkgciji.
Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne. Podciagi oparte na stupach tworzg z
nimi elementy konstrukcji szkieletowej. Nad salg audytoryjng zaprojektowano stalowe
podciagi sktadajgce sie z dwoch profili walcowanych o przekroju dwuteowym
szerokostopowym typu HEB. :

4.6. Nadproza i wience:

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi w §cianach zelbetowych zaprojektowano
monolityczne belki wylewane na budowie. W $cianach murowanych nalezy osadzi¢
prefabrykowane.

W poziomie ptyt stropowych zaprojektowano zelbetowe wierice wylewane na budowie.

W $cianach zewnetrznych czeéci wysokiej, nad parterem i | pietrem wyksztatcono wience
potaczone z nadprozami, celem zapewnienia mozliwosci zamocowania do nich elewacyjnych
ptyt betonowych.

4.7. Schody wewnetrzne i zewnetrzne:

W budynku zaprojektowano trzy klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej ptytowo-
zebrowej monolitycznej. Schody zewnetrzne o konstrukgji plytowej prowadzgce do piwnic.
Catos¢ obudowy tego elementu musi wchodzi¢ w sktad wanny wodoszczelne;.

Schody zewnetrzne prowadzace na dach czesci niskiej nalezy wykonac jako systemowe
w uzgodnieniu z projektantem.

4.8. Konstrukcja szybow dla dzwigéw osobowych:
Zaprojektowano zelbetowg konstrukcje szybéw windowych jako monolityczng
wylewang na budowie. Szczegoty w opisie i rysunkach konstrukcyjnych.

5. Prace wykonczeniowe:
ELEMENTY ZEWNETRZNE:

5.1. Elewacja:

Elewacja budynku wyzszego wykonczona zostanie ptytami elewacyjnymi z biatego
betonu. Ptyty prefabrykowane o specjalnym wyttaczanym profilu. Ptyty grubosci ok. 5 cm
mocowane beda do zelbetowej konstrukcji budynku na specjalnych konsolach.

Nizsza czes¢ pokryta tynkiem cienkowarstwowym biatym. Do elewacji nizszej czesci
zamontowany zostanie system linek stalowych jako elementéw wsporczych dla pnacej
zieleni.

5.1.1. Okna, drzwi:
Okna:

Zastosowacé okna aluminiowe w kolorze biatym. Profil piecio komorowy ,ciepty”.
Osprzet okienny stalowy w kolorze ramiaka, okna rozwieralno-uchyine.
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Zestaw tréj szybowy U= 0,9 W/m?K. Okna z podziatem poziomym, dolna kwatera stata
szkto zabezpieczone folig. Podokiennik na wysokosci min 85 cm od poziomu podtogi.

Drzwi:

Drzwi wejsciowe w systemie fasadowym, z zamkami antypanicznymi. Fasady
przeszklen w atrium budynku biate aluminiowe, fix z drzwiami.
Drzwi do pomieszczen technicznych piwnic petne stalowe, zamek porzgdkowy, oscieznica
stalowa regulowana, przylgowa, kolor RAL 7047 szary.
Drzwi do toalet petne wyposazone w podciecia wentylacyjne pow. 0,022m? z systemem
wspomagajacym samozamykanie.
Drzwi do biur i sal zajeciowych biate RAL 9016 z przeszkleniem i petne, ramiak drewniany.
Wszystkie drzwi bezprogowe, przeszklone musza posiadac szkio bezpieczne.
Szczegotly w zestawieniu stolarki w projekcie wykonawczym.

Parapety:
Parapety zewnetrzne systemowe, blacha aluminiowa powlekana w kolorze stolarki.

5.2. Cokot:

Zewnetrzny:

Wykonany z ptyt elewacyjnych. Beton architektoniczny, ptyty elewacyjne, wysokosci
dostosowanej do poziomu terenu w kolorze biatym.

Wewnetrzne:
Dostosowane do rodzaju posadzki.

5.3. Pokrycie dachu, wykoriczenie:

Nad czescig niskg — zelbetowa plyta stropowa ocieplona styropianem XPS 100 gr.
min. 20cm. Warstwa spadkowa 5% uzyskana poprzez piyty (kliny). Warstwa wodoszczelna
wykonana z papy/ membrany bitumicznej termozgrzewalnej. Warstwy wierzchnie w systemie
dachu zielonego ekstensywno-intensywnego. Warstwy opisane na przekrojach i w PW
architektury.

Nad czescig wysokg ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki. grubo$¢ rdzenia 14 cm
zapewnia odpowiednig izolacyjno$¢ termiczng. Plyty montowane na konstrukcji stalowej wg
PW konstrukgiji. Warstwa wierzchnia z membrany bitumicznej. Pokrycie nie wymaga
dylatacji. Uszczelnienia zgrzewane wg technologii producenta, kotnierze pev lub stalowe
wklejane. Szczegéty w PW architektury.

5.3.1 Zadaszenie wejsc:
Wykona¢ przeszklone zadaszenie wej$¢ bocznych, szkto bezpieczne, konstrukcja stal
nierdzewna. Szczegdty w projekcie wykonawczym.

5.4. Kominy:

Budynek ogrzewany bedzie z sieci miejskiej. Kominy wentylacyjne i systemowe
wyciggowe — okap kuchenny i wycigg na piec ceramiczny.
Nad dach wysuniete bedg czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej. Wysokos¢
elementéw 50-120 cm. Kominki wentylacji grawitacyjnej niektérych pomieszczen
technicznych i szybéw wind w formie systemowych kominkéw o ér. 100-125 mm. Wysokos¢
nad dachem min. 30 cm.

5.5. Obrébki blacharskie:

Zastosowaé tytanowe lub tytanowo-cynkowe obrdbki blacharskie na $ciankach
attykowych. Obrobki elementéw technologicznych na dachu.
Wykonac obrébki z blachy o gr. 0,75 mm, pasy taczy¢ na rgbek stojacy.

5.6. Odwodnienie:
Odwodnienie korytami uksztattowanymi w ptaszczyznie dachu i przelewami
attykowymi. Zastosowa¢ odpowiednie prostokgtne rury spustowe. Ukryty sposéb montazu



pod ptytami elewacyjnymi. Produkt referencyjny Supro lub Galeco (osprzet stalowy
powlekany). Zastosowa¢ wpusty dachowe podgrzewane Przy $cianach attykowych
zastosowaé wpust j.w. z odejsciem grawitacyjnym bocznym. Wykona¢ 4 wpusty odwodnienia
awaryjnego.

Rury spustowe kwadratowe na cze$ci parterowej - blacha powlekana kolor biaty w miare
mozliwosci ukry¢ w gr. izolacji termicznej

5.6. Izolacje:
Termiczne:
Sciany zewnetrzne —
styropian EPS 70 036 A =0036 gr. 16cm. a budynku
parterowym
wetna mineralna z welonem A =0031 gr.14 cm na budynku 3
kondygnacyjnym
Sciany fundamentowe — styropian XPS ,cokét” A = 0033 gr. 10cm.

Izolacje stropowe — styropian EPS 100 grubos$é okreslona na przekrojach 4-10cm.

Akustyczne -
W celu ttumienia wibragcji i przeciwdziataniu rozchodzeniu sie niskich dzwigkéw w

niektorych pomieszczeniach zastosowano maty akustyczne o gr. 18mm. Ktas¢ wyttoczeniem
do dotu.

Sufity i ekrany akustyczne w pomieszczeniach wg wykazu. Dokonano analizy i obliczen
projektowanego czasu pogtosu dla wybranych typow pomieszczen wg normy

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Czesc 4: Wymagania dotyczgce warunkéw poglosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan

Wykaz pomieszczen z czasem pogtosu i zastosowanymi materiatami akustycznymi w
projekcie wykonawczym i w punkcie 5.10.

Przeciwwilgociowe-
Sciany fundamentowe i $ciany czesci podpiwniczone nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo
preparatem uszczelniajgcym beton przez jego krystalizacje.
Na warstwe XPS cokot zastosowac folie kubetkowa.
Stropy — folia paroizolacyjna (system - tadémy do klejenia foli, kleje, pianki).
Dach — ptyta warstwowa z membrang bitumiczng zgrzewalna.

Projekt wykonawczy, po okreéleniu indywidualnych rozwigzan, moze wprowadzié¢
dodatkowe izolacje.

ELEMENTY WEWNETRZNE:

5.7. Sciany:

Zastosowac tynk gipsowy naktadany maszynowo, z gtadzig pod malowanie.
Malowac farbg ceramiczng odporng na szorowanie wg normy - powierzchnie zmywalne wg
PN EN 13 300 klasa 2 mat, nadajgce sie do szorowania na mokro.



Stupy zelbetowe i $ciany klatki schodowej z betonu architektonicznego malowane na kolor
biaty. Malowac¢ farbg ceramiczng odporng na szorowanie wg normy - powierzchnie zmywalne
wg PN EN 13 300 klasa 2 mat, nadajgce sie do szorowania na mokro.

W pomieszczeniach piwnic zastosowaé tynk cem-wap. Przygotowaé pod malowanie.
Malowac farbg ceramiczng odporng na szorowanie wg normy - powierzchnie zmywalne wg
PN EN 13 300 klasa 2 mat, nadajgce sie do szorowania na mokro.

W pomieszczeniach sanitarnych, w-c,zapleczu kuchennym zastosowaé plytki gresowe do
petnej wysokosci.

W sali wielofunkcyjnej zaprojektowano oktadziny akustyczne na podkonstrukcji
stalowej/drewnianej. W niektérych pomieszczeniach zastosowano wieszane ekrany
akustyczne. Szczegoty w projekcie wykonawczym.

5.8. Podlogi:

W pomieszczeniach na parterze i pierwszym pietrze zaprojektowano posadzke z
zywicy poliuretanowej matowej w kolorze jasno szarym i zéitym.
Zywice ktasé /malowaé na podkiadzie betonowym. Podktad powinien mie¢ ideaing zacierang
powierzchnig, stosowa¢ wskazowki producenta. Zywice zabezpieczyé- impregnowad
warstwg koriczgca.
W sali wielofunkcyjnej, sala ruchowych i klubowych potozyé parkiet przemystowy, wg
rysunkow.
W toaletach, zapleczu kawiarni zastosowac plytki gresowe. Wykonaé wg odpowiedniego
rysunku projektu wykonawczego.
W klatkach schodowych zastosowac ksztattki i ptytki lastriko. Sg odpowiednio wyprofilowane
z podstopniami i posiadajg odpowiednig wytrzymato$§é.

5.9. Cokoly:
Wewnetrzne:
Dostosowane do rodzaju posadzki.

5.10. Sufity:

Ze wzgledu na dostosowanie projektowanych pomieszczen do normy dotyczacej
zachowania odpowiednich warunkéw akustycznych przeprowadzono symulacje obliczenia
czasu pogtosu dla korytarzy i niektérych pomieszczen budynku. (sala wielofunkcyjna zostata
objeta osobnym projektem akustycznym). Elementami odpowiedzialnymi za komfort
akustyczny budynku sg sufity podwieszane. Muszg one spetniaé odpowiednie warunki
okreslone w projekcie wykonawczym i specyfikagcii.

Parter:

Sufit akustyczny systemowy posiadajacy odpowiednie parametry akustyczne z
wbudowanym o$wietleniem. Plyty z wetny mineralnej o wymiarach 240x60cm i 240x15cm
(ptyta oswietleniowa) na niewidocznej konstrukeji noénej. Zastosowaé wg. rysunkéw.

Sufity o zwiekszonej odpornosci na wilgoé w pomieszczeniach sanitarnych i
kuchennych.

Pietro 1:

Sufit akustyczny systemowy posiadajgcy odpowiednie parametry akustyczne. Piyty z
wetny mineralnej o wymiarach 180x60cm na niewidocznej konstrukcji noénej. Zastosowaé
Wg. rysunkow.

Pietro 2:

Sufit akustyczny systemowy posiadajacy odpowiednie parametry akustyczne. Piyty z
wetny mineralnej o wymiarach 180x60cm na niewidocznej konstrukcji no$nej. Zastosowaé
wg. rysunkow, na korytarzach i w salach.

W salach 216-219:



Zaprojektowano system sufitowy ttumigcy i wygtuszajacy sktadajgcy sie z sufitu
podwieszanego i dodatkowych ptyt izolacyjnych.

W holu zastosowaé plyty o gr. 10 cm na stelazu montowane do ptyt dachowych. Dodatkowo
zamontowaé ustroje akustyczne okragte podwieszone, wg rysunkow PW.

Ptyte g-k zastosowaé na suficie w pokojach goécinnych i w obudowach pionéw
kanalizacyjnych i wentylacyjnych

6. Wymagania dotyczace kuchni i restauraciji.

6.1 ZAKRES ASORTYMENTOWY:

Sala restauracyjna bedzie uzytkowana przez pracownikéw i uzytkownikéw Centrum
Kulturalno- Edukacyjnego.
kuchnia bedzie pracowaé w oparciu o podgrzewanie gotowych potraw lub obrébke
termiczng produktéw dostarczanych z zewnatrz Bedzie mozna zamowi¢ potrawy z
gotowych, mrozonych, lub éwiezych produktéw typu: zupy, dania obiadowe zamawiane
przez klientow. Dania ciepte bedg przygotowywane na miejscu, Bufet bedzie serwowac
gotowe wyroby garmazeryjne, kanapki i satatki.
Oprocz tego bedzie spetniat role kawiarni serwujgcej napoje ciepte (kawa, herbata), napoje
chtodzgce, soki $wiezo wyciskane. Sprzedawane bedg ciasta przechowywane w witrynie
cukierniczej i ciastka pakowane.
Na zapleczu utworzono 3 stanowiska produkcyjne sktadajgce sie z blatu roboczego i zlewu,
na ktérych mozna bedzie przygotowywad(1)np kanapki, suréwki warzywne z warzyw
niekorzennych typu : satatka, pomidor, ogorek, papryka, kapusta pekinska itp Jako dodatki
rowniez bedg stuzy¢ warzywa i owoce przetworzone, w stoikach i konserwach, a takze
bedzie mozna przygotowywac potrawy z miesa (2), czystych ryb(3).

6.2 DOSTAWY DO LOKALU | MAGAZYNOWANIE:

Przyjmuje sie zatozenie, ze dania bedg przygotowywane na miejscu, niektore
surowce bedg dostarczane w opakowaniach niezwrotnych (folia, karton) lub w opakowaniach
zwrotnych odbieranych bezposrednio po rozpakowaniu dostawy.

Przewiduje sie biezgce uzupetianie zapaséw magazynowych.

Na zapleczu ustawione zostang urzgdzenia chtodnicze, w ktérych bedg trzymane surowce |
potprodukty wymagaijgce schiodzenia (trzymane z zachowaniem zasady rozdzielno$ci
przechowywania poszczegolnego asortymentu).

Owoce i warzywa niekorzenne (pomidor, papryka, kapusta pekinska, ogorek ) bedg
wnoszone do przygotowalni i trzymane w wydzielonej czesci szafy chtodniczej - lub pod
blatem stanowiska warzywnego.

Gotowe wyroby garmazeryjne, kanapki i satatki bedg przechowywane w witrynie
chtodnicze; .

Uwaga: Produkty przechowywane w szafach chtodniczych i mrozniczych nie posiadajgce
opakowan powinny by¢ sktadowane w pojemnikach specjalnie do tego celu przeznaczonych
(np.: plastry wedlin i sera). Zaleca sie pojemniki z polipropylenu ze szczelnymi pokrywkami.
Pojemniki nie powinny absorbowa¢ zapachéw i smakdw, oraz powinny by¢ przystosowane
do mycia w zmywarce gastronomicznej. Pojemniki powinny spetnia¢ norme HACCP.

6.3 OBROBKA WSTEPNA | TERMICZNA:

Obrébki brudnej wstepnej nie przewiduje sie.

Obrébka czysta na blatach roboczych kuchni.

Obrébka termiczna - przewidziano kuchenke elektryczng 6 palnikowa, taboret, patelnie
elektryczng, piec konwekcyjny. Ostateczny dobdr sprzetu nastgpi po decyzjach uzytkownika
w sprawie prowadzenia restauraciji.

Nad urzadzeniami zainstalowano okap wentylacyjny.
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6.4 WYDAWANIE POSILKOW:

Dania bedg wydawane na sale konsumpcyjng zlokalizowang przy rozdzielni
kelnerskiej usytuowanej w czesci bufetu Proces wydawania dan dla klientéw (konsumentow)
bedzie przebiegat nastepujaco:

- Przygotowanie dania przez obstuge kuchni,

- Wydanie gotowej potrawy na blat odstawczy,
- Odbiér potrawy przez obstuge sali (kelnera),
- Dostarczenie dania do konsumenta.

6.5 NACZYNIA KONSUMENTOW

Wszystkie potrawy i napoje bedg mogty by¢ podawane w naczyniach, szkle lub
porcelanie wraz ze sztu¢cami wielorazowymi.
Zmywalnia naczyn potgczona jest z zapleczem baru poprzez szafe przelotowg obustronnie
zamykang. W szafie przelotowej bedg przechowywane naczynia czyste.
W zmywalni usytuowany jest ciag mycia i wyparzania (zlew jednokomorowy, zmywarko
-wyparzarka do naczyn i szkfa). Zwrocone naczynia pokonsumpcyjne bedg odktadane
poprzez okienka zwrotu na blat zwrotu ( wysokos¢ parapetu okienka zwrotu rowna
wysokoséci blatu zwrotu).
Odpadki pokonsumpcyjne i inne odpadki wnoszone z naczyniami (serwetki, puste butelki po
napojach itp) do zmywalni bedg zbierane do kosza z workiem foliowym, a nastepnie w
zamknietym worku wynoszone do konteneréw na odpady. Zmywalnie obstugiwac bedzie
pracownik, ktéry rowniez ma pracowaé w kuchni - aby zapobiec przenoszeniu
zanieczyszczen ze strefy "brudnej” (zmywalnia naczyn stotowych) do strefy "czystej"
(przygotowalnia i bar), przy wejsciu do zmywalni nalezy przewidzie¢ wieszaki stuzgce do
odwieszenia ubrania roboczego uzywanego w dane;j strefie.

6.6 UTRZYMANIE CZYSTOSCI

Sprzet i srodki do potrzeb utrzymania czystosci bedg trzymane w szafie na $rodki
czystosci, nalezy rozdzieli¢ sprzet do utrzymania czystosci zaplecza od sprzetu czesci
socjalnej, sanitarnej i czesci konsumenckiej.

6.7 ODPADY.

Ewentualne twarde odpadki pokonsumpcyjne i inne odpadki wnoszone z naczyniami
(serwetki, puste butelki po napojach itp) do zmywalni bedg zbierane do kosza z workiem
foliowym. Worki z odpadami bedg przekazywane obstudze budynku a nastepnie wynoszone
do konteneréw na odpady. Wynoszenie odpaddéw odbywacé sie bedzie na biezgco.

6.8 PRACOWNICY

Dla pracownikéw restauracji, tacznie ok. 2-3 osoby ustawiono w pomieszczeniu na
zapleczu szafki ubraniowe dwudzielne na odziez roboczg i domowg oraz przedmioty
osobiste, stolik i krzesetka. Wydzielono w-c.
Pracownicy powinni posiadaé:
- aktualne orzeczenia lekarskie do celéw sanitarno - epidemiologicznych okreslone w
przepisach o chorobach zakaznych i zakazeniach, dla 0séb biorgcych udziat w procesie
produkgciji lub w obrocie zywnoscig |
- kwallifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy,
oraz sposobu postepowania na stanowiskach pracy, dopuszczajgce do pracy przy produkgii i
dystrybucji zywnosci,
- zostaC wyposazeni w zapas odziezy roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy.

6.9 WYTYCZNE BUDOWLANE | TECHNOLOGICZNE DLA POMIESZCZEN:

6.9.1. BAR (BUFET), ZAPLECZE BARU, ZAPLECZE KUCHENNE Z OBROBKA
TERMICZNA: ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH

Posadzka - tatwo zmywalna, gtadka - wykonana np z ptytek ceramicznych -
wykonana z materiatu nienasigkliwego, tatwego do utrzymania czysto$ci, odpornego na
poslizg ( Min IX klasa). Cokdt przy podtodze powinien by¢ wykonany z materiatéw o cechach



jak podtoga.

Sciany - do wysokosci min h=2,0m $ciany gtadkie, zmywalne, tatwe do utrzymania czystosci.
Przy ciggach produkcyjnych, zlewach i umywalkach fartuchy ochronne z np piytek
ceramicznych do h~=1,6m lub inne powloki zmywalne i odporne na $rodki myjace.

Sufity - w pomieszczeniu zaplecza petny systemowy. Moduty 60x60cm na ruszcie. Plyty
gtadkie, dostosowane do pomieszczen o wiekszej wilgotnosci, kolor biaty.

Drzwi - drzwi gtadkie tatwe do utrzymania czystosci.

Wymagania dodatkowe:

- nalezy zapewnic¢ krotno$¢ wymian powietrza wynikajgca z bilansu ciepta i wilgoci.

- wszystkie przewody instalacji elektrycznej prowadzi¢ w bruzdach bedg w korytkach
krytych.

- temperatura pomieszczenia +20 C.

- przy umywalce ( woda ciepta i zimna) zainstalowaé pojemnik ze srodkiem myjaco -
dezynfekujgcym, pojemnik na recznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na
odpady wytozony workiem foliowym.

- oswietlenie nad stanowiskami pracy 500 Lx, lampy zabezpieczone w szczelne ostony
uniemozliwiajgce wydostanie sie stluczek szkia.

6.9.2. CZESC MAGAZYNOWA, SZATNIA:
Posadzka - tatwo zmywalna, gtadka wykonana np z plytek ceramicznych. Cokét przy
podtodze powinien by¢ wykonany z materiatéw o cechach jak podioga.

Sciany - zmywalne i gtadkie, malowane na jasny kolor farbami np akrylowymi.
Sufit - gtadki, petny, kolor jasny. Systemowy 60x60 podwieszony na wys. 3,0m.
Drzwi - gtadkie fatwe do utrzymania czystosci.

Wymagania pozostate :
o sprzety chfodnicze wymagajg urzadzen do pomiaru temperatury.
o produkty wymagajace warunkéw chtodniczych bedg przechowywane w szafach
chtodniczych, przy bezwzglednym zachowaniu rozdzielno$ci asortymentowej.

6.9.3 WYTYCZNE DO INSTALACJI WOD.-KAN.
o Przewody doprowadzajgce wode do urzadzen nalezy wyposazyé w zawory
odcinajgce. Instalacje wodociggowe nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnymi PN.
o Kazdg umywalke i zlew wyposaza sie w armature z zimng i cieptg wodg, $rodki do
mycia rgk i ich higienicznego suszenia.
o Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami, powinny
posiada¢ zamkniecia syfonowe.

6.9.4 WYTYCZNE DO INST. WENTYLACJL.
Szczegotowe informacje zawarte w projekcie branzowym.

6.9.5. WYTYCZNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

- Szczegotowe informacje zawarte w projekcie branzowym.

- W projektowanym obiekcie energie elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celdéw
oswietleniowych i technologicznych.

- Punkty o$wietlenia elektrycznego powinny byé wyposazone w niettukace ostony,
chronigce przed odpryskami szkla w razie sttuczenia zaréwek lub kloszy oraz mie¢
konstrukcje umozliwiajgca tatwe ich czyszczenie.

- Stosowane oswietlenie powinno zapewni¢ wiasciwe oddawanie barw w celu
uniknigcia jej pozornej zmiany przez potrawy.



- Wszystkie gniazda wiykowe itp. powinny posiada¢ szczelne oprawy ze wzgledu na
mycie pomieszczen woda.

- Nalezy zapewni¢ o$wietlenie na poziomie 500ix w pomieszczeniach pracy i 200Ix w
pozostatych pomieszczeniach.

6.9.6 WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE

- Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepiséw w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odporno$ci ogniowej.

- Warunki ewakuacji powinny zapewni¢ mozliwos¢ dwukierunkowego wyjscia z sal
restauracyjnych oraz ewakuacji z zaplecza gastronomicznego.

= Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga
kolidowac z systemami ochrony przeciwpozarowej.

- Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne w korytarzach i przy drzwiach.

6.9.7 WYTYCZNE BHP.

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepiséw sanitarno-
higienicznych, posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie
wydane przez lekarza do celéw sanitarno- higienicznych.

- Sprzet i srodki uzywane do sprzatania, mycia i dezynfekcji przechowywane bedg w
wydzielonym pomieszczeniu porzgdkowym.

- Niezbednym jest, aby w obiekcie znajdowata sie prawidtowo wyposazona apteczka.

7. Instalacje:

7.1.Instalacje sanitarne:
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje sanitarne:

° instalacja wody uzytkowej

. instalacja kanalizacji sanitarnej

. instalacja kanalizacji deszczowej

o instalacja przeciwpozarowa hydrantowa

. instalacja centralnego ogrzewania dla zasilania grzejnikow

. instalacja ciepta technologicznego dla zasilania nagrzewnic wodnych
. instalacja wentylacji mechanicznej

° instalacja klimatyzacji

Instalacje wodociagowa:

Woda zimna
Dla instalacji hydrantowej przewiduje sie wykonanie hydroforu podnoszacego
cisnienie do parametréw gwarantujgcych prawidiowe jej funkcjonowanie.

Instalacja wody zimnej i cieptej wewnatrz budynku rozprowadzona bedzie pod stropem
rurami sanitarnymi ze stali nierdzewnej tgczonych ztgczkami zaciskowymi, dopuszczonych
dostosowania przy instalacjach wodnych. Szczegéty opisano w projekcie sanitarnym.

Woda ciepta

Ciepta woda uzyskiwana bedzie z =zasobnika buforowego zasilanego =z
kompaktowego wezta cieplnego o mocy 690 kW zainstalowanego w pomieszczeniu 13.
Podobnie jak w przypadku wody zimnej rozprowadzenia instalacji wody cieptej wykona¢ z rur
ze stali nierdzewnej fgczonych ztgczkami zaciskowymi, dopuszczonych dostosowania przy
instalacjach wodnych.

Hydrantowa
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w budynku zaprojektowano instalacje



przeciwpozarowg hydrantowg opartg na pracy hydrantéw wewnetrznych ppoz. @25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m i pragdownicg PWh 25.

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki transportowane grawitacyjnie przewodami PCV do sieci kanalizacji sanitarnej
znajdujacej sie w ulicy Jana Nowaka Jezioranskiego. Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej
wewnatrz budynku wykonac z rur PCV.
Szczegoty w projekcie instal.

Budynek zasilany bedzie w wode przytaczem wody z rur PE-HD 100 SDR11 PN16 o
$rednicy 75x6,8 mm. Wejscie przytacza do budynku nastepowaé bedzie w pomieszczeniu
25, w ktérym nastepuje rozdziat na instalacje wewnetrzng bytowg oraz hydrantowa.

Opis wykonania przytgcza wody stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.
Szczegoty w projektach budowlanych instalacji.

Instalacja grzewcza:

Budynek zasilany bedzie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej. Produkcja ciepta na
potrzeby obiektu odbywaé sie bedzie w kompaktowym wezle cieplnym stanowigcym zrédto
ciepta w budynku. Wezet bedzie zasilat obiegi grzewcze wewnetrznych instalacii
grzewczych:

- Instalacja grzejnikowa
- Instalacja nagrzewnic wodnych (centrale wentylacyjne i aparaty grzewcze)
- Instalacja cieptej wody uzytkowej

7.2. Kanalizacja deszczowa, odprowadzenie sciekdw opadowych i roztopowych.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK, dla obiektu wraz z
przylegtym terenem zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej z witgczeniem do
miejskiej sieci kanalizacyjnej biegngcej w ulicy Jana Nowaka Jezioranskiego. Instalacja
podzielona jest na dwa ukfady instalacji: tzw. "czystg" zbierajgcg wody deszczowe z dachow
i "brudnej" dla woéd opadowych zebranych z pozostatych terenéw.
Kanalizacje czystg stanowi¢ bedzie system rurociggéw i urzgdzen transportujgcych wody
deszczowe zebrane z dachow. Odprowadzenie wody opadowej nastepowaé bedzie rynnami,
rurami spustowymi i dalej odrebnymi rurociggami w gruncie do zbiorczej studni . Kanalizacja
deszczowa "brudna" to Scieki deszczowe pochodzgce z terendéw utwardzonych i i nadmiaru
wody z terenéw zielonych. Ich odbiér nastepowac bedzie przez wpusty uliczne i odwodnienie
liniowe w drodze objazdowej i parkingach. Dalej rurociggami transportowane bedg do
osadnika i segregatora substancji ropopochodnych z osadnikiem, w ktérym nastapi ich
podczyszczenie. Nastepnie trafia do studni zbiorczej , stanowigcej element taczgcy
uktady. Nastepnie Scieki zostang przetransportowane do zbiornika retencyjnego, dalej do
pompowni $ciekow i dalej do sieci miejskiej kanalizacii.
Szczegoéty w odrebnym opracowaniu.

7.3. Wentylacja mechaniczna:

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng podzielong na uktady
funkcjonalne oparte na pracy oddzielnych urzadzen. Podziatu dokonano zgodnie z
wytycznymi obowigzujgcych przepiséw i norm.

Dla budynku projektuje sie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz
grawitacyjnej ze wspomaganym mechanicznie wywiewem.

Dodatkowo w sali wielofunkcyjnej projektowana jest instalacja klimatyzacji. Niektore
pomieszczenia sg wyposazone we wbudowane klimatyzatory.

2.
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7.4. Instalacja elektryczna:
Instalacje elektryczne obejmuja:
- rozdzielnia gtéwna RG
- tablice rozdzielcze
- instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych 230V
- instalacja gniazd wtykowych 230 V i 230/400V
— o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne 230V
— linstalacja dla urzadzen technologicznych - wentylacji klimatyzacji
— instalacja kontroli dostepu do pomieszczen
— instalacji dozorowej TVU
— instalacja oddymiajaca i zasilania zestawu hydroforowego do celdéw ppoz.
— instalacja dedykowana komputerowa
— okablowanie strukturalne sieci komputerowej i telefonicznej
— instalacja odgromowa
~ ochrona przeciwporazeniowa - potgczenia wyrébwnawcze
Szczegodty w projekcie budowlanym instalacji elektrycznych.

8. Zabezpieczenia przeciwpozarowe :
Instrukcja opisowa zabezpieczen p-poz zostata zatgczona do opisu.

9. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych:

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych w petnym zakresie. Zostanie
wyposazony w windy umieszczone w centralnej czesci budynku fgczgce wszystkie
kondygnacje obiektu. Poszczegdlne pietra nie posiadajg réznic wysokoéci, dodatkowych
schodkoéw, czy ramp.

Wejscie gtowne znajduje sie na poziomie terenu. Pochylnie zewnetrzne majg nachylenie
pon. 2%. Na parterze w holu gtdwnym moga zosta¢ zamontowane, po uzgodnieniu z
Inwestorem i uzytkownikami sciezki dla os6b niedowidzgcych.

W holu gtéwnym powinna zostaé¢ umieszczona tablica informacyjna z elementami dla oséb
niewidomych i niedowidzacych.

10. Obszar oddziatywania inwestycji:
Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania.

Ustawa z dnia 7 .07.1994r. Prawo Budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.
Zasieg obszaru oddziatywania - Obszar oddziatlywania pokrywa sie z granicg dziatki.
Planowany zakres prac nie wywotuje negatywnego oddziatywania na sgsiednie obiekty,
zarowno w zakresie emisji hatasu i spalin, warunkéw ochrony p-poz., doptywu $wiatta
dziennego oraz ograniczenia wjazdow i doj$¢ do dziatek i nieruchomosci sgsiednich.

11. Instrukcja BIOZ :
Plac budowy musi zosta¢ ogrodzony oznaczony i dozorowany. Kierownik budowy
wykona szczegotowy plan BIOZ dla inwestyciji.

11.1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszczegdlnych obiektow:
Inwestycja polega na realizacji budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego.

Zakres robét:
1. Prace przygotowawcze - usuniecie drzew, zdjecie warstwy ziemi - humusu.
2. Wykonanie wykopu, fundamentowania i prac budowlanych
3. Prace instalacyjne wewnetrzne w zakresie elektroenergetycznym, wodno-

kanalizacyjnym, cieplnym.



4. Prace wykonhczeniowe.

5. Droga wewnetrzna, wjazd na dziatke, parkingi.

Planuje sie wykonywanie prac w tym samym czasie, w kolejnosci proponowanej jak wyzej.
Wskazane jest zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu wykopdw i prac na
wysokosci. Prace wykonywaé zgodnie z przyjetg technologig .

11.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na dzialce nie wystepuja obiekty budowlane..

11.3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Teren inwestycji znajduje sie przy ul Jana Nowaka - Jeziorarskiego. Plac budowy musi

zostaé ogrodzony oznaczony i dozorowany. Nalezy zabezpieczyé rusztowania gestymi

siatkami chroniacymi otoczenie przed wptywem prowadzonych prac budowlanych.

W nawigzaniu do pisma innogy STOEN OPERATOR nr NS/21/RW0002410892/SP/2018 i
przestanych danych rozpietosci linii napowietrznej dwudrutowej 110kV- stupa ON120/K90 i
K70 odleglos¢ budynku bez ograniczen winna wynosi¢ 15,0 m.- liczagc w poziomie od
skrajnego przewodu linii 110kV. Maksymalna rozpieto$¢ przesta, wg otrzymanych danych
przez Innogy STOEN OPERATOR wynosi 5,3m.
Zatem odlegto$é minimalna obiektu winna wynosi¢ :20,3m — rzeczywista odlegto$¢

usytuowania obiektu wynosi : 20,5m .

Whiosek: Obiekt jest w zakresie lokalizacji bez ograniczen.
Przed przystapieniem do robét budowlanych ( na etapie tworzenia planu BIOZ) nalezy
zglosi¢ sie do wydziatu Eksploatacji Linii WN Innogy Stoen Operator Sp. z 0.0 ul.
Chrzanowskiego 12 Warszawa w celu okreslenia warunkéw pracy w poblizu linii
napowietrznej 110kV, oraz koniecznosci nadzoru nad pracami.

11.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych,okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Nie przewidywane sg zagrozenia wykraczajgce poza ogélne na placu budowy.
Budowe wyjazdu i wjazdu na dziatke, prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokona¢ stosownych uzgodnien.

Nalezy stosowa¢ ogdine przepisy BHP.

Pozostate zagrozenia:

s prace na wysokosci, i na powierzchni dachu

- zagrozenia wynikajgce z przemieszczania duzych ilosci gruntu, wykonywania
nasypow i wykopow.

- praca dzwigu i innych maszyn budowlanych przy wznoszeniu écian i pokryciu dachu.

- hatas wynikajgcy z pracy urzadzen budowlanych.

2 praca pod linig wysokiego napiecia, uwzgledni¢ przy pracy dzwigu.

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Nie wystepuijg roboty szczegdinie niebezpieczne, te zwigzane z bliskoscig linii
energetycznej napowietrznej opisano powyzej. Dla pozostatych ogélne przepisy BHP, ze
szczegblnym uwzglednieniem robdt na wysokosciach. Szkolenie prowadzone przez
uprawnione osoby nalezy zorganizowaé przed rozpoczeciem prac. Powinno obejmowac w
szczegolnosci: zasady postepowania w sytuacjach zagrozen, zasady postepowania i
nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, zasady stosowania $rodkéw ochrony osobiste;j,
miejsc przechowywania substancji niebezpiecznych i organizacji placu budowy.

11.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia.



Nie wystepuija strefy szczegbinego zagrozenia zdrowia. Prace moggce mie¢ wpltyw
na powstanie dodatkowego zagrozenia dla pracownikéw znajdujacych sie na terenie budowy
powinny by¢ wydzielone trwatymi przegrodami, oznaczone z podaniem charakteru
zagrozenia. W celu unikniecia negatywnego wplywu robét prowadzonych réwnoczesnie,
pracownicy powinni zostaé powiadomieni o charakterze innych prac, ich nie dotyczacych i o
wystepujgcych zagrozeniach z nimi zwigzanymi. Sugeruje sie wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za koordynacje prac i oznaczenie prac potencjalnie niebezpiecznych.
Zgodnie z pkt. 11.3 prace uzgodni¢ z Innogy Stoen.

12. Charakterystyka energetyczna.
Dotaczono do opisu technicznego.

12.1. Zapotrzebowanie na energie i izolacyjno$¢ przegrod:
wg charakterystyki energetycznej.

12.2. Zapotrzebowanie wody i ilos§¢ $ciekow:
wg proj. instalaciji.

12.3.Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw:

Odpady komunalne segregowane i niesegregowane w zamknietych
pojemnikach. Do celéw przechowania odpadow w czesci potudniowej dziatki przy
wejsciu ewakuacyjnym. llos¢ odpadéw odpowiednia dla zatozonej funkcji. Przyjmuje sie
wywoz raz na tydzien przez wyspecjalizowang firme.

12.4. Emisja hatasu wibracji i promieniowania:
Wentylacja: Dobrane centrale wentylacyjne umieszczone na dachu
czesci parterowej charakteryzujg sie niskimi predko$ciami obrotowymi silnikow
wentylatorow, co nie powoduje pracy o duzym stopniu hatasliwo$ci — ponizej
50 dB(A) w odlegtosci 10 m od wentylatora. Pozostate centrale wentylacyjne wbudowane.

12.5. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachu, pytlowych i ptynnych:
Nie wystepuje.

13. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Realizacja planowanego obiektu bedzie zwigzana z koniecznoscig wycinki i usunigcia
drzew, ktore kolidujg z planowang zabudows.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb posadowienia nie wptywa
negatywnie powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez
na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

16. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
$rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysoko efektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Po analizie funkcjonalnej i ekonomicznej nie zaprojektowano wysoko efektywnych
systemow zaopatrzenia w energie. Tabele w zatgczeniu do opisu.

17.Uwagi konncowe:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez wykonawce materiatow innych niz
wymienione w projekcie, specyfikacji i przedmiarze robét o parametrach technicznych
réwnowaznych lub lepszych. W przypadku zamiaru zastosowania materiatow zamiennych.
Wykonawca przedstawi w ofercie dokumentacje zawierajgcag
charakterystyke techniczng proponowanego do zastosowania zamiennika, na
podstawie ktérej mozliwe bedzie poréwnanie obydwodch produktow.



Zamawiajacy zastrzega, ze proponowany materiat rownowazny lub lepszy nie moze
posiadac¢ parametréw technicznych (jakosciowych) gorszych niz wymagane przez
Zamawiajgcego.

Jezeli dany element zaprojektowanych robét wystepuje jedynie w jednym ze
sktadnikow dokumentacji projektowej, nalezy go traktowac jakby wystepowat we
wszystkich sktadnikach dokumentaciji.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, oraz uzyskac pisemne
potwierdzenie Projektanta. Kolejne etapy muszg uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru.
Materiaty zastosowane muszg posiadac¢ odpowiednie cechy i parametry opisane w projekcie
i odpowiednie certyfikaty.

Opracowat:

arch. Matgorzata Adamowicz — Nowacka

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

nr nazwa pom. pow. (m?) pow. (m?) posadzka
uzytkowa piwnic

1 HOL-KOMUNIKACJA 41,53 ZYWICA POLIUR.

2 TOALETA OS.NIEPELN. 6,33 Pt. GRES

3 TOALETY MESKIE 30,71 Pt. GRES

4 TOALETY DAMSKIE 36,11 PL. GRES

5 KOMUNIKACJA kl. sch. 15,63 LASTRIKO

6 MASZYNOWNIA DZWIGU 9,07 ZYWICA POLIUR.

7 POM. DO PRZEWIJANIA DZIECI 8,75 PL. GRES

7a POM. dla firmy porzgdkowej 10,69 Pt. GRES

8 PIWNICA 46,53 ZYWICA POLIUR.

8a PIWNICA 31,96 ZYWICA POLIUR.

9 PIWNICA 32,31 ZYWICA POLIUR.

10 PIWNICA 32,31 ZYWICA POLIUR.

1 PIWNICA 32,14 ZYWICA POLIUR.

12 PIWNICA 32,14 ZYWICA POLIUR.

13 POM. WEZtA CIEPLNEGO 48,72 ZYWICA POLIUR.

14 PIWNICA 46,50 ZYWICA POLIUR.

15 POM. TECHNICZNE 46,83 ZYWICA POLIUR.

16 POM. TECHNICZNE 46,36 ZYWICA POLIUR.

17 POM. TECHNICZNE 46,36 ZYWICA POLIUR.

18 PIWNICA 46,87 ZYWICA POLIUR.

19 PIWNICA 46,83 ZYWICA POLIUR.

20 PIWNICA 46,36 ZYWICA POLIUR.

21 PIWNICA 46,36 ZYWICA POLIUR.

22 PIWNICA 46,53 ZYWICA POLIUR.

22a  PIWNICA 31,96 ZYWICA POLIUR.

23 PIWNICA 32,14 ZYWICA POLIUR.



N

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33a
34
35
36

razem

ROZDZIELNIA
POMPOWNIA P-POZ
PIWNICA

PIWNICA

PIWNICA
KOMUNIKACJAKI. sch.
TOALETA

PIWNICA
POM.TECHNICZNE
PIWNICA
MASZYNOWNIA DZWIGU
KOMUNIKACJA ki. sch.
KOMUNIKACJA

POM. TECHNICZNE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr

nazwa

001  HOL/ GALERIA

002 KOMUNIKACJA KL. SCHODOWA
003 OCHRONA/KASA

004  GALERIA

005 SALAWIELOFUNKCYJNA

006 ZAPLECZE SALI

007 POM. PORZADKOWE

008 KORYTARZ

009 KOMUNIKACJA KL. SCHODOWA
010 KORYTARZ

011 TOALETA

012 GARDEROBA

013 GARDEROBA

014  SALA ZAJECIOWO-WYKLAD.
015  ZAPLECZE SCENY/MAG.

016 KORYTARZ

017  KOMUNIKACJA KL. SCHODOWA
RESTAURACJA

018a KORYTARZ

018b SZATNIA

018c TOALETA

018d POM. PORZADKOWE

018e MAGAZYN

018f KUCHNIA

018g ZMYWALNIA

019  SALA KAWIARNI

ADMINISTRACJA

020
021
022
023
024
024a
025
026
027
028

POKOJ BIUROWY
POKOJ BIUROWY
POKOJ BIUROWY
POM.SOCJALNE
TOALETY

TOALETA DLA OS. NIEP.
POKOJ BIUROWY
POKOJ BIUROWY
POKOJ BIUROWY
POKOJ BIUROWY

283,05

16,12
5,80

10,00

32,31 ZYWICA POLIUR.
32,14 ZYWICA POLIUR.
32,14 ZYWICA POLIUR.
32,14 ZYWICA POLIUR.
15,14 ZYWICA POLIUR.
LASTRIKO
Pt. GRES
33,10 ZYWICA POLIUR.
46,09 ZYWICA POLIUR.
29,20 ZYWICA POLIUR.
16,39 ZYWICA POLIUR.
LASTRIKO
342,57 ZYWICA POLIUR.
94,00 ZYWICA POLIUR.
1 634,46m?
PARTER
pow. m? posadzka
425,75 ZYWICA POLIUR.
7,27 LASTRIKO
17,59 ZYWICA POLIUR.
81,55 ZYWICA POLIUR.
544 43 ZYWICA /PARKIET
35,81 ZYWICA POLIUR.
5,94 Pt. GRES
7,71 ZYWICA POLIUR.
10,417 LASTRIKO
11,31 ZYWICA POLIUR.
6,03 PL. GRES
18,46 ZYWICA POLIUR.
27,79 ZYWICA POLIUR.
143,54 ZYWICA POLIUR.
36,02 ZYWICA POLIUR.
7,93 ZYWICA POLIUR.
10,41 LASTRIKO
11,45 PL. GRES
5,20 PL. GRES
2,88 PL. GRES
1,31 PL. GRES
7,24 PL. GRES
30,30 PL. GRES
4,93 PL. GRES
142,05 ZYWICA POLIUR.
21,88 ZYWICA POLIUR.
25,00 ZYWICA POLIUR.
22,25 ZYWICA POLIUR.
13,22 ZYWICA POLIUR.
11,80 PL. GRES
4,20 PL. GRES
17,37 ZYWICA POLIUR.
17,18 ZYWICA POLIUR.
17,18 ZYWICA POLIUR.
21,88 ZYWICA POLIUR.



029 POKOJ BIUROWY

030 KOMUNIKACJA

"POKOJE GOSCINNE" 57,57
031  KOMUNIKACJA

032 MAGAZYN SPRZETU

033 POKOJ HOTELOWY

034 POKOJHOTELOWY

UNIWERSYTET 3-EGO WIEKU 511,06

035 POKOJ BIUROWY

036 POKOJ BIUROWY

037 POKOJ BIUROWY

038 POKOJ BIUROWY

039 POKOJ BIUROWY

040 TOALETY

040a TOALETA DLA OS. NIEP.

041 LEKARZ/ PERSONEL MED.

042 PRACOWNIA NAUKOWA

043  ZAPLECZE SALI. KLUBOWEJ

044  SALA KLUBOWA

045 KOMUNIKACJA

046  SZATNIA/ PRZEBIERALNIA

047 POM. PORZADKOWE

048 TOALETA

049 SALA GIMNASTYCZNA

050 SALKA REHABLILITACYJNA

051  SZATNIA TERAPEUTY/zaplecze

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa

100 KOMUNIKACJA/KL. SCHODOWA

101  KORYTARZ

BIBLIOTEKA 793,61

102 WYPOZYCZALNIA Z CZYTELNIA
STREFA DOROSLI

103  CZYTELNIA CZASOPISM

104 TOALETY DLA OS. NIEP.

104a TOALETA MESKA

105 GALERIA, SALA KONFERENCYJNA

106 KORYTARZ

107 KOMUNIKACJA /KL. SCHODOWA

108  POKOJ BIUROWY

108a POM. SOCJALNE

109 STREFA MLODZIEZ -WYPOZYCZ.

110
1M1
112
113

ADMINISTRACJA

114
115
116
17
118

119

SALA KOMPUTEROWA
SALA DIA DZIECI

POKOJ BAJEK /TOALETA
SALA - OGROD ZIMOWY.

POKOJ BIUROWY
POKOJ BIUROWY
POKOJ BIUROWY
POKOJ BIUROWY
POKOJ BIUROWY

POKOJ BIUROWY

BIBLIOTEKI 262,02

29,69
82,40

7,38
2,51
20,23
27,45

16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
12,30
4,20

17,27
50,23
14,48
78,50
65,83
32,57
3,00

5,80

68,70
50,18
18,64

pow. m?

10,00
30,13

330,79
32,21
3,98
11,27
57,05
7,75
12,45
22,80
18,66
132,52
39,10
56,52
37,79
34,00

24,80
24,80
24,80
24,80
24,80

26,81

ZYWICA POLIUR.
ZYWICA POLIUR.

WYKL. DYWAN.
WYKL. DYWAN.
WYKL, DYWAN.
WYKL. DYWAN.

ZYWICA POLIUR.
ZYWICA POLIUR.
ZYWICA POLIUR.
ZYWICA POLIUR.
ZYWICA POLIUR.

Pt. GRES
Pt. GRES

ZYWICA POLIUR.

PARKIET.

ZYWICA POLIUR.

PARKIET

ZYWICA POLIUR.
ZYWICA POLIUR.

Pt. GRES
Pt. GRES
PARKIET

ZYWICA POLIUR.
ZYWICA POLIUR.

1 PIETRO
posadzka

LASTRIKO
WYKL, DYWAN.

WYKL. DYWAN.
WYKL. DYWAN.
Pt. GRES

Pt. GRES

WYKE. DYWAN.
WYKL. DYWAN.
LASTRIKO

WYKL. DYWAN.
Pt. GRES

WYKL. DYWAN.
WYKL. DYWAN.
WYKt. DYWAN.
WYKL. DYWAN.
WYKL. DYWAN.

WYKL. DYWAN.
WYKt. DYWAN.
WYKL. DYWAN.
WYKL. DYWAN.
WYKL. DYWAN.

WYKEL. DYWAN.

1



120 TOALETY 3,33 PL. GRES

120a  TOALETA DLA OS. NIEP. 4,23 PL. GRES

121 KORYTARZ/KOMUNIKACJA 54,45 WYKL. DYWAN.
121a  KOMUNIKACJA 12,18 PL. GRES

122  ZAPLECZE /OPR. ZBIOROW 22,87 WYKLE. DYWAN.
123 KOMUNIKACJA /KL. SCHODOWA 12,45 LASTRIKO
ZAPLECZE SALI WIELOFUNKCYJNEJ

124 REZYSERNIA SALI 32,98 WYKL, DYWAN.
RAZEM: 1128,74
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2 PIETRO

nr nazwa pow. m? posadzka
201  HOL "PLAC AKTYWNOSCI" 235,54 ZYWICA POLIUR.
201a TOALETA DLA OS. NIEP. 6,86 PL. GRES

202 KOMUNIKACJAKI. sch. 7,33 LASTRIKO

203 SALA RUCHOWA - AEROBIK 137,21 PARKIET PRZEM.
204  ZAPLECZE SALI 37,34 PL. GRES

205 SALARUCHOWA - BALET 121,34 PARKIET PRZEM.
206 ZAPLECZE SALI BALETOWEJ 31,00 PL. GRES

207  SALA KLUBOWA 160,79 PARKIET PRZEM.
208  SALA JEZYKOWA 38,11 ZYWICA POLIUR.
209 SALA KOMPUTEROWA 55,05 ZYWICA POLIUR.
210 MODELARNIA 55,05 ZYWICA POLIUR.
211 SALA ZAJECIOWA 25,62 ZYWICA POLIUR.
212  TOALETA DAMSKA 10,71 PL. GRES

212a TOALETA MESKA 10,41 Pt. GRES

213  KOMUNIKACJAKI. sch. 8,50 LASTRIKO

214  KUCHENKA/SOCJAL 52,1 ZYWICA POLIUR.
214a POM. PORZADKOWE 5,93 ZYWICA POLIUR.
215  KOMUNIKACJA 2,34 ZYWICA POLIUR.
216  SALA ZAJECIOWA 30,36 ZYWICA POLIUR.
217  SALA ZAJECIOWA 24,96 ZYWICA POLIUR.
218  SALA ZAJECIOWA 24,50 ZYWICA POLIUR.
219  SALA ZAJECIOWA 30,36 ZYWICA POLIUR.
220 KOMUNIKACJA 105,75 ZYWICA POLIUR.
221 MAGAZYNEK 16,03 ZYWICA POLIUR.
222  KOMUNIKACJAKI. sch. 8,50 LASTRIKO
223  TOALETA DAMSKIA 11,10 PL. GRES

223a TOALETA MESKA 11,10 PL. GRES

224 PRAC. TEMATYCZNA 25,62 ZYWICA POLIUR.
225 PRAC. TEMATYCZNA 55,05 ZYWICA POLIUR.
226  PRAC. TEMATYCZNA 55,05 ZYWICA POLIUR.
227 PRAC. TEMATYCZNA 38,41 ZYWICA POLIUR.
228  WENTYLATORNIA/POM. TECHN. 108,26 ZYWICA POLIUR,
229  SERWEROWNIA 37,74 ZYWICA POLIUR.
Razem 1624,02m?

RAZEM W BUDYNKU pow. uzytkowa 5303,12m?, powierzchnia wewnetrzna 7417,20 m?
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Rodzaj budynku
Centrum Kulturalno-Edukacyjne

Adres
ul. Jana Nowaka Jezioranskiego, Warszawa

Data opracowania
CZERWIEC 2018
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
1. Geometria '

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 6945,17 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 6945,17

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 6945,17 0,00 0,00 6945,17
Kubatura [m®] 2252434 0,00 0,00 22524,34
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 9045,05 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 34953,69 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,26 1/m

2. Ostona budynku

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U Wim*K] Umax wg WT A[m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
[Wim?K] przegrody  mostkow [WIK}
[WIK] liniowych
WiK]
dach 0,148 0,180 1620,19 239,79 0,00 239,79 0,99*
dach 0,163 0,180 1830,68 280,09 0,00 280,09 0,98*
podfoga na gruncie 0,092* 0,300* 1885,04 172,71 0,00 172,71 0,98*
$ciana w gruncie 0,153* 0,230* 363,87 54,01 0,00 54,01 0,98*
§ciana zewnetrzna 0,163 0,230 2205,49 359,49 0,00 359,49 0,98*
éciana zewnetrzna 0,192 0,230 171,47 32,92 0,00 32,92 0,98
RAZEM 0,141* - 8066,74 1139,02 0,00 1139,02 0,98*

* Warto$¢ redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystgpuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [Wim*K] Umaxwg WT gc A[m?  Htrotworu Htr mostkow Htr laczne
[Wim?2K] [WIK] liniowych [WIK]
[WIK]
1 1,100 1,100 0,67 705,78 776,36 0,00 776,36
2 1,300 1,300 0,67 95,24 123,81 0,00 123,81
3 1,500 1,500 0,00 75,07 112,60 0,00 112,60
RAZEM 1,156* - 0,61* 876,09 1012,78 0,00 1012,78

* Wartoé¢ Sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 3,61/

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m®h]

mechaniczna nawiewno-wywiewna 8250,86 3837,97

4. Sezon ogrzewczy
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4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach

| I i v \ Vi Vil Vit
0,0

31,0 28,0 31,0 30,0 8,6 0,0 0,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
Stata czasowa budynku, 1 \

Wewnetrzna pojemnos$¢ cieplna, Cm

Zyski ciepta od stonca

Zyski ciepta wewnetrzne

Zyski ciepta razem

Straty ciepta przez przenikanie

Straty ciepta na wentylacje

Straty ciepta razem

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H
Catkowita érednia sprawno$é¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

Sredni wspoiczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii konncowej do podgrzania cieptej wody, QK W
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP W

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

Sredni wspbtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u.,

W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

7. Urzadzenia pomocnicze

X Xl
31,0 30,0

403924,21 kWh/rok
391,96 h
8451944951 J/IK
276880,75 kWh/rok
0,00 kWh/rok
276880,75 kWh/rok
209184,27 kWh/rok
372922,12 kWh/rok
582106,39 kWh/rok

482959,58 kWh/rok
627847,45 KWh/rok
0,84
1,30

128,61 kW

25890,14 kWh/rok

43952,36 kWh/rok
57138,07 kWh/rok
0,59

1,30

22,73 KW

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa [kWh/rok] energie pierwotna
[kWhirok]
C.0. 1944,65 10788,63 32365,88
C.W.U. 277,81 1622,39 4867,18
RAZEM 222245 12411,02 37233,06
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8. Oswietlenie wbudowane

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie konicowg [KWh/rok] energie pierwotna
[kWhirok]
5,00 5000,00 127200,79 381602,37

9. Podziat zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewaniei Chiodzenie Ciepltawoda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 58,16 - 3,73 - - 61,89
Udziat [%] 93,98 - 6,02 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa

Ogrzewaniei Chlodzenie  Cieplawoda Urzadzenia Os$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze whbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 69,54 - 6,33 1,79 18,32 95,97
Udziat [%] 72,46 - 6,59 1,86 19,08 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewaniei Chlodzenie  Cieplawoda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 90,40 - 8,23 5,36 54,95 158,93
Udziat [%] 56,88 - 518 3,37 34,57 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 158,93 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewaniei  Chiodzenie  Ciepla woda  Urzgdzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze  wbudowane

cieptownia lokalna - 69,54 - 6,33 0,00 0,00 75,87

wegiel kamienny (w =

1,3)

energia elektryczna (w = 0,00 - 0,00 1,79 18,32 20,10

3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskainik EP dla budynku projektowanego 158,93 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017 160,00 KWh/m?rok




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepfo.
Zatacznik do Projektu Budowlanego

Dane budynku

Rodzaj budynku
Centrum Kulturalno-Edukacyjne

Adres

Powierzchnia budynku
Af | 6 945,17|[m?]

Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji s3:
olej opatowy, gaz ziemny, gaz plynny, ciepto z cieptowni lokalnej - wegiel kamienny, energia stoneczna, biomasa,

Uwagi

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Mozliwos¢ podigczenia do sieci miejskiej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Ogrzewanie i wentylacja

Qhnd | 403 931,09] [kKWh/rok]

Przygotowanie c.w.u.

Qw,nd | 25 905,48] [KWh/rok] ‘
ol 5 Ogrzewanie i wentylacja # Przygotowanie c.wa.  Chlodzenie |

Chiodzenie

Qe,nd | 0,00] [kwhirok]




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Opis zaopatrzenia w energie porownywanych systemow

System podstawowy

System alternatywny

System podstawowy ~ Opis systemu

System alternatywny — Opis systemu

sie¢ miejska

| |gruntowa pompa ciepta

Elementy skiadowe systemu

100,00%

100,00%

gruntowa pompa ciepla

100,00%

gruntdwa pompa ciepla - .H ’ 00,00%;

|
1 Energia elektryczna ogrzewanie, pompa obmgowa 39, 00% 1 3 Energxa elek(ryczna . ogrzewanie, pompa obiegowa T >33 00%
2 Energia elektryczna ogrzewanie, regulacja wezla cieplnege 44,00% 2 |Energia elektryczna ogrzewanie, naped pomaocniczy pompy ciepta 53,00%
3 |Energia elektryczna ciepla woda uzytkowa, pompa cyrkulacyjna 13,00% 3 |Energia elektryczna ciepla woda uzytkowa, pompa cyrkulacyjna 11,00%
4 Energia elektryczna clepta woda uzytkowa, pompa fadujaca zasobnik 3,00% 4 |Energia elektryczna clepta weda uzytkowa, pompa ladujgca zasobnik 3,00%
Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemow
System podstawowy System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotng
EP | 148,61] [KWh/m? rok] EP| 121,04] [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie korncowsg
EK | 95,98] [KWh/m? rok] EK | 40,35| [KWh/m? rok]

200,00

150,00

100,00
50,00

0,00

EP [kWh/m2 rok]

EK [kWh/m2 rok]

120,00
100,00

80,00
| 60,00
40,00
J 20,00

0,00
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Analiza mozliwoéci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemow

System podstawowy System alternatywny
Koszty inwestycyjne
75 700,00{[PLN] 501 390,00{[PLN]
10,90|[PLN/m?] 72,19|[PLN/m?]
Roczne koszty eksploatacyjne
165 816,30([PLN] 154 454 49|[PLN]
23,88|[PLN/m?] 22,24|[PLN/m?]
Koszt inwestycyjny Roczny koszt eksploatacii
[PLN] | [PLN]

170 000,00
165 000,00
160 000,00 |
155 000,00
150 000,00 ¢
145 000,00

600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00

0,00

Roczna réznica kosztoéw eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)
| 11 361,80][PLN]

Réznica kosztow inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
l 425 690,00|[PLN]

Proéty czas zwrotu inwestycji (SPBT)
| 37,47|[lata]

Uwagi:

Brak uwag

Analiza ekologiczna porownywanych systemow

System podstawowy System alternatywny

Roczna emisja CO,
l 345 480,728 [kgCO,/rok] ke 333 736,037|[kgCO,/rok]

Emisja CO2 [kg CO2/rok]
350 000,000
345 000,000
340 000,000
335 000,000
330 000,000
325 000,000

Wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Wybrany system

Decyzjg inwestora do realizacji przyjeto sie¢ miejska

Uwagi:




WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
CENTRUM KULTURALNO - EDUKACYJNE, ul. J.N.JEZIORANSKIEGO, WARSZAWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono dla projektu budowlanego Centrum
Kulturalno-Edukacyjnego w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jezioranskiego, dz.nr 8/11.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono w oparciu o:

1

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzZn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r., poz. 2117).

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji;

Obiekt Centrum Kulturalno—Edukacyjnego posiada trzy kondygnacje nadziemne
oraz kondygnacje podziemng przeznaczong nha pomieszczenia techniczne oraz na
pobyt ludzi.

Powierzchnie wewnetrzne, przeznaczenie kondygnacji oraz dane dotyczace ilosci
0s0b podano w tabeli.

: ’ ; Liczba os6b na
Kondygnacj - Powierzchnia :
Lp. a budynku Przeznaczenie wewnetrzna [m?] konggg;’?&ach
1 2 3 5 6
Sanitariaty — ZLIII; 190,00 ‘s’gn‘i‘toa r;?;’shw
1 Piwnice | pomieszczenia 52/' pl;lgyr;rlizzz?aczone
techniczne i 1438,15 e obsiuga
azynowe - PM

il budynku — 2-5 osdb

sala wielofunkcyjna
: ’ 350+50 osob; hol dla

Sala wielofunkcyjna z 400 0s6b. kawiarnia

zapleczem, hol, 1815,40 |40 50 0s6b

kawiarnia, - ZL |, b
razem 450 oso6b na
kondygnacji

2 Parter e

sala éwiczen 30 osob,

Ty

wyktadowe, biura - ZL 8220 lseol

i, '
razem 160 oséb na
kondygnagcji




Biblioteka 120 osodb,

_ ; czytelnie, biura razem

Blbllotgka, czytelnie, — 118460 |do 20 osob:

ZL |; biura - ZL Il ! A
razem 140 osbb na

kondygnagciji

3 Pietro |

sale zajec¢ 6 po 20
0s6b; 2 po 30 0s06b, 4
4 Pietro Il | Sale zaje¢ - ZL llI 1802,60 |po 5 osbb;

razem 200 oso6b na
kondygnacji

W budynku max. do
RAZEM 7417,20 |950 osob, widownia
dla 400 osé6b

UWAGA:

Osoby przebywajagce w szatni, holu i w sali wielofunkcyjnej sa tymi samymi
uzytkownikami obiektu oraz osoby przebywajgce bibliotece i w czytelniach sg tymi
samymi uzytkownikami obiektu.

Osoby przebywajgce na tarasie zewnetrznym dostepnym z biblioteki sg tymi samymi
uzytkownikami obiektu co osoby przebywajgce bibliotece i innych pomieszczeniach
budynku.

Powierzchnia wewnetrzna obiektu wynosi 7417,20 m?,
Budynek podzielono na pie¢ strefy pozarowe wg danych w p. 7.

Dla pomieszczen o funkcji ZL HIl w strefie ZL | — zaprojektowano rozwigzania jak dla
Z1-1.

Wysoko$¢é budynku Centrum Kulturalno—-Edukacyjnego liczona przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku do najwyzszego elementu dachu wynosi 14,56m.

W zwigzku z tym, ze cze$¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase
odpornosci pozarowej budynku ustala sie, przyjmujac jako liczbe jego kondygnacji
lub jego wysokos$¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub wysokosci czesci podziemnej
i nadziemnej.

Wysokos¢ budynku facznie z kondygnacjg podziemng wynosi 16,90 m.
Obiekt jest budynkiem sredniowysokim.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celdéw projektowych;

Za materialy niebezpieczne pozarowo — uznaje sie zgodnie z przepisami nastepujgce
materiaty niebezpieczne:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (565°C),

c) materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

d) materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

e) materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

f) materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacii,



g) materiaty majace sktonnosci do samozapalenia;

h) materialy inne niz wymienione w lit. a-g, jesli sposéb ich skiadowania,
przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowac¢ powstanie
pozaru;

W budynku Centrum Kulturalno—Edukacyjnego o funkgji ZL nie wystepujg substancje
palne pozarowo niebezpieczne.

W kondygnacji piwnic budynku Centrum Kulturalno—Edukacyjnego o funkcji PM nie
wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Budynek Centrum Kulturalno—Edukacyjnego ze wzgledu na sposob uzytkowania
zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | z pomieszczeniami o funkcji ZL Il oraz z
pomieszczeniami na kondygnacji piwnic o funkcji PM.

llos¢ os6b przebywajgcych w budynku oraz na poszczegodinych kondygnacjach
budynku okreslono w p. 1.

UWAGI DOT. ILOSCI OSOB:
1. Na kondygnacjach nadziemnych podano przebywajgcg iloS¢ oséb w stanach
maksymalnych wystepujacych podczas organizacji imprez w obiekcie.
2. Na kondygnacji parteru wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50
0s6b — widownia dla 400 oséb oraz hol dla 400 oséb.

3. Na kondygnadji | pietra wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50
0s6b - biblioteka dla 120 oséb.

W w/w pomieszczeniach dia ponad 50 oséb zaprojektowano dwa wyjscia
ewakuacyjne a drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz tych pomieszczen.

Laczna maksymalna ilosé oséb przebywajacych w budynku Centrum Kulturalno—
Edukacyjnego moze wynosi¢ 950 osob.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | nie okresla sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Na kondygnacji piwnic wystepujg pomieszczenia magazynowe i techniczne zwigzane
z funkcjg obiektu — w ktérych gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500
MJ/m?,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie wystepujg substancje palne niebezpieczne pozarowo oraz nie
wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla budynku Centrum Kulturalno—-Edukacyjnego — jako obiektu sredniowysokiego
o trzech kondygnacjach nadziemnych, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
| wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2
,warunkow technicznych”.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku poszczegélne elementy budowlane
powinny posiadac¢ odpornosé ogniowg jak w tabeli:



Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku 5
odpornosci
pozarowej | Gkﬁ;wr:(a' Konstrukcja 4 $ciana Sciana Przekrycie
budynku O?Ii én; acja dachu Strop zewnetrzna? wewnetrzna" dachu ®
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 309 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dia scian komoér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.

W budynku wszystkie jego elementy budowlane powinny gwarantowa¢ zachowanie
wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej okreslonych w tabeli.

Istotne ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej sg nastepujgce elementy
budynku:

1. Gtéwng konstrukcje no$ng budynku stanowig $ciany o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej R 120.

2. Stropy zelbetowe zapewniajg zachowanie wymaganej klasy odpornosci

ogniowej REI 60.

3. Konstrukcja stropu nad widownig stalowa zabezpieczona w klasie odpornosci
ogniowej REl 60 — obudowa podciggéw w technologii ptyt ogniochronnych
gr.30mm. Zszywane ze sobg i uszczelniane klejem (system)

4. Strop nad piwnicg stanowigcy granice stref pozarowych PM i ZL w klasie
odporno$ci ogniowej REI 120.

5. Sciany wewnetrzne budynku wydzielajgce pomieszczenia powinny posiadaé
klase odpornosci ogniowej El 30.

6. Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe korytarzy zabudowano z materiatéw
nie painych zachowujgc wymagana klase odpornosci ogniowej El 30.

7. Konstrukcja dachu stalowa -nie stanowi gtéwnej konstrukcji budynku -
zabezpieczona w klasie odpornosci ogniowej R 30.

8. Pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowa w klasie odpornosci ogniowej RE 30.

9. Wszystkie elementy budowlane budynku spetniajg warunek nie

rozprzestrzeniania ognia (NRO).



Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego (SW),

zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi 5 000 m?.

Powierzchnia wewnetrzna wszystkich kondygnacji budynku Centrum Kulturalno—
Edukacyjnego fgcznie z piwnica wynosi 7417,20 m?.

Budynek Centrum Kulturalno—Edukacyjnego zaprojektowano z podziatem na pigc
stref pozarowych wg danych w tabeli.

Kondygnacja Povﬁ?arzch Fomicie
Lp. Strefa pozarowa budynku Przeznaczenie wewnetrzn ma[ r?‘tzr]efy
a[m?]
1 2 3 4
e Pomieszczenia
1 kategoﬁ‘i':,m Piwnice techniczne i 1438,15 1438,15
magazynowe - PM
Piwnice : :
Pompownia y Pomieszczenia
2 pozarowa ggm nr techniczne 32,14 32,14
3 Rozdzielnia pradu Pi)wni%er’ Pomieszczenia 32,31 32,31
P g 4m. techniczne ! :
STREFA NR 2 sale wykiadowe,
4 kategorii ZL IIl, Parter biura - ZL I, 922,0 922,0
- 0N Pomieszczenie
Piwnice | sanitariatow - ZL I; 200
Sala wielofunkcyjna
z zapleczem, hol,
STREEA NR 3 RATEr szatnia, kawiarnia, - 18190
5 kategorii ZL | ZL |, 4992,60
Biblioteka,
Pietro | czytelnie, — ZL ; 1184,60
biura - ZL 1l
Pietro Il Sale zaje¢ - ZL Il 1802,60
RAZEM BUDYNEK 7417,20 | 7417,20

Kubatura strefy nr 1 wynosi 5 500 m®.

Kubatura strefy nr 2 wynosi 3 500 m®.

Kubatura strefy nr 3 wynosi ponad 25 000 m?,

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniecia znajdujgcych sie w nich
otworéw powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej okreslong w tabeli:

Klasa
odpornosc

Klasa odpornosci ogniowej

elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego

drzwi
przeciwpozarowych lub

drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego




A

$cian i stropéw, z . o :
ot ‘ innych zamknie¢ na korytarz i do na klatke
— wyjatkuevmzitropéw stropow w ZL | e ciwpozarowych | pomieszczenia schodowa”
budyll}\u
1 2 3 4 5 6
B REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Oznaczenia w tabeli:
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie (znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg
schodowa) o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego mogg by¢
wykonane wylacznie z materiatow niepalnych. Znajdujace sie w nich otwory powinny
by¢ obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi
przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Szczeqoly podzialu na strefy pozarowe

Zaprojektowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z drzwiami El 60 i
stropy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgce strefy pozarowe nr 1, 2 i 3:

1. wszystkie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgce strefy
pozarowe nr 1, 2 i 3 oraz pompowni i rozdzielni pradu zaprojektowano w
klasie REI 120 z drzwiami El 60,

2. strop oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgcy strefy pozarowe
pompowni i rozdzielni prgdu zaprojektowano w klasie REI 120.

3. w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego, w dylatacjach miedzy
§cianami zaprojektowano ocieplenie niepalne.

Sciana oddzielenia prieciwpoiarowego w osi 12-12 wg szczegoélow na
rysunkach.

W $&cianach zewnetrznych w miejscach styku ze $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 zaprojektowano wg oznaczen na rysunkach:
w osi 12-12 pasy REI 120 - 4,0 m z ociepleniem niepalnym w miejscach styku pod
katem 90 stopni $cian zewnetrznych dwéch stref, wg wymagan § 271 ust. 10, 11

. dylatacje w osi 12-12 z ociepleniem niepalnym

pasy 0,80 m EI 60 z ociepleniem niepalnym w migjscach styku $cian zewnetrznych
dwach stref ze stropem REI 120 oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnica.

Zgodnie z § 218 dachy strefy pozarowej nr 2 zaprojektowano o konstrukcja w klasie
R 30 oraz RE 30 przekrycie dachu w pasie 8,0 m od $cian z oknami strefy nr 3.

Dla strefy nr 3 - konstrukcja dachu R 30 i jego przekrycie RE 30 zgodnie z § 216
swarunkow technicznych”.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza
lico $ciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i w
klasie odporno$ci ogniowej El 60.

Klatki schodowe, stanowigce droge ewakuacyjng w budynku sredniowysokim
(SW) dla strefy pozarowej ZL | powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami



dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu — jako wymog § 245 WT".

Zaprojektowano poza w/w strefami pozarowymi wydzielenia pozarowe
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla pomieszczen:

pompowni pozarowej jako odrebna strefa pozarowa, scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i stropami REI 120, zamknigte drzwiami El 60, w pomieszczeniu
nr25,

rozdzielni pradu jako odrebna strefa pozarowa, $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i stropami REI 120, zamkniete drzwiami El 60, w pomieszczeniu
nr24,

klatki schodowe K1, K2 i K3,

maszynowni wentylacji - jako wydzielenie pozarowe, $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i stropami REI 60, zamkniete drzwiami El 30, w pomieszczeniu nr 35
i 228.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach, bedacych elementami oddzielenia

przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej REI 120,
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Przepusty instalacyjne o érednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktdrych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REl 60, zaprojektowano w kiasie
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw — jak dla ,pomieszczer zamknigtych” wg
interpretacji KG PSP z 2010 r. poz. 4.

W zwiazku z powyzszym przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0.04 m klasy
odpornoéci ogniowej ElI 60 zaprojektowano w $cianach i stropach nie bedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego nastepujacych pomieszczen:

- 8ciany i stropy obudowy klatek schodowych,
- &ciany i stropy obudowy maszynowni wentylacyjnej i klimatyzacyjne;j.

Zgodnie z § 268 Warunkdéw Technicznych przejscia przewodéw wentylacyjnych przez
sciany i stropy w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw co najmniej EIS 120.

Rowniez przejscia instalacyjne przewoddéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy
,pomieszczen zamknietych” zabezpieczono do klasy odpornosci ogniowej El 60, a na
przewodach wentylacyjnych zaprojektowano klapy przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych;

Budynek Centrum Kulturalno—Edukacyjnego zlokalizowany jest przy ul. Jana Nowaka
Jezioranskiego w Warszawie, dz.nr 8/11, jako obiekt wolnostojgcy.

Budynek usytuowany jest w odlegtosci ponad 8,0 m od istniejacych budynkéw oraz w
odlegtosci 4,0 m od granic sgsiednich dziatek.

Usytuowanie  budynku Centrum  Kulturalno-Edukacyjnego z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie
jego lokalizacji od istniejgcych budynkéw oraz od granic sgsiednich dziatek.
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Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposob;

Budynek Centrum Kulturalno~Edukacyjnego posiada trzy klatki schodowe:

a) klatke K1 przy osiach A-1 z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku,

b) klatke K2 przy osiach G-1 z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku,

c) klatke K3 w holu gtéwnym z wyjsciem przez hol wejsciowy na zewnatrz budynku.

Wymagania ogoéine warunkéw ewakuacji oraz ich spelnienie w budynku
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przedstawia si¢ nastepujaco:

1.

2.
3.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Lgczng szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowiacych wyjécia ewakuacyjne z
budynku oraz z pomieszczen, nalezy zapewni¢ przyjmujgc co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w
$wietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w dla drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

taczna szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
budynku powinna wynosi¢ dla 950 os6b —6,0 m.

Szeroko$¢ wyjsé ewakuacyjnych z kazdej strefy pozarowej budynku spetnia
wymagania 0,6 m szeroko$ci na 100 oséb.

Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku wynosi ponad 600 cm.

Drzwi wyjécia z klatek K1 — 120 cm, K2 - 120 cm posiadajg tgczng
szeroko$¢ 240 cm. Wyjécia te nie obstuguja ewakuacji oséb z sali
wielofunkcyjne;j.

Dia ewakuacji 450 os6b z holu, sali wielofunkcyjnej i kawiarni tgczna
szeroko$¢ drzwi w éwietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z budynku
powinna wynosi¢ — 300 cm.

Wyjsécia dla ewakuacji oséb z holu, sali wielofunkcyjnej i kawiarni -
drzwi holu prowadzace na zewnatrz budynku 4 x 180 cm i 1 x 120 cm
oraz drzwi do strefy pozarowej nr 2 prowadzace na zewnatrz budynku
120 cm — zapewniajg tacznie wymagang szerokos¢ wyjsc.

Drzwi wejsciowe do ogoinodostepnych pomieszczen uzytkowych powinny
mie¢ w $wietle oscieznicy co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m.
Szerokos$é¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna byé
nie mniejsza niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej, tj. 1,20 m. W
drzwiach dwuskrzydiowych szeroko$é skrzydta gtdwnego nie moze byé
mniejsza niz 0,90 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla
wiecej niz 50 oséb powinny otwieraé sie na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia dla wiecej niz 300
osbb, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia przeciw paniczne.

W budynku w drzwiach ewakuacyjnych na drodze z widowni i holu dia ponad
300 oséb wymagane jest zastosowanie urzadzen przeciwpanicznych.

W budynku zaprojektowano urzadzenia przeciwpaniczne we wszystkich drzwiach
ewakuacyjnych na drodze z widowni i holu do wyj$¢ na zewnatrz budynku.



1. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

2. Drzwi, stanowigce zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej lub dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia,
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

W budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego zachowane sg w/w warunki.

9.1. Przejscia ewakuacyjne

1.W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, powinno byé zapewnione przejécie ewakuacyjne, o diugosci
nieprzekraczajgcej - w strefach pozarowych ZL - 40 m.

2.Szeroko$é przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m.

3.Wymagania dla widowni:

Zgodnie z § 261 ,WT” pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 200 osob dorostych, w ktérych miejsca do siedzenia sg
ustawione w rzedach, tj. 400 oséb na widowni zapewniono n/w warunki:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktow rozkiadu i
spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg
badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje si¢
fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu
ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczgcg badania
zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szerokos¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami
siedzen,

Zaprojektowano szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen 0,50 m.

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie
przy$ciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwigkszenia odstepu miedzy rzedami siedzen
o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

Zaprojektowano na widowni szerokosé przejsé pomiedzy rzedami siedzen 0,50 m
pozwalajgcg na 21 siedzen w rzedzie — wiecej o 5 ponad 16. Zaprojektowano
maksymalnie 19 siedzen w rzedach.

4) szerokos$¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,20 m przy liczbie oséb do
150, a przy wiekszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6
m na 100 oséb, na jedno przejscie przypada 2 z 247 os6b widowni — okoto 125
0s0b.

Na widowni sktadanej szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych wynosi min. 2x1,20
=2,40m
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5)rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
tgczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

W budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego zachowane sg warunki dla
przej$¢ ewakuacyjnych.

9.2. Dojscia ewakuacyjne

i

Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojsciem
ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

2 Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktéorym mowa wyzej,
uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

3. Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych okreséla ponizsza tabela:
Rodzaj strefy Ditugosc¢ dojsciaw m - o

pozarowe;j przy jednym dojéciu przy co najmr:I)eJ 2 dojsciach
1 2 3
ZL1ZLV 10 40
ZL 302? 60
PM dla Qd < 500 g
MJ/m2 60 100

Y Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojécia dtugosé wiekszg o 100%

od najkrétszego. Dojécia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.

W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Przy zaprojektowanych klatkach K1, K2 i K3 spetniajgcych wymagania § 245 oraz

§

256 dla klatek ewakuacyjnych zapewniona bedzie dopuszczalna dtugosé

dojscia ewakuacyjnego.

4.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé¢ proporcjonalnie
do liczby oséb moggcych przebywac jednoczeénie na danej kondygnaciji
budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych na parterze powinna wynosic¢ dia
400 oso6b — 2,40 m.

Na kondygnadiji I, Il pietra szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna
wynosié- 1,40 m. Korytarze posiadajg w szerokosci 1,40 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢é co najmniej 2,2 m,
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, diugo$é obnizonego odcinka
nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL
powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu

przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych,
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

W budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego zachowane sa warunki doj$é¢
ewakuacyjnych.



9.3. Pionowe drogi ewakuacji — klatki schodowe

1. Graniczne wymiary schodéw statych w budynkach w zaleznoéci od ich
przeznaczenia okresla tabela:

Bermatzanic Minimalna szeroko$¢ Maksymalna

budynkéw uzytkowa (m) wysokos¢
biegu spocznika stopni (M)

1 2 3 4

Budynki

uzytecznosci 1,20 1,50 0,175

publicznej

W budynkach

schody do

piwnic,

pomieszczen 0,80 0,80 0,20

technicznych i

poddaszy

nieuzytkowych

2. W budynku Centrum Kulturalno—Edukacyjnego faczng szerokos¢ uzytkowg
biegbw oraz tgczng szeroko$¢ uzytkowg spocznikow w klatkach
schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjna, nalezy oblicza¢ przyjmujac
co najmniej 0,6 m szeroko$ci na 100 os6b, lecz nie mniej niz okreslono to w
powyzszej tabeli.

Szeroko$¢ spocznika miedzykondygnacyjnego wynosi¢ powinna 1,50 m.
Wysokos¢ stopni schoddw wynosi¢ powinna 0,175 m.

Szeroko$é uzytkowa schodéw statych mierzy sie miedzy wewnegtrznymi
krawedziami poreczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - miedzy
wykonczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig poreczy tej
balustrady. Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane
urzadzenia oraz elementy budynku.

6. W budynku Centrum Kulturalno—Edukacyjnego liczba stopni w jednym biegu
schoddw statych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 14 stopni.

7. Liczba stopni w jednym biegu schoddéw zewnetrznych nie powinna wynosic¢
wiecej niz 10. Szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnych
wejsciach do budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,35 m.

8. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody
prowadzgce z tego poziomu powinny by¢é zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacii.

Dla klatek K1, K2 i K3 przewidziano skiadane barierki stanowigce
zabezpieczenie przed omytkowym zejsciem ludzi do piwnic w czasie
ewakuacji.

W budynku Centrum Kulturalno—-Edukacyjnego zachowane sa w/w warunki na
klatkach.

9.4. Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielerr drég ewakuacyjnych oraz
zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych

1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg niz El 30.

2. W scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w
strefach pozarowych ZL | nie projektowano nie otwieranych naswietli powyzej 2
m od poziomu posadzki.



3. W budynku $redniowysokim, zawierajgcym strefe pozarowg ZL | nalezy
stosowaé klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi
oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu wg wymagan § 245 WT".

4. Klatki schodowe K1, K2 i K3 sg obudowane i zamykane drzwiami EIS 30 wg
wymagan § 256 ,WT” oraz sg wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu.

5. KLATKA K3 posiada wyjécie na zewnatrz budynku poprzez hol.

§ 256. 6. Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drég komunikacji
ogoélnej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje uzupetniajgce do funkcji
wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony
budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem ze:

. przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko
z jednej klatki schodowej,

. hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 500 MJ/m2 ani tez zawierajgcej pomieszczenie
zagrozone wybuchem,

. hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogéinej, tak jak jest
to wymagane dla klatki schodowej, o ktérej mowa w pkt 1,

. wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wigksza
od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzgcej
do tego wyjscia, okreslonej zgodnie z § 242 ust. 1, dla kondygnacii
budynku o najwiekszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujgcych sie
tam jednoczes$nie,

. wysoko$¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest
nie mniejsza niz 3,3 m,

. szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50%
od minimalnej szerokosci drzwi wyj$ciowych okreslonej zgodnie z §
239 ust. 4.

Dopuszczalng dtugo$¢ drogi od wyjscia z klatki schodowej, o ktérej mowa
wyzej, do wyjscia na zewnatrz budynku okreséla sie zgodnie z § 256 ust. 3 —
jest 15,60 m .

Z klatki K3 zaprojektowano dwa niezalezne wyj$cia ewakuacyjne a z holu
dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na dwie $ciany zewnetrzne.

Przy dwéch dojsciach - dla dojscia najkrétszego 40 m, przy czym dopuszcza
sig dla drugiego dojscia diugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego.

Dojécia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowa¢, przy czym dopuszcza sie
ich wspalny poczatkowy przebieg na diugosci nie wiekszej niz 2 m.”

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla stropéw budynku REI 60.

Odlegtoé¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe kiatki
schodowej, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku
powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271, jezeli co najmniej jedna z tych $cian
nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej okreslonej wedtug § 216 jak
dla stropu budynku z tg klatkg schodowa.



3. Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji w
budynkach o klasie odpornosci pozarowej B powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej"” - R 60.

Konstrukcja klatek schodowych zapewnia klase odpornosci ogniowej biegow
i spocznikéw - R 60.

W budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego zachowane s3 wiw
wymagania.

9.5. Wymagania dla elementdéw wykoriczenia wnetrz:

10.

¢ W strefach pozarowych ZL | stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

« Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

¢ Okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

W budynku Centrum Kulturaino—Edukacyjnego w pomieszczeniach zastosowane wg
projektu wykonczenie posadzek oraz materialy wykonczenia i wystroju wnetrz
spetniajg w/w wymagania.

Zastosowane materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace, w szczegolnosci w kurtyny,
zastonach, draperie, kotary oraz zaluzje zaprojektowano jako co najmniej trudno
zapalne.

Za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetiajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tiz4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptongce krople.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

W budynku Centrum Kulturalno—Edukacyjnego wystepujg nastepujgce instalacje
uzytkowe:

1.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z wydzielonymi pozarowo
centralami w pomieszczeniach nr 35 w piwnicy oraz nr 228 na |l pietrze.

2.Instalacja ogrzewcza zasilana z wezta cieplnego w pomieszczeniu piwnic nr 13.
3.Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu.
4.nstalacja odgromowa.

Wymagania podstawowe dla wiw instalacji

10. 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinna spetniac
wymagania:

-



A0

1. przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu,

2. zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sily powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornoéci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

3. w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4. filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czgstek,

5. maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach powyzej dwoch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Nie dotyczy to maszynowni na dachu

budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez stropy ElI 60 wyposazy¢ nalezy w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub obudowaé w klasie odpornosci ogniowej El,
réwnej klasie odpornosci ogniowej tego elementu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej
nie obstugujg, obudowaé¢ nalezy elementami o klasie odpornosci ogniowej El,
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych,
lub wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Zastosowano klapy odcinajgce na przewodach wentylacji mechanicznej wg ustalen
projektu branzowego.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace sg uruchamiane z wyzwalacza termicznego.

Przewody wentylacyjne wykonaé¢ nalezy z materiatdbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych stosowac
tylko na zewnetrznej ich powierzchni jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elastyczne elementy taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonac
nalezy z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, ich dlugo$¢ nie moze przekraczac
0,25 m.

Przejscia przewodow wentylacji — wg opisuw p 7.

10. 2. Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany jest przez instalacje c.0. wodna, niskotemperaturowg zasilang z
wymiennikowni. Przejscia przewodow instalacji — wg opisuw p 7.

10. 3. Instalacja elektroenergetyczna

W budynku przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowano przy
wejsciach do klatek , wytgczajagcy jednoczesnie wszystkie strefy pozarowe.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw,
z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru powinien spetnia¢ obowigzujgce wymagania oraz
nalezy go odpowiednio oznakowac.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej.



11.

Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

Obwody zasilajgce urzgdzenia przeciwpozarowe instalacji elektroenergetycznej
okreslone sg wg ustalen projektu elektrycznego.

Rozdzielnia pradu wydzielona pozarowo jako odrgbna strefa pozarowa, $cianami
o klasie odpornoséci ogniowej REI 120 i stropami REI 120, zamkniete drzwiami El 60,
W pomieszczeniu piwnic nr 24.

Przejscia przewodoéw instalacji — wg opisuw p 7.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystykg tych urzadzen;

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) za urzadzenia przeciwpozarowe
uznaje sie:

- state i péistate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzgdzenia inertyzujace,
urzgdzenia wchodzace w skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu
sygnalizacji pozarowej, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i
zawory  hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w  pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia oddymiajace,
urzgdzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki,
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia
przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe
wytgczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;

Zgodnie z § 28 w/w rozporzadzenia system sygnalizacji pozarowej nie jest
wymagany dla sal widowiskowych o liczbie migjsc ponizej 1500.

Obiekt Centrum Kulturalno—Edukacyjnego wymaga nastepujgcych urzgdzen
przeciwpozarowych:

1. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 mm w strefie nr 3,
2. pomp W pompowni przeciwpozarowej w pomieszczeniu  piwnic nr 25,
3. dwoch hydrantéw zewnetrznych DN 80 wg opisu w p.13,
4. urzadzen oddymiajgcych klatek schodowych,
5. instalacji oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
6. przeciwpozarowych klap odcinajacych wg ustalen projektu branzowego,
7. drzwi przeciwpozarowych bez wyposazenia w systemy sterowania,
8. przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
W budynku zaprojektowano urzgdzenia przeciwpaniczne we wszystkich drzwiach
ewakuacyjnych na drodze z sali wielofunkcyjnej i holu do wyj$¢ na zewnatrz budynku.
11.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 mm
wymagana jest w: ‘



a) strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m? zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia Iludzi ZL |, na kazdej kondygnacji budynku
Sredniowysokiego,

b) strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 1000 m2 zakwalifikowane;
do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, na kazdej kondygnacji budynku niskiego,

c) strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m2 i zakwalifikowanej do
kategorii PM powyzej 500 MJ/m?,

Zgodnie z w/w zasadami w budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
wymagana jest sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 mm pokrywajacymi swoim zasiggiem wszystkie
pomieszczenia w strefie pozarowej nr 3.

W strefach pozarowych nr 1 i 2 nie jest wymagana sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi.

Wymagania dla hydrantéw wewnetrznych 25 w strefie pozarowej nr 3

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogoinej, a
w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, a
w budynkach wysokich zaleca sie lokalizacje zaworéw hydrantowych w
przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych,

b) w przejsciach i na korytarzach,

¢) przy wyjsciach na przestrzen otwarta lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z
pomieszczen magazynowych.

Zasieg w poziomie hydrantéw 25 (wynoszacy 33 m) winien obejmowaé catg
powierzchnie chronionego budynku.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 umieszczaé nalezy na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi zapewniajgc dostateczng przestrzen do jego rozwinigcia.

Zapewni¢ nalezy dla hydrantu 25 mm wydajnos¢ 1,0 dm®s mierzong na wylocie
pradownicy.

Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ w/w
wydajnos¢, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy prgdownicy i nie moze
by¢ nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych hydranty
wewnetrzne powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 - dla hydrantow 25.

Stan projektowany instalacji hydrantéw wewnetrznych

W  budynku =zaprojektowana =zostata sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z
hydrantami wewnetrznymi 25 mm na wszystkich kondygnacjach w strefie pozarowej
nr 3.

Zasilanie instalacji hydrantow wewnetrznych 25 mm zaprojektowano z pompowni
pozarowej - wydzielonej strefy pozarowej w pomieszczeniu piwnic nr 25 stropem i
$cianami REI 120 z drzwiami El 60.

Zasieg w poziomie hydrantow 25 (wynoszacy 33 m) powinien obejmowac catg
powierzchnie chronionego budynku. Hydranty wewnetrzne w budynku Centrum



Kulturalno-Edukacyjnego powinny posiada¢ przeprowadzone badaniami parametry
ci$nienia wyptywu 0,2 MPa oraz wydajnosci nominalinej 1,0 I/s.

Wymagana jednoczesno$¢ pracy dwodch hydrantéw 25.

11.2. Oddymianie klatek schodowych

Klatki schodowe stanowigce droge ewakuacyjng w budynku $redniowysokim (SW)
dla strefy pozarowej ZL | zgodnie z § 245 muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Na klatkach K1, K2, K3 zaprojektowano urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu — system grawitacyjny wg ustalen projektu budowlanego.

Rozwigzanie oddymiania klatki zaprojektowano w oparciu o wytyczne
CNBOP-PIB W-0003:2016 systemy oddymiania klatek schodowych.

Klatka K1

Do oddymiania klatki budynku zaprojektowano klape oddymiajagcg o czynnej
powierzchni oddymiania wynoszgcej powyzej 5 % rzutu kiatki.

Klatka schodowa posiada maksymalng powierzchnie rzutu wynoszacg 19,0 m%.
Czynna powierzchnia oddymiania powinna wynosi¢ 0,95 m?.

Zaprojektowano klape oddymiajaca np. firmy Mercor o wymiarach 100 cm x 140
cm wg danych producenta:

a) powierzchnia czynna 0,98 m2
b) powierzchnia geometryczna 1,44 m2

Zapewniono nawiew mechaniczny stuzgcy do dostarczenia powietrza
uzupetniajgcego do oddymiania klatki schodowej — wg obliczen projektu branzowego
(o 30 % wiecej niz geometryczna powierzchnia otworu oddymiajgcego - ponad 1,44
m?)

Rozwigzanie oddymiania klatki zaprojektowano w oparciu o wytyczne
CNBOP-PIB W-0003:2016 systemy oddymiania klatek schodowych.

Klatka K2

Do oddymiania klatki budynku zaprojektowano klape oddymiajacg o czynnej
powierzchni oddymiania wynoszgcej powyzej 5 % rzutu klatki.

Klatka schodowa posiada maksymalng powierzchnie wynoszacg 19 m2

Zaprojektowano klape oddymiajaca np. firmy Mercor o wymiarach 100 cm x 140
cm wg danych producenta:

a)powierzchnia czynna 0,98 m2
b)powierzchnia geometryczna 1,44 m2

Zapewniono nawiew mechaniczny sluzacy do dostarczenia powietrza
uzupeiniajgcego do oddymiania klatki schodowej — wg obliczen projektu
branzowego (0 30 % wiecej niz geometryczna powierzchnia otworu
oddymiajacego - ponad 1,44 m?)

Rozwigzanie oddymiania klatki zaprojektowano w oparciu o wytyczne CNBOP-PIB
W-0003:2016 systemy oddymiania klatek schodowych.

Klatka K3

7
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Do oddymiania klatki budynku zaprojektowano klape oddymiajacg o czynnej
powierzchni oddymiania wynoszacej powyzej 5 % rzutu klatki.

Klatka schodowa posiada maksymalng powierzchnie na | pietrze wynoszaca 18,0 m?.
Czynna powierzchnia oddymiania powinna wynosi¢ 0,90 m?.

Zaprojektowano klape oddymiajaca np. firmy Mercor o wymiarach 100 cm x 140
cm wg danych producenta:

a) powierzchnia czynna 0,98 m2
b) powierzchnia geometryczna 1,44 m2

Zapewniono nawiew mechaniczny stuzgcy do dostarczenia powietrza
uzupetniajgcego do oddymiania klatki schodowej — wg obliczen projektu branzowego
(o 30 % wiecej niz geometryczna powierzchnia otworu oddymiajgcego - ponad 1,44
m?)

11.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest na widowni oraz w holu Centrum
Kulturaino-Edukacyjnego oraz na drogach ewakuacji tj. na korytarzach i na
klatkach schodowych.

Zgodnie z § 181 ust. 3 awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé w
pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 2000 m? w budynkach uzyteczno$ci
publicznej oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen i na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego.

W  pomieszczeniu, ktére jest uzytkowane przy wytgczonym oswietleniu
podstawowym, nalezy stosowa¢ os$wietlenie dodatkowe, zasilane napieciem
nieprzekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczainego diugotrwale, stuzace
uwidocznieniu przeszkod wynikajgcych z uktadu budynku, drég komunikacji ogéinej
lub sposobu jego uzytkowania, a takze pod$wietlane znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji.

W budynku zaprojektowano oéwietlenie dodatkowe stuzace uwidocznieniu przeszkéd
na sali wielofunkcyjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuaciji
nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie - wymagania te zawarte sg w normie PN-EN 1838. Wyposazenie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

W budynku w pomieszczeniach widowni oraz na drogach ewakuacji tj. na
korytarzach i na klatkach schodowych zaprojektowano instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego.Dla na sali wielofunkcyjnej, klatek schodowych oraz na poziomych
drogach ewakuacyjnych zastosowaé nalezy podswietlane znaki wskazujgce kierunki
ewakuaciji.

11.4. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z § 183 ust. 2 przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu
do wszystkich obwodoéw, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m3 Ilub zawierajgcych strefy
zagrozone wybuchem.
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Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowano — wg ustalen projektu
elektrycznego.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrddia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwoérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek Centrum Kulturalno~Edukacyjnego powinien by¢ wyposazony w podreczny
sprzet gasniczy — moga to byé gasnice proszkowe w ilosci wynikajgcej z zatozenia,
ze jedna jednostka masy érodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé, na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL w budynku
oraz na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej PM w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz; ,
2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoéci co najmniej 1 m.
Zarzgdzajacy budynkiem powinien zapewni¢ w/w sposéb rozmieszczenia sprzetu.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo- gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stluzacym do tych dziatan.

Drogi pozarowe:

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego,
powinna byé¢ doprowadzona do budynku sredniowysokiego zawierajgcego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wg zasad
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Droga pozarowa powinna by¢ doprowadzona co najmniej z jednej, diuzszej strony
budynku, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wiecej niz 60 m - z jego dwdch
stron. Szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m oraz zapewniac¢
mozliwos¢ przejazdu bez zawracania. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi poZzarowej
powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

A0~



Droga pozarowa powinna by¢ usytuowana w odlegtosci od 5 do 15 m od obiektu.
Pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem nie powinny wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m i drzewa.

Dla budynku Centrum Kulturalno—-Edukacyjnego zawierajgcego strefe
pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | jest wymagana
droga pozarowa. Budynek posiada wymiary zewnetrzne 88,32 m x 35,42 m.

Dostep do obiektu spetnia wymagania dla drég pozarowych — jest zapewniony
z drogi wewnetrznej przebiegajacej wzdtuz dluzszej strony budynku. Droga
wewnetrzna z potnocnej strony budynku jest wspéing drogg dla istniejgcego centrum
handlowego i projektowanego CEK.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku Centrum Kulturaino-Edukacyjnego - dla strefy pozarowej 3 o
kubaturze brutto powyzej 5.000 m® i o powierzchni wewnetrznej ponad 1000 m*
wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm®/s. Zapewni¢ jg nalezy z dwéch hydrantéw érednicy 80 mm
lub z zapasu wody 200 m® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Wymagania dla sieci wodociagowej przeciwpozarowej:

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode z pompowni
przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych urzgdzen, zapewniajacych
wymagang wydajnosc¢ i cisSnienie na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach
zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w
zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ dla hydrantu DN 80 -
co najmniej 10 dm®s.

Hydranty zewnetrzne =zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
powinny mie¢ mozliwosé ich odigczania zasuwami od sieci. Hydranty zewnetrzne
przeciwpozarowe powinny by¢ rozmieszczone przy zachowaniu odlegtosci:

a)od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
b)od chronionego obiektu budowlanego — pierwszy do 75 m;drugi do 150m,
c)od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Zapewnienie wymaganej ilosci wody:

Zapewnienie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
Centrum Kulturalno—~Edukacyjnego stanowig dwa hydranty zewnetrzne DN 80
zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Warszawie, ul. Jana Nowaka-

Jezioranskiego, dz. nr 8/11, obreb 3-05-21 (cze$¢ konstrukcyjna).
Inwestor: Urzad Miasta Stotecznego Warszawy, Urzad Dzielnicy Praga Potudnie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Projekt budowlany architektury opracowany przez mgr inz. arch. Matgorzate Adamo-
wicz-Nowacka.

1.3. Projekt budowlany instalacji sanitarnych opracowany przez mgr inz. Mateusza Pietrukan-

ca

1.4. Projekt budowlany instalacji elektrycznych opracowany przez inz. Krystyng Koczwanska. -

1.5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu Cen-
trum Edukacyjno-Kulturalnego Warszawa, ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego dz. nr 8/11, obreb
3-05-21 opracowane przez mgr inz. Stawomira Gawatko w lutym 2018.

1.6. Uzgodnienia z inwestorem.

1.7. Normy i literatura do projektowania

2. OPIS OGOLNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Centrum Edukacyjno-Kulturalnego
w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego dz. nr 8/11.

Obiekt sktada si¢ z dwdch czgsei oddzielonych dylatacja. Pierwsza z nich znajdujaca sie
pomigdzy osiami 1 i 11 zaprojektowana zostala jako obiekt dwupietrowy podpiwniczony.
Dodatkowo wydzielono w niej cze$¢ przeznaczona na sale wielofunkeyjna znajdujaca sie w
obrysie osi od 1 do 7 oraz C i E. Druga cze$¢ obiektu zawarta pomiedzy osiami 12 i 18 zapro-
jektowana zostata jako niepodpiwniczona.

Konstrukcja nosna budynku szkieletowa zelbetowo-stalowa. Posadowienie bezposred-
nie na stopach i tawach fundamentowych. Sciany podziemne: zewnetrzne zelbetowe monoli-
tyczne wylewane na budowie w czgéci podpiwniczonej potaczone z plyta posadzkowa piwni-
cy, wewnetrzne murowane z cegly piaskowo-wapiennej typu Silka. Sciany nadziemne: ze-
wngtrzne murowane z pustakow ceramicznych, wewnetrzne murowane z cegly piaskowo-
wapiennej typu Silka oraz zelbetowe wylewane na budowie zbrojone siatkami. Stropy mie-
dzykondygnacyjne zaprojektowano jako zelbetowe ptyty monolityczne wylewane na budowie.

Podciag nad sala widowiskowa stalowy wykonstruowany z profili walcowanych. Pozostate
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podciagi i stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Dach
nad budynkiem o konstrukcji stalowej pokryty ptyta warstwowa.

Ze wzgledu na wystepujace réznice konstrukcyjne oraz obcigzeniowe obiekt zostat po-
dzielony dylatacjami przebiegajacymi w osiach pionowych 7-8 i 11-12 oraz pionowych B-C i
E-F.

W czgsei konstrukeyjnej projektu budynku zostaty podane rozwiazania techniczne na-
stepujacych elementdw:

- fundamentéw,

- Scian konstrukcyjnych,

- stupow,

- podciagow,

- stropéw miedzykondygnacyjnych,

- nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi,

- wiencow stropowych,

- trzpieni zelbetowych,

- schodow,

- szybdw dzwigowych.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE, KATEGORAIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU

Dla potrzeb projektowanej inwestycji wykonane zostaty badania podtoza gruntowego,
obejmujace 11 otworéw badawczych (7 do gtebokosci 10m p.p.t. i 4 do gigbokosci 3m p.p.t.).

Ponizej nasypéw niebudowlanych o miazszosci 1.2-2.8 m lokalnie nawiercono mady
wyksztalcone jako gliny i gliny piaszczyste o miazszosci do 0,4m. Ponizej mad i nasypoéw
zalegaja piaski srednie i piaski grube rzeczne. Powyzszych utworéw (piaski rzeczne) nie
przewiercono do glebokosci rozpoznania wynoszacej 10m.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” analizowany obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;j
(budynek niemieszkalny o kilku kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziem-
nej), proste warunki gruntowe (woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia projektowane-
go budynku). Ponizej warstwy I (nasypy niebudowlane) wystepujg dobre warunki gruntowe
do posadowienia bezposredniego projektowanego budynku. W trakcie badan terenowych w

lutym 2018r nawiercono wodg gruntowg na glebokosci ok. 2.6-3.4m (rzedna: ok. 79.5-80.0m
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n.p.m.). Jest to stan $redni, ktéry moze sie waha¢ £0.7m. Gl¢bokos$¢ przemarzania gruntu na
omawianym obszarze wynosi wg PN-81/B-03020 ok. 1.0 m.
4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU PRZYJETE SCHEMATY I PODSTA-
WOWE WYNIKI OBLICZEN
4.1.Uktad konstrukcyjny
Dla catego obiektu przyjeto poprzeczny uktad nosny.
4.2. Schematy statyczne
W poszezegolnych, wydzielonych dylatacjami czesciach przyjeto nastepujace schematy
statyczne:
- pomigdzy osiami 1 - 7 oraz C - E rama jednonawowa dwukondygnacyjna,
- pomigdzy osiami 1 - 7 oraz A — B i F —G rama jednonawowa trzykondygnacyjna ,
- pomiedzy osiami 8 — 11 oraz A — G rama czteroprzestowa trzykondygnacyjna,
- pomigdzy osiami 12 — 14 oraz H—11 K - L rama jednonawowa jednokondygnacyjna,
- pom_iqdzy osiami 13 — 18 oraz H — L rama czteronawowa jednokondygnacyjna.
Podciagi w budynku zwymiarowano jako jedno- i wieloprzestowe belki ciagte.
Dla stropéw miedzykondygnacyjnych przyjeto schematy plyt wolonopodpartych wielo-
przestowych jednokierunkowo zbrojonych.
4.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukeji
Przystepujac do wymiarowania elementéw konstrukcji no$nej budynku przyjeto warto-
$ci obciazen zgodnie z :
- PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem wraz ze
zmiang PN-80/B-02010/Az1 z 2006r. (Il — strefa)
- PN-EN 1991-1-3 — Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje czesé¢ 1-3. Oddziatywania
ogo6lne — Obciazenie $niegiem.
- PN-77/B-02011 — wraz ze zmiana PB-77/B-2011:1977/Az1:2009 - Obciazenia w oblicze-
niach statycznych. Obciazenie wiatrem.
- PN-82/B-02000 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 — Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawo-
we obcigzenia technologiczne i montazowe.
Na podstawie tych norm przyjeto nastepujace wartosci obciazen charakterystycznych:
- $niegu (na powierzchnie pozioma dachu) —0,90kN/m?

- wiatru (ci$nienie predkosci) —250Pa
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- zmienne w pomieszczeniach biurowych - 2,0 kN/m?,
pomieszczenie wentylatorni - 5,0 kKN/m?,
pomieszczenia zaj¢¢ ruchowych - 5,0 kN/m?,
w pomieszczeniach biblioteki - 6,0 kN/mz,
sala wielofunkcyjna - 5,0 kN/m?,
w przestrzeniach komunikacyjnych w korytarzach i klatkach - 4,0 kN/m?
Wymiarowanie elementdw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
- obciazenia obliczeniowe dla stanéw granicznych no$nosci,
- obciazenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania (np.ugigcia).
Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomocg progra-
mu RM-WIN (nr klucza 9722).
4.4. Podstawowe wyniki obliczen
Podstawowe wyniki obliczen dla elementow konstrukcji nosnej budynku podane zostaty
jako stosunek normatywnej wielkosci do wartosci wynikajacej z przyjetego w projekcie roz-
wigzania 1 okreslono je w procentach.
Zestawienia podstawowych wynikéw obliczen dla najbardziej charakterystycznych ele-
mentow budynku:
Konstrukcja dachu
- Belka BL-1 - no$no$¢ 77,6% wartosci dopuszczalnej, ugiecie 52,7% wartosci dopuszczal-
nej,
- Belka BL-2. - no$no$¢ 79,7% wartosci dopuszczalnej, ugigcie 36,9% wartosci dopusz-
czalne;j.
Plyty stropowe nad I pigtrem
- Poz. 3.1.1 - no$no$¢ 82,6% wartosci dopuszczalnej, ugiecie 48,7% wartosci dopuszczal-
nej,
- Poz. 3.1.2. - no$no$¢ 87,9% wartosci dopuszczalnej, ugigcie 58,5% wartosci dopuszczal-
nej.
Ptyty stropowe nad parterem
- Poz. 3.2.1 - no$no$¢ 85,5% wartosci dopuszczalnej, ugigcie 92,1% wartosci dopuszczal-
nej,
- Poz. 3.2.3. - no$no$¢ 88,1% wartosci dopuszczalnej, ugiecie 91,5% wartos$ci dopuszczal-

nej,
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- Poz. 3.2.4. - no$no$¢ 86,4% wartosci dopuszczalnej, ugigcie 90,8% wartosci dopuszczal-
nej,

- Poz. 3.2.5. - nosnos¢ 91,7% wartosci dopuszczalnej, ugigcie 91,3% wartosci dopuszczal-
nej.

Plyty stropowe nad piwnicg

- Poz. 3.3.2 - no$nos¢ 85,5% wartosci dopuszczalnej, ugigcie 92,1% wartosci dopuszczal-
nej.

Podciagi nad I pigtrem

- BL.1.1. - no$nos$¢ 81.5% wartosci dopuszczalnej, ugiecie 71,9% wartosci dopuszczalnej,

- POD.1.1. - no$nos¢ 79,1% wartosci dopuszczalnej, ugigcie 72,4% wartosci dopuszczalnej,

- POD.1.2. - nosnos¢ 83,9% wartosci dopuszczalnej, ugiecie 63,8% wartosci dopuszczalne;.

Podciagi nad parterem

- POD.2.1. - no$nos¢ 83,7% wartosci dopuszczalnej, ugiecie 69,3% wartosci dopuszczalnej,

- POD.2.3. - no$nos¢ 80,9% wartosci dopuszczalnej, ugiecie 57,2% wartosci dopuszczalnej,

- POD.2.4. - nos$nos¢ 81,7% wartosci dopuszczalnej, ugiecie 58,0% wartosci dopuszczalne;,

- POD.2.5. - nosnos¢ 88,5% wartosci dopuszczalnej, ugigcie 80,5% wartosci dopuszczalne;.

Stupy

- S-1 - nos$nos¢ 86,5% wartosci dopuszczalne;j,

- S-2 - nosnos¢ 88,1% wartosci dopuszczalnej,

- S-3 - nosnos¢ 89,3% wartosci dopuszczalne;j,

- S-4 - nosnos¢ 74,7% wartosci dopuszczalnej,

- S-5 - nosnos¢ 77,4% wartosci dopuszczalne;j,

- S5-6 - no$nos¢ 62,8% wartosci dopuszczalne;j.

Fundamenty

- Poz. 6.2. —nosnos¢ 74,1%,

- Poz. 6.3. —nos$nos¢ 75,8%,

- Poz. 6.4. —nos$nos¢ 68,9%,

- Poz. 6.6. — nos$nos¢ 68,7,3%,

- Poz. 6.7. —nos$nos¢ 65,2%.
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5. OPIS SZCZEGOLOWY
5.1. Fundamenty

Zaprojektowano bezposrednie posadowienia budynku na tawach i stopach fundamento-
wych, ktore zostana wykonane jako zelbetowe (beton C25/30, wodoszczelnos¢ w-8 dla ele-
mentow szybéw windowych w-10, zbrojenie stala RB 500W). W czesci podpiwniczonej po-
ziom posadowienia fundamentéw zostat tak dobrany aby gérna powierzchnia stép fundamen-
towych i taw znajdowata si¢ na jednakowym poziomie wynoszacym -3,50, co odpowiada
rzednej 80,30 m n.p.m. Takie rozwigzanie pozwoli na oparcie na fundamentach ptyty posadz-
kowej piwnic i stworzy mozliwo$¢, w potaczeniu ze $cianami zewnetrznymi, wykonania
szczelnej wanny zelbetowej zabezpieczajacej pomieszczenia piwniczne przed naptywem wo-
dy, ktéra okresowo moze znajdowac si¢ maksymalnie na poziomie 80,70 m n.p.m. W miej-
scach projektowanych dzwigéw osobowych, ze wzgledu na koniecznos¢ wykonstruowania
podszybia, przylegajace fundainenty zostaty posadowione na poziomie odpowiadajacym gle-
bokosci plyty zaprojektowanej pod winda. Réznice pozioméw nalezy zniwelowaé za pomoca
tzw. ,,schodkowania” taw fundamentowych. Podobne wyréwnanie zaprojektowane zostato w
miejscu polaczenia czgsci podpiwniczone] z parterowa. Wszystkie rzedne posadowienia fun-
damentéw zostaly podane w czgsci rysunkowej opracowania (rys. nr 1/K). Parterowa czgsé
obiektu posadowiono na poziomie — 3,10 (80,70m n.p.m.)

Przyjeto w projekcie, ze wszystkie fundamenty zostang posadowione na jednorodnym
podtozu, ktore tworzq pisaki $rednie dla ktérych ustalono stopien zageszczenia Ip=0,50. Wy-
kopy musza zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa, ktory wpisem do dziennika budo-
wy potwierdzi speltnienie powyzszego warunku. W przypadku lokalnego napotkania warstw
stabszych konieczna bedzie ich wymiana na poduszke piaskowo-zwirowa zageszczong do
stopnia [s=0,96.

5.2. Plyta czgsci podpiwniczonej

Ze wzgledu na mozliwo$¢ podniesienia si¢ poziomu wody, w okresach mokrych powy-
zej posadzki piwnic zaprojektowano zelbetowg ptyte monolityczna wylewang na budowie
(beton C25/30, wodoszczelnosé w-8, zbrojenie podwojnie siatkami Q785) i polaczona ze
$cianami zewnetrznymi, z ktérymi stworza wanne wodoszczelna, ktora musi obejmowaé réw-
niez schody zewnetrzne. W miejscu potaczenia plyty ze Scianami zewnetrznymi nalezy utozy¢
tasme bentonitowa lub pgczniejaca. Dodatkowo w miejscach projektowanych dylatacji w pty-
cie zamontowane musza zosta¢ taSmy dylatacyjne. Przyjeta grubosé¢ i zbrojenie plyty dennej

sq przystosowane do przejecie mogacego wystapi¢ parcia wody przy najwyzszym podanym
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dokumentacji geologicznej ich poziomie odpowiadajacemu rzednej 80,70m n.p.m. W celu
poprawienia szczelnosci wanny pod ptyta nalezy wykonac izolacje w postaci mieszanki
uszczelniajacej beton przez jego krystalizacje. Mozna do tego celu zastosowa¢ np. preparat o
nazwie Hydrostop 203.

5.3. Sciany

Podziemne

Wszystkie $ciany zewnetrzne gr. 30cm zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
budowie (beton C25/30, w czesci podpiwniczone wodoszczelny w-8, zbrojone podwojne
siatkami Q524). Sciany cze$ci podpiwniczone nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo preparatem
uszezelniajacym beton przez jego krystalizacje (np. Hydrostop 209).

Sciany wewnetrzne w czesci podpiwniczonej murowane z cegly wapienno-piaskowej
typu Silka: konstrukcyjne gr. 24 i 18cm klasy 20 na zaprawie M 10, dziatowe gr. 18, 151 12cm
klasy 15 na zaprawie MS5.

Nadziemne

- zewngetrzne warstwowe, c¢z¢$¢ nosna (konstrukcyjna) gr. 30 cm z pustakow ceramicz-

nych Porotherm typu P+W o wytrzymatosci 15MPa bez spoin pionowych, taczonych na

pidro i wpust, uktadanych na zaprawie cementowej marki 8MPa,

- wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 24 i 18 cm murowane z cegly wapienno-piaskowej

typu Silka klasy 20 na zaprawie marki M10, dziatowe gr. 18, 151 12 cm klasy 15 na za-

prawie M5,

- Sciany stanowiace obudowe klatki schodowej znajdujacej si¢ w rejonie osi 10 1 D o gr.

20cm wykonac jako zelbetowe z betonu ¢25/30 zbrojone w dwoch plaszczyznach siatkami

Q524.

W celu zapewnienia wspotpracy $cian zewnetrznych ze Scianami wewnetrznymi nalezy
wykonac¢ strzepia lub umiesci¢ w co drugiej spoinie pret ze stali nierdzewnej o $rednicy 6 mm
1 dtugosci min. 50 cm.

W celu zwigkszenia sztywnosci $cian (zewngtrznych i wewnetrznych) zaprojektowane
zostaly zelbetowe trzpienie TZ (beton C25/30, stal zbrojeniowa RB 500 W) monolitycznie
polaczone z przylegajacymi $cianami za pomocg pretéw umieszczonych w spoinach.

5.4. Stupy
Wszystkie stupy konstrukcyjne zaprojektowano z betonu C25/30 i zazbrojono stala RB

500 W. Przekroje i wysokosci stupdw sg zréznicowane i dopasowane do projektowanej funk-
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cji. Stupy wbudowane w $ciany nalezy potaczy¢ z nimi za pomocg pretow rozmieszezonych w
pionie w dwoch rzedach co 25 cm.
5.5. Podciagi
Zaprojektowano zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 i zbrojone pretami ze stali
RB 500 W. Podciagi oparte sg na stupach i tworza z nimi elementy konstrukcji szkieletowe;.
Nad sala audytoryjna zaprojektowano stalowe podciagi wykonstruowane z dwoch profili
walcowanych o przekroju dwuteowym szerkostopowym typu HEB (stal St3S).
5.6. Stropy miedzykondygnacyjne

Zaprojektowano jako zelbetowe plyty monolityczne wylewane na budowie (beton
C25/30, zbrojenie pretami wykonanymi ze stali RB 500 W), oparte na scianach za posrednic-
twem wiencoéw oraz podciagach zelbetowych. W sasiedztwie otworéw w stropach zbrojenie
plyt nalezy zagesci¢. W narozach otworéw wykonanych w plytach nalezy umiesci¢ dodatkowe
prety wzdluz przekatnej (po 3 szt. w kazdym narozu, o $rednicy 12mm i dtugosci 1,0m). W
plytach stropowych nalezy wykonac otwory na przejscia kanalow wentylacyjnych oraz pozo-
stalych instalacji, w tym celu nalezy zapozna¢ si¢ z wytycznymi zawartymi w opracowaniach

branzowych.
5.7. Dach nad czescia wysoka

Konstrukcje no$na dachu stanowig stalowe belki wykonstruowane z profili walcowa-
nych o przekroju dwuteowym typu IPE oraz blachownica spawana o zmiennym przekroju. Na
ich gornych pasach utozone zostang ptatwie wykonane z profili walcowanych o przekroju
ceowym, stanowigce oparcie dla warstwowych ptyt dachowych typu x-dek ktérg nalezy mo-
cowa¢ w kazdej fatdzie celem stworzenia tacznie z ptatwiami sztywnej tarczy celem zapew-
nienia statecznosci calej pofaci dachowej bez koniecznosci wprowadzania stezefi potacio-
wych. Dodatkowo zaprojektowane zostaty w gornym poziomie stupdéw konstrukcyjnych znaj-
dujacy si¢ w osiach B, C E i F zelbetowe belki usztywniajace (BU). Wszystkie stalowe ele-

menty konstrukcji nosnej zaprojektowano ze stali St3S, potaczona na $ruby klasy 5.8.

W miejscu projektowanych $wietlikéw dachowych nalezy zamontowaé¢ dodatkowe
belki stanowiace podporg dla obudowy naswietli. Wykonstruowano je z profili walcowanych
o przekroju ceowym. Ich doktadne miejsce montazu nalezy ustali¢ po wybraniu producenta

naswietla i uzgodnieniu przyjetego rozwiazania.
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5.8. Nadproza
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi w $cianach zelbetowych zaprojektowano mono-
lityczne belki wylewane na budowie (beton C25/30, stal zbrojeniowa RB 500 W). W $cianach

murowanych nalezy osadzi¢ prefabrykowane nadproza zelbetowe typu ,,[.-19”.
5.9. Wience

W poziomie ptyt stropowych zaprojektowano zelbetowe wience wylewane na budowie z
betonu C25/30 zbrojone pretami ze stali RB 500 W. W $cianach zewnetrzach, czesci wyso-
kiej, nad parterem i I pigtrem wyksztatlcono wience potaczone z nadprozami, celem zapewnie-

nia mozliwos$ci zamocowania do nich elewacyjnych ptyt betonowych.
5.10. Schody wewnetrzne

W budynku zaprojektowano trzy klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej ptytowo -
zebrowej monolitycznej. Wykonane na budowie z betonu C25/30 i zbrojone pretami ze stali
RB 500 W.

5.11. Schody zewnetrzne

Zaprojektowano zelbetowe schody o konstrukcji ptytowej prowadzace do piwnic (beton
C25/30, stal zbrojeniowa RB 500 W). Cato$¢ obudowy tego elementu musi wchodzi¢ w sktad
wanny wodoszczelnej, Dlatego $cianka zewnetrzna i ptyta znajdujaca sie pod cata powierzch-
nig schodéw musi by¢ monolitycznie potaczona z elementami wanny piwnicznej budynku (jej
scianami i plyta) oraz wykonana z betonu wodoszczelnego (w-8).

Schody zewnetrzne prowadzace na dach czesci niskiej nalezy wykona¢ jako systemowe,
wg indywidualnego opracowania projektowego, ktorego elementy zostang posadowione na
specjalnie do tego celu wykonstruowanych fundamentach.

5.12. Trzpienie zelbetowe

W celu zwigkszenia sztywnosci murowanych $cian (zewnetrznych i wewnetrznych)
zaprojektowane zostaly zelbetowe trzpienie TZ (beton C25/30, stal zbrojeniowa RB 500 W)
monolitycznie potaczone z przylegajacymi Scianami za pomocq pretow umieszczonych w spo-
inach.
5.13. Konstrukcja szybow dla dZzwigu osobowego

Zaprojektowano zelbetowg konstrukcje szybéw windowych jako monolityczna wylewa-
ng na budowie ( beton C25/30 w czesci podziemnej wodoszczelny w-10, zbrojenie siatkami
prefabrykowanymi Q335). Przed przystapieniem do wykonania tego elementu nalezy pro-

jekt szybu uzgodni¢ z dostawcg urzadzenia.
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6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOZAROWE
6.1. Elementy stalowe

Wszystkie stalowe elementy przed wbudowaniem nalezy oczysci¢ do drugiego stop-
nia czystosci ( Instrukcja ITB nr 305 ) i nastepnie malowa¢ dwa razy farbg miniowa 60% fta-
lows .

Dodatkowo wszystkie belki konstrukcji nosnej wbudowane w budynku musza by¢ za-
bezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z wytycznymi podanymi w czesci architektoniczne;
opracowania. Zaprojektowane elementy konstrukcji no$nej muszg zosta¢ zabezpieczone do
podanej oddzielnym opracowaniu klasy odpornosci ogniowej. Sposdb zabezpieczenia ognio-
wego zostal podany w czgsci architektonicznej opracowania.

6.2. Elementy betonowe
Elementy betonowe wykonac¢ z cementu portlandzkiego marki 35 zachowujac naste-
pujace proporcje :
- ilo$¢ cementu w 1 m 3 mieszanki bétonowej 290-320 kg ,
- wskaznik w/c <0,60 ,
- wymiary frakcji kruszywa i ich procentowa zawartos¢

0/2 mm -38%
2/8 mm - 17%
8/40mm-45%
Ponadto wszystkie elementy nalezy starannie wibrowa¢ w deskowaniu gdyz poprawia

to szczelnos¢ betonu .
Wszystkie elementy podziemne nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo zgodnie ze

szczegotami podanymi w czesci rysunkowej opracowania.

Opracowat : mgr inz. Mirostaw Jakubowicz

uprawni.ny DIYeRAAY specjalnoscl
konstruklyino~hudowlane]

mgr i3, M;C?éaw Jaknbowicz
wd et pr: 2T 7O
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SPIS RYSUNKOW

1/K. RZUT FUNDAMNETOW , skala 1:100

2/K. RZUT STROPU NAD PIWNICA, , skala 1:100
3/K. RZUT STROPU NAD PARTREM , skala 1:100
4/K. RZUT STROPU NAD I PIETREM , skala 1:100
5/K. RZUT KONSTRUKCJI DACHU , skala 1:100



PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wtasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe projektowanego budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w
Warszawie, ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego, dz. nr 8/11, obreb 3-05-21 stanowia warstwy
piaszczyste. W poziomie projektowanego posadowienia nie stwierdzono gruntow
stabonosnych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Obiekt bedzie wykonany w
technologii zelbetowej monolitycznej. Wtasciwosci podloza gruntowego nie zmienig si¢
podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji obiektu jesli budynek zostanie
wykonany zgodnie z projektem a wykop zostanie zasypany pospotka piaskowo-zwirowa
prawidlowo zageszczona.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych gruntu nalezy przyja¢ zgodnie z
wielkosciami podanymi w dokumentacji badan podtoza gruntowego. Wynosza one
odpowiednio dla gruntéw stanowiacych bezposrednie podiloze dla fundamentdéw (piaskow
$rednich):

- stopien zageszczenia Ip= 0,45 — 0,50;

- gestos¢ objetosciowa — 2,00 g/cm3 ;

- kat tarcia wewnetrznego — 33°,

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej — 90 MPa,

- modut pierwotnego odksztatcenia gruntu — 75 MPa.

W celu okreslenia parametrow obliczeniowych zastosowano nastgpujace normy i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012nr 0 poz. 463)

- norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1.2008 — Projektowanie geotechniczne Czgs¢ 1:
Zasady Ogdlne,

- norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-2.2009 — Projektowanie geotechniczne Czg$¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego,

- norma PN-EN ISO 14688-1: 2006 Badania geotechniczne oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow Czes$¢ 1 Oznaczenie 1 opis

- norma PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

- norma PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow Czes¢ 2 Zasady klasyfikowania

3. Okreslenie  czgsciowych — wspétczynnikéw — bezpieczenstwa  do  obliczen
geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy sprawdzi¢, czy
proponowana lokalizacja obiektu jest wlasciwa dla przedmiotowej inwestycji
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa: dla
parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspotczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1 przy
czym w obliczeniach przyjmuje si¢ bardziej niekorzystna wartos¢ wspotczynnika.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Podstawowymi oddziatywaniami w przypadku projektowanego obiektu Centrum Kulturalno-
Edukacyjnego sa:

- obcigzenia od cigzaru gruntu,

- parcie gruntu,
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- parcie wody gruntowej,

- przemieszczenia podtoza gruntowego wywolane osiadaniami.

Obciazenia od cigzaru, parcia gruntu i wody zostaly uwzglednione przy projektowaniu
elementéw konstrukcji nosnej budynku. Wszystkie te oddziatywania sgq zréwnowazone przez
dobrany rodzaj konstrukcji budynku i w sposéb bezpieczny przenosza ten rodzaj obcigzen.
Przemieszczenia budynku zostaly zminimalizowane przez dobér odpowiednich gabarytow
fundamentéw oraz dodatkowo roznice w osiadaniu poszczegdlnych czesci obiektu byty
mozliwie jak najmniejsze.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego a w prostych przypadkach projektowanego
przekroju geotechnicznego

W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym bedzie przekroj
geotechniczny przedstawiony na zatacznikachnr 1,213 .

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci
Dla projektowanego budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnym wykonane zostaly obliczenia
nosnosci podloza gruntowego w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne oraz
obowiazujace normy. No$nos¢ podioza oraz jego osiadanie sa uzaleznione od gabarytow
fundamentow (stop i faw fundamentowych) i wynosza odpowiednio dla:
stopy o wymiarach 2,00x2,80m posadowionej na rzgdnej 79,9-0m n.p.m. — grunt piasek $redni
uogodlniony stopien zageszcezenia Ip=0,47; gestos¢ objetosciowa — 2,00 g/em’; kat tarcia
wewnetrznego — 33°, @ pu (r) = 0,9x ou (n) = 0,9 x 33,3°=129,97 0 p(r) = 0,9 x p(n) = 0,9 x
2,00 = 1,80 t/m’ Duin = 1,00 m Ng = 12,22 Np = 26,09 Odpér graniczny podloza : Qmp =
5800,70kN< N=1880,0kN, osiadanie s=0,65cm Poniewaz wszystkie fundamenty zostaly tak
wykonstruowane, ze warto$¢ naprezen wystepujacych w poziomie posadowienia nie
przekraczaja wielkosci nosnoscei i osiadania podloza gruntowego a dodatkowo réznice dla
poszczegblnych elementéw roznig si¢ bardzo niewiele ( maksymalnie ok. 10%) zachowana
zostata ogdlna statecznosé.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie glownie o elementy zelbetowe;j
konstrukeji szkieletowej. Obiekt bedzie posadowiony na piaskach $rednich o stopniu
zageszezenia Ip=0,50. Stwierdzony poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej rzednej
posadowienia projektowanych fundamentéw i siega od 2,7 do 3,4 ponizej obecnego poziomu
gruntu.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych:

- odbidr geotechniczny podtoza po wykonaniu wykopdw fundamentowych,

- kontrol¢ zasypki wypetniajacej wykop,

- kontrole uziarnienia zasypki przez zbadanie sktadu granulometrycznego.

- ze wzgledu na opisana w dokumentacji geologicznej mozliwo$¢ rdznic w poziomie
lustra wod gruntowych, nalezy w trakcie wykonywania wykopu wziaé pod uwage
koniecznos¢ obnizenia poziomu wod gruntowych na czas budowy, (zalezy od pory
roku rozpoczgcia prac, oraz aktualnych warunkéw pogodowych w tym czasie).

9. Okredlenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i
sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom

Wszystkie elementy projektowanego obiektu sa odpowiednio zabezpieczone izolacja
przeciwwilgociows i przystosowane do kontaktu z woda gruntowa. Jednym z zagrozen jest
mozliwos¢ podniesienia si¢ wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia w okresach
intensywnych opadéw atmosferycznych. Zabezpieczenie wnetrza obiektu  stanowi

132



wyksztalcona wanna wodoszczelna  wyksztalcona z  plyty posadzkowej, czesci
podpiwniczonej, oraz $cian piwnicznych, ktora musi tworzy¢ nieprzepuszczalng dla wody
calos¢. Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy wanny wodoszczelnej zostaé
wykonane jako szczelne.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego

1 obiektow sasiadujacych.

Wielkos¢ obiektu, charakter budowy geologicznej podtoza, warunki projektowania i
eksploatacji wynikajace z przepisow prawa oraz rozwiazania przyjete w projekcie
budowlanym powoduja, iz dla projektowanego obiektu nie ma koniecznosci prowadzenia
szczegOtowego monitoringu pod wzgledem geotechnicznym i srodowiskowym. Wystarczajace
jest prowadzenie nastgpujacych pomiaréw 1 obserwacji: - przemieszczen pionowych
realizowanego obiektu przy pomocy reperéw, - oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu
fundamentowego 1 statecznosci $cian wykopow. Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary
umozliwig analize stanu podloza budowlanego z zachowaniem wysokiego poziomu
bezpieczenstwa. Zaleca sie takze prowadzi¢ monitoring osiadan budynkéw w poczatkowym
okresie eksploatacji. Na etapie wykonywanych robdt ziemnych i fundamentowych
prowadzony bedzie staly nadzor geotechniczny.

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Jakubowicz
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