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UWAGH:

zamontowac drzwi 110/200 stalowe - 1 szt., otwierane na zewnatrz z atestem p.poz EI30, z
mozliwoécig montazu zamka patentowego typu ,ABLOY”,
istniejgce okna oczyscic, okna zabezpieczyé siatkg (wymiary okien sprawdzié w naturze),
wykonaé studzienke schiadzajgcg o wymiarach dn800 i glebokosci min. 0,70 m, przewodem
zeliwnym 20,1 podigezy¢ jg do istniejgcej studzienki z pompa zatapiaing,

istniejgca studzienka o glebokosci 0,6m, w istniejace] studzience zamontowaé pompke
zatapialng Unilift KP150-A1 firmy Grundfos lub rownowazna, studzienke wyremontowaé oraz
podigezy¢ przewodem tlocznym PE dn 32 do najblizszego pionu kanalizacyjnego
w mijscu istniejgcego zlewu, zamontowaé nowy zlew, podigczyé sie do istniejgcej kanalizacji,
istniejgcg zimng wode , opomiarowaé, zamontowaé zawér czerpalny z kocoéwka do weza,
wymienic istniejgcy wpust podiogowy 250x250mm, podigczy¢ przewodem zeliwnym 20,05
do studzienki schiadzajgcej,
odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wigczone do wspdlnego zbiorczego
przewodu odwadniajgcego o $rednicy dn100,
przewdd zbiorczy odwodnienia dn100, do kiérego sprowadzone bedg odwodnienia i
odpowietrzenia, sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki schtadzajacej,
w pomieszczeniu wezia, po wykonaniu roboét kanalizacyjnych wymagane jest wykonanie
nowej posadzki ze spadkiem w 1% w kierunku studzienki schiadzajgcej (posadzka wykonana
z plytek gresowych),
pomieszczenie odgrzybi¢, otynkowaé, pomalowac farbg emulsyjna, wykonad lamperie farbg
olejng koloru jasnego na wysokos¢ 1,7 m od posadzki,
wygluszyC i zaizolowaé pomieszczenie wezla materiatami dopuszczonymi do stosowania w
budowniciwie mieszkaniowym {wg fragmentu przekroju),
wentylacja wywiewna grawitacyjna istniejgca - kanat wentylacyjny oczy$cié i udroznié,
zamontowaé nowg kratke (wymiary sprawdzi¢ w naturze),
wentylacja nawiewna istniejgca - kanat blaszany o wymiarach 0,75x0,30m, typu "Z". Kanat
oczyscié, udrozni¢, wymieni€ kratki wentylacyjne
otwory pozostate po wycigciu otwory kominowego nalezy zamurowaé i zaszpachlowaé
rurociggi montowac na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC 88/4.7 typ B/S lub wg
systemu podwieszania przewoddw firmy Hilti lub réwnowaznej, w przypadku wystgpienia
innej Ap niz w projekcie technologii i automatyki wezla ciepinego nalezy wzmocnic¢
konstrukcje wsporcza,
wysokos¢ pomieszczenia wezta w $wietle hmaks~5,34m, Hmin~2,15
zgodnie z zaleceniami Inwestora, Wykonawca powinien uzyska¢ opinige kominiarskg dla
catego budynku
wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej o%oi_ma:_m
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