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1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa zamoéwienia

Zlecenie obejmuje opracowanie p.t. Projekt budowlany wykonawczy budowy wezta cieplnego
— remont pomieszczenia wezta cieplnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 234 (dawniej
Gimnazjum 22) przy ul. Boremlowskiej 6/12 w Warszawie”.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét adaptacyjnych pomieszczenia wezta cieplnego.

Wezet cieplny znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu w kottowni w piwnicy. Pomieszcze-
nie to jest w ztym stanie technicznym i w zwigzku z budowg indywidualnego wezta cieplnego
nalezy przeprowadzi¢ wielobranzowe prace remontowe. Szczegodtowy opis robét znajduje sie
w projekcie budowlanym wykonawczym budowy wezta cieplnego- remont pomieszczenia we-
zfa cieplnego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie przewiduje sie prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Nalezy przyjg¢ organizacje wedtug systematyki podanego powyzej zakresu robo6t budow-
lanych objetych specyfikacjg techniczna.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Inwestor.

Wykonawca odpowiednio wczeéniej powiadomi Wiasciciela budynku o planowanych pra-
cach.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno-
Sci publicznej lub prywatne;.

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz ze srodkéw tgcznosci

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, zanie-
czyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W celu ochrony intereséw 0séb trzecich nalezy prowadzi¢ prace poza okresem grzew-
czym i najlepiej w trakcie trwania szkolnej przerwy wakacyjnej, nalezy przewidzie¢ kociot
przenosny ( tzn. mobliny). Dodatkowo prace bedg prowadzone w piwnicach budynku niedo-
stepnych dla osob trzecich co spowoduje ograniczenie potencjalnego ryzyka praktycznie do
zera.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce
na celu zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istnie-
jacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujgca lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
wspétpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii.



Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecz-
nych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko-
dzenia. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na pla-
nach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przy-
padkach koszt naprawy uszkodzen obcigzg Wykonawce.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Nalezy stosowac¢ sie do Ustawy Prawo ochrony srodowiska z 27.04.2001 r. z pézniejszymi
Zmianami.

W szczegdélnosci Kierownik Budowy zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
Ssrodowisku naturalnym

- bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed: przekroczeniem dopuszczal-
nych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzia-
tanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak
hatas, wibracje, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczal-
ne.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracuje wykonawca na podstawie warunkéw
podanych w ogdlnych przepisach BHP, wymagan Prawa Budowlanego, Rozporzgdzenia Mini-
stra Infrastruktury z 06.02.2003 r. Dz.U. nr 47 poz. 401, Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 27.04.2000 r. Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470 z po6zniejszymi zmianami oraz Rozporzgdze-
nie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. Dz.U. nr 129/97 poz. 844.

Wykonawca zobowigzany jest do: przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywania sprawnego sprzetu ppoz., sktadowania wszelkich materiatdbw zgodnie z odpo-
wiednimi przepisami p. poz. i zabezpieczone przed dostepem 0sbb trzecich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac in-
strukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykony-
wanych przez nich robat.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
Srodkow ochrony indywidualne;.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uru-
chomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instala-
cji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce od-
powiednie uprawnienia.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Nie przewiduje sie dodatkowych wymagan dotyczgcych zaplecza Wykonawcy.
1.5. Nazwy i kody

Grupa: 450 ,Roboty budowlane”
Klasa: 4540 ,Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych”



Kategoria 45450 ,Roboty remontowe i renowacyjne” (z wytgczeniem robot renowacyjnych)

Grupa: 450 ,Roboty budowlane”
Klasa: 4530 ,Roboty instalacyjne w budynkach”
Kategoria 45330 ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne”

Grupa: 450 ,Roboty budowlane”

Klasa: 4520 ,Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej”

Kategoria: 45220 ,Roboty inzynieryjne i budowlane” (z wylgczeniem robot zadaszeniowych)

Grupa: 450 ,Roboty budowlane”
Klasa: 4400 ,Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych”
Kategoria 45410 ,Tynkowanie”

Grupa: 450 ,Roboty budowlane”
Klasa: 4400 ,Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych”
Kategoria 45440 ,Roboty malarskie i szklarskie”

Grupa: 450 ,Roboty budowlane”
Klasa: 4400 ,Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych”
Kategoria 45430 ,Pokrywanie podtdg i scian”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami.

Pojecia ogdlne:

- STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wy-
robéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét

- Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane —
dokumentacja skfadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu wykonawczego dla
robét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

- Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na prze-
budowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

- Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgod-
nosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng ca-
to$¢ uzytkowg

- Przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robdét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

- Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymogi jakosciowe

Wszystkie materiaty zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujg-
cych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji. Materiaty muszg byc¢ fa-
brycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami. Materiaty muszg spetnia¢é wymogi okreslone w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane
(tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

Producenci rur i ksztattek powinni legitymowac sie waznym swiadectwem wewnetrznej kontroli
jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wy-
robami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowla-
ne wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
oraz z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewnio-
no zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, Inwestor zobowigzany jest przez okres wyko-
nywania robét budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione powyzej, oraz udo-
stepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2. Kontrola dostaw

Po dostarczeniu materiatdw Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustale-
nia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwréci¢ uwage na to, czy nie ma sladow przesu-
nie¢ fadunku w transporcie, a w szczegdélnosci, czy nie ma sladéw uszkodzen zewnetrznych,
powtoki malarskie nie sg uszkodzone, materiaty i urzgdzenia sg kompletne, wszystkie czesci
zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone. Jesli ogledziny dadzg wy-
nik negatywny, nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokot oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a
takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.



2.3. Skiladowanie materiatéow

Sposéb sktadowania materiatow przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego,
parametrow technicznych, jakosci oraz ich wtasciwosci technicznych. Jesli jest to konieczne
ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow at-
mosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnagtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewnic ich konserwacje.

2.3.1. Rurociagi

Rury zeliwne, stalowe, z polipropylenu i polietylenu dostarcza sie bez opakowania w wigz-
kach lub luzem.

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w spo-
séb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz w
sposob gwarantujgcy spetnienie warunkow BHP.

2.3.1. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Ksztattki, ztgczki, arma-
tura, urzadzenia i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzad-
kowany. Pompe nalezy magazynowa¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach i chroni¢ je
przed kontaktem ze Srodkami zrgcymi. Urzgdzenia powinno sie skladowac na paletach. Ele-
menty zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Pompy nie wolno magazynowac¢ na
otwartej przestrzeni nawet wtedy, gdy jest zabezpieczona folig czy plandeka.

2.3.2. Materiaty budowlane

Materiaty budowlane powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych.
Drzwi sktadowa¢ w pozycji pionowej w miejscu nienarazonym na dziatanie promieni stonecz-
nych oraz wysokiej temperatury. Drzwi powinny by¢ przetozone tekturg lub filcem i zabezpie-
czone drewnianymi tatami przed osuwaniem. Prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane w
wydzielonych miejscach w sposob uniemozliwiajgcy przemieszanie sie pretdow o roznych
srednicach i réznych gatunkach stali. Cement w workach nalezy przechowywa¢ w stosach
do 10 warstw. Minimalna odlegto$¢ od $ciany wynosi 15 cm. Materialy workowane uktadac
krzyzowo. Ptytki gresowe sktadowaé w oryginalnych opakowaniach utozone jedno na drugim
do wysokosci 1,3m. Elementy studni powinny by¢ rozmieszczone w sposéb zapewniajgcy
tatwy dostep do poszczegodinych rodzajow elementow. Elementy nalezy sktadowaé w pozycji
ich wbudowania. Zaleca sie sktadowanie wyrobow na podktadach drewnianych, tak aby ich
ztgcza nie stykaty sie z gruntem.



2.4. Transport materiatlow robét budowlanych

W czasie transportu oraz sktadowania urzadzen i materiatow nalezy przestrzegac zalecen
Wytworcow, a w szczegoélnosci: nie narazaé¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia,
wstrzgsy, uderzenia. Transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego. Na czas transportu
elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢. Mate-
riaty i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé , nie narazajgc ich na uderzenia , ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp. Zabezpieczy¢ je przed
kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo-
sci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgé rury
"wewnetrzne". Przew6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi. Na
platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co naj-
mniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi. Rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani
przetaczaé po pochylni. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowa-
niem ostroznosci jak dla rur.

2.4.1. Armatura, urzadzenia

Armatura powinna by¢ przewozona w skrzyniach. Urzadzenia nalezy przewozi¢ w fa-
brycznych opakowaniach krytymi srodkami transportu. Zaréwno palety jak i pojedyncze ele-
menty na czas transportu trzeba zabezpieczy¢, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i roztadu-
nek urzgdzeh powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do tech-
nologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wy-
korzystania na budowie.

Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac sprzet i maszyny budowlane, lecz ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Sprzet dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
0oznaczone poprzez:

1) wydany certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

2) dokonanie oceny zgodnosci i wydany certyfikat zgodnoséci lub deklaracje zgodnoséci z
Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) oznaczenie znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.



Osobami uprawnionymi do korzystania z poszczegdlnych sprzetéw i maszyn sg osoby po-
siadajgce uprawnienia do pracy z tymi maszynami.

Uzyty sprzet nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, na budy-
nek i jego poszczegodlne elementy.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powin-
ny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak réwniez wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz sto-
sowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoécig uru-
chomienia przez osoby nieuprawnione.

Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzagdzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych roboét i na wtasciwosci przewozonych materia-
tow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdéw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego ro-
dzaju robdt.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projekto-
wg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania insta-
lacji, umiejetnos¢ czytania dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektrona-
rzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang (jesli wyma-
gac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzja
Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wyko-
nawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wa-
runkami wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wy-
konawca ma obowigzek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materiatdow i urzadzen opraco-
wanymi przez producentdw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw pomieszczenia z
projektem. Obowigzkiem jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. Nie wolno braé wymiarow
bezposrednio z rysunkow. W przypadku jakichkolwiek zmian lub réznic zauwazonych miedzy
projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do
Biura Projektowego. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej), normy P.K.N., instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszcze-
nia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne Producen-
téw i Dostawcow materiatow i urzgdzenh.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wystgpic do Veolia Energia Warszawa S.A. o wskazanie
inspektora nadzoru.

5.2. Roboty wykonczeniowe w zakresie adaptacji pomieszczenia wezta
cieplnego

5.2.1. Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:

— schiodzenie czynnika grzejnego instalacji,

— oproznienie instalacji z czynnika grzejnego,

— demontaz istniejgcej izolacji przewoddw i urzgdzen,

— demontaz istniejgcych pomp oraz rozdzielaczy. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage, aby
przed rozpoczeciem demontazu odciety zostat doptyw pradu, demontaz przeprowadzi¢ przez
odkrecenie srubunkéw lub rozkrecenie potgczen kotnierzowych i wyniesienie urzgdzeh do
wskazanego przez Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcych naczyn wzbiorczych i zasobnika. Demontaz przeprowadzi¢ przez
odkrecenie srubunkdw i wyniesienie urzgdzen do wskazanego przez Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcych kottéw. Demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie Srubunkow i
wyniesienie urzgdzenh do wskazanego przez Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcej armatury. Demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie Srubunkéw
lub rozkrecenie potgczen kotnierzowych i wyniesienie zaworow do wskazanego przez Inwe-
stora miejsca,

— demontaz istniejgcych przewoddw z rur stalowych i polipropylenowych — przeprowadzi¢
wycinajgc przewody. Po zdemontowaniu materiat ztozy¢ we wskazanym przez Inwestora
miejscu,

— demontaz elementéw mocujgcych rury,

— demontaz istniejgcej tablicy elektrycznej,

Demontaz instalacji rozpocza¢ po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe
nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP. Zdemontowane elementy
sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

5.2.2. Wykonanie posadzki i odwodnienie pomieszczenia

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:

— ustalenie rzednej posadzki docelowej zgodnie z projektem budowalnym wykonaw-
czym,

— wykonanie wykopu pod studzienke schtadzajgca,

— wylanie warstwy chudego betonu (B-10) pod studzienke,

— potozenie warstwy izolacyjnej - papy termozgrzewalnej na lepiku,

— wylanie podstawy betonowej — klasa betonu B-20/W86,
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— ufozenie kregow betonowych wraz z ptytg pokrywowg. Nalezy pamieta¢ o uszczelnie-
niu podstawy betonowej papg termozgrzewalng na lepiku oraz uszczelnienie kregéw betono-
wych od wewnatrz zaprawg uszczelniajgcg wodoszczelng Ultra Ment lub rownowazng zgod-
nie z projektem budowlanym wykonawczym,

— remont istniejgcej studzienki z pompkag zatapialng,

— utozenie rur zbiorczych odwodnieniwych, montaz wpustow podtogowych z podtgcze-
niem do studni schtadzajgcej,

— wykonanie podejscia pod zlew z odprowadzeniem do studni schtadzajacej,

— montaz pompki zatapialnej wraz z osprzetem i podtgczeniem do kanalizacji,

— wykonanie wylewki cementowej wyréwnujgcej powierzchnie ze spadkiem 1% w kie-
runku studzienki schtadzajgcej, wraz za zabezpieczeniem preparatem gruntujgcym,

— ulozenie izolacji przeciwwodnej z ptynnej folii uszczelniajgce;j,

— potozyenie warstwy kleju na posadzce i utozenie ptytek gresowych wraz z cokotem.

5.2.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:
— okna oczysci¢ i zabezpieczyC siatkg

5.2.4. Roboty tynkarskie i malarskie

W pomieszczeniach wezta nalezy odbi¢ istniejgce odparzone tynki i oczysci¢ powierzchnie
ze starych warstw farby oraz usunac ptytki. Nastepnie nalezy naprawi¢ uszkodzone tynki oraz
przebicia. Wykona¢ wygtuszenie sufitu. Pomalowa¢ pomieszczenie farbg olejng na wysokosé
min. 1,7m, pozostalg powierzchnie pomalowac farbg emulsyjna.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C ( z za-
strzezeniem, aby wciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz 22°C — z tym, ze do naktadania powfoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12+
18°C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrza-
nie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Powtoki powinny rownomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podktad, nie wyka-
zujgc odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladow pedzla,
dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury i powierzchni.

5.2.5. Przetaczenie istniejacych instalacji

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic,
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowych w zakresie srednic do 50 mm, nalezy wy-
konywa¢ jako giete na zimno, dla srednic od 65 mm do 150 mm jako giete na goraco.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 5%0 w kie-
runku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodia ciepta.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszcze-
nia wody, natomiast w najwyzszych punktach — mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Montaz rurociggow na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch osiowy
rurociggow, wywotany wydtuzeniami termicznymi — wg KESC 88/4.7 typ B/S, punkty state wy-
konaé— wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociggi powinny by¢ podparte w odpowiednich
odstepach w zaleznosci od Srednicy, gwarantujgcych zachowanie spadku miedzy punktami
podparcia.
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Przejscia przewoddéw przez Sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych wiekszych o
dwie srednice od srednicy przewodu, dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 — 8 mm od gru-
bosci $ciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejs¢ przewoddw przez stropy i $ciany nie wolno wykonywac
zadnych potgczen rur.

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i zai-
zolowane termicznie. Montaz izolacji termicznej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy:

— Zamontowa¢ zlew z zaworem czerpalnym, podtgczy¢ przewodd z.w. o DN20x3,4 z poli-
propylenu, opomiarowaé¢ zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym budowy wezta-
remont pomieszczenia wezia cieplnego

— wykonac prace porzgdkowe.

5.3. Materialy

5.3.1. Rurociagi

e po stronie instalacji zimnej wody nalezy zastosowac rury z polipropylenu PN20
e rury kanalizacyjne - zeliwne spetniajgce wymogi normy PN-H-74174:1963
e przewody ttoczne PE100.

5.3.2. Armatura

e zawory odcinajgce kulowe spetniajgce warunki PN6 i temperature do 100°C

o ksztaltki kanalizacyjne zeliwne spetniajgce wymogi normy PN-H-74101:1959, PN/H-
74171, PN-H-74102:1984

o wilaz zeliwny i krata typu ,WEMA”

e pompa Unilift KP150-Al firmy Grundfos lub réwnowazna
e wpust podiogowy 250x250mm

e wodomierz zgodnie z PN i certyfikatem producenta

e zlew jednokomorowy z syfonem i zaworem czerpalnym.

5.3.3. Materialy budowlane

o drzwi stalowe z atestem o ognioodpornosci EI30 z mozliwo$cig montazu zamka typu
LABLOY” z oscieznicg metalowg, drzwi gtadkie koloru biatego lub szarego. Drzwi wy-
posazone w samozamykacz z opcjg blokady w pozycji otwartej oraz w zamek z zasu-
wag od strony wewnetrznej. Klamki stalowe w kolorze czarnym

e podkiad z jastrychu cementowego np. Weber.Floor1000 lub réwnowazny

e preparat gruntujgcy np. Weber.Prim801 lub réwnowazny

e preparat ceresit CT17” oraz ,Atlas Uni Grunt” lub rGwnowazny

o ptyty lamelowe PAROC CGL 20cy gr. 6 cm lub réwnowazne

o farba olejna nawierzchniowa do malowan wnetrz - biata

o farba emulsyjna lub akrylowa do $cian i stropu dla warunkéw bardzo wilgotnych

o plytki kamionkowe GRES antyposlizgowe o wym. 30x30 oraz 15x30 cm |V klasy Scie-
ralnosci
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e izolacja przeciwwilgociowa

wentylacja nawiewna i wywiewna:
e kratki wentylacyjne zaluzjowe

studzienka schtadzajgca:

studnia rewizyjna o $r. 800

beton B20 W6 — do 10cm

izolacja przeciwwilgociowa- powtoka bitumiczna
taSma peczniejgca - uszczelniajgca

ptyta pokrywowa 800x600x130

kregi betonowe 800x250

studzienka z pompka zatapialna:

e Dbeton klasy do B 15
e Zzabezpieczenie powlokg cementowo-polimerowa
e powloka wodoczelna CR65

5.4. Zabezpieczenie p.poz.

Rurociggi przechodzgce przez sciany z wezta cieplnego, nalezy prowadzi¢ w przepustach
spetniajgcych kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI60. W tych miejscach nalezy za-
stosowaé przejscia posiadajgce odpowiedni atest dopuszczajgcy do stosowania w budownic-
twie i spetniajgce wymogi z zakresu ochrony p.poz.

Wezet cieplny stanowi wydzielone pozarowo pomieszczenie scianami o klasie odpornosci
ogniowej El 60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Sposdéb wykonania przej$¢ — Scisle wg aktualnych Aprobat ITB.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” cze$¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi
normami i DTR urzadzen.

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal.

Przeprowadzanie kontroli:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanych robét i poréwnanie wynikow z dokumentacjg techniczng oraz zapisa-
mi w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami.

Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zain-
stalowanych materiatow i urzgdzen.

Sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia i wykonania potgczen przewodow z urzgdze-
niami i armatura.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i sciany.
Sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania urzgdzen i armatury.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.
Préby szczelnosci.
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W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogow, na-
lezy dokona¢ poprawek i ponownie poddac kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedow
nie spowodowata naruszenia innych elementéw instalacji.

7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosz-
torysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Powykonawczy obmiar rob6t wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i dokumen-
tacje powykonawcza.

Jednostkg obmiarowg dla rurociggdw jest metr biezgcy — dla kazdej srednicy.
Jednostkg urzgdzen i armatury jest sztuka.
Jednostkg obmiarowg dla materiatow budowlanych jest metr kwadratowy i metr szescienny.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z pro-
jektem i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenianym kosztorysie ofer-
towym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robdét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru
prowadzonej przez Wykonawce. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotli-
woscig wymagang do umownych ptatnosci.

8. Odbior robot

Zamawiajacy okresli doktadng procedure odbioru robét w umowie zawartej z Wykonawca.
Nie przewiduje sie odbioru czesciowego robot.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jako$ i iloS¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— montaz odwodnienia pomieszczenia wezta w tym studzienki schfadzajgcej, studzienki z
pompka zatapialng, wpustéw, rur zbiorczych i przewodow odbiorczych,
— montaz izolacji posadzki,

8.2. Odbiér koncowy

Prace adaptacyjne pomieszczenia wezta mogg by¢ przedstawione do odbioru koncowego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty budowlane i montazowe w tym:

e wykonanie prac malarskich

e wykonanie posadzki
- przepietg instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono
- dokonano badan odbiorczych zakornczonych wynikiem pozytywnym.

W dniu zgtoszenia do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
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- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy
- dziennik budowy
- potwierdzenie zgodnosci wykonania wezta z projektem, pozwoleniem na budowe i przepi-
sami
- protokoty odbioréw roboét zanikajgcych
- protokoty wykonanych badan odbiorczych
- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych wy-
konano wezet
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
- dokumenty przyjecia wezta do eksploatacji przez Veolia Energia Warszawa S.A.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy prace budowlane wykonane sg zgodnie z projektem
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami WTWIO, a w przypadku odstepstw - uza-
sadnienie koniecznosci wprowadzonego odstepstwa w dzienniku budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw robét i zanikajacych zawierajgcych wyniki badan odbiorczych
- uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.3. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i towarzyszgcych jezeli wystgpig ponosi Wykonawca w ramach
kwoty umownej za przedmiot zamowienia.

8.4. Warunki ptatnosci

Procedura okreslajgca warunki ptatnosci za wykonanie robét zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany wykonawczy budowy wezia cieplnego — remont pomieszczenia wezta
cieplnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 234 (dawniej Gimnazjum 22) przy ul. Boremlow-
skiej 6/12 w Warszawie”.

9.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa Budow-
lanego.

9.3. Dokumentacja powykonawcza

Projekt powykonawczy opracuje Wykonawca na wiasny koszt.

Powyzsza dokumentacja powinna zawierac:
- projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili kierownik
robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania, na
ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia (rysunki
powykonawcze jak: rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy itp.),
- dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce UDT,
- certyfikaty, atesty,
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- od$wiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sg zgodne z projektem technicznym oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- dokumentacje techniczno - ruchowg tych wyrobéw zastosowanych w instalacji, dla ktérych
jest to niezbedne,

- instrukcja obstugi instalacji (w przypadku, gdy jej wykonania zazgda Inwestor),

- na wyroby objete gwarancjg, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora.

- protokoty prob szczelno$ci i ptukania instalacii.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych” czesé Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Uruchomienie
wezta wykonaé wg zalecen Veolia Energia Warszawa S.A.

9.4. Ustawy i rozporzadzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010
Nr 243 poz. 1623, z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-
Slania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Z 2012 roku, poz. 462).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz.844).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47 poz. 401).

9.5. Normy

— PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane — woda do betonéw i zapraw

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne — piaski do zapraw budowlanych

— PN-EN 206:2014-04 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcija i
zgodnosé

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

— PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-20130:1999/A2 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy po-
witokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-94410:1998 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty itarcze
drzwiowe. Ogdélne wymagania i badania.
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