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SP 374 -inst. c.0. - Przedmiar PRZEDMIAR
Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
SP 234 - Remont instalacji c.o.
1/45331100-7 |Demontaz instalacji c.o.
1IKNR-W 4- |Zabezpieczenie podiég folig m2
d.1{01 1216-01
8,0*(197+2) m2 1592,000
RAZEM 1 592,000
2|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego |szt.
d.1]0208-03 o grub.do 30 cm - stropy
15*4+17*3+1*2+15 szt. 128,000
RAZEM 128,000
3 Demontaz i ponowny montaz drabinek przy$ciennych w salach gimnas- |szt
d.1 tycznych
72 szt 14,000
RAZEM 14,000
4|KNR-W 2- |Ostony na grzejniki szczeblinowe - demontaz m2
d.1|02 20205-
01RiSx
0,5
0,6*1,2*23 m?2 16,560
RAZEM 16,560
5/KNR 9-29 |Rozbidrka obudéw piondw instalacyjnych, stupow i belek z piyt gipsowo- m?
d.1}0105-01 kartonowych przy powierzchni rozbiérki do 2 m2 - okiadzina pojedyncza -
obudowa poziomow
0,35*2*(25,0+8,9) m?2 23,730
RAZEM 23,730
6|KNR 4-01  |Przebicie otwordw w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1|0333-08 mentowo-wapiennej
piwnica
11 szt. 11,000
pietra
(4+147+4)*2+13 szt. 45,000
RAZEM 56,000
7IKNR4-01 |Przebicie otworow w scianach z cegiet o gruboscl 1 ceg. na zaprawie ce- |szl.
d.1|0333-09 mentowo-wapiennej
piwnica
2 szt 2,000
pietra
(2+2)*2+2 szt. 10,000
RAZEM 12,000
8/KNR 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-11 mentowo-wapiennej
piwnica
8 szt. 8,000
pietra
3+2+3 szt, 8,000
RAZEM 16,000
9|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek m?2
d.1{01 0819-05
0,7%(6,9+8,5*2+8,3) m?2 22,540
RAZEM 22,540
10/KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - przy- m3
d.1|01 0212-05 |krycie kanatu
p0z.9<22,54 m2>*0,15 m3 3,381
RAZEM 3,381
11|KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1|01 0341-04 {cementowo-wapiennej
p25ip31
11,02 m 22,000
RAZEM 22,000
12|KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie |m
d.1]01 0338-04 |cementowo-wapiennej
pom2i3
14,8 m 14,800
RAZEM 14,800
13[KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w ele- im
d.1/01 0210-01 |mentach z betonu zwirowego
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
T4|[KNR 2-16 |Plaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji ruro- m2
d.1/0609-01 z. |ciagéw o $r.zewn. do 108 mm - demontaz demolacyjny
sz.2.3.
9903-2
0,12*3,14*(p0z.28<211 m>+p0z.29<168,4 m>+poz.30<77,1 m>+poz.31< m?2 316,700
144 m>+240)
RAZEM 316,700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
15|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-150 mm matami z weiny mine-  |m2
d.1|0311-02 z. |ralnej na siatce drucianej rurociggéw o $r.zewn. 60-102 mm - demontaz
sz.2.3. demolacyjny
9903-2
poz.14<316,7 m2> m2 316,700
RAZEM 316,700
16|/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewainej do |kpl.
d.1|0520-01 2.5 m2
1+142+4+4+1+10+12410+16+6+5+3+2+4+2+1+1+2+1+3+3+3+1+1+2+  [kpl. 124,000
32+ 14141+ 1+1+2+2+1+2+1+2+1+1+1
RAZEM 124,000
17|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do {kpl.
d.1}0520-02 5.0m2
2+2+3+3+5+7+8+8+1+2+2+1+2+3+343+3 kpl. 58,000
RAZEM 58,000
18/KNR 4-02 {Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do |kpl.
d.1]0520-03 7.5m2
3+4+2+1+1+3+1+1+1+2 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
19|KNR 4-01  [Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15 grzejnikowego
4*(p0z.16<124 kpl.>+poz.17<58 kpl.>+poz.18<19 kpl.>) szt. 804,000
RAZEM 804,000
20|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.1|02 0506-01 |{spawanych o $r. 10-15 mm
z.0.2.9.
poz.34<317,4 m>+poz.35<573,6 m> m 891,000
RAZEM 891,000
21]KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach m
d.1]02 0506-02 |spawanych o $r. 20 mm
2.0.2.9.
p0z.33<302,7 m> m 302,700
RAZEM 302,700
22|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.1]02 0506-03 |spawanych o $r. 25 mm
z.0.2.9.
poz.32<290,9 m> m 290,900
RAZEM 290,900
23|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.1|02 0506-04 |spawanych o $r. 32 mm
z.0.2.9.
poz.31<144 m> 1 144,000
RAZEM 144,000
24[KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach m
d.1({02 0506-05 |spawanych o ér. 40-50 mm
2.0.2.9.
p0z.30<//,1 m>+p0z.29<168,4 m> m 245,500
RAZEM 245,500
S5]KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.1|02 0506-06 |spawanych o $r. 65-80 mm
z.0.2.9.
poz.28<211 m> m 211,000
RAZEM 211,000
26|KNR 4-04 | Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1{1107-01 kiem recznym na od!. do 1 km - rury
rury
(p0z.20<891 m>+poz.21<302,7 Mm>+p0z.22<290,9 m>+poz.23<144 m>+ |t 5,213
poz.24<245,5 m>+poz.25<211 m>)*0,0025
grzejniki
(280)/0,13*0,008 t 17,231
pozostate
0,2 t 0,200
RAZEM 22,644
27|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.110108-11 na odlegtos¢ 20 km
0108-12
0,15%0,15*0,3*p0z.2<128 szt.>*1,3 m3 1,123
0,012*p02z.5<23,73 m2>*1,3 m3 0,370
0,1*0,1*0,12*poz.6<56 szt.>*1,3 m3 0,087
0,1*0,1*0,25*p0z.7<12 szt.>*1,3 m3 0,039
0,15*0,15*0,5*p0z.8<16 szt.>*1,3 m3 0,234
0,12*0,06*p0z.9<22,54 m2> m3 0,162
poz.9<22,54 m2>*0,02+poz.10<3,381 m3> m3 3,832
0,12%0,25%(poz.11<22 m>+poz.12<14,8 m>)*1,3 m3 1,435
0,15%0,25*poz.13<9,5 m>*1,3 m3 0,463
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izolacja
poz.14<316,7 m2>*0,05*1,3 m3 20,586
pozostate
0,4 m? 0,400
RAZEM 28,731
2 Montaz nowej instalacji c.o.
28/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych taczonych metodg zaprasowywania o |m
d.2{0101-10 $rednicy zewnetrznej 66 mm
211 m 211,000
RAZEM 211,000
20|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych taczonych metodg zaprasowywania 0 \m
d.2{0101-09 $rednicy zewnetrznej 54 mm
168,4 m 168,400
RAZEM 168,400
30|KNR AT-47 |Montaz rurociagéw z rur stalowych taczonych metodg zaprasowywania o jm
d.2{0101-08 $rednicy zewnetrznej 42 mm
77,1 m 77,100
RAZEM 77,100
31|KNR AT-47 |Montaz rurociagéw z rur stalowych lgczonych metoda zaprasowywania o {m
d.2{0101-07 $rednicy zewnetrznej 35 mm
144 m 144,000
RAZEM 144,000
32|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych faczonych metodg zaprasowywania o \m
d.2|0101-06 $rednicy zewnetrznej 28 mm
2909 m 290,900
RAZEM 290,900
33|KNR AT-47 |Montaz rurociagéw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o {m
d.210101-05 $rednicy zewnetrznej 22 mm
302,7 m 302,700
RAZEM 302,700
34|/KNR AT-47 |Montaz rurociagéw z rur stalowych agczonych metoda zaprasowywania o (m
d.2|0101-04 $rednicy zewnetrznej 18 mm
3174 m 317,400
RAZLM 317,400
35/KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych {gczonych metodg zaprasowywania o |m
d.2{0101-03 $rednicy zewnetrznej 15 mm
573,6 m 573,600
RAZEM 573,600
36|KNR-W 2- |Punkty state w rurociggach z stalowych ocynkowanych Kansteel - iub szt.
d.2115 0121-06 |rownowazne o $r. zewnetrznej 66 mm - pod tréjnikiem na pionie
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37/KNR-W 2- |Punkty state w rurociagach z stalowych ocynkowanych Kansteel - lub szt.
d.2{15 0121.06 [rownowaZne o §r. zewnetrznej 54 mm
5*7 szt 10,000
. RAZEM 10,000
38|KNR-W 2- |Punkty stale w rurociggach z stalowych ocynkowanych Kansteel - lub szt.
d.2/15 0121-04 |réwnowazne o $r. zewngtrznej 42 mm
242 szt 4,000
RAZEM 4,000
39/KNR-W 2~ |Punkty state w rurociggach z stalowych ocynkowanych Kansteel - lub szt.
d.2]15 0121-03 |réwnowazne o $r. zewngtrznej 35 mm
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40|KNR-W 2- |Punkty state w rurociggach z stalowych ocynkowanych Kansteel - lub szt.
d.2/15 0121-01 |réwnowazne o $r. zewngtrznej 22 mm
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41[KNR-W 2- |Punkty stale w rurociggach z stalowych ocynkowanych Kansteel - fub szt.
d.2/15 0121-01 |réwnowazne o $ér. zewngtrznej 18 mm
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2- |Punkty state w rurociggach z stalowych ocynkowanych Kansteel - lub szt.
d.2115 0121-01 |réwnowazne o $r. zewnetrznej 22 mm - pod trojnikiem na pionie
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
43|KNR-W 2- |Punkty stale w rurociagach z stalowych ocynkowanych Kansteel - lub szt.
d.2115 0121-01 |réwnowazne o $r. zewnetrznej 18 mm - pod trojnikiem na pionie
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
44|KNR-W 2- |Punkty stale w rurociggach z stalowych ocynkowanych Kansteel - lub szt.
d.2115 0121-01 |réwnowazne o §r. zewnetrznej 15 mm - pod trojnikiem na pionie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_6




SP 374 -inst. c.0.

- Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
45/KNR 2-15  |Rozszerzenie pionu przed odpowietrznikiem do fi 32 szt.
d.210426-01
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
46|KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2{15 0412-07
p0z.45<46 szt.> szt. 46,000
RAZEM 46,000
47 KNR AT-47 [Filtr siatkowy instalacji z rur stalowych o §r. nominainej 15 mm - pod od- |szt.
d.2|0104-02 powietrznik
analogia
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
48|KNR-W 2- [Zawory odpowietrzajgce automatyczne grzejnikowe o $r. 15 mm szt.
d.2(15 0412-07
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
49|KNR-W 2- |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2{15 0530-03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
50/KNR AT-47 |Montaz zaworow kulowych o polgczeniach gwintowanych o $rednicy no- |szt.
d.2{0104-08 minalnej 65 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR AT-47 [Montaz zaworow kulowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy no- |szt.
d.2{0104-06 minainej 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o potaczeniach gwintowanych o érednicy no- |szt.
d.2|0104-04 minalnej 25 mm - piony + spusty gatezi
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
53]KNR Al-47 |Montaz zawordw Kulowych o polaczeniach gwinlowanych o érednicy no- |szt.
d.2{0104-03 minalnej 20 mm - piony + spusty z pionéw
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
54]KNR AT-47 |Montaz zaworow kulowych o polgczeniach gwintowanych o $rednicy no- |szt.
d.2(0104-02 minalnej 15 mm
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
55|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2]15 0418-09 {1600 mm - Purmo zaworowy CV33-45/0,90 - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
B6|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.2|15 0418-09 {1600 mm - Purmo zaworowy CV33-45/0,80 - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-800 mm i diugo$ci do szt.
d.2]15 0418-11 {1600 mm - Purmo C33-90/1,20 - lub réwnowazne
3+4 szt. 7,000
RAZEM 7,000
58|KNR-W 2- _ |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2115 0418-11 {1600 mm - Purmo C33-90/0,50 ocynkowany - lub réwnowazne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2{15 0418-07 {1600 mm - Purmo C22-90/1,60 - lub réwnowazne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
B0/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-300 mm i dtugosci do szt.
d.2(15 0418-07 |1600 mm - Purmo C22-90/0,80 - lub rownowazne
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.2!15 0418-07 {1600 mm - Purmo C22-90/0,60 - lub rownowazne
4+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
62|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2115 0418-07 |1600 mm - Purmo C22-90/0,50 ocynkowany - lub rownowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.2]15 0418-08 |3000 mm - Purmo C22-60/2,30 - lub rownowazne
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-800 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-08 {3000 mm - Purmo C22-60/2,00 - lub réwnowazne
1+3 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-07 |1600 mm - Purmo C22-60/1,60 - lub réwnowazne
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.2{15 0418-07 1600 mm - Purmo C22-60/1,40 - lub réwnowazne
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
67|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-800 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-07 {1600 mm - Purmo C22-60/1,20 - lub réwnowazne
5+7 szt. 12,000
RAZEM 12,000
68|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2{15 0418-07 [1600 mm - Purmo C22-60/1,10 - lub réwnowazne
8+8 szt. 16,000
RAZEM 16,000
69|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2{15 0418-07 {1600 mm - Purmo C22-60/1,00 - lub rbwnowazne
10+12 szt. 22,000
RAZEM 22,000
70|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2{15 0418-07 1600 mm - Purmo C22-60/0,90 - lub rbwnowazne
10+16 szt. 26,000
RAZEM 26,000
71|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwupltytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.2|15 0418-07 {1600 mm - Purmo C22-60/0,80 - iub réwnowazne
6+5 szt. 11,000
RAZEM 11,000
72|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysckosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2i15 0418-07 |1600 mm - Purmo C22-60/0,60 - lub réwnowazne
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
73][KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.2115 0418-07 {1600 mm - Purmo C22-60/0,50 - lub réwnowazne
4+1 szt 5,000
RAZEM 5,000
741KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 0 wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2115 0418-07 |1600 mm - Purmo C22-60/0,50 ocynkowany - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2{15 0418-07 {1600 mm - Purmo C22-60/0,40 - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwupfytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.2[15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-50/1,10 - lub rownowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/ KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2115 0418-05 1600 mm - Purmo C22-50/1,00 - lub réwnowazne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2{15 0418-05 1600 mm - Purmo C22-50/0,90 - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79]KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-50/0,70 ocynkowany - lub rownowazne
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
80|[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2115 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-50/0,60 - lub réwnowazne
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 300-500 mm i diugoéci do szt.
d.2115 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-50/0,60 ocynkowany - lub rownowazne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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82|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-50/0,50 - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2{15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-45/1,60 - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokos$ci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-40/1,60 - lub réwnowazne
242 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-30/1,40 - lub réwnowazne
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
86|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.2|15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-30/1,20 - lub rownowazne
142 szt. 3,000
RAZEM 3,000
87|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2(15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-30/1,10 - lub rownowazne
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
88|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2(15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-30/0,90 - lub réwnowazne
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-05 1600 mm - Purmo C22-30/0,80 - lub réwnowazne
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-05 {1600 mm - Purmo C22-30/0,60 - lub rownowazne
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
91]KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2|15 0418-05 |1600 mm - Purmo C22-30/0,40 - lub réwnowazne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugoscido  |szt.
d.2|15 0418-03 |[1600 mm - Purmo C11-90/0,40 ocynkowany - lub rownowazne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR-W 2= |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugoscido  |szt.
d.2|15 0418-04 [3000 mm - Purmo C11-60/1,80 - lub réwnowazne
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokoéci 600-900 mm i diugoscido  |szt.
d.2(15 0418-03 1600 mm - Purmo C11-60/1,60 - lub réwnowazne
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
O5|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugoscido  |szt.
d.2|15 0418-03 [1600 mm - Purmo C11-60/1,40 - lub réwnowazne
3+3 szt 6,000
RAZEM 6,000
O6[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-800 mm i dlugoscido  |szt.
d.2|15 0418-03 {1600 mm - Purmo C11-60/0,70 - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugoscido  |szt.
d.2|15 0418-03 {1600 mm - Purmo C11-60/0,70 ocynkowany - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysoko$ci 600-900 mm i dlugoscido  |szt.
d.2]15 0418-03 [1600 mm - Purmo C11-60/0,40 - lub réwnowazne
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
99|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokoséci 300-500 mm i diugoscido  |szt.
d.2|15 0418-01 [1600 mm - Purmo C11-50/0,40 - lub réwnowazne
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugoscido  |szt.
d.2]15 0418-01 {1600 mm - Purmo C11-40/0,40 - lub réwnowazne
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
101|KNR-W 2- [Rury przylgczne z rur o potgczeniach zaciskowych o sr. zewn. 15/18 mm |kpl.
d.2{15 0429-04 |do grzejnikow z zaworem grzejnkowym powrotnym Danfoss RLV-P - lub
analogia rownowazny
197 kpl. 197,000
RAZEM 197,000
102|KNR-W 2- |Rury przytaczne z rur o polgczeniach zaciskowych o $r. zewn. 15/18 mm [kpl.
d.2|15 0429-04 |do grzejnikéw z zaworowych
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - termostatyczne - Danfoss |szt.
d.2{15 0412-02 |RA-DV (bez glowicy) - lub réwnowazne
poz.101<197 kpl.> szt. 197,000
RAZEM 197,000
104|KNR-W 2- |Montaz glowic termostatycznych i wykonanie nastaw zaworéw - Danfoss |szt.
d.2{15 0412-02 |RAW - lub réwnowazne
p0z.101<197 kpl.>+poz,102<2 kpl.> szt. 199,000
RAZEM 199,000
105/KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  |m
d.2{15 0406-02 |kach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
4 préba 4,000
poz.28<211 m>+p0z,29<168,4 m>+poz.30<77,1 m>+poz.31<144 m>+ |m 2 085,100
poz.32<290,9 m>+p0z.33<302,7 m>+poz.34<317,4 m>+poz.35<573,6
m>
RAZEM 2 085,100
106|KNR-W 2- [Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2{15 0128-02
poz.105<2085,1 m> m 2 085,100
RAZEM 2 085,100
107|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gigbo- |szt.
d.2|0206-02 kosci ponad 10 cm - wraz z tulejami ochronnymi
p0z.2<128 szt.> szt. 128,000
RAZEM 128,000
108|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - wraz z tuleja-|szt.
d.2|0323-02 mi ochronnymi
poz.6<56 szt.> szt. 56,000
RAZEM 56,000
109|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. - wraz z tule- |szt.
d.2{0323-03 jami ochronnymi
poz.7<12 szt.> szt. 12,000
RAZEM 12,000
110/KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o gruboéci ponad 1 ceg. - wraz |szt.
d.2|0323-04 z tulejami ochronnymi
poz.8<16 szt.> szt. 16,000
RAZEM 16,000
111|KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x 1 ceg. w |m
d.2101 0327-05 |$cianach z cegiet
poz.11<22 m> m 22,000
RAZEM 22,000
112][KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.2|01 0326-05 |giet
poz.12<14,8 m> m 14,800
RAZEM 14,800
113KNR-W 4- |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowar i stemplowan bruzd o prze- |m
d.2|01 0207-01 |kroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i écianach
poz.13<9,5 m> m 9,500
RAZEM 9,500
114|KNR 2-02 |Przekrycia kanaléw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbe- |m?2
d.2|0702-04 towymi o grubo$ci 12 cm
0,7*p0z.9<22,54 m2> m2 15,778
RAZEM 15,778
115]KNR-W 2= |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |/m2
d.2{02 1104-02 jmm zatarte na gladko
1104-03
p0z.9<22,54 m2> m?2 22,5640
RAZEM 22,540
116|KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z de- m?2
d.2|0814-01 szczutek debowych lub jesionowych o grubosci 19 mm mocowanych na
klej - lub innego materiatu podtogowego
poz.113<9,5 m>*0,5+poz.115<22,54 m2>*1,1 m?2 29,544
RAZEM 29,544
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117|KNR 4-01  |Wykon.tynku zwyk.kat !l z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamuro- |szt.
d.2{0706-03 wanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
poz.107<128 szt.> szt. 128,000
RAZEM 128,000
118|KNR 4-01 |{Wykon.tynku zwyk .kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamuro- |szt.
d.2{0706-01 wanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
(p0z.108<56 szt.>+p0z.109<12 szt.>+poz.110<16 szt.>)*2 szt. 168,000
RAZEM 168,000
119]KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z (m
d.2|01 0705-02 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowa-
ne cegtami lub dachéwkami
poz.111<22 m>+poz.112<14,8 m> m 36,800
RAZEM 36,800
120[{KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub [m2
d.2{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - za zdemontowanymi grzejnikami
0,8"1,2*(p0z.16<124 kpl.>+poz.17<58 kpl.>+poz.18<19 kpl.>) m2 192,960
RAZEM 192,960
121]KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 szt
d.2{1215-01 m2 - drzwiczki do odpowietrznikéw na zabudowanych pionach
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
122|KNR-W 4- [Uzupelnienie plytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 ukta-m2
d.2{01 0821-01 |danych na kleju
pom2i3
0,5"poz.12<14,8 m> m2 7,400
pom. 8,6,7,wc
1,511 m?2 16,500
RAZEM 23,900
123|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.2(1204-01 nych sufilow
(p0z.117<128 szt.>)*0,5 m?2 64,000
RAZEM 64,000
124|/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.2|1204-02 nych $cian - po zamurowaniach i za zdemontowanymi grzejnikami z do-
borem koloru nowej farby do istniejacych koloréw
(poz.118<168 szt.>+poz.119<36,8 m>)*0,5+poz.120<192,96 m2>*1,1 m2 314,656
RAZEM 314,656
125/KNR AT-47 |Przegrody ogniowe z tworzyw sztucznych dla rur o $r. zewn. 66 mm np. |szt.
d.2|0107-05 UniCollar El 120 - przegroda z wypetnieniem otworu wetng mineraing -
analogia $ciana - lub réwnowazne
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
126|KNR AT-47 |Przegrody ogniowe z tworzyw sztucznych dla rur o $r. zewn. 54 mm np.  |szt.
d.2/0107-03 UniCollar E| 120- przegroda z wypetnieniem otworu wetng mineralng -
analogia $ciana - lub réownowazne
szt. 8,000
RAZEM 8,000
127|KNR AT-47 |Przegrody ogniowe z tworzyw sztucznych dla rur o ér. zewn. do 50 mm  |szt.
d.2|0107-02 np. UniCollar EI 120- przegroda z wypetnieniem otworu wetng mineraing -
analogia strop - lub réwnowazne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z weiny minerainej jm?2
d.2/16 0304-07 |rurociggéw o ér.zew.66 mm - Paroc Selection AluCoat T - lub réwnowaz-
ne
211*0,186*3,14 m?2 123,232
RAZEM 123,232
129]KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z weiny minerainej m?2
d.2|16 0304-02 |rurociggdéw o $r.zew.54 mm - Paroc Selection AluCoat T - iub réwnowaz-
ne
168*0,154*3,14 m? 81,238
RAZEM 81,238
130|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny minerainej |m?2
d.2/16 0303-05 |rurociagéw o $r.zew.42 mm - Paroc Selection AluCoat T - lub réwnowaz-
ne
60*0,122*3,14 m? 22,985
RAZEM 22,985
131|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny minerainej |m?
d.2|16 0303-02 |rurociagdéw o ér.zew.35 mm - Paroc Selection AluCoat T - lub réwnowaz-
ne
144*0,095%3,14 m2 42,955
RAZEM 42,955
132]KNR-W 2- | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny minerainej |m?2
d.2[16 0303-01 |rurociagéw o $r.zew.28 - Paroc Selection AluCoat T - lub réownowazne
92*0,088"3,14 m? 25,421

-9-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 37074 Uzytkownik: STAN_6




SP 374 -inst. c.0.

- Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,421
133|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny minerainej |m2
d.2{16 0303-01 {rurociagdéw o $r.zew.22 - Paroc Selection AluCoat T - lub réwnowazne
104*0,062*3,14 m?2 20,247
RAZEM 20,247
134|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny minerainej |m?2
d.2[16 0303-01 |rurociagéw o ér.zew.18 - Paroc Selection AluCoat T - lub réwnowazne
52*0,058*3,14 m2 9,470
RAZEM 9.470
135|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z weiny minerainej |m2
d.2[16 0303-01 |rurociagéw o $r.zew.15 - Paroc Selection AluCoat T - lub rownowazne
68*0,055*3,14 m2 11,744
RAZEM 11,744
136|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- furz.
d.2{15 0436-01 |co)
197+2 urz. 199,000
RAZEM 199,000
137 |wyc. wi. Regulacja gatezi (rownowazenie przeplywdw urzgdzeniem T&A Select) |urz.
d.2 wedlug normy EN 14336 - wraz ze sporzadzeniem protokotow
4 urz. 4,000
RAZEM 4,000
138|KNR-W 2- |Oslony na grzejniki - szczeblinowe bukowe m?2
d.2|02 20205-
02
0,9*1,6"128 m2 184,320
RAZEM 184,320
139|KNR-W 2- |Ostony na grzejniki - lakierowanie lub malowanie m?2
d.2{02 20205-
03
poz.138<184,32 m2> m?2 184,320
RAZEM 184,320
140{KNNR 2 Obudowa przewoddw poziomych na parterze z ptyt MDF m2
d.211108-04
(0,25+0,5)*88 m? 66,000
RAZEM 66,000
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