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Rozmieszczenie aparatow
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Elewacja rozdzielnicy RWC
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Specyfikacja RWC

Obudowa blaszana (IP54) 600x800x250 mm z ptytq montazowq i $rubg uziemiajqeq kpl.1
Fr1—Wytqcznik roznicowonadprqdowy typ P312 B10-30 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.1
Fr2,Fr3—Wytgcznik réznicowoprgdowy typ P304 25-30-A lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.2
Fr4—Wytqcznik réznicowoprgdowy typ P304 25-30-AC lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.1
Fs1,Fs2,Fs3,Fs4,Fa—Wylqcznik instalacyjny typ S301 B6 lub produkt o' parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.5
F1,F2-Wytqcznik silnikowy ze stykiem pomocniczym 1r/1z wt. kpl.2
2,5-4,0 A typ M250 4,0 1r/1z lub produkt o parametrach asﬁ.osaﬂ«o: lub wyzszych

F3—Wytqeznik silnikowy ze stykiem pomocniczym 1r/1z wt. kpl.1
0,25-0,4 A typ M250 0,4 1r/1z lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych

F4,F5-Wytqcznik silnikowy ze stykiem pomocniczym 1r/1z wt. kpl.2
1,0-1,6 A typ M250 1,6 1r/1z lub produkt o parametrach :\us:osﬁ“:«o: lub wyzszych

FO—Wytqcznik instalacyjny typ S301 C6 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.1
F8—Wytqcznik instalacyjny typ S301 B10 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.1
F10,F11-Wylqcznik instalacyjny typ S301 B16 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.2
F6,F7—Wytqcznik instalacyjny typ S303 B16 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.2
K1,K2,K1A,K2A,K4,K4A,K5,K5A,KSB—Przekaznik pomocniczy R4; 4/z+r, 230V z gniazdem na listwe TH, szt.9
KT1,KT2—Przekaznik czasowy cykliczny, funkcja "C”, nastawa 72h szt.2
typ RTx—410 C 230V lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych

K6,K7—-Stycznik suchy dwubiegunowy typ SM400 + Styk pomocniczy PS485 1NO/1NC szt.2
400V~, 4NO, Us=230V~ lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych

K3—Stycznik suchy dwubiegunowy typ SM400 + Styk pomocniczy PS485 1NO/1NC szt.1
230V~, 2NO, Us=230V~ lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych

S1,52-tqcznik krzywkowy tK—15/2.8484 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.2
S3,54,55-t.qcznik krzywkowy LK—15/1.8364 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.3
S6-tqcznik krzywkowy tK—15/1.834 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.1
Gniazdo wtyczkowe szczelne n.t. 2P+PE 10/16A, 250 V AC | szt.1
Dioda sygnalizacyjna zielona LED 230V , szt.9
0X-listwa zaciskowa LZ-G10 szt.1
1X zlqczki jednodrutowe ZUG-G2,5 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.60
Szyna montazowa TH35-7,5 szt.4
Dtawik uszczelniajgcy PG21 m szt.1
Dtawik uszczelniajgcy PG13,5 m szt.23
Korytko kablowe z tworzywa z pokrywq m.4
Szyldzik , szt.10
Ochronnik przepigciowy DEHNguard 275T lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.4
WG-tqcznik krzywkowy 1-biegunowy tK—63/2.8210 lub produkt o parametrach réwnowaznych lub wyzszych szt.1
Zacisk ochronny Z0-2107, 14 zaciskowa ! kpl.2

nm\x%-omw_a

EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02 - 219 Warszawa, tel. 22 886 - 44 - 39, faks 22 846 - 87 - 43, biuro@ekoprojekt.com
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