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1. Czes$¢ ogdlna

1.1  Nazwa zamoéwienia

Zlecenie obejmuje opracowanie p.t. ,Projekt budowlany wykonawczy budowy wezta cieplnego — instalacje
elektryczne w budynku Szkoty Podstawowej nr 234 (dawniej Gimnazjum 22) przy ul. Boremlowskiej 6/12

w Warszawie”.

1.2 Przedmiot i zakres roboét elektrycznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
technologicznych w wezle cieplnym hybrydowym, dwufunkcyjnym. Zakres robdt zostat wykazany

w Przedmiarze Robét.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nastepujgce prace towarzyszace i tymczasowe:
- Zabezpieczenie terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét.

- Eksploatacja instalacji elektrycznych wezta i ich konserwacja w okresie proéb.

- Przygotowanie dokumentéow koniecznych do otrzymania niezbednych.

zezwolen administracyjnych i wnioskdw o dopuszczenie do uzytkowania.

- Zapewnienie gwarancji na warunkach okreslonych w umowie.
1.3.1 W zakres robot wchodza:

- Roboty przygotowawcze.

- Montaz wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice RWC wezta cieplnego.

- Montaz rozdzielnicy szafkowej RWC, 230/400V w wezle.

- Montaz instalacji (rur instalacyjnych, kabli sitowych) do pomp c.o., c.w. i do urzadzen automatyki
cieptowniczej.

- Montaz zasilania instalacji oswietlenia.

- Montaz instalacji poftagczen wyréwnawczych.

- Montaz instalacji ochrony od porazen.

- Wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

- Pomiary rezystancji izolacji.

- Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia.

1.4 Informacja o terenie budowy
1.4.1 Organizacja robét budowlanych

1. Wprowadzenie na budowe wezta odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowane jest spisaniem protokotu wprowadzenia.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajgcego
pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu

i robét budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.



14.2 Koordynacja robot

1. Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna byé dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacjg nalezy objgé rdéwniez pomocnicze roboty

ogélnobudowlane zwigzane z robotami wezta cieplnego.
1.4.3 Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robdt do odbioru koricowego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).
1.4.4 Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

1. Wiascicielem terenu, na ktdrym znajduje sie planowana inwestycja jest Inwestor. Wykonawca
odpowiednio wczesniej powiadomi Wiasciciela budynku o planowanych pracach. Wykonawca jest
zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osdb trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgca wtascicielem instalacji, a takze
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu
powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na
swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej witasnosci
powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych

przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigzg Wykonawce.
1.4.5 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony S$rodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia robét.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:



- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku
naturalnym oraz zaktécen w pracy na sasiadujgcych terenach.

- Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyftami
i gazami, zmiang cech lokalnego $rodowiska naturalnego,

- Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na terenie budowy i poza nim

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

4, Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisdw zawartych w ustawie ,Prawo Ochrony Srodowiska” z
dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $Srodowisko oraz szczegétowych kryteridow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia
2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490).

5. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

6. Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddw i sktadnice

ztomu. Przedstawic inwestorowi karte przekazania odpadu.
1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz
dopuszczalne.

2. Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich

wbudowaniu.
1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych ochrony

przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.
3. Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
4, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonywaniu robdot w weztach cieplnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

4, Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualne;j.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

6. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z podfgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen wezta cieplnego
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych wezta cieplnego powinny by¢ stwierdzone
przez wilasciwg komisje egzaminacyjng iudokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami

kwalifikacyjnymi.
1.4.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie dodatkowych wymagan dotyczgcych zaplecza Wykonawcy.

1.4.10 Klasyfikacja robét:

Grupa: 453 ,Roboty instalacyjne w budynkach”
Klasa: 4531 ,Roboty instalacyjne elektryczne”
Kategoria: 45311100-1 ,Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych”

Kategoria: 45311200-2 ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”

1.4.11 Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie

wczesniej nie zdefiniowane.

1.5 Parametr rGwnowazny

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna urzadzenia lub komponentu instalacji nalezy ja
czytac tacznie ze sformutowaniem , lub rownowazny”. Za produkt réwnowazny moze by¢ uznany produkt inny
niz wymieniony, ktory spetnia zatozone parametry techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od

wymienionego w dokumentacji projektowe;.



Instalacja elektryczna w pomieszczeniu wezta bedzie wykonana przewodami miedzianymi, sztywnymi oraz
gietkimi w izolacji polwinitowej 500/750V, o przekrojach zgodnych z wymaganiami DTR zasilanego urzadzenia.
Obwody sterownicze nalezy wykonaé przewodami j.w. ekranowanymi. Do oswietlenia pomieszczenia wezta
cieplnego nalezy zastosowac¢ oprawy Swietldwkowe bryzgoszczelne zapewniajgce warunki oswietlenia
wymagane dla danego typu pomieszczenia. llos¢ opraw nalezy dobra¢ zgodnie z normg EN 12464-1:2002.
Instalacja elektryczna oswietleniowa bedzie wyposazona w tgczniki jednobiegunowe, bryzgoszczelne.

Zasilanie Tablicy Wezta Cieplnego zostanie wpiete do istniejgcej Tablicy Administracyjnej w budynku. Przewdd
zasilajgcy utozony w ostonie rurowej zgodnie z dokumentacja o izolacji 500/750V.

Tablica Wezta Cieplnego i regulatora powinny by¢é wyposazone we wszystkie przewidziane w projekcie
elementy oraz okablowanie zgodnie ze schematami elektrycznymi.

Instalacje elektryczng wezta nalezy wykonaé zgodnie z zasadami budowy urzadzen elektroenergetycznych.
Pomieszczenie wezta nalezy traktowad jako przejsciowo wilgotne (wilgotnos¢ pow. 75%), gorgce (temperatura

czasowo przekracza 35 st. C). Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe, o izolacji 750V, osprzet szczelny.

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do budowy instalacji elektrycznych w wezle muszg by¢ zgodne z projektem
budowlano - wykonawczym.

Zastosowane w obiektach urzadzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia. Kazdy materiat powinien

by¢ sprawdzony oraz powinien mie¢ zaswiadczenie stwierdzajace jego dane techniczne.

2.1 Kontrola jakosci

1. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnosé¢ z Polskimi
Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

2.  Wyroby niskonapieciowe, do ktdrych stosujg sie przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U. nr 49, poz.414) muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu - dyrektywie
niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC.

3. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 02.04.2003r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz.848)
i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisdbw prawnych panstw
cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

4. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- Oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE)
- Oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)
- Posiadajgce oswiadczenie producenta, ze wyréb jest zgodny z wymaganiami Polskich Norm

i przepiséw.



2.2 Jakos¢ dostaw

1. Uzywane bedg wyltacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

2. Materiaty, elementy Ilub zespoty uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom zawartym
w dokumentacjach projektowych i SIWZ. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien.

2.3 Wybor dostaw

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia podano w projektach budowlano-
wykonawczych.
2. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktére

zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢é na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére
ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo Ilub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢

odrzucona.

24 Transport

1. Rozdzielnice powinny by¢ dostarczone od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

2. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ zalecen
Wytwdrcow, a w szczegdlnosci:

- nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia,

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz srodka transportowego,

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowacd i odpowiednio zabezpieczy¢,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia , ubytki lub

uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

- zabezpieczyc je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.5 Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatow i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwréci¢ uwage na to, czy nie ma sladéw przesunie¢ fadunku w
transporcie, a w szczegélnosci, czy:

- nie ma s$ladéw uszkodzen zewnetrznych,

- powtoki malarskie nie sg uszkodzone,

- urzadzenia sg kompletne.

- wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

2. Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacje

u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.



2.6 Skladowanie

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz miejsca montazu.

2. Skfadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych wifasciwosci materiatébw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4, W przypadku sktadowania materiatéw przez dtuzszy okres zapewnic ich konserwacje.

2.7 Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryczne
2.7.1 Rozdzielnica RWC 0,23/0,4kV

1. Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1 i odpowiada¢ wymaganemu stopniowi
ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003.

2. Rozdzielnica wezta cieplnego RWC wiszaca.

3. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczegétowe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i prob termicznych oraz
bezpieczenstwa funkcjonalnego.

4. Wszystkie kable i przewody zasilajace i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale oznaczyc.

5. Parametry:

- Napiecie znamionowe faczeniowe : 400V
- Czestotliwosé znamionowa : 50Hz
- Prad znamionowy ciagty : 63A

- Stopien ochrony : IP 54.

2.7.2 Rury instalacyjne
1. Rury instalacyjne z polwinitu.
2.7.3 Oprawy oswietleniowe

1. Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-
1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegdtowe okreslone dla typéw opraw w odpowiednich
arkuszach normy PN-EN 60598-2.

2. Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE, wyposazone w zrédta swiatfa.

3. Wyrdb: oprawy $wietldéwkowe CO1-236, swietldéwki 2x36W, lub rownowazne.
2.7.4 Osprzet elektroinstalacyjny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,

charakteryzowac sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz



posiadac znak CE.
UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.
2. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1 + A : 1996.
3. taczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-1:2002 (PN-IEC 60669-1).

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe,

miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.
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3. SPRZET | MASZYNY

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w Zamodwieniu

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2. Liczba Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w Zamaéwieniu.

3. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodine

1. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcym Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi, Wytycznymi wykonania montazu i
odbioru weztéw cieplnych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych przygotowania
pomieszczen dla weztdw cieplnych, uzgodnieniami zataczonymi do dokumentacji technicznej i biezgcymi
uzgodnieniami z inspektorem nadzoru na budowie oraz zgodnie z przepisami Prawa ochrony srodowiska i
ustawy o odpadach. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot —
ITB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw
technologicznych.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robét nalezy uwzglednic:
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- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach.

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego
przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robét.

3. Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamoéwienia musza
by¢ akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4, Nalezy zapewni¢ objecie i sprawowanie funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa robdt
elektrycznych przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP i p.poz., zapewnienia wszelkich
urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porzadku na terenie robot i
terenie przylegtym.

6. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
lub prywatne;j.

8. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji roboét.

9. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji lub sieci Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem instalacji lub sieci, a
takze zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspodtpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi
wiasciciela sieci w usunieciu powstatej awarii.

10.  Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdow i dojs¢ do budynkéw w czasie prowadzenia
robét

12. Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa,
szczegllnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym , administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze teren, na
ktorym bedg magazynowane materiaty.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za ewentualne szkody powstate w wyniku
prowadzonych robét.

14.  Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny urzadzen wezta w okresie od odbioru technicznego

do odbioru koricowego.

5.2 Wymagania szczegotowe

Trasy instalacji elektrycznych w wezle powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami
technologicznymi, w uktadzie pionowym i poziomym.

Urzadzenia powinny by¢ dostepne dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.
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5.2.1 Montaz przewodow

- Korytka dla uktadania instalacji wykonywac zgodnie z instrukcjg wytworcy.

- Uchwyty dla uktadania przewodéw kabelkowych mocowaé¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5 m.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty
jednakowe, a uchwyty znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony.

- Przewody nalezy uszczelni¢ w osprzecie za pomocg dtawic

- taczenie przewoddéw wykonywaé w osprzecie instalacyjnym i odbiornikach, nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych

- Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

- Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny

- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw musza by¢

chronione
5.2.2 Montaz osprzetu

Osprzet instalacyjny (rozdzielnice, gniazda, puszki) nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.
5.2.3 Montaz rozdzielnicy

Rozdzielnice przyscienng nalezy mocowac do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych.
Po zamontowaniu rozdzielnicy nalezy dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach

elektrycznych i mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé:

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji przewoddéw

- pomiar rezystancji izolacji instalacji w pomieszczeniu wezta

- sprawdzenie czy silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku

- zataczenie instalacji pod napiecie

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porazeniami

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Cze$¢ D : Roboty instalacyjne. Nr D2/2012 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” — ITB Warszawa 2012 r.”

Uruchomienie wezta wykona¢ wg zalecen Veolia Energia Warszawa S.A.
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Odbiory miedzyoperacyjne. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robodt
poprzedzajgcych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koicowemu.

Procedura odbioru robét zostanie zawarta w umowie.

7.1  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

7.2 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoniczeniu danego etapu robdét majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

¢ kanaty kablowe, rury ostonowe,

e montaz koryt, drabinek, wspornikéw,

e ustawienie rozdzielnicy,

 instalacje oswietleniowe, gniazd i wypustéw zasilajgcych i inne.

Odbidr ten powinien powinien zosta¢ przeprowadzony przez stuzby nadzoru Wykonawcy.

7.3 Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w odniesieniu do dokumentacji projektowe] i umowy. Przed
odbiorem czesciowym Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykonaé¢ niezbedne prdéby i
pomiary a ich wyniki przedstawi¢ w formie pisemnej inspektorowi nadzoru.

Odbidr czesciowy nastgpi w obecnosci przedstawicieli wiascicieli budynkow i przedstawicieli Veolia Warszawa.
Inspektor Nadzoru przystgpi do czynnosci odbioru czesciowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru wykonanych robét.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokodt, z wpisem do Dziennika Budowy.
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7.4 Odbior koncowy

Odbiér konncowy instalacji elektrycznych w wezle cieplnym bedzie dokonany z odbiorem koricowym wezta
cieplnego.

Wykonawca osiggnie gotowos¢ do odbioru koncowego instalacji elektrycznych wezta po:

- wykonaniu robét zgodnie z umowg i zakresem prac, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz wymogami Veolia Energia Warszawa,

- przekazaniu dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen, atestéw,
certyfikatdw, aprobat technicznych,

- przekazaniu dokumentdéw z czeSciowych odbioréow i pomiardw,

- przekazaniu dokumentac;ji powykonawczej.

Powyzsze zostanie potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru wezta cieplnego.

Brak wymaganych dokumentéw moze by¢ podstawg do nie dokonania odbioru wykonanych prac.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru wykonanych robét. Odbiér koncowy nastgpi w
obecnosci przedstawicieli wtascicieli budynku i przedstawicieli Veolia Energia Warszawa S.A.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzagdzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania
wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

Protokdét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Powykonawczy obmiar robét wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i dokumentacje powykonawcza.
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z projektem i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenianym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru prowadzonej przez Wykonawce. Obmiar gotowych robdét bedzie

przeprowadzany z czestotliwosciag wymagang do umownych ptatnosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie

pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przywotane normy (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersiji):

- PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$s¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeistwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi
wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odtaczanie izolacyjne i tgczenie

- PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52 Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia - Cze$s¢  5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-53 Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia - Czes¢  5-53:  Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego  napiecia - Czes¢ 5-534: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtagczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony
przed przejSciowymi przepieciami.

- PN-HD 60364-5-537 Instalacje elektryczne niskiego  napiecia - Czes¢ 5-537: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

- PN-HD 60364-5-54 |Instalacje elektryczne  niskiego  napiecia - Czes¢  5-54:  Dobodr
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikow elektrycznych i ich instalowanie. Ogdlne
wymagania i odbidr techniczny.

- PN- E-93002 Wytgczniki nadpradowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.

- PN-EN 60269-1 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Przywotane przepisy urzedowe (stosowaé w

aktualnie obowigzujgcej wers;ji):

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania.

Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych.

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych dyrektywa
nr 93/68/EEC) dotyczaca harmonizacji przepiséw prawnych panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.

Dyrektywa Rady Wspélnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC 1 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw
cztonkowskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
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