P1

istniejgca magistrala

polqczen wyrdwnawczych FeZn

YDYz03x1,5+LiYCY2x1+YLY2x1

P2

YDYz03x1,5+LiYCY2x1+YLY2x1

P4

MK1 - YDYzo 3x1,5

P3 — YDYzo 3x1,5

MK2 - YDYzo 3x1,5

YDYz03x1,5+LiYCY2x1+YLY2x1

PS5

YDYz03x1,5+LiYCY2x1+YLY2x1

Konstrukcja wsporcza pod gn

MK3 — YDYzo 3x1,5

A1,A2— YDYzo 3x1,5

G1,62— YDYzo 4x1,5

wysokos¢ pomieszczemia h=54m ]
, oprawy montowa¢ na przewieszaniach !
_ ﬂ YDYzo 5x6/RS37 n.t.
_ wysokosc montazu h=3,0m | _ 2 TA do RWC
_ ,
_ e — ,4 =3 _
| | gniozda wiykowe 108, 230v, 2P+7, | T oms pomlesom heobim |
Nmmw "' | mocowane na konstrukcji wsporczej - _ w oprawy montowa¢ nastropowo w
_ B1 - YLY 2x1 z_ao | _ _
_ ﬁNam&aw ﬂo.s.ﬂ “IN obnik mio.?ﬂ_ B2 - YLY 2x1 _ _ _
o1 86 B] G2 Y- YiY 5 P4(ED _ _
_ (5] L | B3 - wyax |LLLA |
| B4 - YLY 21 — !
! D va Y2 — YLY 5x1 | |
| Wra 85 - VLY 201 5 =
L1eS zxw& f BB — YLY 2x1 _umhlluk._ _Ww_llﬂ.ﬁ i
| @w B4 B5 87 'B7 = YLY 2x1 Mool - —- _
| . — ||| i 1o |
T .._.T.m.mau _ _ _ _ B6 BI !
| N — _ m ||IFLy w22 Qo _ _
I ! By W= e T il! | %@E i _
/] [ Rwc Im_%,ﬁ el = __]
[ [ , [ i
_R = YLY 7x1] przewdd fabryczny w rurce RS47 i B3 - YLY 2x1,0/RS 18 n.t.
w podtodze ! do czujnika temperatury zewnetrznej PT1000

Koryto kablowe K100

.

azda wtykowe

S B -
N ceownik stalowy 2.
A1,A2— YDYzo 3x1,5 |fo) 3.
z RWC 5 4
0 gniazda wtykowe

0 10A, 230V, 2P+Z, 5.

0
0 6
of e

Podtoga w wezle .
SAAVAVARN @

mocowanego na pdtnocnej/wschodniej scianie budynku,
na wys. 3m

UWAGI:
Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 450/750V, YLY, w korytkach kablowych i rurkach RS, n.t.
Odcinki przewoddw ukladane na $cianie do wys. 1,5m chroni¢ rurkami RS.

Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej silnika chroni¢ rurkq Peschla.

. Zachowa¢ odstepy urzqdzen technologicznych od RWC: od frontu 1,3m, z boku 0,6m.

Do szyny PE (FeZn25x2) podiqczy¢ objemkami rury instalcji c.o. i c.w.

. Oznaczenia urzqdzen automatyki wg rys. nr EO6.

Ze wzgledu na ksztatt pomieszczenia i wyposazenie technologiczne wezla,
dopuszcza sig inne niz na rys. rozmieszczenie opraw oswietleniowych.

Instalacje oswietleniowq nalezy wykona¢ przewodami YDYzo3x1,5n.t.

. Wysokos¢ pomieszczenia w zatqczniku opisu technicznego natezenie oswietlenia E &=290Ix.

Oprawy mocowa¢ nastropowo oraz na przewieszeniach

RWC

B1,82 [t] ~

B8 [T] -
B4,85 [] -
B6,87 [] =

B9 [T] -

6162[1%] —
MK1,MK2,MK3 & -
gy =
a1,02[ ] -

A1 A2 [ -

Wymienione w dokumentacji projektowe]
urzqdzenia i materiaty zostaly dobrane

jako wzorcowe. Mogq one zostaé zastgpione
przez urzqdzenia i materiaty innych producentdw,
pod warunkiem zachowania réwnowaznych
parametréw technicznych oraz spetnienia
odpowiednich norm prawnych i dopuszczenia

do stosowania w budownictwie

Uktad sieci TN-S

LEGENDA

rozdzielnica blaszana wezta 230/400V wg rys. nr EO4,

rozdzielnica elektryczna z rozliczeniowym pomiarem energii elektrycznej — istniejgca
instalacja sitowa 230/400V, oswietlenia 230V,

instalacja polqczen urzqdzen automatyki, |

instalacja potqczen wyréwnawczych — _u_omxﬂosa_h FeZn25x2,

oprawa $wietldwkowa typu CO1 236 EVG, N%&mé. lub o parametrach réwnowaznych lub wyzszych,

wytqcznik oswietleniowy szczelny, 10A, 250V,

gniazdo wtykowe 10/16A, 250V, 2P+Z,

pompy obiegowe c.o. typu Magna3 molaom... Pn=0,022:0,601kW, [n=0,23:2,75A, n=min—max, Un=230V,

wg projektu automatyki, |

pompa cyrkulacyjna c.w. typu Alpha2 25-60N, Pn=0,003:0,034kW, In=0,04:0,32A, n=min+max, Un=230V,

wg projektu automatyki, ,,

pompa cyrkulacyjna c.w. tadujqca typu Magna3 25-80N, Pn=0,009:0,116kW, In=0,09+1,02A, n=min:max, Un=230V,
wg projektu automatyki, ,

pompa odwadniajqca typu Unilift KP150—A1] Pn=0,3kW, In=1,3A, n=2900 min a‘ Un=230V, wg projektu automatyki,
requlator elektroniczny TROVIS 5573, wg projektu automatyki, montowany w skrzynce Z2W IP-55,

lub o parametrach réwnowaznych lub S\NmN,zo?

sitownik typu 5825-10 z zaworem typu 3222, wg projektu automatyki,
sitownik typu 5825-13 z zaworem typu umww. wg projektu automatyki,

czujnik temperatury wewnetrznej PT1000 a\m: 5277-2, wg projektu automatyki,

ogranicznik temperatury STW typu 5343-4, {o projektu automatyki,

czujnik temperatury wewnetrznej PT1000 ch 5207—-64, wg projektu automatyki,

czujnik temperatury wewnetrznej PT1000 typu 5207-64, wg projektu automatyki,

ogranicznik temperatury STB typu 5345-2, ‘{@ projektu automatyki,

element grzejny z termostatem EJK—607-45—-400, Pn=4,5kW, Un=400V, wg projektu automatyki,

manometr kontaktowy, wg projektu ocﬁoaoa‘xm.

korytko kablowe K&50. !
Wytqeznik serwisowy typu tK—15/2.8210 w obudowie OB2 IP65.

anoda tytanowa z zasilaniem zewngtrznym, Un=230V hm\—suqomwx*
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