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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wezta cieplnego — instalacje elektryczne
wezta cieplnego w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego przy ul.
Boremlowskiej 6/12 w Warszawie. Opracowanie niniejsze ujmuje zakres niezbedny
do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja stanowi wiasno$¢ Urzedu
Miasta Stotecznego Warszawy. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu nie stanowi
zakresu ww. opracowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja stanowigca zakres opracowania bedzie prowadzona tylko w obrebie
budynku. Nie przewiduje sie prac zagospodarowania terenu.

Nr ewidencyjny
dziatki

225 3-04-05 Miasto st. Warszawa Miasto st. Warszawa

Obreb Wiasciciel Wiadajgcy/Zarzadca

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany
(podstawa prawna: Prawo Budowlane Art. 3 ust.20; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie; Prawo Ochrony Srodowiska).

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu

Nie dotyczy.
5. Informacje o obszarach podlegajgcych ochronie

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze ochrony konserwatorskiej
(obszar na ktorym zlokalizowany jest budynek wpisany jest do gminnej ewidenc;ji
zabytkéw). Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Budynek podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem wptywu eksploatacji
gorniczej.

7. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla Srodowiska




Ze wzgledu na prowadzenie robo6t w obrebie budynku projektowana inwestycja nie
wptynie na warunki gruntowo — wodne oraz ilos¢ i kierunek odptywu wéd opadowych.
Nie przewiduje sie rowniez innych zagrozen dla $rodowiska.

8. Informacje dotyczace specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i warunkami
technicznymi, wszelkie ewentualne zmiany nalezy zgtaszac projektantowi.

9. Powierzchnia zabudowy zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu

Nie dotyczy.



2. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wykonawczego instalacji elektrycznych wezta cieplnego
w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego przy ul. Boremlowskiej 6/12
w Warszawie.

21 Wstep

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie budowy wezta cieplnego - instalacje
elektryczne wezta cieplnego w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego
przy ul. Boremlowskiej 6/12 w Warszawie.

2.2 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
— umowa z Inwestorem,
— projekt budowlany wykonawczy technologii i automatyki wezta cieplnego,
opracowany przez Ekoprojekt sp. z 0.0. we wrze$niu 2018 r., uzgodniony
w Veolia, nr uzgodnienia EWT/AG/6106/1393/2018,
— ustalenia z przedstawicielem Inwestora,
— uzgodnienia branzowe,
— obowigzujgce normy i przepisy,
— wytyczne projektowania weztow cieplnych VEOLIA.

2.3 Zakres opracowania

— zasilanie,

— rozdzielnica RWC,

— instalacja sitowa,

— instalacja sterownicza i automatyki,
— instalacja o$wietleniowa,

— ochrona przeciwprzepigciowa,

— ochrona od porazen.

2.4 Zasilanie

Projektowana rozdzielnica wezta cieplnego RWC zasilona bedzie z istniejacej Tablicy
Gtownej TG, zlokalizowanej na poziomie poziomie parteru. Pomiar energii
elektrycznej naliczany bedzie licznikiem energii elektrycznej, dla odbioréw
administracyjnych, znajdujacym sie w TG. Zaprojektowano zasilanie z projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej TGf do RWC — YDYzo 5x6 mm? o napieciu znamionowym
izolacji 450/750V. Linia zasilajaca prowadzona bedzie p.t. na parterze i n.t. w piwnicy
w rurze z PCV typu RS37.

2.5 Rozdzielnica RWC

Wszystkie odbiory wezta cieplnego bedg zasilone z projektowanej wytgcznie dla
wezta rozdzielnicy RWC.

Rozdzielnice RWC zaprojektowano w oparciu o skrzynke blaszana o stopniu ochrony
IP54, wyposazong zgodnie z rysunkami nr E02 i EO3.

Na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy umiesci¢é schemat gtéwny rozdzielnicy
wedtug rys. nr. EO2.



2.6 Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pomp c.o. (P1, P2), pompy cyrkulacyjnej c.w.
(P3), pomp fadujacych c.w. (P3, P4), pompy odwadniajgcej (P6), grzatek
zasobnikowych do podgrzewacza cieptej wody (G1, G2,), oraz anod tytanowych
(A1,A2).

Dla instalacji c.0. przewidziano pompy typu Magna3 50-150F Ilub réwnowazne,
Pn=0,022+0,601kW, In=0,23+2,75A, U, = 230V.

Dla instalacji c.w. przewidziano pompe cyrkulacyjna typu Alpha2 25-60N lub
rownowazng, Pn=0,003+0,034kW, In=0,04+0,32A, U, = 230V.

Dla instalacji c.w. przewidziano pompy tadujace typu Magna3 25-80N Iub
rownowazne, Pn=0,009+0,116kW, In=0,09+1,02A, U, = 230V.

Grzatki w zasobnikach c.w beda typu EJK-607-45-400 lub réwnowazne wraz
z ograniczeniem temperatury, P, = 4,5kW, In = 7,0 A, U, = 400V.

Pompe odwadniajgca przewidziano typu Unilift KP150-A1 lub réwnowazna,
P, =0,3kW, I, = 1,3A, U, = 230V.

Pompy c.o., pompe cyrkulacyjng c.w., pompy fadujgce, pompe odwadniajgca
i gniazda dedykowane pod anody tytanowe nalezy zasili¢ przewodami YDYZo
3x1,5mm? 450/750V. Grzatki w zasobnikach c.w. nalezy zasilié przewodami YDYzo
4x1,5mm? 450/750V Przewody nalezy prowadzié n.t. na uchwytach i w korytkach
(ciggi zbiorcze), a ich odcinki do wysokosci 1,5m od podtogi chroni¢ rurkg winidurowa
RS.

Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikow chronié¢ rurka
karbowang (Peschla).

Silniki pomp c.o. i c.w. zabezpieczone bedg od zwar¢ i przecigzen wytacznikami
silnikowymi F1+F5 z wyzwalaczami elektromagnetycznymi  (zwarciowymi)
i termicznymi (przecigzeniowymi).

Silniki pomp c.0. i c.w. zabezpieczone bedg fabrycznie od wzrostu temperatury
czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojandw silnikdw.

Pompy zabezpieczone bedg przed suchobiegiem za pomocg manometrow
kontaktowych.

Praca pomp c.o., c.w. sygnalizowana bedzie zielong lampka w RWC.

2.7 Instalacja sterownicza i automatyki
Silniki pomp c.o. P1 i P2 beda sterowane przy pomocy czteropotozeniowych
tacznikéw S1 i S2. Zastosowane fgczniki umozliwiajg sterowanie pompami c.o.:

— reczne - potozenie R

— wylgczone - potozenie 0

— automatyczne - potozenie A, poprzez styk regulatora pogodowego

— lato - potozenie L, krétkotrwate zataczenie obu pompy w okresie przerwy

grzewczej (poprzez styk regulatora pogodowego)

Silnik pompy c.w. cyrkulacyjnej P3 bedzie sterowany przy pomocy tréjpotozeniowego
tacznika S3. Zastosowany tgcznik umozliwiaja sterowanie pompg c.w.:

— reczne - potozenie R,

— wylgczone - potozenie 0,

— automatyczne - potozenie A, poprzez styk regulatora pogodowego,

Silniki pomp tadujacych. P4 i P5 bedg sterowane przy pomocy tréjpotozeniowych
tacznikéw S4 | S5. Zastosowane fgczniki umozliwiajg sterowanie pompami
tadujgcymi:



— reczne - potozenie R
— wylgczone - potozenie 0
— automatyczne - potozenie A, poprzez styk regulatora pogodowego

Grzatki zasobnikowe G1, G2, bedg sterowane przy pomocy tréjpotozeniowego
tagcznika S6. Zastosowany tgcznik umozliwia sterowanie grzatkami w nastepujacy
sposob:

— potozenie 0 — grzatki G1 i G2 wytaczone,

— potozenie 1 — praca grzatki G1,

— potozenie 2 — praca grzatki G2,
Grzatki zasobnikowe zabezpieczone bedg wbudowanymi termostatami, chronigcymi
przed przekroczeniem zadanej temperatury.

W potozeniu praca automatyczna pompy c.o. i pompy c.w. tadujace beda pracowaty
naprzemiennie (po 72 godzinach pracujgca pompa c.o. (c.w. tadujgca) zostanie
wylgczona, a zatgczy sie druga pompa c.o. (c.w. tadujgca), co realizowane bedzie za
pomoca przekaznika czasowego KT).

Przy awarii aktualnie pracujgcej pompy, druga zatgczy sie trwale.

Potozenie tgcznikéw w poz. "L" (lato), pozwala na krdtkotrwate uruchamianie pomp

w okresie przerwy grzewczej przez styk regulatora pogodowego TROVIS 5573.

Uktad automatycznej regulacji wezta cieplnego bedzie wykonany w oparciu o
urzgdzenia firmy, zawarte w projekcie technologii i automatyki wezta.
Uktad automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. zawierat bedzie nastepujace
urzgdzenia:

— elektroniczny regulator typu TROVIS 5573

— elektryczny sitownik liniowy c.o. typ 5825-10 z zaworem typu 3222

— elektryczny sitownik liniowy c.w. typ 5825-13 z zaworem typu 3222

— 2 czujniki temperatury dla c.o. PT1000 typu 5277-2

— 4 czujniki temperatury wody dla c.w. PT1000 typu 5207-64

— czujnik temperatury zewnetrzny PT 1000 typu 5227-2

— ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW typ 5343-4

— ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typ 5345-2
Lokalizacja elementow automatyki, zostata przedstawiona na rys. nr EO1.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje potgczen elektrycznych miedzy wyzej
wymienionymi urzadzeniami, ktére nalezy wykonaé przewodami YLY7x1,0mm?,
YLY5x1,0mm?, YLY4x1,0mm?, YLY3x1,0mm? i YLY2x1,0mm?,
Schemat potgczen elektrycznych urzadzen automatyki zostat pokazany na rys. nr

EQT.
Przewody potaczen elementéw automatyki uktada¢ w korytku kablowym i rurach RS

n.t..

2.8 Instalacja oswietlenia i gniazda 230V

Projektowang instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem YDYzo3x1,5mm? n.t.,
z osprzetem szczelnym. Zastosowano oprawy Swietlowkowe
pytoszczelne/strugoodporne IP 65 ze Swietldbwkami 2x36W. Lokalizacje opraw
os$wietleniowych przedstawiono na rys. nr EO1.

llo$¢ opraw wynika z zatgczonych do projektu obliczen.

Sterowanie o$wietleniem wytgcznikami schodowymi zainstalowanymi na wysokosci
1,4m od poziomu podtogi.



Instalacje o$wietleniowg nalezy zasili¢ sprzed wytacznika gtéwnego rozdzielnicy
RWC.

Nalezy przeprowadzi¢ badania natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
Gniazda wtyczkowe 230V zainstalowane bedg na rozdzielnicy RWC i na $cianie.

2.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano ochrone przepieciowa, realizowang przez ochronniki typu 2 (klasa C)
zainstalowane w projektowanej rozdzielnicy wezta RWC.

2.10 Ochrona od porazen

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowg stanowita bedzie izolacja podstawowa i
obudowy czesci czynnych oraz dodatkowo wytgczniki réznicowopradowe o czutosci
30mA.

Jako ochrone przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S, realizowane przez wytgczniki
roznicowopradowe, wytaczniki nadmiarowo - prgdowe i bezpieczniki topikowe.
Skutecznos¢ przyjetej ochrony nalezy potwierdzié pomiarem.

2.11 Instalacja potaczen wyréwnawczych
W pomieszczeniu wezta wykonac potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe)
bednarkg FeZn25x2mm.
Do szyny wyréwnawcze] przylaczyé poprzez objemki: przewodzgce elementy
instalacji c.o. i cw. oraz masy metalowe urzadzen technologicznych. Szyne
wyréwnawczg FeZn25x2 potaczy¢ z istniejacyg instalacjg potgczen wyréwnawczych
gtéwnych budynku. Srubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC potaczyé z zyla
ochronng przewodu zasilajgcego (PE) i bednarkg potaczen wyréwnawczych
FeZn25x2.
Potgczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

— obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE w szafce regulatora,

— korytka kablowe, zaciski PE gniazda, STW, STB, oprawy oswietleniowe,

— silniki pomp.
Zyte ochronng PE przewodu zasilajgcego potgczy¢ w tablicy administracyjnej z
zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silnikbw wykorzystaé zyte PE przewodow
zasilajgcych silniki.
Ptaskownik FeZn25x2 pomalowac w poprzeczne zottozielone pasy.

2.12 Parametr rownowazny

llekro¢ w dokumentacji projektowe] zostata uzyta nazwa wilasna urzadzenia lub
komponentu instalacji nalezy jg czytaé facznie ze sformutowaniem ,lub réwnowazny”.
Za produkt rownowazny moze by¢ uznany produkt inny niz wymieniony, ktory spetnia
zatozone parametry techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego
w dokumentacji projektowe;.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniu wezta bedzie wykonana przewodami
miedzianymi, sztywnymi oraz gietkimi w izolacji polwinitowej 500/750V, o przekrojach
zgodnych z wymaganiami DTR zasilanego urzadzenia. Obwody sterownicze

nalezy wykona¢ przewodami j.w. ekranowanymi. Do o$wietlenia pomieszczenia
wezta cieplnego nalezy zastosowaC oprawy Swietibwkowe bryzgoszczelne



zapewniajgce warunki oswietlenia wymagane dla danego typu pomieszczenia. llosé
opraw nalezy dobra¢ zgodnie z normg EN 12464-1:2002 |lub réwnowazna.

Instalacja elektryczna oswietleniowa bedzie wyposazona w tgczniki jednobiegunowe,
bryzgoszczelne.

Zasilanie Tablicy Wezta Cieplnego zostanie wpiete do projektowanej rozdzielnicy
Rac w budynku. Przewdd =zasilajgcy utozony w osfonie rurowej zgodnie z
dokumentacjg o izolacji 500/750V.

Tablica Wezta Cieplnego i regulatora powinny byé wyposazone we wszystkie
przewidziane w projekcie elementy oraz okablowanie zgodnie ze schematami
elektrycznymi.

Instalacje elektryczng wezta nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami budowy urzadzen
elektroenergetycznych. Pomieszczenie wezta nalezy traktowaé jako przejsciowo
wilgotne (wilgotnos¢ pow. 75%), gorace (temperatura czasowo przekracza 35 st. C).
Nalezy stosowac przewody kabelkowe, o izolacji 750V, osprzet szczelny.

Opracowat
Janusz Karaban /1y
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Bilans mocy, dobor linii zasilajacej i zabezpieczen

1. pompy c.o. P=1,2 kW k.,=0,5 Ps=0,6 kW

2. pompa c.w. P=0,03 kW kz=1,0 Ps=0,03 kW
3. pompy c.w. tadujgce Pi=0,22 kKW k.=0,5 Ps=0,11 kW
4. pompa odwadniajgca P;=0,30 kW k-=1,0 Ps=0,30 kW
5. gniazdo 1-f Pi=2,00 kW k-=0,5 Ps=1,00 kW
6. grzatki Pi=9,00 kW k,=0,5 Ps=4,50 kW
7. oswietlenie P=0,56 kW k-=1,0 Ps=0,56 kW
8. automatyka Pi=0,10 kW k.=1,0 Ps=0,10 kW
RAZEM P=13,4 kW  k.=0,54 P.=7,2 kW

Moc zainstalowana P;=13,4 kW
Moc szczytowa P.=7,2 kW

Ps=7,2 kW, cosp = 0,9
Ps 7.2x10°

lg= = =11,5A
U x cose V3 x 400 x 0,9

Dobrano linie zasilajaca YDYzo 5x6, lgg = 34 A
Zabezpieczenie w TA bezpiecznikiem topikowym o pradzie nominalnym [,=25A,
dobranym ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen.

lo < Ip< lgg 1M5A<25A<34A
l» 1,45 x lyg 1,6 x25A=40,0A<1,45x34A =493 A

3.2 Obliczenia spadku napiecia

TA - RWC
P.=7,2 kW, YDYzo 5x6 mm?, |=48 m

100 xPs x| 100x7,2x10°x 45
= =0,67%

AU = =
yxsxU? 54 x 6 x 400?

11



3.3 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia natezenia o$wietlenia dokonano wg programu ,DIALUX".
Zaprojektowano 7 opraw Swietldowkowych 2x36 W

Natezenie srednie Eg¢ =290 Ix

pomieszczenie wezta cieplnego / Wyniki jednoarkuszowe

\) Q L T475m
0
[ 1400-1’—'4 0-‘-400 "5, 3210
/’ < Tass
400 4‘(" _ 160
{ —~240
400 0 / 20 3 T225
\ j 2;0 gﬁ_ﬁ—p 150
I—‘J'QDI ————3 = \240 T 1.35
! ~400— 400~ j
320 320 b 160 ‘
¥, \ s 1
i L L 0‘00
0.00 5.70 6.32 11.06m
Wysokos¢ pomieszczenia: 5.400 m, Wspdlczynnik konserwacji: 0.71 Wartosci Lux, Skala 1:79
Powierzchnia p [%] E,_ [ix] E . [x] E, X E .. lE,
Ptaszczyzna pracy / 290 7 451 0.267
Podloga 20 291 78 451 0.269
Sufit 70 54 1.11 96 0.021
Sciany (17) 50 191 9.37 608 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$c¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

4.1 Zestawienie podstawowych materiatow
Lp | Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
1. | Rozdzielnica kompletna wezta RWC wg. rys. E03 i E04 kpl. 1
2. | Oprawa swietldwkowa hermetyczna CO1 236, 2x36W szt. 3
lub produkt o parametrach robwnowaznych lub wyzszych
3. | Wytacznik instalacyjny pojedynczy hermetyczny n.t. 10A szt. 2
4. | Plaskownik FeZn 25x2 mb. 25
5. | Przewod YDYzo 5x6,0 mm? 450/750V mb 15
6. | Przewéd YDYzo 4x1,5 mm? 450/750V mb. 15
7. | Przewdd typu YLY 5x1,0 mm? mb. 14
8. | Przewdd typu YLY 4x1,0 mm® mb. 3
9. | Przewdd typu YLY 3x1,0 mm? mb. 7
10. | Przewod typu YLY 2x1,0 mm? mb 46
11. | Przewéd typu YDYzo 3x1,5 mm?® 450/750V mb. 40
12. | Przewdd sterowniczy ekranowany typu LiYCY 2x1,0 mm* mb. 16
13. | Rura winidurowa RS47 mb. 2
14. | Rura winidurowa RS37 mb. 15
15. | Rura winidurowa RS18 mb 35
16. | Rurka karbowana gietka RKGL25 mb. 14
17. | Skrzynka z tw. sztucznego IP 55 typu Z2W, 165x250x140mm,
dla regulatora 5573 lub produkt o parametrach réwnowaznych | szt. 1
lub wyzszych
18. | Odgateznik n.t., 4-ro wylotowy szt. 2
19. | Korytko kablowe z pokrywag K50, a = 50mm mb. 10
20. | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, 250V n.t. szczelne szt. 1
21. | kacznik £K2.8210 w obudowie OB2 IP65 szt. 1
22. | Roztgcznik bezpiecznikowy ,TYTAN" lub produkt o parametrach | szt. 1
rownowaznych lub wyzszych
23. | Wktadka bezpiecznikowa D02, gG, 25A szt. 3
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5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA OCHRONY | ZDROWIA

5.1 Zakres i kolejnosé¢ robét
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wezta cieplnego
w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego przy ul. Boremlowskiej 6/12
w Warszawie.
— zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RWC i w szafce
automatyki,
— zabudowa w Tablicy gtéwnej TG roztgcznika bezpiecznikowego ,TYTAN” lub
réwnowaznego z wktadkag bezpiecznikowg D02, gG, 25A
— montaz rozdzielnicy elektrycznej RWC i szafki automatyki na S$cianie
pomieszczenia,
— montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,
— utozenie przewodow w korytach i rurkach instalacyjnych,
— montaz opraw oswietleniowych z osprzetem,
— montaz instalacji wyréwnawczych,
— podtgczenie przewodbw do zaciskéw aparatéw i rozdzielnic elektrycznych,
— oznakowanie przewodow,
— wykonanie pomiardéw elektrycznych,
— uruchomienie instalacji.

5.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

— nieostrozno$¢ i nieuwaga pracownikdéw przy robotach montazowych instalacji
elektrycznych,

— niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy robotach montazowych
urzadzen elektrycznych,

— niesprawno$¢ narzedzi budowlanych i elektronarzedzi,

— niewielka powierzchnia placu budowy,

— kolizje instalacji elektrycznych z instalacjag sanitarna.

5.3 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu roboét

Prace montazowe odbywac¢ sie bedg w wydzielonym pomieszczeniu wezta
cieplnego.

5.4 Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy, lub w sytuacjach tego
wymagajgcych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciel inwestora, powinien
przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszczegdinych
stanowisk pracy.

Szkolenie wstepne ogolne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy.

Szkolenie stanowiskowe na obiekcie przeprowadza kierownik budowy
(wykonawca) lub w sytuacjach tego wymagajgcych po uprzednich uzgodnieniach
przedstawiciela inwestora.

Szkolenie okresowe przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne
lub fizyczne.
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Prace elektryczne powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i zaswiadczenia kwalifikacyjne.

W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiadaé znajomos$é
udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.
W widocznym miejscu nalezy umiescié¢ spis waznych telefonow.

5.5 Potwierdzenie realizacji szkolenn BHP

— kartoteka kontrolna BHP,

— za$wiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
— $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

— karta ryzyka zawodowego.

5.6 Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robo6t

Na budowie Wykonawca winien zatrudnic¢ wytacznie osoby posiadajgce wymagane

Swiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Do wykonywania robo6t nalezy uzy¢ tylko materiatow, wyrobdw, maszyn, urzadzen i

narzedzi posiadajgcych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.

Do miejsca prowadzenia robét nie nalezy dopuszczaé oséb postronnych. Pracownicy

i inne osoby dopuszczane na plac budowy winni posiadaé niezbedne $rodki ochrony

osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokot wykonywanych obiektéw nalezy ogrodzic¢

barierami ochronnymi.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowac fad i

porzadek oraz zapewnic fatwy dojazd.

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiadaé

wymogom okreslonych w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

Uwaga: Lista sSrodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi byé¢
ustalona przez wykonawce w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat
Janusz Karaban ;
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Warszawa, wrzesien 2018 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276
z pbézn. zm.), oswiadczam, ze projekt budowlany wykonawczy budowy wezta cieplnego w budynku
Szkoly Podstawowej nr 234 (dawniej Gimnazjum 22) przy ul. Boremlowskiej 6/12 w Warszawie, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze

Projektant:

Sprawdzajgcy:

jest kompletny i nadaje sie do realizacji.

Q‘TUSZ I‘,-[“‘ RAL 4
tech. Janusz Karaban fochnile gopr—
St-424/88 Upr. bud, s, 4"245;:’;’18{
“P:ﬁm Zofia ng}:smmwgkﬂ
- . _ dowing o
mgr inz. Zofia Gagsiorowska ; o] wspaqamoeﬂf?fsm,ﬂi
MAZ/0203/PBE/18 loktrycznyer ﬁgmangi lurzadzef -

{ Nr ewid, W203IP3Q1 2
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfiacyjrym:

MAZ-TI6-N4T-8TW *

Pan JANUSZ ANDRZEJ KARABAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5831/02

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Mieczyslaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicrnej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 13
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcrnymi,)

* Weryfikacjg poprawneici danych w ninitjzrym aiwiadezeniu mozna sprawdri€ za pomocy numeru weryfikacyjnego radwindezenia na
stronie Polikie] lzby Iniynieréw Budownictwa www piib.org. pf lub kontaktujye sig 2 biurem wilaitiwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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+ MAZOWIECKA
~] OKREGOWA
<1 Z B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecks Okr¢gowa Izba InZynieréw Budowniciwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131/S78/18/E

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 2 2016 1., poz. 1725) i ant. 12 ust. ] pkt
115 ust. 2, 3i4cpkt 1, an. 13 ust. 114, ant. 14 ust, | pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn,: Dz.U. z 2017 1., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozweju 7 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzicinych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. poz. 1278), po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresic
preygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

i mer inz. Zofia Gasiorowska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0203/PBE/18
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzyvnicréw
Budownictwa w Warszawic, 2z posredniciwen: Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie) Okregowej
Izby Inzynicréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty joj dorgczenia.

Zgodnic z tredciy ant. 1274 ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz U. z 2017 1. poz. 1257 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobece organu administracji publicznej, kiéry wydal decyzje.

§ 2. 7 dniem dorgezenis organowi administracii publicznej odwiadczenia o zrzeczeniv si¢ praw do wnicsienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sic ostateczna prawomocna.

W prrypadku zlozenia przez strong odwiasdezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreéloncgo
w § 2) stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sydu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacvjnej:
gt

o~

P
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. Do, p )
AL \
mprinZ Irena Churska L. S T T
< _/
bw
mgr ink Krzysztof Karol Booss e, R

19



Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacyjmym:

MAZ-EHV-D6D-KSV *

Pani ZOFIA GASIOROWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0736/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 1B wrzednia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
elektroniczne] opatrzone berplecznym podpbem edektronicziym weryfllowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfiatu &3
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiaznorgcinymi.)

* Weryfhacjs poprawnoici danych w niniejizym zadwiatcreniu modna sprawdrid 2a pomocy numeru wentilacyjnego 1adwiadczenia na
stronke Polskicj lzby Intynicrow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac gig 2 blurem wilaiciwe] Okrggowej lzby Inhymierow
Budownictwa,
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