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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
Adaptacja pomieszczenia wezia - ul. Boremlowska 6/12
1145232142-9 |Roboty demontazowe - instalacyjne
1|KNR 4-03 {Demontaz tablic elektrycznych szt.
d.1}1129-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrgcanych  |szt.
d.1|1133-07
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
3|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natgzeniu |szt.
d.1{1122-06 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4|KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 3 - |szt.
d.111120-08 wylotowych uszezelnionych z ndtaczeniem przewodow o przekroju do 10
mm2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5/KNR 4-03 |Demontaz tacznikow instalacyjnych natynkowych o natezeniu pragdu do  |szt.
d.1]1124-04 10 A - 1 wylot (wyltacznik lub przelgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 24 mm2  |m
d.1]1117-05 z podioza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem
kotkow lub odkreceniem $rub
210,0 m 210,00
RAZEM 210,00
7IKNR 4-03  |Demontaz rur pltaszczowych o $r. do 29 mm Instalacji wtynkowej na pod- |m
d.1]|1107-01 fozu ceglanym lub siatce murarskiej
45 m 45,00
) RAZEM 45,00
8[KNR-W 2- l1zolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie - demon- im2
d.1{16 0507-03 |taz demolacyjny
z.0.3.3.
9905-02
(p0z.21+p02.22)*3,14*0,215 m? 100,25
RAZEM 100,25
9|KNR-W 4- |Demontaz pompy odsrodicowej o masic z silnikiem do 100 kg szt,
d.1]02 0422-07
2+1+1+1+1+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
10/KNR-W 4- |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnosci calkowitej  |szt.
d.1|02 0420-02 |do 1000 dm3
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11]KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny osprzetu kotta - termometr w oprawie szt.
d.1102 0412-03
z.0.2.9.
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR-W 4~ |Demontaz demolacyjny osprzetu kotta - gwizdawka alarmujgca |ub ma- kpl.
d.1|02 0412-04 {nometr
z.0.2.9.
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
13]KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowe- |szt.
d.1|02 0423-04 |go o $r. 65-80 mm
z.0.2.9.
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14/ KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowe- |szt.
d.1]02 0423-01 [go o $ér. 16-20 mm
z.0.2.9.
242 szt 4,00
RAZEM 4,00
15/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu zwrotnego lub zaporowego koinierzowe- |szt.
d.1]02 0423-04 |go o $r. 65-80 mm
z.0.2.9.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny wodomierza skrzydeikowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1]02 0144-07
z.0.2.9.
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
17|KNR-W 4- |Demontaz i rozebranie kotla o powierzchni ogrzewalnej do 12.0 m2 wraz jkpl.
d.1/02 0410-03 |z osprzetem i automatyka
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojem- |szt.
d.1/02 0421-07 |nosci do 2000 dm3
z.0.2.9.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19]/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny wymiennika ciepta przeciwprgdowego typu Jad z |szt.
d.1|02 0426-03 |kréécami kotnierzowymi
2.0.2.9.
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rozdzielacza z rur staiowych do urzadzeri i insta- m
d.1]02 042/-03 |lacji c.0. o $r. do 150 mm
z.0.2.9.
1,072 m 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rozdzielacza z rur stalowych do urzadzed i insta- |m
d.1]02 0427-02 |lacji c.0. o $r. do 100 mm
2.0.2.9.
0,752 m 1,50
RAZEM 1,50
22[KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.1/02 0506-07 |spawanych o $r. 100 mm
z.0.2.9.
147,0 m 147,00
RAZEM 147,00
23|/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach m
d.1]02 0506-06 |spawanych o ér. 65-80 mm
z.0.2.9.
25,0 m 25,00
ost. przew. (12,0 m 12,00
olej.
RAZEM 37,00
54|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego czarnego o pofgczeniach m
d.1]02 0506-05 {spawanych o ér. 40-50 mm
z.0.2.9.
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
25|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.1]02 0506-03 |spawanych o $r. 25 mm
z.0.2.9.
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
6/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.1|02 UbUB-01 |spawanych o sr. 10-18 min
z.0.2.9.
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
77 KNE-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego v putguzeniach m
d.1]/02 0506-01 |spawanych o &r 10-15 mm
z2.0.2.9.
17,0%2 m 34,00
RAZEM 34,00
58]KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarmych bez korkowania podej$¢ kpl.
d.1/02 0235-06 |doptywowych i odptywowych - zlew
z.0.2.9.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1/02 0141-01
z.0.2.9.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 4- |Wykucie z muru wspornikow, podpar¢, zawieszen szt.
d.1{01 0353-15
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
31|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1{1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ 1 km - przetransportowanie ziomu na wska-
1107-04 zane przez Inwestora miejsce.
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poz.20*0,0182 t 0,04
p0z.21*0,00983 t 0,01
p0z.22*0,00983 t 1,45
poz.23*0,00838 t 0,31
p02z.24*0,00293 t 0,03
poz.25*0,00199 t 0,02
p0z.26*0,00108 t 0,01
poz.9*0,050 t 0,35
poz.30%0,0025 t 0,08
1,157+0,20*2+0,35+0,10 t 2,01
RAZEM 4,32
32|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  (m3
d.1{01 0109-11 |na odlegtos¢ 20 km
0109-12
poz.8*0,05%1,3 m3 6,52
RAZEM 6,52
2 Prace adaptacyjne - budowlane
33|KNR 13-23 |Rozebranie posadzek z plytek lastrykowych i ceramicznych m?2
d.2|0107-02
analogia
pom 1 1,00*1,70+4,70*3,75+4,30*1,00 m?2 23,63
schody 1,00%1,84+0,45*1,25+1,00*1,42+0,40%1,00+1,00%0,175*9 m?2 5,60
pom 2 4,73*3,47+0,62*0,90 m? 16,97
RAZEM 46,20
34/KNR 13-23 |Rozebranie oblicowar: $cian z ptytek m2
d.2|0107-05
analogia
pom 1 (5,70+4,75)*2*5,34 m?2 111,61
pom 2 (4,73+3,47)*2*2,15+0,62*2,00*2 m?2 37,74
RAZEM 149,35
35/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci 6 cm m3
d.2{0301-07
pos. mniej- |4,73*3,47°0,06 m3 0,98
$zego pom.
RAZEM 0,98
36/KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu zwirowego - pod prze- |m
d.2|01 0210-02 |wody kanalizacyjne i odprowadzenie wody ze studni
(2,25+1,05+3,12+1,48+2,55+4 26) m 14,71
RAZEM 14,71
37|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej - pod wykonanie nowej studni mZ
d.2{01 0804-07
pod stud. 1,2*1,2 m?2 1,44
schiadz.
RAZEM 1,44
38|KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- {m3
d.2|01 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
kanalizacja {0,6%0,4*(2,25+1,05+3,12+4,15+1,48+1,80+7,43) m3 5,11
pod pos. 4,73*3,47*0,03 m3 0,49
mniejsz.
pom.
A (sumacze$ciowa) ]
m3 5,60
studnia 1,2¥1,2*0,90 m3 1,30
scht.
RAZEM 6,90
39|KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2|01 0106-05 |dynku - usunigcle 2 piwnlc budynku giuzu i ziemi lub zasypanie wykopu
poz.33*0,016*1,3 m3 0,90
poz.34*0,015%1,3 m3 2.9
(p0z.36)*0,10%1,3 m3 1,91
(p0z.37)*0,10*1,3 m3 0,19
poz.38*1,3 m3 8,97
(poz.98*0,06%0,5)*1.3 m3 0,08
RAZEM 14,96
40|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |m2
d.2|01 0353-08 |ponad 2 m2
1,10*2,0 m2 2,20
RAZEM 2,20
Z1|KNR-W 4- |Obsadzenie odcieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2w  |m?2
d.2{01 0322-07 |Suianach z betonu
1,1*2,0 m2 2,20
RAZEM 2,20
22|KNR-W 2- |Drzwi stal.rozwierane peine przeciwpozarowe EI30 1100x2000, wrazz  |szt
d.2102 1203-02 |o$cieznica, okuciami, wkiadka patentows oraz klamkg - ANALOGIA
analogia

-
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2- |Osadzenie krat z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych m?2
d.2{02 1805-11
analogia
okna 0,99*0,7*2+0,70*0,70*2 m?2 2,37
RAZEM 2,37
44|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.- po zde-  |szt.
d.2|01 0325-02 {montowaniu czopucha
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci pub- |m3
d.2|02 1101-01 |licznej z transportem i ukladaniem rgcznym na podiozu gruntowym
pod pos. 4,73*3,47%0,04 m3 0,66
mniejsz.
pom.
RAZEM 0,66
46|KNR 2-02 |Posadzki cementowe - dopiata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.2{1106-07
pod pos. 4,73*3,47 m?2 16,41
mniejsz.
pom.
RAZEM 16,41
47|ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. |m?2
d.2|0604-05 45 mm
pod pos. 4,73*3,47 m2 16,41
mniejsz.
pom.
RAZEM 16,41
48[KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.2|01 0803-01 |miejseu z zatarciem na vslio - ucupsinienie bruzd pod kanalizacje w
wiekszym pomieszczeniu
p02.36*0,4+p0oz.3/ m? 7,32
RAZEM 7,32
49|ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza - Oczyszczenie podioza m?2
d.210502-01
poz.50 m?2 40,04
RAZEM 40,04
50|ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu o gr. m2
d.2|0604-05 50 mm
analogia
poz.60-1,00*3,05-0,40*1,00 m2 40,04
RAZEM 40,04
51|NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym m2
d.2{202 1134-
01
posadzka |poz.50 m2 40,04
RAZEM 40,04
52|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit (lub rownowaznym). m2
d.2{0402-03 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach
tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5,0 m? przy uzyciu szczotek me-
chanicznych
poz.59 m?2 142,50
RAZEM 142,50
53[ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit (lub rownowaznymy). |m?2
d.2{0402-09 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o
powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.60 m?2 43,49
RAZEM 43,49
541ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit (iub rownowaznym). m?2
d.2{0403-03 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gigbokos$¢ do 2 ¢cm na
écianach w miejscach fatwo dostgpnych o powierzchni ponad 5,0 m2
poz.52 m?2 142,50
RAZEM 142,50
55/ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit (lub réwnowaznym). m2
d.2{0404-05 Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0
m2 przez jednokrotne smarowanie
poz.52 m?2 142,50
RAZEM 142,50
56/ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit (lub roéwnowaznym). {m2
d.2{0404-11 Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5,0
m2 przez jednokrotne smarowanie
poz.53 m?2 43,49
RAZEM 43,49
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57INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.21202 1134-  |UNI GRUNT" lub réwnowazne - powierzchnie pionowe
02
poz.52 m2 142,50
RAZEM 142,50
58/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.2(202 1134- [UNI GRUNT" lub réwnowazne - powierzchnie poziome
01
posadzka [poz.60 m2 43,49
sufit poz.60 m2 43,49
RAZEM 86,98
59|ZKNR C-2 |Ultozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachlowki na tyn- im?
d.2{0412-03 ku gr. do 0,5 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
analogia miejscu
(5,70+4,75)*2*5,34+(4,73+3,47)*2*2,15-1,25*2,05-0,9*2,0 m? 142,50
RAZEM 142,50
B60/KNR 9-12 |[lzolacje ciepine i akustyczne wykonywane ptytami z weiny mineralnej m?2
d.2|0301-05 uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem na kiej
sufit 5,70%4,75+4,73*3 47 m? 43,49
RAZEM 43,49
61/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie - aplikacja natryskowa m2
d.2|0303-02
analogia
sufit p0z.60 m?2 43,49
RAZEM 43,49
62|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
$ciany (5,70+4,75)*2*5,34+(4,73+3,47)*2*2,15-1,25*0,35-0,9*0,30+0,62*0,30"2- |m? 84,67
poz.63
RAZEM 84,67
63[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowq tynkéw wewngtrz-  |m?
d.2{02 1508-02 |nych bez szpachlowania
lamperie ((5,70+4,75)"2+(4,73+3,47)*2)*1,70-1,25"1,70-0,9*1,70+0,62*1,70*2 m? 61,86
RAZEM 61,86
64/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES (R11) o m2
d.2{202 2806- |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.ponad 10 m2
poz.50 m?2 40,04
RAZEM 40,04
65,NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 ¢m na zapra-|m
d.21202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
(5,70+4,75+4,73+3 47+0,62)*2 m 38,54
RAZEM 38,54
66/NNRNKB  [(z.V1) Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.2202 2810- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
05
1,00*3,05+0,40%1,00+1,00*0,175"9 m2 5,03
RAZEM 5,03
67|KNR-W 2- | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |[m3
d.2(02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
podbudowa |1,12*1,12*0,1 m3 0,13
studni
RAZEM 0,13
68]KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m2
d.2|02 0604-05 |zimno
1,12*1,12 m?2 1,25
RAZEM 1,25
69/KNR AT-37 |Montaz peczniejgcych w kontakcie z woda profili na bazie bentonitu w m
d.2]0404-01 stykach roboczych i fazach w betonowaniu
3,14*0,8*2 m 5,02
RAZEM 5,02
70|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne o &r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budyn- |kpl.
d.2|15 0224-01 |k6w wykonywane w gotowym wykopie, o gigbokoséci do 1.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71]KNR 2-18 _|Obetonowanie kanatdw - otulina betonowa - obetonowanie studni beton m3
d.2{0505-02 B20 W6
analogia
0,08*(1,12*4)*0,75 m3 0,27
RAZEM 0,27
72|[KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- m2
d.2{02 0603-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
izol. studni_|0,75*3,14*0,8+3,14*0,4*0,4 m2 2,39
RAZEM 2,39
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73]KNR-W 2= |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.2{02 0603-02 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.72 m2 2,39
RAZEM 2,39
74|/KNR-W 2- |Obramienia z katownika 40x40x4 mm - do kraty WEMA m
d.2}02 1217-03
(0,70+0,70)*2 m 2,80
RAZEM 2,80
75[KNR-W 2-  |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni |szt.
d.2|02 1216-01 |elementu do 1 m2 - krata typu WEMA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
76|ZKNR C-2 |Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkéw o glebokosci powyzej jdm3
d.2|{0811-02 35 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pionowa
naprawa ist. |30 dm3 30,00
studni
RAZEM 30,00
77|1ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - im?
d.2|0816-07 powioka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
naprawa ist. [poz.78 m?2 1,32
studni
RAZEM 1,32
78|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 65 na powierz-|m?2
d.2|0308-04 chni pionowej przeciw wodzie o stupie do 5 m
naprawa ist. [(0,55"4)*0,6 m?2 1,32
studni
RAZEM 1,32
79|KNR-W 2- |Wiazy kanatowe Zzeliwne okragte typu lekkiego szt.
d.2|15 0227-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 7-07 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elek- [kpl.
d.2|0107-01 trycznym o masie 0,1 t z kablem 10m z klapg zwrotng , zasuwg odcina-
jaca
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze-m
d.2|15 0111-03 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
82|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2|15 0116-03 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu
p.a. sztywnym o §r. zewnetrznej 32 mm - do pompy zatapialnej
1 s2t. 1,00
RAZEM 1,00
83|wyc. wi. Podtaczenie pompy wezem dia umozliwienia wyjecia pompy ze studni szt.
d.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84/KNR-W 4- |Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100 szt.
d.2]02 0202-08 {mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR-W 2- [Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o ér. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.2|15 0201-01 |wewngtrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
86|KNR-W 2- |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, m
d.2115 0201-03 |wewnatrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
87|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o |podej.
d.2{15 0209-03 |ér. 50 mm
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2- |[Wpusty podiogowe 250x250 szt.
d.2{15 0216-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR-W 2- |Zlewy ze stali nierdzewnej szt.
d.2|15 0229-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
G0|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- [kpl.
d.2|15 0122-01 |wych o ér. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm -JS  |kpl.
d.2115 0140-06 |1,5 DN15 Qn=1,5 m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewngtrznej 20 mm o polacze-|m
d.2{150111-01 {niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - Wavin lub
réwnowazne
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
93|KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2|15 0116-01 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 2,00
RAZEM 2,00
94|KNR-W 2- |[Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|15 0137-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95/ KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|15 0135-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
O6|KNR-W 2- |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominainej 100 mm i grubosci  im
d.2{15 0514-07 |$cianek 8,0 mm fgczonych przez spawanie - odwodnienie
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
97|KNR-W 2- |Lejki Sciekowe szt.
d.2{15 0529-01
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
98|KNR-W 4- |Sprawdzenie przewodow wenlylacyjnych m
d.2|01 0310-05
analogia
1,0%2 m 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR-W 4- |Oczyszczenie przewodow wentylacyjnych m
d.2|01 0310-06
analogia
1,02 m 2,00
RAZEM 2,00
100|KNR-W 2-_|Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 |szt.
d.2|17 0146-01 |mm
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
107]KNR-W 4- |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.2|01 0109-11 |na odlegtos¢ 15 km
0109-12
p0z.39-poz.38A m3 9,36
RAZEM 9,36
102|KNR 4-04 [Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladun- t
d.2{1107-01 kiem recznym na odlegto$é 1 km - przetransportowanie na miejsce wska-
1107-04 zane przez Inwestora
0,1 t 0,10
RAZEM 0.10
103|KNR 13-23 |Mycie okien m2
d.2|1001-04
poz.43 m?2 2,37
RAZEM 2,37
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