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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zamoéwienia

Zlecenie obejmuje opracowanie p.t. ,Projekt budowlany wykonawczy budowy wezta ciepl-
nego - technologia i automatyka w budynku Szkoty Podstawowej nr 234 (dawniej
Gimnazjum 22) przy ul. Boremlowskiej 6/12 w Warszawie”.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét technologicznych w wezle cieplnym dwufunkcyjnym, spawanym na cele centralne-
go ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Zakres robot zostat wykazany w Przedmiarze Robot.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie przewiduje sie prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Nalezy przyjg¢ organizacje wedtug systematyki podanego powyzej zakresu robo6t budow-
lanych objetych specyfikacjg techniczna.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Inwestor.

Wykonawca odpowiednio wczeéniej powiadomi Wiasciciela budynku o planowanych pra-
cach.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno-
Sci publicznej lub prywatne;.

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy oso6b trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz ze srodkdéw tgcznosci

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, zanie-
czyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W celu ochrony intereséw osoéb trzecich nalezy prowadzi¢ prace poza okresem grzew-
czym i najlepiej w trakcie trwania szkolnej przerwy wakacyjnej, nalezy przewidzie¢ kociot
przenosny ( tzn. mobliny). Dodatkowo prace bedg prowadzone w piwnicach budynku niedo-
stepnych dla oséb trzecich co spowoduje ograniczenie potencjalnego ryzyka praktycznie do
zera.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce
na celu zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istnie-
jacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujacg lub bedgcg wtascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecz-
nych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko-
dzenia. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych nie wykazanych na pla-
nach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przy-
padkach koszt naprawy uszkodzen obcigzg Wykonawce.



1.4.3. Ochrona srodowiska

Nalezy stosowa¢ sie do Ustawy Prawo ochrony srodowiska z 27.04.2001 r. z pézniejszymi
Zmianami.

W szczegolnosci Kierownik Budowy zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
srodowisku naturalnym

- bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed: przekroczeniem dopuszczal-
nych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzia-
tanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak
hatas, wibracje, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczal-
ne.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracuje wykonawca na podstawie warunkow
podanych w ogélnych przepisach BHP, wymagan Prawa Budowlanego, Rozporzgdzenia Mini-
stra Infrastruktury z 06.02.2003 r. Dz.U. nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 27.04.2000 r. Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470 z pOzniejszymi zmianami oraz Rozporzgdze-
nie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. Dz.U. nr 129/97 poz. 844.
Wykonawca zobowigzany jest do: przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywania sprawnego sprzetu ppoz., skladowania wszelkich materiatdow zgodnie z odpo-
wiednimi przepisami p. poz. i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowacé in-
strukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykony-
wanych przez nich robaot.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
Srodkow ochrony indywidualne;.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uru-
chomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktoérych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instala-
cji i urzadzen elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce od-
powiednie uprawnienia.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Nie przewiduje sie dodatkowych wymagan dotyczgcych zaplecza Wykonawcy.
1.5. Nazwy i kody

Grupa: 453 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
Klasa: 4533 ,Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne”
Kategoria: 45331 ,Instalowanie urzgdzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”

Grupa: 093 ,Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa”
Klasa: 0932 ,Para, gorgca woda i podobne produkty”
Kategoria 09323 ,Wezet cieplny lokalny”.



1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami.
Pojecia ogdlne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu po-
mieszczeh otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczeh za pomocg czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca ciepfo;

instalacja_centralnego _ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych
do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania cie-
pta w pomieszczeniu,;

zrodlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — wezet cieplny; (w instalacji wezta ciepl-
nego) — miejska sie¢ cieplna

przytacze ciepta — uktad rurociggdw z osprzetem tgczacych wezet cieplny z miejskg siecig
cieplng

wezel cieplny — uktad urzgdzenh i przewodow, ktére tgczg sie¢ cieplng z urzagdzeniami central-
nego ogrzewania w budynku;

instalacjia _ogrzewania wodnego systemu zamknieteqo — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna
nie ma potgczenia z atmosferg i ktéra spetnia wymagania

PN-C-04607;

instalacjia ogrzewania z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewoddow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikéw zasi-
lanych z tych pionow;

instalacjia_ogrzewania z rozdziatem gérnym — instalacja, w ktdrej pozioma sie¢ przewodow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikow zasi-
lanych z tych piondw;

urzgdzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodne-
go przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnienh i temperatur;

urzgdzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne pa-
rametry w ustalonych miejscach instalaciji;

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodéw, armatury i urzadzen, ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta;

ci$nienie_dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ciSnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w insta-
lacji podczas krgzenia wody;

ci$nienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrze-
wania wodnego przy braku krgzenia wody.




2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymogi jakosciowe

Wszystkie materiaty zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujg-
cych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji. Materiaty muszg byc¢ fa-
brycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami. Materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane
(tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

Producenci rur i ksztattek powinni legitymowac sie waznym swiadectwem wewnetrznej kontroli
jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wy-
robami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowla-
ne wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
oraz z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewnio-
no zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, Inwestor zobowigzany jest przez okres wyko-
nywania robét budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione powyzej, oraz udo-
stepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Kontrola dostaw

Po dostarczeniu urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma sladow przesuniec
tadunku w transporcie, a w szczegolnosci, czy nie ma sladow uszkodzen zewnetrznych, po-
wioki malarskie nie sg uszkodzone, urzadzenia sg kompletne, wszystkie czesci zdemontowa-
ne na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone. Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny,
nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacije u Spedytora, a takze zawiado-
mi¢ Zamawiajacego i Producenta.



2.3. Skladowanie materiatdow robét technologicznych

Sposéb sktadowania materiatow przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego,
parametrow technicznych, jakosci oraz ich wtasciwosci technicznych. Jesli jest to konieczne
ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow at-
mosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewnic¢ ich konserwacje.

2.3.1. Rury przewodowe

Rury stalowe dostarcza sie bez opakowania w wigzkach lub luzem. Gwinty rur i ztgczek
zabezpiecza sie przed korozjg smarem.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w spo-
s6b gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz w
sposob gwarantujgcy spetnienie warunkéow BHP.

2.3.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Ksztattki, ztgczki, arma-
tura, urzadzenia i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzad-
kowany. Wymienniki, pompy itp. nalezy magazynowa¢ w zamknietych, suchych pomieszcze-
niach i chroni¢ je przed kontaktem ze srodkami zrgcymi. Powinno sie je sktadowac na pale-
tach. Elementy zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Wymiennikéw, pomp nie
wolno magazynowac na otwartej przestrzeni nawet wtedy, gdy sg zabezpieczone folig czy
plandeka.

2.4. Transport materiatlow robét technologicznych

W czasie transportu oraz sktadowania urzadzen i materiatdw nalezy przestrzegac zalecen
Wytworcow, a w szczegoélnosci: nie narazaé urzadzeh na nagte przechylenia, szarpniecia,
wstrzgsy, uderzenia. Transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewngtrz srodka transportowego. Na czas transportu
elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢. Mate-
riaty i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé , nie narazajgc ich na uderzenia , ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp. Zabezpieczy¢ je przed
kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.4.1. Rury przewodowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo-
Sci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury
"wewnetrzne". Przewoz rur moze by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi. Na
platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co naj-
mniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi. Rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuchy
spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani
przetacza¢ po pochylni. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowa-
niem ostroznosci jak dla rur.

2.4.2. Armatura, urzagdzenia

Armatura powinna byé przewozona w skrzyniach. Wymienniki, pompy itp. nalezy przewo-
zi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi srodkami transportu. Zaréwno palety jak i pojedyn-
cze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczyé, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i
roztadunek urzgdzen powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do tech-
nologii i warunkow wykonywanych roboét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wy-
korzystania na budowie.

Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac sprzet i maszyny budowlane, lecz ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Sprzet dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
0znaczone poprzez:

1) wydany certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

2) dokonanie oceny zgodnosci i wydany certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnoéci z
Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) oznaczenie znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

Osobami uprawnionymi do korzystania z poszczegoélnych sprzetéw i maszyn sg osoby po-

siadajgce uprawnienia do pracy z tymi maszynami.
Uzyty sprzet nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, na budy-
nek i jego poszczegdlne elementy.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powin-
ny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak réwniez wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz sto-
sowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzagdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uru-
chomienia przez osoby nieuprawnione.

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materia-
tow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego ro-
dzaju robét.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét technologicznych

5.1. Wymagania ogolne

Wezet cieptowniczy nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym.

1. Prace zwigzane z wykonaniem wezia cieptowniczego powinny zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymaganh podstawowych
dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2. Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w
drodze Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny spetniaé
budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane, wezet cieptowniczy powinien
by¢ wykonany, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jego prawidlowego uzytkowania, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tego wezta oraz we
wlasciwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych
dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w
drodze rozporzgdzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (dla budynkéw
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych).

4. Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawcg ciepta
i zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

5. Pomieszczenie wezta cieptowniczego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423.

6. Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworow bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia powinno byc¢ realizowane w weztach cieptowniczych zgodnie
Zz wymaganiami odpowiedniej normy przedmiotowej, tj. PN-B-02414 oraz zgodnie z
projektem technicznym technologii wykonania wezta.

7. Zainstalowane przewody ze stali oraz elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez oczyszczenie powierzchni rur do lll-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97052.
Zastosowa¢ dwukrotne malowanie emalig kreodurowg czerwong tlenkowg, zachowu-
jac przepisowy odstep czasu wyschniecia pierwszej warstwy. Zgodnie z normg PN-
70/H-97050. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w oparciu o wytyczne ,Warun-
koéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il. Podczas
malowania wilgotnos¢ powietrza nie moze przekraczaé¢ 75%, a temperatura otoczenia
nie moze by¢ nizsza od 10°C.

8. Rurociagi i urzadzenia wezta cieptowniczego powinny byc¢ izolowane cieplnie. Izolacja
cieplna powinna by¢ zgodna z projektem technicznym wezta i odpowiadac
wymaganiom normy przedmiotowej PN-70/N-01270. lzolacjg cieplng nie nalezy
pokrywac¢ tych fragmentéw poszczegdlnych urzgdzeh wezta, na ktérych znajduje sie
firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), ktére powinno by¢ czytelne bez
naruszania izolacji.

9. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢ do Veolia Energia Warszawa S.A. o
wskazanie inspektora nadzoru.
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5.2. Materiaty

5.2.1. Rurociagi po stronie instalacyjnej c.o. i c.w.u.

Rurociggi wody instalacyjnej c.o. i c.t. z rur instalacyjnych stalowych czarnych ze
szwem wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 z atestem producenta i Swiadectwem odbioru jako-
sciowego przez Osrodek Badania Jakosci Wyrobow Hutnictwa ,ZETOM”. Rurociggi muszg
spetnia¢ wymagania techniczne dla rur stalowych czarnych stosowanych w w.s.c. — wytyczne
Veolia Energia Warszawa S.A.

5.2.2. Rurociagi po stronie sieciowej wezta cieplnego

Rurociggi wody sieciowej z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 z
atestem producenta i swiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek Badania Jako$ci
Wyrobéw Hutnictwa ,ZETOM”. Rurociggi muszg spetnia¢ wymagania techniczne dla rur sta-
lowych czarnych stosowanych w w.s.c. — wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A.

5.2.3. Wymienniki ciepta

Instalacja c.0.: wymiennik ciepta ptytowy Ilutowany typ CB-110-46L(B23,B23)
(32871 0160 3) firmy Alfa Laval lub réwnowazny.

Instalacja C.W.U.: wymiennik ciepta lutowany stalg kwasoodporng
typ 52-40LS1S2ThrealExt1 1/1"S3S4ThreaExt1” LIQUID firmy Alfa Lavallub rownowazny.

5.2.4. Pompy obiegowe

Dla zapewnienia statego przeptywu wody w poszczegolnych obiegach instalacyjnych za-
stosowano pompy obiegowe opisane w projekcie budowlanym wykonawyczm

5.2.5. Naczyniawzbiorcze

Do zabezpieczenia instalacji c.0. zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe
REFLEX lub réwnowazne opisane w projekcie budowalnym wykonawczym wezta cieplnego.

Do zabezpieczenia instalacji c.w.u. zastosowano cisnieniowe naczynie przeponowe, prze-
ptywowe typu Reflix DT 200 firmy Reflex lub réwnowazne.

5.2.6. Armatura i osprzet

Po stronie instalacji c.o. - armatura kulowa, kotnierzowa i gwintowana spetniajgca warunki
min. PN6 oraz temp. 100°C.

Po stronie instalacji c.w.u. - armatura kulowa, kotnierzowa i gwintowana spetniajgca wa-
runki min. PN6 oraz temp. 80°C z atestem PZH.

W instalacji wezta cieplnego po stronie wody sieciowej - armatura kulowa, kotnierzowa i
spawana spetniajgca warunki min. PN16 oraz temp. 124°C.

Odmulacz z wktadem magnetycznym np. typu FOM-bis65 firmy Thermo lub rownowazny,
filtry siatkowe i magnetyczne. Zawor bezpieczenstwa membranowy np. typu SYR 1915i SYR
2115 firmy Hans Saserath lub rownowazny.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i armatura powinny posiada¢ opinie COBRTI ,Instal”.

5.2.7. Automatyka wezia

Weze’r gtéwny podtgczeniowy:
cieptomierze ultradzwiekowe typu Ultraflow 54 firmy KAMSTRUP lub réownowazne,
dane techniczne: Dn40, Qnom=10 m¥h,
- przelicznik typu Multical 602 firmy Kamstrup lub rownowazny,
- zawor roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu typu 47-1 firmy Samson lub réwno-
wazny, dane techniczne: Dn32, kvs =12,5 m*/h, Ap = 0,2 bar, przeptyw: 2-10m*/h; za-
kres nastaw: 0,2-1,0 bar.
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Wezet centralnego ogrzewania:
- zawor regulacyjny statoprocentowy typ 3222, Dn32, K,s=10,0 m*h firmy Samson lub
réwnowazny z sitownikiem 5825-10 firmy Samson lub rownowazny.

Wezet cieptej wody uzytkowej:
- zawor regulacyjny statoprocentowy typ 3222, Dn25, K,s=8 m®h firmy Samson lub réw-
nowazny z sitownikiem 5825-13 firmy Samson lub réwnowazny.

Elektroniczny regulator dla cieptownictwa Trovis 5573-0 firmy Samson lub réwnowazny.

5.3. Zasady montazu rurociagow i podstawowych urzadzen

1. Podstawowe urzadzenia wezta cieptowniczego powinny byé rozmieszczone w
pomieszczeniu wezta zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy zachowaniu
rozwigzania funkcjonalnego wezla dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze sie to z optymalizacja, zwartoscia, likwidacjg
kolizji rurociggow itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta
wezia.

2. Urzadzenia wezta cieptowniczego powinny by¢ ustawione w wezle w potozeniu
wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzgdzen.

3. Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane
w wezle z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

4. Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczy-
Sci¢, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow w zakresie srednic do 50 mm, nalezy wykonywaé
jako giete na zimno, dla srednic od 65 mm do 150 mm jako giete na goraco.

6. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 5%0 w
kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta.

7. W najnizszych punktach zataman sieci rurociagéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spusz-
czenia wody, natomiast w najwyzszych punktach — mozliwosé odpowietrzenia.

8. Montaz rurociggéw na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch
osiowy rurociggoéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi — wg KESC 88/4.7 typ B/S,
punkty state wykona¢— wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociggi powinny byc¢
podparte w odpowiednich odstepach w zaleznosci od $rednicy, gwarantujgcych za-
chowanie spadku miedzy punktami podparcia.

9. Przejscia przewodéw przez Sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych wiekszych
o dwie Srednice od Srednicy przewodu, diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza 0 6 — 8 mm
od grubosci sciany lub stropu. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany nie
wolno wykonywaé zadnych potgczen rur.

10. Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i
zaizolowane termicznie. Montaz izolacji termicznej wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

11. Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe) nalezy instalowaé na prostych odcinkach
przewoddw w osi rurociggu tak, aby o$ silnika byta w potozeniu poziomym natomiast
elektryczna skrzynka przytagczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem.
W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi,
silnik pompy powinien znajdowac¢ sie nad pompa.

12. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu
zgodnym z instrukcja montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami
elektrycznymi nie powinny by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do
dotu (sitownik pod zaworem).
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13. Nie nalezy montowac¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotow
kro¢cow spustowych wody z rurociggdw wezta, zawordw bezpieczehstwa itp.

14. Urzgdzenia i armatura powinny by¢ montowane na maksymalnej wysokosci 1,8m.
Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Przed montazem nalezy z armatury usungé¢
wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelnosé oraz sprawnosg.

5.4. Zasady montazu urzadzen kontrolno — pomiarowych

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaga-
niom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy
legalizacyjne.

Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci od-
czytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru:

Termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1° C. Mano-
metry tarczowe srednice nie mniejszg niz 100mm.
Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:
— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowo$ci jej dziatania;
— w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej Swiattem
sztucznym;
— W sposob zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumys$inym jej uszkodzeniem.

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac¢ kro¢ce do manome-
tréw i tuleje do termometréw.

Tuleje do termometrow powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gte-
bokos¢ niezbedng dla prawidtowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce syfonowej. Na kréc¢cu taczacym rurke sy-
fonowg z przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien byé zamontowany dla kon-
troli kurek manometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne ci-
Snienie robocze.

5.5. Zabezpieczenie p.poz. przejs¢ rurociggéw

Rurociggi przechodzgce przez sciany z wezta cieplnego, nalezy prowadzi¢ w przepustach
spetniajgcych kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI60. W tych miejscach nalezy za-
stosowac przejscia posiadajgce odpowiedni atest dopuszczajgcy do stosowania w budownic-
twie i spetniajgce wymogi z zakresu ochrony p.poz.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” czes¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi
normami i DTR urzadzen.

Proby szczelnosci na zimno oraz gorgco przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI
Instal, zeszyt 8 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”

Przeprowadzanie kontroli:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementow wykonanej instalacji i poréwnanie wynikow z dokumentacjg techniczng oraz zapi-
sami w dzienniku budowy, lub z innymi rownorzednymi dowodami.

Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zain-
stalowanych materiatow i urzadzen.
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Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potgczen przewoddéw z urzadze-
niami i armatura.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i Sciany.
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolaciji.
Préby szczelnosci.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogow, na-
lezy dokona¢ poprawek i ponownie poddac kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedow
nie spowodowata naruszenia innych elementow instalaciji.

Regulacja wezia cieptowniczego podlega kontroli.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci wezia cieptowniczego w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym wezta cieptowniczego.

7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosz-
torysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Powykonawczy obmiar robot wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg i dokumen-
tacje powykonawcza.

Jednostkg obmiarowg dla rurociggdw jest metr biezgcy — dla kazdej srednicy.
Jednostkg urzgdzen i armatury jest sztuka.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z pro-
jektem i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenianym kosztorysie ofer-
towym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru
prowadzonej przez Wykonawce. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotli-
woscig wymagang do umownych pfatnosci.

8. Odbior robot

Zamawiajgcy okresli doktadng procedure odbioru robét w umowie zawartej z Wykonawca.

Nie przewiduje sie odbioru czesciowego robot.

W zakresie prac technologii i automatyki wezta cieplnego nie przewiduje sie odbioru robot
zanikajgcych.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru ro-
boét budowlano-montazowych” czesé Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Uruchomienie
wezta wykonac¢ wg zalecen Veolia Energia Warszawa S.A.

8.1. Odbioér koncowy

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru korncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:
- zakohczono wszystkie roboty montazowe tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono
- dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym
- zakonczono uruchamianie wezta
- dokonano ruchu prébnego.

W dniu zgtoszenia do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ Inwestorowi catg doku-
mentacje zawierajgcg nastepujgce dokumenty:
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- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania wezta z projektem, pozwoleniem na budowe i przepi-
sami,

- protokoty odbioréw roboét zanikajgcych,

- protokoty wykonanych badanh odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych wy-
konano wezet,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- dokumenty przyjecia wezta do eksploatacji przez Veolia Energia Warszawa S.A.,

W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy prace budowlane wykonane sg zgodnie z projektem
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymaganiami WTWiO, a w przypadku odstepstw - uza-
sadnienie koniecznosci wprowadzonego odstepstwa w dzienniku budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru
- sprawdzic¢ protokoty odbioréow robét zanikajgcych zawierajgcych wyniki badan odbiorczych
- uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.2. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i towarzyszgcych jezeli wystgpig ponosi Wykonawca w ramach
kwoty umownej za przedmiot zamowienia.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany wykonawczy budowy wezta cieplnego - technologia i automatyka w bu-
dynku Szkoty Podstawowej nr 234 (dawniej Gimnazjum 22) przy ul. Boremlowskiej 6/12 w
Warszawie.

9.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa Budow-
lanego.

9.3. Dokumentacja powykonawcza

Projekt powykonawczy opracuje Wykonawca na wiasny koszt.

Powyzsza dokumentacja powinna zawierac:
- projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili kierownik
robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania, na
ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia (rysunki
powykonawcze jak: rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy itp.),
- dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce UDT,
- certyfikaty, atesty,
- oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sg zgodne z projektem technicznym oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami,
- dokumentacje techniczno - ruchowg tych wyrobéw zastosowanych w instalacji, dla ktérych
jest to niezbedne,
- instrukcja obstugi instalacji (w przypadku, gdy jej wykonania zazgda Inwestor),
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- na wyroby objete gwarancjg, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora.
- protokoty prob szczelnosci i ptukania instalacii.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych” czesé Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Uruchomienie
wezta wykonac¢ wg zalecen Veolia Energia Warszawa S.A.

9.4. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010
Nr 243 poz. 1623, z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-
Slania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Z 2012 roku, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
tow budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz.844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 200r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 Nr 40 poz.
470).

9.5. Normy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wy-
magania.

PN-B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych — Wymagania.
PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej- Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen — Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycza-
ce jakosci wody.

PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewania budynkéw.

PN-EN 13166, 13167, 13168, 13169, 13170, 13171: 2013-05E Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

EN 1092-1:2001 Kotnierze i ich poditgczenia.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

PN-EN 10217-1:2004/A2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowanh cisnienio-
wych —Warunki techniczne dostawy — Czesé¢ 1: Rury ze stali niestopowych z
okreslonymi wtasnosciami w temperaturze pokojowe;j.

PN-EN 10217-2:2004/A2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnienio-
wych —Warunki techniczne dostawy — Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i sto-
powych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi witasnosciami w temperaturze
podwyzszonej.

PN-EN 13480-1:2012 Rurociagi przemystowe metalowe — cz. 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje -- Czes¢ 1: Gatunki stali odpor-
nych na korozje.

PN-B-02423:2000 Cieptownictwo — wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.

9.6. Inne dokumenty

Wytyczne wykonania, montazu i odbioru weztéw cieplnych. Opracowanie Dalkia
Warszawa S.A., Warszawa grudzien 2013 r.

Zarzgdzenie Dalkia Warszawa S.A. nr 1/2012 z dn. 21 lutego 2012 roku w spra-
wie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie
cieptowniczym (w.s.c.)

Wytyczne projektowania weztéw cieplnych. Opracowanie Veolia Warszawa S.A..
Czesc 1i2.
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