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| . Czes¢ opisowa

1. Charakterystyka obiektu.

Powierzchnia wewnetrzna obiektu zgodnie z opisem warunkéw ochrony p-poz wynosi 873 m2.
Czes¢ dobudowana szkoty stanowi osobng strefe pozarows i formalnie traktowana jest jako
osobny budynek.

Wysokos$¢ budynku dobudowanej szkoty liczona przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
gérnej krawedzi dachu wynosi ponizej 12 m (8.50 m). Obiekt jest budynkiem niskim. Ponad dach
wyniesiony jest szyb windowy z przedsionkiem.

2. Potencjalne zrédta pozaru.
- uzywanie otwartego ognia w miejscach pozarowo niebezpiecznych
- wady lub nieprawidtowa eksploatacja urzgdzen, oraz instalacji elektrycznych
- nieprawidtowa organizacja i prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

3. Drogi rozprzestrzeniania sie pozaru.

- obreb pomieszczen
- ciggi komunikacyjne

4. Zasady zapobiegania mozliwosci powstania pozaru to:

- przestrzeganie zasad p-poz, wymagan techniczno- budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych, oraz szczegétowych instrukeji bezpieczeristwa pozarowego, ktérg nalezy
wykonaé na podstawie projektu powykonawczego po zakonczeniu budowy.

- zakaz samowolnego wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w
obiekcie i na terenie przylegtym.

5. Dobdr sprzetu p-poz.

Dokonano doboru urzgdzen i sprzetu p-poz, zgodnie z prawem za urzadzenia p-poz uznaje sie:

- state i poistate urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzgdzenia inertyzujace,
urzgdzenia wchodzace w skiad dzwigkowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacii
pozarowej, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe,
hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy
odcinajace, urzgdzenia oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i
ograniczajace jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia
przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe wylgczniki pradu
oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;

1. instalacji o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
2. drzwi przeciwpozarowych bez wyposazenia w systemy sterowania,
3. przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Budynek wyposazony zostanie réwniez w podreczny sprzet gasniczy, beda to gasnice proszkowe.

6. Rozmieszczenie sprzetu p-poz

Zarzgdzajgcy budynkiem powinien zapewni¢ rozmieszczenie gasnic na zasadach:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Rozmieszczenie
gasnic podano na rysunkach.

7. Hydranty.
W budynku nie ma koniecznosci zaprojektowania hydrantéw ze wzgledu na wielkos¢ strefy
pozarowej ponizej 1000m2.



8. Sposdb poddania przegladom technicznym i czynnoéciom konserwacyjnym stosowanych w
obiekcie urzgdzen p-poz, oraz gasnic.

Gasnice.

Gasénice nalezy poddawac¢ badaniom i konserwacji w okresach corocznych lub zgodnie z
zaleceniami producenta. Kazdorazowo po uzyciu gasnica powinna byé na nowo zatadowana.

Na kontrolce gasnicy powinna sie znajdowac¢ data nastepnego przegladu.. Natomiast zbiorniki
gasnic o wielkosciach przekraczajgcych 4 kg, w okresach piecioletnich nalezy dodatkowo poddaé
badaniom ci$nieniowym dokonywanym przez organ dozoru technicznego.

Rozmieszczenie gasnic pokazano na rysunkach.

9. Sposbb postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia.

Kazdy, kto zauwazy pozar, zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia 0séb mogacych
znalez¢ sig w strefie zagrozenia, swojego przetozonego, lub dyrektora jednostki Panstwowej
Strazy Pozarnej, a takze podjecia dziatari gasniczych z uzyciem podrecznego podrecznego
sprzetu gasniczego.

Decyzja o ewakuacji 0séb z obiektu i sposobie jej przeprowadzenia podejmuje dyrektor, lub
dowddca jednostki PSP przybytej na miejsce pozaru. Osoba decyzyjna kieruje akcja ratownicza, w
tym ewakuacyjng, a wszystkie osoby przebywajace w obiekcie i na terenie przyleglym musza sie
jej podporzadkowaé. Po ogtoszeniu alarmu pozarowego windy powinny byé éciagniete na parter i
zablokowane.

10. Sposéb wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jesli prace takie sa
przewidywane.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym na terenie obiektu i terenie przyleglym moga byé
wykonywane jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia dyrektora, lub osoby przez niego
upowaznionej.

11. Sposdb praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji.

Dyrektor lub osoba przez niego upowazniona przeprowadza raz na dwa lata praktyczne
sprawdzenie organizacji i warunkoéw ewakuacji w obiekcie. O terminie przeprowadzenia tych
dziatan jest powiadamiany komendant PSP, Jednostka PSP moze uczestniczyé w zaplanowanych
¢wiczeniach.

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkéw ewakuaciji polega w szczegéinosci na:

- sprawdzeniu, czy obiekt w praktyce spetnia aktualnie obowiazujace wymagania techniczno-
budowlane i porzadkowe w zakresie ewakuagji.

- sprawdzeniu organizacji ewakuaciji, przy uwzglednieniu wszystkich jej elementéw sktadowych -
od alarmu do przyjazdu jednostki PSP.

- sporzadzeniu wnioskéw z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji.

12. Sposoby zaznajomienia uzytkownikéw obiektu z trescig instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
| przepisami p-poz.

Zaznajomienie pracownikéw obiektu z trescig instrukeji bezpieczenstwa pozarowego i przepisami
p-poz przeprowadzane powinno odby¢ si¢ w ramach wstepnego i okresowego szkolenia bhp, w
czasie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacii, co jest potwierdzane
podpisaniem przez danego pracownika odpowiedniego oéwiadczenia.

Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego wymaga okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata
i po zmianach ukfadu funkcjonalnego, lub zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktére wplywajg
na zmiang warunkéw ochrony p-poz.

opracowata
arch. Matgorzata Adamowicz- Nowacka
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