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1. ZALACZNIKI FORMALNE
Opole, pazdziernik 2019r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w trybie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. poz. 1186 2019 r.)
dotyczy projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY
dla inwestycji pn:
Projekt wykonawczy w zakresie instalacji wodnej, kanalizacyjnej sanitarne;j i
deszczowej oraz centralnego ogrzewania dla zadania:
Rozbudowa wraz z przebudowa Szkoly Podstawowej nr 141
im. majora Henryka Sucharskiego

04-349 Warszawa, ul. Szaseréw 117, dz. nr 5,
obreb 3-04-08

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa branzy sanitarnej, wchodzaca w sktad niniejszego projektu jest
opracowana zgodnie z obowigzujagcymi na dzien jej wykonania przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. tukasz Witkowicz bud. '
nr upr.: LUB/0277/PWQS/12 :

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie
dokumentacja projektowa branzy sanitarnej, wchodzaca w sktad niniejszego projektu jest
opracowana zgodnie z obowigzujagcymi na dzien jej wykonania przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
nr upr.: LUB/0001/PWQOS/11

W zataczniku:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkgji technicznych,

2. kserokopie aktualnych wpisow na listy cztonkédw wiasciwych izb samorzadu
zawodowego.



1.1. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
projektantow i sprawdzajacych

LUB ELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
SR -
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. I pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
ictwa oraz urbani /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz.42, z pbin. zm.l, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 Ilpca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzad: i Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r wspramc qamodz::lnych funkeji
tcchmcmych“ budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep adr yinego / Dz. Uz 2000,

Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeit
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i inistracyjneg
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek Przewodniczacy
oy, gy
inz. Lech inz. Andrzej Ada{i«h drimlﬁgierz Bonetyniski
Otrzymuja:
@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




;e LUBELSKA
: | OKREGOWA
Betieil | Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011,
. INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/78-7132/78/11

oL

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie / Dz. U, Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn, zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemystaw WOJTOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
£ o & ) -
3 jes sy Ly TR\
inz. Lech Dec inz¢ Andrzej Adamez drinz. Kazimierz Bonetyski
- [

Otrzymuja; e

@ Pan Tomasz Wéjtowicz
ul. Wilczynskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




1.2. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw
projektantow i sprawdzajacych

POLSERA
I ¥ B &
I ZX¥NIERD W
IVDCAHICTWA

Zastwiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym

LUB-KBL-IFY-UZE *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/15/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-27 roku przez:

Joanna Giercha, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] kzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
:!cl:t.mrf-untiopum h:qri:u:}'gm podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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Zaswiadczenie
o rumerze wenylikacyjrry

LUB-26I-E34-CHE *

Pan Tomasz Przemysfaw Wojtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczynskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskisj Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

{2Zgndnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wro=snia 2001 r. o podpisie elekbronicziym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 14340) dane w pastad

mummmmpmr l: icznym weryfik i mmniﬂuﬂhﬂwmﬂﬂﬂq
|pod wrgie SRR L opatrzonym podp Ol

* Weryfikacje pop 5 danych w niniejsTy swisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiksogneso mewEooEnE n

stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc si T biurem winsciwej Olregowe] Izby InZynieraw

Budownichen.



2. Rozwiazania w zakresie branzy sanitarnej

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w rozbudowywanej czesci budynku szkoty w
zakresie:

e instalacji wody uzytkowej

e instalacji kanalizacyjnej sanitarne;

e instalacji kanalizacyjnej deszczowe;

e instalacji grzewczej

e badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania obiektu
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

o Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia.

e Obowigzujace przepisy oraz Polskie Normy

e Inwentaryzacja budynku istniejacego dla celow niniejszego opracowania.

2.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dobudowany do Szkoty Podstawowej nr 141 modut
dwukondygnacyjny, w ktérym zlokalizowane bedg sale lekcyjne, sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze.
Budynek w konstrukcji murowanej stanowigcy odrebng stref pozarowa. Potaczenie z budynkiem
istniejgcym drzwiami p.poz.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

2.4.1. Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:

wykonanie instalacji grzewczej oraz montaz grzejnikow

e wigczenie do istniejacej instalacji w pomieszczeniu wezta po jego przebudowie

e wykonanie ci$nieniowych prob szczelnosci

e wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie zaworéw podwdjnej regulacji z gtowicami
termostatycznymi, zaworéw regulacji przeptywu



2.4.2. Instalacja grzewcza

Poziomy instalacji grzewczej zostang wykonane z rur stalowych ze szwem zgodnych z normg PN-EN
10220:2005, taczonych przez spawanie. Piony oraz rury przytaczne do grzejnikow wykona¢ z rur
cienkoSciennych ze stali weglowej, niestopowej, ocynkowanych zewnetrznie, taczonych metodg
zaprasowywania zgodnych z normg PN-EN 10305-3:2016. Wymagane jest aby montaz instalacji c.o. byt
wykonany z zastosowaniem narzedzi oraz sprzetu wlasciwego dla proponowanego przez wykonawce
systemu rur. System rur oraz ksztattek powinien by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem piwnicy ( zabudowie g-k) w istniejacej czesci budynku
oraz pod stropem na parterze w zabudowach nad stropem podwieszanym w projektowanej czesci budynku.
Szczegoty trasy ujeto w czesci graficznej opracowania.

Grzejniki

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejnikéw boczno zasilanych ptytowych kompaktowych. W obrebie
sanitariatéw grzejniki ptytowe bez zebra konwekcyjnego.

Grzejniki taczy¢ z instalacjg poprzez zestawy z odcigciem i spustem wody. Kolor grzejnikow RAL9016,
maksymalne cisnienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali ziimnowalcowanej o grubosci blachy 1,25mm.
Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozjg warstwa fosforandw, pokryta farbg kataforetyczng oraz
warstwag epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy $cianie, nalezy montowa¢ w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta.
Uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejniki montowac w sposob
zapewniajacy stabilnoS¢ i sztywno$¢ grzejnikow. Grzejniki zamontowa¢ w fabrycznych foliach
zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem robot, po prébach szczelnosci.

Wszystkie grzejniki na korytarzach oznaczone na czesci graficznej przewidziano z zabudowami.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano odpowietrzniki umieszczone w grzejnikach oraz
odpowietrzniki automatyczne na rurociggach w najwyzszych punktach instalacji.
Przed odpowietrzeniami na pionach montowa¢ zawory odcinajgce kulowe.

Lokalizacje zaworow termostatycznych, odcinajacych oraz regulacyjnych pokazano w cze$ci rysunkowej
opracowania.

Regulacja instalacji
Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

e zawordw regulacyjnych z nastawg wstepng
e zawordw termostatycznych z nastawg wstepng zlokalizowanych przy grzejnikach.

Regulacje instalacji przeprowadzi¢ po wykonaniu préb szczelno$ci oraz ptukaniu instalacii.

Izolacja
Instalacje po przeprowadzeniu prob cisnieniowych nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.
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Dla materiatow o wsp. przewodzenia rownym 0,035 W/mK grubos¢ izolacji powinna wynosic:
dw<22mm = 20mm

22mm<dw<35mm = 30mm

35mm< dw <100mm = gr. izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury

Izolacje rurociggdw wykona¢ z otulin PUR z ptaszczem zewnetrznym.

2.4.3. Wykonanie instalacji

Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajace instalacji c.0. zaprojektowano pod stropem na parterze budynku. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta ciepta i punktu odwodnienia instalacji. Na
zakonczeniach piondw nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Przej$cia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wiekszej $rednicy.

Srednice rur ochronnych stalowych w zaleznoéci od $rednicy przewodu stalowego spawanego:

Dn15 - rura ochronna dn25

Dn20 - rura ochronna dn32

Dn25 - rura ochronna dn 40

Dn40 - rura ochronna dn50

Srednice rur ochronnych elektroinstalacyjnych sztywnych RL w zaleznosci od $rednicy przewodu stalowego
cienkosciennego:

Dn15 - rura ochronna RL 18
Dn18 - rura ochronna RL 22

Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm dtuzsze od grubosci przegrody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajacych bedg kompensowane poprzez ich uktad oraz
samokompensacje. W celu kompensacji pionow, odgatezienia piondw potaczy¢ nalezy z poziomami poprzez
ramiona kompensacji o dtugo$ci min 0,5m. Do obliczer wydtuzen liniowych zatozono:

- wspdtczynnik wydtuzalnosci 0,012mm/m*K
- rdznica temperatur AT=50K

Przykfad obliczeniowy dla odcinka L=21,9m
AL=L* AT * A=13,1mm

Dtugos¢ ramienia

U=0,205*\Dz* AL = 0,49m

Rozstaw ramion

RU=U/2=0,25m

Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane
dla danego systemu instalacyjnego. Rozstaw podpdr statych przedstawiono w czesci graficzne;.
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Mocowanie przewodow powinno zapewnia¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowang zmianami temperatury.
Usytuowanie punktéw statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewodow.
Odlegtosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezne sg od $rednic oraz temperatury czynnika.

Przewody mocowa¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz okreslone przez producenta systemu za
pomoca uchwytow z przektadkami gumowymi. Konstrukcja uchwytéw ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie
sie przewoddw.

Srednicarury | Odlegto$é mocowar przewoddw stalowych [m]
Dn20 1,5
Dn25 2,2
Dn 32 2,6
Dn 40 3,0

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrédta ciepta, oraz punktow
odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura rdwniez umozliwia spust
wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych montowanych w
grzejnikach oraz w najwyzszych punktach instalacji.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢c zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Armatura
Parametry zaworéw regulacyjnych podpionowych:

- uktad zaworu katowy

- regulacja z nastawa wstepng

- otwor spustowy oraz zawory pomiarowe

- korpus i wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku
- pokretto: tworzywo sztuczne czerwone

- gwint przytaczeniowy: ISO 7-1, Rp

- uszczelnienie wktadki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM
-PN16

- temperatura robocza 130°C

Parametry zawordw odcinajacych podpionowych:

- ukfad zaworu prosty
- korpus, przytacze: mosigdz kuty, niklowany
- kula: mosigdz chromowany
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- trzpien: duraluminium czerwone

- pokretto: PTFE

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228
- temperatura 150°C

Parametry zawordw odpowietrzajacych:

- ukfad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajacego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie: EPDM

- temperatura 110°C

- cisnienie 1MPa

Parametry zawordw termostatycznych:

- uktad zaworu prosty
- nastawa wstepna

- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C
- cisnienie 1MPa

Parametry glowic termostatycznych:

- glowica w wersji wzmocnionej (odporna na wandalizm, kradzieze i manipulacje)
- regulacja przy pomocy dodatkowych przyrzadéw
- czujnik cieczowy

Prdéba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalaciji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé
badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie wzbiorcze nie bierze
udziatu w prébie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odigczy¢é wraz z pozostatymi elementami
zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacii
woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania
i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia
badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o warto$ci cisnienie
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia
probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno
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nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno,
to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ warto$ci cisnienia i réznicy
ciSnienia z wartoSciami zaprojektowanymi.

Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji (poziomoéw) nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu poprawnos$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem z odbioru
prob. Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Stosowac otuliny z materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia - pianki poliuretanowe;.

Obliczenia

Obliczenia bilansu cieplnego oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z wykorzystaniem programu
Sankom Audytor OZC oraz C.O.

Dane podstawowe:

- parametry zasilania instalacji c.o0. 70/50°C

- |l strefa klimatyczna

Moc grzewcza 29,05 kW
Przeptyw czynnika 0,35 kg/s
Opory przeptywu 27 kPa

2.5. Instalacja wodociagowa

2.5.1. Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;
e montaz instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji w projektowanej czesci budynku, odcinka
zasilania przez istniejacy budynek oraz prace w pomieszczeniu przytgcza
e montaz armatury
e wykonanie ciSnieniowych prob szczelnosci
e pofgczenie instalacji z istniejgcg instalacjg w budynku gtéwnym szkoty
e dezynfekcja i ptukanie instalacji
e badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej poprzez przytacze wodociggowe
podlegajace wymianie.
e Przewidziano zaopatrzenie budynku w cieptg wode z istniejacego wezta cieptowniczego po jego
przebudowie.
e Z projektowanej instalacji zasilone zostang wszystkie punkty poboru wody w nowoprojektowanej
czesci budynku.
¢ Instalacje rozprowadzajacq zaprojektowano pod stropem piwnicy w istniejacej czesci budynku oraz
pod stropem w zabudowach i w bruzdach $ciennych w projektowanej cze$ci budynku
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e Instalacje prowadzone po wierzchu $cian, w szczegdlnoSci poziomy, nalezy na catej dtugosci
zabudowac.

Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP-R
jednorodnych, natomiast instalacie wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PP-R/AL/PP-R
stabilizowanych wktadka aluminiowa. Potaczenie poszczegolnych elementéw wykona¢ za pomocy
ztaczek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu
zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania potaczenia w celu
zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu wewnatrz rury, co moze zwigkszy¢ opory
miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych producenta
systemu.

e Podejscia do baterii zakoriczy¢ odpowiednimi dla danych podej$¢ kurkami kulowymi.

o Na odgatezieniach do pionéw wody zimnej i cieptej zaprojektowano zawory odcinajace ze spustem
e Na odgatezieniu do pionu cyrkulacyjnego zaprojektowano zawor rownowazacy

e Za zaworami kulowymi montowa¢ potgczenia rozigczne

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje
wodociggowe muszg posiadac¢ atesty PZH.

Termostatyczne zawory mieszajgce ograniczajace temperature wody cieptej do warto$ci bezpiecznej dla
dzieci nalezy przewidzie¢ na podejéciach do umywalek przeznaczonych do uzytku przez dzieci.
Trasy prowadzenia przewoddw oraz przewidziane srednice pokazano na rzutach instalacji.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami nierozprzestrzeniajacymi
ognia -PUR:

e S$rednice do 25mm - 20mm izolacji
e Srednice 25-40mm - 25mm izolacii

Przewody wody uzytkowej dla zabezpieczenia w bruzdach izolowa¢ otuling 9mm
nierozprzestrzeniajaca ognia.

PrzejScia przez $ciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmnie]
0 2cm dtuzsze niz grubo$¢ sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym.
Armatura

Parametry zaworéw odcinajgcych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty odporny na wyptukiwanie ocynku
- kula: mosigdz, chromowana

- rekojes¢: duraluminium zielone

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228
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- temperatura 85°C

Parametry zaworéw termostatycznych cyrkulacii:

- korpus: brgz RG5

- pierscienie O-ring: EPDM
- Grzybek regulacyjny: POM
- maks. ci$nienie: 10 bar

- maks. temperatura 100°C

Parametry zawordw termostatycznych mieszajacych:

- fabrycznie zamontowany zawér zwrotny
- obudowa i elementy przewodzace : mosigdz odporny na odcynkowanie
- zakres regulacji temperatury: 35-50°C

Parametry baterii:
- stojace

- wykonanie wandaloodporne

- czasowe, z regulowanym czasem zamkniecia
- korpus: mosigdz chromowany

- miekkouruchamianre.

Montaz armatury wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentow.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieplng jesli jest przewidziana
nalezy wykonac po probie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych nakfadanych w trakcie
montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do probe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode

filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy
zastapic jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowa dokfadnie odpowietrzajac w

najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie pofgczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie

wykaze spadku cisnienia o wigcej ni 2%.
Bilans zuzycia wody:

llo§¢ wody dla celow bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalka szt 16x0,14=2,24
Zlewozmywaki szt 2x0,14=0,28
miska ustepowa szt 12x0,13=1,56
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zawor ze ztaczkag do weza szt 2x0,15=0,30

Razem 4,38 dm3/s

quz = 4,4 x (X qn)°27 — 3,41 = 4,4 x 4,38027 — 3 41= 3,14 dm3/s

2.6. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

2.6.1. Opis przyjetego rozwigzania kanalizacja sanitarna

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;
e montaz urzadzen sanitarnych
e montaz instalacii
e podiaczenie urzadzen
e wykonanie prdb hydraulicznych

Podejscia do przyborow projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC zgodnych z normg PN-EN
1329-1+A1:2018-05 taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszczegdinych
przyboréw oraz podtgczenia kanalizacyjne do pionéw prowadzone bedg w bruzdach oraz w posadzce ze
spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mnigj niz 1,5%.
Prowadzenie przewodow, srednice poszczegoinych odcinkéw jak i spadki pokazano w cze$ci rysunkowej
opracowania. Instalacje zabezpieczy¢ przez zastosowanie pionéw wentylacyjnych wyprowadzonych
ponad dach i zakoriczonych wywiewka.

2.6.2. Obliczenia

llo$¢ $ciekow dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

dla zewnetrznej instalaciji kanalizacyjnej do Sr:

Zlew, zlewozmywak szt. 2x1,0=20
umywalka szt. 16x0,5=8,0
wpusty podtogowe DN50 szt. 4x1,0=4,0
ustep szt. 12x2,5=30
Razem2AWs 44 dm3/s

gs = K*(ZAWs)"05
gdzie K = 0,7 dla obiektow szkolnych
qs = K*(44)"05  =4,6dm?3/s
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2.7. Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna

2.7.1. Opis przyjetego rozwigzania kanalizacja sanitarna

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;
e montaz instalacji kanalizacyjnej na terenie dziatki wraz ze studzienkami

Instalacje projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U SN 8 @160 zgodnych z normg PN-EN
1401-1:2009 tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Spadek pozioméw podano na
rozwinieciu. Prowadzenie przewoddw, Srednice poszczegolnych odcinkéw jak i spadki pokazano w cze$ci
rysunkowej opracowania.

Jako studnie rewizyjne na terenie dziatki Inwestora zastosowano studnie tworzywowe dn 600 z wlazem
zeliwnym klasy D400.

Przewody kanalizacyjne w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktérej grubo$¢ powinna wynosic¢
15-20cm. Dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ podsypane warstwg
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego. W
gruntach kategorii I-IV przewody mozna uktadac¢ bez podsypki.

Odprowadzenie $ciekow zaprojektowano do istniejacego przytacza kanalizacyjnego z budynku szkoty.
Trasy i lokalizacja uzbrojenia instalacji zgodnie z czescig rysunkowa.

2.7.2. Opis przyjetego rozwigzania kanalizacja deszczowa

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;

e Montaz instalacji oraz studni kanalizacyjnych
e Montaz zbiornika na wody opadowe

e Roboty ziemne

e Préby i odbiory

Obliczenie ilosci wod opadowych

Powierzchnia dachu 465m2=0,0465ha
Obliczeniowe natezenie deszczu 300l/s*ha
Wspotczynnik sptywu 0,9

Sptyw obliczeniowy
Q=F x @ xq=126[I/s]

llos¢ wod opadowych z projektowanej rozbudowy wynosi 12,6l/s i przekracza dopuszczalne 5l/s -
zgodnie z warunkami MPWIK, w zwigzku z czym zaprojektowano zbiornik wody deszczowej do
czasowego magazynowania wod opadowych i ich odprowadzania do sieci w czasie pogody
bezdeszczowe.
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Obliczenie pojemnosci zbiornika

- przy zatozeniu czasu trwania deszczu 15min i przeptywie 7,6l/s (12,6-5=7,6l/s)

Vzb= 15min x 7,6dm3/s = 6840dm3

Wody opadowe z projektowanego dachu odprowadzane bedg rurami spustowymi a nastepnie
przewodami poziomymi do projektowanego zbiornika wod opadowych, skad odprowadzane beda tacznie
ze $Sciekami sanitarnymi do sieci kanalizacyjnej. Do odprowadzenia wdd deszczowych projektuje sie
system rur wykonanych z PP. Nalezy zastosowac rury o potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo z
potaczeniami na mufy. Na rurach spustowych przed wejSciem do gruntu zamontowa¢ osadniki
podrynnowe.

Jako studnie inspekcyjne na terenie dziatki Inwestora zastosowano studnie tworzywowe dn 600 z wtazem
zeliwnym klasy D400.

Przed pompownig zastosowano studnie betonowg dn1200 z piaskownikiem (wysoko$¢ piaskownika
50cm), prefabrykowanym dnem, i wiazem zeliwnym D400.

Przewody kanalizacyjne w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktérej grubo$¢ powinna wynosic¢
15-20cm. Dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ podsypane warstwg
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego. W
gruntach kategorii I-IV przewody mozna uktadac¢ bez podsypki.

Trasy i lokalizacja uzbrojenia instalacji zgodnie z czescig rysunkowa.

Parametry zbiornika

Zaprojektowano podziemny betonowy zbiornik o wymiarach 2,4x2,0x1,95m, wyposazony w piyte
wzmocniong z wtazem zeliwnym A15, o pojemno$ci 7m3. Wiazy do zbiornika nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b niepowotanych.

Przepompownia wéd opadowych

W zwigzku z duzym zagtebieniem kanalizacji deszczowej za zbiornikiem zaprojektowano

przepompownie wéd opadowych ktéra bedzie regulowata odptyw $ciekdw na poziomie 5l/s.
Parametry zaprojektowanej przepompowni:
- materiat: zelbet
- Srednicy DN1200mm
- klasa wytrzymato$ci: C45/55 wg normy PN-EN 206:2014-04
- nasigkliwos¢ betonu: W12 wg PN-88/B-06250

- mrozoodporno$¢ F150 wg PN-88/B-06250
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- zbrojenie- stal zebrowana klasy A-IlI N, stal gtadka klasy A-I.

- wiaz dn600 D400 (wtaz do zbiornika nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb niepowotanych)
- drabina ztazowa wykonana ze stali nierdzewne;

- fancuch z szelkami do pompy ze stali nierdzewne;

- orurowanie przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej

- zawor zwrotny z Zeliwa sferoidalnego

- szafa sterownicza przy przepompowni (sygnalizacja wizualna i akustyczna stanéw awaryjnych,

sterowanie pracg przepompowni w ukfadzie dwu-pompowym naprzemiennym)
Zaprojektowano ukfad z dwoma pompami pracujacymi naprzemiennie o wydajnosci Sl/s.
Parametry pompy:
- przeptyw 5l/s,
- wysoko$¢ podnoszenia 1,95m
- materiat: stal kwasoodporna gat. 1.4301/AISI1304
- maksymalna moc 0,55 kW
- prad nominalny 1~220-240V 50H
- stopien ochrony IP 54

Roboty ziemne

Zbiornik retencyjny nalezy posadowi¢ w przygotowanym wczes$niej wykopie o wymiarach o 50 cm wigkszym
niz zbiornik. Posadowienie zbiornika nie wymaga dodatkowej podsypki, moze by¢ posadowiony w gruncie
rodzimym, pozbawionym kamieni.

2.8. Wytyczne budowlane

e Zapewni¢ przejscia przez stropy i Sciany dla projektowanych instalacji

e Zapewni¢ zabudowy (zabudowa z ptyt g-k) dla projektowanych instalacji w powigzaniu z projektowang
wentylacjg

e Zapewni¢ dostep do armatury za pomocg drzwiczek rewizyjnych stalowych ze stali nierdzewnej
zamykanych na klucz.

e PrzejScia p.poz wykona¢ z uzyciem masy ogniochronnej np. Promaseal — dostosowanej do klasy
odporno$ci ogniowej przegrod.
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2.9. Uwagi konicowe

Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r poz. 1065 ze zmianami).
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- c.0. zasilenie
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GP - grzejnik ptytowy
GH - grzejnik higieniczny
ZT - zawoér termostatyczny
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Legenda:

- ¢.0. zasilenie
- C.0. powrdt
GP - grzejnik plytowy

GH - grzejnik higieniczny
ZT - zaw6r termostatyczny
ZR - zawér regulacyjny
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projektowane przytagcze wody DN8O zeliwo

(w miejsce istniejgcego)
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\poiaczy(: z istniejaca instalacig PE LEGENDA:

istniejgce przewody wody zimnej

1- studnia-dn800 na kolano zeliwne dn80
2- zasuwakotnierzowa klinowa dtuga dn80
3- wodomierz $rubowy kotnierzowy dn50
4- zasuwa odcinajgca dn80

wody zimnej

5- filtr siatkowy
6- zawor zwrotny typ BA dn80
7- t6jnik z odej$cien dn40 (docelowe odejécie na inst. hydrantowa)
8- wstawka kotnierzowa 1=500mm na zawoér priorytetu
(montaz przy przebudowie inst.hydrantowej)
9- przejscie stal/PE

wpigé do istniejgcego rzejécie p.poz

przewodu wody zimnej

zw @75x10,3
7dsX27

cw D40x5,5

o 3017

LYIn XWEVAL,©

20x17

woda zimna
woda ciepla
cyrkulacja

kanat na rzednej -35cm

wpiac do istniejgcych
przewodéw cieptej
wody i cyrkulacji

pomieszczenie wezta

<, ha poziom parteru.

N w gruncie
His =5
zawory %
odcinajace

przej§cie p.poz.

m przewody wyprowadzi¢
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Projektowana przepompownia

dn1200
Projektowana studnia Projektowana studnia wiaz zeliwny D400
betonowa dni200 rozprgzna dn600
wiaz zeliwny D400 wiaz zeliwny D400 Studnia z piaskownikiem
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przewody wyprowadzone na poziom parteru.
instalacja zasilenia w budynku istniejacym ujeta
w odrebnym opracowaniu
osadnik ~ -~ osadnik
podrynnowy podrynnowy
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Przepompownia Sciekow deszczowych
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Htto | 82,87 N 7 6 : . —1143 T
Hdna | 81,25 (T' | i ?
Hpos | 81,10 s t : A2 °
[ ! ' 7
[ ; ]
| ~
% | ! %
7 %
»; i
7 , ! 7 .
" 7 o 2
/ 7
% - ;u 3 %
7B "E | 117 %
7 ===:i / Z
o e
A At T A o A T o A A &
- DN
Materialy zastosowane w pompowni ~ Symbol
Zeliwo sferoidalne 1
Stal kwasoodporna - gat. 1.4301/ AiSI304 2
L.p. WYPOSAZENIE Jedn, SPECYFIKACJA | MATERIAL ZBIORNIK
1 |Pompa szt. | 2 |BIOPDS0V0.55M, 1+1|wg. karly pompy Material | Zelbet
2 |Wiaz szt. 1 | D400 fi600 1 DN 1200
3 | Prowadnice+stopy szt. | 2 2+1 He 2950
4 |Piony tloczne sz2t. | 2 |PN50 2 E 90
5 | Zawor zwrotny szt. | 2 |DN5O 1 5 1770
6 |Zasuwa odcinajgca szt, | 2 [DNS5Q, 1 Klasa wytrzymatascl : C45/55 wg PN-EN 206:2014-04,
. N Klasa eksp ji: XC4,XD3, XA3, XF4 wg PN-EN 206:2014-04,
7__|Wyjscie rurociagu tocznego sz 1_|PE63x36 Nasiqkliwogg:cgtonu: < 4%,
8 |Szafa sterujgca szt. 1 |BSP6 Szczelnosé betonu: W 12 wg PN-88/B-06250,
" Mrozoodporno&é F150 wg PN-88/B-06250,
9 |Phywaki szt 12 [MAC Zbroente- stal Zebrowana klasy A-lll N, stal gadka Kiasy A-l,
10 |Sonda hydr. w rurze ostonowej szt. | 1 [4-20mA 2 o
11 |Kominek wentylacyjny szt. | 1 PVC
12 |Drabina szt. | 1 2 UWAGI
13 |Podest technologiczny szét. | 0 2 szafa sterujgca wyposazona w blokadg pracy réwnolegie]
14 |Porecze wiazowe szt 2 | wysuwane 2 przepompownia za zbiorniklem retencyjnym
15 [Nasada pluczaca z zaworem szt 0 ibrak
16 |Deflektar szt. 0 |brak 2
17 iRurociag doplywowy szt. | 1 [d200 URO
. B : Bl
18 _|Potqezenia subowe, el. kotwigee 2 BIURO 87A sc.  ul Oleska®7a, | faz:
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/ NIP 754-292-64-01 . Biiro87a.pl | WYKONAWCZY
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