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Opis techniczny
do projektu drogowego w zakresie miejsc
postojowych i zmiany nawierzchni dla zadania pn.
Rozbudowa modutowa szkoly podstawowej nr 141,
ul. Szaserow 117, 04-349 Warszawa, dz. nr 5

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
- zlecenie Zamawiajgcego.
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.),
- Zaktualizowana mapa,
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
(zat. do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.),
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Warszawa,

Projekt zagospodarowania terenu swoim zakresem obejmuje dziatke nr 5,
zlokalizowang przy ulicy Szaseréw 117 w Warszawie.

1. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy szkoty podstawowej na 141,
polegajacy na rozbudowie budynku szkolnego o kolejny budynek, czego
konsekwencjg jest wykonanie nowego dojscia do projektowanego budynku, remont
istniejgcego boiska do koszykowki, remont placu zabaw oraz remont istniejgcej
powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej do obstugi budynkéw znajdujacych sie
na przedmiotowej dziatce. Istniejgce powierzchnie komunikacyjne wykonane sg po
czesci z betonowej kostki brukowej oraz szesciokatnych ptyt kamienno-betonowych
(tzw. trylinki) a po czesci z betonowych ptyt azurowych. Nawierzchnia z trylinki
utracita réwnos¢ co powoduje gromadzenie sie wod opadowych w miejscach
zagtebien. Ruch na dziatce odbywa sie w sposéb nieuporzagdkowany z powodu
parkujgcych samochodéw osobowych.

Teren dziatki uzbrojony jest w sie¢, wodociggowa, gazowa, sie¢ energetyczna,
kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczng oraz cieptowiniczg

2. OMOWENIE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

2.1.  ROZWIAZANIA SYTUACYJNE .

Zakres remontowanej nawierzchni wyznacza uzgodniony z inwestorem plan
sytuacyjny. Projekt zaktada rozbiérke istn. nawierzchni i wykonanie koryta do
zadanych rzednych. W miejsce rozebranych nawierzchni powstanie nowa
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, wraz z wydzielonymi wyraznie
stanowiskami postojowymi o wymiarach 2,50 x 5,0 m (13 stanowisk), 6,0 x 3,0 m
(jedno stanowisko) oraz 3,60 x 5,0 m dla os6b niepetnosprawnych (4 stanowiska).
Stanowiska usytuowane zostaty prostopadle do powierzchni komunikacyjnych lub
po katem 60° w taki spos6b aby po remoncie parametry stanowisk oraz spadki
podtuzne i poprzeczne odpowiadaty zapisom obowigzujgcego rozporzgdzenia
dotyczacego warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Projektowane stanowiska postojowe oraz powierzchnie
komunikacyjne zostang obramowane betonowym kraweznikiem o wymiarach
30x15 cm. Stanowiska postojowe dla niepetnosprawnych oraz powierzchnie
komunikacyjne zostang wykonane z betonowej kostki brukowej o wymiarach
10x20x8 cm, natomiast stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych beda
posiadaty nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych o wymiarach 40x60x8 cm.



Stanowiska postojowe o nawierzchni z pityt azurowych zostang oddzielone od
powierzchni  komunikacyjnych ~ betonowym  kraweznikiem  przejazdowym
0 wymiarach 22x25 cm ustawionym +1 cm w stosunku do nawierzchni z kostki.

Do nowo projektowanej czesci budynku szkolnego dobudowane zostang
dojscia wykonane z betonowych piytek o wymiarach 35x35x6 cm. Wszystkie
geometryczne parametry i wymiary podano na planie zagospodarowania terenu —
rys. nr D-01

2.2, UKLAD WYSOKOSCIOWY.

Uktad wysoko$ciowy zostat dostosowany do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Wielko$ci spadkéw poprzecznych i podtuznych wahajg sie w granicach od
0,5% do 2,85%. Uktad wysokosciowy pokazano na planie wysoko$ciowym —
rys. nr D-02.

2.3. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTUKCYJNE.

Przekroje normaine i konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej opracowano
wedtug Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych (zat.
do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.) zgodnie
z warunkami technicznymi dla drég publicznych /rozporzadzenie MT i GM
z 02.03.1999 r./ jak dla obcigzenia KR1 i podiozu gruntowym G3, przyjmujac
nastepujacy przekroj technologiczny;

Konstrukcja nawierzchni
(pow. komunikacyjne+miejsca dla niepetnosprawnych):
— 8 cm - betonowa kostka brukowa, koloru szarego, wg PN-EN 1338,
— 3 cm - warstwa podsypki z miatu kamiennego,
— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm,
klasy Ceo3, wg PN-EN 13242, stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102, do uzyskania E >z 130 MPa,
- 22 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem do
Cons< 2,0 MPa wg PN-EN 14227-15

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

— 10 cm - betonowa ptyta azurowa, wg PN-EN 1338,

— 3 cm - warstwa podsypki z miatu kamiennego,

— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm,
klasy Coo3, wg PN-EN 13242, stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102, do uzyskania E 22 130 MPa,

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem do
Cosns= 2,0 MPa wg PN-EN 14227-15

Otwory w ptytach wypetni¢ humusem.

Konstrukcja ciagu pieszego :
— 6 cm - betonowa plytka chodnikowa, koloru szarego, wg PN-EN 1339,
— 3 cm — warstwa podsypki z miatu kamiennego,

— 10 cm — Warstwa ulepszonego podtoza wykonana z gruntu stabilizowanego
cementem do C152< 4 MPa wg PN-EN 14227-15

Konstrukcyjne warstwy nawierzchni nalezy uktadaé na wyprofilowanym
i dogeszczonym podtozu gruntowym.

Podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ za pomoca walcow. Podbudowe zasadniczg
z kruszywa famanego nalezy wykona¢ jednowarstwowo, wykonujgc stabilizacje
mechaniczng wedtug szczegdtowych warunkéw podanych w normie PN - S-06102.
Do podbudowy zasadniczej nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa tamanego,



o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny, oraz spetniaé wymagania normy
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Podbudowe
nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00.

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m,
W co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami
drogowymi.

2.4. ODWODNIENIE.

Projekt zawiera rozwigzania polegajace na odpowiednik wyprofilowaniu
spadkow poprzecznych oraz pochylert podtuznych na powierzchni utwardzonej
nawierzchni miejsc postojowych, powierzchni komunikacyjnych oraz ciagach
pieszych co zapewni odpowiedni i sprawny sptyw woéd opadowych do wpustow
deszczowych zaznaczonych na planie warstwicowym. Wpusty zostang wigczone do
istni. studni chtonnych przeznaczonych do remontu.

2.5. SCHEMAT TYCZENIA DROG.

Wyznaczenia geometrii drogi wewnetrznej nalezy dokona¢ w odniesieniu do
istn. budynkéw oraz granic dziatek. Odpowiednie wymiary i odlegtosci zostaty
podane na planie tyczenia.

3. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmuja swoim zakresem usuniecie warstwy gleby oraz
wykonanie wykopu korytowego pod nawierzchnie jezdni oraz ciggu pieszego.
Nadmiar wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Dno koryta nalezy doktadnie wyréwnac¢, wyprofilowa¢ do zadanych spadkéw
oraz dodatkowo zagesci¢. Na powierzchni robét ziemnych nalezy uzyskaé wskaznik
zageszczenia na poziomie Is=1,0. Zageszczenie istn. podioza gruntowego
na gteboko$¢ min 0,25 — 0,15 m, nalezy prowadzi¢ za pomocg walcow gtadkich
i okotkowanych w warunkach odpowiedniej wilgotnosci. Ze wzgledu na istniejgce
zabudowania nalezy prowadzi¢ prace nie wtgczajgc wibracji w maszynach.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, zachowujgc
szczegotowe warunki podane w normie PN — S — 02205:1998. Powierzchnie terenu
przylegte do utwardzonego placu po zakonczeniu robét nalezy wyréwnad,
splantowac i po uprzednim rozscieleniu warstwy humusu obsia¢ trawa.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami, prace ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie, dokonujgc odpowiednich zabezpieczen pod nadzorem
uzytkownika sieci. W przypadkach koniecznych nalezy wykonaé przekopy kontrolne,
doktadnie lokalizujgc istn. sieci. W szczegdiny sposéb nalezy zwrdci¢ uwage na istn.
sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, gazows, teletechniczng,
cieptowniczg oraz eNN. Na podstawie rzednych z mapy sieci znajduja sie ponizej
spodu konstrukcji nawierzchni, jednak w celu ostroznosci przed uszkodzeniem tych
sieci prace w ich obrebie nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem witasciciela
tychze sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z przebiegiem
sieci na zatgczonym podktadzie mapowym.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG.
Powierzchnia komunikacyjne

+ miejsca dla niepetnosprawnych - 616 m?
Powierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych - 158 m?
Powierzchnia ciggu pieszego - 440 m?
Suma powierzchni - 1214 m?

Opole, 04 listopad 2019 r.
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L £EGENDA:

remontowana nawierzchnia placu — betonowa
kostka brukowa o grubosci 8 cm

remontowane miejsca postojowe — betonowe
piyty azurowe o wymiarach 40x60x8 cm

miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej grubosci 8 cm

chodnik dla pieszych z betonowych pfytek
o wymiarach 6x35x35 cm

proj. wpusty uliczne

rzedne proj. terenu
betonowe obrzeze o wym. 30x8 cm

betonowy kraweznik o wym. 30x15 cm

krawgznik przejazdowy o wym. 22x15 cm obnizony do
poziomu +1 c¢cm

granica opracowania
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Kategoria ruchu - KR1
Grupa nosnosci podtoza - G3
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Przekroje konstrukcyjne




Kategoria ruchu - KR1
Grupa nosnosci podtoza
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Skala 1:10
15 Betonowy kraweznik o wym. 100x30x15 cm,
3y 12 ‘ wg PN-EN 1340; nasigkliwos¢ - B, odpornos¢
na zamrazanie/rozmrazanie - D, odpornosc
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E2280 MPa

Konstrukcja nawierzchni

typ llAl!
Skala 1:20

Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005, gr. 8 cm, koloru szarego,
odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie kl. 3 ozn. D, odpornos¢
na Scieranie kl. & ozn. |, nasigkliwosSc kl. 2 ozn. B dopuszczalna odchytka

od wymiarow ozn. K

Podsypka z miatu kamiennego o grub. 3 cm

I | I |

C I LA

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/315, kat. Cgg,3, wg PN-EN 13242,
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do uzyskania wartosci

wtornego modutu odksztalcenia E,>130 MPa - grub. 20 cm,

i
i/'/" s /}’Z'fi\

Warstwa mrozoochronna wykonana z grunfu stabilizowanego
cementem do Cowes<ZMPa wg PN-EN 14227-15 - gr. 22 cm

Konstrukcja nawierzchni

E,>130 MPa 5
£,>80 MPa m ‘c‘i
E,>35 MPa S
E,>130 MPa i
>80 MPa | &
£,>35 MP3 S

Konstrukcja nawierzchni
typ IIBII
Skala 1:20

19

|
1 I —
B TR

typ IICI'I
Skala 1:20

I I

QQJR%%\

A\

Betonowe ptyty azurowe wg PN-EN 1339:2005, gr. 10 cm, koloru szarego,
odporno$c na zamrazanie/rozmrazanie kl. 3 ozn. D, odpornosc
na Scieranie kl. & ozn. |, nasiakliwosc kl. 2 ozn. B, wymiary kl. 2 ozn. P,

przekatne kl. 1ozn. J

Podsypka z miatu kamiennego o grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, kat. (gy/3, wg PN-EN 13242,
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do uzyskania wartosci

wtornego modutu odksztalcenia E;>130 MPa - grub. 20 cm,

d/ / Warstwa mrozoochronna wykonana z grunfu stabilizowanego
7\ cementem do Cowns<ZMPa wg PN-EN 14227-15 - gr. 22 cm

Betonowa ptyta chodnikowa wg PN-EN 1339:2005, gr. 6 ¢m, koloru szarego,
odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie kl. 3, ozn. D, odpornos¢

na Scieranie kl. &, ozn. |, nasigkliwoSc kl. 2, ozn. B, wytrzymatoSc na zginanie
kl. 2, ozn. T, dopuszczalna odchytka od wymiarow klasa 2, ozn. P

Podsypka z mialu kamiennego o grub.

Warstwa ulepszonego podtoza wykonana z grunfu stabilizowanego

| PROJEKTAN e

cementem do Cisn<4tMPa wg PN-EN 14227-15 - gr. 10 cm ™

Konstrukcja nawierzchni
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Szczeg6t nr 2
Skala 1:10

=

Beftonowe obrzeze o wym. 100x30x8 cm,

wg PN-EN 1340; nasigkliwos¢ - B, odpornosc
na zamrazanie/rozmrazanie - D, odpornosc
na Scieranie - |, wytrzymatos¢ betonu - T
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Szczegot nr 3
Skala 1:10
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53

Podsypka cem.-piaskowa wg PN-B-11113:1996
o grub. 3 cm

kawa z oporem o F=0.039 m? z betonu kl. C12/15

20

53

22

Betonowe kraweznik najazdowy o wym,

100x22x15 cm, wg PN-EN 1340; nasigkliwos¢ - B,
odpornosSc na zamrazanie/rozmrazanie - D,
odpornosSc na Scieranie - |, wytrzymatosc betonu - T

Podsypka cem.-piaskowa wg PN-B-11113:1996

o grub. 5 cm

kawa z oporem o F=0.051 m? z betonu kl. C12/15
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Studnia D2

Studnia D1
Piersciefipiericienie wyrdwnujacy
Wiaz z zeliwa sferoidalnego D400 "
Pierscief/pierscienie wyrownuj zatrzaskowy, niewentylowany Piyta przykrywowa przy zastosowaniu
pierscienia odciazgjgoego
Wiaz z zeliwa sferoidalnego D400 .
zatrzaskowy, niewenryla?vgarvy Piyta przykrywowa przy zastosowaniu 84,13
plerécienia odcigzajacego

84,25
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1. Wiaczenie kanatow do studzienek wykonaé za pomoca przejac szczelnych systemowych
oferowanych przez producenta rur.

2. lzolacja systemowa wg producenta studzienek.
3. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917, PN-92/B-10729, PN-92/B-10735
4. Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z betonu hydrotechnicznego
klasy B45 (C35/45), wodoodprone, mrozoodporne wg PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281
5. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000 (klasa B - obciazenie probne: 125 kN - na terenach zielonych,
klasa C - obcigzenie probne: 250 kN - o obrebie drég lecz poza pasmem jezdni, klasa D - obcigzenie probne: 400 kN w pasie jezdni)




