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OPIS TECHNICZNY - CZ. ELEKTRYCZNA

do PBW- przebudowy istniejacych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
w istniejacym budynku szkoly z uwzglednieniem rozbudowy Szkoly Podstawowej nr
141 im. Henryka Sucharskiego w Warszawie, ul. Szaserow 117

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora - Miasto Stoleczne Warszawa Urzad Dzielnicy Praga Potudnie,
03-841 Warszawa , ul. Grochowska 274

1.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego - do celow projektowych

1.3. Uzgodnienia biezace z Uzytkownikiem obiektu

1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.5. Podktady budowlane

1.6. Aktualne przepisy, katalogi, normy

2. Zakres opracowania w cz. istniejacej budynku szkoly

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne w czgSci istniejagcej
szkoly zwigzane z rozbudowg szkoty w zakresie:

2.1. Przebudowa istniejacych instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych w pomieszczeniach
istniejacej czesci budynku szkoty zwigzanych z rozbudowa szkoly , przylegtych do czgsci
projektowanej w zakresie:

instalacja o$wietlenia podstawowego 230V
instalacja gniazd wtykowych 230 V i urzadzen technologicznych
o$wietlenie ewakuacyjne
instalacja dedykowana
- okablowanie strukturalne

2.2. Instalacja strukturalna od GPD w istniejgcej serwerowni dla potrzeb szkoty
projektowanej i przebudowywanych pomieszczen w czgsci istniejacej szkoly

2.3. System telewizji uzytkowej TVU- rozbudowa i1 przebudowa

2.4. Uklad sterowania dla o§wietlenia zewnetrznego projektowanego budynku i boiska
do koszykowki, z istniejacej portierni

2.5. Instalacja dla zasilania podno$nika pionowego i platformy przyschodowe;j
dla os6b niepelnosprawnych

3. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 230V -pomieszczenia i korytarz w cz. istn.
szkoly

Obwody oswietlenia i gniazd dla pomieszczen w czesci istniejgcej szkoly, ktorych
przebudowa jest zwigzana z rozbudowa szkoly, zasilane beda z projektowanych tablic
rozdzielczych pigtrowych w cze$ci projektowanej szkoty.

Na podstawie obowigzujacych norm przyjeto, dla o$wietlenia podstawowego, nastgpujace
$rednie warto$ci nat¢zenia oswietlenia :

e pom. biurowe 500 Ix

e komunikacja 100 Ix
Zaprojektowano instalacje przewodami miedzianymi z osprzgtem podtynkowym przewodami
YDY3(4,5)x1,5 dla instalacji o§wietleniowej i YDY3x2,5 dla gniazd wtykowych .
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Instalacje nalezy wykona¢ p.t.,wylaczniki instalowa¢ na wys. 1,15m. od posadzki, gniazda w
na wys. ok. 0,3m., nad listwg przypodlogows .

Przewody zaleca si¢ prowadzi¢ w strefach instalacyjnych okreslonych w wytycznych N SEP
-E-002.

Zastosowano oprawy LED , a ich ilo§¢  zostala dobrana do wymaganego natezenia
oswietlenia.

Instalacja dla pomieszczen i1 korytarza na parterze, w cz. istniejacej budynku -przyleglych do
cz. projektowanej zasilana bedzie z tablic pietrowych TP-P a na 1 1 2 pigtrze z TP-1.

Instalacja w pomieszczeniach przebudowywanych na 2 pigtrze jest taka jak na 1 pigtrze.
Rozmieszczenie osprzgtu, opraw o$wietleniowych oraz typy dobranych opraw
o$wietleniowych przedstawiono na rzutach podstawowych poszczegélnych kondygnacji - rys.
E-01, E-02.

Schemat uktadu potaczen,tablice rozdzielcze ujeto w projekcie dla projektowanej szkoty.
Uwaga:

Zastosowano w projekcie osprzet i1 urzadzenia okreSlonych firm w celu np. ustalenia
gabarytow rozdzielni , ksztaltu ,sprawnos$ci opraw ich standardu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu 1 urzgdzen innych firm,o takich samych parametrach lub
lepszych. Okreslenie jako$ci parametrow urzadzen zamiennych dokonuje projektant przy
udziale Inwestora

4. Oswietlenie ewakuacyjne-korytarz w cz istniejacej szkoly

Oswietlenie ewakuacyjne opracowano w oparciu o norm¢ PN-EN1838 —tj natezenie
wzdtuz drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze nizl Ix w czasie 1h.
Zastosowano oprawy LED, pracujagce w trybie pracy awaryjnej. Przy zaniku napigcia musza
zalaczy¢ si¢ oprawy automatycznie.
Instalacja o$w. ewakuacyjnego w cz. istniejgcej budynku - przyleglej do cz. projektowanej
zasilana bedzie z tablic pigtrowych TP-P ana 1 12 pigtrze z TP-1.
Schemat uktadu polaczen ujeto w projekcie dla projektowanej szkoty , a na rzutach
usytuowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy nalezy oznakowac i oznaczy¢ kierunki ewakuacji .

5. Instalacja elektryczna dedykowana dla sieci strukturalnej -pomieszczenia
w cz istniejacej szkoly

W pomieszczeniach, w czesci istniejacej szkoly, ktorych przebudowa jest zwigzana z
rozbudowg szkoty przewiduje si¢ obwody dla instalacji dedykowanej dla sieci komputerowe;.
W kazdym z tych pomieszczen - na parterze,li 2 pigtrze przewidziano punkt elektryczno -
logiczny
Do kompletnego zastawu ( ozn.: Z1,Z5, Z12) , wchodza: 2 gniazda 2P+Z/16A230V, 2
gniazda dedykowane 2P+7Z/16A230V np. kol. czerwonego 1 2 gniazda sygnalowe RJ45.
Kolor gniazd sieciowych dla komputera winien by¢ zréznicowany w stosunku do gniazd
instalacji elektrycznej podstawowej ( np. kol. czerwony).

Instalacja dedykowana dla sieci komputerowej dla pomieszczenia na parterze- w cz. istniejace;j
budynku -przylegtego do cz. projektowanej zasilana bedzie z tablicy pigtrowej TP-P ana 112
pietrze z TP-1.

Instalacja w pomieszczeniu przebudowywanym na 2 pigtrze jest taka jak na 1 pigtrze.

Obwody sieci zasilajacej wykonaé przewodami YDY3x2,5 uktadanymi p.t..
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Zestawy ,,Z1”...- punkty elektryczno logiczne umiesci¢ na $cianie, na wys. na wys. 0,1 - 0,4m.
od posadzki .

Schemat uktadu zasilania przedstawiono w projekcie dla projektowanej szkoty, a na rys.E-1,
E-2 usytuowanie osprzetu.

6. Instalacja okablowania strukturalnego

Istniejacy budynek szkoty obstugiwany jest przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD
zlokalizowany na 1 pietrze budynku w wydzielonym pomieszczeniu dla serwerowni ( przy sali
komputerowej na 1 pigtrze).

Odleglos¢ od serwerowni do czesci projektowanej budynku wynosi ok. 90m.

W czedci istniejacej budynku ,w pomieszczeniu adaptowanym przylegtym do projektowanego
budynku , przewiduje si¢ zamontowanie punktu dystrybucyjnego :PD - szafki wiszacej
dzielonej 19” 9U w miejscu przedstawionym na rys. E-02 pod stropem. Szatke PD montowaé
na wys. ok. 2,2m. od posadzki ipolaczy¢ z GPD kablem swiattowodowym wielomodowym
3M 50/125.

GPD wyposazy¢ w panel swiattowodowy , a PD w:

- panel swiattowodowy

—  listwe zaciskowa

- panel krosowy24port kat.6,19”1U

W projektowane;j instalacji okablowania komputerowego proponuje si¢ zastosowanie systemu
okablowania strukturalnego, Category 6, w wersji nieekranowane;.

- medium transmisyjne - skretka nieekranowana typu UTP 4x2x0,5 PowerCat 6,

- gniazda logiczne nieekranowane RJ45, Kat-6 PowerCat 6,

Zaprojektowano instalacje dla okablowania strukturalnego w topologii gwiazdy zgodnie z
normg ISO/IEC 11801, tzn. kazde stanowisko komputerowe jest zasilane indywidualnie.
Punkty logiczne montowa¢ w zestawach gniazdowych opisanych w pkt 9 tak, aby tworzyty
wspoOlnie punkt przylagczeniowy.

Zestawy gniazd w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono na rzutach podstawowych
budynku.

Poszczegdlne elementy systemu ( gniazdka, kable, panele krosowe) powinny pochodzi¢ od
jednego producenta celem zapewnienia certyfikacji.

Usytuowanie PD ,rozmieszczenie poszczegdlnych gniazd przedstawiono na rzutach rys. E-01,
E-2.

Instalacj¢ 1 rozmieszczenie osprzetu uzgadnia¢ na biezaco z uprawnionym przedstawicielem
Dziatu Informatyki Inwestora.

7. System telewizji uzytkowej TVYU

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem obiektu 1 Inwestorem do portierni
doprowadzone beda sygnaly z kamer projektowanych, a istniejgce kamery analogowe
pozostajg bez zmian.

Projektowany system telewizji swoim dozorem obejmie zewnetrzny teren wokot budynku oraz
boisko do koszykowki jest ujety w cz. projektowanej szkoty.

Do tego celu przewidziano montaz 7 kamer zewnetrznych: 2 obserwujace boisko  oraz 5
obserwujacych elewacje, teren przylegly i wejscia do obiektu.
Nowo projektowane kamery beda podlaczone do lokalnego punktu dystrybucji (PD)
usytuowanego na 1 pigtrze pomieszczenia w istn. cz. budynku skad obraz bedzie przestany
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swiattowodem do glownego punktu dystrybucji (GPD- serwerownia) w istniejacym budynku.
Nastepnie sygnal zostanie przekazany do rejestratora zainstalowanego w szafie RACK w
portierni. Istniejacy rejestrator analogowy zostanie zastgpiony nowym umozliwiajagcym
jednoczesne podlaczenie starych i nowych kamer.

Obraz wyswietlany bedzie na nowym monitorze 32” w portierni.

Dodatkowo bedzie istniata mozliwos¢ podgladu obrazu w lokalnej sieci LAN, na komputerach
z zainstalowang aplikacja przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia i hasta dostepu.

Dla pracownikdw portierni zostang utworzone hasta do obstugi o ograniczonych
uprawnieniach umozliwiajacych jedynie zmiang¢ podgladu. Miejsca usytuowania osprzetu
przedstawiono na rzucie parteru E-01 i 1 pigtra E-02 istn. szkoly.

System zbudowany bedzie w oparciu o 32 kanatowy hybrydowy rejestrator cyfrowy do
ktorego mozliwe bedzie podiaczenie istniejacych kamer analogowych i nowo projektowanych
IP. Rejestrator wyposazony zostanie w 2 dyski twarde na ktorych bedzie archiwizowany
materiat video. Nowe kamery podiaczone zostang do projektowanego switch’a PoE
umozliwiajgcego transmisje obrazu i zasilania kamer jednym przewodem UTP / FTP.

Schemat blokowy systemu telewizji uzytkowej przedstawiono na rys. E-03.

8. Uklad sterowania dla oswietlenia zewnetrznego projektowanego budynku i boiska
do koszykéwki, z istniejacej portierni

Dla o$wietlenia terenu wokoét projektowanego budynku szkoly zastosowano oprawy
LED/50W mocowane do $cian obiektu a dla boiska do koszykoéwki, projektory
LED/107W.

Oprawy zasilane bedg z tablicy TG przewodem YDY3x2,5 p.t..

Zalaczanie os$wietlenia dla boiska planowane jest recznie -na zyczenie -z tablicy TS-O
W portierni.

Zalaczanie oswietlenia zewngtrznego na elewacji budynku jest mozliwe poprzez programator
cyfrowy wg nastawy czasowej lub recznie wg potrzeb- réwniez z tablicy TS-O w portierni.

W portierni usytuowano tablice sterowniczg TS-O , a kabel sterowniczy YKSY8x1,0
wyprowadzony bedzie z rozdzielnicy TG w cz. projektowane;.

Uktad potaczen przedstawiono na rys. E-01

9.Instalacja dla zasilania podno$nika pionowego i platformy przyschodowej
dla os6b niepelnosprawnych w cz. istniejacej budynku

W czesci istniejacej budynku szkoty-na zewnatrz budynku -zostal zaprojektowany
podnosnik pionowy , a wewnatrz-przy schodach - platforma przyschodowa dla oséb
niepetnosprawnych .

Dla zasilania urzadzen przewiduje si¢ wykonanie nowej tablicy rozdzielczej, ktorg usytuowac
w portierni 1 zasili¢ jg z istniejgcej tablicy RG-TB wg schematu przedstawionego na rys. E-01.
Wykonanie uktadéw sterowniczych , podiaczen i rozruch dokona Firma specjalistyczna.

10. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Podstawa opracowania ochrony od porazen pradem elektrycznym, jest PN-HD 60364
-Instalacje elektryczne niskiego napigcia w obiektach budowlanych-czgs¢ 4-41 :Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

W budynku obowigzuje §rodek ochrony : samoczynne wylaczenie zasilania.
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Wymagania, w warunkach normalnych, dotyczace ochrony podstawowej - ochrony przed
dotykiem bezposrednim, majg by¢ zapewnione przez:

— calkowitg izolacj¢ czesci czynnych

— stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony min. IP2X

Wymagania dotyczace ochrony przy uszkodzeniu tj. ochrony przy dotyku posrednim , nalezy
zrealizowacé przez:

— uziemienie ochronne

— ochronne polaczenia wyrdéwnawcze

— zabezpieczen nadpragdowych

— zabezpieczen rdznicowopradowych(RCD)

Przewody ochronne PE i N nie mogg si¢ nigdzie zwiera¢ i muszg mie¢ bardzo dobra izolacje
miedzy soba.

W budynku przewod ochronny PE koloru zoétto- zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.

Instalacje wewngtrzne w budynku majg by¢ zrealizowane w uktadzie TN-S.

11.Uwagi koncowe

11.1.Wewnatrz tablic rozdzielczych, na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ opis zabezpieczen
(nazwy obwodow).
11.2. Obowiazuje sporzadzenie protokotéw z pomiardow i prob powykonawczych:
- rezystancji izolacji,
- rezystancji uziemienia,
— dzialania zabezpieczen réznicowopradowych
- impedancji zwarcia
11.3. Przy budowie instalacji stosowac¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub certyfikat zgodno$ci z obowigzujagcymi normami. Do odbioru Wykonawca winien
dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia,
dokumentacj¢ powykonawcza,
11.4. Projektowany zakres robot winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia 1 prowadzgca dziatalno$¢ w zakresie instalacji elektrycznych
11.5. Zastosowano w projekcie osprzet i1 urzadzenia okreslonych firm w celu np. ustalenia
gabarytéw rozdzielni , sprawnosci opraw ich standardu.

Opole, pazdziernik, 2019r.
Opracowata: Krystyna Koczwanska
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SPIS RYSUNKOW

E-01. Rzut parteru — instalacje elektryczne

E-02. Rzut I pietra — instalacje elektryczne

E-03. Schemat okablowania strukturalnego,szafy dystrybucyjne
E-04. Schemat blokowy systemu telewizji uzytkowej
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