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1. ZALACZNIKI FORMALNE
Opole, styczen 2020r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w trybie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. poz. 1186 2019 r.)
dotyczy projektu:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
dla inwestycji pn:

Projekt budowlany i wykonawczy sanitarny przebudowy istniejgcej instalacji
wody zimnej i przeciwpozarowej, cieptej wody uzytkowej, z rozdziatem
instalacji p.poz od instalacji wody zimnej w istniejacym budynku szkoty z
uwzglednieniem rozbudowy modutowej szkoty Szkoty Podstawowej nr 141
im. majora Henryka Sucharskiego

04-349 Warszawa, ul. Szaseréow 117, dz. nr 5,
obreb 3-04-08

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa branzy sanitarnej, wchodzaca w sktad niniejszego projektu jest
opracowana zgodnie z obowigzujagcymi na dzien jej wykonania przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. tukasz Witkowicz -' pud. -
nr upr.: LUB/0277/PWQOS/12 - M

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie
dokumentacja projektowa branzy sanitarnej, wchodzaca w sktad niniejszego projektu jest
opracowana zgodnie z obowigzujagcymi na dzien jej wykonania przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

=
-

Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Wéjtowicz Up
nr upr.: LUB/0001/PWOS/11

W zatgczniku:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkgji technicznych,

2. kserokopie aktualnych wpisow na listy cztonkdédw wiasciwych izb samorzadu
zawodowego.



1.1. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
projektantow i sprawdzajacych

LUB ELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
SR -
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. I pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
ictwa oraz urbani /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz.42, z pbin. zm.l, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 Ilpca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzad: i Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r wspramc qamodz::lnych funkeji
tcchmcmych“ budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep adr yinego / Dz. Uz 2000,

Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeit
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i inistracyjneg
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek Przewodniczacy
oy, gy
inz. Lech inz. Andrzej Ada{i«h drimlﬁgierz Bonetyniski
Otrzymuja:
@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




;e LUBELSKA
: | OKREGOWA
Betieil | Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011,
. INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/78-7132/78/11

oL

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie / Dz. U, Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn, zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemystaw WOJTOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
£ o & ) -
3 jes sy Ly TR\
inz. Lech Dec inz¢ Andrzej Adamez drinz. Kazimierz Bonetyski
- [

Otrzymuja; e

@ Pan Tomasz Wéjtowicz
ul. Wilczynskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




1.2. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw
projektantow i sprawdzajacych

POLSERA
I ¥ B &
I ZX¥NIERD W
IVDCAHICTWA

Zastwiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym

LUB-KBL-IFY-UZE *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/15/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-27 roku przez:

Joanna Giercha, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] kzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
:!cl:t.mrf-untiopum h:qri:u:}'gm podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikacyjrym

LUB-TWH-7ZB-ASL *

Pan Tomasz Przemysfaw Wojtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczynskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskisj Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

{2Zgndnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wro=snia 2001 r. o podpisie elekbronicziym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 14340) dane w pastad

mummmmpmr l: icznym weryfik i mmniﬂuﬂhﬂwmﬂﬂﬂq
|pod wrgledem. Sinkko p Lk opatrzonym podp el ol
* Weryfikacje pop 5 danych w niniejsTy i -n-i--mmfmmnWMWﬁHMm

stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc si T biurem winsciwej Olregowe] Izby InZynieraw
Budownichen.



2. Rozwiazania w zakresie branzy sanitarnej

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku szkoty w zakresie:
e instalacji wody uzytkowej
e badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania obiektu
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

e Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia.
e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

e Inwentaryzacja budynku.

2.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej nr 141, w ktérym zlokalizowane
bedg sale lekcyjne, sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze. Budynek w konstrukcji murowane;.

2.4. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

2.4.1. Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;

e montaz instalacji wody zimnej w obrebie pomieszczenia przytacza wodociggowego

¢ wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji na potrzeby dobudowywanego moduty
szkoty, odcinka zasilania przez istniejacy budynek

e montaz armatury
e dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydrauliczne;
e badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez przytgcze wodociggowe
podlegajace wymianie. Przytacze zasila budynek istniejacy i cze$¢ projektowana.

Przewidziano zaopatrzenie projektowanego modutu szkoty w ciepta wode z istniejacego wezta
cieptowniczego podlegajacego rozbudowie wg odrebnego opracowania. Wezet cieptowniczy odpowiada za
dezynfekcje termiczng instalacji c.w.u.

Instalacje rozprowadzajgca zaprojektowano pod stropem piwnicy w istniejacej czesci budynku



Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie elementow
zaakceptowanych przez instytut wody i gazu DVGW. Potgczenie poszczegolnych elementéw wykonac za
pomocaq ztgczek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu
zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania
znacznych wyptywow materiatu wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki
prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych producenta systemu.

Instalacje wody zimnej do zaworu priorytetu wykonac z rur stalowych dla spetnienia wymagan odpornosci
przewodéw zgodnie z wymaganiami p.poz.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje
wodociggowe muszg posiadac¢ atesty PZH.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz przewidziane srednice pokazano na rzutach instalacji.
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami PUR:
e Srednice do 25mm - 20mm izolacji
e Srednice 25-40mm - 25mm izolacji
Przewody wody uzytkowej dla zabezpieczenia w bruzdach izolowac otuling 9mm.

PrzejScia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmnie]
0 2cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieplng jesli jest przewidziana
nalezy wykonac po probie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do probe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode
filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy
zastapic jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowa dokfadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie pofgczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia o wigcej ni 2%.

2.5. Wytyczne budowlane
e ZapewniC przejscia przez stropy i $ciany dla projektowanych instalacji

e Zapewni przebudowe pomieszczenia przytacza wodociggowego w zakresie wydzielenia go w klasie
El60



2.6. Uwagi konicowe

Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).
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prolektowane przytacze wody DN8O0 Zeliwo
(w mniejsce istniejacego)
przylacze wg odrebnego-opracowania

l
44
ANE]

otgczy€ z istniejacy instalacjg PE

\,c)lrzwi EI30 70/200 z zabudowa
rzestrzeni nad drzwiami EI60

kanat wentylacyjny dn125 pod

stropem zabudowac w klasie EI60

istniejgce przewody wody zimnej
wody zimnej

wpigé do istniejgcego
przewodu wody zimnej

1- studnia dn800 na kolano Zeliwne dn80
2- zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga dn80
3- wodomierz $rubowy kohnierzowy dn50
4- zasuwa odcinajgca dn80
5- filtr siatkowy
6- zawor zwrotny typ BA dn80
7- téjnik z odejscien dn40 (docelowe odejScie na inst. hydrantowa)
8- wstawka kotnierzowa I=500mm na zawdr priorytetu
(montaz przy przebudowie inst.hydrantowej)
9- przejscie stal/PE

Legenda:

woda zimna
woda ciepta
cyrkulacja

wpiagc do istniejgcych
przewodéw cieptej
wody i cyrkulacji

pomieszczenie wezta

dn 75x10,3
75x27
dn 40x5,5
40x17
_dn 20x2,8|
20x17 kanat na rzednej -35cm
=] w gruncie m
= == =1
zawory %
odcinajace

24

przewody wyprowadzi¢ na poziom parteru.
Dalszy cigg instalacji ujety w projekcie
budowlanym modutu szkoty
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