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1. CZESC FORMALNOPRAWNA

1.1. Oswiadczenie projektanta

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy:

Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie przytagczy wodociggowego i

kanalizacyjnego dla zadania:
Rozbudowa wraz z przebudowga Szkoly Podstawowej nr 141
im. majora Henryka Sucharskiego
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
Ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa
(inwestor)

Warszawa, ul. Szaserow 117
Dz. Nr ewid. 1, 5;

obreb: 3-04-05 Praga Potudnie
(adres inwestycji)

opracowany: 10.2019 .
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

dajgcego oSwiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Oswiadczenie sprawdzajacego

Mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE

Projektanta-* / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy:

Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie przytgczy wodociggowego i

kanalizacyjnego dla zadania:
Rozbudowa wraz z przebudowg Szkoty Podstawowej nr 141
im. majora Henryka Sucharskiego
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
Ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa
(inwestor)

Warszawa, ul. Szaserow 117
Dz. Nr ewid. 1, 5;

obreh: 3-04-05 Praga Potudnie
(adres inwestycji)

opracowany: 10.2019 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;. T inz

*niepotrzebne skresli¢



1.2. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie LOIIB

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012 r.
I s B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust.1 pkt.1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt, 1,1 § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982 r. w Bialej Podlaskie]
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

i

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek I Czlonek Przewodniczacy
W’(/‘/L(/ ‘F
inz. Lech D inz. Andrzej Adam! dr inz‘.%igicrz Bonetyniski

Otrzymuja:

@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala




4 T LUBELSKA
L | OKREGOWA
AR 74 B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemystaw WOJTOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

[S]

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek P Czlonek Przewodniczacy
. . —t
; ol b Fo
inz. Lech Dec inz: Andrzej Adamcz drinz. Kazimierz Bonetyifiski
¥

Otrzymuja:

@ Pan Tomasz Wojtowicz
ul. Wilczynskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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LUB-KBL-IFY-UZE8 *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/15/0069,13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] by Infyniercw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia LS wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
c!cltmiﬂ.nqi-upummt hﬂ:pu:mwm podpisem icznym wenyik ¥Im Iy POmocy Weinegn kwvaifiiowanegn certytiknte =y
rownowaine pod wagiedem stk tw prawnych dalumentom costrzonym podpisami wasnoreceymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zswisdzeniu modne sprowdsic 2 pomocy numery wenyfikacyinesn mewaocen na
stronie Polskiej by Infynierow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Diwrem winsciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Bsdownicten.
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LUB-261-E34-CHE *

Pan Tomasz Przemysiaw Wojtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/I5/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczynskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] by Infyniercw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia LS wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
c!cltmiﬂ.nqi-upummt hﬂ:pu:mwm podpisem icznym wenyik ¥Im Iy POmocy Weinegn kwvaifiiowanegn certytiknte =y
rownowaine pod wagiedem stk tw prawnych dalumentom costrzonym podpisami wasnoreceymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zswisdzeniu modne sprowdsic 2 pomocy numery wenyfikacyinesn mewaocen na
stronie Polskiej by Infynierow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Diwrem winsciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Bsdownicten.



1.3.

Warunki techniczne

| MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

k WODOCIAGOW | KANALIZACII
| W M.ST. WARSZAWIE

SPOLKA AKCYINA
f

Warszawa, 17 lipca 2019 .
PRO.DRP.669.2806.2019.168914.19.EB.AL

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga — Potudnie
Wydziat Infrastruktury

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej

INFORMACJE TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia $ciekoéw bytowych i wéd opadowych
z rozbudowywanego budynku Szkoty Podstawowej nr 141 przy ul. Szaseréw 117 na dz. nr
ew. 5 z obrgbu 3-04-08 w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 18.06.2019 r. (pismo wptyneto do Spétki w dniu 24.06.2019r.),
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie
informuje odno$nie przytaczenia do:

1. Sieci wodociggowej
a. Zaopatrzenie w wode ww. budynku szkoty w ilosci 1,29 dm?¥/s na cele socjalno - bytowe
bedzie mozliwe z istniejacego przewodu wodociggowego DN 150 w ul. Szaserdw po
przebudowie istniejacego przytacza wodociggowego do budynku.

2. Sieci kanalizacyjnej
a. Odbiornikiem $ciekdw bytowych i w ograniczonej ilosci wod opadowych
z rozbudowywanego budynku szkoty moze by¢ istniejacy kanat ogdlnosptawny
@ 0,40/0,30 m w ul. Szaseréw.
b. Maksymalna ilo§¢ wéd opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do
miejskiej sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartosci 5 dm®/s. Wieksze ilosci
wod opadowych nalezy gromadzi¢c w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym

w urzgdzenie ograniczajgce przeptyw i odprowadzaé w okresie pogody
bezdeszczowej. Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wéd
opadowych.

- WODOCIAGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (“
02-015 Warszawa, PI. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 0S;
www.mpwik.com.pl wa rszo\/sp\o o=

kf‘o nowka . !@wv:
i x 2w
Natarazl'jf_,,__w‘ e



3. Warunki dodatkowe

a.

Odnoénie mozliwosci wykorzystania istniejacego sposobu odprowadzania $ciekéw
i wéd opadowych z przedmiotowego obiektu wypowiemy sie po sprawdzeniu przez
stuzby eksploatacyjne Spétki jego stanu technicznego.

Na przebudowe istniejacego przytgcza wodociggowego wraz z doborem wodomierza
nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy
przewodoéw i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni
kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).
Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.
MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciénienie w miejskiej sieci wodociggowej
w wysokosci 0,25 MPa.

e. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajace stan wtasnosci terenu, na
ktérym zlokalizowana bedzie zabudowa i projektowane uzbrojenie.
f.  Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym nalezy sprawdzié w terenie.
Z-ca KTEROWNIKA
DZIALU ROZWHFJUY PROJEKTOWANIA
Grzegér¥ Piechota
Do wiadomosci:

1)

Archiwum [l (23162)

Zataczniki:
Dane techniczne wodociggowe

1.

10



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII

W M.ST. WARSZAW, j 2 ,/7/
SPOLKA AKCYINA USZ‘\D MIASTA STOLECZNEGO WARSZ avy l
—

WYDZIAL OBSLUGI M IEsax s ONIE
- ~UGI MIESZKANC '} > %
dla DZIELNICY .ums.a.m;u_UDN,Eow Warszawa,JO sierpnia 2019 r.

"PRO.DRP 8401714201 9.205405, 1AL 5 LAmrany
Al UK

03-341 Warszawa

!

A v"-‘;,r.'e«':“/ PRAGA-POLUDNIE hp{ynelo UZ QQ 25,9
e |
03. 09, 2019 aces{jn,

llosé zatacznikow .........

A

UD-VI-WOM-KO/21201/19 02-09-2019 Sobkowicz

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci kanalizacyjnej

Dotyczy odprowadzenia $ciekéw bytowych i wod opadowych z rozbudowywanego budynku
Szkoty Podstawowej nr 141 przy ul. Szaseréw 117 na dz. nr ew. 5 z obrebu 3-04-08
w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 08.08.2019 r., oraz w nawigzaniu do pisma znak:
PRO.DRP.669.2806.2019.168914.19.EB.AL z dnia 17.07.2019 r., Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odno$nie
przytaczenia do:

1. Sieci kanalizacyjnej

a. Informujemy, ze kontrola w terenie wykazata zty stan techniczny istniejgcych przytgczy
kanalizacyjnych, a co za tym idzie braku mozliwo$ci ich wykorzystania.

b. Odprowadzenie $ciekéw bytowych i w ograniczonej ilosci wod opadowych
z rozbudowywanego budynku szkoty bedzie mozliwe do istniejgcego kanatu
ogélnosptawnego @ 0,40/0,30 m w ul. Szaseréw po zaprojektowaniu, wybudowaniu
i wigczeniu do eksploatacji odcinka sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajgcych
ulicy oraz przytacza kanalizacyjnego do ww. budynku.

c. Maksymalna ilo§¢ wod opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do
miejskiej sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartosci 5 dm®s. Wigksze ilosci
wod opadowych nalezy gromadzi¢ w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym

w urzadzenie ograniczajace przeptyw i odprowadzaé w okresie pogody
bezdeszczowej. Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wéd
opadowych.

2. Warunki dodatkowe
a. Istniejace przytacza kanalizacyjne nalezy zlikwidowa¢ pod nadzorem Zaktadu Sieci
Kanalizacyjnej MPWIK w m.st. Warszawie S.A., ul. Jagielloriska 65/67, Warszawa.
Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ odbioru $ciekow z istniejgcej zabudowy.

WODOCIAGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEZACO
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Na odprowadzenie $ciekéow bytowych i wdd opadowych nalezy opracowad
dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do
opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddw i przytgczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o zatgczone dane.
Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIiK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnoéci terenu,
na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie.

. Trase projektowanego odcinka sieci nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej

w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m. st. Warszawy.

Przy projektowaniu wigczen do istniejacej kanalizacji nalezy dazy¢ do wykorzystania
istniejgcego na niej uzbrojenia.

Rozstaw uzbrojenia na kanale nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Do wiadomosci:

1

Archiwum Il (23162)

Zaltaczniki:

1

Dane techniczne kanalizacyjne
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

e umowa z Inwestorem

e mapa do celow projektowych;

e warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej oraz do sieci kanalizacyjnej wydane przez MPWiK w
Warszawie

e wytyczne do opracowania dokumentaciji technicznych oraz budowy przewodoéw i przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych wydane przez MPWiK w Warszawie

¢ wizja lokalna w terenie objetym tematem projektu;

¢ wytyczne projektowania i wykonawstwa kanatéw z rur zeliwnych opracowane przez producentow rur;

o aktualne akty prawne i Polskie Normy.

2.2. Celizakres opracowania

Projektowana inwestycja ma na celu doprowadzenie wody z wodociagu zlokalizowanego w ul. Szaseréw
do rozbudowywanego budynku Szkoty Podstawowej, oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i deszczowych
do sieci kanalizacji og6lnosptawne;.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 1 na ktdrej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa w150 i sie¢
kanalizacyjna ogdlnosptawna @0,40/0,30m oraz dziatke nr 5 na ktérej znajduje sie rozbudowywany budynek
szkoty.

Inwestycja znajduje sie poza obszarem szkod gorniczych.

W budynku istniejacym szkoty Inwestor przewiduje przebudowe instalacji hydrantowe;.

Zaopatrzenie budynku w wode mozliwe bedzie po przebudowie istniejacego przytacza wodociggowego.
Zaprojektowano wymiane przytacza wody dn50 na dn80 oraz wymiang istniejacego odcinka sieci i przytacza
kanalizacyjnego ze wzgledu na jego zty stan techniczny.

2.3. Charakterystyka inwestyciji

Zadaniem przytgcza wodociggowego bedzie doprowadzenie wody na cele socjalno bytowe oraz p.poz.
istniejacego budynku szkoty oraz na cele bytowo-gospodarcze projektowanej rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej nr 141 w Warszawie. Miejsce wigczenia przewodu do sieci wodociggowej 0znaczono na mapie
literg ,A”. Projektowane przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w budynku.

Trasa przewodu przebiega po trasie istniejgcego przytacza, nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, i
zostata zaprojektowana tak aby zniszczenia istniejacej zieleni byty minimalne.

Parametry przytacza wodociagowego

e przewody zeliwo sferoidalne dn80
e dlugosc 16,8 m
e glebokos¢ Srednia 1,9m

Przytacze kanalizacyjne odprowadza¢ bedzie $cieki sanitarne z instalacji kanalizacji wewnetrznej
budynku, oraz $cieki deszczowe do sieci kanalizacji ogélnosptawnej @0,40/0,30m.

llos¢ wdd opadowych z projektowanej rozbudowy wynosi 12,61/s i przekracza dopuszczalne 5l/s - zgodnie
z warunkami MPWIK, w zwigzku z czym zaprojektowano zbiornik wody deszczowej do czasowego
magazynowania wod opadowych i ich odprowadzania do sieci w ilosci 5I/s — wydajno$¢ pompy w przepompowni.

Parametry przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej:

. przewody PVC-U @200 lite SN8
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Parametry wymienianego przylacza kanalizacyjnego:

dtugos¢

przewody
dtugos¢
studnia rewizyjna dn1200

16,30 m

PVC-U @200 lite SN8
6,10 m
1 szt

Parametry projektowanej instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej:

2.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko i obszar NATURA 2000

przewody

dtugos¢

studnie inspekcyjne dn600
studnia z piaskownikiem dn1200
studnia rozprezna dn600
zbiornik retencyjny 7m3
przepompownia dn1200

PVC-U @200 lite SN8
25,10 m

5 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow ,,\W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko” projektowane przytacze wodociggowe nie kwalifikujg sie do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na rodowisko.

Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

2.5.

Warunki geotechniczne

Przedmiotowa budowla ze wzgledu na gteboko$C prowadzonych robdt ziemnych, gdzie roznica
poziomow przekracza 1,2 m, zostata zaliczona zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych” do drugiej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie badan wtasnych stwierdza sie, iz w obszarze inwestycji wystepujg piaski drobne do gt. ok.
0,6m podscielone piaskiem srednim.

2.6.

Obszar oddziatywania obiektu

Niniejsza Inwestycja:

- Nie powoduje zaciemnienia dziatek zabudowanych przewodami ani dziatek sgsiednich;
- Nie ogranicza dostepu do drogi publicznej;

- Nie zaburza naturalnych stosunkow gruntowo-wodnych;
- Nie powoduje przekraczania dopuszczalnych norm hatasu;

Obszar oddziatywania Inwestycji zamknie si¢ w terenie zajetym przez projektowang infrastrukture.

2.7.

Istniejace uzbrojenie podziemne
Teren, w ktorym zaplanowano inwestycje posiada nastepujace uzbrojenie techniczne:
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sie¢ wodociggowa;
sieC kanalizacji ogéInosptawnej;
linie energetyczne podziemne
sie¢ teletechniczng
Szczegoty uzbrojenia podziemnego przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia przez jego
reczne odkopanie lub zlecenie jego wyznaczenia dla poszczegdlnych wiascicieli sieci.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.1. Materialy

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur i ksztattek z Zeliwa sferoidalnego wodociggowego z
wewnetrzng powtoka poliuretanowg na cisnienie nominalne 1 MPa o potaczeniach elastycznych kielichowych z
uszczelkami gumowymi zgodnie z normg PN-EN 545:2010.

Wpiecie w istniejacq sieC wodociggowg projektuje sie wykona¢ za pomocq trojnika kielichowo-
kotnierzowego 150/80 z zasuwa kotnierzowag DN 80 diuga. Zasuwa musi by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN
1074-1:2002 , oraz PN-EN 1074-2:2002.

Zasuwe zakonczy¢ skrzynkg zeliwng typu ,A”. Skrzynke obrukowaé bloczkiem betonowym o wymiarach
50x50x10 cm, wyréwnac¢ do powierzchni terenu oraz oznakowaé tabliczkg na stupku betonowym. Skrzynka
uliczna musi by¢ wykonana zgodnie z normg PN-M-74081:1998.

PrzejScie przewodu przez $ciane fundamentowg lub jakakolwiek przegrode budowlang wykonac¢ w rurze
ostonowej stalowej, tak aby wystawata 2 ¢cm po obu stronach rzutu Sciany fundamentowej. Diugos¢ tulei
ochronnej nalezy dopasowac do grubosci przegrod, w ktorych wykonywane bedg przejscia. Przestrzen pomiedzy
przewodem wodociggowym a tulejg ochronng wypetni¢ kitem bitumicznym. Wzdtuz przytacza pozostawic
niezadrzewiony teren.

Przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu wodomierza w skfad ktérego wchodza;
Zasuwy odcinajace dtugie, kotnierzowe, rownoprzelotowe przed i za wodomierzem dn80;
wodomierz $rubowy DN50 Qn=25m3/h
filtr siatkowy DN 80
zawor antyskazeniowy uniemozliwiajacy wtérne zanieczyszczenie wody typ BA dn80;

3.2. Obliczeniowe zapotrzebhowanie wody
Bilans zuzycia wody dla catego budynku:
llo$¢ wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalka szt 36 x0,14 = 5,04
zlewozmywaki szt 4x0,14 =0,56
miska ustepowa szt 30x0,13=3,90
zawor ze zigczky szt 3x0,30=0,90
pisuar szt 2x0,25=0,50
Razem 10,90 dm3/s

quz=4,4x(Z qn)®?"-3,41=4,4x10,902" - 3,41= 4,98 dm3/s = 17,91 m3/h
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Obliczenia instalacji hydrantowe;j
Zgodnie z normg przewidziano mozliwos¢ poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow
qppoz.=1x2=2,0dm3/s=7,2m3/h

3.3. Dobér wodomierza wraz z armatura

Dla warunkéw projektowych ze wzgledu na bardzo duze zréznicowanie poboru wody dobiera sie
wodomierz Srubowy, klasy R630-4000-H, wielkos¢ dn50 mm o nastepujacych parametrach:

- przeptyw nominalny 25m3/h
- dtugos¢ zabudowy [=810mm,

Wodomierz lokalizowa¢ w wydzielonym, suchym i tatwo dostepnym pomieszczeniu zabezpieczonym
przed dziataniem mrozu (temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu winna wynosi¢ minimum +4°C) oraz
dostepem 0sdb niepowotanych. Wodomierz zlokalizowac w odlegto$ci nie wiekszej niz 2 m od Sciany, przez ktdrg,
wprowadzono przytacze do budynku. Wodomierz nalezy umiesci¢ na podporach. Za zestawem wodomierzowym
przewody prowadzi¢ powyzej wodomierza, tak aby w wodomierzu nie gromadzito si¢ powietrze. Sposob instalacii
wodomierza musi zapewnia¢ tatwos¢ jego demontazu oraz odczytu wskazan. Wodomierz nalezy zlokalizowac
na wysokos$ci h.=0,8 m nad podtoga.

3.4. Roboty montazowe

Rury nalezy ukfada¢ w gotowym wykopie ma wyréwnanej warstwie podtoza oznaczeniami do gory.

Do montazu stosowac rury zeliwne dn 80mm. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci
20cm.

Na czas kazdej przerwy w montazu rurociggu nalezy zabezpieczy¢ kofncowke utozonego przewodu
korkiem w celu unikniecia przypadkowego zanieczyszczenia.
Montaz przewoddéw wodociggowych oraz zasypke wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
rur.

3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999 oraz PN-B-
10730:1999.

Roboty wykonywane bedg w wykopie otwartym. Prace w rejonie skrzyzowan, wykonywacé recznie. Rury
uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu, tj podsypce z zgeszczonego piasku o grubosci min.
20 cm. Po posadowieniu rur na wyréwnanej warstwie podsypki wykona¢ obsypke rur z sypkiego piasku bez
kamieni. Zasypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Wysokos$¢ obsypki
min. 30 cm nad rura. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem. Po zakonczeniu prac teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.6. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja przytacza wodociagowego

3.6.1. Préba szczelnoSci
Dla sprawdzenia szczelnosci rur i ztacz rurociggdw nalezy przeprowadziC probe cisnieniowo —
hydrauliczng. Przewody instalacji nalezy wypetni¢ woda, podnie$¢ ci$nienie do 1,0 MPa, obserwujac przewody i
armature. Na ztaczach nie mogg wystapi¢ przecieki. W razie ich stwierdzenia nalezy dokona¢ naprawy tacz.
Prébe szczelnosci dokona¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725.
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3.6.2. Ptlukanie i dezynfekcja
Po pozytywnej probie szczelnoSci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250mg/l). Po 48 h nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie
przewodow z predko$cig nie mniejsza niz 1m/s, tak aby woda spetniata wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr61,
poz. 417, z pbzn. zm.).

3.7. Odbior robot

3.7.1.  Odbior techniczny czesciowy
Odbiorem tym objete sg poszczegodine fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy.
Odbioru dokona¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawiciela
MPWIiK w Warszawie.

3.7.2. Odbior techniczny koncowy
Odbiorem tym obja¢ przewod po catkowitym zakoriczeniu robdt, przed przekazaniem przewodu do
eksploatacji.
Po dokonaniu odbioru sporzadzi¢ protokot, podpisany przez wszystkich cztonkow komisji.

4. PRZYLACZE KANALIZACYJNE

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejagcego odcinka sieci kanalizacyjnej oraz przytacza
zaprojektowano ich wymiane. Trasa przytacza nie ulega zmianie, jedynie jego skroceniu w zwigzku z
zabudowaniem na nim studzienki w celu wigczenia projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.
Przytacze odprowadzaé bedzie zardwno Scieki sanitarne jak i deszczowe.

Obliczenie ilosci wod opadowych

Powierzchnia dachu 465m2=0,0465ha
Obliczeniowe natezenie deszczu 300I/s*ha
Wspotczynnik sptywu 0,9

Sptyw obliczeniowy
Q=Fx @ xq=12,6 [l/s]
llos¢ wdd opadowych z projektowanej rozbudowy wynosi 12,61/s i przekracza dopuszczalne 5l/s - zgodnie

z warunkami MPWIK, w zwigzku z czym zaprojektowano zbiornik wody deszczowej do czasowego
magazynowania wod opadowych i ich odprowadzania do sieci w ilo$ci 5I/s — wydajno$¢ pompy w przepompowni.

Obliczenie pojemnosci zbiornika
- przy zatozeniu czasu trwania deszczu 15min i przeptywie 7,6l/s (12,6-5=7,6l/s)
Vzb= 15min x 7,6dm3/s = 6840dm3

Zaprojektowano podziemny zbiornik betonowy wyposazony we wtaz rewizyjny i pokrywe o pojemnosci 7m3.
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4.1. Materialy

Przebudowywany odcinek sieci oraz przytacza kanalizacyjnego wykonac z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach
wciskowych na uszczelke gumowa - rodzaj ,P”. Na przewody zastosowac rury lite niespienione SN8 SDR 34 o
srednicy @ 200 mm. Wpiecie do istniejacej studni sieciowej. Do odprowadzenia wod deszczowych projektuje sie
system rur wykonanych z PP. Nalezy zastosowaC rury o potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo z
potgczeniami na mufy. Na rurach spustowych przed wej$ciem do gruntu zamontowa¢ osadniki podrynnowe.

Przed zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano studnie rewizyjng z piaskownikiem, a za zbiornikiem
przepompownie $ciekow ktdra bedzie regulowata odptyw $ciekdw na poziomie 5l/s. Projektowana
przepompownia $ciekdw z polietylenu wysokiej jakosci o Srednicy 1000mm i o wysoko$ci 3m.

4.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg , Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét cz. Il - Roboty
budowlano montazowe ”.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC prowadzi¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne...” w powigzaniu z PN-86/B-02480.

Roboty wykonywane bedg w wykopie otwartym. Prace w rejonie skrzyzowan, wykonywaé recznie. Po
zakonczeniu prac teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

4.4, Zasypka wykopu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonaé z piasku drobno-$rednio- lub gruboziamistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy, przeprowadzic recznie ubijakami z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci z uwagi na
kruchos¢ materiatu rur. Warstwe starannie ubi¢ po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu, wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢
ubijanej warstwy nie powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury.

4.5. Ukladanie przewodéw kanalizacyjnych

W budowie przewoddw kanalizacyjnych stosowa¢ wytacznie rury i ksztattki nieuszkodzone, nalezace do
jednego producenta. Z uwagi na witasciwosci fizyczno-mechaniczne rur z PVC, montaz przewoddw nalezy
prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5 C.

Budowe kanatu prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami co 6 m. Rurociagi uktada¢ oznaczeniami umieszczonymi na rurach do géry. Wyréwnywanie
spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.

4.6. Odbior robot

Odbiorem tym objete sg poszczegdine fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym zakoriczeniem
budowy.
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Odbior czesciowy
Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:

e sprawdzenia zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdInosci sprawdzenia
zastosowanych materiatow, sprawdzenia prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegoInosci
poditoza, obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

e sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodow, a w szczegdlnosci zachowania kierunku, zmian
kierunku, spadku, szczelno$ci potaczen rur,
e sprawdzenia jako$ci przej$¢ szczelnych kanatéw w studniach,

e sprawdzenia wymiardw rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatow w planie i w profilu, na odcinkach i
miedzy studzienkami.

Po podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego mozna wykona¢ zasypanie wykopdw.

Odbiér koricowy

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodno$¢ wykonania z projektem i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W szczegolno$ci nalezy zwroci¢ uwage na:

e wykonanie dokumentacji powykonawcze;

e przedstawienie mapy z inwentaryzacji powykonawczej przytaczy
e osadzenie wiazow i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych,

e przywrocenie nawierzchni terenu do stanu istniejacego

5. Inwentaryzacja powykonawcza

Przed zasypaniem rurociggdw przytaczy, instalacji i odcinka  sieci kanalizacyjnej wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng rurociggow przez uprawnionego geodete.

6. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz. |
i I, oraz z rozporzadzeniem M.I. z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.) oraz aktualnymi Polskimi normami.

Materiaty i elementy prefabrykowane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
odpowiada¢ normom. Roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami sztuki
budowlanej pod kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w odpowiedniej specjalnosci.

Uzyte w opisie nazwy zastosowanych urzadzern byly konieczne do wykonania prawidtowych obliczen
hydraulicznych i doboru urzadzen wg parametrow technicznych. Nie stanowi to podstawy do ich bezwzglednego
stosowania.

Dopuszcza sie za zgoda projektanta zastosowanie innych typdw urzadzen o parametrach technicznych
i wyposazeniu nie gorszych niz uwzglednione w projekcie.

Opracowat:
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wymieniane przylgcze wody dn50 na dn80
———— wymieniany odcinek sieci kanalizacyjnej ks200 (odcinek A-B)
————————— wymieniane przylacze kanalizacyjne ks200 (odcinek B-Sr2)
projektowana instalacja kanalizacyjna
projektowana instalacja deszczowa

BIURO
I I / BIURO 87As.c.  ul.Oleskas7a, | faza:
. PROJEKT
45-231 OPOLE  telffax 07_7/441 06 52 BUDOWLANY |
/ NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.pl | wykonawezy
upr.bud. branza: podpis:
PROJEKTANT: _
mgr inz. Lukasz Witkowicz LUB/0277 | sanitarna //_/
/PWOQS/M2 :
SPRAWDZAJACY: _
mgr inz. Tomasz Wéjtowicz | LUB/0001 | sanitarna
/PWOS/1
NAZWA | ADRES OBIEKTU: | INWESTOR: skala 1:500|
ROZBUDOWA MODULOWA g&zgﬂgﬂg\gmm PED. data:
SZKOLY WARSZAWA 09, 2019
PODSTAWOWEJ NR 141 WJSNEK' :
UL. SZASEROW 117 : : RYS.NR
04 349 WARSZAWA Zagospodarowanie 81
terenu
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ul. Szaseréw Rura ostonowa dwudzielna
4 do instalacji
7 wewnetrznej
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Rura ostonowa L /
stalowa dn200, L=2m - ] o 15 \15/ 15
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RZEDNA RUR s =3
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GLEBOKOSC § §
MATERIAE. zeliwo dn80, potgczenia kielichowe, elastyczne i=2,0%
ODLEGLOSC g sle =lEks g ¢ g
o -~ | o oD |on <+ w © ~
Legenda:
1- istniejgca sie¢ wodociggowa w150
2- tréjnik kielichowo-kotnierzowy 150/80
3- zasuwa kotnierzowa dtuga dn80
4- skrzynka uliczna
5- kolano zeliwne dn80 w studni dn800
6- wodomierz $rubowy kotnierzowy dn50 BIURO
7- zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga dn80 -
8- zasuwa odcinajgca kolnierzowa dn80 I_I / BIURO 87Asc.  ulOleskasra, | faza:
9- filtr siatkowy dn80 D 45-231 OPOLE  1eirex 077/441 06 52 ;Egél\ENKEANYI
10- zawor zwrotny typ BA dn80 / NIP 754-292-64-01 W-B'”r987a-p| WYKONAWCZY
11- trojnik z odejéciem dn40 (docelowe odejécie na inst. hydrantowa) upr.bud. branza: podpis:
] . P ; L . PROJEKTANT:
:Ilg :v;tlawka kotnierzowa na zawér priorytetu (montaz po przebudowie inst. hydrantowej) mor Int. Eukasz Witkowicz LUB/0277 | sanitama %//
- wyty /PWOS/12
14- przejscie zeliwo/PE SPRAWDZAJACY:
15- podpory betonowe mgr inz. Tomasz Wajtowicz | LUB/0001 | sanitarna \,@/
/PWOS/11
NAZWA | ADRES OBIEKTU: | INWESTOR: skala 1:100
ROZBUDOWA MODUOWA R N Y ¢ RAGA PLD. PETER
PODSTAWOWEJ NR 141 %;fﬁér_’p‘ 12, 2019
&'ﬁ?&iﬁ‘g‘é‘m’; Profil przytacza wody rg;.NR




projektowane przytgcze wody DN8O zeliwo
(w miejsce istniejacego)

432

RN
i

\poiaczy(: z istniejacy instalacjg PE

1- studnia-dn800 na kolano Zeliwne dn85
2- zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga dn80
3- wodomierz $rubowy Kolrierzowy dn50
4- zasuwa odcinajaca dn80
5- filtr siatkowy
6- zawdr zwrotny typ BA dn80
7- t6jnik z odejscien dn40 (docelowe odej$cie na inst. hydrantowg)
8- wstawka kotnierzowa 1=500mm na zawoér priorytetu
(montaz przy przebudowie inst.hydrantowej)
9- przejscie stal/PE

istniejgce przewody wody zimnej

BIURO

I | / BIURO 87As.c.  ul.Oleskas7a, | faza:

D 45-231 OPOLE  teimax 077/441 06 52 EECD)(J)ENKLTANY |

/ NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.pl | wyionawezy

upr.bud. branza: podpis:

P LUB/0277 | sanitarna

mgr inz. kukasz Witkowicz I
/PWOS/12 ///

SPRAWDZAJACY: .

mgr inz. Tomasz Wéjtowicz | LUB/0001 | sanitarna )
/PWOS/11

NAZWA | ADRES OBIEKTU: | INWESTOR: skala 1:100
URZAD DZIELNICY PRAGA PLD.

';%fg}_’?owp‘ MODULOWA | GRoCHOWSKA 274 fgtaz:m o

PODSTAWOWEJ NR 141 %;Jsﬁé‘x\_m :

UL. SZASEROW 117 - - RYS.NR

04349 WARSZAWA Rzut pomieszczenia S-3
wodomierza




wlot wody

zasuwa kotnierzowa klinowa

do instalacji
wewnetrznej

ga DN 80 o
zasuwa odcinajgca
ife : DN 80
m jsce_na omierz filtr siatkowy
= DN 80
/ /
zawér zwrotny BA / Eg N ‘
DN 80 odpory betonowe

110

BIURO
I I / BIURO 87A sc.  ul.Oleska87a, | faza:
45-231 OPOLE  teltax 077/441 06 52 gsgél\ENKEANY |
D / NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.pl | wykonawezy
upr.bud. branza: podpis:
PROJEKTANT: LUB/0277 o
mgr inz. tukasz Witkowicz sanitarna
PWOS/12 A
SPRAWDZAJACY: ]
mgr inz. Tomasz Wéjtowicz LUB/0001 | sanitarna
/PWOS/11
NAZWA | ADRES OBIEKTU: {TRv;EA%TgZRIE LNIGY PRAGA PLD skala —
R pC OVAMODULOWA. || GROGHOWSKA 274 ' data:
PODSTAWOWEJ NR 141 :f:‘::,fér_’p‘ 12, 2019
UL. SZASEROW 117 y . RYS.NR
04349 WARSZAWA Szczeg6t podejscia S-a
pod wodomierz




projektowane przytgcze wody DN8O zeliwo
(w miejsce istniejgcego)
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\poiaczy(: z istniejacy instalacjg PE

istniejace przewody wody zimnej
wody zimnej

wpia¢ do istniejacego
przewodu wody zimne;j

LEGENDA:

1- studnia-dn800 na kolano Zeliwne dn80
2- zasuwakotnierzowa klinowa dituga dn80
3- wodomierz sprzezony kotnierzowy dn50
4- zasuwa odcinajgca dn80
5- filtr siatkowy
6- zaw6r zwrotny typ BA dn80
7- t6jnik z odej$cien dn40 (docelowe odej$cie na inst. hydrantowg)
8- wstawka kotnierzowa I=500mm na zawoér priorytetu
(montaz przy przebudowie inst.hydrantowej)
9- przejscie stal/PE

zw @75x10,3
7@5x27

cw D40x5,5
40x17

cyrk @20x2,8)
20x17

Legenda:

woda zimna
woda ciepta
cyrkulacja

wpigé do istniejacych
przewodoéw cieptej
wody i cyrkulaciji

pomieszczenie wezta

kanat na rzednej -35cm
w gruncie

H]
=11

-

przewody wyprowadzi¢

na poziom parteru.
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